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                          Wrocław, dnia 20.11.2024 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

KOREKTA ODPOWIEDZI DO PYTANIA NR 7 W INFORMACJI NR 1 Z DN. 18.11.2024
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść sprostowania odpowiedzi do Pytania nr 7 w Informacji nr 1  dn. 18.11.2024 do postępowania pn.: ,,Dostawa serwerów backup”

BYŁO:
Pytanie nr 7
W obydwóch serwerach wymagają Państwo parametrów jak poniżej:
DRAM Address Command Parity with Replay
DRAM Uncorrected ECC Error Retry
3 porty USB 3.1 G1 (5 Gb/s)

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż są to zapisy skopiowane bezpośrednio ze strony Lenovo i tylko ten producent spełnia te wymogi

Prosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych, które posiadają:
1. Z przodu 2 porty USB 2.0
2. Wewnątrz obudowy 1 port USB 3.0 (jest to alternatywne nazewnictwo USB 3.1 Gen 1)
3. Z tyłu obudowy porty USB, w tym jeden USB 2.0 oraz jeden USB 3.0
4. Nie posiadają jednoznacznie opisanych funkcjonalności opisywanych jako:
DRAM Address Command Parity with Replay
DRAM Uncorrected ECC Error Retry
Będących nazwami występującymi tylko u producenta Lenovo 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwerów o powyższych rozwiązaniach równoważnych. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
JEST:
Pytanie nr 7
W obydwóch serwerach wymagają Państwo parametrów jak poniżej:
DRAM Address Command Parity with Replay
DRAM Uncorrected ECC Error Retry
3 porty USB 3.1 G1 (5 Gb/s)

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż są to zapisy skopiowane bezpośrednio ze strony Lenovo i tylko ten producent spełnia te wymogi

Prosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych, które posiadają:
1. Z przodu 2 porty USB 2.0
2. Wewnątrz obudowy 1 port USB 3.0 (jest to alternatywne nazewnictwo USB 3.1 Gen 1)
3. Z tyłu obudowy porty USB, w tym jeden USB 2.0 oraz jeden USB 3.0
4. Nie posiadają jednoznacznie opisanych funkcjonalności opisywanych jako:
DRAM Address Command Parity with Replay
DRAM Uncorrected ECC Error Retry
Będących nazwami występującymi tylko u producenta Lenovo 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 6) i 12) w Załączniku nr 1.1 poz. 1 i poz. 2 - zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno- użytkowych . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

BYŁO:

Poz.1 

Pkt. 6 – Ochrona pamięci: ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, DRAM Address Command Parity with Replay, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, Post Package Repair

Pkt. 12 - Porty: Przód: 2x port USB 2.0, Tył: 3 porty USB 3.1 G1 (5 Gb/s), 1 port wideo VGA, 1 port zarządzania systemami RJ-45 1 GbE do zdalnego zarządzania. Wewnętrzne: 1x złącze USB 3.1 G1 do systemu operacyjnego lub klucza licencyjnego

Poz.2
Pkt. 6 – Ochrona pamięci: ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, DRAM Address Command Parity with Replay, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, Post Package Repair

Pkt. 12 - Porty: Przód: 2x port USB 2.0, Tył: 3 porty USB 3.1 G1 (5 Gb/s), 1 port wideo VGA, 1 port zarządzania systemami RJ-45 1 GbE do zdalnego zarządzania. Wewnętrzne: 1x złącze USB 3.1 G1 do systemu operacyjnego lub klucza licencyjnego

JEST:
Poz.1 

Pkt. 6 – Ochrona pamięci: ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, DRAM Address Command Parity with Replay, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, Post Package Repair

Pkt. 12 : Przód: min. 2x port USB 2.0 lub wyższy, Tył: min. 2 porty USB w tym jeden USB 3.0 lub wyższy, 1 port wideo VGA, 1 port zarządzania systemami RJ-45 1 GbE do zdalnego zarządzania. Wewnętrzne: min. 1x złącze USB 3.0 lub wyższy do systemu operacyjnego lub klucza licencyjnego

Poz.2
Pkt. 6 – Ochrona pamięci: ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, DRAM Address Command Parity with Replay, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, Post Package Repair

Pkt. 12 : Przód: min. 2x port USB 2.0 lub wyższy, Tył: min. 2 porty USB w tym jeden USB 3.0 lub wyższy, 1 port wideo VGA, 1 port zarządzania systemami RJ-45 1 GbE do zdalnego zarządzania. Wewnętrzne: min. 1x złącze USB 3.0 lub wyższy do systemu

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 1.1 - zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno- użytkowych
Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.
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