AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdansk

tel. 504-373-688

P R O J E K T . . t.el. 501-24.3—736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

branzowe:

Przedsiewzigcie:  Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

Inwestor: Wojt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Kategoria obiektu

budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII

Obreby/numery
dziatek: Jednostka ewidencyjna: 221507_2 Luzino

Obreb ewidencyjny Luzino, dziatka nr: 974/9, 975/3, 975/1, 976/1, 977/8 (977/5),
977/10 (977/1), 978/3, 979/2, 980/1, 568/4, 995/1, 994/3, 994/25 (994/2), 994/1, 987/10,
986/4, 985/5 (985/1), 984/11 (984/5), 984/9 (984/6), 983/3, 982/1, 981

Imie Nazwisko,

Stanowisko: . <z .
specjalnosé¢ nr uprawnien:

Podpis:

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Projektant: mgr inz. Pawet Zielinski
upr. nr POM/0212/POOS/08

specjalnos¢ — instalacje i sieci sanitarne

Projektant: mgr inz. Tomasz Urbanski

upr. nr DT-WBT/02360/02/U
specjalnosé¢ - telekomunikacyjna

Gdansk, sierpien 2022 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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P R O J E K T . . t.el. 501-24.3—736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

branzowe:

Przedsiewzigcie:  Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

Inwestor: Wojt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Kategoria obiektu

budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII

Obreby/numery
dziatek: Jednostka ewidencyjna: 221507_2 Luzino

Obreb ewidencyjny Luzino, dziatka nr: 974/9, 975/3, 975/1, 976/1, 977/8 (977/5),
977/10 (977/1), 978/3, 979/2, 980/1, 568/4, 995/1, 994/3, 994/25 (994/2), 994/1, 987/10,
986/4, 985/5 (985/1), 984/11 (984/5), 984/9 (984/6), 983/3, 982/1, 981

Imie Nazwisko,

Stanowisko: , o .
specjalnos¢ nr uprawnien:

Podpis:

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Nowak

upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalnosé - drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Bieniecki

upr. nr POM/0031/POOS/08

specjalnos¢ — instalacje i sieci sanitarne

Sprawdzajgcy: mgr inz. Grzegorz Tyda

upr. nr 1751/99/U

specjalnosé¢ - telekomunikacyjna

Gdansk, sierpien 2022 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt
zagospodarowania terenu dla zadania pn: ,Rozbudowa ulicy
Wisniowej w Luzinie”, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

LP

Imig i nazwisko projektanta
obiektu lub jego czesci

Specjalnos¢ i numer posiadanych

Zakres lub czes¢ projektu budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis

1. projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Stawomir Groth .
2. projekt drogowy

specjalnos¢ - drogowa
upr. nr POM/0137/POOD/05

1. projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Pawet Zielinski . . .
2. projekt sieci sanitarnych

specjalnos¢ — instalacje i sieci sanitarne
upr. nr POM/0212/POOS/08

1. projekt zagospodarowania terenu
2. projekt sieci teletechnicznych

mgr inz. Tomasz Urbanski . .
3. projekt kanatu technologicznego

specjalnosc — telekomunikacyjna
upr. nr DT-WBT/02360/02/U

DATA 08.2022R




My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt
zagospodarowania terenu dla zadania pn: ,Rozbudowa ulicy
Wisniowej w Luzinie”, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

LP

Imie i nazwisko projektanta
obiektu lub jego czesci

Specjalnosé i numer posiadanych

Zakres lub cze$¢ projektu budowlanego uprawnier budowlanych. Podpis

. 1. projekt zagospodarowania terenu
mgr inz. Pawet Nowak ;
2. projekt drogowy

specjalnosc¢ - drogowa
upr. nr POM/0138/POOD/05

1. projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Tomasz Bieniecki . T .
2. projekt sieci sanitarnych

specjalnosc — instalacje i sieci sanitarne
upr. nr POM/0031/POOS/08

1. projekt zagospodarowania terenu
mgr inz. Grzegorz Tyda 2. projekt sieci teletechnicznych

3. projekt kanatu technologicznego specjalnos¢ — telekomunikacyjna
upr. nr 1751/99/U

DATA 08.2022R




POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swie‘o'afiska 47,44 =
e Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r
Fox (U-58) 301-44-Q¢

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pbzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej omisji Kwalifikacyjnej:

/
/

PRZEW
Okregowej K

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregoyvej igii Kwalifikacyjnej

g
Leszek Niedostatkiewicz

CZL EK
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QJA-XTR-CZ4 *

Pan Stawomir Groth o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06

adres zamieszkania ul.Sw.Huberta 5/3, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdaﬂsk,aul. Swietojafiska 43,44
@) Tel. (0-58) 324-89-77 . . .
o (0-38) 301-44-98 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.
Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.), art. 13 ust. |
pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)

oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

’ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/
NICZACY

ry’éi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

PRZEW
Okregowej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwaliﬁﬁcyjnej
N\

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawet Nowak

80-180 Gdansk, ul. Porgbskiego 27/19
2.0krggowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B1R-NA9-7VR *

Pan Pawet Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06

adres zamieszkania ul. Agatowa 54, 80-180 Jankowo Gdanskie

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
10



POMORSKA OKREGOWA
JZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- ; . Swigtojanska 4 44 ) ) .
‘B’O’ 84055&(%?!;%;“33;‘;?;5?79 78 ‘ Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 247/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL WOJCIECH ZIELINSKI
magister inZynier
urodzony dnia 29.04.1979r. w Brodnicy

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0212/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopflsji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
mig)i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwakiﬁkacy_inej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej 1sji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Pawel Wojciech Zielinski
80-180 Gdansk ul.Brylantowa 1/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-478-RHZ-557 *

Pan Pawet Zielinski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0405/08

adres zamieszkania ul. Stonimskiego 5/14, 80-280 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
12



POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INJYNIEROW EUDOWNICTWA

£0-840 Gdanisk, ul. Swig*o zaska 43/44 )

() Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 38/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRZYSZTOF BIENIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 27.11.1979 r. w Czaplinku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kofiyisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
sjii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkregpyejKomisji Kwalifjkacyjnej

lemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki

80-034 Gdansk, ul. Nieborowska 34/13 ¢
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth

projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-458-EDK-C34 *

Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki o numerze ewidencyjnym POM/1S/0300/08

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-02 10:20:30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 9 lipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks" postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra }acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

o
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jef <
dorgczenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i:[{‘) N
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Péeaty; /
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa ;’ S
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. ]27‘:§ -,:::,‘, 5
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wnicsicnia‘ ;kq:él 5 N
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w WatsZ VWi "',f.l
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na D%}w Lt
art. 35 ust. 1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja | {

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. NAJ4,7> > 5
poz.368 z pozn, zm.). &

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A3P-5R3-53) *

Pan Tomasz Urbariski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 782 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oSwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

J:—.-m::.—*

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r,
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.c/DBL Y6099

DECYZJA Nt 1751/99/U

Pan mgr inz. Grzegorz Tyda

urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewie

zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dn!
sprawis samodzielnych funkeji technicznych w budownictwiz tele
po rozpatrzeniv wniosku, z dnia 22.02.1999 r., w sprawie nad
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania Kwalifixacyjne

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie s linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
22j dzcyzji shuzy sironie odwolanis do Ministra Laczuodei

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y21-UM5-U29 *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwyciestwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
18



Opis techniczmny

1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie od gminy Luzino dla AMPIS PROJEKT Sp z 0.0. sp. k.;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celow
projektowych wykonana w przez firme Ustugi Geodezyjne Marek Szewczyk,
ul.Krofeya 10, 84-200 Wejherowo,

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana w
przez firme Zakfad Ustug Geotechnicznych GEODOM .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2016r. Poz. 124 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1186 z pézn.
zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (dz. Dz. U. z 2020r,
poz. 1363);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609
z pézn. zm.);

1.2. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Opracowanie dotyczy:

rozbudowy ulicy Wisniowej w Luzinie,

Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:

budowa jezdni,

budowa chodnika,

budowa opaski,

regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdéw i utwardzen,
budowa kraweznikow i obrzezy betonowych,

budowa kanalizacji deszczowej,

przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

- PROJEKT BUDOWLANY -
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1.3. STAN ISTNIEJACY
1.3.1. OPIS TERENU

Ulica Wisniowa posiada obecnie nawierzchnie zwirowg utwardzong. Szerokosc
jezdni waha sie od 4,8 — 7m. Woda opadowa z istniejgcej nawierzchni jezdni
odprowadzana jest powierzchniowo. W stanie obecnym, wzdtuz istniejgcej drogi nie ma
chodnika, w zwigzku z czym niechronieni uzytkownicy ruchu zmuszeni sg poruszac sie
po jezdni. Ulica Wisniowa posiada przebieg wschéd — zachod.

Obecny uktad drogowy wy posiada mankamenty:

- liczne wyboje i nieréwnosci w jezdni spowodowane nawierzchnig gruntowg
- brak chodnika dla pieszych

- brak utwardzonych zjazdéw na posesje

- brak utwardzonych wlotoéw ulic.

1.3.2. ZIELEN — WYCINKA DRZEW

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje zielen w postaci nieurzgdzonych
trawnikow, krzewow oraz drzew przydroznych. Rozwigzanie projektowe koliduje z
wystepujgcg roslinnosciag. Wymagana jest wycinka kolidujgcej roslinnosci oraz
zabezpieczenie roslinnosci znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. W
zakresie opracowania projektu nalezy wycig¢ wszystkie drzewa oraz skupiska drzew i
krzewow, ktore kolidujg z projektowang inwestycjg. Na etapie projektowania na
drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono wystepowania gatunkow
stanowigcych przedmiot ochrony prawne;.

W przypadku gdy w trakcie wycinki zostang zauwazone gatunki stanowigce
przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca wycinki przed usunigciem roslinnosci musi
uzyska¢ stosowne zezwolenia na odstepstwa od zakazéw wymienione w ustawie z
dnial6 kwietnia 2004r. ,O ochronie przyrody” (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

Po wybudowaniu chodnika, nalezy przycig¢ gatezie drzew pozostajgcych w pasie
drogowym oraz na posesjach sgsiednich, tak aby zachowac skrajnie poziomg i pionowg
dla pieszych (pozioma 0,2m, pionowa 2,5m).

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy, nalezy zabezpieczyé wszystkie
drzewa istniejgce nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca
sprzetu mechanicznego. Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie
jeden ze sposobow zabezpieczenia to jest odeskowanie pni. Sposob ten polega na
owinieciu pni przed odeskowaniem matami stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajgc ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia mozliwie
jak najwiekszg powierzchnig. Pieh powinien byé okryty deskami do podstawy korony.
Deski nalezy przymocowaé przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy
uzywac gwozdzi.

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

- PROJEKT BUDOWLANY -
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1.3.3. UZBROJENIE PODZIEMNE / NADZIEMNE

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadow geodezyjnych stwierdza sie, w
strefie i poblizu projektowanych robot, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

® sie¢ gazowa
sie¢ wodociggowa
sieC teletechniczna

[
o
® sieC elektroenergetyczna
® sieC oswietleniowa

o

sieC kanalizacji sanitarnej

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegoélnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopow probnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyc je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Nalezy
przestrzega¢ wymagan gestoréw, ktore zapisane sg w uzgodnieniach. Na sieciach
zatozy¢€ rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.

1.3.4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM.

Wykonano 2 otwory wiertnicze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Wiercenia wykazaty obecnos¢ piaskow drobnych przewarstwionych piaskami
Srednimi. Ponadto wiercenia wykazaty, ze na powierzchni projektowanej drogi
wystepujg warstwy nasypow mineralno-organicznych z domieszkg piaskow
prochniczych.

W zbadanym podtozu gruntowym w odwiercie nr 1 na ul. Wisniowej stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na poziomie 1,7m p.p.t.

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo - wodnych.

1.3.5. ROZBIORKI | WYBURZENIA

e rozbiorka istniejgcych konstrukcji nawierzchni oraz rozbiérka sieci uzbrojenia
terenu.

1.3.6. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW w ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety niniejszg dokumentacjg znajduje sie w zakresie obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie
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Ulica Wisniowa usytuowana jest na obszarze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwatg XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia
24 marca 2010r. - teren oznaczony symbolem 7.033-KDD.

W zakresie wyze]j wymienionego obszaru miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wystepujg nastepujgce ograniczenia lub zakazy w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu:

- tymczasowe obiekty ustugowo — handlowe: zakaz lokalizacji

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.4.1. UKLAD DROGOWY

Przyjeto nastepujace zatozenia:

- Klasa techniczna D

- Predkosc projektowa Vp=30 km/h,

- Szeroko$¢ jezdni 2x2,50m,

- Szeroko$¢ chodnika 2,0m bez wliczania szerokosci obrzeza i kraweznika,
- Odwodnienie poprzez projektowang kanalizacje deszczowa,

- Zjazdy indywidualne szerokosci dostosowanej do stanu istniejgcego.

Uklad sytuacyjny

W projektowanym uktadzie sytuacyjnym ulicy Wisniowej na budowanym odcinku
nastgpity niewielkie zmiany w przebiegu drogi w stosunku do stanu istniejgcego.

Przekroj ma jezdnie z kostki betonowej o szerokosci 5,0m. Od poczatku
opracowania w okolicach ulicy Kaszubskiej do ul. Okdlnej zastosowano jednostronnie
chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0m usytuowany bezposrednio przy jezdni po
potnocnej stronie drogi. Po stronie potudniowej zaprojektowano utwardzong opaske
szerokosci 1,0m. Chodnik i opaska zostaty wyniesione za pomocg kraweznika na
wysoko$¢ 12cm powyzej powierzchni jezdni.

Na catej dlugosci drogi zastosowano przekrdj uliczny z kraweznikiem po obu
stronach jezdni.

Przesuniecia projektowanej drogi w stosunku do istniejgcego przebiegu wynikajg
z koniecznego dostosowania parametréw geometrycznych drogi do wymaganych dla tej
klasy oraz z potrzeby zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projektowany odcinek ulicy Wisniowej posiada tuki poziome o promieniach od
R=40m do R=500m.

Dla zjazdéw zlokalizowanych wzdtuz drogi przyjeto w wiekszosci szerokos¢ 4m
lub dopasowang do szerokosci istniejgcych bram lub zjazdow. Przeciecia krawedzi
nawierzchni zjazdéw zakorniczone sg skosami 1:1 o dtugosci boku 1,5m. Wioty drog
wytukowane sg promieniami o wartosci od R=6m do R=18m.

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie
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Rozwigzanie wysokosciowe.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelet ulic w zakresie od 0,50% do 2,50%,
zatomy wytukowano tukami parabolicznymi o promieniu w zakresie od R1000m do
R2000m. W ciggu projektowanej drogi zastosowano pochylenia poprzeczne
jednostronne 2% z uwagi na uzyskanie korzystniejszych warunkéw odwodnienia drogi.
Na tukach zastosowano przechytki jednostronne.

Chodniki posiadajg pochylenia poprzeczne jednostronne 2%.

Najwiekszy wplyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata koniecznosc
Scistego dopasowania do stanu istniejgcego.

Nalezy wyregulowaé sytuacyjnie i wysokosciowo w oparciu o obowigzujgce
przepisy wszystkie dojscia, chodniki oraz zjazdy do posesji w granicach pasa
drogowego badz tez jezeli bedzie to konieczne na dziatkach przylegtych do pasa
drogowego.

1.4.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

We wszystkich miejscach gdzie bedzie to niezbedne nalezy wyregulowac
sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce ogrodzenia, bramy, furtki, schody, zjazdy, wejscia
do posesji. W przypadku rozbidrki istniejgcych ogrodzenh z uwagi na poszerzenie pasa
drogowego, nalezy je odbudowac lub przestawi¢ zgodnie z nowymi granicami pasa
drogowego.

1.4.3. UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

e KANALIZACJA DESZCZOWA

Trasy kolektorow

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w taki sposéb, aby zachowac
normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Lokalizacja
urzadzen kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym
przekrojem normalnym, ktéry zostat przedstawiony w projekcie branzy drogowej. Zaleca
sie przed wykonaniem studni, kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz wpustow
wytyczenie elementéw drogi takich jak krawezniki, $cieki, pobocza, elementy
oSwietlenia w celu dopasowania ich do projektowanych urzadzen. Dane lokalizacji i
wysokosci posadowienia wpustow zostaty opracowane przez projektanta drogowego.

Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przyblizone miejsca zblizehA do innych
sieci projektowanych.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczy¢ w organizaciji i
wykonawstwie robdt branzy drogowej, gdyz projekt jest Scisle powigzany z tym
projektem oraz innymi branzami. W 2zwigzku z powyzszym nalezy na etapie
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wykonawstwa  opracowa¢ harmonogram  uwzgledniajgcy  wszystkie  roboty.
Wykonywanie robot bez odpowiedniej koordynaciji projektu, bez harmonogramu lub Zle
opracowanego harmonogramu robét, moze spowodowaé niekontrolowany wzrost
kosztow inwestycji oraz doprowadzi¢ do zagrozenia bezpieczehstwa innych
wykonywanych robét oraz zatozenh projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki
powstate z powodu ztego wykonanie harmonogramu.

Materiat i uzbrojenie

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite, bez rdzenia spienionego o
klasie SN8 tgczonych na mufy z uszczelkg gumowa.

Studnie rewizyjne i potaczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregow
betonowych/zelbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), tgczonych na uszczelki o
Srednicy kregow betonowych Dw zgodnie z czescig rysunkowsg, przykryte od gory
wtazem zeliwnym.

Studnie betonowe przykryte sg od géry pokrywg zelbetowa, z wikazem Zeliwnym & 600
mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej, posiadajg osadnik o
gtebokosci 0,5 m.

Studnie muszg spetnia¢é wymogi normy ,Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym i Zelbetowe” PN-EN
1917:2004, oraz ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem
wody powtokg wodoodporng.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowac wiazy zeliwne klasy C250, dla
studzienki w pasie jezdni wtazy zeliwne klasy D400. W catym projekcie stosowacé wtazy
zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z normg ,Zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.” - PN/EN 124:2000.

Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z osadnikiem 80
cm. Posadowienie wpustow deszczowych wg. czesci rysunkowe.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Stosowac standardowy wpust ptaski D-400 lub kraweznikowy zgodnie z rysunkiem
profili.

Stosowac witazy i wpusty uliczne z zeliwa szarego.

Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nalezy regularnie oprézniac,
aby nie dopusci¢ do ich catkowitego wypetnienia.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy muszg spetniaC wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.).
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Roboty montazowe — kanalizacja deszczowa

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie przestrzegac
zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kolektorow. Roboty powinny byé
prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi by¢ zapewniony odptyw)
w goére zlewni, w taki sposob, azeby na kazdym etapie robdt istniata mozliwosc
odwodnienia wykopu z wod opadowych jaki i wod gruntowych. Wszystkie nowo
wybudowane urzgdzenia kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni
sposob przed zniszczeniem wynikajgcym z wykonywania innych prac nie zwigzanych z
budowg kanalizacji (inne branze np. branza drogowa, ciezki sprzet mechaniczny).

Rurociggi nalezy uktadac w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 20 cm. Podtoze nalezy uformowac¢ na kat 90°, tak aby do podtoza
przylegata /2 obwodu rury. Stosowac podsypke z piasku grubego lub Sredniego dobrze
uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 96% wg Proctora.
Poszczegolne utozone rury powinny byC¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
grubym lub $rednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu
nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop zageszczac ostroznie przy
pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage aby
zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy gruntu zageszcza¢ warstwami 20
cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty wibracyjnej. Do zasypki mozna
wykorzysta¢ materiat pochodzgcy z wykopu przy zatozeniu — materiat uzyty da sie
zages$ci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia.

W gruntach stabonosnych grubos¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-30
cm, a w przypadku bardzo stabych gruntéw dodatkowo nalezy stosowaé siatki
wzmacniajgce Ilub geowidknine. Szczegdtowe decyzje dotyczace posadowienia
rurociggdbw w gruntach stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukcji drogowej nalezy zastosowaC materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem, zgodnie
z istniejgcym stanem.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokonaé¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainwentaryzowacC geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzic
protokot.

Na przejsciach rur przez sciany studni betonowych zastosowac przejscia szczelne.

Pochylenia pokryw wiazow studzienek w jezdni i chodniku dostosowa¢ do spadkéw
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku.
Zaleznosci pomiedzy wysokoscig wtazu a terenem zostaty zobrazowane w czesci
rysunkowej. Stosowac wtazy z zabezpieczeniem przed kradziezg.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajgce sie z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng Studnie betonowe nalezy wyposazyé w
zejScia ze stopni zeliwnych wlazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30cm.
Bezposrednio przy studzienkach stosowacé krotkie odcinki rur. Otwory wlotowe w
studniach betonowych wykonac wiertnicg.
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Wopusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z czescig
rysunkowg oraz instrukcjami producenta.

UWAGA

Przed przystgpieniem do robot i zakupem materiatow nalezy dokonaé punktowej
odkrywki  przewodow  wodociggowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i
energetycznych  oraz innej infrastruktury i sprawdzi¢ $rednice oraz rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od potrzeb.

Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o harmonogram robot.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzic harmonogram robot uwzgledniajgcy
powigzanie projektéw innych branz.

Regulacji wtazu kanalizacji dokona¢ pod ptytg nastudzienng. Maksymalna grubo$é
betonu pomiedzy wiazem a ptytg nastudzienng 1 cm.

e PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

W celu usuniecia kolizji sieci teletechnicznej nalezy:
- Wybudowacé przepusty kablowe,
- Utozy¢ do ziemi kable zgodnie z projektem wykonawczym,
- Przetozy¢ istniejgcy siec telekomunikacyjng zgodnie z projektem,

- Zabezpieczy¢ istniejgcg przektadang sie¢ telekomunikacyjng rurami dwudzielnymi fi
110 w miejscach wskazanych w projekcie.

Catosc¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod nadzorem gestora sieci.

o KANAL TECHNOLOGICZNY

W miejscach wskazanych w projekcie wybudowac studnie kablowe SKR-2. Wybudowaé
odcinki kanatu technologicznego ulicznego zgodnie z projektem. Wybudowa¢ odcinki
kanatu technologicznego przepustowego zgodnie z projektem.

o SIEC GAZOCIAGOWA

Nalezy przestrzega¢ wymagan gestora sieci. Podczas prowadzenia prac w poblizu
urzgdzen sieci gazowej prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac odlegtosci wynikajgce z
polskich i branzowych norm. Nalezy dokonaé¢ regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw
oraz wtazéw do poziomu projektowanych rzednych zgodnie z wymaganiami gestora
sieci. Do regulacji wlazéw uzywacl pierscieni regulacyjnych. Elementy naziemne
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infrastruktury podziemnej (studnie, wtazy, zasuwy, szafki itp) nalezy wyregulowaé
wysokosciowo dostosowujgc je do rzednych projektowanych.

e REGULACJA URZADZEN WOD - KAN - GAZ

Nalezy przestrzega¢ wymagan gestora sieci. Podczas prowadzenia prac w poblizu
urzagdzeh wodociggowych i kanalizacji sanitarnej prace ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm. Nalezy dokona¢ regulacji
wysokosciowej skrzynek zasuw, hydrantow oraz witazéw do poziomu projektowanych
rzednych. Do regulacji wlkazéw uzywac pierscieni regulacyjnych. Elementy naziemne
infrastruktury podziemnej (studnie, wtazy, zasuwy, szafki itp) nalezy wyregulowaé
wysokosciowo dostosowujgc je do rzednych projektowanych.

Istniejgce skrzynki wodociggowe i gazowe nalezy wymieni¢ na nowe i wyregulowac
do projektowanej niwelety nawierzchni. Skrzynki nalezy osadzi¢ na fundamentach
betonowych. W przypadku podwyzszenia niwelety pow. 0,1m nalezy przewidzie¢
wymiane przedtuzki teleskopowej od zasuwy.

o ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Nalezy przestrzega¢ wymagan gestora sieci zawartych w uzgodnieniach. W miejscach
wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace wykonywac recznie. Na
kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowang inwestycjg natozy¢ rury ostonowe
zgodnie z wymaganiami gestoréw. Przed rozpoczeciem robdt wykonacC przekopy
kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras istniejgcej sieci
elektroenergetycznej. Istniejgcg linie kablowg zinwentaryzowac¢ i umiesci¢ w odlegtosci
normatywnej od projektowanych kraweznikow, obrzezy oraz opornikbw betonowych.
Nalezy rowniez wyregulowac urzgdzenia, szafki itp. do projektowanych rzednych.

1.5. BILANS TERENU

1.5.1. Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
Jezdnia — kostka betonowa szara 1 220,00 m?
Chodnik — kostka betonowa szara 400,00 m?
Opaska — kostka betonowa szara 180,00 m?
Zjazdy — kostka betonowa grafitowa 190,00 m?
RAZEM 1 990,00 m?
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1.5.2. Zestawienie powierzchni zieleni

Rodzaj powierzchni pow. / m2/
powierzchnie trawnikowe 460,00 m?
RAZEM 460,00 m?

1.5.3. Zestawienie powierzchni taczne

1 990,00 m? + 460,00 m? =2 450,00 m? = 0,2450 ha

1.6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do
studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od rozbiorki elementow
istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub moggcych powodowac
powstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak
aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczaé ilo§¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania,
- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,
- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddac
odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
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Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byty wylgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych Ilub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny byé w pierwszej Kkolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny byc¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie,
o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych
po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub sSrodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznie nastepujgce warunki:
e W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadoéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ 2z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.
Odzysk Ilub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byé¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:
— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie
odrebnych przepiséw,
— pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja bedzie miata wptyw na srodowisko na etapie realizacji i
funkcjonowania.

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

- PROJEKT BUDOWLANY -

29



W trakcie trwania prac drogowych przewiduje sie nastepujace srodki ochronne:

drzewa i krzewy, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenia w czasie prac
drogowych zostang zabezpieczone poprzez: odeskowanie, ostony z maty
stomianej, podwigzanie gatezi,

wycinka drzew bedzie prowadzona poza okresem legowym, w okresie od 1
pazdziernika do 28 lutego. W przypadku prowadzenia wycinek w okresie
legowym, przed przystgpieniem do prac zostanie wykonana inwentaryzacja
siedlisk ptasich (gniazd, dziupli), a w przypadku ich stwierdzenia, Wykonawca
rob6t wystgpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na odstepstwa od zakazoéw w stosunku do
gatunkéw zwierzat objetych ochrona.

prace budowlane bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw w
pracy, maszyny i sprzet bedg wytgczone. Materiaty uzyte podczas budowy, nie
bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane
zostang sprawdzone surowce oraz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne posiadajgce odpowiednie atesty.

aby zminimalizowaé¢ wptyw budowy na podtoze glebowe, pobor powierzchni
gruntu bedzie ograniczony do minimum. Sprzet uzywany podczas robét
bedzie catkowicie sprawny, nie bedzie powodowat zanieczyszczenia gleb w
otoczeniu budowanej drogi.

miejsca postoju ciezkiego sprzetu, miejsca sktadowania materiatow
budowlanych oraz odpaddéw, w szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych,
bedg uszczelnione, co zapobiegnie mozliwosci przedostawania sie do
Srodowiska gruntowo — wodnego.

zaplecze bedzie wyposazone w szczelne toalety przenosne, a Scieki bytowa
powstajgce w trakcie trwania prac bedg sukcesywnie wywozone przez firmy
posiadajgce uprawnienia w zakresie odbioru tego typu odpadow;

jakiekolwiek  wycieki  substancji  ropopochodnych  bedg usuwane
natychmiastowo, aby podczas deszczy substancje te nie zanieczyscity
srodowiska gruntowo — wodnego.

po zakonczeniu robot teren bedzie doprowadzony (w miare mozliwosci) do
stanu sprzed budowy. Zniszczona powierzchnia terenu, bedzie ponownie
obsiana trawg i uporzgdkowana.

warstwa gruntu czynnego biologicznie (humus), zostanie w maksymalnym
stopniu wykorzystana do rekultywacji terenu

paliwa i substancje bitumiczne bedg przechowywane w szczelnych
pojemnikach, w magazynach spetniajacych wymagania przeciwpozarowe i
ochrony srodowiska,

zaplecze budowy zostanie wyposazone w pojemniki na odpady, sanitariaty,

zaplecze budowlane zostanie zlokalizowane w mozliwie najwiekszej odlegtosci
od zabudowan mieszkalnych,

wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej ucigzliwg dla powietrza
technologie prac rozbiérkowych i budowlanych, w tym zastosuje
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zabezpieczenia przed pyleniem w trakcie transportu materiatéw oraz w okresie
ich sktadowania na placu budowy,

o odpady bedg zbierane w sposob selektywny i przekazywane uprawnionemu
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwiania

1.10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH PRZY WYCINCE DRZEW-
BIOZ.

1.1 Zakres robot
- Wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem
- Usuwanie karpin
1.2 Kolejnos¢ robot wykonywanych przy wycince drzew
® wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocg liny lub zapér drogowych
oraz tablic informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢

dodatkowe oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu
drogowym

® W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w
statym kontakcie wzrokowym z osobg pracujgcg w koronie ( ha wysokosSci )

® usuwanie konarow
® usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm

® usuwanie karpin z ziemi
o wywoOz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy
1.3 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji:

a. przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujgce
przy scince drzew w resorcie lesnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach
procesu produkcji drewna Dziat IV — pozyskiwanie drewna)

b. przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokosci nalezy:
® skierowac pracownika na badania lekarskie
® przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP

® pracownik powinien wykazac sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie
obstugi pit spalinowych i pracy na wysokosciach

® wyposazyC pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie gtowy,
rekawice, ubranie ocieplone)

® wyposazyC¢ w srodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy,
ochrona stuchu, ochrona drég oddechowych, ochrona rgk, ochrona nég, ubiory
ochronne)
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c. pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzgz,
karabinczyki, drabiny, drzewotazy, pilarki spalinowe

d. prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robét niebezpiecznych, w
zwigzku z tym nie mogg przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni

e. uzywany do pracy na wysokosci sprzet i narzedzia muszg byc¢ tak zabezpieczone,
aby nie grozito to upadkiem na ziemie

f. zabrania sie zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkéw usuwanego
drewna bez uprzedniego ostrzezenia osob znajdujgcych sie na ziemi

g. do wynoszenia pracownikdédw w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek
spetniajgcych odpowiednie normy CIOP-u

h. osoby pracujgce na ziemi w bezposrednim rejonie prowadzonych prac na drzewach,
czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, muszg by¢ wyposazone w hetmy ochronne

i. zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatréw, w trakcie
intensywnych opaddéw deszczu lub sniegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie
mgty i ztej widocznosci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C,
w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika.

1.11 BILANS MAS ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy
zostang zbudowane z piasku sredniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien byc¢
wiekszy niz @ 30°, spdjnosé c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie
projektowania nie przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopdw,
ktory w catosci nalezy wywiez¢ na odkiad.

W trakcie robét ziemnych nalezy:

— wykonac prace zwigzane z wykopem, ktéry nalezy wywiez¢ na odktad wskazany
przez Inwestora badz zutylizowaé w jednostce posiadajgcej niezbedne
zezwolenia do takiej dziatalno$ci,

— wykonaé prace zwigzane z budowg nasypu z piaskow Srednich dowiezionych ze
zwirowni posiadajgcych niezbedne zezwolenia do wykonywania takiej
dziatalnosci.

1.12 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci
obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, moggcych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:
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Lp.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy
bada¢, czy projektowany obiekt nie doprowadzi
do ograniczenia pobliskich terenéow w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogolnych

Rozporzgdzenie Ministra Transportu
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny,
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg
drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia. 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

W przypadku realizacji inwestycji polegajagcej na
budowie sieci gazowej badz realizacji inwestycji
sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21,
§40, §79

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja
np. zjazdu z drogi publicznej badz jego
przebudowy.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38,
art. 39, art. 43. Zwrdci¢ nalezy réwniez uwage na
regulacje szczegolne zawarte w art. 42

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014
r., poz. 1446)

Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu
zabytkow.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16,
art. 17, art. 19

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

10.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0
szczegblnych  zasadach  przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2
ustawy.

Projektowana inwestycja nie narusza

wymagan oraz ustalen obowigzujgcych

przepisow. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach
dziatek na ktorych jest realizowana.
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MAPA SYTUACYJNO -
-WYSOKOSCIOWA
Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
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SKALA 1: 500

USLUGI GEODEZYJNE
Marek Szewczyk
84-200 Wejherowo ul, Krofeya 10

woj. pomorskie

Powiat ......... wejherowski. ... NIP 588-153-52-11 REGON 182534741
Gmina ... Luzino e o5 067
Obreb .......Luzino. ... ...

Dziatka ........%87 ...

Ks. Rob. .......... 176/22 ...

Stan (S+W+U) jest aktualny na dzien ..."*%%%%%

GD.6640.2739.2022

. GEODETA UPRAWNION
Mape sporzadzit .20 L1erek Seeweryh Lf
) o 6| , ul. Krof
Uwaga : ....coeeeeeiieiiiieeeeeeees Nrope- zow. 13008 Y

tel. kom. 807-686-087

Ukfad wsp. ptaskich: 2000
Uktad wsp. wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH
Sekcja: 6.225.21.10.4.3, 6.225.21.10.3.4

Nie wyklucza sig istnienia nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Pomiar szczegbtéw metodg bezposrednig bez prawnego ustalenia granic dziatek.

Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednoske
wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych
stuzebno$ci gruntowych obcigzajgcych grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Wiasciciel, wtadajacy, inwestor, sq prawnie zobowigzani do ochrony znakéw
geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomoéci)
(art. 15, 48 pkt.3 Ustawy z dnia 17.05.1989 r.
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Dz.U Nr 30, poz 163 - Prawo geodezyjne i kartograficzne)

W zakresie opracowania mapy znajdujg sig nastgpujgce punkty osnowy geodezyjnej:
314.241-1114
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- 0$ drogi
- kraweznik

- kraweznik

betonowy wystajgcy

betonowy zanizony

- krawedz zjazdu (obrzeze betonowe)

- krawedz chodnika / opaski (obrzeze betonowe)

- projektowany wpust deszczowy

- budynek is

tniejacy

- jezdnia z kostki betonowej 10x20 cm koloru szarego

- chodnik z kostki betonowej 10x20 cm koloru szarego

- zjazd z kostki betonowej 10x20 cm koloru grafitowego

- opaska z kostki betonowej 10x20 cm koloru szarego

- projektowa

ne / odtworzone ogrodzenie

- projektowana kanalizacja deszczowa

- projektowana siec teletechniczna

- projektowany kanat technologiczny

- projektowana rura ostonowa na sieci teletechnicznej

- projektowana studnia kablowa kanatu technologicznego

- numer dziatki przed podziatem

- numer dziatki dzielonej

- numer dziatki powstatej w wyniku podziatu

- istniejgce granice dziatek

- projektowana granica podziatu dziatki

- linia rozgraniczajgca teren pasa drogowego drogi gminne;j

UWAGA:

Za zgodnos¢ mapy cyfrowej z oryginatem:

PROJEKTANT:

TEREN PASA DROGOWEGO WYZNACZAJA GRANICE

DZIALEK ISTNIEJACYCH BADZ PROJEKTOWANYCH

mgr inz. Stawomir Groth

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, a rezultaty tych prac zawiera operat techniczny,
ktéry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jestem swiadomy
odpowiedzialnosci za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Organ prowadzacy panstwowy zasob

. . Starosta Wejherowski
geodezyjny i kartograficzny

AMPIS

PROJEKT

AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Prof. Z. Czubinskiego 1A/1 , 80-215 Gdarisk
tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736

NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943
e-mail: ampis.projekt @gmail.com
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Indentyfikator ewidencyjny materiatu GD.6640.2739.2022

Inwestor:

zasobu
Numer i data pozytywnego protokotu GD.6640.2739.2022/1
weryfikacji z dn. 03.06.2022r. /]

Wojt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 221507_2 Luzino

84-242 Luzino, ul. Wisniowa

Marek Szewczyk
Nr upr. zaw. 18006

Imie, nazwisko i podpis osoby
oswiadczajgcej
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Opracowanie

PROJEKT BUDOWLANY

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

branzowe:
Przedsiewzigcie:  Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie
Inwestor: Wojt Gminy Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11

84-242 Luzino
Obreby/numery Jednostka ewidencyjna: 221507 _2 Luzino
dziatek:

Ul. Wisniowa, 84-242 Luzino
Stanowisko: _Imle’l\’lazmsko, . Podpis:

specjalnosé nr uprawnien:
Projektant: mgr inz. Stawomir Groth

upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnosé - drogowa

Gdansk, sierpien 2022 r.

Rozwigzania zawarte w ninigjszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja o zagrozeniach BIOZ - branza drogowa - str. 39

2. Informacja o zagrozeniach BIOZ — branza sanitarna — str. 43

3. Informacja o zagrozeniach BIOZ - sieci teletechniczne, kanat technologiczny - str. 51
4. Opinia geotechniczna — str. 55

9. Uzgodnienia - str. 83
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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Czubirskiego 1A/1, 80-215 Gdansk
tel. 504-373-688

tel. 501-243-736
P R O J E K T e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ

Opracowanie PROJEKT DROGOWY

branzowe:

Przedsiewzigcie:  Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

Inwestor: Wojt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Imie Nazwisko,

. ‘< x . Podpis:
specjalnosé¢ nr uprawnien:

Stanowisko:

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth

upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalnos¢ - drogowa

Gdansk, sierpien 2022 r.
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Informacja o zagrozeniach — BIOZ.

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego .
Zakres opracowania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej branzy drogowej
dla rozbudowy ulicy Widniowej w Luzinie. Obejmuje w swoim zakresie:
- budowe jezdni,
- budowe wlotéw ulic,
- budowe chodnikow,
- regulacje zjazddéw.

2.0 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
2.1 Opis terenu.

Ulica Wisniowa posiada obecnie nawierzchnie zwirowg utwardzong. Szeroko$¢ jezdni
waha sie od 4,8 — 7m. Woda opadowa z istniejgcej nawierzchni jezdni odprowadzana jest
powierzchniowo. W stanie obecnym, wzdtuz istniejgcej drogi nie ma chodnika, w zwigzku z czym
niechronieni uzytkownicy ruchu zmuszeni sg poruszac¢ sie po jezdni. Ulica Wisniowa posiada
przebieg wschod — zachod.

Obecny uktad drogowy wy posiada mankamenty:

- liczne wyboje i nieréwnosci w jezdni spowodowane nawierzchnig gruntowg
- brak chodnika dla pieszych

- brak utwardzonych zjazdéw na posesje

- brak utwardzonych wlotéw ulic.

2.2 Uzbrojenie podziemne.

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadow geodezyjnych stwierdza sie, w strefie i poblizu
projektowanych robét, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

- sie€ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ gazowa

- sie¢ teletechniczna

- sieC elektroenergetyczna

- o$wietlenie

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic
do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7
dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdéw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w
przekroju poprzecznym wykopu. Nalezy przestrzega¢ wymagan gestoréw, ktére zapisane sg w
uzgodnieniach. Na sieciach zatozy¢ rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.

2.3 Uzbrojenie nadziemne.

Na podstawie aktualnie wykonanych podkfadéw geodezyjnych stwierdza sie, w strefie
projektowanych robot, wystepowanie uzbrojenia nadziemnego — stupy oswietleniowe, stupy
elektroenergetyczne. W trakcie robét operatorzy maszyn, w szczegolnosci dzwigéw i samochodow
samowyfadowczych winni zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie pracy w poblizu uzbrojenia
nadziemnego.
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3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrozen zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1 Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- roboty ziemne

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- wykonanie nasypow,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub smigtowcéw,

- zatadunek, wytadunek, przemieszczanie materiatdw budowlanych

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KkV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,
- roboty w poblizu czynnych linii i kabli elektroenergetycznych

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 KV, - nie wystepuje.

- roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV, - nie wystepuije.

4.2 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- zatadunek, roztadunek, przemieszczanie materiatéw budowlanych

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie pomocy przedlekarskie;.

6.0 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
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niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zabezpieczenia skarp przed upadkiem lub zasypaniem.
Zabezpieczenie drog ewakuacyjnych. Zapewnienie podrecznej apteczki. Przeszkolenie pracownikow w
zakresie BHP i pomocy przedlekarskiej.
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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk
tel. 504-373-688

tel. 501-243-736
P R O J E K T e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ

Opracowanie BRANZA SANITARNA

branzowe:

Przedsiewzigcie:  Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

Inwestor: Wojt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Imie Nazwisko,

. <z . Podpis:
specjalnos¢ nr uprawnien:

Stanowisko:

Projektant: mgr inz. Pawet Zielinski

upr. nr POM/0212/POOS/08
specjalnos¢ — instalacje i sieci sanitarne

Gdansk, sierpien 2022r.
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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie sieci:

- odwodnienia budowa kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- sie€ wodociggowa
- uzbrojenie teletechniczna
- uzbrojenie elektryczne

- sieC gazociggowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w terenie zabudowanym 2z podziemng
infrastrukturg ~ uzbrojenia  terenu: woda, kable energetyczne i
telekomunikacyjne. Zagrozone mogg by¢ osoby wykonujgce roboty na kazdym
odcinku ich realizacji. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg
stworzy¢ roboty ziemne, prace ze sprzetem mechanicznym oraz prace w

poblizu czynnych naziemnych linii energetycznych.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej

niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz

— prace ziemne, przy ktérych wystepujg wpadniecia do wykopu,
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- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

— prace instalacyjno-montazowe, przy ktorych istnieje mozliwos¢ porazenia prgdem
elektrycznym oraz doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi,

- prace przy obstudze urzgdzeh mechanicznych, przy ktorych istnieje mozliwos¢
wystgpienia urazu w wyniku kontaktu z pracujgcymi na budowie maszynami i
pojazdami,

— montaz elementéw budowlanych przy uzyciu specjalistycznego

sprzetu;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 stopni C;

3) roboty budowlane, prowadzone przy montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t;

4) roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie.
Powinien by¢ prowadzony staty nadzoér nad prowadzonymi pracami.

Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych
czasokresach:

- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikow do pracy na budowie,

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

- na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy

oraz przed kazdg zmiang stanowiska pracy.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania pracy

- oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

- tgcznosé telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, itp.),

- staty nadz6r oséb funkcyjnych,

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony
osobistej,

- stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

- oznakowanie robét wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,

- prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajgce
wymagane kwalifikacji,

- stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzgdzen, maszyn posiadajgcych wymagane

przepisami swiadectwa.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1) Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygoréw bezpieczenstwa i
dyscypliny.

2) Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa.

3) Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robot
budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz przewozenia i sktadowania materiatow
budowlanych.

4) Nalezy wykona¢ prawidiowe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.
5) Przed rozpoczeciem rob6t nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem
budowlanym oraz z treScig poszczegdlnych uzgodnien, opinii, postanowien oraz

decyzji administracyjnych.
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6) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem, inspektorem
nadzoru i projektantem.

7) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w
sposOb bezpieczny, okresSlony w projekcie organizacji robot, wykonanym przez
wykonawce.

8) Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.
9) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych.

10) Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy — wymagane sciste okreslenie
miejsc parkowania i tras przejazdu pojazddéw niezwigzanych bezposrednio z budowa.
11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wtasciwe ich zabezpieczenie (daszki,
barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.

12) Prawidtowa organizacja placu budowy, zapewnigjgca bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

13) Wszystkich pracownikow nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udziela¢
codziennego instruktazu.

14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.

15) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen oraz dbania o stan uzywalnosci tych
srodkow.

16) Wszystkich pracownikdéw pracujgcych w rejonie pasa drogowego nalezy
wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

17) Kazda grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze
Srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

18) W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgca z potrzeb bezpieczenhstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i
zapewniac¢ doptyw swiezego powietrza.

19) W przypadku stosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w
instalacjach zasilajgcych, nalezy sprawdzacC ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.
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20) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wytgcznie
po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

21) Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu terenu lub posadzki, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci.

22) Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

23) Rozmieszczenie barierek zabezpieczajgcych, tablic, znakow ostrzegawczych i
informacyjnych na terenie placu budowy, w ilosci adekwatnej do przewidywanej
intensywnosci prowadzonych prac.

24) Wykopy na terenie budowy powinny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie
wykopu balustradami i tasma z folii biatoczerwonej, ustawienie stosownych znakow i
tablic ostrzegawczych i utozenie w miejscach przej$¢ ktadki dla pieszych, jezeli
sytuacja bedzie tego wymagata.

25) Ruch srodkow transportowych i maszyn obok wykopow powinien odbywacé sie
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

26) Prace ziemne i montazowe przy skrzyzowaniach i kolizjach z kablowa lub
napowietrzna linia elektroenergetyczna w odlegtosciach mniejszych ni 5 m, nalezy
wykonywac ze recznie ze szczegdblng ostroznoscia.

27) W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan wykopy
wykonywac recznie.

28) Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwnie jego trasa odbiegajgca
od lokalizacji na mapie sytuacyjno wysokosciowej, nalezy zabezpieczyC, przy
zatozeniu, ze jest czynna i powiadomic kierownika budowy i inspektora nadzoru.

29) W rejonie zblizeh wykopu z istniejgcymi w terenie stupami elektroenergetycznymi
i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczyé odciggami.

30) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi
0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie budowy, z adresami, numerami telefonéw

najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.
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31) Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petnigcym
funkcje zaplecza socjalnego budowy.

32) Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z terminami rozpoczecia i zakonczenia
wykonywania robét budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracownikéw,
informacja dotyczgca planu bioz.

33) Ustalenie zasad sktadowania i przemieszczania materiatdw budowlanych —
poprawna organizacja i urzadzenie miejsc sktadowania materiatéw i wyrobow oraz
komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac budowlanych.

34) Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

35) Obstuga urzadzen powinna odbywacé sie zgodnie z instrukcjami producenta.

36) Bezwzgledne stosowanie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

37) Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczesstwie i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

38) Do prac na budowie stosowa¢ maszyny spetniajgce wymogi Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki w zakresie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

39) Wszystkie miejsca, gdzie mogg wystepowaé zagrozenia. bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢, pracownikéw
wykonujgcych prace budowlane przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaz z
mogacymi wystgpic zagrozeniami oraz sposobie przeciwdziataniu ich

powstaniu.

40) Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z gazociggiem prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych gestora sieci. Nalezy poinstruowac¢ pracownikow o mozliwosci
wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, sprawdzaniu obecnosci gazu i
wietrzeniu, o odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych

prac.
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41) Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z kablami elektroenergetycznymi prowadzié
metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ przewoddéw i spowodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy poinstruowac pracownikOw o mozliwosci
wystapienia zagrozenia porazeniem prgdem. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika z uprawnieniami.

42) Prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Nalezy
poinstruowaé pracownikdw na temat zachowania sie na drodze oraz w pasie
drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywaé z poza pasa

jezdni.
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1. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawa:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

a) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ulicy Wisniowej w Luzinie — budowa kanatu
technologicznego oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

b) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Budowa sieci teletechnicznych obejmuje nastepujgcy zakres prac:
e Przebudowe sieci teletechnicznej w zwigzku z rozbudowg ulicy Wisniowej w Luzinie,
e Budowe kanatu technologicznego w zwigzku z rozbudowg ulicy Wisniowej w Luzinie.
a) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci:
e sieC gazowa,
sie¢ elektryczna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji Sciekowej

b) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e sie¢ gazowa,
e siec elektryczna,
e sie¢ wodociggowa,
e siec¢ kanalizacji sciekowej

c) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
DOBIENSTWO ZAGROZENIE < W PRZYPADKU
ZDARZENIE WYSTAPIENIA (skutek) SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
- roboty pod nadzorem (zgodnie z - udzielenie pierwszej
. uzgodnieniem) pomocy
- k : .
Skrzyzowanie wycn'e gazu - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
o zatrucie gazem N
z gazociagiem MALE wyvbuch - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
y. recznie w obecnosci oséb trzecich zagrozenia
pozar . .,
- zawiadomic
odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
' . - wyciek : (zgodr?le z. uzggdnlenlem) pomocy. ’
Skrzyzowanie satrucie - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
Z ropociggiem NIE WYSTEPUJE wybuch - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
y. recznie w obecnosci oséb trzecich zagrozenia
pozar . L
- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
. - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
. . < - wyciek wody: . e
Skrzyzowanie SREDNIE . . (zgodnie z uzgodnieniem) pomocy
. - utoniecie
z wodociggiem
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- lokalizacja obiektu
wykonywane
recznie w obecnosci oséb trzecich

- roboty

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie
z kablem
energetycznym
i urzgdzeniami
energetycznymi

SREDNIE

- porazenie
pradem

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)
- lokalizacja obiektu
wykonywane

recznie w obecnosci oséb trzecich

- roboty

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomic
odpowiednie stuzby

Prace w pasie
kolejowym

NIE WYSTEPUJE

- ruch pociggow:
potracenie przez
pociag

- roboty pod nadzorem

- kamizelki ostrzegawcze

- wyznaczenie osoéb (po jednej na
strone) w celu ostrzegania o
zblizajgcym sie pociggu

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
wypadku

- zawiadomic
odpowiednie stuzby

- ruch - kamizelki ostrzegawcze - udzielenie pierwszej
komunikacyjny: |- zabezpieczenie znakami i tablicami | pomocy
Prace w pasie DUZE - potracenie informaTcyj.nymi zgodnie z - zabezpiec%yé N
przez uzgodnieniem (oznakowac) miejsce
drogowym o . .,
uczestnikow - zawiadomi¢
ruchu odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
P . .
rac-e pod . ) - porazenie roboty wykonywane zgodnie z pom(?cy 3
napowietrznymi SREDNIE radem - zawiadomi¢
liniami Pra odpowiednie stuzby
energetycznymi
. - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej
- zatrucie gazem . -
Prace - sprawdzenie obecnosci gazu pomocy
. - upadek z L., . . .,
w kanalizacji . . - roboty w obecnosci 0sdb trzecich | - zawiadomic
. . MALE wysokosci s . . - .
teletechnicznej . - barierki zabezpieczajace odpowiednie stuzby
- uszkodzenie ) . . . .
. - srodki ochrony indywidualnej
ciafta
- upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej
Prace na wvsokoci - stupotazy pomocy
wysokosciach MALE Y . - linka zabezpieczajaca - zawiadomic¢
- uszkodzenie . Lo .
ciata - drabina odpowiednie stuzby
- wspotpracownik do asekuracji
- odpowiednie szalowanie - udzielenie pierwszej
Prace wykopdw pomocy
w gtebokich - obsuniecie - wspotpracownik do asekuracji - zawiadomic
wykopach ¢REDNIE ziemi i zasypanie | - zabezpieczenie znakami i tablicami | odpowiednie stuzby
(powyzej 1 m) - uszkodzenie informacyjnymi
ciafta
- odpowiednie szalowanie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania NIE wykopdw pomocy
z rzekami - utoniecie - wspotpracownik do asekuracji - zawiadomi¢
. . WYSTEPUJE . . .. . . .
i ciekami - zabezpieczenie znakami i odpowiednie stuzby
wodnymi tablicami informacyjnymi

d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robat szczegdlnie niebezpiecznych

53




Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych na wyznaczonym
stanowisku powinien odby¢ instruktaz w zakresie bhp i p.poz. oraz inne szczegétowe instruktaze wynikajgce ze
specyfiki danej grupy robot (m.in. roboty prowadzone na terenie PKP przy czynnych linach kolejowych), w
trakcie ktérych zostang wskazane:

e  zakres prac do wykonania,

e mozliwe do wystgpienia zagrozenia oraz zostang szczegétowe omodwione sposoby unikniecia
niebezpieczenstw,

e sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia ludzi,

e o0soby odpowiedzialne za bezposredni nadzér nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi.

f) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e wiasciwe oznakowanie i wydzielenie miejsc prowadzenia robét budowlanych (wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami) oraz drég ewakuacyjnych — zgodne z obowigzujacymi przepisami,

e instruktaz pracownikéw,

e stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej,

e wiasciwy nadzér nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi,

e  zasady postepowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
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ﬁ Zaklad Uslug Geotechnicznych ,GEODOM™ Grazyna Szylariska
i* 'L ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK
I tel. 502-52-68-01

1. WSTEP

Zleceniodawca niniejszej opinii geotechnicznej jest:

DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0. z Gdanska

Dotyczy ona technicznych badan podloza gruntowego oraz rozpoznania stosunkow
gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego przebudowg ulic: Okdlna i Wisniowa
w Luzinie wraz z budowa kanalizacji deszczowe;.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-

wodnych terenu dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

i kameralne.

PRACE TERENOWE
W ich zakresie wykonano:
— wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych
nawigzujac si¢ do istniejacej sytuacji;
— wykonano 4 sondy rdzeniowe o gl¢gbokosci 3,0 m celem pobrania préb
gruntu do badan laboratoryjnych;

— wykonano 2 badania sonda udarowg typu DPL;

W trakcie glgbienia otworéw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci
i notowano uklad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w styczniu 2012 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.
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Zaklad Uslug Geotechnicznych ,,GEODOM” Grazyna Szylanska
ul. Bulonska 8¢/1 1, 80-287 GDANSK
tel. 502-52-68-01

BADANIA LABORATORYINE

Dla czgsci dotyczacej posadowienia kolektora kanalizacji deszczowej, w ramach

prac laboratoryjnych wykonano:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
)

szczegdlowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie;
uziarnienie gruntu wybranych prob;

wilgotnos¢ naturalna;

pomiary ci¢zaru objgtosciowego;

kat tarcia wewngtrznego;

badanie wody na agresywnos¢ w stosunku do betonu;

wspolezynnik filtracji;

Dla czgsci dotyczacej nawierzchni drogowej w ramach prac laboratoryjnych

wykonano:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
)

szczegolowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie;
wilgotno$¢ naturalna;

uziarnienie gruntu wybranych prob;

badanie wskaznika no$nosci CBR;

badanie wskaznika piaskowego;

kapilarnos¢ bierna;

wspolczynnik filtracji;

PRACE KAMERALNE

Obj

¢ly one:
zestawienie i analize¢ wynikow wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji;
graficzne opracowania tych wynikow w formie map dokumentacyjnych, profili
analitycznych punktéw badawczych, wykresow sondowan i uziarnienia;
ustalenie parametrow geotechnicznych gruntoéw wydzielonych warstw;
opracowanie tekstu wraz z wnioskami i zaleceniami w sprawie prowadzenia

robot ziemnych;




Q Zaklad Uslug Geotechnicznych ,GEODOM” Grazyna Szylafiska
'S ul. Bulonska 8c/11, 80-287 GDANSK
l tel. 502-52-68-01

3. BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA
Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, omawiany teren
znajduje si¢ na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.
Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dzialalnosciqg akumulacyjng wod
fluwioglacjalnych w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia Baltyckiego.
Wierzchnia warstwe stanowi nasyp mineralno-organiczny zbudowany gtéwnie
z piasku prochniczego, zalegajacy do glebokosci od 0,6 m do 1,2 m ppt.

Z nawierconych gruntow wydzieli¢ mozna nastgpujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskow drobnych sredniozaggszczonych -
nawodnionych. Stopien zaggszczenia tej warstwy Ip = 0,475.

WARSTWA IA

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskow drobnych sredniozaggszczonych -

wilgotnych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,462.

3.1 Charakterystyka stosunkéw wodnych
W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o

zwierciadle swobodnym. Glgbokos¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne ) o
Nr Saczenie zwierciadto wody Napigte zwierciadio
unktu m. ppt runtowej m. ppt
2 PP 9 } . PP nawiercone ustabilizowane
(1) (2) (3) (4) (5)
1 T4
4 21

Poziom wody gruntowej moze podlega¢ sezonowym wahaniom o amplitudzie

+ 0,5 m w zaleznosci od intensywnosci opadow atmosferycznych.




Q Zaklad Uslug Geotechnicznych , GEODOM™ Grazyna Szylaiiska
i" i’ i ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK
I tel. 502-52-68-01

4. OBLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikéw badan laboratoryjnych" tab.nr 1.
Wartosé charakterystyczna parametru x™ obliczono zgodnie z norma PN-81/B-03020
wg. wzoru

x M=1/N I x;
a wspolczynnik materialowy vy, zgodnie ze wzorem
Ym=1£ 1x" [IN I (xi- x")*] 2

l. Piasek drobny - $redniozageszczony - nawodniony
Wilgotnos$¢ naturalna Wn (%)

wn' = 24,79 %

Ym= 1= 0,10

wn" = 27,27 %

Cigzar objetosciowy -y (kNm™)

y™= 18,68 kNm™
Ym= 1£ 0,10
y?= 16,81 kNm™
Stopien zagegszczenia - I
L™= 0528
Ym= 1% 0,10
"= 0475
Kat tarcia wewnetrznego - ®y( °)
o, M= 33,0°
Ym= 1+ 0,10

@, = 29,70 °




Q Zaklad Uslug Geotechnicznych ,,GEODOM" Grazyna Szylanska
i“ { i ul. Buloniska 8¢/11, 80-287 GDANSK
I tel. 502-52-68-01

IA. Piasek drobny - Sredniozageszczony - wilgotny
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
wn™ = 15,54 %
Ym= 1% 0,10
wn" = 17,09 %
Cigzar objetosciowy - ¥ (kNm™)

YW= 17,09 kNm™
Ym= 1£0,10
y¥= 1538 kNm™
Stopien zaggszczenia - Ip
™= 0,513
Ym= 10,10
In"” = 0,462
Kat tarcia wewngtrznego - ®y( °)
o M= 33,8°
Ym= 1£ 0,10
&, "= 30,38°

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr 2.

5. WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE
Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Normg
Gruntowg PN - 81/B - 03020 wysung¢ mozna nastgpujace wnioski i zalecenia techniczne:
- Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od kolektora kanalizacji
deszczowej sg piaski drobne $redniozageszczone wystepujace w badanym
terenie.
— Do wykonania projektu odwodnienia gruntu na czas robot ziemnych za pomoca
iglofiltrow nalezy poslugiwa¢ sie wartosciami wspolczynnika filtracji
wyznaczonymi laboratoryjnie — tab.3.

— Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.




- Zaklad Uslug Geotechnicznych ,GEODOM®™ Grazyna Szylanska
l‘- |° ] ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel. 502-52-68-01

— Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94
z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa ~w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

— Do obliczen no$nosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne
podane w tabeli nr 2.

— Glgbokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

6. WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE DOTYCZACE DROG
Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Normg
Gruntowg PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nast¢pujace wnioski:
— Zawartos¢ czastek <0,075 oraz <0,02 wedlug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawartos¢ czastek
Préba <0,075 <0,02

(%] [%]
2-1,5 4 -
4-25 2 -

— Kapilarnos¢ bierna wynosi:

_ Kapilarnosc bierna
Préba
Hm [m]
3-1,5 0,18
— Wskaznik piaskowy wynosi:
Brdiia Wskaznik piaskowy
WP
4-1,5 71
— Wskaznik nosnosci CBR
Wskaznik nosnosci
Préba
Wios (CBR)
PH 5,93
Pd 16,89
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Zaklad Uslug Geotechnicznych ,,GEODOM" Grazyna Szylanska
ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel. 502-52-68-01

Wilgotno$¢ naturalng przedstawiono w zestawieniu wynikow badan

laboratoryjnych — tab. 2;

Krzywe uziarnienia przedstawiono w czgsci graficznej na rysunkach: 8 — 9;

Wedlug tab. nr 5 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Polsztywnych piaski drobne nalezg do gruntow niewysadzinowych,

Na podstawie tabeli nr 6 i 7 - Katalogu..., po analizie warunkow gruntowo —
wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych:

— piaski drobne zaliczono do grupy nosnosci podloza G1,

Wedtug Normy PN-81/B-03020 glgbokosé¢ przemarzania w tym rejonie wynosi
1.0m

Nasypy zbudowane z pisakdéw prochniczych, po wykorytowaniu i zaggszczeniu
do uzyskania wskaznika zaggszczenia [s>0,99, proponuje pozostawié, jako ze

zaliczamy je go gruntow niewysadzinowych;

64



ﬁ Zaklad Uslug Geotechnicznych ,,GEODOM" Grazyna Szylanska
il i ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK

tel. 502-52-68-01

7. POSTANOWIENIA KONCOWE
Niniejsza dokumentacja jest:

wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 ,Wytyczne wykonywania technicznych
badan podloza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”

wydang przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

wykonana zgodnie z ../Instrukcjq badan podloza gruntowego budowli drogowych

i mostowych™ wydana przez Generalna Dyrekcj¢ Drog Publicznych w 1998 1.,

wykonana zgodnie z ,Katalogiem t(ypowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i polsztywnych” wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w 1997 r.,

dokumentacja budowlana, bowiem zostata wykonana w oparciu o dzial budownictwa -

mechanike gruntow,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania  geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.nr 126 poz 839) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz

badaniami geotechnicznymi,

W zwigzku z tym niniejsza praca nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne

stuzby geologiczne.
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Zakiad Ushug Geotechnicznych Wyniki pomiaru wspétczynnika filtracji k4o Tab.
3
GeopoM (Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Miejscowosé: Luzino, ul. Okélna, Wisniowa
Nazwa obiektu: Nawierzchnia drogowa i kanalizacja deszczowa
Powierzchnia prébki= 50,24  [cm?]
Spadek -
Lp. WarNsrt\”"y Nr proby | hy dfgfl“ czny Czas Przeptyw Temp. Wspotczynniki
i t Q T ki K1o k1o
[ [] [l [] [s] [cm?] [°C] [cm/s] [cm/s] [m/dobe]
1 | 1-2,5 1,0 30 32,5 17,0 2,16E-02 1,78E-02 1,54E+01
2 1A 31,5 1,0 30 29,0 17,0 1,92E-02 1,569E-02 1,37E+01
3 | 4-2,5 1,0 30 34,0 17,0 2,26E-02 1,86E-02 1,61E+01
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspotczynniki filtracji kqq:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: | ko= 1,82E-02 1,58E+01
dla warstwy: 1A Kio= 1,59E-02 1,37E+01
dla warstwy: kso=
dla warstwy: ko=
dla warstwy: k0=
dla warstwy: ko=
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WYNIKI BADANIA WODY Tab.4
Otwor nr 1 glebokos$¢ poboru wody — 1,7 m ppt.
Charakterystyka proby: Luzino, ulice Wisniowa, Okélna

Badania chemiczne

Zawartos¢ agresywnego CO; brak

Odczyn 6,9 pH

Twardos¢ weglanowa 1,81 mVal/dm®
Magnez ¢ 55,7 mg/dm® Mg
Amoniak 6,34 mg/dm3 NH,4
Siarczany 84,9 mg/dm® SO,

Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.

Wartoséci_dopuszczalne

Zawartos¢ agresywnego CO; < 10,0 mg/dm’
Odczyn pH > 6,5

Twardos¢ weglanowa > 1,48 mVal/dm’
Magnez <1000,0 mg,/dm3 Mg
Amoniak < 10,0 mg/dm3 NHy
Siarczany <300,0 mg/dm3 SOy
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OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb  -gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty
Nm™ - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek préchniczny
GH - glina prochnicza

K - kamienie

Z - Zwir

Po - pospdika

Zg - zwir zagliniony

Pog - pospotka zagliniona
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pm - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

I[Ip - pytpiaszczysty

I1 - pvt

Gp  -glina piaszczysta

G - glina

Gm  -glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz  -glina zwiezta

Gmz - glina pylasta zwiezta
Jp - it piaszczysty

J - it

Jm - it pylasty

(+) - domieszki

(/) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In  -luzny
szg - sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

zZw - zwarty

_0 - prébka gruntu
X - prébka wody

| 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokosc¢ saczenia
1,17 wody gruntowej

VY gtebokos¢ swobodnego

3.2  zwierciadta wody gruntowej

_y_ gtebokosc ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

\Vi gtebokos¢ nawierconego

7.1 zwierciadta wody gruntowej 70



MAPA DOKUMENTACYINA
Skala 1: 500
Luzino, ul. Okélna, Wisniowa
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Zaklad Uskh - . P . -
Ge;e:hn,m”fch Nazwa obiektu: ulice: Wisnowa, Okélna - nawierzchnia drogowa Strona: 2

GEODOM

Profil analityczny

Miejscowos¢: Luzino Nrotworu: 1
Rzedna: 80,37 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Miejsce i Zawart-
Przelot | Miaz- Oznaczenie Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wate-| Stan e
geclach: w;:My sz'o's(: Opis litolegiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrama g;:.mluwejy sqczlema nloi(: czkowan | gruntu os¢
niczna probki t;acsp
Nasyp mineralno-organiczny 005
1,2 z domieszkg szary nN + PH : w szg
Piasek prochniczy
1,2
°ly v
Piasek drobny 1.7
| 1.8 przewarstwiony/a J.brazowy Pd /I Ps n szg | <1
Piasek sredni
025
3,0
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Zakiad U . . - .
Ge;em;‘:?d, Nazwa obiektu: ulice: Wisnowa, Okélna - nawierzchnia drogowa
GEODOM

Strona: 3

Profil analityczny

Miejscowosé: Luzino

Nrotworu: 2
Rzedna: 84,72 [m] n.p.m. Skala 1: 50
:::tit;? Przelot Mq;r Opis litologiczny Barwa grintu 2;:2:::;; :;E;ﬁ; Poziom wody| Poziom W:lgg(- llos¢ waég- Stan Za:;:n-
niczna warstwy| szos¢ o probki gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu Caco3
Nasyp mineralno-organiczny
0,6 z domieszkg szary nN + PH w szg
0,6 Piasek prochniczy 005
. 01,5
Piasek drobny
IA 24 przewarstwiony/a j.brazowy Pd /I Ps w szg | <1
Piasek sredni
025
3,0
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Zakk sk . . o 2 . .
Ge;:hdn?mufm Nazwa obiektu: ulice: Wisnowa, Okélna - nawierzchnia drogowa Strona: 4
GEODOM

Profil analityczny

Miejscowos¢: Luzino

Nrotworu: 3
Rzedna: 80,96 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa v Migjsce ; Zawart-
geotech- Praslot Ml&i Opis litologiczny Barwa gruntu S;:;f::;e pobrania Fisziom wody 1| Poziony W“qc?l' llogs wa&g— Slar: 08¢
ticzng warstwy| szos o probki gruntowej | saczenia| nosc | czkowan | gruntu CaCOo3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + PH 005 w szg
Piasek préchniczy
1,0
015
Piasek drobny
1A 2,0 przewarstwiony/a j.brazowy Pd /I Ps w szg| <1
Piasek Sredni
025
30

7




Zaklad Uslug

Ghdkchniozigdh Nazwa obiektu: ulice: Wisnowa, Okélna - nawierzchnia drogowa Strona: 5
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Luzino Nrotworu: 4
Rzedna: 80,13 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Miejsce : P Zawart-
Przelot | Migz- . Oznaczenie Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lios¢ wale-| Stan .
g:?;eg' warstwy| szos¢ O [telogi=y Barwa ghinh geotechniczne ps::::a gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu C:(s;(:):i
Nasyp mineralno-organiczny 005
§:2 z domieszkg szary nN + PH ' w szg
Piasek prochniczy
1,2
015
Piasek drobny u
1A 1,8 przewarstwiony/a j-brazowy Pd // Ps n szg | <1
Piasek $redni 21
025
3,0
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Zakiad Ustug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW

sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 6

Nazwa obiektu: ul. Wisnowa, Okélna - nawierzchia drogowa

Miejscowoéé: Luzino

Sondowanie nr: 1

Rzedna terenu:

1

80,37 mn.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruntu

luzny $rednio zageszcony

zageszczony

b.zag.

Stopien
zageszcenia

<033 0.33-067

067 -0.80

>080

Stopien
zageszcenia ID

llo$¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy
0246 810121416182022242628303234363840424446485

0 52 54 56 58 60

nN+PH

0.2
04
06
08
1.0

Pd//Ps

1.4
16
1.8
20
2,2
24
26
28

20

0,530

0,528

32

34

36

38

40

42

a4

46

48

50

52

54

56

58

6,0

6,2

64

66

68

7.0

7.2

7.4

76

7.8

8.0

8.2

8.4

86

88

9.0

92

94

96

98

100 2
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Zaktad Usiug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 7
sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Nazwa obiektu: ul. Wisnowa, Okolna - nawierzchia drogowa
Miejscowosé: Luzino Otwér nr: 2

Sondowanie nr: 2 Rzedna terenu: 84,72 mn.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruntu luzny $rednio zageszcony zageszczony b.zag

Stopien

Stopien <033 635 067 067 -0.80 > 080 zageszcenia ID

zageszcenia

lloé¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy
0 2 4 6 B 10121416 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

nN+PH

02
04

Pd//Ps

@
P

08
10
12
14 !
16 :
18 0,513
20
22
24 :
26
28

a0

32
34
36
38
40
42
44
46
48

5.0

52
54
56
58
6,0
6.2
64
66
68
7.0
7.2
7.4
76
78
8,0
82
84
86
88
9.0
92
94
96
9.8
100
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Zakiad Ustug

Geotechnicznych | Nazwa obiektu: ulice: Wisniowa, Okélna - nawierzchnia drogowa Strona: 8
GEODOM
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowos¢: Luzino Nr otworu: 2
Gfebokos¢: 1,5 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Piasek drobny
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czgstek
[%] [%]
kamienista Zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 & . 4 a
Frakcje
K:gli:- Zwirowa Piaskowa Pylowa llowa
0
10 .
N
- \
= 20
2 \
N
S 3 \\
\
2
2 40
g
c
3
S 50
o
o
5 60
N
\
£ 70
; \
L]
N
80 \
90
\
N
100
100 40 10 2 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 0,002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]
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Zakfad Usiug
Geotechnicznych

Nazwa obiektu: ulice: Wisniowa, Okélna - nawierzchnia drogowa Strona: 9
GEODOM
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowos$¢: Luzino Nrotworu: 4
Glebokos¢: 2,5 [m]wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Piasek drobny
Zawartosc¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%]
kamienista Zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - 2 -
Frakcje
Kare- 2wirowa Piaskowa Pylowa ltowa
nista
0 '\
10
N\
= \
£ 20 \
5 \
N
& A\
& 30
N
: \
i
= 40
)
[~
o
2 50
B
o \
&
5 60
N
0
\
t 70 \
2
O
N
80 1
90
100 \
100 40 10 2 1 05 025 0,1 0,05 0,01 0,002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]

82



Al

AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk

tel. 504-373-688

P R O J E K T tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

TOM 1 Poz. 2.0

Opracowanie

PROJEKT BUDOWLANY

OPINIE, UZGODNIENIA POZWOLENIA

branzowe:
| INNE DOKUMENTY
Przedsiewzigcie:  Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie
Inwestor: Wéjt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
Obreby/numery Jednostka ewidencyjna: 221507 _2 Luzino
dziafek:
Ul. Wisniowa, 84-242 Luzino
Stanowisko: _Imle’l\’lazmsko, . Podpis:
specjalnos$¢ nr uprawnien:

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth

upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos$¢ - drogowa

Gdansk, sierpien 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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WYKAZ ZALACZONYCH DECYZJI

Protokét z narady nr GD.6630.640.2023

Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres) Numer strony
1 Energa Operator
Uzgodnienie nr 43/36MMD/2023 85
2 Starosta Wejherowski
90

84



Dziat Dokumentacji Energetycznej
E Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku
n e r g a ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
opera tor
Wejherowo, 21.02.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 45/36MMDJ/2023

Jednostka projektowa: | Ampis Projekt Sp. z 0.0. Sp.K, ul.Czubinskiego 1 A/1, 80-215 Gdarisk

Temat projektu: | Rozbudowa ulicy Wisniowej

Adres inwestycji: | Luzino gmina Luzino, dziatki nr: 981 i inne

1. Projekt zagospodarowania terenu - 2 arkusze
2. Zatacznik - 2 szt

Zalgczniki:

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spefnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV — Czg$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodni¢ w Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0.

4. W miejscach skrzyzowan i zblizeri do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzic sprzetem
recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mlotéw pneumatycznych itp.

5. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

6. W miejscach skrzyzowarn i zblizen do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzié przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikow, pod nadzorem stuzb EOP.

7. Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupéw rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw
stupbw linii napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentow stupow linii napowietrznych nn-0,4kV.

8. Roboty budowlane w odlegtosciach mnigjszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazda strone, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

9. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych w strefie istniejacych sieci
elektroeneregtycznych.

10. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

1. Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne,
pod napigciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

12. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

13. Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Wejherowie Dzial Zarzadzania Eksploatacja , Wejherowo - ul. Przemysfowa 18, 84-200
Wejherowo, ich rozpoczecie.

14. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

15. Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacq zasilic posesje zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej przylacza elektroenergetycznego na podstawie podpisane;

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk VIi Wydzial Gospodarczy KRS
Qddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakladowyfwplacony 1 356 110 400 z|
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16.

17

18.

19.

Energa

operator

wczesniej umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsigbiorstwo energetyczne nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzgdnych, odbgdzie
sie na zasadach uzgodnionych odrebnie po zlozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przylaczen i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych, okres$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Zatacznik Nr 1 (Istnigca infrastruktura elektroenergetyczna Energa Operator S.A
niezaewidencjonowanych na PZT) Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy

kontrolne w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci
elektroenergetycznej. Sie¢ kablowg nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych.

Zatacznik Nr 2 (Istnigca infrastruktura elektroenergetyczna Energa Operator S.A
niezaewidencjonowanych na PZT) Przed rozpoczgciem robét wykonaé przekopy

kontrolne w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci
elektroenergetycznej. Sie¢ kablowa nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych.

Specjslista
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SYTUACYJNY - Skala 1:500

UWAGA!

W zakresie opracowania mapy nie wystepujg projektowane , uzgodnione z ZUD urzgdzenia techniczne :
—wl10-1245/2015, wé0-1 6)7,/2077,}'3(5?6152;]76‘{6/2077, t-224?§072, t-503/2077,qkd—2359/2027,
kd 315-224/2012, ukt.dr. 224/2012, wjazd 224/2012, chod-224/2012
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ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL. W GDANSKU
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Starosta Wejherowski Wejherowo, 17 maja 2023 r.
% ul. 3 Maja4
84-200 Wejherowo

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GD.6630.640.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przyltaczami  telekomunikacyjna
inna
Lokalizacja obiektu ul. Wisniowa w Luzinie
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Luzino Luzino 981

Stawomir Groth reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca AMPIS PROJEKT Sp.zo.o. Sp.K., NIP: 6040165673
Czubinskiego 1a/1, 80-215 Gdansk

Inwestor Wojt Gminy Luzino
e — mgr inz. Stawomir Groth
) numer uprawnien: POM/0137/POOD/05
Data wplywu wniosku 9 maja 2023 r.
Data rozpoczecia narady 10 maja 2023 r.
Data zakonczenia narady 17 maja 2023 r.
Przewodniczacy Waclaw Abramowicz
narady koordynacyjnej Kierownik Referatu ZUD
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polaka Hurt naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
UI‘qu Gminy Luzino naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o0. Tomasz Schmidtke

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0 Wejherowo ul.
Przemystowa 3 tel.058-738-97-25 lub droga mailowa zamiar rozpoczecia robét na 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem inwestycji. Koszty naprawy i poniesione straty przez Chopin Telewizje Kablowa Sp .z o.0.
na skutek ewentualnych uszkodzen sieci kablowej podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca. W
miejscach wystepowania istniejacej infrastruktury teletechnicznej (linia vA)prace ziemne ponizej
0,70-0,80 m ponizej poziomu gruntu wykonywac recznie. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej sieci oraz
usunigcie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem Wykonawcy. Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0. nie
przewiduje wykonywania zlaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstalych uszkodzen .W
razie uszkodzenia laczy swiattowodowych i analogowych nalezy taki kabel wymieni¢ na calej jego
dtugosci. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejacej sieci kablowej.
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Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Lukasz Foltyn
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
6 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. Arkadiusz Grabski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Rozbudowe, przebudowe drogi, chodnika, parkingu nad gazociagiem oraz projektowana sie¢
kanalizacyjna i telekomunikacyjna w stosunku do gazociagéw wykonac¢ przy zachowaniu przepiséw
okreslonych w obowiazujacym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane wytacznie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator
Sp. z 0.0. oddziat Puck.

2. W miejscach przejscia gazociagéw sredniego cisnienia pod projektowanymi drogami, zjazdami -
gazociagi nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna dwudzielna o odpowiednio dobranych parametrach i
srednicach, wyprowadzona poza krawedZ drogi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Studzienki kanalizacyjne oraz studnie technologiczne powinny znajdowac sie w odlegtosciach
normatywnych poza strefa kontrolowana gazociagu.

4. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na miejsca przeciecia gazociagu z kraweznikami i opornikami, a
podczas ich montazu nie umieszcza¢ kraweznikow i opornikéw wzdhuz jego osi.

5. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okresli¢ glebokos¢ posadowienia
gazociagu, a takze okresli¢ jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejacych stupkow
oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopéw kontrolnych (dotyczy
réwniez przylaczy oraz przytaczy projektowanych).

6. Wykonawca robot zobowiazany jest do poinformowania G.EN Operator Sp. z 0.0. oddziat Puck o
planowanych rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczeciem.

7. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociagu mozna prowadzi¢ wylacznie recznie
pod nadzorem przedstawiciela G.EN Operator Sp. z 0.0. oddziat Puck.

8. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych zoltej tasmy ostrzegawczej, ulozonej
ok. 0,2 - 0,4 m nad gazociagiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiazany jest do
utozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciagtosci elektrycznej.

9. W przypadku uszkodzenia gazociagu Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi kosztami powstatymi w
nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla odbiorcéw, przywrocenie pracy
stacji redukcyjnej gazu itp.

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
7 |INTERKAR Sp. z o.0. Maciej Mach
Stanowisko/uwagi: Udziat w r
Projekt zaakceptowany srodkov
8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Hanna Kuczynska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Slawomir Groth.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Waclaw Abramowicz
wniosek na mapie Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 17 maja 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud dgik.pl
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