AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdansk

tel. 504-373-688

P R O J E K T . . t.el. 501-24.3—736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

branzowe:

Przedsiewzigcie:  Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

Inwestor: Wojt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Kategoria obiektu

budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII

Obreby/numery
dziatek: Jednostka ewidencyjna: 221507_2 Luzino

Obreb ewidencyjny Luzino, dziatka nr: 974/9, 975/3, 975/1, 976/1, 977/8 (977/5),
977/10 (977/1), 978/3, 979/2, 980/1, 568/4, 995/1, 994/3, 994/25 (994/2), 994/1, 987/10,
986/4, 985/5 (985/1), 984/11 (984/5), 984/9 (984/6), 983/3, 982/1, 981

Imie Nazwisko,

Stanowisko: . <z .
specjalnosé¢ nr uprawnien:

Podpis:

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Projektant: mgr inz. Pawet Zielinski
upr. nr POM/0212/POOS/08

specjalnos¢ — instalacje i sieci sanitarne

Projektant: mgr inz. Tomasz Urbanski

upr. nr DT-WBT/02360/02/U
specjalnosé¢ - telekomunikacyjna

Gdansk, sierpien 2022 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdansk

tel. 504-373-688

P R O J E K T . . t.el. 501-24.3—736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

branzowe:

Przedsiewzigcie:  Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

Inwestor: Wojt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Kategoria obiektu

budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII

Obreby/numery
dziatek: Jednostka ewidencyjna: 221507_2 Luzino

Obreb ewidencyjny Luzino, dziatka nr: 974/9, 975/3, 975/1, 976/1, 977/8 (977/5),
977/10 (977/1), 978/3, 979/2, 980/1, 568/4, 995/1, 994/3, 994/25 (994/2), 994/1, 987/10,
986/4, 985/5 (985/1), 984/11 (984/5), 984/9 (984/6), 983/3, 982/1, 981

Imie Nazwisko,

Stanowisko: , Y .
specjalnos¢ nr uprawnien:

Podpis:

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Nowak

upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalnosé - drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Bieniecki

upr. nr POM/0031/POOS/08

specjalnos¢ — instalacje i sieci sanitarne

Sprawdzajgcy: mgr inz. Grzegorz Tyda

upr. nr 1751/99/U

specjalnosé¢ - telekomunikacyjna

Gdansk, sierpien 2022 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.




SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1 — Projekt zagospodarowania terenu

TOM 2 — Projekt architektoniczno — budowlany
TOM 2 Poz.1 — BRANZA DROGOWA

TOM 2 Poz.2 — BRANZA SANITARNA

TOM 2 Poz.3 — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

TOM 3 — Projekt techniczny

TOM 3 Poz.1 — BRANZA DROGOWA

TOM 3 Poz.2 — BRANZA SANITARNA

TOM 3 P0z.3 — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA



My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt
architektoniczno - budowlany pn: ,Rozbudowa ulicy Wisniowej w
Luzinie”, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

LP

Imig i nazwisko projektanta
obiektu lub jego czesci

Specjalnos¢ i numer posiadanych

Zakres lub czes¢ projektu budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis

1. projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Stawomir Groth .
2. projekt drogowy

specjalnos¢ - drogowa
upr. nr POM/0137/POOD/05

1. projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Pawet Zielinski . . .
2. projekt sieci sanitarnych

specjalnos¢ — instalacje i sieci sanitarne
upr. nr POM/0212/POOS/08

1. projekt zagospodarowania terenu
2. projekt sieci teletechnicznych

mgr inz. Tomasz Urbanski . .
3. projekt kanatu technologicznego

specjalnosc — telekomunikacyjna
upr. nr DT-WBT/02360/02/U

DATA 08.2022R




My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt
architektoniczno - budowlany pn: ,Rozbudowa ulicy Wisniowej w
Luzinie”, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

LP

Imie i nazwisko projektanta
obiektu lub jego czesci

Specjalnosé i numer posiadanych

Zakres lub cze$¢ projektu budowlanego uprawnier budowlanych. Podpis

. 1. projekt zagospodarowania terenu
mgr inz. Pawet Nowak ;
2. projekt drogowy

specjalnosc¢ - drogowa
upr. nr POM/0138/POOD/05

1. projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Tomasz Bieniecki . T .
2. projekt sieci sanitarnych

specjalnosc — instalacje i sieci sanitarne
upr. nr POM/0031/POOS/08

1. projekt zagospodarowania terenu
mgr inz. Grzegorz Tyda 2. projekt sieci teletechnicznych

3. projekt kanatu technologicznego specjalnos¢ — telekomunikacyjna
upr. nr 1751/99/U

DATA 08.2022R




POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swie‘o'afiska 47,44 =
e Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r
Fox (U-58) 301-44-Q¢

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pbzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej omisji Kwalifikacyjnej:

/
/

PRZEW
Okregowej K

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregoyvej igii Kwalifikacyjnej

g
Leszek Niedostatkiewicz

CZL EK
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QJA-XTR-CZ4 *

Pan Stawomir Groth o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06

adres zamieszkania ul.Sw.Huberta 5/3, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdaﬂsk,aul. Swietojafiska 43,44
@) Tel. (0-58) 324-89-77 . . .
o (0-38) 301-44-98 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.
Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.), art. 13 ust. |
pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)

oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

’ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/
NICZACY

ry’éi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

PRZEW
Okregowej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwaliﬁﬁcyjnej
N\

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawet Nowak

80-180 Gdansk, ul. Porgbskiego 27/19
2.0krggowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B1R-NA9-7VR *

Pan Pawet Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06

adres zamieszkania ul. Agatowa 54, 80-180 Jankowo Gdanskie

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant



POMORSKA OKREGOWA
JZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- ; . Swigtojanska 4 44 ) ) .
‘B’O’ 84055&(%?!;%;“33;‘;?;5?79 78 ‘ Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 247/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL WOJCIECH ZIELINSKI
magister inZynier
urodzony dnia 29.04.1979r. w Brodnicy

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0212/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopflsji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
mig)i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwakiﬁkacy_inej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej 1sji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Pawel Wojciech Zielinski
80-180 Gdansk ul.Brylantowa 1/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-478-RHZ-557 *

Pan Pawet Zielinski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0405/08

adres zamieszkania ul. Stonimskiego 5/14, 80-280 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
11



POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INJYNIEROW EUDOWNICTWA

£0-840 Gdanisk, ul. Swig*o zaska 43/44 )

() Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 38/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRZYSZTOF BIENIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 27.11.1979 r. w Czaplinku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kofiyisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
sjii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkregpyejKomisji Kwalifjkacyjnej

lemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki

80-034 Gdansk, ul. Nieborowska 34/13 ¢
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth

projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-458-EDK-C34 *

Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki o numerze ewidencyjnym POM/1S/0300/08

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-02 10:20:30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 9 lipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks" postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra }acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

o
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jef <
dorgczenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i:[{‘) N
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Péeaty; /
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa ;’ S
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. ]27‘:§ -,:::,‘, 5
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wnicsicnia‘ ;kq:él 5 N
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w WatsZ VWi "',f.l
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na D%}w Lt
art. 35 ust. 1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja | {

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. NAJ4,7> > 5
poz.368 z pozn, zm.). &

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant

14



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

\7/4

w7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A3P-5R3-53) *

Pan Tomasz Urbariski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 782 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oSwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

J:—.-m::.—*

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r,
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.c/DBL Y6099

DECYZJA Nt 1751/99/U

Pan mgr inz. Grzegorz Tyda

urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewie

zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dn!
sprawis samodzielnych funkeji technicznych w budownictwiz tele
po rozpatrzeniv wniosku, z dnia 22.02.1999 r., w sprawie nad
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania Kwalifixacyjne

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie s linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
22j dzcyzji shuzy sironie odwolanis do Ministra Laczuodei

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y21-UM5-U29 *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwyciestwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Stawomir Groth
projektant
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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk

A M tel. 504-373-688

PR O JE IK T tel. 501-243-736

e-mail: ampis.projekt@gmail.com
KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

TOM 2 Poz. 1.0

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Opracowanie BRANZA DROGOWA

branzowe:

Przedsiewzigcie:  Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

Inwestor: Wojt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Imie Nazwisko,

, < . Podpis:
specjalnosé nr uprawnien:

Stanowisko:

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth

upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalnos¢ - drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Nowak

upr. nr POM/0138/POOD/05
specjalnos$¢ - drogowa

Gdansk, sierpien 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czes¢ opisowa.

Podstawa opracowania — str. 20
Cel opracowania — str. 20
Materiaty wyjsciowe do projektu — str. 20
Zakres opracowania — str. 21
Stan istniejgcy — str. 21
5.1. Charakterystyka stanu istniejgcego — str. 21
5.2.Opinia geotechniczna — str. 21
5.3.Uzbrojenie terenu — str. 21
6. Rozwigzanie projektowe — str. 22
6.1. Zatozenia techniczne — str. 22
6.2. Uktad sytuacyjny — str. 22
6.3. Rozwigzanie wysokosciowe — str. 23
6.4. Odwodnienie — str. 23
6.5. Roboty ziemne — str. 23
6.6. Konstrukcje nawierzchni — str. 25
7. Gospodarka zielenig — str. 26
8. Zalecenie dotyczgce ochrony $srodowiska — str. 27

arwnE

B. Czes¢ rysunkowa — str. 33

Rys. 1 Orientacja — str. 28 Skala --------
Rys. 2 Plan sytuacyjny — str. 29 Skala 1:500
Rys. 3 Profil podtuzny — str. 30 Skala 1:50/500
Rys. 4 Przekroje normalne — str. 31 Skala 1:100
Rys. 5 Przekroje konstrukcyjne — str. 32 Skala 1:20

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie

Projekt budowlany
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AMPIS PROJEKT Sp. z 0. o. Sp. k.

OPIS TECHNICZNY

do projektu dla zadania: ,,Rozbudowa ul. Wisniowej w Luzinie”

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie otrzymane od Gminy Luzino z siedzibg przy ul. Ofiar Stutthofu 11,

84-242 Luzino, a AMPIS PROJEKT Sp. z o0.0. sp. k. z siedzibg przy
ul. Prof. Z. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdansk.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy

drogowej dla rozbudowy ulicy Wisniowej w Luzinie.

3. Materialy wyjsciowe do projektu.

Zlecenie otrzymane od Gminy Luzino z siedzibg przy ul. Ofiar Stutthofu 11,
84-242 Luzino, a AMPIS PROJEKT Sp. z o0.0. sp. k. z siedzibg przy
ul. Prof. Z. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdansk;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celow
projektowych wykonana przez firme Ustugi Geodezyjne Marek Szewczyk,
ul. Krofeya 10, 84-200 Wejherowo,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016r. Poz. 124 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych (dz. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1363);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1609 z pézn. zm.);

Rozbudowa ul. Wisniowej w Luzinie

Projekt budowlany
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AMPIS PROJEKT Sp. z o0.0. Sp. k.

4. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:

e budowe jezdni,
e budowe wlotow ulic,
e budowe chodnikow,

e regulacje zjazdow.

5. Stan istniejacy.
5.1 Charakterystyka stanu istniejgcego.

Ulica Wisniowa posiada obecnie nawierzchnie 2zwirowg utwardzong.
Szerokos¢ jezdni waha sie od 4,8 — 7m. Woda opadowa z istniejgcej nawierzchni
jezdni odprowadzana jest powierzchniowo. W stanie obecnym, wzdtuz istniejgcej
drogi nie ma chodnika, w zwigzku z czym niechronieni uzytkownicy ruchu zmuszeni
sg poruszac sie po jezdni. Ulica Wisniowa posiada przebieg wschod — zachdd.

Obecny uktad drogowy wy posiada mankamenty:

- liczne wyboje i nieréwnosci w jezdni spowodowane nawierzchnig gruntowg
- brak chodnika dla pieszych

- brak utwardzonych zjazdéw na posesje

- brak utwardzonych wlotéw ulic.

5.2 Opinia geotechniczna.

Warunki gruntowo — wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM.

Wykonano 2 otwory wiertnicze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Wiercenia wykazaty obecnosc¢ piaskéw drobnych przewarstwionych piaskami
srednimi. Ponadto wiercenia wykazaty, ze na powierzchni projektowanej drogi
wystepujg warstwy nasypow mineralno-organicznych z domieszkg piaskow
préchniczych.

W zbadanym podtozu gruntowym w odwiercie nr 1 na ul. Wisniowej
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na poziomie 1,7m p.p.t.

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo - wodnych.

5.3 Uzbrojenie terenu.
W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa

e sieé teletechniczna

Rozbudowa ul. Wisniowej w Luzinie

Projekt budowlany
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AMPIS PROJEKT Sp. z o0.0. Sp. k.

e sieC elektroenergetyczna

e osSwietlenie

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia,
nalezy zgtosi¢ do poszczegolnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow
probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen
projektowanych przewodéw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowa¢ jako czynne i =zabezpieczyé je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Nalezy przestrzega¢ wymagan
gestoréw, ktore zapisane sg w uzgodnieniach. Na sieciach zatozy¢ rury ochronne
zgodnie z wytycznymi gestorow.

6 Rozwigzanie projektowe.
6.1. Zatlozenia techniczne.

e Klasa techniczna D

o Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

e Szerokosc jezdni 2x2,50m,

e Szerokosc¢ chodnika 2,0m bez wliczania szerokosci obrzeza i kraweznika,
e Odwodnienie poprzez projektowang kanalizacje deszczowa,

e Zjazdy indywidualne szerokosci dostosowanej do stanu istniejgcego.

6.2. Uktad sytuacyjny.

W projektowanym uktadzie sytuacyjnym ulicy Wisniowej na budowanym
odcinku nastgpity niewielkie zmiany w przebiegu drogi w stosunku do stanu
istniejgcego.

Przekrdj ma jezdnie z kostki betonowej o szerokosci 5,0m. Od poczatku
opracowania w okolicach ulicy Kaszubskiej do ul. Okdlnej zastosowano jednostronnie
chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0m usytuowany bezposrednio przy jezdni po
potnocnej stronie drogi. Po stronie potudniowej zaprojektowano utwardzong opaske
szerokosci 1,0m. Chodnik i opaska zostaly wyniesione za pomocg kraweznika na
wysokos¢ 12cm powyzej powierzchni jezdni.

Na catej dtugosci drogi zastosowano przekréj uliczny z kraweznikiem po obu
stronach jezdni.

Przesuniecia projektowanej drogi w stosunku do istniejgcego przebiegu
wynikajg z koniecznego dostosowania parametrow geometrycznych drogi do

Rozbudowa ul. Wisniowej w Luzinie

Projekt budowlany
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AMPIS PROJEKT Sp. z o0.0. Sp. k.

wymaganych dla tej klasy oraz z potrzeby zwigkszenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego.

Projektowany odcinek ulicy Wisniowej posiada tuki poziome o promieniach od
R=40m do R=500m.

Dla zjazdow zlokalizowanych wzdtuz drogi przyjeto w wiekszosci szerokos$¢ 4m
lub dopasowang do szerokosci istniejgcych bram lub zjazdéw. Przeciecia krawedzi
nawierzchni zjazdéw zakonczone sg skosami 1:1 o dtugosci boku 1,5m. Wloty drog
wytukowane sg promieniami o wartosci od R=6m do R=18m.

Szczegbdtowe rozwigzanie pokazano na rysunku ,Plan sytuacyjny”.
6.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelet ulic w zakresie od 0,50% do 2,50%,
zatomy wytukowano tukami parabolicznymi o promieniu w zakresie od R1000m do
R2000m. W ciggu projektowanej drogi zastosowano pochylenia poprzeczne
jednostronne 2% z uwagi na uzyskanie korzystniejszych warunkéw odwodnienia
drogi. Na tukach zastosowano przechytki jednostronne.

Chodniki posiadajg pochylenia poprzeczne jednostronne 2%.

Najwiekszy wptyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata koniecznos¢
Scistego dopasowania do stanu istniejgcego.

Nalezy wyregulowac sytuacyjnie i wysokosciowo w oparciu 0 obowigzujgce
przepisy wszystkie dojscia, chodniki oraz zjazdy do posesji w granicach pasa
drogowego bgdz tez jezeli bedzie to konieczne na dziatkach przylegtych do pasa
drogowego.

6.4. Odwodnienie.

Na odcinku drogi wystepuje przekrdj uliczny. Woda opadowa odprowadzana
jest bezposrednio do wpustéw drogowych i projektowanej kanalizacji deszczowej nie
powodujgc jej zalegania i zalewania dziatek przylegtych. Rozmieszczenie wpustow
deszczowych zostato pokazane na planie sytuacyjnym.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie obnizania zwierciadta wod
gruntowych na terenach znajdujgcych sie poza wtasnoscig Inwestora.

6.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 300,
spojno$¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopdw, ktoéry w catoSci
nalezy wywiez¢ na odkfad.

Rozbudowa ul. Wisniowej w Luzinie

Projekt budowlany
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AMPIS PROJEKT Sp. z o0.0. Sp. k.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowig gleby badz nasypy mineralno -
organiczne, ktére nalezy zdjg¢ lub wymieni¢ na piasek sredni, ktérego kat tarcia
wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnos¢ c¢=0 kPa oraz gestos¢
objetosciowa 18 kN/m3.

W trakcie robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
badan podtoza gruntowego. Jesli z badan lub w trakcie robot okaze sie, ze podtoze
nie spetnia wymagan dotyczgcych posadowienia na nim nasypu lub konstrukciji
nawierzchni, bagdz jest niedostatecznie odwodnione, to w takim wypadku wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza oraz odpowiednie
odwodnienie podtoza.

Technologie rob6t ziemnych nalezy dostosowa¢ do warunkéw zastanych w
terenie. Szczegolnie nalezy zwréci¢é uwage na prowadzenie prac na gruntach
spoistych / wysadzinowych / organicznych i nie dopusci¢ do ich zawilgocenia lub
uplastycznienia w wyniku uzycia maszyn i sprzetu do robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, ktére skutecznie
odwodnig rejon prowadzonych robot.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢é do nawodnienia
gruntu, na ktéorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

W trakcie robot zwigzanych z poszerzeniem istniejgcych nasypéw, nalezy
prowadzi¢ roboty zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne” oraz SST. Po zdjeciu
warstwy nasypu mineralno — organicznego oraz gleby, nalezy doprowadzi¢ grunt
podstawy nasypu do wymaganych wskaznikbw zageszczenia oraz zapewnic
prawidtowe odwodnienie. Dobudowe nasypow prowadzic metodg schodkowa.
Zapewni¢ wymagana wskazniki zageszczenia wszystkich warstw, budowanego
nasypu.

Na wszystkich wykonanych terenach zielonych, skarpach i potkach nalezy
utozy¢ humus grubos$ci 15cm i obsia¢ mieszankami traw. Po wykonaniu wszystkich
robét budowlanych nalezy uporzgdkowac teren oraz nalezy utozy¢ humus grubosci
15cm i obsia¢ mieszankami traw wszystkie miejsca, ktére zostaty naruszone
wykonujgc roboty ziemne i inne czynnosci przy budowie.
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6.6. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. WISNIOWEJ | WLOTOW ULIC

1. | Kostka betonowa prostokgtna fazowana koloru | gr. 8cm w-wa $cieralna
szarego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 25cm | podb. zasadnicza

N

. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

1. | Kostka betonowa prostokgtna fazowana koloru | gr. 8cm w-wa $cieralna
szarego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 156cm | podb. zasadnicza

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI

1. | Kostka betonowa prostokgtna fazowana koloru | gr. 8cm w-wa Scieralna
szarego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 15cm | podb. zasadnicza

. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

IN

Kostka betonowa prostokgtna fazowana koloru | gr. 8cm w-wa $cieralna
grafitowego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 15cm | podb. zasadnicza
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KONSTRUKCJE WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO

6. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO - TYP 1
- pod konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Wisniowej

- pod konstrukcja nawierzchni wlotéw ulic

1. | Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C5/6 | gr. 20cm | w-wa wzmacniajgca

7. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO - TYP 2

- pod konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski
- pod konstrukcja nawierzchni zjazdu

1. | Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 | gr. 10cm | w-wa wzmacniajgca

UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni jezdni oraz wlotéw ulic
nalezy zapewni¢ wtérny modutl odksztatcenia E; na poziomie nie mniejszym niz
100 MPa. Pod pozostalymi konstrukcjami nalezy zapewni¢ wtérny modut
odksztatcenia E; na poziomie nie mniejszym niz 80 MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwltocznie poinformowaé¢ o tym Inspektora Nadzoru. W trakcie
budowy nalezy przeprowadzaé badania nosnosci podtoza za pomoca plyty VSS.

7. Gospodarka zieleniag

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje zielen w postaci nieurzgdzonych
trawnikow, krzewdw oraz drzew przydroznych. Rozwigzanie projektowe koliduje z
wystepujgcg roslinnosciag. Wymagana jest wycinka kolidujgcej roslinnosci oraz
zabezpieczenie rodlinnosci znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.
W zakresie opracowania projektu nalezy wycig¢ wszystkie drzewa oraz skupiska
drzew i krzewow, ktore kolidujg z projektowang inwestycjg. Na etapie projektowania
na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono wystepowania gatunkow
stanowigcych przedmiot ochrony prawne;.

W przypadku gdy w trakcie wycinki zostang zauwazone gatunki stanowigce
przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca wycinki przed usunieciem roslinnosci musi
uzyskac stosowne zezwolenia na odstepstwa od zakazow wymienione w ustawie z
dnial6 kwietnia 2004r. ,,O ochronie przyrody” (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

Po wybudowaniu chodnika, nalezy przycig¢ gatezie drzew pozostajgcych w
pasie drogowym oraz na posesjach sgsiednich, tak aby zachowac¢ skrajnie poziomg i
pionowg dla pieszych (pozioma 0,2m, pionowa 2,5m).
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Przed rozpoczeciem prac na placu budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa istniejgce nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca
sprzetu mechanicznego. Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca
sie jeden ze sposobdw zabezpieczenia to jest odeskowanie pni. Sposéb ten polega
na owinieciu pni przed odeskowaniem matami stomianymi lub trzcinowymi.
Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc ksztalt pnia. Deski powinny przylegac
do pnia mozliwie jak najwiekszg powierzchnig. Pien powinien by¢ okryty deskami do
podstawy korony. Deski nalezy przymocowaC przez mocne odrutowanie lub
olinowanie, nie nalezy uzywaé¢ gwozdzi.

8. Zalecenie dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okres$lajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobow okreslonymi w:

e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627,

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

e Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz.
1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

wraz z pozniejszymi zmianami przy rozbiérkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drog i ulic, wiekszos¢ odpadow zdefiniowano w Grupie 17. W
trakcie prowadzenia roboét rozbiorkowych i budowlanych, wykonawca robot jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

o zagospodarowanie odpadow na placu budowy (np. w ramach robot
ziemnych lub nawierzchniowych);

o skladowanie niewykorzystanych odpadow w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

o sprzedaz odpaddw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomié nadzér inwestorski i
autorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Stawomir Groth
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1. Konstrukcja nawierzchni ul. Wisniowej
| wlotow ulic

*-{E2>=100 MPa
A 4

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. WISNIOWEJ | WLOTOW ULIC ( 36cm)

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 25cm

2. Konstrukcja nawierzchni chodnika.

2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA (26¢m)

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15cm

3. Konstrukcja nawierzchni opaski.

2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI (26cm)

| - | | e | - W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr. 8cm
o1 ; -« Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15cm

4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow.

5. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem.

0,15

0,3

0,15

0,35
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4 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW ( 26cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru grafitowego 10x20cm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15cm

5 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM (20cm)

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075 m2) gr. 15cm

6. Obrzeze betonowe 8x25 na tawie z oporem.

0,12
Ve, g

6 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm NA LAWIE Z OPOREM

Obrzeze betonowe 8x25cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,041m"2) gr. 10cm

7. Wzmocnienie podtoza gruntowego TYP1

1. Pod konstrukcjg nawierzchni jezdni ul. Wisniowe;
2. Pod konstrukcjg nawierzchni wlotéw ulic

projektowana 7
konstrukcja nawierzchnt

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA TYP 1 ( 20cm )

LSS ST S

SIS SS ST LS
L AL S S SS S

1. Pod konstrukcjg nawierzchni chodnika i opaski
2. Pod konstrukcjg nawierzchni zjazdu

Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C5/6 gr. 20cm
8. Wzmocnienie podfoza gruntowego TYP2
8 | WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO TYP2 (10cm)
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr. 10cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

1. Usytuowanie chodnika zblizonego do krawedzi jezdni

27

="

jezdnia uli O —
__ JleAna ity fh@ chodnik/opaska

I
—

2. Usytuowanie projektowanego kraweznika przy zjazdach
wlotach ulic, przejsciach dla pieszych

Jezdnla ulicy S

zjazd / przejscie dla pieszych

PIS
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podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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I. OPIS TECHNICZNY

1 Okreslenie zadania

Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa kanalizacji deszczowej.
Przedstawione rozwigzania techniczne majg na celu odwodnienie drogi i chodnika,
w zwigzku z budowg nawierzchni drog ulicy Wisniowej w Luzinie.

2 Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Luzino.

Dane wejsciowe:

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celow projektowych wykonana

Techniczne badania podfoza gruntowego.

Projekt budowlany branza drogowa

Polskie normy branzowe.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 Nr 239, poz.
2019 z pozniejszymi zmianami).

e Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9
TIN

3 Uzytkownicy

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie przekazana Gminie Luzino.

4 Zagospodarowanie terenu

4.1 . Lokalizacja inwestycji
Niniejszym projektem objeta jest ulica Wisniowa w Luzino

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu
Projektowane drogi zlokalizowane sg na terenie zabudowanym.
Odprowadzenie wod odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren.
W zakresie projektowanej ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
e oSwietlenie uliczne,
¢ kanalizacja sanitarna
e sie¢ elektroenergetyczna
e sieC teletechniczna
¢ sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa



5 Zakres opracowania

Przebudowywana droga zostata ograniczona kraweznikami, co skutkuje brakiem
mozliwos$ci odprowadzenia powierzchniowo wod opadowych. W zwigzku z tym
zaprojektowano odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z
chodnika i drogi zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej fi
500mm.

Zakres opracowania:

1. Budowa kanalizacji deszczowej

Podstawowe urzadzenia:
Kanalizacja deszczowa

Wykonanie studni wpustowych ulicznych bet. o sred. 50 cm kpl
Wykonanie studni wpustowych kraweznikowych bet. o $red. 50 cm kpl 3
Wykonanie studni rewizyjnych bet. o $red. 100 cm (studnia kanalizacji

deszczowej) kpl 3
Wykonanie studni rewizyjnych bet. o $red. 120 cm (studnia kanalizacji

deszczowej) kpl 9
Wykonanie przykanalikow PVC lita, SN8 $red. 200 mm mb 30
Wykonanie kolektora PVC lita, SN8 sred. 250 mm mb 22
Wykonanie kolektora PVC lita, SN8 s$red. 315 mm mb 200

Regulacja wysokosciowa istniejgcych zasuw wodociggowych z
zastosowaniem nowych skrzynek kpl 1

Regulacja wysokosciowa istniejgcych hydrantéw z zastosowaniem
nowych skrzynek kpl 2

Regulacja wysokosciowa istniejgcych zasuw gazociggowych z
zastosowaniem nowych skrzynek kpl 3

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kanalizacyjnych z
wymiang 0.5 metra kregu montazem nowe;j ptyty nastudzienne;j i kpl 10
nowego wtazu

6 Szczego6towe rozwiazania projektowe kanalizacja deszczowa

6.1. Obliczenia hydrauliczne

Dane:

- Klasa drogi; Z

- Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego w obliczeniach przyjeto p = 50 [%]
czas trwania deszczu miarodajnego t=15min.

- Natezenie deszczu miarodajnego; q = 127 [dm3/s x ha]

Zlewnia F1
Obliczenie powierzchni zlewni F1 z ul. Wisniowej. Odprowadzenie wéd do
istniejgcej kanalizacji deszczowej fi 500 w ul. Okdlnegj

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik
Zlewni obszaru F [m?] S
Jezdnia asfaltowa + 2150 0,8

pobocza

Zieleh 500 0,25
Catkowita powierzchnia | 2650

Zlewni

Sredni wazony 0,70
wspotczynnik sptywu S




Obliczenie wydatku zlewni F1 :
Qr1=qx @ xF[l/s]
gdzie:
q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm®/s x hal,
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p= 50 % i czas
trwania deszczu réwnym 15 minut do obliczen przyjeto q klasa drogi
Z= 127 [dm?/s x ha]
¢ —wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia zlewni [ha]

Qr= 127 x 0,7 x 0,265 = 24[dm?/s]

Na podstawie obliczen dla zlewni F1 dobrano maksymalng srednice kolektora
DN 315 PCV o przepustowosci 61 [dm?/s] przy wypetnienieniu 100%.

6.3. Trasy kolektorow

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w taki sposob, aby zachowa¢ normatywne
odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Lokalizacja urzgdzen
kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym
przekrojem normalnym, ktory zostat przedstawiony w projekcie branzy drogowe;j.
Zaleca sie przed wykonaniem studni, kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz
wpustow wytyczenie elementow drogi takich jak krawezniki, Scieki, pobocza,
elementy oswietlenia w celu dopasowania ich do projektowanych urzgdzenh. Dane
lokalizacji i wysokosci posadowienia wpustéw zostaty opracowane przez
projektanta drogowego.

Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przyblizone miejsca zblizen do
innych sieci projektowanych.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczy¢ w
organizacji i wykonawstwie robét branzy drogowej, gdyz projekt jest Scisle
powigzany z tym projektem oraz innymi branzami. W zwigzku z powyzszym nalezy
na etapie wykonawstwa opracowac¢ harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie roboty.
Wykonywanie robét bez odpowiedniej koordynacji projektu, bez
harmonogramu lub Zle opracowanego harmonogramu roboét, moze
spowodowa¢ niekontrolowany wzrost kosztéw inwestycji oraz doprowadzi¢
do zagrozenia bezpieczenstwa innych wykonywanych robét oraz zatozen
projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki powstate z powodu ztego
wykonanie harmonogramu.

6.4. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite, bez rdzenia spienionego
o klasie SN8 tgczonych na mufy z uszczelkg gumowa.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregéw
betonowych/zelbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), tgczonych na uszczelki
o $rednicy kregéw betonowych Dw zgodnie z czescig rysunkowa, przykryte od gory
wiazem Zeliwnym.

Studnie betonowe przykryte sg od gory pokrywa zelbetowa, z wtazem zeliwnym &
600 mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej, posiadajg
osadnik o gtebokosci 0,5 m.

Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”- PN-EN
1917:2004, oraz ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng.



Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowa¢ witazy zeliwne klasy C250,
dla studzienki w pasie jezdni wtazy zeliwne klasy D400. W catym projekcie
stosowac wiazy zeliwne z Zeliwa szarego ryglowane, zgodne z normg
»Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.” - PN/EN 124:2000.

Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z
osadnikiem 80 cm. Posadowienie wpustéw deszczowych wg. czesci rysunkowe;j.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Stosowac¢ standardowy wpust ptaski D-400 lub kraweznikowy zgodnie z rysunkiem
profili.

Stosowac wiazy i wpusty uliczne z zeliwa szarego.

Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nalezy regularnie oprézniac,
aby nie dopusci¢ do ich catkowitego wypetnienia.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy muszg spetnia¢c wymagania
Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia
2004 r.).

6.5. Roboty montazowe.

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie przestrzegac
zaprojektowanych rzednych, spadkow i trasy kolektoréw. Roboty powinny byc¢
prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi by¢ zapewniony
odptyw) w gére zlewni, w taki sposéb, azeby na kazdym etapie robét istniata
mozliwos¢ odwodnienia wykopu z wod opadowych jaki i wod gruntowych.
Wszystkie nowo wybudowane urzgdzenia kanalizacji deszczowej nalezy
zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed zniszczeniem wynikajgcym z
wykonywania innych prac nie zwigzanych z budowg kanalizacji (inne branze np.
branza drogowa, ciezki sprzet mechaniczny).

Rurociggi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 20 cm. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do
podtoza przylegata ¥a obwodu rury. Stosowac podsypke z piasku grubego lub
sredniego dobrze uziarnionego o0 wymaganym wskazniku zageszczenia min 96%
wg Proctora. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem grubym lub srednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita
pofozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokoséci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy
gruntu zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty
wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy
zatozeniu — materiat uzyty da sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia.

W gruntach stabonosnych grubos$é podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-
30 cm, a w przypadku bardzo stabych gruntéw dodatkowo nalezy stosowac siatki
wzmacniajgce lub geowtdknine. Szczegotowe decyzje dotyczgce posadowienia
rurociggéw w gruntach stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukcji drogowej nalezy zastosowac materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem,
zgodnie z istniejgcym stanem.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokonac¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzowac geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Na przejsciach rur przez $ciany studni betonowych zastosowac przejscia szczelne.



Pochylenia pokryw wtazéw studzienek w jezdni i chodniku dostosowaé do spadkéw
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznos$ci od konkretnego przypadku.
Zaleznosci pomiedzy wysokoscig wtazu a terenem zostaty zobrazowane w czesci
rysunkowej. Stosowac wlazy z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajgce sie z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng Studnie betonowe nalezy wyposazy¢ w
zejscia ze stopni zeliwnych wlazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30cm.
Bezposrednio przy studzienkach stosowac krotkie odcinki rur. Otwory wlotowe w
studniach betonowych wykonaé wiertnica.

Wpusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z
czescig rysunkowg oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORBIT INSTAL.

- Instrukcji montazowych producenta.

UWAGA
Przed przystgpieniem do robét i zakupem materiatéw nalezy dokonac punktowej
odkrywki przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i
energetycznych oraz innej infrastruktury i sprawdzi¢ srednice oraz rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od potrzeb.
Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o harmonogram robdét.
Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzgdzi¢ harmonogram robét uwzgledniajgcy
powigzanie projektow innych branz.
Regulacji wtazu kanalizacji dokonaé pod ptyta nastudzienng. Maksymalna
grubos¢ betonu pomiedzy wtazem a plyta nastudzienng 1 cm.

6.6 Regulacje urzgdzen studni kanalizaciji.

Regulacja istniejgcych jak i projektowanych studni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej:

w przypadku gdy studnia posiada ,zwezke” regulacja bedzie polegata na
demontazu zwezki, montazu: kregu h=0,5m, ptyty nastudziennej, nowego wtazu
klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowania pierscienia regulacyjnego.
Maksymalna grubo$¢ warstwy betonu stuzacej do montazu wtazu to 2 cm. , gdy
studnia nie posiada zwezki nalezy zamontowac ptyte nastudzienng i osadzi¢ nowy
wiaz klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowanie pierscienia regulacyjnego.
Maksymalna grubo$¢ warstwy betonu stuzgcej do montazu wtazu to 2cm.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzen w konstrukcji studni nalezy
wymieni¢ uszkodzone elementy.

W przypadku montazu pierscieni odcigzajgcych na wpustach deszczowych wolna
przestrzen miedzy ostatnim kregiem a ptytg nastudzienng powinna wynosi¢ od 3
do 5 cm.

Wszelkie regulacje wysokosciowe studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ pod
ptytg nastudzienng.

6.7 Regulacje urzgdzen wod - kan.
Regulacja skrzynek wodociggowych i gazowych:



Istniejgce skrzynki wodociggowe i gazowe nalezy wymieni¢ na nowe i wyregulowac
do projektowanej niwelety nawierzchni. Skrzynki nalezy osadzi¢ na fundamentach
betonowych. W przypadku podwyzszenia niwelety pow. 0,1m nalezy przewidzie¢
wymiane przedtuzki teleskopowej od zasuwy.

7 Warunki wodno — gruntowe

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.
p.p.t.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia rob6t ziemnych zatozono stosowanie
obuddéw szczelnych wykopdw — dla rurociggdéw posadowionych ponad 3 m p.p.t.
oraz stosowanie obudow wykopdéw systemowych, skrzynkowych dla wykopow
ptytszych. W przypadku pojawienia sie wody odwodnienie wykopow zaplanowano
poprzez zastosowanie igtofiltrow z obsypkg zwirowa, lub w przypadku mniejszego
naptywu wody gruntowej pompami szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do
wykopu.

Zaleca sie prowadzenie rob6t w suchym okresie roku.

Projekt technologii odwodnienia wykopow zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunki geotechniczne
zostaty zobrazowane w opracowaniu geotechnicznym.

8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca musi zapoznac sie doktadnie z
niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy szczegdtowo ustalic miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujgc reczne przekopy kontrolne. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi,
problem nalezy rozwigza¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego w zaleznosci od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprocz
naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeni
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako
czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Przy wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy
Sciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi
lub szalunkami zapewniajacymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci
skarp. Dla wykopdw o gteboko$ci powyzej 3 m nalezy wykonaé zabezpieczenie
wedtug projektu zabezpieczenia wykopow, ktéry jest zobowigzany opracowac
wykonawca robot. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zostaé wykonany przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Projekt zabezpieczenia przepompowni na etapie projektu
zaleca sie wykona¢ w postaci scianek szczelnych.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.



W trakcie wykonawstwa nalezy szczegolng uwage zwrdci¢ na zageszczenie ziemi
w wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

- pod pasem drogi 100%

- pod pozostatymi elementami w pasie drogowym 98%

- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu
rozmoknietego nalezy wybraé i zastgpi¢ nowym wiasciwym gruntem.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zebrac i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajnej.

Szeroko$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzadzenh oraz od
gtebokosci wykopu. Ogoélng zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a srednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica Minimalna wielkos¢ przestrzeni robocze;j
nominalna rury
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
Sciane wykopu minimalna przestrzeh robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Zaleca sie prowadzenie rob6t w suchym okresie roku.
Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

e PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,

e PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z1997 r z pdzniejszymi zmianami).,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

9 Ochrona istniejgcej zieleni

Na odcinkach zblizenia do istniejgcych drzew na dtugosci po 3,0 m w kazda strone
od osi pnia nalezy wykona¢ wykop o maksymailnej szerokosci 1,1 m lub tylko
przekop tunelowy bez naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany
wytgcznie recznie z zachowaniem ostroznosci.



W obrebie wykopu zabrania sie przecinania korzeni drzew o srednicy wiekszej od
2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym
materiatem np. torfem. Kanalizacje deszczowg na tych odcinkach zmontowac¢ w
mozliwie najkrétszym terminie po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni
obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywac wytgcznie sposobem
recznym.

10 Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr
62 poz. 628 z 2001r.) wytworcg odpaddw powstajgcych w wyniku swiadczenia
ustugi w zakresie budowy, rozbidrki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy
ustuge.

Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania
odpadami innymi niz niebezpieczne.

11 Podstawowe warunki realizacji robo6t

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowacé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie
COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie
wymagajg akceptacji autorow dokumentac;ji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do
dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta wyrobdéw. Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg
posiadac:

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczna.

Aktualnosc¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zostac¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru
koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

12 Odbiér techniczny

Kanalizacja deszczowa

Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10735 ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” przy udziale przedstawiciela
inspektora nadzoru. Z odbioréw technicznych nalezy sporzadzi¢ protokot.



13 Nawiazanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozy¢ co najmniej jeden punkt
wysokosciowy o znanej rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong).

14 Opis istniejacego uzbrojenia
Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczne
- Sieci teletechniczne
- Sieci wodociggowe
- Sieci gazociggowe
- Kanalizacja sanitarna
- Kanalizacja deszczowa

15 Szczegotowe rozwigzania techniczne

15.1. Odwodnienie wykopoéw

Odwaodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej
przewidziano zastosowanie igtofiltrow z obsypka zwirowa.

15.2. Zabezpieczenia wykopdw przed osobami postronnymi.
Wykopy nalezy ogrodzic¢ i oznakowac¢ w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczehstwo.
Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokoséci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby przed upadkiem.

15.3. Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych & 110 systemu AROT wg PN-E-05125.

16 Obowigzujace spdojne normy

. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,

. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

. Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,

. Odwodnienie drég — PN-S02204,

. Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,

. Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych — PN-EN 1610:2002,

. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne — PN-92/B-10729

. Wymagania dotyczgce technologii spawania metali — PN-EN-288-1:1992.
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17 Uwagi dodatkowe

e Trasa kolektorow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robdt, a przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacije
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur.



Nalezy zachowac szczegolng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robét zawiadomic¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie
wykonawstwa roboét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

Zapoznac sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

Wycinki drzew i krzewdw na trasie wykopow jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznac¢ sie z
projektami

branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji lub do
przebudowy
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wykonawstwa geodezyjnego.
onanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi ewentualnych

Zebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty pofozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

1.
takich jak wtazy, obudowy zasuw,
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2. Spis rysunkow

Rys. T1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku rozbudowg ulicy
Wisniowej w Luzinie.
Y Yo I o{To o 1AV [ o - TR PRSP 16

Rys. T2. Budowa kanatu technologicznego w zwigzku rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie.
Y Yo I o{To o 1AV [ o - TSP SPR 17
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3. Wiadomosci ogolne
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego, przebudowa i
zabezpieczenie kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa ulicy Wisniowej w
Luzinie.

3.2. Inwestor

Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino

3.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”
e Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
e Uzgodnienia branzowe.
e Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.
e  Warunki techniczne wydane przez TV Chopin Sp. z 0.0.
e Rozporzadzenie Ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne

3.4. Wykonawca

Wykonawcg robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie — przebudowa sieci telekomunikacyjnej
oraz budowa kanatu technologicznego.



4. Opis techniczny

4.1. Stan istniejacy

Istniejacy uktad drogowy nie jest wyposazony w kanat technologiczny. Projektowany uktad
drogowy rozbudowy ulicy Wisniowej w Luzinie koliduje z istniejgca siecig teletechniczng ktérej
wtascicielem jest:

e Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
e Chopin Telewizja Kablowa Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 3, 84-200 Wejherowo

W miejscach kolizji urzadzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie Opis istniejacej sieci Klasyfikacja
kolizji telekomunikacyjnej
Rys 1.1, 1. Istniejgca sie¢ doziemna Wymagana
koliduje z projektowanym przebudowa i
uktadem drogowym. zabezpieczenie sieci.

4.2. Stan projektowany

Projekt  przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z
projektem rozbudowy ulicy Wisniowej w Luzinie zostat wykonany w oparciu o mapy do
celéw projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w
terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i zaktadowych TP S.A.
Uzgodnienie stanowi zatgcznik do opracowania.

4.2.1. Siec teletechniczna

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugos¢
kolizji [ m]/[szt.]
Rys T1. W celu usuniecia kolizji sieci teletechnicznej nalezy:

1. Wybudowac przepusty kablowe,

2. Utozy¢ do ziemi kable zgodnie z projektem
wykonawczym,

3.  Przetozy¢ istniejacy sie¢ telekomunikacyjng zgodnie z
projektem, rys. T1.

4. Zabezpieczy¢ istniejgcy przektadang sie¢
telekomunikacyjng rurami dwudzielnymi fi 110 w
miejscach wskazanych w projekcie.

5. Cato$¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod
nadzorem gestora sieci.

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie — przebudowa sieci telekomunikacyjnej
oraz budowa kanatu technologicznego.



Rys T2. Budowa kanatu technologicznego:

1. W miejscach wskazanych w projekcie wybudowa¢é
studnie kablowe SKR-2.

2. Wybudowaé odcinki kanatu technologicznego
ulicznego zgodnie z projektem.

3. Wybudowac¢ odcinki kanatu technologicznego
przepustowego zgodnie z projektem.

4.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
e 7ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczowkowe, kablowe
i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczer kablowych.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytagczeniowa. Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

e 7N-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

e 7ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztaczalne dla swiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie — przebudowa sieci telekomunikacyjnej
oraz budowa kanatu technologicznego.



e ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowars w

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe.

Wymagania i badania.

2)
3)

4)

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieé
certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materialy muszg by¢ dostarczane na plac wraz z
dokumentem potwierdzajagcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np.
certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczna.

Podczas przechowywania, transportu i ukfadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéw przy pomocy kapturkéw termokurczliwych.
Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed pomiarami kabli.

5) Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane zgodnie z norma

i obowigzujgcymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na
mapy.

4.4. Uwagi koncowe

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkéw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie

wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr
284 z dn. 13.05.95r.

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie — przebudowa sieci telekomunikacyjnej
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5. Rysunki

Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie — przebudowa sieci telekomunikacyjnej
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