OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla realizacji zadania inwestycyjnego pn:
~Budowa ulicy Herbacianej — prace przygotowawcze”

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
odcinka ulicy Herbacianej z infrastruktura techniczna oraz uzyskanie wlasciwej zgody
organu administracji architektoniczno-budowlanej na budowe oraz pelnienie nadzoru
autorskiego. Zakres ul. Herbacianej przedstawiony jest na zalaczniku nr 1 do opisu
przedmiotu zamdwienia

I. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych odcinka ulicy Herbacianej w
Ptocku przedstawionego na zataczniku nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia wraz z infrastrukturg
techniczng w zakresie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego, oswietlenia ulicznego, drenazu
odwadniajacego warstwy konstrukcyjne drogi, sieci kanalizacji deszczowej, odcinkdéw
(przytaczy) sieci kanalizacji deszczowej (w przypadku, kiedy wiasciciel nieruchomosci wyrazi
taka wole podpisujac stosowne os$wiadczenie), sanitarnej i wodociqgowej od kolektora
gtdwnego do granicy nieruchomosci w granicach pasa drogowego z uwzglednieniem wszystkich
nieruchomosci objetych przedmiotem zamowienia, statej organizacji ruchu wraz z usunieciem
kolizji powstatych przy projektowaniu nowej drogi z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
technicznym i ukladem drogowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa ulicy
Herbacianej - prace przygotowawcze” wraz z uzyskaniem wifasciwych decyzji organu administracji
architektoniczno-budowlanej zatwierdzajacych projekty budowlane i zezwalajacych na wykonanie
robot budowlanych i/lub skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych".

Zakres projektowy ciggu pieszo-jezdnego w sposéb pogladowy obrazuje zatacznik nr 1 do
niniejszego opisu przedmiotu zamédwienia.

I1. Lokalizacja projektowanego zamierzenia budowlanego

Ulica Herbaciana - zlokalizowana jest w Plocku na osiedlu Ciechomice, dla ktérej obowigzuje
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Plocku przy ulicy
Ciechomickiej zatwierdzony uchwatg Nr 354/XXV/2008 Rady Miasta Ptocka z dnia 24 czerwca
2008r. Zapisy ww. mpzp powinny stanowi¢ dla Wykonawcy podstawe do projektowania dla
zakresu rzeczowego objetego opisem przedmiotu zamoéwienia. Inwestycja przewidziana jest do
zaprojektowania na dziatkach o nr ewid. 165, 166, 203. Jednoczesnie projektant wezmie pod
uwage, ze inwestycja wymaga ingerencji rowniez w inne dziatki, co wynika i moze wynika¢ z
koniecznosci prawidtowego wykonania zamodwienia, z warunkéw technicznych od gestoréw
infrastruktury technicznej, uzgodnien powstatych w trakcie projektowania inwestycji oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III. OPIS OGOLNY

Odcinek ul. Herbacianej w chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowa. W pasie drogowym
znajduje sie sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, podziemna infrastruktura
teletechniczna, sie¢ o$wietleniowa - jedna latarnia.



Odcinek ul. Herbacianej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z uwzglednieniem zatgczonych warunkéw technicznych od
gestorow sieci. Opracowanie dokumentacji technicznej bedzie obejmowato budowe docelowej
nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego ulicy Herbacianej, oswietlenia ulicznego, kanalizacji
deszczowej wraz z odcinkami sieci (przylgczami) od kolektora gtéwnego do granicy wilasnosci
nieruchomosci w granicach pasa drogowego, drenazu odwadniajacego warstwy
konstrukcyjne drogi, odcinkami (przytaczami) sieci kanalizacji sanitarnej od kolektora
gtdwnego do granicy wtasnosci nieruchomosci w granicach pasa drogowego, budowe odcinkéw
(przytaczy) sieci wodociagowej od istniejacej sieci do granic wiasnosci nieruchomosci dla
wszystkich nieruchomosci nie posiadajacych jeszcze tych medidw zaréwno zabudowanych jak i
niezabudowanych lub nowo wydzielonych w granicach pasa drogowego. Nalezy zaprojektowacd
potaczenie istniejgcej nawierzchni ul. Ziotowej z nawierzchnig projektowana, jak réwniez
istniejacych sieci w ramach niniejszego zadania tak, aby nie zostaly niedoprojektowane pewne
odcinki nawierzchni i sieci.

W przypadku rezygnacji wtasciciela nieruchomosci z zaprojektowania odcinkéw sieci wod-kan (od
kolektora gtownego do granicy nieruchomosci) wykonawca projektu technicznego dotaczy
stosowne oswiadczenie wiascicieli nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wszystkimi wiascicielami posesji szczegdty rozwigzan projektowych
odnosnie zjazddw i dojs¢ do posesji, dojazdow i dojs¢ do $mietnikdw, projektowanych przytaczy
wod-kan (konieczno$¢ dostarczenia ich przez Wykonawce do Zamawiajacego w oddzielnej teczce
w formie protokotu z wyrazeniem zgody na projektowana lokalizacje). Opisywane czynnosci
Wykonawca wykona w ramach dziatan wtasnych.

UWAGA:

Projekt o$wietlenia nalezy skoordynowac z istniejgcym opracowaniem pn. "Elektroenergetyczna
kablowa linia o$wietleniowa 0,4 kV - Plock, ul. Lawendowa i tacznik w ul. Mietowej" -
zatacznik nr 2 do opisu przedmiotu zamédwienia.

UWAGA:

Zamawiajacy na dzien dzisiejszy dysponuje nastepujacymi dokumentami, ktére nalezy uwzglednic
w procesie projektowania:

1) Warunki techniczne budowy os$wietlenia ulicznego z Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku z dnia
27.01.2021r. nr MZD-DI.4202.1.2021.CP - zalacznik 3 do opisu przedmiotu zamdwienia.

2) Pismo Polskiej Spoétki Gazownictwa sp. z 0.0. Sekcja Inwestycji i Remontéw w Ciechanowie z
dnia 28.01.2021r. nr PSGWA.IRSI.C.430.430.50.21- zalacznik 4 do opisu przedmiotu
zamodwienia.

3) Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z Miejskiego
Zarzadu Drég w Plocku z dnia 04.02.2021r. nr MZD-DI1.4105.1.3.2021.IC - zalacznik 5 do opisu
przedmiotu zamoéwienia.

4) Pismo Wydziatu Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzedu Miasta Ptocka, znak: WRM-III-
ZP.7011.1.3.2021.EM z dnia 05.02.2021r. - zatacznik 6 do opisu przedmiotu zamodwienia.

5) Warunki techniczne budowy oswietlenia ulicznego z Energa Oswietlenie w Plocku z dnia
09.02.2021r. nr EOé—659/UE—P/MB/2021 - zatacznik 7 do opisu przedmiotu zamowienia.

6) Pismo z Orange Polska z dnia 02.03.2021 r. nr 4541/TTISILU/P/2021/BS - zatacznik nr 8 do
opisu przedmiotu zamowienia.

7) Warunki techniczne budowy uzbrojenia w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
Wodociggow Plockich Sp. z 0.0. z dnia 30.03.2021r. nr TT/5/329/2021 - zatacznik 9 do opisu
przedmiotu zamoéwienia.



Dokumentacje projektowo - kosztorysowa nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne niniejszego
opisu przedmiotu zamowienia, wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
umowe oraz uzyskane przez Zamawiajgcego i Wykonawce warunki techniczne do projektowania.

Wykonawca uzyska, w razie koniecznosci szczegétowe warunki techniczne od gestoréw sieci,
uzgodnienia, opinie, zgody, pozwolenia, decyzje, zezwolenia od odpowiednich instytucji,
wiascicieli i uzytkownikow istniejgcego terenu.

W przypadku wystgpienia kolizji energetycznych Wykonawca opracuje odrebng dokumentacje
projektowo-kosztorysowg wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe wydanego na podmiot
okreslony w uzyskanych warunkach, a w przypadku innych kolizji opracuje dokumentacje i uzyska
pozwolenie na budowe na Inwestora - w razie takiej koniecznosci.

Ponadto nalezy wykonac badania geotechniczne niezbedne do oceny stanu gruntu pod inwestycje,
wykona¢ pomiary geodezyjne oraz inwentaryzacje obiektow, urzadzen podziemnych i
nadziemnych na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym.

Na etapie projektowania sprawy zwigzane z zaprojektowaniem zieleni nalezy uzgodni¢ z
Ogrodnikiem Miasta Urzedu Miasta Plocka. W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewéw
uzyska¢ od Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego odpowiedniq decyzje na ich usuniecie ze
wskazaniem w porozumieniu z Ogrodnikiem Miasta Ptocka miejsca wykonania nasadzen
zastepczych. Projekt zieleni uwzgledniat bedzie inwentaryzacje istniejacej zieleni oraz miejsca
wykonania nasadzen zastepczych drzew i krzewdéw w ramach rekompensaty dla srodowiska wraz
Z opisem dotyczacym warunkow i techniki sadzenla nowych nan|e5|en rosllnnych oraz sposobu |ch
pielegnaciji.
nasadzen zastepczych oraz pétrocznej pielegnacji nalezy uwzgledni¢ w kosztach przedsiewziecia.
Przewidziane w dokumentacji rozwigzania powinny by¢ trwate, estetyczne i odporne na dziatania
atmosferyczne jak i mechaniczne. Ponadto materiaty przewidziane do wbudowania powinny by¢
wskazane jako pierwszej jakosci, posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy
doborze rozwigzan technologicznych, konstrukcyjnych, materiatowych i funkcjonalnych nalezy
kierowac¢ sie zasadami ekonomiki. Ostateczne decyzje dotyczace zagospodarowania terenu i
materiatéw zapadng na spotkaniach roboczych z projektantem.

Wykonawca w_ciggu 3 tygodni od podpisania umowy na spotkaniu u Zamawiajgcego
przedstawi wstepng koncepcje zagospodarowania terenu.

Ponadto przed zlozeniem dokumentacji projektowej do organu administracji
architektoniczno-budowlanego w celu uzyskania stosownych decyzji i/lub
skutecznego zgloszenia zamiaru budowy, Wykonawca wykona tyczenie geodezyjne
projektowanych obiektéw (w czesci naziemnej) w terenie, przez uprawnionego
geodete oraz przedstawi Zamawiajacemu stosowne szkice tyczenia zawierajace
rzedne wysokosciowe ukiadu drogowego (wskazujac rdéznice pomiedzy rzednymi
projektowanymi, a rzednymi istniejacego terenu), w tym rzedne wysokosciowe
koncéw zjazdéw do posesji lub ulic, (w 2 egzemplarzach wraz z wersja elektroniczna
na ptycie CD).

W przypadku ewentualnych kolizji z istniejacymi obiektami budowlanymi Wykonawca
odpowiednio dostosuje dokumentacje projektowa.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu uzupetniong
przez siebie i wypetniong tabele elementéw scalonych - zatacznik nr 10 do opisu przedmiotu
zaméwienia.

IV. Przedmiot zamowienia

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie projektéw wszystkich niezbednych branz:

1) opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w iloSci 4 egz. wraz z kompletng
wersjq elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);

2) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) w ilosci 4 egz. wraz z
kompletng wersjg elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);



3) opracowanie projektu technicznego (PT) w ilosci 4 egz. wraz z kompletng wersjq
elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);

4) opracowanie projektu wykonawczego (PW) w ilosci 4 egz. wraz z kompletng wersjg
elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);

5) opracowanie projektéw dotyczgcych usuniecia kolizji projektowanego obiektu z istniejaca
infrastrukturg w ilosci 4 egz. wraz z kompletng wersja elektroniczng na ptycie CD (skan 1
egzemplarza w zapisie PDF) - w razie takiej koniecznosci,

6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt - wszystkie branze - po 4
egz. wraz z kompletng wersja elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie
PDF).

7) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu — 4 egz. wraz z wersjg elektroniczng na
ptycie CD (skan projektu w zapisie pdf oraz pliki z rozszerzeniem dxf lub dwg.)

8) opracowanie przedmiaréw robdt dla kazdej branzy oddzielnie- 2 egz. wraz z wersjq
elektroniczng na ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w pliku z rozszerzeniem .ath oraz
skan 1 egzemplarza w zapisie PDF).

9) opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej branzy oddzielnie wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztéw inwestycji — metodq kalkulacji uproszczonej. Sporzadzenie kosztorysu
inwestorskiego w kazdym przypadku musi by¢ poprzedzone opracowaniem przedmiaru
robot. Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu - 2 egz. wraz z wersjq
elektroniczng na ptycie CD (w pliku z rozszerzeniem .ath oraz skan 1 egzemplarza w zapisie
PDF),

10) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 egz. wraz z
kompletng wersjq elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF).

11) Wykonanie badan geotechnicznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463)
- 4 egz. wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD,

12) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wifasciwych decyzji organu administracji
architektoniczno-budowlanej zatwierdzajacych projekty budowlane Iub skutecznego
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

13) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen itp.

Zamawiana ilo$¢ opracowan nie uwzglednia egzemplarzy niezbednych do uzyskania

wymaganych opinii, uzgodnien, zgod, zatwierdzen, decyzji, w tym stosownych pozwolen lub

skutecznych zgtoszen organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robot

budowlanych. Ponadto kazdy nastepny domawiany egzemplarz bedzie wykonany odptatnie w

cenie kosztow powielenia.

Opracowana dokumentacje (dla wszystkich rysunkow) nalezy przekazaé w wersji
papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf i dwg.

Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja techniczna stanowigca przedmiot zamodwienia musi by¢ sporzadzona z
uwzglednieniem i zgodnie z wymaganiami aktualnych ustaw, uchwat, rozporzadzen, zarzadzen:

€ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
& Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.;

€ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;



€ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

€ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

€ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym;

€ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

¢ Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j.),

& Uchwata nr 164/2829/Z/2020 Zarzadu Spotki ,Wodociagi Ptockie” Sp. z o0.0. z dnia
24.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji pn. ,Wytyczne do projektowania, wykonania
i odbioru sieci oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych”,

€ zarzadzeniem nr 224 /2019 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie
powotania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania
projektow pod wzgledem plastycznym,

€ zarzadzenie Nr 665/2019 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie:
ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych, drdg
wewnetrznych, parkingdw i placéw bedacych wiasnoscig Gminy Ptock,

€ Zarzadzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie
wytycznych do prac projektowych i odbiorow robdt dla budowy, przebudowy i remontu drog i
zarzadzeniem Nr 1867 /12 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie: zmiany
zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 r. dot. wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbioréow robét dla budowy, przebudowy i remontéw drog,

€ zarzadzenie Nr 1313/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie
instrukcji wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego
naruszonych w  wyniku robét  kanalizacyjnych, = wodociggowych, cieptowniczych,
gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp. oraz prac zwigzanych z regulacjg
wysokosciowq urzadzen uzbrojenia podziemnego.

€ Zarzadzeniem nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w
sprawie wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy
kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie
Gminy — Miasto Ptock.

Tresci zarzadzen dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzedu
Miasta Ptocka - www.ump.pl,

€ Obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

¢ Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegdtawiac projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji inwestycji oraz sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego.

€ W rozwigzaniach projektowych beda wskazane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego
stosowania w budownictwie beda mogly byC zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

V. Sposéb wyliczenia oferty:

Wykonanie na podstawie: opisu przedmiotu zamowienia, zapisow umowy i przytoczonych
zarzadzen i uchwat - szczegotowej i wnikliwej analizy w celu dokonania prawidiowej oceny do
okreslenia wynagrodzenia zadowalajacego Wykonawce za wykonanie kompletnej i petnobranzowej


http://www.ump.pl/

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uwzgledniajacego wszystkie potrzeby przedsiewziecia,
nawet te ktore z przyczyn niewiadomych nie zostaty uwzglednione i opisane, a sg istotne i
konieczne do prawidtowego wykonania zamowienia.

Ponadto Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu, celem pozyskania
informacji, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i
wykonania zamoéwienia. Takze zaleca sie aby zdobyl, na swoja wlasna odpowiedzialnosc i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zaméwienia.

Opisane wyzej czynnosci Wykonawca dokona w ramach dziatan wiasnych.



