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2.

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr.2 w Ryduttowach przy ul.
Raciborskiej 270
2. Inwestor
Miasto Ryduttowy
UL Ofiar Terroru 36
44 — 280 Ryduttowy

2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

3. Czg$¢ opisowa

4. Czes¢ rysunkowa

3. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI

3.1. Podstawa opracowania.

Podstawe prawng opracowania stanowig:

- umowa z inwestorem

- ustawy obowigzujace dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane wraz ze
wszystkimi nowelizacjami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury obowigzujace dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz
ze zmianami

- obowigzujace normy i przepisy

- warunki techniczne usunig¢cia kolizji TD/OGL/OME/K/WT/BR/141/2021 z
dnia 09.03.2021
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3.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem przebudowe istniejagcych kabli nN 1
istniejgcych zlacz kablowych SR-GLR150705, SR-GLR150706, ZK-GLR150707 i
ZK-GLR150708 sieci energetycznej, znajdujacego si¢ na terenie Inwestora, a
kolidujacego z planowang modernizacjag budynku Szkoty Podstawowej nr.2 w

Ryduttowach przy ul. Raciborskiej 270.

3.3. Charakterystyka stanu istniejgcego.

Obecnie przez terenie Inwestora dla modernizacji budynku Szkoty
Podstawowej nr.2 w Rydultowach przy ul. Raciborskiej 270 wystepuje kolizja z
istniejacymi ztaczami ZK4a i ZP1b bedacego wilasnoscig Tauron Dystrybucja S.A.
Zachodzi potrzeba przesunigcia istniejacych ztacza ZK4a i ZP1b wraz z przetozeniem
kabli energetycznych nN. Zakres przebudowy obejmuje:
o Zlacze ZK-4a nr SR-GLR150705 zasilanie ze stacji GLRW724 Ryduttowy
Orlowiec 5, obwod: GLRW724/1/3 zasilanie rezerwowe szkota Raciborska
270.

o Zlacze ZK-4a nr SR-GLR150706 zasilanie ze stacji GLRW744 Rydulttowy
Ortowiec Szkota, obwod: GLRW744/1/8 kierunek Szkota.

o Zlacze ZP1b nr ZK-GLR150707 zasilanie ze stacji GLRW744 Ryduttowy
Ortowiec Szkota, obwod: GLRW744/1/8 kierunek Szkota.

e Zlacze ZP1b nr ZK-GLR150708 zasilanie ze stacji GLRW744 Ryduttowy
Ortowiec Szkota, obwod: GLRW744/1/8 kierunek Szkota.

e Kabel nN YAKY 4x240mm? relacji stacia GLRW724/1/3 — ztacze SR-
GLR150705. Zasilanie ze stacjit GLRW724 Ryduttowy Ortowiec 5.

e Kabel nN YAKXS 4x240mm? relacji ztacze SR-GLR 150705 — zlacze SR-
GLR150706. Zasilanie ze stacji GLRW744 Ryduttowy Ortowiec Szkota.

e Kabel nN YAKXS 4x35mm? relacji SR-GLR150706 - ZK-GLR150707.
Zasilanie ze stacji GLRW724 Ryduttowy Ortowiec Szkota.

e Kabel nN YAKXS 4x35mm? relacji SR-GLR150706 - ZK-GLR150708.
Zasilanie ze stacji GLRW724 Ryduttowy Ortowiec Szkota.

e Kabel nN YAKY 4x240mm? stacia GLRW744/1/8 — zlacze SR-
GLR150706. Zasilanie ze stacji GLRW724 Ryduttowy Ortowiec Szkota.
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3.4. Stan projektowany.

Przebudowe istniejacych ztagcz ZK4a 1 ZP1b 1 kabli nN zaprojektowano

poprzez przestawienie ztacz 1 zmiang trasy przebiegu kabli nN. Nowa lokalizacje ztacz

1 przebieg kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek E-O1.

Ztacza ZK4a nr SR-GLR150705, ZK4a nr SR-GLR150706, ZPlb

nr.GLR150707 1 ZP1b nr.GLR150708 nalezy przestawi¢ w nowe miejsce poza obszar

kolizji.

Kable przebudowano w nastepujacy:

Kabel nN YAKXS 4x35mm? relacji SR-GLR150706 — ZK-GLR 150707
nalezy zdemontowaé i utozy¢ nowy kabel NA2XY-J 4x35mm? w
nowej lokalizacji pomiedzy ztagczami SR-GLR150706 - ZK-
GLR150707.

Kabel nN YAKXS 4x35mm? relacji SR-GLR150706 — ZK-GLR150708
nalezy zdemontowa¢ i ulozyé nowy kabel NA2XY-J 4x35mm’ w
nowej lokalizacji pomiedzy zlaczami SR-GLR150706 - ZK-
GLR150707

Kabel nN YAKY 4x240mm? relacji SR-GLR150705 — SR-GLR150706
nalezy zdemontowaé i utozyé nowy kabel NA2XY-J 4x240mm? w
nowej lokalizacji pomigdzy ztagczami SR-GLR150705 - SR-
GLR150706

Kabel nN YAKY 4x240mm? relacji stacja GLRW724/1/3 — ztacze SR-
GLR150705 nalezy przeciag¢ i zmufowa¢ z nowym projektowanym
kablem NA2XY-J 4x240mm’ poza obszarem kolizji. Nowy kabel
bedzie zaprojektowany na trasie zlagcze SR-GLR150705 — mufa
kablowa nN.

Kabel nN YAKY 4x240mm? relacji stacja GLRW744/1/8 — ztacze SR-
GLR150706 nalezy przeciag¢ i zmufowa¢ z nowym projektowanym
kablem NA2XY-J 4x240mm’ poza obszarem kolizji. Nowy kabel
bedzie zaprojektowany na trasie zlagcze SR-GLR150706 — mufa
kablowa nN.
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3.5. Ukladanie kabli nN.

Trase kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek E-O1. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w rysunkach oraz oceny warunkéw gruntowych.
Linie kablowe nN nalezy wykona¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4m na
glebokosci 0,8 m, w warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Na kable nalezy
zatozy¢ trwate oznaczniki paskowe zawierajace relacj¢ linii, typ kabla, nazwe
wladciciela, rok utozenia, nazwe¢ wykonawcy. Odleglosci pomigdzy kolidujacymi
kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu wykona¢ w oparciu o odlegtosci podane w
normie N SEP-E-004. Po utozeniu kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz
przykry¢ folig koloru niebieskiego, a nastgpnie zasypa¢ warstwa ziemi rodzime;.

Ze wzgledu za zachowanie minimalnych przerw w ciaglo$ci zasilania prace nalezy

wykonywa¢ z uwzglednieniem nastepujacych czynnosci:

wytyczanie trasy kabli nalezy wykona¢ wraz ze stuzbami geodezyjnymi

na przebiegu trasy nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacego
uzbrojenia podziemnego

po wytyczeniu trasy nalezy wykonaé¢ row kablowy o gt 0,8m 1 szer. 0,4m 1 nasypac
10cm warstwe piasku

w nowym rowie kablowym utozy¢ projektowane kable

nalezy istniejacy kabel wytaczy¢, odtaczyc, sprawdzi¢ brak napiecia i uziemic

Nalezy wykona¢ protokolarne pomiary kontrolne kabla (pomiar rezystancji izolacji)
oraz powykonawcze pomiary geodezyjne

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ polaczenie istniejacego
kabla, za pomoca zestawu potaczeniowego ZRMZ-240, z projektowanym obejSciem
kablowym

Kabel nalezy oznakowac, przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz przykry¢ folig koloru
niebieskiego z opisem ,,UWAGA KABEL”, a nastepnie zasypa¢ warstwg ziemi

rodzime;.

3.6. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywac pracownicy

posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
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Wykonawca powinien uzyska¢ zgod¢ na wymagane odptatne wylaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
Tauron Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w
Gliwicach rejon Rybnik, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego
odbioru technicznego.

Po zakonczeniu przektadki nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem
tras do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy
wykona¢ wszystkie obowigzujgce pomiary, przedstawi¢ certyfikaty lub $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji na wszystkie materialy (aparatur¢) zastosowang w
wykonaniu robot. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisOw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.7. Normy i przepisy.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami
prawa i Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

- N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa.

- PN-90/E-06401.01 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
osprzet o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30kV. Postanowienia ogolne.

- PN-IEC 60364 — 1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364 — 4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona

przeciwporazeniowa.
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- PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

uziemienie 1 przewody ochronne

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢
Miary
1. Linia kablowa nN
1. |Kabel typu NA2XY-J 4x240 mm? (9+10+4) mb 23
2. |Kabel nN typu NA2XY-J 4x35mm? (4+6) mb 10
3. |Mufa kablowa nN ZRMZ-240 kpl 2
4. |Folia kablowa niebieska mb 30
2. Dodatki
1. | Wylaczenie napigcia kpl 2
2. |Identyfikacja 1 przecigcie kabli kpl 2
3. | Geodezja powykonawcza kpl 1
3. Demontaz
1. |kabel nN typu YAKY 4x240mm? (12+14) mb 26
2. |kabel nN typu YAKXS 4x240mm? mb 4
3. |kabel nN typu YAKXS 4x35mm? (4+6) mb 10
3. Inne
1. |Demontaz i ponowny montaz Zestaw ztagczowo — pomiarowy wraz z kpl 2

wytacznikiem p.poz.
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L.p Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢
Miary

2. |Kabel nN typu NA2XY-J 4x35mm? WLZ mb 15

3. |Mufa kablowa nN ZRMZ-35 kpl 2

5. UWAGI

Podczas robot zwigzanych z przebudowg sieci nN nalezy zglosi¢ nadzor branzowy Tauron

Dystrybucja
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