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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04
OZNACZENIE PRODUCENTA aluminium aluminium drewniane drewniane HPL drewniane drewniane aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium MATERIAL PVC PVC aluminium aluminium
PRODUCENT STOLARKI RAL 9003 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 KOLOR RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015
EFA % )79
ZESTAWIENIE DRZWI 7- /jg/ Z77 / % = 2 ZESTAWIENIE OKIEN
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Wymiary w swietle So 212 206 100 110 90 100 100 152 152 152 124 152 144 172 118 Wymiary zestawcze SoxHo 260 x 205 260 x 90 260 x 90 260 x 205
otworu Ho 211 211 207 207 207 207 207 41 41 241 211 236 211 236 236 Zewnetrzne wymiary Sz 2570 2570 2570 2570
Wymiary zewnetrzne Sz - - - - - - - - - - - - - - - oscieznicy Hz 2020 870 870 2020
Hz R - R - - - - - - - - - - Wymiary w swietle S 2370 2370 2370 2370
Wymiary w swietle S 90+90 90+90 90 100 80 90 90 90+30 90+30 90+30 90 90+30 90+30 90+50 90 osciezhicy H 1820 720 720 1820
osciezhicy ‘ H 2(‘10 2(‘)0 2(‘)0 2(‘30 2(‘)0 2(‘30 2(‘30 200‘+30 200+30 200‘+30 2(‘)0 22‘5 2(‘)0 21‘5 21‘5 Powierzchnia m2 SxH 4,31 1,71 1,71 4,31
RAZEM L/P - - - - 3 2 2 3 2 - 4 4 2 2 - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 RAZEM szt. 19 1 1
RAZEM [ s 1 1 5 5 2 8 4 2 1 1 1 1 1 Okno zewngtrzne o wsp. Okno zewnetrzne o wsp. Okno zewngtrzne o wsp. Okno zewnetrzne o wsp.
Drzwi zewnetrzne o wsp. Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi zewngtrzne o wsp. Drzwi wewnetrzne o wsp. | Drzwi zewnetrzne o wsp. Drzwi zewnetrzne o wsp. przenikania cieffa na poziomie przenikania ciepta na poziomie przenikania ciegla na poziomie przenikania ciepta na poziomie
przgnikgnia ciepta na wyposazone W zgmek wyposazone W zgmek wyposazone W ;amek w kabinach HPL do toalet z nawiewnikami | wyposazone w zamek wyposazone w zamek wyposazone w z:amek wyposazone w zamek do pomieszczeh przgnikgania ciefa na przgnikgnia ciepta na przenikania ciepta na przenikania ciepta na U=0,9[W/(m2K)], antywtamaniowe | U=0,9[W/(m?K)], antywlamaniowe U=0,9[W/(m?K)],v a_ntyyviamaniowe U=0,9[VV/(m2K)]1 a_mywlaman_iowe
poziomie patentowy, drzwi w patentowy, drzwi w patentowy, drzwi w 0 powierzchni 0,022m? patentowy, drzwi w patentowy, drzwi w patelnt.owy, drzwi w patentowy, drzwi w technicznych, poziomie poziomie poziomie poziomie Okno o odpornasci pozarowej Okno o odpornasci pozarowej
U=1,3[W/(mK)] okleinie w kolorze okleinie w kolorze okleinie w kolorze okleinie w kolorze okleinie w kolorze okleinie w kolorze okleinie w kolorze wyposazone w zamek U=1,3[WI(m)] U=1,3[WI(mK)] U=1,3[W/(m?)] U=1,3W/(m2K)] EI60. EI60.
wyposazone w zamek szarym. szarym. szarym. szarym. szarym. szarym. N szarym. patentowy, drzwi w wyposazone w zamek wyposazone w zamek wyposazone w zamek wyposazone w zamek
patentowy, drzwi w Przeszklenie: szyba Przeszklenie: szyba Przeszklenie: szyba Drzwi 0 odporndéci Drzwi o odporncéci Drzwi 0 odporndci okleinie w kolorze patentowy, drzwi w patentowy, drzwi w patentowy, drzwi w patentowy, drzwi w
okleinie w kolorze bialym. | mleczna bezpieczna mleczna bezpieczna mleczna bezpieczna pozarowej EIS60. pozarowej EI60. pozarowej EIS30. szarym. Drzwi o okleinie w kolorze szarym. | okleinie w kolorze szarym. | okleinie w kolorze szarym. | okleinie w kolorze szarym. UW AG | .
Prlzeszklinie: szyba PrzeszKlenie: szyba Prlzeszk\ebnie: szyba Przeszklenie: szyba odpomasci pozarowej Prlzeszk\ebnie: szyba Prlzeszklebnie: szyba PrzeszKlenie: szyba PrzeszKlenie: szyba .
mleczna bezpieczna mleczna bezpieczna mleczna bezpieczna mleczna bezpieczna EI60. mieczna bezpieczna mleczna bezpieczna mleczna bezpieozna mleczna bezpieczna ' ' ' ' ' ' .
Drowwposionew | Drswwyposizone w Zaleca sie zamowienie stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku oraz jego pomiarze.
automatyke otwierania - automatyke otwierania -
drzwi napowietrzajace. drzwi napowietrzajgce.

Drzwi z symbolem s wyposazy¢ w samozamykacz.

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

ORAZ ZMIANY SPOSOBU WY TKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH

ETAP I - ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU

NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE

SKALA:  1:100
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BRANZA:
ARCHITEKTURA

DANE
INWESTORA:
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