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LEGENDA:

l:l - elementy istniejgce
. elementy projektowane

- elementy przeznaczone do rozbiorki

m - projektowane zamurowania

=== == - 7Zakres opracowania

W - wetna mineralna

ZLIl - Kategoria zagrozenia ludzi

esoeieo - Klasa odpornosci pozarowej okien i drzwi
SLZEZ - granica strefy oddzielenia pozarowego
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PODLOGA NA GRUNCIE

posadzka 2 cm

jastrych cementowy gr. 8cm
styropian XPS gr.15cm

2x folia budowlana

ptyta zelbetowa gr40cm
podsypka piaskowozwirowa
stabilizowana mechanicznie
- wymiana gruntumin.40cm
piasek kopany gr. 15cm
grunt rodzimy

DACH

wieniec zelbetowy
Zg. Z proj. konstrukcji

+4,9

papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia NRO
papa podktadowa

ptyty OSB-2 gr. 22mm NRO
folia paroprzepuszczalna
krokwie 8x18 cm
przestrzen wentylowana
wetna mineralna25cm
folia paroszczelna
przestrzen nieuzytkowa
ptyta zelbetowa gr. 15cm
tynk cem-wap. gr. 1,5cm
gtadz gipsowa

2 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

posadzka 2 cm

styropian XPS gr. 5 cm
ptyta zelbetowa gr. 15cm

3a| DACH

papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia NRO
papa podkiadowa

folia paroprzepuszczalna
krokwie 8x18 cm / wetna
mineralna 15 cm

profili stalowy sufitowy
ptyty GKF

przestrzen nieuzytkowa
ptyta zelbetowa gr. 15cm
tynk cem-wap. gr. 1,5cm
gtadz gipsowa

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk cienkowarstwowy
wetna mineralnagr.20 cm
pustaki ceramiczne gr.25 cm
tynk cem. - wap. gr.1,5 cm

SCIANA ZEWNETRZNA
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tynk cienkowarstwowy
styropian XPS gr. 15 cm
Sciana zelbetowagr.25 cm
tynk cem. - wap. gr.1,5 cm

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk cienkowarstwowy
wetna mineralna gr.20 cm
pustaki ceramiczne gr.25 cm
styropian EPS gr. 20cm
tynk cienkowarstwowy

jastrych cementowy gr. 6cm

tynk cem. - wap. gr. 1,5cm

ptyty OSB-2 gr. 22mm NRO

wetna mineralna 10cm / ruszt z

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

tynk cem. - wap. gr.1,5 cm

bloczki z betonu komoérkowegogr.11,5 cm

tynk cem. - wap. gr.1,5 cm

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

ORAZ ZMIANY SPOSOBU WY TKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH
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SKALA: 1 :50

PRZEKROJ A—A

BRANZA:
ARCHITEKTURA

SO

DANE
INWESTORA:

MIASTO RYDULTOWY
44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36

ADRES
BUDOWY:

Rydultowy, ul. Raciborska 270

NR RYSUNKU:
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PROJEKTOWAL:

PODPIS:

mgr inz. arch.
Maciej Pindur

149/02 i 646/86
Spec. Architektoniczna

SPRAWDZIL:

PODPIS:

mgr inz. arch.
Agnieszka Szule

46/SLOKK/2016/11
Spec. Architektoniczna
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OPRACOWAL:

PODPIS:

mgr inz. arch.
Pawel Stopka
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Pracownia projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej Pindurowie

44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20

www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl
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