CZESC OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY , PRZEBUDOWY
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZE§CI POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2
W RYDULTOWACH

Inwestor:  Miasto Rydultowy
Ul. Ofiar Terroru 36
44-260 Ryduttowy

Budowa: ul. Raciborska 270
44-260 Ryduttowy
Dz. nr: 1853/27, 1851/27, 2148/27

1. Przedmiotem opracowania jest realizacja projektu rozbudowy szkoty
podstawowej w Ryduttowach o klatke schodowq, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh segmentu ,,A” w budynku szkoty.
Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatkach o nr 1853/27,
1851/27,2148/27.

Projektowana klatka schodowa stanowi rozbudowe Szkoty Podstawowej
i potgczona bedzie z budynkiem na kazdej kondygnacji. Przedmiotowy
budynek klatki schodowej bedzie czterokondygnacyjny, podpiwniczony, na
rzucie posiadac bedzie ksztatt prostokgta o wymiarach 6,23m x 92,4m i kgcie
dachu 5st.

Projektowana klatka schodowa wykonana bedzie w technologii fradycyjnej
murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne stanowigce konstrukcje nosng
wykonane bedqg z pustakdéw ceramicznych o grubosci 25 cm. Pustaki
ceramiczne tqczone bedqg za pomocq spoin poziomych i pionowych.
Konstrukcje nosng stanowi¢ réwniez bedqg zelbetowe rdzenie o wymiarach
podanych w dalszej czeéci opracowania. Sciany dziatowe réwniez
wykonane bedqg z pustakdw ceramicznych gr. 12 cm. Ocieplenie $cian
zewnetrznych stanowi¢ bedzie  wetna mineralna o grubosci 20 cm.
W klatce schodowej stropy zelbetowe, natomiast nad pietrem stropodach
wentylowany o konstrukcji drewnianej wspartej na ptycie zelbetowej gr. 15
cm. Dach zaizolowany wetng mineralng gr. 25 cm na folii pcv. Pokrycie
dachu stanowi papa termozgrzewalna na warstwie papy podktadowe;.
Dach jednospadowy o kqgcie nachylenia 5 st.. Pokrycie dachu stanowi
podwdjna warstwa papy termozgrzewalnej na deskowaniu z ptyt OSB NRO.
Spadki formowane za pomocqg zaimpregnowanych krokwi. Fundament
w postaci ptyty zelbetowe;.

Dojazd na teren inwestycji zapewniony jest istniejgcym zjazdem z ul.
Raciborskiej.

Projektowane wejscie do klatki schodowej zlokalizowane jest od strony
potnocnej. Poprzez odpowiednio wyprofilowany chodnik przed wejsciem do
klatki schodowej, budynek szkoty bedzie miat zapewniony dostep dla oséb



niepetnosprawnych. Wewnagtrz klatki schodowej projektuje sie platforme
pionowq, ktéra zapewni dostep osobom niepetnosprawnym dostep do
wszystkich kondygnaciji w segmencie ,,A”.
W zwigzku z realizacjg nowej zewnetrznej klatki schodowej konieczna jest
przebudowa ztgcza kablowego oraz przytgcza wody do budynku szkoty.
Lakres ten objety bedzie odrebng procedurg administracyjng. Pozostate
instalacje zewnetrze w budynku pozostajg bez zmian.

2. Stanistniejgcy.
Obecnie teren jest zabudowany, zagospodarowany i ogrodzony. Istniejgcy
teren na ktérym zlokalizowane jest budynek szkoty oraz projektowana klatka
schodowa stanowi dz. nr 1853/27, 1851/27, 2148/27. Na dziatkach poza
projektowanqg rozbudowq znajdujg sie boiska zewnetrzne, parking,
utwardzenia oraz zielen. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgce miejsce
gromadzenia odpaddw, ktére zlokalizowane jest w normatywnych
odlegtosciach.
Teren jest porosniety drzewami oraz zielenig niskq.

3. Stan projektowany.
W ramach opracowania projektowego, na terenie nieruchomosci
zrealizowany zostanie budynek klatki schodowej zlokalizowany w narozniku
pomiedzy segmentem A", a tqgcznikiem szkoty. Obiekt zostanie
funkcjonalnie potgczony z czesciq istniejgcq poprzez wykonanie otwordw
drzwiowych tgczgcych klatke schodowq z kondygnacjami w segmencie ,,A”
oraz na poziomie parteru w tgczniku.
Dla wszystkich granic zostaty zachowane normatywne odlegtosci.
Projektowany obiekt posiada wejscie gtdwne od strony pdtnocne;.
Droga pozarowa wyznaczona jest przy elewacji zachodniej w odlegtosci
ok. 5m. SzerokoS$¢ projektowanej drogi pozarowej wynosi 4m.
Zakres opracowania obejmuje réwniez wykonanie fragmentu utwardzenia,
ktére zapewni wozowi bojowemu strazy pozarnej miejsce do zawracania z
wydzielonej drogi przeciwpozarowej. Droga przeciwpozarowa zostaje
wydzielona na istniejgcym utwardzeniu, ktdére spetnia warunki nosnosci dia
pojazdu bojowego. Dodatkowo projektuje sie 4 miegjsca postojowe oraz
wymiana fragmentow dojs¢ utwardzonych.

4. Lestawienie powierzchni poszczegodlnych elementéw zagospodarowania
terenu

Bilans terenu projektowanego:

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 1851/27 176000 m2[13,9 %
Powierzchnia dziatki nr 382/89 176500 m2[13,9 %
Powierzchnia dziatki nr 416/83 913200 m2(72,1 %
RAZEM 12657,00 m2/100,0 %
Projektowana pow. zabudowy klatki schodowej 57,52 m2/0,5 %
Projektowane utwardzenia 29,08 m2|0,2 %
Projektowane parkingi 50,00 m2|04 %



Projektowane chodniki 78,55 m2/0,6 %
Istniejgca wiata Smietnikowa 47,18 m2|04 %
Zabudowa istniejgca 1308,50 m2|10,3 %
Istniejgce drogi, dojazdy, parkingi 2030,41 m2[160 %
Istniejgce boiska zewnetrzne 1337,11 m2{10,6 %
Zielen 7718,65 m2|610 %
RAZEM 12657,0 m2[100,0 %
|POW. ZABUDOWY tACINA 11413,20 m2[11,2 %]
| POW. UTWARDZEN tACINA 1352515 m2[27,9 %|
| POW. ZIELENI LACINA 17718,65 m2[61,0 %|

5. Zgodnosc¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
Przedstawiony projekt przedszkola znajduje sie na terenie, ktory w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z Uchwata
Nr XLV/354/06 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryduttowy
obejmujgcego obszar oznaczony symbolem MP/9.

Projekt wykazuje zgodnos¢ z MPZP:
§ 15.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji i
infrastruktury technicznej
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikaciji:
(P

9) ustala sie nastepujgce wskazniki miejsc parkingowych dla samochodéw

osobowych:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz mieszkaniowo -
ustugowa - 2 miejsca parkingowe na budynek mieszkalny, w tym jedno

miejsce w garazu, — nie dotyczy

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 0,7 miejsca na jedno
mieszkanie, — nie dotyczy

c) ustugii produkcja:

- hotele - 5 miejsc na kazde 10 t6zek hotelowych, — nie dotyczy

- sklepy - 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni sprzedazowej, — nie dotyczy

- gastronomia - 24 miejsca na 100 miejsc konsumpcyjnych, = nie dotyczy

- kultury (kina, sale widowiskowe) - 22 miejsca na 100 miejsc siedzgcych, =
nie dotyczy

- biura, banki, gabinety lekarskie - 2 miejsce na 100 m2 powierzchni
uzytkowej, - warunek spetniony — powierzchnia wydzielonych pomieszczen
biurowych wynosi 177,45m2 - zaprojektowano 4 nowe miejsca parkingowe
- zaktady przemystowe, rzemiosto - 1 stanowisko na kazdych trzech
zatrudnionych, = nie dotyczy

- place sktadowe i magazyny - 4,5 miejsca na 1000 m2 powierzchni




sktadowej, — nie dotyczy

- w  przypadku innych rodzajdw ustug wskazniki  parkingowe
nalezy okreSlac indywidualnie w dostosowaniu do rodzaju i skali
zamierzenia budowlanego, -_projektowane zamierzenie nie zwieksza
zapotrzebowania na miejsca parkingowe - pomieszczenia przedszkolne
zostaty przeniesione z Il pietra na parter

§ 20.

Tereny zabudowy ustugowej (U)

1. Teren 2U

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - ustugi oswiaty i pokrewne, - warunek spetniony

b) dopuszczalne - sieci i obiekty infrastruktury technicznej; - nie dotyczy
2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Q) dopuszczalne sg remonty, odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy i rozbidrki istniejgcych oraz budowa
nowych  obiektow  budowlanych pod  warunkiem  zachowania
okreSlonych w planie Ilub wynikajgcych z przepisow odrebnych

zasad, parametrdw i wskaznikdw  ksztattowania  zabudowy i
zagospodarowania terenu, - warunek spetniony
b) budynki nalezy lokalizowac zgodnie z warunkami

technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; -
warunek spetniony

3) szczegodlne zasady ochrony srodowiska - teren podlega ochronie przed
hatasem (ustugi oswiaty); - projeklowane zamierzenie budowlane nie
spowoduje zwiekszonego hatasu niz dotychczasowy - warunek spetniony
4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

a) wysokos¢ nowej zabudowy - nie wieksza niz  budynkéw
istniejgcych, w przypadku realizacji obiektow specyficznych mozliwe
zwiekszenie dopuszczalnej wysokosci obiektéw do 12 m, - warunek
spetniony - projektowana klatka schodowa nie jest wyisza od
istniejgcego budynku

b) powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz 20% powierzchni terenu, -

warunek spetniony — powierzchnia zabudowy wyn. 11,2%

c) powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 60% powierzchni
terenu;_-_warunek spetniony — powierzchnia biologicznie czynna wyn.
61%

5) stawka procentowa - 0%. — nie dotyczy

6. Dziatka na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek nie jest objeta jest
ochrong konserwatorskqg i nie lezy w granicach terenu objetego ochrong
przyrody.

/. Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje potozony jest w terenie
goérniczym ,Ryduttowy I” (KW S.A. KWK ,,Ryduttowy — Anna” Ruch ).

8. Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono Uwzgledniono przepisy



Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania z dnia 12 kwietnia
2002 (z  podzniejszymi zmianami):
- par. 12, pkt. 1 = dotyczgcy odlegtosci budynku od granicy dziatek. Budynek
klatki schodowej zostat zaprojektowany w normatywnych odlegtosciach od
granicy dziatki.
- par. 271, pkt. 1- dotyczgcy odlegtosci miedzy budynkami ze wzgleddw
pozarowych. Odlegtosci ppoz. miedzy budynkiem objetym opracowaniem
a budynkami sgsiednimi zostaty zachowane. Wszystkie wymagania p.poz.
zostaty spetnione.
- par. 18 i 19 — odnosnie odlegtosci wydzielonych miejsc postojowych od
budynkéw  oraz granic dziatek budowlanych - projektowane miejsce
postojowe zlokalizowane jest w odlegtosciach od granic sgsiednich
nieruchomosci oraz istniejgcych budynkdw zgodnie z przepisami.

Nie przewiduje sie innego oddziatywania obiektu:

- par. 26, pkt. 1 — nie dotyczy — na dziatce nie bedzie wykonany zbiornik
na nieczystosci ciekte

- par. 31 — nie dotyczy - na dziatce nie projektuje sie studni

- par. 273 — nie dotyczy - na dziatce nie bedzie wykonany zbiornik gazu lub oleju

Lakres  opracowania  projektowego nie  wykracza poza  granice
przedmiotowych dziatek. Zakres oddziatywania inwestycji zawiera sie na
dziatkach 1853/27, 1851/27, 2148/27. Inwestycja nie bedzie oddziatywac
negatywnie na otaczajgce srodowisko jak rowniez nie bedzie naruszac
interesow osdb trzecich. Zachowane zostang warunki ochrony Srodowiska
wynikajgce z ustawy Prawa Ochrony Srodowiska.
9. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku (okre$lona zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania
wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych PN-ISO 98:36:1997) wynosi

57.52m2.

Projektowat: Sprawdzit:



