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      3 DACH
   

papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia NRO
papa podkładowa 
płyty OSB-2 gr. 22mm NRO
folia paroprzepuszczalna
krokwie 8x18 cm
przestrzeń wentylowana
wełna mineralna 25cm 
folia paroszczelna
przestrzeń nieużytkowa
płyta żelbetowa gr. 15cm
tynk cem-wap. gr. 1,5cm
gładź gipsowa

      2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
   

posadzka 2 cm
jastrych cementowy gr. 6cm
styropian XPS gr. 5 cm

 płyta żelbetowa gr. 15cm
tynk cem. - wap. gr. 1,5cm

     1 PODŁOGA NA GRUNCIE
   

posadzka 2 cm
jastrych cementowy gr. 8cm
styropian XPS gr.15cm
2x folia budowlana
płyta żelbetowa gr.40cm
podsypka piaskowo-żwirowa
stabilizowana mechanicznie
- wymiana gruntu min.40cm
piasek  kopany gr. 15cm
grunt rodzimy

      A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
   

tynk cienkowarstwowy
wełna mineralna gr.20 cm
pustaki ceramiczne gr.25 cm
tynk cem. - wap. gr.1,5 cm

      3a DACH
   

papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia NRO
papa podkładowa 
płyty OSB-2 gr. 22mm NRO
folia paroprzepuszczalna
krokwie 8x18 cm / wełna 
mineralna 15 cm
wełna mineralna 10cm / ruszt z 
profili stalowy sufitowy
płyty GKF
przestrzeń nieużytkowa
płyta żelbetowa gr. 15cm
tynk cem-wap. gr. 1,5cm
gładź gipsowa

      B ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
   

tynk cienkowarstwowy
styropian XPS gr. 15 cm
ściana żelbetowa gr.25 cm
tynk cem. - wap. gr.1,5 cm

      C ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
   

tynk cienkowarstwowy
wełna mineralna gr. 20 cm
pustaki ceramiczne gr.25 cm
styropian EPS gr. 20cm
tynk cienkowarstwowy

     D ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
   

tynk cem. - wap. gr.1,5 cm
bloczki z betonu komórkowego gr.11,5 cm
tynk cem. - wap. gr.1,5 cm
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