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I1. Cze$¢ rysunkowa

L.p. skala Nr rys.
1. Rzut piwnic Segment A — instalacja hydrantowa 1:100 S1
2. Rzut piwnic Segment B i C — instalacja hydrantowa 1:100 S2
3. Rzut parteru Segment A — instalacja hydrantowa 1:100 S3
4. Rzut parteru Segment B i C — instalacja hydrantowa 1:100 S4
5. Rzut I pigtra Segment A — instalacja hydrantowa 1:100 S5
6. Rzut I pigtra Segment B— instalacja hydrantowa 1:100 S6
7. Rzut II pigtra Segment A — instalacja hydrantowa 1:100 S7
8. Rzut II pietra Segment B— instalacja hydrantowa 1:100 S8
9. Rozwinigcie instalacji hydrantowej o S9



I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

— zlecenia Inwestora,

— uzgodnien z Inwestorem oraz architektem prowadzacym,

— projektu architektonicznego i konstrukcyjnego

— uzgodnien migedzybranzowych,

— obowigzujacych przepisow 1 norm branzowych.
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego dla inwestycji pt.”

Przebudowa instalacji hydrantowej w catym budynku w ramach rozbudowy i przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania cz¢$ci pomieszczen budynku przy SP nr 2 w Rydultowach przy
ul. Raciborskiej 270”.
Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 podzielony jest na 3 segmenty A, B i C. Instalacje hydrantowg
zaprojektowano dla wszystkich segmentow.
Celem zaprojektowania nowej instalacji hydrantowej jest zly stan techniczny instalacji oraz
rozdzielenie instalacji hydrantowej od bytowej. Przewidziano demontaz calej instalacji
hydrantowej w miejscach rozej$¢ z instalacji bytowa.
Z powodu kolizji przylacza wody z nowoprojektowang klatkg schodowa przewidziano

przebudowe przytacza wody DNS50. Projekt przebudowy przytacza wg etapu L.

3. Opis stanu istniejacego

Glowne rozprowadzenie instalacji hydrantowej prowadzone sg pod stropem piwnic oraz
w kanatach technicznych.

Instalacja wyposazona w zawory hydrantowe DN25 i DN52 z w¢zem ptasko sktadanym.
Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint

Ponadto podczas wizji lokalnej, stwierdzono, ze istniejgca wewnetrzna instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa zasilana jest z tego samego przytacza co instalacja wodna przeznaczona na cele
bytowe i nie zostala wyposazona w zawodr pierwszenstwa, odcinajacg wode na cele bytowe w
przypadku spadku ci$nienia wody na tej instalacji.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne budowy wewnetrznej instalacji
przeciwpozarowe] (hydrantowej). Istniejagce hydranty DN25 1 DN52 wraz z przewodami

zasilajacymi nalezy zdemontowac, natomiast odej$cia od instalacji wody bytowej zaslepic.



4. Instalacja hydrantowa

Modernizacja instalacji hydrantowej polega na rozdzieleniu instalacji hydrantowej od bytowe;.
Zaprojektowano nowg instalacj¢ hydrantowa w calym budynku w segmencie A, B i C.

Projekt obejmuje demontaz calej instalacji hydrantowej wraz z zaworami oraz szafkami
hydrantowymi.

Poniewaz w chwili obecnej instalacja bytowa jest polaczona z instalacjg hydrantowa, demontaz
stanowi calg instalacje hydrantowa na odejsciach od instalacji bytowej do zaworow hydrantowych
zlokalizowanych w szafkach hydrantowych.

W celu zapewnienia cigglo$ci pracy instalacji bytowej nalezy po zdemontowaniu catej instalacji

hydrantowej zaslepi¢ rozejscia przy instalacji bytowe;.

W piwnicy pom. technicznym nr -1.02 za zestawem wodomierzowym projektuje si¢:

— na instalacji hydrantowe] :

- zawor odcinajacy gwintowany DN50 — 1szt.
- zawor antyskazeniowy gwintowany DN50 typu EA — Iszt.

— na instalacji bytowe;:

- zawor antyskazeniowy gwintowany DN50 typu BA — 1szt.

- zawor odcinajacy gwintowany DN50 — 1szt.

- filtr osadnikowy gwintowany DN50 — Iszt.

- Zawor elektromagnetyczny gwintowany DN50 z presostatem — 1szt.

Montaz armatury na instalacji bytowej ujeta jest w etapie I.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana bedzie z zewnetrznej sieci wodociggowe;.
Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane beda jako obwodowe,
zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron.

Zapewniona zostanie mozliwos$¢ odlgczania zaworami odcinajagcymi (zaworami serwisowymi)
tych czesci przewodow zasilajacych instalacje wodociggowa przeciwpozarowa, ktére znajdujg si¢
pomiedzy doprowadzeniami.

Zawory odcinajace serwisowe zabezpieczy¢ prze zamkni¢ciem np. zdjecie pokretta lub raczki.

Lokalizacje zaworow odcinajgcych pokazano na rysunkach rzutu piwnic.

Projektuje si¢ montaz 21 hydrantow wewnetrznych DN25 oraz dodatkowo 4 hydrantoéw DN33
usytuowanych w piwnicy. Hydranty DN25 i DN33 wyposazone w weze potsztywne o dtugosci
30m i pradownice. Zawor hydrantowy z wgzem i pradownicg umieszczony w szafce podtynkowe;j
zgodnie z czescig rysunkowa. Giowne rozprowadzenie instalacji hydrantowej prowadzone po

wierzchu pod stropem piwnic, parteru 1 w istniejacych kanatach technicznych.



Instalacja wodociggowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jedne;j
kondygnacji budynku z dwodch sasiednich hydrantow wewnetrznych.
Dla budynku zaktada si¢ jednoczesne dziatanie 2 hydrantow DN33 przy zapotrzebowaniu na wode
g=2x1,51/s =31/s.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy wynosi:

— dla hydrantu 25 - 1,0 dm?/s,

— dla hydrantu 33 - 1,5 dm?/s.
W celu zabezpieczenia przed wtornym zanieczyszczeniem wody na rozej$ciu instalacji
hydrantowej zamontowa¢ zwor antyskazeniowy DN5O0 typu EA.
Dla budynku projektuje si¢ wykonanie osobnego zasilania w wod¢ instalacji p.poz. oraz
zamontowanie zaworu elektromagnetycznego DN50 na odgatgzieniu wody zimnej dla celow
bytowo — socjalnych. Zadaniem zaworu elektromagnetycznego jest odciecie doptywu wody do
instalacji bytowej, gdy w instalacji hydrantowej nastapi przeptyw wody urzadzenie presostat daje
sygnat do zaworu elektromagnetycznego, ktory odcina wodg¢ do instalacji wodociaggowej bytowo-
gospodarczej. W ten sposob, jedynie wewngtrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie
w wodg.
Przewody instalacji hydrantowej wykonane zostang z materialéw niepalnych (rury stalowe)
o $rednicach nominalnych w milimetrach, co najmniej: DN 25 - dla przewodow zasilajacych
hydranty 25 oraz DN 50 - dla hydrantéw 33.
Instalacje przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zgodnych z PN-80/H-
74200 z wzmocniong powloka TWT-2, fabrycznie nowych, taczonych za pomocg krztattek
z zeliwa ciggliwego, na gwint rurowy z szelmieniem z teflonu.
Instalacj¢ wodociaggowa przeciwpozarowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02865
(,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw) oraz Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow —

Dz. U. nr 109 z dnia 22.06.2010r.).

Hydranty wewnetrzne umieszczone zostang przy drogach komunikacji ogdlnej na kazdej
kondygnacji budynku.

Zasigg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku,
z uwzglednieniem dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego (30m) oraz efektywnego
zasiegu rzutu pradow gasniczych (3m).

Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podiogi. Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia si¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii

gasniczej.



Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé wydajnosé
okres$long powyzej, z uwzglgdnieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i1 by¢ nie mniejsze
niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym hydrantow 25 nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, a na zaworze odcinajacym

hydrantéw 33 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

Przewody instalacji wodnej bytowej, na odcinku od przylacza wody do elektrozaworu
odcinajacego (zaworu pierwszenstwa) wykona¢ z materialdw niepalnych lub obudowaé ze

wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

4.1.Montaz rurociagow

Rurociagi zard6wno poziome jak i pionowe, mocowac do $cian i stropéw za pomoca typowych
zawieszen, uchwytow montazowych z przektadkg gumowa, lub z zastosowaniem innych
rozwigzan systemowych. Uchwyty musza umozliwi¢ zalozenie izolacji.

Przewody poziome, prowadzone przy $cianach, stropach lub w kanatach, powinny spoczywac¢ na
podporach ruchomych umieszczonych w odstepach nizej podanych :

Dn25-3,0m;

Dn32-3,0m;

Dn40-3,0m;

Dn 50 - 3,5 m.

4.2.Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci wg PN-B-02865 na cisnienie p=0,90
MPa. Prébe nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed rozpoczgciem
badania instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg i sprawdzona czy nie ma przeciekow
wody oraz roszenia. Po pozytywnym wyniku prob w najdalszych odcinkach instalacji pobra¢ wode
do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do

picia instalacj¢ nalezy zdezynfekowac, a nastepnie przeptukac i powtérzy¢ badanie.

4.3.1zolacja przewodow
Przewody wody hydrantowej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknigtej strukturze
komorkowej o wlasnosciach nierozprzestrzeniajacych ognia (klasa B1 wg DIN4102 oraz zgodnie

z wytycznymi PN-B-02873:1996) o gr. izolacji 9 mm.



4.4.0bliczenia strat hydrauliczny na instalacji ppoz

Straty hydrauliczne dla instalacji ppoz. :

Cisnienie na przyltaczu przy ul. Raciborskiej 270 wynosi: pprzyt. = 4,0 bar

Wysokos¢ hydrostatyczna wynosi:

Hit

=1,1 bar

Wymagane minimalne ci$nienie na zaworze hydrantowym DN25 wynosi:

Pzaw2s = 2 bar

Opory przeptywu miejscowe i liniowe (wodomierz, zawor antyskazeniowy, EA, przewody,

ksztattki) wynosza:
Apm+ = 0,72bar

Calkowite straty ci$nienia na instalacji ppoz. wynosza:

Apc = Hst + pzaws2 + prem= 1,10 bar + 2 bar + 0,72 bar = 3,82bar

Z powyzszych danych wynika Ze ci$nienia na przylaczu ppryt = 4,0 bar jest wystarczajace

oraz ze spelniony jest warunek minimalnego cie$ninia hydrostatycznego hydrantu: p = 0,2 MPa.

Zgodnie z protokotem badania wydajnosci hydrantow wewnetrznych, wykonanym dnia

25.05.2020r. cisnienie hydrostatyczne przy istniejacych hydrantach wynosi w granicach p=0,32-
0,37 Mpa.

4.5.Prace konserwatorskie

Zakres wykonywanych czynno$ci w ramach ustugi konserwacji:

Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczegoélnych elementéw hydrantu
(szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadla, tacznika, weza hydrantowego,
pradownicy, itp.

sprawdzenie stanu przewodow rurowych zasilajacych w wode,

dokonanie pomiaru wydajnosci poboru wody i ci$nienia za pomocg zestawu pomiarowego z
doktadnos$cig 0,5% zakresu pomiarowego,

oprdznienie we¢za hydrantowego z wody za pomoca sprezarki powietrza i jego osuszenie za
pomoca wentylatora,

pozostawienie hydrantu wewngtrznego w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia,
oznakowanie hydrantu po przegladzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykieta z
napisem ,,SPRAWDZONY” wraz z datg przegladu, datg nast¢pnego przegladu oraz imienng

pieczatka konserwatora. Jezeli konieczne sa powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢



oznakowany , USZKODZONY” 1 kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym
uzytkownika/wlasciciela,

— okresowy przeglad i konserwacja wezy: co 5 lat weze powinny by¢ poddane probie
cisSnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze instalacji (1,2MPa), zgodnie z norma
PN-EN 671-3.

Dokumentowanie przeglgdow i konserwacji:
Kazde badanie hydrantu zakonczone jest protokolem przegladu/konserwacji hydrantu
wewngtrznego. Protokot taki zawiera:

e date (miesigc i rok) przegladu i testu,

e wyniki testow,

e wykaz i dat¢ zainstalowanych czg¢$ci zamiennych,

e dodatkowe testy do wykonania, jesli s3 wymagane,

e date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.
Protokoty z przegladow z w/w zapisami przekazywane sg osobom odpowiedzialnym za stan
techniczny budynku.

5. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:
- demontaz instalacji hydrantowej o $rednicy: DN25, DN32, DN40 i DN50 — 281 m
- demontaz szafek hydrantowych wraz z zaworami — 19 szt.
- demontaz na parterze plyt z kanatu technicznego o szerokosci 1,5 — 1,7 m,

tacznej dtugoséci L=45 m

6. Wytyczne branzowe
6.1.Elektryczne

— wykona¢ oswietlenie awaryjne nad wszystkimi szafkami hydrantowymi.

6.2.Wymagania ochrony przeciwpozarowej

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji sanitarnych przewidziano m.in.
aby przejs$cia przewodow instalacji sanitarnych przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelnié¢
przeciwpozarowo produktami, zgodnie z klasa odpornosci ogniowej wydzielen, oddzielen
1 szachtow (od EI30 do EI120) zawartych w projekcie architektonicznym.
Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym
1 czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okre$lonymi w odrebnych przepisach,
Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obslugi sprzetu
i urzadzen. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane

w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez Producenta, nie rzadziej jednak niz raz
8



w roku. Uzytkownik obiektu jest zobowigzany zamiesSci¢ w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, zasady na jakich poddawane be¢da przegladom technicznym 1 czynnos$ciom
konserwacyjnym stosowane w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.

6.3.Budowlane

W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy:

— wykona¢ przebicia w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji hydrantowej,

— demontaz i powtdérny montaz na parterze plyt kanatu technicznego na odcinkach
prowadzenia instalacji hydrantowej,

7. Uwagi koncowe
Projektowane instalacje nalezy montowa¢ przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz
uwag zawartych w czgsci rysunkowej opracowania:

— przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wizji lokalnej w terenie i zapoznania si¢ z dokumentacjg innych branz w celu odpowiedniego
skosztorysowania prac budowlano-instalacyjnych,

— wszystkie przebicia przez $ciany i stropy nalezy po wykonaniu instalacji uszczelni¢
1 zabezpieczy¢ cieplnie oraz przeciwwilgociowo,

— w miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody (strop lub $ciang) nie wolno wykonywac
polaczen rur.

— zaleca si¢, aby montaz urzadzen koncowych instalacji odbywat si¢ w koncowej fazie
wykonania obiektu (po sprzatnigciu budynku). W przeciwnym razie urzadzenia, nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ kurzu, wilgoci 1 brudu,

— wszystkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”, tom II ”Instalacje sanitarne 1 przemystowe”

— dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu
prob szczelnosci 1 wytrzymatosci,

— w trakcie wykonania rob6t nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i ppoz.,

— Zgodnie z Normg PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewngtrzne, przeglady
1 konserwacje muszg by¢ przeprowadzane przez osob¢ kompetentng tj. osobe¢ z niezbednym
przeszkoleniem 1 do§wiadczeniem, ktora ma dostep do wymaganych narzgdzi, wyposazenia
1 informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentdw,

zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normg PN-EN 671-3



