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1. SPIS RYSUNKOW

e Schemat zasilania -E-01
e Rozdzielnia RG rozbudowa — schemat -E-02
e Rozdzielnia TPP1 — schemat -E-03
e Rozdzielnia TPP1 — widok -E-04
e Rozdzielnia TPO1 — schemat -E-05
e Rozdzielnia TPO1 — schemat -E-06
e Rozdzielnia TPO1 — widok -E-07
e Rozdzielnia TP11 — schemat -E-08
e Rozdzielnia TP11 — widok -E-09
e Sie¢ internet — schemat -E-10
e Instalacja gniazd wtyczkowych — piwnica -E-11
e Instalacja gniazd wtyczkowych — parter -E-12
e Instalacja gniazd wtyczkowych — I-sze pigtro -E-13
e Oswietlenie podstawowe — piwnica -E-14
e Oswietlenie podstawowe — parter -E-15
o Oswietlenie podstawowe — I-sze pigtro -E-16
e Oswietlenie ewakuacyjne — piwnica -E-17
e Oswietlenie ewakuacyjne — parter -E-18
e Oswietlenie ewakuacyjne — I-sze pigtro -E-19
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2. CZESC OGOLNA

2.1 Zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji

elektrycznej dla adaptacji parteru na oddzialy przedszkolne czgéci pomieszczen

budynku Szkoty Podstawowej nr.2 w Ryduttowach przy ul. Raciborskiej 270.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

Umowy z inwestorem

ustawy obowigzujacych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze
wszystkimi nowelizacjami

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury obowigzujacych dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz
ze zmianami

obowigzujgcych norm i przepisow

Dane ogdlne:

napigcie zasilania budynku 3x400/230V

system ochrony od porazen: szybkie wylaczenie zasilania
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3. CZESC TECHNICZNA
3.1 Stan istniejacy
Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej zasilany jest z istniejacego zlacza kablowego,
ktory zabudowany jest przy wejsciu.
3.2 Zasilanie budynku

Zasilanie budynku nie podlega wymianie
3.3 Przeciwpozarowy wyltacznik pradu PPWP

Budynek szkoty podstawowej wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu ktory

nie podlega wymianie.

3.4 Rozdzielnia gféwna

Na parterze budynku jest zabudowana rozdzielnia gtdwna ktéra nie podlega wymianie W
rozdzielni gléwnej nalezy zabudowac rozlacznik bezpiecznikowy dla nowo projektowanego

pionu instalacji elektrycznej, ktory bedzie zasilat rozdzielnie TP-P1, TP-01, TP-11.

3.5 Rozdzielnie obwodowe TP

W budynku szkoly w miejscach pokazanych na planie instalacji zaprojektowano
rozdzielnie obwodowe TP-P1, TP-01, TP-11 dla zasilania gniazd wtyczkowych ogdlnych i
oswietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz urzadzen technologicznych.
Rozdzielnie elektryczne wyposazone beda w:
roztaczniki izolacyjne, ochronnik przepig¢ klasy T2, lampki kontrolne, wylaczniki

réznicowopragdowe i nadmiarowopradowe.

3.6 Instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami N2XH-J 3(4)x1.5 mm? przy
zastosowaniu osprzetu instalacyjnego podtynkowego. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w
poziomie lub pionowo a na suficie mozliwie najkrotsza droga. W/w instalacje wykona¢ jako
trojprzewodowa 1 zabezpieczy¢ przed skutkami zwar¢ 1 przecigzen wylacznikami
nadpradowymi. Zataczanie poszczegdlnych obwodow realizowane bedzie za pomoca
tacznikéw usytuowanych przy wejsciach do pomieszczen jednobiegunowe swiecznikowe oraz
korytarze za pomoca wytgcznikdéw bistabilnych. Wysokos$¢ instalowania tacznikéw 1,2[m]. od

podtogi. Typy opraw pokazano na planach instalacji. W tazienkach stosowaé osprzet
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instalacyjny szczelny instalowany p/t. Po wykonaniu o$wietlenia nalezy przeprowadzié

pomiary natezenia oswietlenia. Dla o§wietlenia podstawowego zaprojektowano nastepujace

oprawy:
a. Oprawa oswietleniowa 1 LED 600x600 2700Im/24W bialy
L A
w
¥ v
”\“‘ B "
H L
Ramka do montazu n/t 600x600x63
e Montaz na suficie
e Obudowa aluminium
e Kolor biaty
e RAL 9003
e Zakres temperatury pracy [°C] O ... +35
e Sprawnos¢ zasilacza >90%
e Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto $wiatta tak

Prad wyjsciowy [mA] 250

Rodzaj osprzetu ED

Zrédto $wiatta LED

Przylacze elektryczne przewod max 2x1,5 mm?, 4x1,5mm?
Maksymalna ilo$¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B) 35
Maksymalna ilo§¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 56
Rozsyt §wiatta obrotowo-symetryczny

Sposoéb $wiecenia bezposredni

Klosz pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

Moc oprawy [W]: 24W

Strumien oprawy [Im] 2700

Temperatura barwowa [K] 4000

Odpornosé mechaniczna IK03

Stopien szczelnosci IP20

Klasa ochronno$ci Il

Wymiar oprawy L, W, H [mm]: 595, 595, 34
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Oprawa os$wietleniowa LED 600x600 p/t 4000lm/35W bialy

Ramka do montazu n/t 600x600x63

Montaz na suficie

Obudowa aluminium

Kolor biaty

RAL 9003

Zakres temperatury pracy [°C] 0 ... +35

Sprawno$¢ zasilacza >90%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto swiatla tak

Prad wyjsciowy [mA] 250

Rodzaj osprzetu ED

Zrodto $wiatta LED

Przytacze elektryczne przewod max 2x1,5 mm?, 4x1,5mm?
Maksymalna ilo§¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B) 35
Maksymalna ilo§¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 56
Rozsyt §wiatta obrotowo-symetryczny

Sposob $wiecenia bezposredni

Klosz pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

Moc oprawy [W]: 35W

Strumien oprawy [Im] 4000

Temperatura barwowa [K] 4000

Odpornosé mechaniczna IK03

Stopien szczelnosci IP20

Klasa ochronnosci Il

Wymiar oprawy L, W, H [mm]: 595, 595, 34
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c. Oprawa oswietleniowa 3 LED 600 32501m/840 26 W 1P44 bialy montaz
natynkowy

i 1
; I o]

Montaz bezposrednio na suficie

Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor biaty

RAL 9003

Sprawno$¢ zasilacza >92%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto swiatla tak

Rodzaj osprzetu STANDARD

Zrédto $wiatta LED

Przytacze elektryczne przewdd max 3x2,5 mm?
Maksymalna ilo§¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B) 35
Maksymalna ilo§¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 56
Rozsyt swiatta symetryczny

Sposbb swiecenia bezposredni

Klosz akrylowy (PMMA)

Moc oprawy [W]: 26W

Strumien oprawy [Im] 3250

Skutecznos$¢ [Im/W]: 125

Temperatura barwowa [K] 4000

Odpornos¢ mechaniczna IK05

Stopien szczelnosci IP44

Klasa ochronnosci |

Wymiar oprawy L, W, H, D [mm]: 600, 90, 69, 500
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Oprawa osSwietleniowa 4 LED 1235 45001m/840 34W 1P44 bialy montaz
natynkowy

§ ’
.': ] ei

Montaz bezpos$rednio na suficie

Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor biaty

RAL 9003

Sprawno$¢ zasilacza >92%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto swiatla tak

Rodzaj osprzetu STANDARD

Zrodto $wiatta LED

Przytacze elektryczne przewdd max 3x2,5 mm?
Maksymalna ilo§¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B) 35
Maksymalna ilo§¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 56
Rozsyt swiatta symetryczny

Sposob swiecenia bezposredni

Klosz akrylowy (PMMA)

Moc oprawy [W]: 34W

Strumien oprawy [Im] 4500

Skuteczno$¢ [Im/W]: 132

Temperatura barwowa [K] 4000

Odpornos¢ mechaniczna IK05

Stopien szczelnosci IP44

Klasa ochronnosci |

Wymiar oprawy L, W, H, D [mm]: 1235, 95, 72, 800
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Oprawa oswietleniowa S LED 1235 6650lm/840 49W 1P44 bialy montaz
natynkowy

§ ’ :
.': ] ej

Montaz bezpos$rednio na suficie

Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor biaty

RAL 9003

Sprawno$¢ zasilacza >92%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto swiatla tak

Rodzaj osprzetu STANDARD

Zrodto $wiatta LED

Przylacze elektryczne przewod max 3x2,5 mm?
Maksymalna ilo§¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B) 35
Maksymalna ilo§¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 56
Rozsyt Swiatta symetryczny

Sposob swiecenia bezposredni

Klosz akrylowy (PMMA)

Moc oprawy [W]: 49W

Strumien oprawy [Im] 6650

Skutecznos¢ [Im/W]: 136

Temperatura barwowa [K] 4000

Odpornos¢ mechaniczna IK05

Stopien szczelnosci IP44

Klasa ochronnosci |

Wymiar oprawy L, W, H, D [mm]: 1235, 95, 72, 800

Instalacja elektryczna o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Jako os$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano oprawy z piktogramami. Oprawy

zalgczane bedg automatycznie po zaniku napigcia - czas podtrzymania 1h. Oprawy o$wietlenia

ewakuacyjnego musza posiada¢ certyfikat CNBOP. Zasilanie opraw nalezy wykonaé

przewodami NHXH 4x1,5mm?.
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Po wykonaniu o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzi¢ pomiary natgzenia

o$wietlenia. Dla o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano nastepujace oprawy:

a. OPRAWA AW1

e Zastosowanie o$wietlenie antypaniczna

e Stopien szczelnosci: P65

e Stopien ochrony przed uderzeniem: K06

e Wersja: AT - test automatyczny

e Zasilanie: 210-250V AC

e Zakres temperatury pracy: 10 -40 °C

e Materiat: PC

e Kolor: biaty

e (zas pracy baterii: 3h

e Tryb pracy: praca sieciowo — awaryjna praca na ,,jasno”
e Maksymalna moc zrodta §wiatta ~ 2W

e Moc czynna: 6,4W

e Klasa izolacji: II

e Strumien $wietlny: 270 Im

e Akumulator: LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

e zlgcze plug-in - otwarcie oprawy odcina napiecie na elementach czynnych oprawy
e praca w niskich temperaturach

e uniwersalnos¢ zastosowania - oswietlenie antypaniczne oraz drog ewakuacyjnych
e zrédto Swiatta ostoniete kloszem

e wylewana uszczelka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci.

e Srednica oprawy - 170 mm
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b. OPRAWA AW2

Zastosowanie

Stopien szczelnosci:

Stopien ochrony przed uderzeniem:
Wersja:

Zasilanie:

Zakres temperatury pracy:
Materiat:

Kolor:

Czas pracy baterii:

Tryb pracy:

Maksymalna moc zrédta Swiatta
Moc czynna:

Klasa izolacji:

Strumien §wietlny:

Akumulator:

oswietlenie drogi ewakuacyjne
IP65

IK06

AT - test automatyczny
210-250V AC

10 -40 °C

PC

biaty

3h

praca sieciowo — awaryjna praca na ,,jasno”
2W

6,4W

II

238 Im

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

ztgcze plug-in - otwarcie oprawy odcina napiecie na elementach czynnych oprawy

praca w niskich temperaturach

uniwersalnosc zastosowania - oswietlenie antypaniczne oraz drég ewakuacyjnych

zrédto Swiatta ostoniete kloszem

wylewana uszczelka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci.

Srednica oprawy - 170 mm
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c. OPRAWA AW3C

Zastosowanie oswietlenie zakonczenia drogi ewakuacyjnej,
p. poz.

Stopien szczelnosci: P65

Stopien ochrony przed uderzeniem: IK08

Wersja: AT - test automatyczny

Zasilanie: 210-250 V AC

Zakres temperatury pracy: 15-40 °C

Material: PC

Kolor: biaty

Czas pracy baterii: 3h

Tryb pracy: praca sieciowo — awaryjna praca na ,,jasno”

Maksymalna moc zrodta Swiatta ~ 2W

Moc czynna: 6,5W

Klasa izolacji: II

Strumien $wietlny: 204 Im

Akumulator: LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah

wymiar oprawy — 269 x 144 x 40 [mm]

dzieki swojej prostej formie i szczelnej obudowie IP65 seria opraw moze by¢
wykorzystana w niemal kazdym $rodowisku uzytkowym (od nowoczesnych
pomieszczen typu open space, do zawilgoconych garazy wielkopowierzchniowych)

w zaleznosci od uzytej optyki, oprawa moze by¢ wykorzystana do oswietlenia wielkich
powierzchni biurowych oraz dtugich korytarzy

prosty ksztatt umozliwia zastosowanie dyfuzora, czynigc z niej dwustronng oprawe
oswietlenia awaryjnego.
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d. OPRAWA EW1

Zastosowanie o$wietlenie antypaniczne
Stopien szczelnosci: P65

Stopien ochrony przed uderzeniem: IKO0S

Wersja: AT - test automatyczny
Zasilanie: 210-250 V AC

Zakres temperatury pracy: 15-40 °C

Material: PC

Kolor: biaty

Czas pracy baterii: 3h

Tryb pracy: praca sieciowo — awaryjna praca na ,,jasno”
Maksymalna moc zrodta swiatta ~ 2,3W

Moc czynna: 5,8W

Klasa izolacji: II

Strumien $wietlny: 141 Im

Akumulator: Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah

wymiar oprawy — 269 x 144 x 40 [mm]

dzieki swojej prostej formie i szczelnej obudowie IP65 seria opraw moze by¢
wykorzystana w niemal kazdym $rodowisku uzytkowym (od nowoczesnych
pomieszczen typu open space, do zawilgoconych garazy wielkopowierzchniowych)

w zaleznosci od uzytej optyki, oprawa moze by¢ wykorzystana do oswietlenia wielkich
powierzchni biurowych oraz dtugich korytarzy

prosty ksztatt umozliwia zastosowanie dyfuzora, czynigc z niej dwustronng oprawe
oswietlenia awaryjnego.
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3.8

e. OPRAWA EW2

Zastosowanie

Stopien szczelnosci:

Stopien ochrony przed uderzeniem:
Wersja:

Zasilanie:

Zakres temperatury pracy:
Materiat:

Kolor:

Czas pracy baterii:

Tryb pracy:

Maksymalna moc zrddta Swiatta
Moc czynna:

Klasa izolacji:

Luminacja:

Akumulator:

Widocznos¢:

1P20

IK05

AT - test automatyczny
210-250 V AC

10 -35°C

PC

biaty

1h

praca sieciowo — awaryjna praca na ,,jasno”
1,5W

2,5W

II

>150cd/m?

Ni-Cd HT 3.6V 0,8Ah
25m

wymiar oprawy — 250 x 194 x 29 [mm]
opcja montazu podtynkowego i natynkowego pozwala na zastosowanie oprawy w

kazdym koniecznym miejscu

wysoki wspoétczynnik luminacji - 500 cd/m2
piktogram bez widocznych elementéw montazowych

tatwy i szybki montaz

oprawa w wersji dwustronnej z odbtysnikiem zapewnia rownomierny efekt Swiecenia i

optymalng widocznosé.

Instalacja gniazd wtyczkowych 1-no fazowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami N2XH-J 3x2,5mm? przy

zastosowaniu osprzetu instalacyjnego podtynkowego. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w
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poziomie lub pionowo. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami
zwar¢ 1 przecigzen wylacznikami nadpragdowymi. Dodatkowo zastosowano wyltaczniki
réznicowo pradowe grupowe o czulosci 30 mA. Nalezy zastosowaé gniazda dwubiegunowe z
bolcem ochronnym mocowane w puszkach p/t, natomiast pomieszczeniach wilgotnych WC,
tazienki zastosowaé gniazda  bryzgoodporne IP 44 .Wysokos$¢ instalowania gniazd
wtyczkowych we wszystkich pomieszczeniach 1,2[m]. W kazdym gniazdku wtyczkowym
nalezy zastosowac blokady

3.9 Instalacja gniazd wtyczkowych 3-j fazowych i technlogicznych

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych trdjfazowych, wypustow 3-j fazowych dla zasilania
urzadzen technologicznych 1 osprze¢tu kuchennego nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami
podanymi na schematach. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo. Obwody
urzadzen troj fazowych nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zwar¢ i przecigzen wytacznikami
nadpradowymi. Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowo pradowe grupowe o czutosci

30 mA

3.10 Instalacja pofgczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje wyrownawcza stosujac gldéwng szyne wyrownawcza.
Z szyna gtowng wyrownawcza potaczone zostang:
e czesci przewodzace konstrukcji budynku,
e dostepne metalowe czesci instalacji sanitarnych,
¢ metalowe obudowy rozdzielnic,
e korytka kablowe,
e uziom otokowy budynku
Bednarke potaczen wyréwnawczych nalezy potaczy¢ spawaniem z elementami zbrojenia
taw. Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Do rozdzielni gtownej nalezy

podlaczyé szyne PE przewodem LgYzo 25mm?.

3.11 Instalacja internet.

W celu wykonania sieci internetowej zaprojektowano gtowny punkt dystrybucyjny
GPD w serwerowni, z ktorego nalezy wyprowadzi¢ przewody FTP kat.5 do kazdego gniazda
RJ45 oddzielne. Instalacj¢ okablowania nalezy wykona¢ jako podtynkowa w rurkach.

Instalacj¢ zakonczy¢ przy stanowiskach gniazdami RJ 45.
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4. Obliczenia

4.1 Dobér kabli i przewodéw

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

gdzie:

Iz>Ih>1b

l2<1,45% 1,

Iz - dopuszczalna dhlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa dla danego typu i przekroju

przewodu, [A].

I - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

Ib — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Typ
Relacja Rodzaj Un Pb Ib In Iz przewodu
przewodu [V] [kW] [A] [A] [A]
1 2 3 4 5 6 7 8
RG - TPPI Zasilanie TPP1 400 4,0 6,1 40,0 74,0 | N2XH 5x10
RG - TPO1 Zasilanie TPO1 400 22,0 33,5 63,0 110,0 | N2XH 5x16
RG - TP11 Zasilanie TP11 400 9,6 14,6 40,0 74,0 | N2XH 5x10
RG - TP21 Zasilanie TP21 400 30,0 45,6 63,0 151,0 | N2XH 5x25
J
Sprawdzanie spadku napigcia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Zs* I, < U,
Zs — impedancja petli zwarciowej,
L. — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczajacego,
U, — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi, t=0,4s
Pz S 1 kond. In In AU I. Zs Zsx Ia < 230
Lp Relacja typ kabla Al=33
kabla (kW] | [mm2] | [m] | '~ oo | Al [A] [%o] [A] QI
1|RG-TPPl |N2XH 5x10 4,0 10,00 43,00 55,00 6,22 | 40,00 0,20 192,00 0,16 30,02] < 1230
2|RG-TPO1 |N2XH 5x16 22,0 16,00| 38,00 55,00 34,18 63,00 0,59 309,00 0,09] 26,69 < 1230
3|RG-TPI1 |N2XH 5x10 9,6 10,00 43,00 55,00 14,92 | 40,00 0,47 192,00 0,16] 30,02 < ]230
4|RG-TP21 |N2XH5x25 | 300 | 2500 48,00 5500| 46,62| 63,00 0,65] 309,00 0,07| 21,57 < 230
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8. Zestawienie materiafow

L.p. Wyszczegélnienie Je:dn. Ilo$é
miary
1 2 3 4
1. Rozdzielnia glowna RG
1. | Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 40/160A, 3-polowy kpl 2
2 Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 63/160A, 3-polowy kpl 1
2. Rozdzielnia TPP1
1. | Rozdzielnica elektryczna 4x24 modutow 585x800x160, IP41zamykana kpl 1
na kluczyk
2. | Rozlacznik izolacyjny 63 A, 4-polowy kpl 1
3. | Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa T2 4-polowy kpl 1
4. | Lampka sygnalizacyjna 1-faz, 1x230V, 1xLED zd6tta, na szyng DIN kpl 3
5. | Wylacznik réznicowo pradowy 40A, 30mA, 2-polowy kpl 2
6. | Wylacznik instalacyjny nadpragdowy B6, 1-polowy kpl 3
7. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy B10, 1-polowy kpl 1
8. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy B16, 1-polowy kpl 1
1. Rozdzielnia TP01
1. | Rozdzielnica elektryczna 6x24 modutéw 585x1100x160, kpl 1
IP41zamykana na kluczyk
2. | Rozlacznik izolacyjny 63A, 4-polowy kpl 1
3. | Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa T2 4-polowy kpl 1
4. | Lampka sygnalizacyjna 1-faz, 1x230V, 1xLED zétta, na szyn¢ DIN kpl 3
5. | Wylacznik réznicowo pradowy 25A, 30mA, 2-polowy kpl 1
6. | Wylacznik réznicowo pradowy 40A, 30mA, 2-polowy kpl 7
7. | Wylacznik réznicowo pradowy 40A, 30mA, 2-polowy, typ A kpl 4
8. | Wylacznik réznicowo pradowy 40A, 30mA, 4-polowy kpl 2
9. | Wylacznik instalacyjny nadpragdowy B6, 1-polowy kpl 3
10. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy B10, 1-polowy kpl 6
11. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy B16, 1-polowy kpl 17
12. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy C25, 3-polowy kpl 1
13. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy C40, 3-polowy kpl 1
14. | Przekaznik bistabilny 230V kpl 1
15. | Stycznik 230V kpl 1
1. Rozdzielnia TP11
1. | Rozdzielnica elektryczna 4x24 modutow 585x800x160, IP41zamykana kpl 1
na kluczyk
2. | Rozlacznik izolacyjny 63A, 4-polowy kpl 1
3. | Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa T2 4-polowy kpl 1
4. | Lampka sygnalizacyjna 1-faz, 1x230V, 1xLED zétta, na szyn¢ DIN kpl 3
5. | Wylacznik réznicowo pradowy 40A, 30mA, 2-polowy kpl 2
6. | Wylacznik réznicowo pradowy 40A, 30mA, 2-polowy, typ A kpl 1
7. | Wylacznik instalacyjny nadpragdowy B6, 1-polowy kpl 3
8. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy B10, 1-polowy kpl 1
9. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy B16, 1-polowy kpl 4
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2. Kable i przewody

1. | Kabel N2XH-J 5x10,0 mm? mb 29
1. | Kabel N2XH-J 5x16,0 mm? mb 33
5. | Przewod N2XH-J 5x6,0mm? mb 98
6. | Przewod N2XH-J 3x2,5mm? mb 965
7. | Przewdd N2XH-J 3x1,5mm? mb 774
8. | Przewdod N2XH-J 4x1,5mm? mb 321
9. Przewod UTP kat.5 4x2x0,5 mb 360
3. Osprzet
1. | Puszka odgatezna p/t z pokrywka o $r. 80 mm z rozgal¢znikiem 4 zac. kpl 110
2. | Puszka inst. koncowa pod osprzet p/t $r. 60 mm kpl 103
3. | Puszka hermetyczna IP44 kpl 60
4. | Lacznik klawiszowy 1-no biegunowy p/t kpl 13
5. | Lacznik klawiszowy schodowy p/t kpl 8
5. | Lacznik klawiszowy schodowy p/t IP44 kpl 4
6. | Lacznik klawiszowy $wiecznikowy p/t kpl 14
6. | Lacznik klawiszowy §wiecznikowy p/t [P44 kpl 3
7. | Lacznik klawiszowy krzyzowy p/t kpl 1
8. | Przycisk $wiatlo p/t kpl 4
9. | Zestaw PEL (ramka pigciokrotna 1 kpl, gniazdo RJ45 2szt, gniazdo kpl 7
wtyczkowe pojedyncze 230V 2szt, gniazdo wtyczkowe pojedyncze
DATA 230V 2szt)
11. | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z 1P44 p/t Kpl 7
12. | Gniazdo wtyczkowe podwoine 2x2P+Z p/t Kpl 49
13. | Wypusty 1-no fazowy 230V kpl 22
14. | Wypust 3-j fazowy 400V kpl 1
4. Oprawy o$wietlenia podstawowego
1. | Oprawa o$wietleniowa 1 LED 600x600 2700lm/24W biaty kpl 42
2 Oprawa o$wietleniowa 2 LED 600x600 p/t 4000lm/35W biaty kpl 44
Oprawa o$wietleniowa 3 LED 600 3250lm/840 26W 1P44 bialy
3. . kpl 24
montaz natynkowy
Oprawa o$wietleniowa 4 LED 1235 4500Im/840 34W P44 bialy
4, . kpl 13
montaz natynkowy
5 Oprawa o$wietleniowa 5 LED 1235 66501m/840 49W P44 biaty kpl ]
" | montaz natynkowy
5. Oprawy o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
1. | Oprawa o$wietlenia awaryjnego AW1 kpl 25
2. | Oprawa o$wietlenia awaryjnego AW2 kpl 2
3. | Oprawa o$wietlenia awaryjnego AW3c kpl 2
2. | Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego EW1 kpl 14
3. | Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego EW2 kpl 3
6. Polaczenia wyréwnawcze
2. | Miejscowa szyna wyrbwnawcza szt 4
3. | Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm mb 30
4. | Obchwyt na rury wod.-kan. Co szt 6
5. | Linka miedziana LYZo 25 mm2 mb 45
6. | Linka miedziana LYZo0 4 mm2 mb 65

Materialy inne
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1. | Rura elektroinstalacyjna fi 20 mb 360
Reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu w obudowie z Kpl 2
szybka

3. | Przewod N2XH-J 5x1,5mm? mb 86
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