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Uwagi:

1. Wymiary podano w [cm].

LEGENDA:

2. Rozpatrywac tgcznie z architekturg oraz rysunkami branzowymi.

3. Koty wysokosciowe odnoszg sie do gornej powierzchni piyty.

4 Wysokosc ptyty fundamentowej - 40 cm
5.1zolacje przeciwwilgociowe zgodnie z proj. arch.

6.Zbrojenie ptyty fundamentowej zgodnie z cz. obliczeniowa.

7. Wypuscic prety startowe dla rdzeni i schodow.

X-Ry

rdzen zelbetowy 25x25cm,

zbrojenie zgodnie z obliczeniami

-3,81

X———— - kota wysokosciowa

623

BETON

STAL ZBROJENIOWA
OTULINA ZBROJENIA - boczne
OTULINA ZBROJENIA - dolne

SZCZEGOL
skala 1:25
“M_MUR ZELBETOWY 25cm
SIATKI ZEW | WEW @10c015
2511, 10
-3,81 ’|
AT
— T —=—=r7] WIENIEC
= 14T~ [\ oBwoD.
. ; 24,21
_ 4016 —— POZIOM PLYTY FUND.
o~ 7 231 POZIOM CHUDZIAKA
Av 4
0 -4,46
F)v N POZIOM WYKOPU
WARSTWY POSADZKOWE WG. CZ. ARCHITEKONICZNEJ
PLYTA FUNDAMENTOWA 40cm
PAPA 2x BEZ POSYPKI NA SUCHO
CHUDY BETON 10cm
PIASKIEK SREDNI ZAGESZCZANY MECH
GRUNT RODZIMY
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH
SKALA ~ 1:50
BRANZA:
PLYTA FUNDAMENTOWA - SZALUNEK | koNSTRUKCJA
DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
INWESTORA: ~ 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36 KW1
ADRES Ryduftowy, ul. Raciborska 270
BUDOWY: CZERWEEC 2021
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Marek Suchariski
SLK /6359,/PWBKb /15
Spec. konstrukcyjna
SPRAWDZIL: PODPIS:
mqr inz.
Grzegorz Kudyba
170,/02
Spec. konstrukcyjna
B30 (C25730) Pracownia Projektowa "PIK” s.c. =
A-lIIN (B500C) Anna i Maciej PINDUROWIE 2
Cnom =25mm 44-240 Z0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 = D|
Cnom =75mm www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl 2 le




poz. PF

szt.1

A C

5 ) 8@12-L=1030

B 929 _ ZESTAWIENIE STALI NA PLYTE FUNDAMENTOWA
© © Nr Dlugoge Liczba Diugos¢ faczna
] t6 B500SP
preta peld | P o6 1 o [ o6
[ [mm] [m] [szt] [m]
PF
1 16 9,34 32 298,88
2 12 6,17 47 289,99
/. ) 5 12 10,30 8 82,40
I e % 6 12 713 8 57,04
% 2 I s 7 7 6 158 120 189,60
% | = 3,81 7 Razem dtugos$¢ pretow [mb] 189,60 821,71 687,59
. | % / 77 Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 1578
] 77 Masa pretéw dla danej Srednicy [kg] 421 729,7 1085,0
[ I pd o Masa tacznie lkg] 1856,8
7 T % UWAGA : Sumaryczna dlugo$¢ pretéw jest diugoscig rzeczywista w osi preta
% -R1 I -R1 - -R1 j metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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| /// PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
7/ 7 77 T T TN 77 T 77 T 7 T T T A T 7 T 7 T Y ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESC
@ MMMMMJWWMWM7/J/MMWM POMIESZCZER BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH
51 SKALA  1:50
U . PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE ?(T)'LNSZ%UKC A
Wwag:: ZBROJENIE GORNE DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
1. Wymiary podano W [Cm], ZBROJENIE DOLNE INWESTORA: _ 44-280 Rycluttowy, ul. Ofior Terroru 36 | | eynrq A
’ ‘ . . . . Ryduttowy, ul. Raciborska 270
2. Rozpatrywac fgcznie z architekturg oraz rysunkami branzowymi. Bibow: o T TEeReES CZERWEC 202
3. Koty wysokosciowe odnoszg sie do gornej powierzchni ptyty. o PooPrs
4 Wysokos¢ ptyty fundamentowej - 40 cm Horek Sucharskl
5.1zolacje przeciwwilgociowe zgodnie z proj. arch. Spec. onsirukcya
6.Zbrojenie ptyty fundamentowej zgodnie z rysunkiem ar g PooPs
7. Wypuscic prety startowe dla rdzeni i schodow. Grzegorz Kudyba
170/02
Spec. konstrukcyjna
BETON B30~ (C25/30) Pracownia Projektowa "PIK” s.c 5
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500C) Anna i Mf]ciej PINDUROWE =
OTULINA ZBROJENIA - boczne Cnom =25mm 44-240 20RY, ul. Szeroka 24 tel. 0¥32 434-42-20 = D|k
OTULINA ZBROJENIA - dolne Cnom =75mm www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl E | ®




poz. POD

szt.1
SZCZEGOL PODBICIA FUNDAMENTU
skala 1:50
T[T T 7] 40.00 |
I
I
o |
—1.40 55 )
T, \7777%77 ISTNIEJACA SCIANA
R
ENMANMANFANFAVMANANY
RRRRRRRU LACZAKA
S UWAGA!
SZEROKOSC SCIANY MOZE ROZNIC
—2.30 SIE OD PRZEDSTAWIONEJ
A T
POZIOM ISTN. FUNDAM.
S WYPEENIENIE BETONEM C25/30
= SIATKA @10 OCZKO 15x15 WYPELNIENIE BETC 5
3
—-3.90
8 —4,20 )
L _ S ¥ AWA ZELBETOWA
POZIOM PROJEKTOWAN zbrojenie odcinkowe 4@/12
strzemiona @6 co 25cm
Uwagi wykonywac etapami 120cm

1. Wymiary podano w [cm].

2. Podbicie wykona¢ odcinkowo max co 1,5m

3. Ostateczne wymiary zbrojenia dopasowa¢ do wymiaéw na miejscu
4. Pod podbiciami projektuje sie nowe tawy fundamentowe.

ZESTAWIENIE STALI NA PODBICIE SCIANY

2

96@10-L=140

33 &

o
N

N

4

5006-L=45
spinka 5 szt./m2

24012-L=140

» Liczba Diugosé taczna
:\‘ rta ) DILJrg?: ¢ pretow B500SP
pre pre lcznie g6 | @10 [ o1
[ [mm] [m] [szf] [m]
POD
1 10 1,80 80 144,00
2 10 1,40 96 134,40
3 6 0,45 50 22,50
4 12 1,40 24 33,60
5 6 1,34 25 33,50
Razem dtugo$¢ pretow [mb] 56,00 278,40 33,60
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [kg] 12,4 171,8 29,8
Masa tgcznie [ka] 214,0

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretow jest dlugoscia rzeczywista w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

poz. SZ

SZCZEGOt SCIANY ZELBETOWEJ

szt.1 skala 1:50
@ 30010-L=3050
25| ]l 150 ]l
i N i ! ‘/ | N
[ ] 17 |
|
siatka @10c015 | |
[ |
I |
& ! ' 8
(2) 400910-L=225 | |
I |
I |
g | |
| _3.81 -381 | |
L — 1 1 ] L
o / o
N )
| | |
Rzut z gory
(=2 eb) r
== Rozktad pretow startowych . @ 2000101255
= 15,15,15,15,15,15,15,15,15 I
= IRRRRRRERES
Sz _ T & @umml
ST s[gl e spinka 5 szt./m2

120

50
Prety startowe Sciany zelbetowe

ZESTAWIENIE STALI NA SCIANE ZELBETOWA

Uwagi:

1. Wymiary podano w [cm].
2. Pomiedzy ptyta fundamentows i $ciang zelbetowg stosowac
uszczelnienia elastyczne przeciwwodne
3. Pomiedzy $ciang istniejgca i Sciang zelbetowg stosowac
uszczelnienia dylatacyjne przeciwwodne

. Liczba Diugo$¢ taczna
Nr Dtugo$é -
4] retow B500SP
preta pela | ¥ % | o0
[l [mm] [m] [sz{] [m]
Sz
1 10 1,70 200 340,00
2 10 2,25 400 900,00
3 10 30,50 30 915,00
4 10 0,55 200 110,00
5 6 0,27 350 94,50
Razem dtugo$¢ pretéw [mb] 94,50 2265,00
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,617
Masa pretéw dla danej $rednicy [kg] 21,0 1397,5
Masa tgcznie [kl 1418,5

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretdw jest dlugoscia rzeczywista w osi preta
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH

SKALA

1:50

PODBICIE | SCIANA ZELBETOWA

BRANZA:

KONSTRUKCJA

DANE MIASTO RYDULTOWY

INWESTORA:

44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36

ADRES Ryduftowy, ul. Raciborska 270

BUDOWY:

NR RYSUNKU:

KW1B

CZERWEC 2021

PROJEKTOWAL:
mgr inz.
Marek Suchafriski

SLK /6359,/PWBKb /15
Spec. konstrukcyjna

PODPIS:

BETON

STAL ZBROJENIOWA
OTULINA ZBROJENIA - boczne
OTULINA ZBROJENIA - dolne

B30  (C25/30)
A-IlN (B500C)
Cnom =25mm
Cnom =75mm

SPRAWDZIL:
mqr inz.
Grzegorz Kudyba

170/02
Spec. konstrukcyjna

PODPIS:

Pracownia Projektowa

"PIK” s.c.

Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*¥32 434-42-20

www.pik.pl

e—mail: biuro@pik.pl
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’ 920 ’ ? @ 1. Wymiary podano w [cm].

1205 180 355 180 [ 180 12]15 2. Rozpatrywac tgcznie z architekturg oraz rysunkami branzowymi.
|

3. Stosowac¢ podktadki dystansowe pod zbrojenie systemowe lub stalowe,

] 334 L 561 N " .
] ' ] ' 1 wykonywane na miejscu wbudowania.
| | | | | 4. Mieszanke betonowg w obrebie belek, wiency, stupéw oraz rdzeni
: : zelbetowych starannie zagesci¢ przy uzyciu wibratorow wgtebnych, dla ptyt
- |_ - |_ - - _ltACZNlK | | _ stropowych zaleca sie uzycie wibratoréw powierzchniowych (listew
N Loy oy | | |-W2 L 1/ 7‘%—_ 1 = /_!__ wibracyjnych).
| @ H Q[ — | I 77 T ’74’/474/7/747f“_ ~ 5. Sposob zbrojenia, $rednice wktadek zbrojeniowych i ich rozmieszczenie
ﬂ/ ! 151 ! ! 2 zgodnie z obliczeniami.
| % , %
gl 3 §I ;ﬁ S/ | X N | /] ;ﬁ A 6. Zbrojenie belek zelbetowych, stupow, rdzeni i wiency zgodnie z
| =| = 7 ) ® % © obliczeniami.
% 155 L 330 155 26 155 _ _
| A N7 R / TRT /7 T.TIR1 % / | 7. Rozstawy i otwory w $ciankach dziatowych zgodnie z architekturg.
9 | " L L 9 z
@ ] e = — — = — P4— —<{—1 T — — : g; 8. Sciany zewnetrzne zelbetowe25cm z uszczelnieneim przeciwwodnym
| a 17 o LT ' 1 I-R1A | pomiedzy ptytg fundamentowg a Sciang
| 7| 180 L1761 | B34 Il 180 pH /1155 jﬁ | | EGENDA:
% | | — 7 .
o| B / =l [ 13x17,1 L 2 = SZYB 1 /,é o x-BLy - belka zelbetowa, wymiary podane na rysunku
| 8 St =l | 1 8| Z| | peatrormy ] = | 518 ymiary Y
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/) — 1 o o — -
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| N 4 x S | 30 | | | S | g /%f NI - nadproze istniejgce
| % 180 | 1 / D1 120 ph 175 I, 142 194 x-Ry - rdze.h z_elbetowy 25x25.cm, o
o 7 L 1 N2 TH]IR1 zbrojenie zgodnie z obliczeniami
| @_g g:_ - '7/4///%// Alrh ’)%/4 W/ . 7/6//' 7/4 //64/ y { 5 7/6//’ 7/4‘/%'_____;_ 7 '7"'8 |
|_NI_ | — _I:I_I T NI T BIAl I-R1AI _i;:\{li:\i‘l NS T /k - -otwory w stropie
L I S N e e ek
M \\\ !T \ s L 150 pdb X _kota wysokosciowa
| RN = 7 | NP
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~ AN - p
N segment "A u |
[\ X,XX
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~_ & -0,13 NS
~Roe | \ | SIS -nadproze stalowe
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~ O}/ e )
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N | CURMNEEE ) |
~N 7 ’
__ b | Nl | SZCZEGOL WIENCA R 2T SPOSGE) ENKDMAA G
ya 1 N 1 | I-W1/W2 25x25 POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH
L~ \_zbididniellvkieiane SKALA 1:25 SKAA 175
| X 2012 - 0,13/-1,51 BRANZA:
d ] o i i m] IsTROP 7 DANE MIASTO RYDUETOWY NR RYSUNKU:
'K 5 - | ] 9| 20 _] INWESTORA:  44-280 Ryduftowy, ul. Ofiar Terroru 36 KW2
§ @;5;01225 / % BABEE% : Ryduttowy, ul. Raciborska 270 CTERWEG 2021
| < - K% - 0,38/-1,65 PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.
| ] | _ _DxMuRq Marek Suchafiski
| SLK/6359,/PWBKb /15
/I Spec. konstrukcyjna
/ SPRAWPZI}'.: PODPIS:
mgr inZ.
vV l, Grzegorz Kudyba
170/02
Spec. konstrukcyjna
BETON B25  (C20/25) Pr—— -
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500C) Pracownia Projektowa PIK™s.c. 2 ,
STAL PROFILOWA 235 Anna i Maciej PINDUROWIE E |k
44-240 ZO0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0%32 434-42-20 =
OTULINA ZBROJENIA - boczne Cnom =25mm www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl g ‘ ®
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ZESTAWIENIE STALI NA WIENIEi i

. Liczba Diugo$¢ taczna
Moo | PR T oreten B500SP
pre pre tacznie 26 212
[ [mm] [m] [szf] [m]
1-W1
1 12 5,15 8 41,20
2 12 2,97 8 23,76
3 12 10,12 4 40,48
4 12 2,97 4 11,88
5 12 2,92 4 11,68
7 12 477 8 38,16
8 12 4,72 8 37,76
9 6 0,94 172 161,68
9 12 2,97 8 23,76
Razem dtugosé pretow [mb] 161,68 228,68
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy [kg] 35,9 2031
Masa tgcznie [kg] 239,0

” Liczba Diugo$é taczna
pr“;a o Dg‘rgi’:c pretow B500SP
lacznie @8 [ 212
[] [mm] [m] [szf] [m]
|-PL1

1 12 3,79 14 53,06

2 8 3,79 14 53,06

3 8 2,42 13 31,46

4 12 2,42 13 31,46

5 8 417 11 45,87

6 12 417 11 45,87

7 8 1,99 13 25,87

8 12 1,99 13 25,87

9 8 1,99 58 115,42

10 8 1,99 58 115,42

11 8 9,14 11 100,54

12 8 9,14 11 100,54

13 12 5,82 21 122,22

14 12 5,82 21 122,22

15 12 3,19 37 118,03

16 12 3,19 37 118,03
Razem diugo$¢ pretow [mb] 588,18 636,76
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [kl 2323 565,4
Masa tacznie [kg] 797,7

UWAGA Sumaryczna dlugo$¢ pretéw jest dtugoscia rzeczywistg w osi preta

DA CALIOA 2722.0000

SZCZEGOL. WIENCA
l-W1/W2 25x25

- 0,13/-1,51
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STAL PROFILOWA
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rojenie wklejane
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDUTOWACH
SKALA  1:75
BRANZA:
STROP NAD PIWNICA - ZBROJENIE KONSTRUKCJA
DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
INWESTORA: ~ 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36 KW2A
ADRES Ryduttowy, ul. Raciborska 270
BUDOWY: CZERWEEC 2021
PROJEK TOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Marek Suchariski
SLK/6359,/PWBKb /15
Spec. konstrukcyjna
— ZBROJENIE GORNE | sprawpzIt: PODPIS:
ZBROJENIEDOLNE [ mgr inz.
Grzegorz Kudyba
170/02
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Pracownia Projektowa  PIK™ s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 Z0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0¥32 434-42-20
www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl
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125 180 355 180 180
l 328 ) 502
k!q 155 25 I a0 26, 335 , ,
NaR I [ _ SZCZEGOL WIENCA
______ o/ S N | | LEGENDA [I-W1/W2 25x25
— IR2 I —— ) x-BLy - belka Zelbetowa, wymiary podane na rysunku |
@— o - - —F — — — — — — 7 — — — — — ?V:/?/g:ﬁiary bodano w fem] x-slg/nlwbol z oc;nilisieniem do lokalizacji A
N L [I-R2 [I-R2 II-R2 ' : y- kolejny nr belki S TS
| ;50 —138 177 | 2. Rozpatrywaé tgcznie z architekturg oraz rysunkami branzowymi. n |\ \ | PcoZem Leos
| 8| & ol o | + | RKe— | | 3. Stosowac podktadki dystansowe pod zbrojenie systemowe lub stalowe, Bst - belka stalowa “‘_’:I:!STROP I al 0l 7
S| % =By 129 w579 | [, 119 53 wykonywane na miejscu wbudowania. o50025/
| ~— o~ \AOS% ! NP 1” 1=V ] 1. _ NP1 4. Mieszanke betono.wa w obr(?bie belek, Yvieﬁcy, stupow oraz rdzeni NP- nadproze prefabrykowane, zgonie z systemem realizacji 0 1 20
T Ta = T 7T =~ e s 27, e it - - — —| 7 zelbetowych starannie zagesci¢ przy uzyciu wibratorow wgtebnych, dla ptyt NZ - nadproze Zelbetowe 25 + 3,22/+152
| = N I-RT 4 2,24 | || R || L4+ |||-R1 II-R1 | k7 stropowych zaleca sie uzycie wibratoréw powierzchniowych (listew "IIURX
© . . —_ V1
el T Rl 12x15 e 153 wibracyjnych). o N xRy & - rdzen zelbetowy 25x25cm,
=1l = | | | I<|D Pé 30 | 8 | AN 5. Sposob zbrojenia, srednice wktadek zbrojeniowych i ich rozmieszczenie zbrojenie zgodnie z obliczeniami
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Uwagi:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Rozpatrywac fgcznie z architekturg oraz rysunkami branzowymi.

3. Stosowac¢ podktadki dystansowe pod zbrojenie systemowe lub stalowe,
wykonywane na miejscu wbudowania.
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6. Zbrojenie belek zelbetowych, stupow, rdzeni i wiency zgodnie z
obliczeniami.

7. Rozstawy i otwory w Sciankach dziatowych zgodnie z architektura.
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| 2y | 0|8 734 12 88.08
| ~ Q/’ 75 I 11 8 914 14 127,96
| ~XCm I = V-PL2
| ~J | ; @ 14@8-15-L.=914 1 12 1,99 10 19,90
. | : 2 12 194 11 21,34
| 3 > 3 | 12 | 1% 10 1990
] | T~ ] ' — 4 12 194 11 21,34
-r-—-——————— === == = e It B —Z 1 e 14@8-15-L=914 Razem dlugosé pretow [mb] | 953,76 82,48
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,388
! lV'R1 | |V'R1 : | lV_R1 [ > . |V-R1 Masa pretow dla danej $rednicy kgl 376,7 73,2
A /77/]_ I ,77/]_ | | | ¢ Masa fgcznie i - k] _ 44.9’9 .
| I I _ B I UWAGA : Sumaryczna dlugo$¢ pretdw jest dlugoscig rzeczywista w osi preta
|V_W1 g ¢ metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.
N N
11 11
Lo Lo
g g ——————————— ZBROJENIE GORNE
385G ’ S S ZBROJENIE DOLNE
328-5-D
9 11 ft 0 OO
208-5-G 208-5-G
208-5-D ﬁ 208-5-D
g: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
ZESTAW|EN|E STAL| - NA W|EN|EC |V ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
: _ POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH
% Nr Dlugosé Liczba Diugosé faczna SAA 175
et | 2 ¢ [ pretow B500SP .
Pre pre fgcznie 26| o BRANZA:
IV-W1
- DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
308:5.G OTWOR 306-5.G ; g gg; j Hgg INVESTORA: __ 44-280 Rytuttowy, ul. Ofor Terroru 36 | |y v/ A
085D 30650 5 7 515 3 2120 BABEEEIY . Ryduttowy, ul. Raciborska 270 pe—
4 12 10,12 8 80,96 .
-:%:l: 5 6 0,94 120 112,80 PROJEKTOWAL: PODPIS:
Razem dtugo$é pretéw [mb] 112,80 145,72 mgr inz.
208-5-G 208-5-G 7 Masa jedngstkowa _ [kg/mb] 0,222 0,888 Marek Suchafiski
208-5-D >5éy 208-5-D Masa pretow dia danej Srednicy [kq] 25,0 1294 SLK /6359 ,/PWBKb /15
Masa tacznie [kg] 1544 Spec. konstrukcyjna
308-5-G UWAGA : Sumaryczna diugos$c pretow jest diugoscig rzeczywistg w osi preta SPRAWDZIL: PODPIS:
6 metodg B wg PN-EN 1SO 3766:2006. mar inz.
308-5-D q
Grzegorz Kudyba
170,/02

BETON
STAL ZBROJENIOWA
STAL PROFILOWA

OTULINA ZBROJENIA - boczne

B25  (C20/25)
AIIN (B500C)
5235

C nom =25mm

Spec. konstrukcyjna

www.pik.pl

Pracownia Projektowa
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 Z0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20

e—mail: biuro@pik.pl
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PRACOWNIN PROJEKTOVA
e




poz. V-W1

szt.1

ZESTAWIENIE STALI V-W1, V-W2

‘s 251 -
1) 8012-L=1011
poz. V-W2 5 o -
szt.1
@ Murlata 120 120 @
8700
) / 920 ,
]zla 270 25, 280 | 25, 270 %gr
Krokiew 80x 160
]H 136,28, 60 k/60 , 60 l]6(l 25,35, 60 , 60 , (150 l]eo] , 60 , 60 , 60 , 58 lll
——VFR] 1L7A_1_1___ AL L AN B B
[ VR VR VWT VRl VR
(51 == — — 7/ — — —¥F — - — = — — — - — 1
=N 10 i / 2_\/H - M‘/ 3
ﬁ 51 ‘::c% ~ | V-R 0% 2 R I =
— [ | | 260,5 I |
& o I N S| 1 n
Qs N« @ S VRIS T ele ] & - 17 i Q| @
S =" N #1305 B F | = I'=
(=) Nl T e T IS 1
(=) 2 | |nm—r’s I
el - i | -
] |
L = - 3E =5 B — " — —pF — — — — o — ﬁ_g’j
o | VR R VRT |
1 |
KONSTRUKCJA DACHU: [ — 3% pg |
T TT7
K1-K4 - KROKWIE 8x16cm | 1l
Pt1 - PLATEW 12x12cm f ™
M1 - MURLATA 12x12cm | | ]
Murtata 120x 120 SZCZEGOL WlENCA
KLASA DREWNA : C24 0160 Kikiow V-W1 25x25
SKALA 1:25
2012 + 12,90
ZESTAWIENIE DREW
" Przekroj Dlugos¢ | Dodatek | Dipozdo | . Objetos¢ 90 25am L= 94
oz Nazwa pozyciji B H pozycji na dociecia | zamdwienia st W Doz tgczna ol o ﬁ
PO mm] | mm) | [m] [m] [m] PO [m3y (|
K1 Krokiew 80 160 3,758 0,200 3,958 12 0,608 @6co25
K2 Krokiew 80 160 0,815 0,200 1,015 10 0,130 %\/25 T
K3 Krokiew 80 160 5160 0,200 5,360 3 0,206 T ’
K4 Krokiew 80 160 3,730 0,200 3,930 3 0,151 ’<
M1 Murlata 120 120 8,700 0,200 8,900 2 0,256
M2 Murlata 120 120 2,600 0,200 2,800 2 0,081
P1 Platew 120 160 1,550 0,200 1,750 5 0,168
Razem: 1,600

o Liczba Dtugo$¢ taczna
Mol | P et B500SP
preta a1 Jacznie g6 | o1
[ [mm] [m] [sz{] [m]
V-W1
1 12 10,11 8 80,88
2 12 5,15 8 41,20
3 6 0,94 105 98,70
V-W2
1 12 3,52 8 28,16
2 12 3,18 8 2544
3 6 0,94 36 33,84
Razem dtugosé pretow [mb] 132,54 175,68
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [kq] 294 156,0
Masa tgcznie [ka] 1854

UWAGA : Sumaryczna dlugo$¢ pretéw jest diugoscia rzeczywista w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

wWwnN =

. Wymiary podano w [cm]
. Styk elementdéw drewnianych z murem lub betonem izlolowa¢ folig PVC.
. Stosowac drewno strugane, zaimpregnowane srodkami grzybo-, owado- oraz

ogniochronnymi zabezpieczone do NRO.
4. Konstrukcja drewniana przy elementach przechodzgcych przez dach i strop

musi by¢ odzielna obudowg przeciwpozarowg EI30 z ptyt typu GKF lub przy

pomocy innego materiatu przeciwpozarowego spetniajgcego wymagania

przeciwpozarowe w tym zakresie.
. Do mocowania el. drewnianych stosowac tgczniki ciecielskie.
. Do przykrecania el. drewnianych stosowac¢ wkrety talezowe.
. Dla elementéw narazonych na spekania wzdtuzne stosowac opaski z

~N O O

bednarki ocynkowane;j.
8. Zastosowac wentylacje przestrzeni poddachem - kominki potaciowe 4x@200mm oraz nawiewy $cienne

SZCZEGOL WIENCA

Spec. konstrukcyjna

V'W2 25X25 PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
SKALA 1:25 ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZE‘§CI
2012 + 13,05 POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH
@6 co 25cm L= 94 SKALA  1:75
olg| 7 KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ [oners
| N 20 KONSTRUKCUA
@6c025/ |£ DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
: 44-280 Ryduitowy, ul. Ofiar T 36
2012 INWESTORA: ydu1ttowy, U lar lerroru KW6
K/ 25 + 12,80 ADRES Ryduftowy, ul. Raciborska 270
ne BUDOWY: CZERWIEC 2021
@ 3606-L.=94 PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Marek Suchafiski
SLK,/6359,/PWBKb /15
Spec. konstrukcyjna
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz.
Grzegorz Kudyba
170/02

” ”
Pracownia Projektowa  PIK™ s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 Z0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0¥32 434—42-20
www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl

PUALOWII PROLEKTENY
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Bieg dolny piwnica Beton B25 (C20/25)

Wykonac¢ 1 szt. Stal B500B
250 5150 250 B500C
3600 1800 Otuli _
ulina ¢ =25 mm
250 1550 nom
3850 5400 250
1,370 3
a1 Nr6 N2 icn
| |(512c 150 (Nr1) / N
300 pz B 7 Nl g
r_ S @12 co 180 (Nr2) I
o~ <
~
Q ~
\ﬂ\’b“ 1| Nr1 @12 =314
b - 1899
50 3
'\091
o .
N2 012 12000 g _Bieg parter 1_
N5 2000 e Wykona¢ 1 szt.
™
A 250 5100 250
250 3300 1800
250 1550
3300 250 ] , 85 1465 3|
1 Nré 1,800 | 117708
150 (Nr1) /
D / g
B12 co 180 (Nr2) |
~
3
~
Nrl @12 1=3143
1725
53° 3
o
o
ol o
- o
Nr2 @12 1=2000 =
2000
AT
Bieg gorny piwnica -
Wykonac¢ 1 szt.

250 5100
1200 2100 1800
1051 2249 250 1550
3 2| | +0000
r
,/_'0»"” 300
A \ | B
' N8l N o &
§ / AR % PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
Nr4, Nir4, Nr5 co 150 ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
o 2| POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH
3 SKALA  1:33
3
e BRANZA:
Nr3 co 180 Nr2 co 150 | SCHODY - ZBROJENIE CZ 1 KONSTRUKCJA
DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
1,380 INWESTORA: 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36 KW7
4 1l Nr7 Ny 1510 ADRES Ryduttowy, ul. Raciborska 270
373 NN @12 g 150 (1) / L BUDOWY: CZERWEC 2021
ol N 2 / Nlg PROJEKTOWAL: PODPIS:
< g @12 co 150 (Nr2) [ mgr inz.
Marek Suchariski
Nr4 212 1=1823 ~ SLK /6359,/PWBKb /15
1457 750 3>, Nr1 @12 1=2309 Spec. konstrukcyjna
Nr5 @12 1=2163 2020 ﬁ% SPRAWDZIL: PODPIS:
563 2 816 m(ggr inz. »
3, rzegorz Kudyba
3 8 150 Y 50° Nr2 @12 1=2989 9170 /02 P
1691 Spec. konstrukcyjna
BETON B25  (C20/25) : : — —
5o STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500C) Pracownia Projektowa PIK™s.c. 2 ,
F5; STAL PROFILOWA 523 Anna i Macie] PINDUROWIE £ D|k
44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 s
OTULINA ZBROJENIA - boczne Cnom =25mm www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl g \®




www.pik.pl

e—mail: biuro@pik.pl

Bieg pietrol 2
_Wykonag 1 szt. Beton B25 (C20/25)
, 250 5600 250 Stal B5008
500 3300 1800 B500C
250 , 250 250 1550 Otulina cpom =25 mm
250 3300 5856600
8 3| 147204
Ne 2|
P co 184\ (Nr1 I |
S 300
'}
@12 co 180 (Nr2)3 . .
Co gT( BE Bieg pietrol 1
3 Wykonac¢ 1 szt.
619 250 5100 250
250 3300 1800
o 8 250 1550
g“ 3300 250 |, 85 1465 3|
Nr2 @12 1=700 1 //ﬂ 5400 | 453703
700 cQ 150 (Nr1) /
- B i N
2 312 co 180 (N12) I L
Nr7 5 3l
1 +5,400 3
+ —— > ] |omm1qn (Ne3) /] [ Nr1 @12 1=3143
3 5 M 1725 ]gg
§ @12 co 100 (Nr5) -
o
S
~ Nr2 @12 1=2000 e
2000
Nr3 @12 =2516
2230 /_7IC
280 -
93
153° Ni5 @12 1=2848 3
. 1858
Bieg parter 2
Wykonac 1 szt.
L 250 5600
500 3300 1800
250 , 250 250 1550
250 3300 5856600
8 3| 1+360
Yo Lo
DR co 180 (Nr1 I | 300
AN
@12 co 1§? (Nr2)g
h7e
«©
L g
619
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
o § ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
o v« 4
= POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH
Nr2 @12 =700 SAA 133
700
BRANZA:
SCHODY - ZBROJENIE CZ 2 KONSTRUKCJA
Nr7 DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
1| r +1,800 | 41770 INWESTORA: ~ 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36 KWT7A
— —— ] 212 cq 150 (Ne3) ’,7 N2 ADRES Ryduttowy, ul. Raciborska 270
o I ™\ 2 BUDOWY: CZERWEEC 2021
@ g @12 co 100 (Nr5) I« PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Marek Suchariski
-~ SLK/6359,/PWBKb /15
Nr3 @12 1=2516 ) Spec. konstrukcyjna
2230
S SPRAWDZIL: PODPIS:
mqr inz.
Grzegorz Kudyba
170,/02
N 280 Spec. konstrukcyjna
% BETON B25  (C20/25) - - — —
53° NS @12 1=2648 STAL ZBROJENIOWA A-IIN (B500C) Pracownia Projektowa PIK™s.c. 2
nna i Macie =
A i Maciej PINDUROWIEE i
7858 STAL PROFILOWA $235 £ D|
44-240 20RY, ul. Szeroka 24 tel. 0%32 434-42-20 =
OTULINA ZBROJENIA - boczne Crom =25mm =M s




I-NZ1

BLsch
Wykonaé 6 szt. _Wykonaé 1 szt.
1 0130  +1,770  +3470  +5370  +7,070 1 -1,510
2012 NP NP 2012
9l 41,760
¥ 0,530  +1,370 +3070  +4,970  +6,670 An 2012 v B
N2 N2 N2 N2 N2 1l
zn 6016 B 10 x 15,5 = 155
1l 25 155 25
14x7 =98 7x25=175 14x7 =98
25 373 25 1-1
Nr 1
1-1 \
© [ 7
Nr 2 7 ~ N Nr2 1306 1=95
Nr 1 < A3 Nr 1 21
Nr3 3606 I=121 = L
20
#2 g Nr 412 1=201
201
Nr2 2012 =418
118
Nr1 6016 1=418
— II-BL1
Wykonac¢ 1 szt.
I-NZ2 1 23470
Wykonac¢ 1 szt. 2012
1 0,910
2012 3 +3.120
& -1.160 TA 3016 ¥ B
A 2012 | B 1l
1l 12 x 21,5 = 258
9x 15,5 = 140 87 260 38
25 142 43 11
1-1
NF 1 Nr2 © 7 Beton C20/25 (B25)
0 o
Nr S| . N3 1706 1=111 Stal B500B
S I~ 5 B500C
© Nr2 1306 1295 10, 25 Otulina ¢ =20+5=25 mm
Nr 1 21 uli nom = =
75
Nr1 4212 =206 Nr2 2012 =380
56 380
Nr1 3@16 =380
380
11-NZ1
Wykonac¢ 1 szt.
1 2| 3| 41130
2016 3016 2016
o +0880 PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
.
HEEEENERIEE NN EENINIEEEEEEEE NI e ORAZ ZMIANY SPOS0BU UZYTKOWANIA _CZESG
AAn 2016 Z /18 3016 v c POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH
1l 2| | 3l SKALA  1:33
| 7x 15 =105 4x11=44 ] 8x8=64 | 10 x 15 = 150 | 5x8=40 BRANZA:
25 155 90 256 76 ; ¢
- BELKI, NADPROZA - ZBROJENIE CZ1 | KoNSTRUKCIA
—_— 3-3 DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
a1 Nr3 NeA - INVESTORA: 44260 Ryduttowy, ul. Ofar Terrory 36 | e\
Nr 1 Nr 1 ADRES Ryduttowy, ul. Raciborska 270
BUDOWY: CZERWIEC 2021
7
”ilr QI Nr2 QI Q Nré 4706 1=92 PROJEKTOWAL: PODPIS:
Nr 1 Nr 2 NF 1 20 mgr inz. .
= ) N Marek Suchafiski
25 SLK /6359,/PWBKb /15
Spec. konstrukcyjna
59.0
Nr3 1916 =236 SPRAWDZIE: PODPIS:
— mgr inZ.
Grzegorz Kudyba
170/02
Nr2 1916 1=375 Spec. konstrukcyjna

Nr1 4216 1=597

375

597

” ”
Pracownia Projektowa  PIK™ s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 Z0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0¥32 434-42-20
www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl

PRACOWNIN PROJEKTOVA
e




11-NZ2 111-BL1
Wykonaé 1 szt. _Wykonac 1 szt.
1 +2,660 l +7,070
20312 : 2912
HEEEEEEEEEREEAE
A 3@12 |Z
A 1l B ZIN 3016 I B
10 x 14,5 = 145 1|
39 pye 2 12 x 21,5 = 258
87 261 38
a1
Nr 1 1-1
7 Nr 2 ) 7
& | Nr2 1406 1=92 Nr 1 8l 8
b1 Nr3 17@6 I=111
Nr 1 7 20 %
=2k 10, 25
Nrl 5@12 =206
206 Nr2 2012 1=381
381
Nr1 3016 =381 .
. = IV-NZ1
I1I-NZ1 Wykonag 2 szt.
Wykonac 4 szt.
1 1 +7,070
| +3400  +5210  +8,830 2012
2012
L LTI PP L LTI T[] [ paw caseo oot
ZI 4016 7 an 3016 B
1| 1|
4x11=44 11 x 15 = 165 4x11=44 14 x 18 = 252
%0 d 256 d 76 90 256 76
1-1 1-1
Nr 2 Nr2
7 o o 7
D & & Nr3 2906 =92 « o Nr3 2206 =101
Nr 1 7 20 Nr1 /7 20
25k 25y
Nr2 2012 1=417 Nr2 2012 1=417
417 417
Nrl 4216 1=417 Nr1 3216 1=417
417 417
V-NZ1
Wykonac¢ 2 szt.
1 +10,790
2012
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
5 ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZE§CI
+10,380 POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDUKTOWACH
7IA 3016 |# B SKALA  1:33
1| . BRANZA:
10 x 25,5 = 255 BELKl, NADPROZA - ZBROJENIE CZ 2 KONSTRUKCJA
90 256 76
DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
1-1 INWESTORA: ~ 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36 KWS8A
ADRES Ryduttowy, ul. Raciborska 270
Nr2 7 BUDOWY: CZERWEC 2021
NF 1 < & PROJEKTOWAL: PODPIS:
Nr3 1606 =123 Beton C20/25 (B25) mgr inz.
s 20 Stal B500B Marek Suchafiski
B500C SLK/GSSQ/PWBKb/15
Otulina cpom =20+5=25 mm Spec. konstrukeyjna
Nr2 2012 =417 SPRAWDZIL: PODPIS:
497 mqr inz.
Nr1 3016 =417 Grzegorz Kudyba
417 170/02

Spec. konstrukcyjna

” ”
Pracownia Projektowa  PIK™ s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 Z0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0¥32 434-42-20
www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl

PRACZWNIN PROJEKTOWA
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3485 25 wiefice

207 25

25

280

296

29

204,5

+1,70
1

-1,38

I

|

40,

SIYB DIWIGOW
PRZEKROJ A-A

-4,21

rozstaw otwordéw

146,5

2135 |

|

| 235 | 1465
by

by

146,5
wysoko$c podnoszenia = 1101cm

2135 |

1465 |

|

2135

40p1

P8 wience

348

335

335

=340cm dr_ |p|yty:20

| wysokos¢ nadszybia

21cm

odszybie

L

|40]

SIYB DIWIGOWY
WIDOK 1-1

Ptyta gérna gr,QOc;IT"é+10 80

. 720

+3,60

PLYTA GORNA SZYBU DIWIGOWEGO

SZYB DZWIGOWY W POZ. PARTERU

zbrojenie ptyty wg rys. KW4c 205
] 32, 119 54
Al otwor >
VIRT /v iR AT np IR
//I/ — Lo : : [Ye)
S ¥ 214
&7
Z B:=E BEE
%
S NP 8
w7z | I T %
VRS [NRN ERT Al R an TTIRY
- w = b -
S SCIANA —>| +2,14 SCIANA
_A)| + ZCEGEY KLNKIEROWES (32| 119 | 54 7 CEGLY KLINKIEROWEJ
32| 119 |54 by 155 b5
1 1 1 1
o5 155 s 205
! 205 ! 1 WIDOK 1-1 N
WIDOK 1-1 N | |

. +/-0,00

SZYB DIWIGOWY W POLZ. Il PIETRA i | PIETRA i PIWNICY SZYB DIWIGOWY W POZIOMIE FUNDAMENTOW

%l -
Al
& EiTe)
i -R1
ol © ol O
\ LK ‘ L
NP 7 &
P ————— I o %
77 | I | faV| % I
Afls 934+ 74 R
32 119 |54 SCIANA SCIANA
25[1 155 1 |25 7 CEGLY KLINKIEROWEJ 7ELBETOWA
bo05
WIDOK 1-1 N

-4,21

1. Wymiary podano w [cm].
2. Szyb murowany z bloczkdw ceramicznych

klasy 20 i jedng $ciang klinkierowg wzmocniony rdzeniami.

3. Szyb posadowic¢ ptycie fundamentowej

4. Wykonac otwory wentylacyjne o tqgcznej
powierzchni 1% powierzchni szybu windowego -
- 2 otwory o $rednicy @170mm, wykonane w
ptycie stropowej szybu, zabezpieczone kratkami
wentylacyjnymi (dla wind wewnatrz budynku) lub
kominkami wentylacyjnymi (dla szybdw, ktérych
ptyta gdérna zlokalizowana jest na zewngtrz
budynku).
5. Nalezy zapewnic¢ bezpieczny dostep do podszybia
Sposdb dostepu powinien zostac
uzgodniony przez wykonawce z producentem dzwigu.
6. Dodatkowy osprzet stanowiqcy niezbedne wyposazenie
konstrukcii szybu zastosowac¢ wg wytycznych wybranego
producenta dzwigu.
7. Zbrojenie ptyty gdérnej wg rzutu stropu nad pietrem.
8. Dno szybu windowego skanalizowac.
9. Zapewni¢ temperature min. 5°C

CHARAKTERYSTYKA DZWIGU

Rodzaj dzwigu platforma dla oséb,
niepetnosprawnych

Uktad wejs¢ przelotowy na wprost
Typ napedu elektryczny
Udzwig do 400kg
llo$¢ os6b 8
llo8¢ przystankow 5
Wymiary kabiny dla wozkéw inwalidzkich
Wymiary szybu [mm] 1550x1500
Nadszybie [mm] 3400
Podszybie [mm] 210
Predkos¢ podnoszenia 0,15m/s

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH

SKALA  1:75
5 BRANZA:

SZYB DZWIGU KONSTRUKCJA
DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
INWESTORA: ~ 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36 KW9
ADRES Ryduttowy, ul. Raciborska 270
BUDOWY: CZERWEC 2021
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.

Marek Suchafiski

SLK/6359,/PWBKb/15
Spec. konstrukcyjna

SPRAWDZIL:
mqr inz.
Grzegorz Kudyba

170/02
Spec. konstrukcyjna
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH

WIDOK SCIANY WSCHODNIEJ

SKALA  1:75
, BRANZA:
WIDOKI KONSTRUKCYJNE SCIAN KONSTRUKCJA
DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
INWESTORA: ~ 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36 KW11
ADRES Ryduttowy, ul. Raciborska 270
BUDOWY: CZERWEEC 2021
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Marek Suchafiski
SLK/6359,/PWBKb /15
Spec. konstrukcyjna
SPRAWDZIL: PODPIS:
mqr inz.
Grzegorz Kudyba
170,/02
Spec. konstrukcyjna
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Schemat wykonania nadproza stalowego I-NS1 PIWNICA
zbudowanego z profili 2xHEB120

'gniazdo’ w $cianie
180

]l oparcie min 12cm

150 | 15 |
1 1

pr. 316
152

12,12, 12

|

I
3x HEB120

180

Profi do wzmocnienia konstrukcji zadaszenia nad wejsciem |I-BST PARTER
potgczenie wykonac jako spawane do istniejgcego profilu w zadaszeniu po usunieciu stupa INST HEB 140 210

Schemat wykonania nadproza stalowego [I-NS1 PARTER
zbudowanego z profili 3xHEB140

1. Gléwne wytyczne wykonawcze:
- nadproza stalowe nalezy rozmiesci¢ smetrycznie do osi $ciany do wyburzenia

- minimalna dtugos¢ oparcia 15cm krawedzi $ciany;
/—@ 'gniazdo’ z zaprawy cementowe] - wysoko$¢ osadzenia dopasowac na miejscu, osadzi¢ jak nawyzej pod stropem.

L 221 - belki skreci¢ wzajemnie srubami M12-8.8 w rozstawie co 35cm.
j 2 [

2. Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich pomalowanie
zaréwno przed, jak i po zamontowaniu nadprozy jako uzupetnienia otar¢ przy osadzeniu.

3. Belki nadprozowe przed otynkowaniem zawing¢ siatkg Rabitza.

4. Podlewke wykonac¢ z zaprawy cementowej klasy M20.

5. Przed zabudowg belki zabezpieczy¢ strop poprzez podsteplowanie po obu stronach
—Jazig — — — — — — — Sciany.

| I |

6. Belki zaktada¢ pojedynczo wykuwajgc bruzde najpierw po jednej stronie a dopiero po
osadzeniu belki wykuwa¢ pozostatg czg$¢ Sciany.

Po osadzeniu belki nalezy jg podlewarowac, a nastepnie wykona¢ podlewke. Dopiero po
zakonczeniu prac przystgpi¢ do wykuwania projektowanego otworu pod belkg stalowa.

44
1=

7. Potgczenia wykonac¢ jako spawane - spoina 4mm
8. Stal profilowa - S235

—t4

14
=

l 2x HEB120 1
15 191 15 2210

221

ZESTAWIENIE STALI - KSZTALTOWNIKI

Diugosé Liczba Masa [kg]
[mm] [szt] jedn. | 1szt. | razem

Poz. Profil

I-NS1 HEB 120 1800 26,7 48,1 1443
33,7 74,5 2235

33,7 154 154

1-BST HEB 140 4570

(o] B (98] (98]

[1I-NS1 HEB 100 1490 204 304 1824

C
-
}

457

10

[ RAZEM NA RYSUNKU [ kgl [ 7042 |

HEB 140 / 4570

1 szt.

(1-BST)

Schemat wykonania nadproza stalowego [II-NS1 PIETRO |
zbudowanego z profili 3HEB100

wykonac 2 nadproza

9/_<D 'gniazdo' w $cianie
14

|

]l oparcie min 12cm
e s m /
L < |
+ |
= E==1

10,10,10

y

|
\_3x HEB120

19 1[ 15 1800
149

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH

SKALA  1:25
. BRANZA:
NADPROZA STALOWE KONSTRUKCJA
DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
INWESTORA: ~ 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36 KW12
ADRES Ryduttowy, ul. Raciborska 270
BUDOWY: CZERWEEC 2021
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Marek Suchariski
SLK/6359,/PWBKb /15
Spec. konstrukcyjna
SPRAWDZIL: PODPIS:
mqr inz.
Grzegorz Kudyba
170,/02

Spec. konstrukcyjna
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