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Projektowany pion instalacji c.o.
wiqczy¢ w proj. instalacje na parterze

K/500

21K/500
00 mm]

[1600 mm]
Legenda:

C2s projektowany pion instalacji c.o. zasilajgcy Przedszkole

projektowany pion instalacji c.o. zasilajgcy MZOPO
Etap Il wg odrebnego opracowania

————  projektowane zasilanie instalacji c.o.
----- projektowany powrét instalacji c.o .
mmmmmm  projektowany grzejnik ptytowy bocznozasilany

0.44 +20 ° umer pomieszczenia i jego temperatura wewnetrzna
Pwym: 1399 W] Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia
15 x 1,2 - Srednica zewnetrzna rury ze stali weglowe;j
ocynkowanej zewnetrznie fgczonej w systemie zaciskowym

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH

SKALA:  1:100
RZUT I PIETRA SEGMENT A. i‘;ﬁfﬁw
INSTALACJA C.O. ‘
DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
INWESTORA: 44280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36 S 1 0
ADRES Rydultowy, ul. Raciborska 270
BUDOWY: MAJ 2021
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Andrzej Borkowski
H1 SLK/1453/PWOS/06
Bavey| Spec. Sanitarana
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz.
Elzbieta Wisniewska

UAN-VIII/83861/11/87
Spec. Sanitarana
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OPRACOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Karol Rutz

Pracownia projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej Pindurowie
44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0%32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl
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