Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane oswiadczamy, ze:
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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczneji jest kompletny w punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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SPIS ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Rzut piwnic Segment A — instalacja c.w.u.

Rzut parteru Segment A — instalacja c.w.u.

Rzut I pigtra Segment A — instalacja c.w.u.

Rozwinigcie instalacji c.w.u.

Rzut piwnic Segment A — instalacja kanalizacji sanitarnej
Rzut parteru Segment A — instalacja kanalizacji sanitarnej
Rzut I pigtra Segment A — instalacja kanalizacji sanitarnej
Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne;j

Rzut parteru Segment A — instalacja c.o.

Rzut I pictra Segment A — instalacja c.o.

Rozwinigcie instalacji c.o.

Rzut parteru Segment A — instalacja wentylacyjna

Rzut I pigtra Segment A — instalacja wentylacyjna

Rzut dachu Segment A — instalacja wentylacyjna i klimatyzacji
Rzut parteru Segment A — instalacja klimatyzacji
Schemat instalacji klimatyzacji
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I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

— zlecenia Inwestora,

— uzgodnien z Inwestorem oraz architektem prowadzacym,

— projektu architektonicznego i konstrukcyjnego

— uzgodnien migedzybranzowych,

— obowigzujacych przepisow 1 norm branzowych.
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego dla inwestycji pt. ”Adaptacja
czgsci pomieszczen parteru na oddziaty Przedszkolne w ramach rozbudowy i przebudowy
pomieszczen budynku przy SP nr 2 w Ryduttowach przy ul. Raciborskiej 270.
Zmiana spodoba uzytkowania obejmuje w Segmencie A czg$¢ parteru i1 I pietra na odzial
przedszkolny. Projektuje si¢ w obrebie remontowanego parteru i I pigtra w Segmencie A:

— wymiang instalacji wody zimnej, cieptej z cyrkulacja wraz z pionami,

wymiang instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z pionami,

wymiang instalacji centralnego ogrzewania wraz grzejnikami, armaturg i pionami,

instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciggowe;.
— instalacj¢ chlodu w systemie VRV na czynniku zigbniczym R410A.
Dodatkowo opracowanie obejmuje przebudowg instalacji wody bytowej w piwnicy w rejonie
przebudowywanego przylacza wody.
Z powodu kolizji przylacza wody z nowoprojektowang klatka schodowa przewidziano

przebudowe przytacza wody DNS50. Projekt przebudowy przylacza wg odrebnego opracowania.

3. Opis stanu istniejacego

Zrodiem ciepta dla budynku Szkoty Podstawowej nr 2 jest wezet cieplny 2 — funkcyjny.
Podgrzew c.w.u. za posrednictwem wezla cieplnego.

Gloéwne rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej pod stropem piwnic oraz w kanatach
technologicznych.

Odprowadzenie $ciekdw bytowych za pomocag piondw kanalizacji sanitarnej wiaczonych
w kanalizacje podposadzkowa w piwnicy.

Instalacji c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie.

Elementy grzejne —grzejniki zeliwne typu TA oraz stalowe plytowe.

Wentylacja budynku jako grawitacyjna kanatami murowanymi.



4. Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacja.

W celu zaadoptowania czeg$ci parteru i I pigtra w Segmencie A na czgs¢ Przedszkolna,
przewidziano demontaz i wymiang¢ catej instalacji wody zimnej 1 cieptej z cyrkulacjg wraz
z armaturg i pionami.

Z powodu kolizji przylacza wody z nowoprojektowang klatka schodowa przewidziano
przebudowe¢ przyltacza wody DNS50. Projekt przebudowy przylacza wraz z zestawem
wodomierzowym wg odrgbnego opracowania.

Wodomierz gltowny wraz z zaworem antyskazeniowym klasy BA zlokalizowany bedzie
za pierwszg $ciang zewng¢trzng w piwnicy w pom. technicznym nr -1.02.

W piwnicy pom. technicznym nr -1.02 za zestawem wodomierzowym projektuje si¢ na instalacji
bytowe;j:

- zawor antyskazeniowy gwintowany DN50 typu BA — 1szt.

- zawor odcinajacy gwintowany DN50 — 1szt.

- filtr osadnikowy gwintowany DN50 — Iszt.

- Zawor elektromagnetyczny gwintowany DNS50 z presostatem — 1szt.

Na parterze 1 I pigtrze w czesci przedszkolnej zasilanie w wode zimng i ciepta pomieszczen toalet,
pom. gospodarczego za pomocg piondOw c.w.u. z parteru i piwnicy. Podgrzew c.w.u. za pomoca

istniejgcego wezta.

Instalacje wody zimnej i cieplej z cyrkulacja na parterze i 1 pietrze zaprojektowano z rur
wielowarstwowych ( PERT — Aluminium — PERT) taczonych przez zaprasowywanie. Instalacje
na parterze i I pigtrze prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w posadzce.

Instalacje wody zimnej w piwnicy od zestawu wodomierzowego do miejscach wlaczenia
w istniejacg instalacje bytowa prowadzi¢ po wierzchu pod stropem. Instalacje w piwnicy wykonaé
z rur ze stali nierdzewnej przeznaczonych do wody pitnej taczonych przez zaciskanie.

Instalacj¢ c.w.u. prowadzi¢ réwnolegle do wody zimnej. Pod pionami c.w.u.
1 przyborami sanitarnymi zastosowano zawory odcinajace. Pod pionami zawory odcinajace
w pomieszaniach sanitarnych w szafkach metalowych podtynkowych o wymiarach 25 x 30 cm.
Na pionach w szafkach podtynkowych dla pomieszczen sanitarnych przy salach dzieciecych
zastosowano na przewodzie wody cieptej zawodr termostatyczny DN15, DN20 z ograniczeniem
temperatury do 43°C.

4.1.Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ ja probie szczelnos$ci na ci$nienie p=0,90 MPa. Probe
nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg i sprawdzona
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czy nie ma przecieckow wody oraz roszenia. Po pozytywnym wyniku prob w najdalszych
odcinkach instalacji pobra¢ wod¢ do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie
odpowiadataby warunkom wody do picia instalacj¢ nalezy zdezynfekowac, a nastepnie przeplukaé

1 powtdrzy¢ badanie.

4.2.1zolacja przewodow

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknigtej strukturze
komorkowej o wlasno$ciach nierozprzestrzeniajacych ognia (klasa Bl wg DIN4102 oraz zgodnie
z wytycznymi PN-B-02873:1996), na powierzchni $cian, gr. izolacji 9 mm, pod tynkiem
1 w posadzce gr. izolacji 6 mm.

Przewody wody cieptej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknigtej strukturze
komoérkowej oraz o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK 1 wlasno$ciach
nierozprzestrzeniajacych ognia (wg normy PN-B-02873:1996). Dla rur prowadzonych po
wierzchu $Scian grubos$¢ izolacji dla srednicy wewnetrznej do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm,
dla zakresu $rednicy wewnetrznej DN20+32 mm — 30 mm. Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodow
w miejscach przejécia przez Sciany lub stropy i miejscach skrzyzowan oraz prowadzone pod
tynkiem powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy. Dla przewodéw prowadzonych

w bruzdach zastosowa¢ 6 mm izolacji.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wymiana kanalizacji sanitarnej obejmuje calg instalacj¢ w obrebie remontowanego parteru
11 pigtra wraz z pionami w Segmencie A.

Dodatkowo w nowym pomieszczeniu przylacza wody pom. nr -1,.2 zamontowaé wpust
podtogowy. Odprowadzenie $ciekow bytowych z pomieszczen toalet, pom. gospodarczego
za pomocg projektowanych pionoéw. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej wiaczy¢é w
istniejgce piony i poziomy zlokalizowane w piwnicy i na parterze.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano zgodnie z norma PN-EN12056(1,2):2002 ,,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”. Instalacj¢ kanalizacyjng prowadzong po
wierzchu 1 w bruzdach S$ciennych wykona¢ z rur 1 ksztaltek z polipropylenu (PP)
do wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.

Na pionach kanalizacji sanitarnej w piwnicy na wysokosci 0,5 od posadzki zamontowac rewizje.
Pion kanalizacji sanitarnej wentylowane poprzez wywiewki @160 wyprowadzone ponad dach.
Wszystkie przewody poziome montowac ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekow, kielichem
w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekow. Nie wolno wykonywa¢ potaczen przewodow w

przejsciach przez przegrody budowlane. Przy przejsciach przez przegrody stosowaé rury



ochronne. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody
pionowe nalezy przymocowa¢ do $ciany pod kazdym kielichem oraz przewidzie¢ ich
zabudowanie lub schowanie w bruzdach. Wszystkie podej$cia do urzadzen sanitarnych
przewiduje si¢ jako kryte w przestrzeni $cianek instalacyjnych i w bruzdach $ciennych. Piony
kanalizacyjne nie znajdujace si¢ w bruzdach $ciennych nalezy obudowac¢ §ciankg z ptyt gipsowo
— kartonowych. Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty o $rednicy odpowiadajacej srednicy
zewngtrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwod rury. Zalecanym rodzajem uchwytow jest
uchwyt skrecany $Srubami z gumowg uszczelkg EPDM mocowany do S$ciany za pomocg
plastikowych kotkéw rozporowych 1 wkretow.
Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ zamknigcia wodne o minimalnej wysokosci:
- 100 mm — miski ustgpowe
- 50 mm - pozostale przybory sanitarne
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:

- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejsciu sa wigcej niz dwa kolana)

- zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sa wiecej niz dwa kolana)

- zlewozmywak DN50

- pisuar DN40

- miska ustepowa DN 100

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Wymiana instalacji c.o. obejmuje calg instalacje c.o. w obrebie remontowanego parteru i I pietra
wraz z grzejnikami, armaturg 1 pionami.

Zrodiem ciepta dla catego budynku jest istniejacy wezet cieplny.

Instalacje c.o. zaprojektowano na parametrach 70/55°C.

Instalacje c.0. w obrebie parteru i I pigtra w czesci przedszkolnej wlaczy¢ w piony lub poziomy
c.0. objete wymianag.

Wszystkie przewody c.o. :

wykona¢ w systemie z rury stalowe;j:

1. Ze stali niestopowej o kodzie *E 220 (mat. 1.0215), taczonej metoda zaciskowa
z uszczelkg EPDM sptaszczong po wewnetrznej stronie.

2. Z¥aczki ze stali niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat. 1.0225) ze stali szlachetne;

ocynkowanych zewng¢trznie taczonych przez zaciskanie.



Zastosowano grzejniki stalowe plytowe, polaczenia boczne:

1. Wydajnos¢ cieplna zgodna z norma EN 442-2 potwierdzona badaniami przez uznane instytuty
europejskie. Proces produkcji poparty certyfikatem ISO. Grzejniki oznakowane znakiem CE.
Wydajnos¢ cieplna grzejnikéw nie mniejsza niz opisana w rozwini¢ciach.

2. Material - blacha stalowa walcowana na zimno zgodna z normg EN 442-1 przetlaczana z
krokiem co 40mm.

3. Malowanie - powloka gruntujagca wg DIN 55900 cz 1 utwardzana termicznie.

Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz

4. Kolor grzejnika RAL 9016.

5. Parametry:

- podtaczenie 4x GW 1/2"

- ci$nienie probne do : 1,3 MPa

- ci$nienie pracy do : 1,0 MPa

- temperatura zasilania do : 110 C

Grzejniki beda wyposazone w glowice termostatyczne cieczowe.

Zastosowano gléwce termostatyczne:

1.Glowica instytucjonalna ze zintegrowanym  zabezpieczeniem  antykradziezowym
1 podwyzszong wytrzymatoscig na zginanie (odporno$¢ na obcigzenie do 100 kg).

2. Parametry:

- z czujnikiem cieczowym

-z gwintem M 30 x 1,5,

- max temperatura czynnika grzewczego 120°C

- max temperatura pracy czujnika 50°C

- wykonanie biale

- zakres regulacji 7-28°C, bez pozycji ,,zero” Podziatka *1-5

- podziatka na dtawicy zaworu umozliwia fatwa nastawe.

- wymiary 85mm x ¢ 52mm

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zrealizowano w oparciu o nastawy wstepne zaworow
termostatycznych o parametrach:

Zawor termostatyczny:

- Gwint przylacza M 30 x 1,5

- Max. temperatura robocza: 110 °C

- Min. temperatura robocza: 2 °C

- Max. cis$nienie pracy: 1000 kPa (10 bar)



- Zakres przeplywu: kv =0.04 - 0.73 m® /h

- Nastawa wstepna przy pomocy klucza nastawnego.

- Materiat: mosiadz

Jako armature odcinajgcg zastosowano przy grzejnikach zawory powrotne DN15.

Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 3%, w kierunku Zzrddla zasilania co umozliwi

odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

W najwyzszych punktach instalacji zastosowa¢ zawory odpowietrzajace automatyczne DN15

Przewody

nalezy  izolowac

cieplnie izolacja o grubosci zgodnej z wytycznymi

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Grubo$¢ izolacji w zalezno$ci od $rednicy rury w/g ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnagtrz budynku?

Zgodnie z § 302 p. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dz. U. Nr 75. poz. 690 ,, W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie”.: ,,W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz 0sob
niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony,

ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym”.



7. Instalacja wentylacyjna

Dla potrzeb pomieszczen sal zaje¢ na parterze i pomieszczen na I pigtrze zastosowano system
wentylacji grawitacyjnej z wspomaganiem hybrydowym wyciggowym.

Nawiew powietrza do pomieszczen sal zaje¢ 1 szatni za pomocg nawiewnikéw okiennych
cisnieniowych o wydajnosci 25-30 m3/h oraz za pomocg nawietrzakow $ciennych N-150
o wydajnosci 80 — 90 m’/h. Nawiewniki zamontowane zostang w gérnych ramach skrzydet
okiennych przez Producenta okien lub przez firm¢ Wykonawcza. (UWAGA! Zastosowac nalezy
kolor RAL wg opisu czesci architektonicznej dot. stolarki okiennej).

Nawietrzak montowany na wysokosci 2,0 m nad poziomem ternu pod parapetem okiennym
w poblizu grzejnika. Nawietrzak zabudowany wraz z grzejnikami ostonami grzejnikowymi.
Nawietrzak wyposazony w grzatke elektryczng o mocy nominalnej 305W, filtr i1 stabilizator
przeptywu.

Wywiew realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne zamontowane na kanatach murowanych
pod stropem. Konce kanalow murowanych na dachu budynku zakonczone hybrydowa obrotowa
nasadg kominowa DN150. Dodatkowo dla salach zaje¢ na parterze i w pom. biurowych na
I pigtrze do regulacji intensywnos$ci wentylacji zastosowano elektroniczny regulator predkosci
obrotowej. Regulator bedzie wspdtpracowat z hybrydowsa obrotowg nasada kominowa DN150.

Zastosowano hybrydowg nasade kominowg o parametrach:

—  Srednica nasady: DN150
- Maksymalna wydajno$¢: 210 m3/h
- Maksymalne podcisnienie: 7 Pa
- Zakres predkosci obrotowej [obr/min]: 90-500 |
— Napigcie zasilania: 24V
- Moc znamionowa: 39W ‘
- Prad maksymalny: 360 mA {
- Uklad obrotowy: Lozyska toczne
— Material podstawy: Blacha
chromoniklowa
— Materiatl turbiny Blacha
chromoniklowa

Dla potrzeb pomieszczen toalet na parterze zastosowano system wentylacji mechanicznej
wyciggowej,

Nawiew do toalet z sal zaje¢ za pomocg kratki transferowej montowanej w dolnej czesci drzwi.
Wyciag powietrza poprzez wentylator kanatowy o $rednicy 100 mm, wydajnosci 80-100 m?3/h,

sprez Ap=40-50Pa, napigcie 230 V.

10



Dla szatni na parterze dobrano wentylator kanatowy o $rednicy 150 mm, wydajnosci 330 m*/h,
sprez Ap=>55-70Pa, napigcie 230 V

Wyciag powietrza zaworami wyciggowymi KW.

Dla serwerowni zastosowano wentylator osiowy S$cienny kanatowy o s$rednicy 100 mm,

wydajnosci 80-100 m*/h, sprez Ap=40-50Pa, napiecie 230 V.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EI), réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Klapy ppoz. wyposazone w wyzwalacze

termiczne.

7.1.Material i izolacja

MATERIAL

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okraglym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zalozonych ci$nien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw migdzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
sciankach 1 profile wzmacniajgce wspawane z boku.

Elementy przejsciowe musza mie¢ kat nie wigkszy niz 150° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku 1 odgalezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki
kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody
1 ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen 1 uszkodzen powtoki

ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej musza by¢ zabezpieczone S$rodkami
antykorozyjnymi. Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtaczaé
do gtownych kanatowa przy pomocy przewodow elastycznych.

Przewody wentylacji mechanicznej mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocag zawiesi
1 podpor systemowych, np. Niczuk lub réwnowaznych. Wszystkie materiaty 1 podwieszenia
powinny by¢ w wykonaniu ocynkowanym. Mocowania kanatow do konstrukcji wsporczych
stosowac z przektadkami z gumy.

IZOLACJA

Nalezy izolowa¢ termiczne matami z welny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowe;.

Izoloacja o grubosci 20 mm (izolacja antyzroszeniowa).
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8. Instalacja chlodnicza (klimatyzacji)

Instalacja klimatyzacji bedzie pracowac dla potrzeb pomieszczen sal zajg¢ parteru.

Chtodzenie pomieszczen na bazie systemu VRV .

Instalacja pracowa¢ bedzie na czynniku chlodniczym R410A. Czynnik zigbniczy R410A jest
niepalny oraz obojetny chemicznie 1 fizjologicznie.

System VRV dla przedszkola z agregatem JZ1 obstugujacy 12 jednostek wewnetrznych 3x JW1,
2xJW2, 3xJW3 oraz 4xJW4 Agregat zewngtrzny JZ1 o parametrach:

- chlodzenie: Qch=40,0 kW

- grzanie: Qg=45,0 kW

- moc elektryczna chtodzenie: Nel=10,59 kW,

- moc elektryczna grzanie: Nel=9,88 kW

- prad wejSciowy chtodzenie: 16,48 A

- prad wejSciowy grzanie: 15,55 A

- Wwymiary netto: szer. x wys. x gt. 940 x 1630 x 460 mm
- wymiary brutto: szer. x wys. x gt. 1020 x 1820 x 575 mm
- masa brutto: 175 kg

e Dla pomieszczen sal zaje¢ nr 0.17 1 pom. nauczyciela nr 0.12 dobrano jednostki wewnetrzne

JW1 podstropowe z pompga skroplin o parametrach:

- chlodzenie: Qcn=2,2 kW
- grzanie: Q=25 kW
- moc elektryczna chlodzenie: Nel=24 W,
- moc elektryczna grzanie: Nel=24 W,
- prad pradu chtodzenie: 0,16 A
- prad pradu grzanie: 0,16 A
- wymiary brutto: szer x wys x gh. 880 x 290 x 375 mm

e Dla pomieszczen sal zaje¢ nr 0.13 dobrano jednostki wewngtrzne JW2 podstropowe z pompa

skroplin o parametrach:

- chlodzenie: Qch=2,8 kW
- grzanie: Qg=3,2 kW
- moc elektryczna chlodzenie: Nel=30 W,
- moc elektryczna grzanie: Nel=30 W,
- prad pradu chtodzenie: 0,20 A
- prad pradu grzanie: 0,20 A
- wymiary brutto: szer x wys x gh. 880 x 290 x 375 mm
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e Dla pomieszczen sal zaje¢ nr 0.08 1 pom. nauczyciela nr 0.13 dobrano jednostki wewnetrzne

JW3 podstropowe z pompg skroplin o parametrach:

- chlodzenie: Qch=3,6kW
- grzanie: Qg~4,0 kW
- moc elektryczna chlodzenie: Nel=37 W,
- moc elektryczna grzanie: Nel=37 W,
- prad pradu chtodzenie: 0,25 A
- prad pradu grzanie: 0,25 A
- wymiary brutto: szer x wys x gh. 880 x 290 x 375 mm

e Dla pomieszczen sal zaje¢ nr 0.02 1 0.06 dobrano jednostki wewnetrzne JW4 podstropowe

z pompg skroplin o parametrach:

- chlodzenie: Qcn=4,5 kW
- grzanie: Qg=5,0 kW
- moc elektryczna chlodzenie: Nel=40 W,
- moc elektryczna grzanie: Nel=40 W,
- prad pradu chtodzenie: 0,27 A
- prad pradu grzanie: 0,27 A
- wymiary brutto: szer x wys x gh. 1115 x 290 x 375 mm.

Zadaniem instalacji chtodzenia powietrza bedzie odebranie zyskow ciepta z pomieszczen w strefie
przebywania ludzi poprzez zastosowanie jednostek wewnetrznych pracujgcych na powietrzu
obiegowym. Projektowane agregaty VRF pracujace jako rewersyjne pompy ciepla realizuja
funkcj¢ chtodzenia lub grzania dla catego ukladu. Sprezarki inwerterowe zastosowane
w agregatach pozwalaja na szybsze osiaganie zadanej temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach 1 utrzymanie zadanej temperatury w okresach przejsciowych przed poczatkiem
sezonu grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewania. Dzigki zastosowaniu inwerterowego
sterowania silnikiem wentylatora jednostki zewnetrznej, system zapewnia niski poziom hatasu,
efektywne 1 szybkie schtadzanie lub ogrzewanie, oraz nizsze koszty eksploatacyjne zwigzane
z poborem mocy podczas pracy. W kazdym pomieszczeniu, w ktorym przewidziano dostarczenie
chtodu/ciepta dobrano, w zaleznosci od potrzeb, jedng, lub kilka niezaleznych jednostek
wewnetrznych. Regulacja temperatury oraz ilo$ci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa
poprzez indywidulane sterowniki przewodowe. Urzadzenia wewngtrzne potaczone beda
z centralng jednostka zewnetrzng rurociggami z miedzi chtodniczej poprzez specjalny uktad

trojnikow systemowych VRF.
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Jednostka zewnetrzna bedzie potaczona z jednostka wewngtrzng za pomoca miedzianych
przewodoéw freonowych uzywanych w chtodnictwie. Przewody nalezy zaizolowa¢ pianka
kauczukowg grubosci 9mm lub stosowaé fabryczng izolacj¢. Zastosowano rury miedziane
chtodnicze bezszwowo ciggnione, speiniajace wymagania normy PN-EN 12735-1/2003.
Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy. Przewody nalezy uklada¢ w korytkach
instalacyjnych mocowanych typowymi uchwytami do $cian budynku. Na zewnatrz przewody
montowac¢ réwniez w korytkach instalacyjnych mocowanych do $ciany zewngtrznej typowymi
uchwytami. Korytka nalezy wykorzysta¢c do prowadzenia wszystkich pozostalych instalacji
zwigzanych z projektowang klimatyzacjg. Po zmontowaniu przewodoéw instalacje przedmuchac i
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po wykonanej probie z wynikiem pozytywnym, nalezy
instalacje prozniowaé zgodnie z instrukcja a nastgpnie napetni¢ obliczong iloscig freonu R410A.
Nastepnie przewody nalezy ostoni¢ listwami o barwach dostosowanych do aranzacji wnetrza.
Instalacja odprowadzenia skroplin od central od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy
odprowadzi¢ za pomocg projektowanej instalacji. Przewody montowac ze spadkiem min. 1,0 %.
Odbiornikiem skroplin bgdzie kanalizacja sanitarna, do ktorej skropliny nalezy odprowadzaé
przez zasyfonowanie. Instalacj¢ odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP.
Do ulozenia przewoddéw odwadniajacych wykorzysta¢ korytka instalacyjne ze zmontowanymi
przewodami chtodniczymi i kablami. Instalacja sterowania.

Agregat skraplajacy

Agregat skraplajacy umieszczony na $cianie budynku nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej,
opartych na modutowym systemie podpor $ciennych. Jednostka zewnetrzna wyposazona zostata
w inwerterowg sprezarke chlodniczg typu scroll SSC. Charakteryzuje si¢ ona spiralg algebraiczng
o zmiennej grubosci, wtryskiem czynnika, niekonwencjonalnym kierowaniem naptywu czynnika
do przestrzeni roboczej, mniejsza objetoscia sprezarki i catego obiegu chlodniczego. Uktad
wysterowania sprezarki pozwala na modulacje wydajnosci (czestotliwosci pracy) sprezarki w
zakresie 14-160 Hz.

Jednostki zewnetrzne posiadaja mozliwo$¢ recznej lub automatycznej regulacji zmiany
temperatury odparowania i skraplania czynnika chtodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco.
Dodatkowg zaletg agregatow jest ograniczenie poboru pradu w zakresie 100+50% wartosci
nominalnej. Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi -50C, a w trybie
grzania do 250C. Rekomendowany gorny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi 480C,
a w trybie grzania do 240C. Agregaty zostaty wyposazone w wentylatory z poziomym wyrzutem
umozliwiajgce swobodny przeplyw powietrza. Urzadzenie dysponuje réwniez mozliwoscig

ograniczenia poziomu mocy cis$nienia akustycznego poprzez zastosowanie trybu cichej pracy.
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Tryb aktywowany jest automatycznie 1 umozliwia redukcje¢ hatasu o kolejno 3,5 1 7 db(A), albo
uruchamiany na zadanie za pomocg styku bezpotencjalowego i wybranie konkretnej nastawy
generowanego poziomu hatasu. W momencie jednoczesnego zaniku napigcia dla jednostek
zewnetrznych 1 wewnetrznych system klimatyzacji stosuje automatyczny restart urzadzen.
Wymiennik jednostki zewnegtrznej zbudowany jest z rur chlodniczych o zroéznicowanych
srednicach i nieregularnych rzgdach oraz zmiennej gestosci lamel poprawiajacych wymiang
ciepla. Lamele dodatkowo pokryto podwodjna warstwa powtok — hydrofilowa i1 chronigca
wymiennik przed korozyjnym dzialaniem $rodowiska. W agregatach zastosowano innowacyjne
chtodzenie modutow elektronicznych bezposrednio przez instalacje chtodniczg (ekonomizer).
Zapewnia to stabilng prac¢ podzespotdéw sterujacych niezaleznie od warunkow atmosferycznych.
Jednostki zewngtrzne posiadaja certyfikat EUROVENT potwierdzajacy efektywnosé¢
energetyczng oraz parametry proponowanych urzadzen.

Jednostki wewnetrzne:

Jednostki wewngtrze wykonane zostalty w technologii nie powodujacej podmuchéw zimnego
powietrza. Efekt ten osiggany jest dzigki ponad 23000 mikrootworom w obudowie urzadzenia.
Mikrootwory generuja rozproszony i delikatny przeplyw powietrza definiowane jako powietrze
nieruchome. Predko$¢ przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi nie przegradza 0,15m/s.
Klimatyzatory posiadaja dwustopniowy tryb chtodzenia, ktéry zmienia sie automatycznie. Zadana

temperatura jest osiggana niezwlocznie w szybkim trybie chtodzenia, a nastgpnie utrzymywana.

9. Roboty demontazowe
Roboty demontazowe obejmuja:
- demontaz instalacji wody zimnej 1 cieptej z cyrkulacjg o §r. DN15, DN20 1 DN50 — 65 m
- demontaz przyborow sanitarnych (miska ustepowa, pisuar, umywalka) — 21 szt.
- demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej o $rednicy fi 501 110mm. — 87 m
- demontaz grzejnikow zeliwnych typu T-1— 27 szt.

- demontaz rur instalacji c.0. o srednicy DN15 1 DN20 — 82 m

10. Wytyczne branzowe
10.1. Elektryczne

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen zgodnie
z wytycznymi elektrycznymi;

— w zakresie dostawy i montazu urzadzen: centrali wentylacyjnej, wentylatoréw $ciennych
oraz kanatlowych nalezy uwzglednia¢ kompletne systemy (zintegrowane urzadzenia) wraz z

okablowaniem i elementami sterowania oraz automatyki a takze uruchomieniem.
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10.2. Wymagania ochrony przeciwpozarowej
W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji sanitarnych przewidziano m.in.

aby przejécia przewodow instalacji sanitarnych przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢
przeciwpozarowo produktami, zgodnie z klasg odpornosci ogniowej wydzielen, oddzielen
1 szachtow (od EI30 do EI120) zawartych w projekcie architektonicznym.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EI), réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Klapy ppoz. wyposazone w wyzwalacze
termiczne.
Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym
1 czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okre$lonymi w odrgbnych przepisach,
Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obslugi sprzetu
1 urzadzen. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane
w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez Producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku. Uzytkownik obiektu jest zobowigzany zamiesci¢ w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, zasady na jakich poddawane beda przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym stosowane w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.
10.3. Budowlane

W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy:

— wykona¢ przebicia w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji,

— zapewnienie odpowiedniej szczelno$ci otwordw instalacyjnych przechodzacych przez

$ciany zewnetrzne i1 dach (uszczelnienia cieplne i p. wilgociowe),
— obudowanie przewodéw prowadzonych pod stropem oraz piondéw ptytami g. k.,

— zapewnienie dostepu do rewizji na pionach kanalizacyjnych obudowanych ptytami g. k.,

10.4. Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych

warunkow BHP przewidziano nastepujace elementy:

— do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny
dostep wymagany przepisami BHP,

— zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz
aprobaty techniczne,

— wszystkie urzadzenia 1 uklady musza posiada¢ instalacje przeciwporazeniowg oraz

uziemiajaca.
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pomieszczeniach dla  niepelnosprawnych  zastosowaé atestowane urzadzenia

przystosowane dla 0sob poruszajacych si¢ na wozku.

11. Uwagi koncowe

Projektowane instalacje nalezy montowac¢ przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz

uwag zawartych w cze$ci rysunkowej opracowania:

przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i zapoznania si¢ z dokumentacja innych branz w
celu odpowiedniego skosztorysowania prac budowlano-instalacyjnych,

wszystkie przebicia przez Sciany 1 stropy nalezy po wykonaniu instalacji uszczelnic¢
1 zabezpieczy¢ cieplnie oraz przeciwwilgociowo,

zaleca si¢, aby montaz urzadzen koncowych instalacji odbywat si¢ w koncowej fazie
wykonania obiektu (po sprzatni¢ciu budynku). W przeciwnym razie urzadzenia, nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ kurzu, wilgoci 1 brudu,

wszystkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”, tom II ”Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
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