~ OPIS TECHNICZNY
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z CZ. PRZEDSZKOLNA

Inwestor: Miasto Ryduitowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Ryduttowy

Budowa: Szkota Podstawowa nr 2 w Ryduttowach
ul. Raciborska 270
44-280 Ryduttowy

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dla przebudowy budynku szkolno-
przedszkolnego, w zwigzku z zamiarem zmiany lokalizacji przedszkola z wyzszej
kondygnacji na parter i wykonania nowego zalecza biurowo — socjalnego na Il pietrze oraz
zapewnienia zgodnosci z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi. Zakres obejmuje
zagadnienia zagospodarowania terenu, ogélnobudowlane oraz instalacyjne, w czesci obiektu
obejmujacej zakres inwestycji.

Ze wzgledu na przeznaczenie, obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej — budynek
oswiaty musi spetnia¢ wymagania klasy ZL 1ll oraz ZLII (dla cz. przedszkolnej). Ze wzgledu
na wysokos¢ zaklasyfikowany zostat jako budynek sredniowysoki (SW) i spetniaé bedzie w
zakresie budowlanym wymagania klasy B odpornosci pozarowej. Czes¢ nowoprojektowang
stanowi¢ bedzie klatka schodowa przy istniejacym budynku szkolnym dla zapewnienia
prawidtowej ewakuaciji ze stref ZLIIl oraz ZLII.

Objeta opracowaniem — inwestycjg czesé obiektu zostata wydzielona jako odrebna strefa
pozarowa w stosunku do pozostatej czesci obiektu nie objetej zakresem inwestyciji.

1 Powierzchnia, wysokos¢, ilos¢ kondygnacji
Budynek objety opracowaniem

Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Liczba klatek schodowych 1
Wysoko$¢ budynku 14,43m
Maksymalne gabaryty 61,57m x 18,8m
Zestawienie powierzchni wewnetrznych stref pozarowych w zakresie opracowania:

- pomieszczenia parteru ZL I 725,26 m2
- pomieszczenia | pigtra ZL Il 33,35 m?
- pomieszczenia Il pigtra ZL 11 310,13 m?
- pomieszczenia piwnic pod czescig ZL 96,38 m2
- projektowana klatka schodowa 63,10 m2
Kubatura 19100,00 m3

2 Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych
Odlegtos¢ budynku od najblizszej granicy dziatki wynosi ponad 4,0 m. Odlegto$¢ budynku od
najblizszego innego budynku (stacja trafo) wynosi 15,0 m.
Wymagania w zakresie usytuowania budynku od granicy dziatki oraz od obiektéw sasiednich z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe, sg zgodne z postanowieniami § 271 i 272 rozporzadzenia Ministra



Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdw palnych statych, zwigzanych
z prowadzeniem dziatalnoSci szkoty oraz przedszkola, jak np. meble, zabawki, Srodki czystosci,
sprzet AGD, RTV, materiaty biurowe, w szczegdInoSci papier, dokumenty. W obiekcie nie przewiduje
sie sktadowania (magazynowani, przechowywania, itp.) materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych, jak: gazy palne, ciecze tatwo palne, materiaty
wybuchowe i pirotechniczne, materiaty wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne, materiaty
zapalajgce sie¢ samorzutnie w powietrzu, materiaty podlegajace samorzutnemu rozktadowi lub
polimeryzaciji, materiaty majace sktonnosci do samozapalenia i tym podobne

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W budynku nie wystepujq pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii PM, dla ktérych warto$ci
gestosci obcigzenia ogniowego jest wieksza niz 500 MJ/m?

5 Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZLII zagrozenia ludzi w cze$ci przeznaczonej na
przedszkole oraz ZLIIl w cze$ci przeznaczonej na szkote. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich ponad 50 oséb nie bedacych ich statymi
uzytkownikami. W strefie przedszkola (ZL Il) wystepuje tylko jedno pomieszczenie, w ktdrym
jednoczesnie moze przebywa¢ ponad 30 osoéb (jest to szatnia dla dzieci, pobyt ponad 30 oséb
dorazny - z pomieszczenia tego zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie na
odlegto$¢ nie mniejsza niz 5,0 m).

5.1 Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji w zakresie opracowania

Na parterze (przedszkole) przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania max 130 0séb.
Na | pietrze przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania max 5 oséb (gabinet pedagoga,
gabinet logopedy).

Na Il pietrze przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania max 20 osob (nowe zaplecze
biurowo — socjalne obiektu).

W kondygnacji piwnicznej brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

6 Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie bedg wystepowac¢ pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie przewiduje sie rowniez
wystepowania stref czy przestrzeni zaliczonych do zagrozonych wybuchem.

7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dla budynkow Sredniowysokich, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, przepisy

dopuszczajg powierzchnie strefy pozarowej 5000 m?, a dla kategorii ZL Il - 3500 mZ,

W przypadku gdy strefa pozarowa ZL obejmuje podziemng czes¢ budynku, dopuszczalna

powierzchnia strefy nie powinna przekracza¢ 50% okre$lonej powyzej wartosci, przy czym nie

dotyczy to przypadku, gdy wyjécia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzg bezposrednio

na zewnatrz budynku.

W budynku, segmencie objetym zakresem opracowania wystepowaC bedg nastepujace strefy

pozarowe:

o Strefa pozarowa nr 1 na parterze, zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,
0 powierzchni wewnetrznej - 725,26 m?

» Strefa pozarowa nr 2 w piwnicy (poza zakresem opracowania), zakwalifikowana do kategorii
ZLIIl, o powierzchni wewnetrznej - 517,26 m?



o Strefa pozarowa nr 3 w piwnicy (poza zakresem opracowania), zakwalifikowana
do PM, o powierzchni wewnetrznej - 463,78 m?

» Strefa pozarowa nr 4 na parterze (poza zakresem opracowania), zakwalifikowana do kategorii
ZLIII, o powierzchni wewnetrznej - 310,25 m?

o Strefa pozarowa nr 5 na | pietrze, zakwalifikowana do ZL Ill, o powierzchni wewnetrznej
- 33,35 m?

» Strefa pozarowa nr 6 na | pietrze (poza zakresem opracowania), zakwalifikowana do kategorii
ZLIIl, o powierzchni wewnetrznej - 1033,79 m?

» Strefa pozarowa nr 7 na |l pietrze, zakwalifikowana do kategorii ZL Ill 0 powierzchni wewnetrznej
-310,13 m?

» Strefa pozarowa nr 8 na Il pietrze (poza zakresem opracowania), zakwalifikowana do kategorii
ZLIII, o powierzchni wewnetrznej - 194,29 m?

Razem powierzchnia PM: 463,78 m2
Razem powierzchnia ZLIII w piwnicy: 517,26 m?
Razem powierzchnia ZLIII kondygnacje nadziemne: 1 881,81 m?
Razem powierzchnia ZLII: 725,26 m?

Wydzielone ww. strefy pozarowe nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnych. Wydzielenie stref
pozarowych stanowig $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej REI 120
(szczegdtowa lokalizacja na rzutach obiektu). Na granicy stref pozarowych na catej wysokos$ci Sciany
zewnetrznej wykonane zostang pionowe pasy z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m
i klasie odpornosci ogniowej El 60, przy czym w my$| zapiséw §271 ,warunkow technicznych”, $ciany
zewnetrzne dwdch réznych stref pozarowych, usytuowane wzgledem siebie pod katem prostym,
posiada¢ bedg klase odpornosci pozarowej wymagang dla scian oddzielenia przeciwpozarowego obu
stref pozarowych.

Przejscia komunikacyjne w scianach oddzielenia przeciwpozarowego zamknieto drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej rownej potowie klasy danej przegrody, w ktérej wystepuje, przy czym potaczenia
klatki schodowej na danej kondygnacji zamknieto drzwiami przeciwpozarowymi, dymoszczelnymi.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetienie otworéw materiatem
przepuszczajagcym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli
powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni Sciany, przy czym klasa
odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz EIG0 (otwor w Scianie bedacej obudowg
drogi ewakuacyjnej) oraz E60 (w innej Scianie) dla wymaganej klasy odpornosci ogniowej Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego REI120.

Przejscia i przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
zostang do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu, przez ktéry przechodzg (w przypadku
przewodow wentylacyjnych zabezpieczenia w klasie EIS rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego w ktérym wystepuja).

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementow.

PrzejScia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany obiektu, znajdujgce sie ponize
poziomu terenu zabezpieczone zostang przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza obiektu.

8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych
Budynek spetnia wymagania klasy B odpornosci pozarowe;



Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Gtowna Konstrukcja | strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna

R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego budynku

Klasa odpornosci ogniowe;j elementow budynku

Klasa Scian i Stropow w | Drzwi Drzwi z Drzwi z

odpornosci stropdéw z ZL przeciwpozarowych | przedsionka przedsionka

pozarowej wyjatkiem lub innych przeciwpozar. | przeciwpozar.

budynku stropdw w ZL zamknie¢ na korytarzi | na klatke
przeciwpozarowych | do pomieszcz. | schodowa.

B REI120 REI60 EI60 EI30 E30

W budynku, elementy budowlane budynku wykonane bedg z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO) i posiada¢ bedq wymagana klase odporno$ci ogniowe;:

1/. Gtéwna konstrukcja nosna w postaci Scian murowanych z pustakéw ceramicznych, z cegty petnej
obustronnie otynkowanych grubosci co najmniej 25 oraz stupdéw zelbetowych o przekroju
40x40cm - spetniajg wymagania klase co najmniej R 120;

2/. Sciany zewnetrzne murowane z cegly i pustakow ceramicznych grubosci co najmniej 25 cm —
spetniajg wymagania klasy co najmniej REI 60;

3/. Sciany wewnetrzne nienosne murowane z pustakéw ceramicznych i cegly petnej grubosci
11,5 cm i grubszych - spetniajg wymagania klase co najmniej EI30, a jezeli sg to $ciany no$ne co
najmniej REIG0;

4/. Stropy plytowe Zzelbetowe - prefabrykowane grubos$ci min. 24 ¢cm oraz projektowane ptytowe
zelbetowe monolityczne gr. co najmniej 15¢m - spetniajg wymagania klasy co najmniej REI 60;

5/. Dach, w postaci stropodachu wentylowanego z piyt korytkowych Zelbetowych bez przestrzeni
uzytkowej — poza zakresem opracowania, dachy istniejace w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej RE30 z materiatdw NRO.

Dach projektowany nad klatkq schodowg w konstrukcji drewnianej zabezpieczonej do NRO na
stropie zelbetowym bez przestrzeni uzytkowej - spetniajacy wymagania RE30, przekrycie dachu
w reakcji na ogien w klasie co najmniej Broor (1).

6/. Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, murowane z cegly i bloczkéw z betonu
komérkowego otynkowanych obustronnie na catg wysokos¢ grubosci 11,5 + 25 cm — minimalna
klasa El 60;

8/. Sciany oddzielenia pozarowego murowane z pustakow ceramicznych grubosci 25cm — spetniajg
co najmniej wymagania klasy REI 120 — dla Scian zewnetrznych oddzielenia pozarowego
zastosowana bedzie izolacja termiczna z materiatu niepalnego — wetny mineralnej. Na budynku
istniejacym szkoty na pasach wydzielenia p.poz dtugosci 4m nalezy usunag¢ istniejacq warstwe
styropianu i zastgpi¢ izolacjq termiczng z wetny mineralnej wraz z nowymi warstwami
wykonczeniowymi elewacji.

9/. Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego — EIS60 oraz EI60. Okna w tej Scianie EI60

10/. Obudowa Klatki schodowej $cianami murowanymi o klasie co najmniej REIG0 odpornosci
ogniowej, przy czym w przypadku Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI120 z
przeszkleniami o klasie EIG0 odporno$ci ogniowe;.

11/. Drzwi do obudowanych pozarowo klatek schodowych o klasie EIS30, a w przypadku lokalizacji
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego REI120 o klasie EIS60 .

12/. W miejscach styku $cian oddzielenia pozarowego do $ciany zewnetrznej zaprojektowano
pionowe pasy o szeroko$ci min. 2m z materiatu niepalnego /wetny mineralnej/ i klasie odpornoéci
ogniowej nie nizszej niz El 60.




W zakresie elementébw wykonczenia pomieszczen i drog ewakuacyjnych oraz wystroju statego
nalezy przyja¢ nastepujace, wymagane przepisami zasady:
» zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
» zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych: przegrdd, statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych,
* na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych,
» ewentualne oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

9 Warunki ewakuacji.

W bedacej przedmiotem opracowania czesci budynku zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji

zarowno dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLII jak i do kategorii

ZLIII (z uwagi na podziat na strefy pozarowe — wymagania warunkdéw ewakuacji projektowano

odrebnie dla kazdej z ww. kategorii ZL).

W szkole oraz przedszkolu zapewniono wymagania dotyczace parametréw dojS¢ i przejs¢

ewakuacyjnych przewidzianych w warunkach technicznych. Dopuszczalne dftugosci dojs¢

ewakuacyjnych wynoszg odpowiednio:

a) dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLII zagrozenia ludzi: do 10 m przy jednym
kierunku ewakuacji, do 40 m przy dwéch kierunkach ewakuaciji'

b) dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi: do 30 m przy jednym
kierunku ewakuacji2, do 60 m przy dwéch kierunkach ewakuaciji'

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w obiekcie zostaty zachowane, wynoszg do 40 m i

prowadza przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

W budynku uzyteczno$ci publicznej drzwi wewnetrzne z wyjatkiem drzwi do pomieszczen

technicznych i gospodarczych powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle

oscieznicy.

taczng szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy

oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim réwnocze$nie, przyjmujac co

najmniej 0,6 m szerokosci na 100 o0séb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy

powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze

ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie

mniejszej niz 0,9 m.

Skrzydta drzwi usytuowane na drogach ewakuacji, po ich catkowitym otwarciu nie bedg ogranicza¢

wymaganej szeroko$ci drogi ewakuacji. Powyzsze wymaganie nie dotyczy drzwi wyposazonych

W urzgdzenia samoczynnie je zamykajace.

Zabrania si¢ stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Drzwi stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z obiektu na zewnafrz przewidziano o szerokoSci

min. 1,2 m, w tym skrzydfo gtéwne co najmniej 0,9 m. Kierunek otwierania tych drzwi — na zewnatrz

budynku, tj. zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia

2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku

drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Wysoko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, na drodze ewakuacyjnej oraz

stanowigcych wyjcie ewakuacyjne z obiektu bedzie wynosita co najmniej 2 m.

1 Wartosc dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dfugosc wieksza o 100% od najkrotszego. Dojscia nie moga sie
pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy przebieg na dfugosci nie wiekszej niz 2 m.
2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
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Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych
przebywac jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob,
lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokoSci poziomej drogi ewakuacyjnej do
1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

SzerokoSci uzytkowe biegdw i spocznikow zgodne z wymaganiami warunkow technicznych
(szeroko$¢ uzytkowa biegéw nie mniejsza niz 1,2m, natomiast szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw nie
mniejsza niz 1,5 m).

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i
mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej R60.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiadac klase odpornosci ogniowej wymagang dla
$cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz El 30.

Klatka schodowa obudowana (elementami w klasie co najmniej REIG0), zamykana drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi (EIS30 oraz EIS60), wyposazona w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Klatka posiada
wyjscie ewakuacyjne prowadzace na parterze bezpoSrednio na zewnatrz budynku, zamykane
drzwiami dwuskrzydtowymi o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,2 m (ze skrzydtem podstawowym co
najmniej 0,9 m).

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 30 osob w strefie pozarowe;
ZLII posiada¢ bedg co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o0 co najmniej 5 m.
Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ powinny otwierac sie na zewnatrz tego pomieszczenia.
WyijScia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostang znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN.

W bedacych przedmiotem opracowania strefach pozarowych projekiuje sie awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne.

10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

10.1 Wentylacja

Instalacje wentylacyjne, wykonane bedq zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w tym przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z
materia féw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przy przejsciu przewodami przez przegrody oddzielenia pozarowego zabudowane zostang klapy
pozarowe co najmniej EIS120.

10.2 Instalacja grzewcza

Ogrzewanie w budynku c.0. wodne, zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet cieplny
Zlokalizowany w wydzielonej pozarowo piwnicy.

10.3 Instalacja gazowa

W budynku wystepuje instalacja gazowa wykorzystywana w pomieszczeniach kuchennych (poza
zakresem opracowania). W przypadku gdy moc cieplna urzadzen w kuchni przekracza 60kW,
pomieszczenie to nalezy wyposazy¢ w instalacje detekcji gazu z sygnalizacjg optyczno-akustyczng
oraz elektrozaworem odcinajacym doptyw gazu do budynku (urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajace
doptyw gazu). Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku powinien by¢ zainstalowany na zewnatrz
budynku, miedzy kurkiem gtdbwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.



10.4 Instalacja elektroenergetyczna

Instalacja elektryczna w objetej projektem czesci budynku zostanie wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w sposob ograniczajacy mozliwo$¢ powstania pozaru i jego
rozprzestrzenienia sie. Klasa odpornosci pozarowej przewodéw i kabli ogdlnego przeznaczenia
instalowanych poza drogami ewakuacyjnymi w strefie zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
oraz ZLIIl nie nizsza niz: Dea-s2, d1,a2. Klasa odporno$ci pozarowej przewodow i kabli ogéinego
przeznaczenia instalowanych na drogach ewakuacyjnych, zardbwno w strefie ZLII jak i ZLIII,
nie nizsza niz: B2c-s1b, d1,a1. Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwoddw zasilajacych i sterujgcych instalacjami i
urzadzeniami, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio
oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elekirycznej, w tym zespotu pradotwérczego,
z wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

10.5 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje piorunochronng w wykonaniu podstawowym, spetniajacq
wymagania przepiséw i norm.

11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych

11.1 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Dla projektowanego zakresu w catym budynku wykonana bedzie wewnetrzna instalacja z hydrantami
25 z wezem potsztywnym w strefach ZL oraz hydrantami 33 w strefach PM. Zasieg hydrantow w
poziomie obejmowac bedzie catg powierzchnie chronionej kondygnaciji. Hydranty umieszczone bedq
przy drogach komunikacji ogéine;.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi¢ bedzie — 1,0 dm¥s dla
hydrantéw 25 i 1,5 dm3/s dla hydrantéw 33,

Zasilanie instalacji z sieci miejskiej przez zestaw wodomierzowy z zaworem ciSnieniowym
pierwszenistwa odcinajgcym instalacje wody do celow bytowych w przypadku uzycia hydrantu
wewnetrznego. Wymagania szczegdtowe dotyczace instalacji nalezy okreslié w projekcie
branzowym, uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Przewidziano o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacji. Natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie co najmniej 1 Ix na powierzchni drég oraz 5 Ix w obrebie
miejsc usytuowania gasnic i hydrantéw wewnetrznych. Czas dziatania opraw wynosit bedzie co
najmniej 60 minut. Samoczynne zatgczenie opraw w czasie do 2 sekund od chwili zaniku zasilania
elektrycznego do budynku. Instalacja spetia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach
PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Zastosowane bedg wytacznie oprawy posiadajace aktualne
dopuszczenia CNBOP.

Wymagania szczegotowe dotyczace instalacji nalezy okresli¢ w projekcie branzowym, uzgodnionym
zZ rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.3 Urzqdzenia oddymiajqgce

Wymaga sie zastosowania urzadzen certyfikowanych zestawéw klap oddymiajacych tacznie
z sitownikami oraz systemem sterowania i sitownikow drzwi napowietrzajacych. W tym celu nalezy
zastosowaC certyfikowany zestaw oferowany przez producenta. Urzadzenia te zostang
zaprojektowane zgodnie z wymaganiami norm:

» PN-B-02877- 4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta;

e PN-B-02877- 4;2001/Az 1 Zmiana do Polskiej Normy
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BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ Z CZ. PRZEDSZKOLNA
Obliczenie powierzchni oddymiania — klatki schodowej

Najwieksza powierzchnia klatki schodowe;:

40,48m2 - > 5%z40,48 = 2,02 m?2

Dobrano klape oddymiajaca 1 szt. 2,0 m x 1,6m z owiewkami 0 pow. czynnej
oddymiania 2,05m?

Acz= 2,05 m?
Warunek doboru wielkosci klapy
zostat spetniony

Obliczenie powierzchni napowietrzania dla klatki schodowe;

Wymagana powierzchnia napowietrzania 2,0m x 1,6m x 1,3 = 4,16 m2

Projektowane sg 2szt. drzwi
napowietrzajacych automatycznie otwierane
09mx2,15mi1,4mx2,15 4,94 m?

Powierzchnia otworu drzwiowego dla napowietrzania jest
wystarczajaca

Warunek doboru powierzchni
napowietrzania zostat spetniony

Dla wszystkich przyjetych otworéw napowietrzajacych podano wielkosci minimalne. Ostatecznie
nalezy wykonac drzwi wg czesci rysunkowe;.

Wymagania dla klap oddymiajacych - jednoskrzydtowa klapa dymowa o podstawie prostej z blachy
stalowej ocynkowanej, z przygotowanym miejscem na ocieplenie, koputka w wykonaniu aluminiowo-
poliweglanowym, owiewki z blachy aluminiowe;.

Naped zebatkowy 24VDC klasyfikacji klapy, zgodnie z normg zharmonizowang PN-EN12101-2:2005,
niezawodno$¢ dziatania Re50, odpornos¢ na: obcigzenie wiatrem WL1500,- niskg temperature T, -
wysokg temperature B300, - obcigzenie $niegiem SL550.

Dla napowietrzania klatki schodowej stuzy¢ beda drzwi zewnetrzne. Nalezy je wyposazy¢
w automatyczny sitownik otwierajgcy oraz elektrozamek potaczone z centralkg oddymiania.
Napowietrzanie odbywac sie bedzie w sposdb automatyczny podczas ewakuaciji lub akcji ratownicze;j.
Wewnetrzne drzwi wiatrotapdw otwiera¢ si¢ bedg w sposob automatyczny po otrzymaniu sygnatu
z centralki rbwnocze$nie z drzwiami zewnetrznymi.

Wymagania szczegdtowe dotyczace instalacji nalezy okreslic w projekcie branzowym, uzgodnionym
zZ rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.4 PrzeciwpozZarowy wylgcznik prgdu
Opisany wyzej w punkcie 10.4.
Wymagania szczegdtowe dotyczace urzadzenia nalezy okresli¢ w projekcie branzowym, uzgodnionym
zZ rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.5 Diwig osobowy

Platforma dla 0séb niepetnosprawnych - w czasie zaniku napiecia dzwig o napedzie elektrycznym
realizowaC bedzie scenariusz awaryjnego samoczynnego zjazdu na kondygnacje parteru wraz z
pozostawieniem drzwi w pozycji otwartej. Dodatkowo podczas awaryjnego (nie zwigzanego z
ochrong p.poz) zatrzymania w nieprawidtowym potozeniu bedzie mozliwoS¢ utrzymania z kabing
ciagtej tacznosci glosowej poprzez zabudowany gtodnik i mikrofon. Urzadzenie posiada¢ bedzie
konstrukcje niepalna.
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12 Wyposazenie w gasnice, instrukcje i oznakowanie

Przy wyposazaniu obiektu w sprzet gasniczy nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

« €O najmnigj jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? zawartego w gasnicy
przypada na kazde 100 m2 powierzchni obiektu,

+  maksymalna dtugo$¢ dojscia do gasnicy 30 m,

«  do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,

« gasdnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych.

Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozarow grupy
A,B,C z mozliwo$cig gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem i innych materiatéw znajdujgcych
sie w poblizu tych urzadzen.

W obiekcie, w miejscach widocznych, nalezy umiesci¢ planszowe instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (spetiajagca wymagania
okre$lone w § 6 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw).

Miejsca usytuowania gasnic, urzadzen przeciwpozarowych oraz drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy
oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z ww. Polskimi Normami.

13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku wynosi 20 dm®s, z dwoch hydrantéw zewnetrznych (co najmniej DN80) lub
200 m? wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziane jest z wykorzystaniem
miejscowej sieci wodociggowej z uwzglednieniem parametrow:
- wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu nadziemnego lub podziemnego DN8O, nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 dmd/s. Powyzsze parametry wymagane przy jednoczesno$ci dziatania
dwoch sasiednich hydrantow zewnetrznych.
- odlegto$¢ najblizszego hydrantu od budynku nie bedzie przekracza¢ 75 m, a kolejnego nie wiecej
niz 150.
Lokalizacja dwoch hydrantow zainstalowanych na miejskiej sieci wodociggowe] zostata
przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

14 Drogi pozarowe

Poniewaz w projektowanym budynku znajduje sie strefa pozarowa zakwalifikowane do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Il oraz ZLIII (budynek $redniowysoki), przepisy wymagajq doprowadzania do

budynku drogi posiadajacej parametry okreslone dla drég pozarowych.

Wymagania dla drogi pozarowej okre$lone w przepisach:

= droga pozarowa powinna przebiega¢ od strony wejs¢ do budynku, przy czym blizsza krawedz
drogi powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5,0 do 15,0 m.
Pomiedzy tg drogq i Sciang budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa o wysoko$ci przekraczajacej 3,0 m.

= budynek (wyjScia ewakuacyjne) powinien mieC potaczenie z droggq pozarowg, utwardzonym
dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50,0 m w sposob
zapewniajacy dotarcie do kazdej ze stref pozarowych.

= droga pozarowa powinna by¢ zakorczona placem manewrowym o wymiarach co najmnie;
20,0 x 20,0 m lub w inny sposob umozliwia¢ dojazd do budynku i powrét pojazdéw bez cofania
wzglednie w inny sposob zapewni¢ mozliwos¢ zawrdcenia pojazdu.

= parametry drogi pozarowe;;
- dopuszczalny nacisk na 0$ — 100 kN,
- minimalny promien tuku zewnetrznego -11,0 m,



- minimalna szeroko$¢ drogi na catej dtugo$ci budynku oraz na

odcinku 10,0 m przed i za budynkiem -4,0m,
- minimalna szeroko$¢ drogi na dojezdzie i na terenie dziatki -3,5m,
- maksymalne nachylenie podtuzne na dtugosci budynku oraz na
odcinku 10,0 m przed i za budynkiem -5%.

Parametry drogi pozarowej zapewnia droga prowadzona po stronie zachodniej budynku.
Poprowadzona jest po stronie zachodniej ze zjazdem z ulicy Raciborskiej zakoriczona odcinkiem
15m na ktorym mozliwy jest wyjazd jedynie poprzez cofanie az do nawrotu w ksztatcie litery ,T”, jako
rozwigzania umozliwiajagcego zawrdcenie pojazdu pozarniczego. Posiada ona nawierzchnie
asfaltowg przystosowang do obcigzen samochoddw bojowych strazy pozarne;.

(projektowat)
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