Czestochowa, dn. 23.06.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane oswiadczamy, ze:

PROJEKT WYKONAWCLZY
PRZEBUDOWY PRZYLACZIA WODY
DLA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W RYDULTOWACH WRAZ Z PRZEBUDOWA ZLACZA KABLOWEGO
ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

W ZAKRESIE BRANZY INST. SANITARNYCH

Inwestor:  Miasto Ryduttowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Ryduttowy

Budowa: Ryduttowy, ul. Raciborska 270
dz. nr: 1853/27; 1851/27; 2148/27
Jednostka ew.: 241503_1 Ryduttowy
Obreb ew.: 241503_1.0001 Radoszowy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny w punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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I1. Zalaczniki
- Warunki techniczne przebudowy przytacza wody wydane przez PWiK Wodzistaw
Slaski Spétka z 0.0. nr SP/1333/2021/TT/1069/2021 z dnia 06.06.2021r.

III. Czg$¢ rysunkowa

L.p. skala Nr rys.

1.  Zagospodarowanie terenu — przebudowa przytacza wody 1:500 S1

2 Profil podtuzny przytacza wody 1:100/100 S2

3. Rzut piwnic — segment A. Pomieszczenie przylacza wody 1:50 S3

4 Schemat zabezpieczenia wykopow liniowych ~ ——ev S4
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Opis techniczny

Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
zlecenia Inwestora,
Warunkéw technicznych przebudowy przylacza wody wydanych przez PWiK Wodzistaw
Slaski Spétka z o.0. nr SP/1333/2021/TT/1069/2021
z dnia 06.05. 2021r.,
uzgodnien z Inwestorem oraz architektem prowadzacym,

obowigzujacych przepisdOw i norm branzowych.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy przylacza wody

@63PE

dla budynku Szkoly podstawowej nr 2 =zlokalizowanej przy ul. Raciborskiej 270
w Ryduttowach.

Powodem przebudowy przytacza wody jest kolizja z rozbudowa budynku o klatka schodowa.
Stan istniejacy.

Istniejagce przytacza wody o $rednicy @63 wykonane z rur PE.

Gtowny wodomierz DN32 o przeptywie q3=10 m*/h zlokalizowany za $ciang zewnetrzng w
piwnicy.

Z powodu przebudowy pomieszczen wraz z rozbudowa klatki schodowej w miejscu gdzie
zlokalizowany jest istniejagcy wodomierz, przewidziano demontaz zestawu wodomierzowego
1 przeniesienie do pom. technicznego -1.02.

Lokalizacje istniejacego zestawu wodomierzowego objetego demontazem pokazano na
rysunku S3

Opis stanu projektowanego

Przebudowe przytacza wody na odcinku wezta (wlaczenia YW1 do budynku zaprojektowano
rurociggiem 63 x 5,8 mm PE-HD 100 SDR11 PN16. Pofaczenie z istniejacym rurociggiem
D63PE za pomocag kolana z PE100 poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Dhugos¢ przebudowywanego przytacza L=1,9 m.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowaé w piwnicy za S$ciang zewne¢trzng w nowym
pomieszczeniu technicznym.

W sklad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- Istniejacy wodomierz DN32, przeplyw ciggly Q3=10,0 m*/h z demontazu — 1szt.
- Projektowana redukcja DN50/DN32 — 2szt.
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- Projektowany  krociec  gwintowany DN32  montowany przed wodomierzem,
odcinek L>=5xDr (Dr — $rednica przewodu) — 1szt.

- Projektowany krociec gwintowany DN32 montowany za wodomierzem, odcinek L>=4xDr
(Dr - $rednica przewodu) — 1szt.

- Projektowany zawoér odcinajgcy DNSO — 4szt.

- Projektowany zawor antyskazeniowy typ BA DN50 — montaz instalacja bytowa — 1szt.

- Projektowany zawor antyskazeniowy typ EA DN50 —montaz instalacja hydrantowa -1szt.

- Projektowana konsola montazowa (montaz do $ciany) L=300mm —1szt.

- Projektowany zawor elektromagnetyczny DNSO z presostatem typu CS — montaz
instalacja bytowa— 1szt.
Przy przej$ciu przewodu przez §ciang zastosowac rur¢ ochronng dwudzielng DN100 HDPE
1 wyprowadzi¢ jg poza S$ciang zgodnie z czescig rysunkowg. W celu odpowiedniego
prowadzenia rury przewodowej w rurze ochronnej przestrzen miedzy rurg przewodowg a
rurg oslonowa wypehi¢ co 0,5m plozami typu BR. Dodatkowo konce rury ostonowej
uszczelni¢ za pomoca manszety typu,,N”, ktorej zadaniem jest chroni¢ przestrzen przepustu

przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen ( ziemia, piasek, woda).

5. Préba hydrauliczna — przylacza wody

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci zlacz na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.
Probe cisnienia wykona¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 10at. Sposob przeprowadzenia proby na

szczelno$¢ rurociaggu podaje norma PN-EN 805:2002.

6. Dezynfekcja i plukanie instalacji
Przed wlaczeniem wykonanej instalacji wodociggowej do miejskiej sieci nalezy ja poddac
ptukaniu 1 dezynfekcji. Roztwoér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl
2 w ilosci 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy
pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode¢ chlorowa spusci¢ 1 rurocigg przeptlukac
czysta woda. Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa
poswiadczajacego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

7. Roboty ziemne

Roboty przylacza wody prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych umocnionych.
Rurociaggi nalezy uklada¢ na 20 cm podsypce z piasku atestowanego. Po zatwierdzeniu

zakonczonego posadowienia rurociggu przez kierownika budowy nalez wykonaé obsypke



przewodu. Osypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 20
cm ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwagg na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢
podczas obsypywania, zaggszczania i przejezdzania cigzkiego sprzetu. Uzupehienie obsypki
wzdhiz rury wykonywac¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwie wysokosci. Niedopuszczalne jest
spuszczanie mas ziemi z samochodow, przyczep bezposrednio na rur¢e. Dla zapewnienia
catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg. Do upychania warstw osypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow np.
deski. Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypetienia (zasypki) pozostatego
wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu 1 w taki sposéb, by spelniata
wymagania struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych).
Do wypehienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 30 mm.

Nad przylgczem wodociggowym na wysokosci 0,30 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczq

lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm

8. Roboty demontazowe

Podczas budowy klatki schodowej nalezy zdemontowaé istniejagce przytacze wody @63PE
wraz z zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w piwnicy .Odcinek przylacza przeznaczony
do wylaczenia z eksploatacji przedstawiono na zagospodarowaniu terenu rys. S1 i rzucie piwnicy

rys. S2

9. Uwagi koncowe
a) Przed rozpoczgciem robdt ziemnych wykonaé¢ przekopy probne w celu potwierdzenia
przebiegu i $rednicy istniejgcego uzbrojenia terenu;
b) Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, czes¢ 11
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa 1 Przemystu
Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),
- Aktualnymi przepisami w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
z uwzglednieniem przepisow dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zarow,
- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbidorkowych,



- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,
- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robot
c¢) Projekt zostat skoordynowany z wszystkimi branzami i nalezy go realizowa¢ w powigzaniu
z projektami pozostatych branz.
d) Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz nieuj¢te, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji
oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu.
e) Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujacych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Wszelkie odstepstwa

od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.



