SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPOW LINIOWYCH

PRZEKROJ PIONOWY

obc. naziomu

L

rozpora do pozostawienia (tracono)

WIDOK|Z GORY

SZEROKOSC WYKOPOW — L:

0,80m — DLA RUROCIAGOW O SREDNICACH DO DN110
1. W miejscach gdzie jest malo uzbrojenia podziemnego

mozna stosowac szalunki systemowe.

2. Obcigzenie naziomu min. 1,0 m od krawedzi wykopu.
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDULTOWACH

SKALA: —
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA BRANZA:
. SANITARNA
WYKOPOW LINIOWYCH
DANE MIASTO RYDULTOWY NR RYSUNKU:
INWESTORA:  44.280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36 S4
ADRES Rydultowy, ul. Raciborska 270
BUDOWY: MAJ 2021
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inZ.
Andrzej Borkowski
SLK/1453/PWOS/06
Spec. Sanitarana
SPRAWDZIL: PODPIS:
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Elzbieta Wisniewska
UAN-VII/83861/11/87
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Karol Rutz

Pracownia projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej Pindurowie

44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0¥32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl

PRACONNIA PROJELTONA
D

444




