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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy , przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen Budynku Szkoty podstawowej nr 2 w Ryduftowach przy
ul.Raciborskie;j.

2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu branzy konstrukcyjnej obejmujacej:
- Opis zatozen do projektu budowlanego — czes¢ konstrukcyjna

- Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

- Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

- Zatozenia materiatowe

- Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

- Rysunki konstrukcyjne

3 PODSTAWY OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujgcych zrédet informacji merytorycznej oraz

przepisow:

— Zlecenie Inwestora

— Projekt budowlano-architektoniczny

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech.,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych
Normy, przepisy i instrukcje:

Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1991-1-1 — ciezar obietosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
- PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenie Sniegiem

- PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywanie wiatru

- PN-EN 1991-1-5 — Oddziatywania termiczne

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

— Opinie geotechniczna - DOBADE — kwiecier 2021

— Instrukcja ITB 416/2006 — Projektowanie budynkéw na terenach gérniczych

— Instrukcja ITB 364/2007 — Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na
terenach goérniczych

— Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych KWK ,ROW” RUCH Marcel 02.02.2021r.

4 PROJEKTY ZWIAZANE.

Tytut opracowania
PROJEKT CZESCI ARCHITEKTONICZNE)J
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5 LOKALIZAC]A.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Ryduttowach (woj.slgskie.).

Teren znajduje sie: w |l — strefie przemarzania Hz =1,0m
w |l strefie Sniegowej Qk =900 N/m2
w | strefie wiatrowe;j gk =300 N/m2

6 MATERIALY PODSTAWOWE

Stal zbrojeniowa: AllIN — B500C — zbrojenie gtowne,
Beton do konstrukcji fundamentéw B30 - C25/30;

wodoszczelnos¢ WS;

mrozoodpornosc F150;

Beton do konstrukcji monolitycznych B25 - C20/25;

wodoszczelno$é W4;

mrozoodpornosc F150;

Drewno konstrukcyjne: C24 (SOSNA, SWIERK),

Stal walcowana $235

7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

a.

Projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Wystepuja proste warunki

gruntowe, budynek zostanie posadowiony bezposrednio na fundamencie powyzej poziomu
wody gruntowe;.

Na podstawie dokumentacji opinii geotechnicznej w miejscu posadowienia, wyliczona zostata
nosnos$¢ podtoza. Z warunkdéw nosnosci oraz osiadania, projektowano fundament budynku.
Pomimo zrealizowanych badan po wykonaniu wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania
makroskopowe sprawdzajgce zatozenia projektowe. W przypadku stwierdzenia rdznic
szczegblnie dotyczacych poziomu wody gruntowej nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie
z projektantem w celu wypracowania zamiennego rozwigzania projektowego.

. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych —

Badania nie wykazaty wystepowania wéd podziemnych na poziomie gtebokosci projektowanych
wykopow. Nie ma potrzeby wykonywania odwodnien. Nalezy jednak zadbac¢ w szczegdlnosci
0 zabezpieczenie wykopdw w czasie pojawienia sie opaddw atmosferycznych. Osuszania wykopu
nie mozna dokonywa¢ sie w sposéb gwattowny powodujacy rozluznienie warstwy podtoza, na
ktdrej nastepuje posadowienie.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych —

Grunty nadaja sie do posadowienia bezposredniego.

Zaprojektowaniu barier lub ekrandéw uszczelniajacych -

Nie dotyczy.

. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego —

Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Zgodnie z zapisami pkt. 1 nosnosc i osiadanie sg
ustalane poprzez obliczenia, na podstawie ktdrych przyjmowane sg przekroje fundamentéw.
Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w rdznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujgcymi -

W czasie eksploatacji budynku, obcigzenia przekazywane na grunt przez budynek beda
powodowaty, ze budynek bedzie rwnomiernie osiadat w dopuszczalnym dla niego zakresie.
Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypdw —
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Ze wzgledu na dobre wiasciwosci gruntu w stanie nienawodnionym nie nalezy dopusci¢ do jego
pogorszenia a wiec nie wolno pozostawiac niezabezpieczonych przed dtugotrwatymi opadami
wykopow. Moze to spowodowac obrywy mas gruntu. Projektuje sie wykonanie nachylonych
zboczy wykopu.

h. Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypow
Ze wzgledu na parametry wytrzymatosciowe gruntu, jego wiasciwosci nie ma potrzeby
i koniecznosci wzmacniania go. Nie projektuje sie wykopdw pionowych

i. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego —
Zgodnie z pkt. 2 — wody gruntowe nie zalegaja w poziomie posadowienia.

j. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw —
Nie klasyfikuje sie gruntu ze wzgledu na jego zanieczyszczenie.

8 WARUNKI GORNICZE

Dla przedmiotowe] lokalizacji zostata wydana informacja o wptywach eksploatacji gérniczej
opracowana przez Polskg Grupe Gérniczg oddziat KWK ROW w pismie 71/50-TMG/MGD-RM/ZKB-
632/281-13305/21 z dnia 06.05.2021.

okreslono w nim:

- teren dziatek 1853/27 1851/27 2148/27 2057/27 2248/27 potozony jest na obszarze gérniczym
Ryduttowy Il KWK ROW RYDULTOWY

- brak wptywéw eksploatacji gérniczej projektowanej

- eksploatacja w latach 1964-2019 wywotata deformacje o parametrach W =0,81m T=2,3mm/m
Edyn=4,1mm/m

- istnieje mozliwos$¢ wystgpienia wstrzgséw pochodzenia gérniczego o wartosci a<200 mm/s2

- stosunki wodne nie ulegng zmianie

- nie wystepuja ztoza kopalin

- nie wystepuja ztoza innych kopalin

- nie wystepujg zroby ptytkiej eksploatacji

- na dziatce nr 1853/27 zlokalizowany byt zlikwidowany szyb powietrzny.

Podczas przeprowadzania obliczen konstrukcyjnych uwzglednione zostaly wytyczne zawarte
w piSmie. Na tej podstawie dobrane zostaly rodzaje materiatéw konstrukcyjnych oraz dane do
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych uwzglednionych w projekcie. Budynek w kondygnacji
w zakresie fundamentéw posiadaé bedzie wykonane konieczne zabezpieczenia przeciw wptywom
eksploatacji gornicze;j.

W celu zabezpieczenia budynku przed wptywem eksploatacji gorniczej przyjeto do wykonania
nastepujgce rozwigzania:
- podsypke piaskowg 15cm pod podktadem z chudego betonu z uwagi na wystepowanie
ponizej piaskdw drobnych;
- chudy beton B15 gr. 10cm zatarty na gtadko na catej powierzchni pod fundamentem;
fundament zelbetowy w formie ptyty z betonu klasy C25/30 (B30);
- zrealizowane fundamentu na warstwie poslizgowej 2xpapa bezpiaskowa
- zbrojenie fundamentu z uwzglednieniem przewidywanych naprezen ze strony gruntu
- zbrojone wience zelbetowe oraz rdzenie o przekroju min. 25x25 z pretami dla wiencow
stropu piwnic 4916 oraz dla wyzszych kondygnacji i dla rdzeni 4¢12
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- przyjeto wyziszg klase betonu (B30iB25) i gatunek stali (Alll-N, ), w stosunku do
obiektow realizowanych poza wptywami eksploatacji gérniczej dla nowych elementéw
konstrukcyjnych,

- zaprojektowano uktad rdzeni zakotwionych w fundamencie i potgczonych z wiericem

- nadproza wylewane monolitycznie;

- realizacja $cian nosnych z pustakéw ceramicznych o wytrzymatosci 20Mpa;

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadéw
poniesionych w zwigzku z koniecznoscia wykonania odpowiednich zabezpieczern obiektu
budowlanego przed wptywami eksploatacji gorniczej zaleca sie , aby inwestor powiadomit
przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzyskania szczegétowej
informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez przedsiebiorce odbioréw robét
zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu na ujemny wptyw eksploatacji gornicze;j.

9 OGOLNY OPIS KONSTRUKC]JI

Budynek oswiatowy sktadajgcy sie z kilku zdylatowanych segmentéw. Konstrukcja budynku
mieszana murowana i zelbetowa sktadajaca sie ze stupéw stropéw prefabrykowanych. Sciany noéne
murowane z izolacjg termiczng ze styropianu. Fundamenty zelbetowe w postaci ptyty. Konstrukcja
dachu stropodach.

Projektowany zakres konstrukcji dotyczy realizacji nowej klatki schodowej zewnetrznej, wykonaniu
stropéw w miejscu klatki przeznaczonej do rozbiérki, zmiany otworéw drzwiowych w Scianach.

9.1 Roboty przygotowawcze

Ze wzgledu na projektowane wykopy ponizej poziomu posadzki w piwnicach zaprojektowano
podbicie scian pod tgcznikiem. Sposéb realizacji nalezy przeprowadzi¢ w kilku etapach zalecane nie
mniej niz 3. Zaprojektowano podbicie o wysokosci ok. 200cm z czego 30cm bedg stanowic tawy
fundamentowe i szerokosci min. 2/3 szerokosci $ciany zewnetrznej. Ostateczng wysokos¢ podbicia
dopasowaé¢ na miejscu. Nie dopuszcza sie wykonywania jednorazowej dtugosci podbicia
przekraczajgcego 150cm z czego 125cm wynosi¢ bedzie dtugosé wypetnienia betonem. Dla
podbijanego fundamentu stosowac nalezy beton zwirowy C25/30 i zbrojenie wykonane zostanie z
pretow zbrojeniowych w postaci siatek ze stali A-1IIN B500C ¢12.

9.2 Fundamenty

Projektowany jest fundament posadowiony zostanie bezposrednio w formie pilyty
fundamentowej. Ksztatt fundamentdéw zostat geometrycznie dostosowany do obcigzen.

Projektuje sie fundament z betonu zwirowego C25/30 o wysokosci 40cm. Posadowienie wykonaé
na warstwie chudego betonu ok. 10cm zatartego na gtadko. Na chudym betonie zastosowaéd
warstwe poslizgowaq z 2 warstw papy na sucho bez posypki. Zbrojenie wykonane zostanie z pretéw
zbrojeniowych w postaci siatek dolnej i gérnej oraz wiencéw ze stali A-IlIN B500C @12 oraz
strzemion @¢6. W celu zapewnienia prawidtowej otuliny stosowac¢ wktadki dystansowe ktore nie bedg
powodowac rozszczelnienia betonu. W miejscach realizacji rdzeni i stupdw nalezy zakotwi¢ prety
startowe min. 4912 w odpowiednim ukfadzie.

9.3 Zasypki

W przestrzeni po wykopie wykonaé zasypke piaskowg z piasku lub pospodtki o grubosci 15cm
zageszczonej do 1s>0,98 warstwowo stanowigcg podtoze pod chudy beton. Podbudowa zageszczona
musi zapewni¢ nosnos$¢ min. 170kPa.
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9.4 Sciany podziemia

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej wykona¢ jako zelbetowe z betonu zwirowego €25/30
szerokosci 25cm zbrojonych stalg A-IIIN B500C w postaci siatek zewnetrznej i wewnetrznej ¢10
i oczkach 15x15cm. Wewnetrzne nosne wymurowac z bloczkéw betonowych klasy 20 grubosci 25cm
na zaprawie cementowej. Lokalizacje wszystkich scian wykona¢ zgodnie z projektem architektury.

9.5 Sciany nadziemia

Projektowane $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne wymurowac z pustakow ceramicznych klasy
20 grubosci 25cm na zaprawie cementowej. Lokalizacje wszystkich $cian wykona¢ zgodnie
z projektem architektury. Projekotwane $cianki dziatowe ~12 cm wykonaé z bloczkéw wapienno
piaskowych.

9.6 Zamurowania i filarki

Dla wypetnien fragmentéw otwordéw oraz do murowania filarkdw popdporowych stosowac cegte
klinkierowa klasy 20 na zaprawie cementowej. Nowe fragmenty $cianek wypetniajgcych nalezy
prawidtowo zakotwi¢ do $ciany istniejgcej. Szerokos¢ zamurowania nalezy dopasowac do szerokosci
$ciany w miejscu murowania. Zasada dotyczy zarowno scian no$nych oraz $cianek dziatowych.

9.7 Stupy i Rdzenie Zelbetowe

We wskazanych na rysunku miejscach wykonaé stupy (rdzenie) zelbetowe w szalunkach
indywidualnych catych i czesciowych przy potgczeniu ze Scianami nosnymi na ,,strzepia”.

Rdzenie wykonaé o wymiarach od 25x25cm i wiekszych zgodnie z obliczeniami i czescig rysunkowa
z betonu C20/25 i stali klasy A-llIN. Zbrojenie gtéwne min. 4¢12, strzemiona ¢p6co 18cm lokalnie
zageszczone zgodnie z obliczeniami. Dla zbrojenia rdzeni nalezy wypuscié prety startowe z taw i stép
oraz wiencéw wyzszych kondygnacji.

9.8 Konstrukcja podnosnika wewnetrznego dla oséb niepetnosprawnych

W ramach podnosnika nalezy zastosowac platforme dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy
zastosowac jako rozwigzanie kompletne wybranego producenta. Konstrukcja urzgdzenia powinna
zosta¢ wykonana jako kabina z napedem elektrycznym w szybie murowanym usztywnionym
rdzeniami od goéry posiadajagcym ptyte stropowg. W miejscu kotwienia napedu szyb nalezy
wymurowac z bloczkéw betonowych. Na potrzeby zabudowy urzadzenia szyb powinien posiadac
podszybie ok 14cm w kondygnacji piwnic oraz nadszybie zgodne z wysokoscig kondygnacji Il pietra
budynku istniejgcego. Urzadzenie musi zapewniaé¢ bezpieczne uzytkowanie przez osoby
samodzielnie przez osoby poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich i udZzwig min. 350kg oraz
zapewniaé mozliwos¢ podnoszenia min. 11m.

9.9 Stropy

Projektowane s3 stropy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 o grubosci 15cm. Zbrojenie
wykonac z siatek z pretéw A-llIN. Ptyta oparta na $cianach nosnych za posrednictwem wieicéw
i belek zelbetowych. Do zbrojenia stosowac¢ prety indywidualnie dopasowane na miejscu
o srednicach g8 i 912, 16mm.
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9.10 Schody zelbetowe

Projektowane schody wewnetrzne wykonac jako monolityczne zelbetowe wylewane na miejscu w
szalunku systemowym lub deskowym. Grubos¢ ptyty biegu i ptyty spocznikowej min. 15cm. Oparcie
ptyt na belkach spocznikowych i $cianach za posrednictwem wiericéw o przekroju 25x25cm. Oparcie
biegu dolnego wykona¢ na ptycie fundamentowej. Stosowac beton C20/25 i stal A-llIN.

9.11 Nadproza i belki zelbetowe

Nadproza drzwiowe w Sciankach dziatowych projektowane sg jako prefabrykowane zgodnie
z systemem realizacji Scian. Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach nosnych wykonane zostang
jako belki zelbetowe.

Wszystkie belki zelbetowe wykona¢ z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-IlIN. Wymiary
poszczegblnych elementéw oraz ich schematy i wielko$é¢ ich zbrojenia podano w czesci
obliczeniowej. Wysokos¢ belek i ich poziom wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.

9.12 Belki stalowe

Belki nadprozowe oznaczonymi NS oraz podporowe BS zrealizowaé belki nadprozowe stalowe.
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z osadzeniem belek nalezy wykona¢ prace przygotowawcze.
Nalezy bezwzglednie zadbac¢ o odtgczenie ewentualnych instalacji elektrycznych i innych mogacych
znajdowac sie w miejscu usuwanego fragmentu $ciany. Strop w poblizu realizowanego nowego
otworu nalezy podstemplowac stosujgc belki drewniane lub podpory systemowe stalowe oparte w
sposob réwnomierny na podwalinie. Zabrania sie stosowania oparcia bezposrednio na stropie.
Stemple muszg zosta¢ zaklinowane. Wykonujgc zabezpieczenie stropu wyzszej kondygnacji nalezy
zabezpieczy¢ réwniez stropy ponizej. Miejsce, w ktérym wykonana zostanie belka najpierw odkuc¢ z
tynku i dokonac inspekcji stanu technicznego sciany szczegdlnie w miejscu oparcia belek.
Ewentualne pekniecia mogg spowodowac koniecznos¢ przemurowania fragmentu sciany. Takiego
stanu nalezy spodziewaé sie szczegdlnie w Scianie w ktdrej znajdujg sie otwory kominowe.
Nastepnie nalezy nacigé pitg diamentowg poziomo sciane w taki sposéb aby umozliwi¢ wsuniecie i
osadzenie nadproza w wykonang bruzde. Jezeli Sciana posiadaé bedzie kilka belek najpierw prace
wykonaé z jednej a nastepnie z drugiej strony. Nie wykonywaé otworu na raz na catg grubosc¢ sciany!
Poziom dolny belki powinien zosta¢ dopasowany do projektowanych instalacji lub stolarki. Element
nosny nalezy osadzi¢ na stabilnych filarkach z muru o gtebokosci potki 15cm a dla belek stalowych
min 20cm. W sytuacji w ktérej podtoze bedzie niestabilne nalezy podmurowaé co najmniej trzy
warstwy z cegly klinkierowej petnej na zaprawie cementowej kotwionej do Sciany istniejgcej. Jezeli
W miejscu oparcia znajduje sie kanat wentylacyjny nalezy go zabetonowac. Belki stalowe muszg by¢
przed osadzeniem oczyszczone, odttuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie powtokg malarska.
Przestrzen pomiedzy nadprozami oraz pomiedzy murem lub stropem (zalezy od wysokosci
osadzenia) nalezy szczelnie wypetnié zaprawg cementowa. Profil nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowa
Rabitza w celu poprawy przyczepnosci tynku. Po zwigzaniu zaprawy wypetniajgcej mozna przystgpic
do robdt rozbidrkowych sciany ponizej belki. Krawedzie otworu pod osadzonym nadprozem nalezy
nacigc¢ pitg diamentowg zachowujgc pionowosé otworu. Reszte prac rozbiérkowych przeprowadzic
w sposdb reczny nie doprowadzajgc do mozliwosci upadku duzych fragmentéw Sciany na strop.
Podcigg otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i wykoniczyé gtadzig a nastepnie omalowacd
dopasowujac kolor do wytycznych architektonicznych.

Inne belki stalowe ktére mocowane zostang do istniejgcej konstrukcji stalowej wykonac
z potaczeniem spawanym.
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9.13 Wieniec zelbetowy

Wienice wykonaé¢ na wszystkich $cianach nosnych zewnetrznych oraz wewnetrznych tworzac
jednolitg ptaszczyzne i jednakowy poziom zlicowany z gérng powierzchnia stropu oraz pozwalajacy
na zakotwienie rdzeni lub elementdw konstrukcji dachu. Wieniec realizowac jako zelbetowy
o wymiarach co najmniej 25x25cm zgodnie z czescig rysunkowg. Do realizacji wiencéw stosowadé
beton C20/25 i stal A-llIN. Zbrojenie gtéwne 4 @ 12 (w stropie nad piwnicg 4 @ 16 ), strzemiona @
6 umieszczone min. co 25 cm, w narozach nalezy zagesci¢ strzemiona do 15cm.

9.14 Konstrukcja dachowa

Projektuje sie dach, w postaci konstrukcji drewnianej krokwiowej wspartej na wiericu obwodowym.
Kat nachylenia pofaci 5°=8,7%.

Rozstaw krokwi przyjeto maksymalnie co 60cm. Krokwie 8x18 Nalezy licowaé je od géry w jednej
ptaszczyznie. Poziom krokwi mozna regulowac poprzez gteboko$é zaciecia 0 do 2 cm. Pokrycie dachu
stanowi¢ bedzie papa termozgrzewalna NRO na ptytach OSB3 22mm. Murtaty na zewnetrznych
$cianach nosnych kotwic do wiefica za pomocg kotew @ 16 w rozstawie pokazanym na rysunku. Pod
elementy drewniane stykajgce sie bezposrednio z betonem potozyé folie budowlang grubosci min.
0,4mm. Konstrukcje wiezby wykonac z drewna swierkowego lub sosnowego klasy co najmniej C-24.
Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczyé do stopnia niezapalnosci przy uzyciu
certyfikowanych srodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny rownorzedny).

10 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

= Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody
w wykopach fundamentowych z uwagi na uplastyczniajgce sie grunty pod wptywem zawilgocenia. W razie
potrzeby podtoze nalezy odwodni¢ wykonujac system studzienek odwadniajgcych lub igtofiltrow;

= Wykonawca musi by¢ przygotowany do dziatah zwigzanych z odwodnieniem wykopdw;

= Wykonawca winien zapoznaé sie z uktadem sieci instalacji w rejonie robdét ziemnych i wszelkie wykopy w
przyblizeniu do medidw i instalacji prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela;

= Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb geotechnicznych. Roboty ziemne powinien odebrac
uprawniony geotechnik;

= Przed rozpoczeciem zasypywania fundamentéw nalezy zapoznad sie ze szczegétowymi wymaganiami dla
podtozy pod drogi, place, posadzki zasypki itp.;

= Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych winne odpowiada¢ zatozonej wytrzymatosci i
by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonywany bezposrednio na placu budowy winien
0siggnac parametry zgodne z projektowanymi;

= Wykonawca winien zapewnié¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
jakos¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu. Wszelkie elementy betonowe lub zelbetowe
nie spetniajgce wymaganych norm i testow bedg usuniete i wykonane ponownie prawidtowo na koszt
Wykonawcy.

= Wykonawca dostarczy atesty stosowanych typéw zbrojenia. Zbrojenie winno by¢ wolne od oleju, tuszczacej
rdzy i innych zanieczyszczen. Przed utozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone. Zbrojenie winno by¢
sktadowane na budowie na odpowiednich stojakach. Nalezy unika¢ sktadowania zbrojenia bezposrednio na
gruncie.

= Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, zgodna z zatozong geometrig bez ,,rakéw” i innych
uszkodzen.

= Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe narazone na:
- bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej +5°C za pomoca
odpowiednich mat. budowlanych, folii itp.;
- uszkodzenia mechaniczne;
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- nadmierne wibracje;
- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.

= Elementy, ktére przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe zostang usuniete i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

= Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury
»W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych” z dn. 06.02.2003
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003).

= Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestow i Swiadectw dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie uzytych materiatow.

Wykonawca zobowiagzany jest do Scistego przestrzegania obowiazujacych norm,

przepisOw oraz instrukcji dostawcy stosowanych materiatéw i technologii w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego.
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11 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

W czasie budowy obiektu bedg wystepowac nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi:

= - prace przy wykonywaniu wykopow,

= - prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu,

= - prace zwigzane z montazem przy uzyciu sprzetu ciezkiego (zurawi samochodowych).
Dla w/w roboét kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robdét budowlanych i przepisy BHP, zawierajace nastepujace
informacje:

= - plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych, -
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

= - zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw robét,

= - wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbidérce lub adaptacji,

= - informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji,

= - informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie,
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdét
szczegodlnie niebezpiecznych zawierajace:

= - okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= - okreslenie sSrodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

= - okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osob
odpowiedzialnych za nadzér,

= - okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy,

= - wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych, wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub posiadajgce certyfikaty
zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, W przypadku stwierdzenia
warunkéw innych od zatozonych nalezy powiadomié o tym fakcie projektanta.

UWAGA!

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA .

| WYTYCZNYMI. PRZED ZAKUPEM ZBROJENIA i PROFILI ZWERYFIKOWAC WYMIARY ELEMENTOW
POMIARAMI Z NATURY GDYZ POMIMO DOLOZONYCH STARAN WYMIARY MOGA ROZNIC SIE,.
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