OPIS TECHNICZINY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestor: Miasto Ryduttowy
Ul. Ofiar Terroru 36

44-260 Ryduttowy

Lokalizacja: ul. Raciborska 270
44-260 Ryduttowy
Dz. nr: 1853/27, 1851/27, 2148/27

1. OPIS OGOLNY - ZAKRES OGOLNOBUDOWLANY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania w zakresie ogdélnobudowlanym jest realizacja projektu na
wykonanie robdét budowlanych przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Ryduttowach
znajdujgcego sie dziatkach nrewid. 1853/27, 1851/27,2148/27 przy ul. Raciborskiej 270.

- etap | - adaptacja pomieszczen parteru budynku szkoly na oddzialy przedszkolne.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora;

- wizja i inwentaryzacja w terenie;

- obowiqzujgce normy i przepisy projektowe;

- Informacja o warunkach geologiczno-gorniczych;

- Uchwata nr XLV/354/06 z dnia 30 stycznia 2006ér. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta  Ryduttowy obejmujgcego obszar
oznaczony symbolem MP/9,

- aktualne podktady mapowe;

- Uzgodnienia branzowe

- Obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie prac projektowych

- SIWZ

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych,

- Opinia geotechniczna

- Uzgodnienia branzowe

- Obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych



PN-ISO 129-1997-Rysunek techniczny. Wymiarowanie
PN-EN ISO 11091 Projekty zagospodarowania terenu
PN-ISO 9836-1997-Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie

1.3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest realizacja dokumentacji projektowej zgodnej z zapisami
zawartymi w umowie oraz w SIWZ w postaci wykonania dokumentacii przebudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesSci pomieszczen w budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Ryduttowach znajdujgcego sie dziatkach nr ewid. 1853/27,
1851/27, 2148/27 przy ul. Raciborskiej 270.

1.4. Lokalizacja
Caty budynek szkoty znajduje sie na dziatkach 1853/27, 1851/27, 2148/27, 2057/27,
2248/27. Zakres opracowania obejmuje dziatki 1853/27, 1851/27, 2148/27 na ktdrych
znajduje sie segment A, w ktérym projektowana jest przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen.

1.5. Stan istniejgcy

Dane ogdlne i zagospodarowanie:

Obecnie teren jest zabudowany, zagospodarowany i ogrodzony. Istniejgcy teren na
ktorym zlokalizowane jest budynek szkoty oraz projektowana klatka schodowa stanowi
dz. nr 1853/27, 1851/27, 2148/27. Na dziatkach poza projektowang rozbudowqg
znajdujq sie boiska zewnetrzne, parking, utwardzenia oraz zielen. Na terenie inwestycji
znajduje sie istniejgce miejsce gromadzenia odpaddw, ktére zlokalizowane jest w
normatywnych odlegtosciach.

Teren jest porosniety drzewami oraz zielenig niskq.

Budynek istniejgcy:

Budynek bedqgcy przedmiotem opracowania jest budynkiem szkolnym
wolnostojgcym. Budynek podzielony jest na segmenty. Zakres opracowania obejmuje
segment A.

Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne, catkowicie podpiwniczony, dach
ptaski dwuspadowy. Budynek wykonany w technologii fradycyjnej, o konstrukcji w
postaci belek i stupdw zelbetowych. Sciany zewnetrzne noéne oraz $ciana noéna
wewnetrzna (Srodkowa) o grubosci ok. 45cm, Sciany piwnicy o grubosci ok 53cm.
Stropodach  dwudzielny  niewentylowany. Pokrycie  dachowe z  papu
termozgrzewalne;.

Infrastruktura techniczna

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest w zasiegu uzbrojenia terenu w sieci:
elekirycznq, cieptowniczq, wodociggowaq, kanalizacyjng i gazowq. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej (ul. Raciborska), dojazd do dziatki bezposrednio z drogi
publiczne;j.

Zaopatrzenie w wode: w oparciu o istniejgce przytqcze wodociggowe.

Laopatrzenie w energie elekirycznq: istniejgce przytqgcze energetyczne.
Laopatrzenie w ciepto: istniejgce przytgcze cieptownicze



Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych: istniejgce przytgcze do sieci miejskiej —
kanalizacja

ogdlnosptawna.

Odprowadzenie wod opadowych —istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowe.

2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

2.1. Zakres dotyczqcy zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje wykonanie rozbudowy budynku o klatke schodowq, wykonanie
utwardzen, miejsc parkingowych.

2.2. Zakres rozwiqgzan projektowych

Zakres opracowania obejmuje:

* Rozbudowe budynku o klatke schodowq,

« Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru w
celu wydzielenia pomieszczen przedszkolnych,

« Likwidacja wewnetrznej klatki schodowej i wykonanie stropéw oraz posadzek w
jej miejscu,

« Montaz platformy pionowej przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych,

e wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej,

e wykonanie nowych posadzek i warstw wykonczeniowych w pomieszczeniach
objetych opracowaniem,

2.3. Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

W celu zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnych do budynku w
projektowanej klatce schodowej projektuje sie elektryczng platforme pionowq
zapewniajgcq dostep do kazdej kondygnaciji. Wejscie do klatki schodowej z poziomu
terenu.

WEWNETRZNA PLATFORMOWA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Standardowe  wymiary|1400 x 1100 mm

platformy

Szyb Murowany
Podszybie 120mm

Nadszybie Min. 2450 mm
Udzwig 400 kg

Naped Elektryczny pasowy
Predkosc¢ ruchu0,15 m/s

platformy

Sterowanie Elektroniczne
Rodzaqj zasilania 230V



Moc 1,5 kW
Wysokos$¢ podnoszenia Do 14,60 m
Przystanki Do 6
Migjsce instalacii Wewngtrz

2.4. Dane powierzchniowe i kubaturowe obiektu
Parametry budynku dla pomieszczen w zakresie opracowania:

Wysokos¢ budynku: 14,43m

Liczba kondygnaciji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia zabudowy tgcznie: 1413,20m?2

W tym powierzchnia zabudowy klatki schodowej: 57,52m?2
Powierzchnia catkowita parteru 1440,34m?2

Powierzchnia uzytkowa:

Piwnica 90,00 m?

Parter: 727,65m?

| pietro: 70,54m?2

Il pietro: 314,97m?2

Powierzchnia uzytkowa RAZEM 1203,16 m?

2.5. Uktad funkcjonalno-uzytkowy
2.4.1 Opis ogdlny

ETAP I W segmencie A w budynku SP nr 2 na parterze w chwili obecnej znajdujqg sie
pomieszczenia szkolne, w ktdrych projektuje sie pomieszczenia przedszkolne, ktore
zostajg przeniesione z drugiego pietra. Na drugim pietrze w miejsce pomieszczen
przedszkolnych projektuje sie pomieszczenia biurowe na potrzeby MZOPO — etap |l
oraz dwodch pomieszczen — gabinetu psychologa oraz pom. higienistki. W piwnicy
projektuje sie wydzielenie pomieszczenia technicznego na poftrzeby przytgcza wody,
natomiast na pierwszym pietrze w istniejgcej wnece projektuje sie wydzielenie dwdch
pomieszczen na potrzeby szkoty — gabinet pedagoga oraz gabinet logopedy.

2.6. Uktad konstrukcyjny

Rozwigzania konstrukcyjne zostaty opisane w dalszej czes$ci opracowania.



2.7. Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z §328, pkt 2 Warunkdéw Technicznych dla budynku podlegajgcemu
przebudowie wymagania minimalne uznaje sie za spetnione jesli przegrody
oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg wymaganiom zatgcznika
nr 2 do rozporzgdzenia.

Przegrody zewnetrzne oraz wewnetrzne w przebudowywanym budynku
spetniajg wartosci wspodtczynnika Uc.

Aby spetni¢c wymagania Uc dla okien i drzwi konieczna jest ich wymiana.
Wszystkie okna oraz drzwi zewnetrzne w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zostajg wymienione na nowe, ktére spetniac bedg wymagany
wspotczynnik Uc=0,9 W/m2*K dla okien oraz Uc=1,3 W/m2*K dla drzwi
zewnetrznych.

3. ELEWACIJA

Kolorystyka elewaciji projektowanej klatki schodowej: Zgodnie z paletqg kolorystyczng
RAL — cokdt RAL 7035, pozostate Sciany klatki schodowej RAL 7042.

Obroébki blacharskie

W projektowanej klatce schodowej nalezy wykonac¢ z blachy zabezpieczonej
antykorozyjnie w kolorze antracyt zblizonym do RAL 7037.

Parapety okien wykonac¢ w formie petnej obrdbki blacharskiej z kapinosem ze
wszystkich stron. W projektowanej klatce schodowej w kolorze RAL 7037, a w budynku
istniejgcym dopasowac do istniejgcych obrébek.

Nowe orynnowanie oraz rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy zabezpieczonej
antykorozyjnie w kolorze antracyt zblizonym do RAL 7037.

Stolarka okienna i drzwiowa
Kolorystyke projektowanej stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki oraz
rysunkiem elewacii.

Wydrzielenie przeciwpozarowe na elewdacii.

W zwigzku z koniecznoscig wydzielenia pozarowego stref pozarowych na elewadii
konieczna jest wymiana fragmentdw ocieplenia na istniejgcej elewacji szkoty ze
styropianu na wetne mineralng. Elewacje nalezy otynkowac i wykohczy¢ w istniejgce;j
kolorystyce. Lokalizacja wetny mineralnej zgodnie z rys. elewacii.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | SPOSOB POSADOWIENIA
BUDYNKU

Zgodnie z cz. konstrukcyjng projektu.

5. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW
ISTNIEJACYCH

Fundamenty - tawy fundamentowe betonowe.
Sciany - Sciany murowane z cegty petnej, bloczkdw betonowych lub
ceramiczne




Stropy —wylewane lub prefabrykowane.

Dach - stropodach wentylowany.

Pokrycie dachowe - papa bitumiczna.

Stolarka okienna i drzwiowa — okna z PVC.

Tynki — tynki wewnetrzne cementowo-wapienne oraz ptyty G-K; tynki
zewnetrzne strukturalne.

Podtogi i posadzki — posadzki w piwnicy betonowe, w pomieszczeniach
goérnych kondygnacii lastryko.

6. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW
PROJEKTOWANYCH:

Fundamenty:
W projektowanej klatce schodowej ptyta fundamentowa zgodnie z czescig
konstrukcyjng.

Sciany:
W ramach przebudowy pomieszczen projektuje sie przebicia oraz przemurowania
istniejgcych $cian nosnych z zastosowaniem cegty ceramiczne] petnej,
przewigzanych z istniejgcym w murze uktadzie cegiet.
Sciany noéne realizowane jako nowoprojektowane w klatce schodowej wykonaé
z pustakdw ceramicznych grubosci 25cm i klasy minimum 10MPa. Sciany
fundamentowe zelbetowe.
Scianki dziatowe projektowane sq z bloczkdw z betonu komdrkowego gruboéci
11,5cm.

Stropy:
W  projektowane] klatce schodowej projekiuje sie wykonanie stropdw
zelbetowych. Ponadto z uwagi na rozbidrke istniejgcej klatki schodowej w
budynku konieczne bedzie wykonanie na ich migjscu stropdw zelbetowych
zgodnie z cz. Konstrukcyjng.

Schody:
Istniejgca klatka schodowa bedqgca w zakresie opracowania przeznaczona jest
do rozbidrki. Projektowana klatka schodowa Zzelbetowa zgodnie z czescig
konstrukcyjng.

Dach:

Nad projektowang klatkg schodowq projektuje sie konstrukcje dachu, ktéra
zostanie ocieplona wetng mineralng grubosci 25cm. Wierzchnie pokrycie
wykonane zostanie z papy. Szczegdty dotyczgce wiezby dachowej zgodnie z
czescig konstrukcyjng oraz przekrojami.

Okna:
W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje sie wymiane stolarki
okiennej na okna o wyzszym wspotczynniku przenikania ciepta. Na parterze
stolarka musi spetniac wymagania dla okien antywtamaniowych odnosnie okuc.
Przed realizacjg zamdwienia stolarki nalezy dokona¢ pomiaru z natury oraz
zapoznac sie z ewentualnymi uwagami na zestawieniu.
Wspotczynniki  przenikania ciepta dla  okien uwzglednione zostang w
charakterystyce energetycznej oraz zestawieniu.

Drzwi wewnetrzne:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana lub aluminiowa. Drzwi powinny
posiada¢ normowe szerokoSci przejscia w Swietle oscieznic. Przestrzen przy
oscieznicach w pomieszczeniach sanitarnych wykonczy¢ glazurg a w pozostatych




zastosowac opaski regulowane dostosowane do szerokosci sciany wykonane z
tego samego materiatu co skrzydto drzwiowe. Wszystkie drzwi powinny posiadac
powierzchnie gtadkie odporne na zmywanie i zapewniajgce higieniczne warunki
uzytkowania. Kolorystyka drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi zewnetrzne:

Wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazy< w podwodjne zamki patentowe.
Wspotczynniki  przenikania ciepta dla  drzwi  uwzglednione zostang  w
charakterystyce energetycznej oraz zestawieniu stolarki.

Izolacje:

Izolacje przeciwwilgociowe - projektuje sie wykonanie izolacje pionowe oraz
poziome zgodnie z przekrojami.

We wszystkich pomieszczeniach o podwyzszone] wilgotnosci pod ptytki
ceramiczne nalezy wykonac izolacje chemiczng (folie w ptynie) Dla wykonania
izolacji fermicznej Scian piwnic w klatce schodowej stosowac  styropian
ekstrudowany.

Podtogi i posadzki:

W klatce schodowej jako posadzke projektuje sie ptytki gresowe o wysokiej
odpornoéci na Scieranie oraz wspdtczynniku - szorstkosci min.  R10. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac¢ spadki w kierunku wpustow
podtogowych. Wokot posadzek nalezy wykonac cokoliki sScienne o wysokosci 8cm
z tego samego materiatu co posadzki. Na powierzchniach w przejsciach
stosowac dylatacje. Wszystkie posadzki w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci wykonac¢ z ptytek ceramicznych. W projektowanym przedszkolu
projektuje sie posadzke z wyktadziny PCV.

Klatki schodowe i komunikacja:

Ptytki gresowe o wysokiej odpornosci na scieranie oraz wspotczynniku szorstkosci
min. R10.

Wykonczenie Scian i sufitow:

We wszystkich istniejgcych Scianach w pomieszczeniach objetych opracowaniem
nalezy uzupetni¢ oraz wyrownac sciany. Na wszystkich scianach wykonac¢ gtadz
gipsowq. W korytarzach, oraz w klatce schodowej wykonac lamperie. W
pomieszczeniach narazonych na zabrudzenia, wilgo¢ oraz w pomieszczeniach
sanitarnych projektuje sie do wys. 2,20m lub 1,60m glazure z ptytek ceramicznych.
Jako wykonczenie przy uktadaniu ptytek stosowac listwy krawedziowe
aluminiowe. Powyzej glazury wykonac powtoki malarskie odporne na zmywanie i
szorowanie z farb lateksowych. Powierzchnie zabezpieczyC przed wzrostem plesni
i grzybow, sufity w tych pomieszczeniach zabezpieczy< srodkami chemicznymi
chronigcymi przed wptywami kondensacji pary wodnej. Kolorystyke wykohczenia
wnetrz uzgodni¢ nalezy z inwestorem, przy czym przyjmuje sie kolorystyke w
odcieniach bardzo jasnych a na sufitach w kolorze biatym.

Roboty blacharskie:

Do obrébek blacharskich stosowac blache stalowg powlekang, rynny i rury
spustowe stalowe ocynkowane w kolorze zblizonym do RAL7037.

Zabezpieczenie powierzchni zmywalnych:

Wszystkie elementy Scienne oraz podtogi w miejscach umywalek i ziewdw muszg
by¢ w petnizmywalne i odporne na zabrudzenia jak rowniez odporne na dziatanie
srodkdw czyszczqcych. Projektuje sie przy tych urzgdzeniach opaski scienne z
ptytek ceramicznych na wysokos¢ 160cm od posadzki.

Powierzchnie utwardzone:

Zewnetrzne powierzchnie utwardzone w postaci nawierzchni z kostki brukowej gr.
8cm.




7. WARTOSC WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA

Istniejgca $ciana zewnetrzna - 0,20 W/m2*K

Projektowana $ciana zewnetrzna klatki schodowej- 0,19 W/m2*K

Istniejgcy stropodach - 0,15 W/m2*K

Projektowany stropodach klatki schodowej- 0,15 W/m2*K

Istniejgca podtoga na gruncie — 0,3 W/m2*K

Projektowana podtoga na gruncie klatki schodowej — 0,3 W/m2*K
Istniejgce stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi oraz stropy
miedzykondygnacyjne — 1,0 W/m2*K

Projektowane stropy miedzykondygnacyjne klatki schodowej— 1,0 W/m2*K
Projektowana stolarka okienna — 0,9 W/m2*K

Projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna — 1,3 W/m2*K

8. INSTALACIE:

Woda zimna - istniejgce przytgcze do miejskiej sieci wodociggowe;j

Kanalizacja sanitarna - zgodnie z czesciqg instalacyjna.

Kanalizacja deszczowa - na dotychczasowych zasadach - do kanalizacji
deszczowe.

Sie¢ cieptownicza — na dotychczasowych zasadach.

Energia elekiryczna - zasilanie z istniejgcego przytgcza.

Wentylacja grawitacyjna / grawitacyjna wspomagana mechanicznie— zgodnie z
czescig instalacyjna.

Dostawa medidéw zapewniona jest na podstawie istniejgcych umow w ilosciach
gwarantujgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektdw zgodnie z warunkami
technicznymi.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICINA, WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO NATURALNE:

Ucigzliwosé dla otoczenia - rodzaj, skala i forma planowanego przedsiewziecia wraz
ze stosowang technologig jego realizacii, iloscig wykorzystywanych surowcow,
wody i energii a takze rodzajem i iloScig zanieczyszczeh nie kwalifikujg
przedmiotowego obiektu do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko.
Ochrona drzewostanu, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych

Na terenie inwestycji znajduje sie zielen wysoka. Teren inwestycji zostanie
uporzgdkowany i zagospodarowany bez udziatu zieleni projektowanej a odpady
budowlane wywiezione na odpowiednie sktadowiska.

Ochrona klimatu akustycznego - hatas emitowany przez zainstalowane w budynku
urzgdzenia nie bedzie przekraczat wartos$ci dopuszczalnych.

Odpady state - Odpady state gromadzone bedqg w istniejgcej wiacie Smietnikowe;j
zlokalizowanej na terenie dziatki i bedg wywozone przez lokalng firme komunalng.
Ochrona powietrza atmosferycznego - nie przewiduje sie zanieczyszczania
powietrza gazami, ogrzewanie budynku nastepuje ze zlokalizowane] w budynku
wezta cieplnego.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA



Przedstawiona zostanie w opisie do ochrony pozarowej budynku.

11. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMIESZCZEN

- Wszystkie pomieszczenia po wykonhczeniu nie bedqg posiadac wysokosci
nizszej niz 2,5m. a dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt oséb dtuzej niz
dwie godziny min. 3m.

- na obrzezach posadzki wykonac¢ cokoliki z materiatdw dostosowanych do
materiatu posadzki i szczelnie do niej przylegajgce - wysokos¢ cokolikdw 8cm.
- posadzki w pomieszczeniach muszg spetniac wymagania w zaleznosci od
sposobu uzytkowania. W wiekszosci pomieszczen wykonane jest jako
zmywalne, gtadkie (nie S$liska), nie nasigkliwa itrudno Scieralne, w
pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne. Na ciggach sanitarnych i
sanitariatach posadzki muszg by¢ antyposlizgowe.

12. WARUNKI BHP | ERGONOMII - OCHRONA PRACY

- W pomieszczeniach przedszkolnych zatrudnionych bedzie 15 opiekundw.

- Powierzchnia robocza na stanowiskach pracy po odliczeniu urzgdzen i umeblowania
nie jest mniejsza od 2m2 a kubatura nie mniejsza od 13m3 (brak czynnikdw
szkodliwych);

- Pomieszczenia pracy w Swietle konstrukcji posiada¢ bedg wysoko$¢ zgodng z
przepisami powyzej 2,5m lub 3,0m

- Stanowiska pracy bedq urzgdzone stosownie do rodzaju wykonywanych czynnosci
z uwzglednieniem swobody ruchu i wymagan ergonomii.

Warunki pracy:

- Oswietlenie naturalne - wszystkie pomieszczenia statego pobytu oraz pomieszczenia
pracy zapewniajg doswietlenie Swiattem dziennym naturalnym zgodnie z
wymaganiami.

- Oswietlenie sztuczne - natezenie oswietlenia przyjete bedzie we wszystkich
pomieszczeniach w/g wskazan normatywnych.

- Ogrzewanie - zapewnione bedzie we wszystkich pomieszczeniach pracy w faki
sposdb, aby temperatura obliczeniowa posiadata wartosci zgodnie z PN-82/B-02402.
- Wentylacja - we wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja
grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana mechanicznie lub mechaniczna zgodnie z
czesciqg instalacyjng.

- Srodki i sprzet utrzymania czystosci przechowywane bedg w pomieszczeniach
porzgdkowych.

- Inwestor zobowigzany jest do opracowania i wdrozenia wsrdd pracownikow
odpowiednich instrukcji BHP

- W oznaczonym miejscu nalezy przechowywac apteczke pierwszej pomocy,
wyposazonej w podstawowy zestaw opatrunkowy.

13. WARUNKI HIGIENICZNO - SANITARNE

- Instalacja cieptej wody uzytkowej zapewni uzyskanie temperatury wody od 45-55°C,
w toaletach przeznaczonych dla dzieci, zastosowane zostang mieszacze wody.

W kazdym oddziale przedszkolnym projektuje sie toalete wyposazong w dwa oczka
oraz dwie umywalki. Na parterze wydziela sie pomieszczenie socjalne oraz toalete
przeznaczong dla pracownikdw przedszkola.



14. ANALIZA MOILIWOSCI WYKORZYSTANIA _POD WIGLEDEM
TECHNICINYM,  EKONOMICINYM I SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym,
odnawialnych zrédet energii, takich jok: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej. Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie
mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektryczne;.

Istniejgce w budynku ogrzewanie jako wezet cieplny.

Istniejgce w budynku systemy zaopatrzenia budynku w ciepto i energie wynikajqg
z przeprowadzonej analizy porownawczej sq w obecnej sytuacji najbardziej korzystne
ekonomicznie na chwile obecnaq.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, BHP, Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét montazowych™.

Do odbioru konhcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

-atesty i certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty;

-oSwiadczenie o zgodnosci wykonania robdét z dostarczong dokumentacig
techniczng i warunkami umowy oraz uporzgdkowaniu placu budowy;

-karte przekazania odpaddw zgodnie z nowelizacjg ustawy o odpadach z dnia

11T marca 2006r /Dz. U. z 2005r nr 175 poz. 1458/ oraz rozporzgdzeniem O wzOorcu
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw /Dz. U. z 2006r nr 30
p0z.213- zat. nr 4/.
Dla stosowanych rozwigzan materiatowych na wszystkich etapach inwestycji nalezy
przyjgC rozwigzanie systemowe jednego producenta. Zakazuje sie mieszania
systemoéw. Dopiero w razie braku w asortymencie ktdéregos z elementéw
koniecznych do zastosowania dopuszcza sie  zastosowanie  zamiennika
pochodzgcego od innego producenta.

Projektowat: Sprawdzit:
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