4. BRD PROJEKT

BRD Piotr Kalarus
PROJEKT 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4
* NIP 691-198-76-00 REGON 021902806

tel. 606-102-585 email: brdprojekt@gmail.com

e Budowa ul. Wislanej w Legnicy

ADRES: Woj. dolno$laskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4, 6/1,
6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3

Inwestor Zarzadca Drogi — Prezydent Miasta Legnicy, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY - TOM 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Egz. Nr_1

Kategoria zamierzenia budowlanego

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

KLASYFIKACJA ROBOT wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien

(CPV)
45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233 280-5 Wznoszenie barier drogowych
45231 300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45316 100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzgtu o$wietleniowego
45232 000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE. - PROJEKTANT WIODACY SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ

inz. Piotr Kalarus mgr inz. Aleksander Kalarus
nr upr. 209/ DOS/ 06 w specjalnosci drogowej do projektowania bez nr upr. 292/ 94/ Lw projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-
ograniczen inzynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Legnica, 30 maja 2023 r.
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|. CZESC FORMALNA

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ustawg Prawo Budowlane , obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ - PROJEKTANT WIODACY SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE)J
inz. Piotr Kalarus mgr inz. Aleksander Kalarus
nr upr. 209/ DOS/ 06 w specjalnosci drogowej do projektowania nr upr. 292/ 94/ Lw projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-
bez ograniczen inzynieryjnej w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych
PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ
Leszek Szmagara mgr inz. inzynierii Srodowiska inz. Stefan Augustyn
nr upr. 10/ 93/ Lw projektanta w specjalnosci instalacyjno- nr upr. K/N/178/72 w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych

inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNE)J SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
mgr inz. Pawet Krynicki mgr inz. Piotr Krynicki
nr uprawnien 272/ 94/ Lw projektanta w specjalnosci nr upr. 171/D0S$/13 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych | instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

PROJEKTANT BRANZY KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ SPRAWDZAJACY BRANZY KANALIZACJI TECHNOLOGICZNE)J
mgr inz. Pawet Krynicki Mgr inz. Jerzy Adamczyk
nr uprawnieri 272/ 94/ Lw projektanta w specjalnosci Numer uprawnier DOS/IE/0812/02 w telekomunikacji do
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych projektowania i kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w zakresie bez ograniczen

Legnica, 30 maja 2023 r.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-165/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Kalarus
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 grudnia 1977 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 209/DOS/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Kalarus posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu # terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

-
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Pan Piotr Kalarus jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Skiad orzgkajacy OKK

3. mgrinz. M raata Janiaczyk
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® POLSKA
L 1 Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nume e we iyfikacyory m:

DOS-9T3-F96-QB8 *

Pan Piotr Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/D098/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoilaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-01-26 roku przez

Janusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskiej Okrggowej lzby Inynier dw Bud ownictwa.

Zgodnie 2art. 7R Ko,

§ 1. Do 2achowania elektronicang) fornty 22y nnodzr prawene) wiystaic2a 2o nie odwiaduzenia woll w postact elektronkang) | opatizenie go
kevalfikowvany m podpeam alaktroniczmym.

§ 2. 0dwiadaae nie woli dozone w for mie alektronizna) st rdwenowvarns 2 cdwiadoze niem woll 200 rym w formie pisemne).

¢ weryfikazje poprawnodzl danych w ninig)szy m 2adwiadozeniu moxna sprawdail 2a pomocy numeru weryfikazyjnego 2xdwiadoenia na
stionle Pokkie) by lraynede Budowwnictwa waw.pib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadomee) Okiggonve) Izby Irayniedw
Budawni twa.

TAzaEET L
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URZAD WOJEWODZKI Legnica, 1994.12.13
W LEGNICY

Nr 292/94/Lw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIVOCOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkc ji technicznych w pudownictwie

Na podstawie g 2 ngt: 1 PRt 1, B 4 Wty 2, §'7T 3 § 13
ust. { pkt 3 1lit. b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 s o8 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46, i Nr 28, poz. F21, 2 4986 . N 26; poz. (87T, 2
1988 o Nr 42, poz. 334, z 1989 r. Nr 49, poz. 280 oraz z 1991

r. Nr 69, poz. 299) stwierdza sie, ze:

Pan Aleksander Kalarus
magister inzynier budownictwa 1ladowego
urodzony 31 sierpnia 1951 r. w Cieplicach Slagskich

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych

Fan Aleksander Kalarwus jest upowazniony do:

i) sporzadzania projektoéow budowli drég i & nawierzchni
lotniskowych oraz typowych mostow 1 przepustow,

2) kierowania , nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz oceniania

i badania stanu technicznego w =zakresie budowli droég 1
nawierzchni lotniskowych‘é$aZa1ypowych przepustow i mostow.

- up. DY
¥ ) Matgo etdl
g v/ Dyrakip! w Wyd2iale
\\.\1;— 0 / / Gospodarki Prazssirzenng|

Otrzymuje:

Pan inz. Aleksander Kalarus
ul. Kosmiczna 9/8

59-220 Legnica
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Zaswiadczenie

o nume e we iyfikacyory m:

DOS-BLE-E83-IHL *

Pan Aleksander Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/1151/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 153/1, 55-080 Smolec

jest cztonkiem Dolnoilaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-12-22 roku przez

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczgeego Rady Dolhoslaskiej Okregowejlzby Inzynierdw Bud ownictwa.

Zgodnie 2art. 7R Ko,

§ 1. Do 2achowania elektronicang) fornty 22y nnodzr prawene) wiystaic2a 2o nie odwiaduzenia woll w postact elektronkang) | opatizenie go
kevalfikowvany m podpeam alaktroniczmym.

§ 2. 0dwiadaae nie woli dozone w for mie alektronizna) st rdwenowvarns 2 cdwiadoze niem woll 200 rym w formie pisemne).

¢ weryfikazje poprawnodzl danych w ninig)szy m 2adwiadozeniu moxna sprawdail 2a pomocy numeru weryfikazyjnego 2xdwiadoenia na
stionle Pokkie) by lraynede Budowwnictwa waw.pib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadomee) Okiggonve) Izby Irayniedw
Budawni twa.
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2. PROJEKT TECHNICZNY

2.1. BRANZA DROGOWA
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Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2,5.150.31.04.2.1,5.150.31.04.23

Stadium PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ

|.CZESC OPISOWA.

1.Wstep.

1.1. Dane ewidencyjne.

INWESTOR: Zarzadca drogi — Prezydent Miasta Legnicy,
ul. Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

TEMAT: Budowa ul. Wislanej w Legnicy
Teren objety MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
OBIEKT: PRZESTRZENNEGO - UCHWALA Nr XLVII/505/06 RADY MIEJSKIEJ

LEGNICY z dnia 26 czerwca 2006r. — w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Sudeckiej w Legnicy - tereny ustug i komunikacji z przeznaczeniem pod
zabudowe mieszkalno-ustugowgq

ZAKRES: Budowa Drog:
e Ulica klasy Dojazdowej 3KD 1/2 -191,19m

ADRES: Woj. dolnos$lgskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica,
Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4, 6/1,
6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna
026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3
STADIUM: Projekt Budowlany
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1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Wislanej w Legnicy ( droga 3KD )
Zgodnie z rysunkiem zawartym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu
ulicy Sudeckiej w Legnicy - tereny ustug i komunikacji z przeznaczeniem pod zabudowe
mieszkalno-ustugowa. Niniejszy projekt obejmuje projekt ulicy:

e ul. Wislanej — droga 3KD 1/2 — odcinek dtugosci 191,19m od skrzyzowania z ul.
Widawska (27 KD L1/2) do skrzyzowania z ul. Odrzanska KL 1/2

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

Umowa nr IM.272.365.9.2022 zawarta w dniu 23 marca 2022r. pomiedzy Inwestorem —
Gming Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica a firmg BRD PROJEKT PIOTR KALARUS,
ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWALA Nr
XLVII/505/06 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 czerwca 2006r. — w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sudeckiej w Legnicy -
tereny ustug i komunikacji z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkalno-ustugowgq.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 —
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz 124) z pdzniejszymi zmianami.

Dz. U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z
pdzn. zmianami DZ. U. z 2019r. poz. 1186,1309 i 1524)

Dz. U. 03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.,
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz. U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wyd. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drdg i
Mostéw , Warszawa 19791982 r. ( skrét KPED. )

1.4. Materiaty wyjsciowe i dokumenty powiagzane.
Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty,
informacje i dokumenty:

[1]

[2]

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 przygotowana przez geodete
uprawnionego mgr Inz. Wojciecha Spiradka i wydana przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy w dniu 06.05.2022 roku, pod
nr KERG: GK.6640.219.2022 na sekcjach map zasadniczych 5.150.31.04.1.2,
5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3.

Program Funkcjonalno-uzytkowy inwestycji
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[3] Techniczne warunki przyfaczenia i techniczne warunki usunieci kolizji wydane przez
gestorow sieci,
(4] Uzgodnienia branzowe, opinie i wytyczne
[5] Uzgodnienia, opinie i wytyczne Zamawiajgcego
[6] Przepisy techniczne, wytyczne ,literatura

proj

1.5. Ogodlne dane inwestycji.
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres robét budowlanych dla
ektowanego zamierzenia budowlanego w zakresie drdg:

Kilometraz drogi:

Klasa drogi:
Kategoria ruchu:
Predkos¢ projektowa
Dtugos¢:

Szerokos¢ jezdni:

Podstawowa ilo$¢ pasow
ruchu:

Szerokosc¢ pasa ruchu:
Szerokos¢ chodnika:
llo$¢ skrzyzowan:
llo$¢ zjazddw:

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia chodnikéw

Nawierzchnia zjazdéw

34 KD D1/2

Od 0+000,00
do 0+191,19

D — dojazdowa
KR2

30 km/h
191,19m

5,5m

2

2,75m
2,25m
0

13

Betonowa kostka
brukowa
Betonowa kostka
brukowa
Betonowa kostka

burkowa
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2.0pis stanu istniejgcego

2.1. Lokalizacja

Teren objety projektowaniem znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie legnickim,
gminie Legnica, cze$ci wschodniej miasta Legnica, na wschéd od ul. Sudeckiej, pomiedzy ulicami
Widawska i Odrzanskg

Uksztattowanie terenu

Teren posiada ptaskie uksztattowanie, z widocznymi wklesnieciami. Rzedne terenu wahajg sie od
okoto 119,79m n.p.m. od pétnocy, poprzez 117,06m n.p.m w centralnej czesci do 118,65m n.p.m. od
potudnia.

2.2. Struktura wtasnosci
Istniejgce pasy drogowe sg wtasnoscig Gminy Legnica,

Lp.

Dane osoby fizycznej / instytucji Numer Dziatki
Identyfikator

Pozycje
kartoteki

Wiasnosé: 995/3dr
GMINA LEGNICA, siedziba: pl. Plac Stowianski 8, 59-220 026201_1.0009.995/3
Legnica
Trwaty zarzad:

ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY, siedziba: ul.
Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

LE1L/00042349/0

Wiasnosc: 902dr
GMINA LEGNICA, siedziba: pl. Plac Stowiariski 8, 59-220 026201_1.0009.902
Legnica

Trwaty zarzad:
ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY, siedziba: ul.
Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

LE1L/00042349/0

Wrtasnosé: 1917

GMINA LEGNICA, siedziba: pl. Plac Stowiariski 8, 59-220 026201_1.0038.1917
Legnica
Trwaty zarzad:

ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY, siedziba: ul.
Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

LE1L/00098565/7

2.3. Istniejace uzbrojenie infrastruktury technicznej

Na terenie objetym opracowaniem lub w jego bliskim sgsiedztwie wystepuja :

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ wodociggowa

kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
sieci gazowe

sieci teletechniczne

AN N NN
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2.4. Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierskg p.n. , Opinia geotechniczna dla
projektowanej budowy ulicy Powstaricow Warszawy od ul. Kedywu do ul. Sudeckiej”, wykonang przez
firme GEOMAR, Geologia, Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecki, ul. Artura Mfodnickiego nr 13 m. 1, 50-
305 Wroctaw, w ktdrej na badanym terenie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
metoda wgtebna.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski, jest to obszar Réwniny Legnickiej, jednego z
pieciu mezoregionéw Niziny Slasko-tuzyckiej . Wschodnig czescia tej réwniny sg szerokie doliny rzek
Kaczawy i jej prawobrzeznych doptywéw. Po obu stronach ul. Powstancéw warszawy powstajg
budynki jednorodzinne-niektdre sg juz ukoniczone, cze$é jest w trakcie realizacji, a na niektdérych nie
zaczeto jeszcze robot.

Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego w obrebie kopalnej doliny
rzeki Kaczawy, ktérg wypetniajg czwartorzedowe osady akumulacji rzeczno-lodowcowej, a nastepnie
rzecznej — znacznej migzszosci, spoczywajgce na starszym trzeciorzedowym podtfozu.

W stropie sg to ity poznanskie z géornego miocenu i pliocenu. Strop trzeciorzedu ma liczne rozmycia
erozyjne i stad nawiercany bywa na réznych gtebokosciach ponizej powierzchni terenu.

Utwory czwartorzedowe plejstocenskie zlodowacen srodkowo- i pétnocnopolskiego reprezentujg
2wiry i pospotki z otoczakami, miejscami zaglinione i gliniaste w stropie , przechodzace niekiedy w
piaski.

Mtodszymi utworami czwartorzedowymi sg holocenskie osady typu mad rzecznych ( réznego
rodzaju gliny, gliny prochnicze, namuty, pyty) niewielkiej migzszosci. Tego rodzaju osady majace
wiekszg migzszos$é wystepujg wytgcznie w obrebie starorzeczy.

W podtozu gruntowym -pod glebg o migzszosci do 0,1 m - wydzielono do gtebokosci 3,0 m
ppt. trzy gtéwne warstwy geotechniczne. S3 to kolejno od powierzchni terenu:

Warstwa | - gliny pylaste barwy brazowej, szarobrgzowej, brgzowoszarej migzszosciod 1,1 m—-1,4m
. Sg to grunty facji powodziowej, typu mad rzecznych, powstate w okresie starszego holocenu. Nalezg
do gruntéw spoistych nieskonsolidowanycho symbolu C i s3 twardoplastyczne. Srednie wartosci
podstawowych parametréw geotechnicznych wynoszg :I.= 0,20 ; E,™ =20 000 kPa, M, "= 29 000
kPa., w, =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=15°,

Warstwa Il - pospétki , miejscami zaglinione i gliniaste o stropie na gtebokosci 1,1-1,4 m ppt. Sg to
utwory rzeczne zlodowacenia pétnocnopolskiego budujgce taras nadzalewowy dolny doliny rzeki
Kaczawy. . Nalezg do gruntdow spoistych nieskonsolidowanycho symbolu C i sg twardoplastyczne.
Srednie wartoéci podstawowych parametréw geotechnicznych wynosza :1,= 0,20 ; E,™ =20 000 kPa,
M, ™= 29 000 kPa., w, =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=15°,

Do obliczen geotechnicznych mozna przyjaé Ipo=0,60; E,™ =154 000 kPa & M, =173 000 kPa. ., w,
=12%., ciezar objetosciowy 1,9 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=39°,

Warstwa lll - gliny piaszczyste barwy brgzowej, ktorych strop nawiercono tylko w otworze 2 na
gtebokosci 2,4 m ppt.

Sg to gliny morenowe ( zwatowe) zlodowacenia sSrodkowopolskiego . Symbol gruntu spoistego B,
I,=0,10; E,™=35500kPa, M, "=41500kPa, w,=12%., ciezar objetoéciowy 2,2 Mg/m3, kat tarcia
wewnetrznego=20°.

14



Zadanie: Budowa ul. Wislanej w Legnicy

Adres: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4,
6/1, 6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2,5.150.31.04.2.1,5.150.31.04.23

Stadium PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ

WARUNKI WODNE
Do gtebokosci 3,0 m ppt. nie stwierdzono obecnosci wéd podziemnych.
WNIOSKI ( wg opinii geotechnicznej) .

1. Dang inwestycje, tj. budowe ul. Wislanej, mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
—wg § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadaniania obiektéow budowlanych.( Dz.U. Nr 126, poz.839).

2. Inwestycja lezy w obrebie doliny rzeki Kaczawy i sg tu kolejno od powierzchni terenu
twardoplastyczne gliny pylaste i Sredniozageszczone pospétki. Strop twardoplastycznych glin
piaszczystych nawiercono tylko w otworze nr 2 na gtebokosci 2,4 m ppt.. Wody podziemne] nie ma do
gtebokosci 2,0 m ppt. Zaktadajgc sgsiedztwo rzeki Wierzbiak, przyjeto zatozenie o mozliwym
wystgpieniu wody pod dolng warstwg podbudowy dla wykopédw od 1 do 2m. Przyjeto przecietne
warunki wodne

3. W rubryce 9 kart dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych podano kategorie gruntéw pod
wzgledem trudnosci ich odspajania, wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne.

4. Pospétki nalezg do gruntédw niewysadzinowych i przy kazdych warunkach wodnych nalezg do
grupy G1 nosnosci podtoza nawierzchni drogi. Gliny piaszczyste i gliny pylaste to grunty
bardzo wysadzinowe i przy dobrych warunkach wodnych nalezg do grupy G3, a przy
przecietnych oraz ztych do grupy G4 nosnosci podtoza nawierzchni wedtug Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43
poz. 430, str.2427-2428).

Przyjeto grupe G4 nosnosci podioza

5. Obszar zlokalizowany na wschod od projektowanej ulicy zagrozony jest zalaniem wodami
powodziowymi Quo% i Qi% od rzeki Wierzbiak.
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3.Rozwigzania Projektowe.

Projektuje sie przedtuzenie istniejgcej ulicy miejskiej (ul. Wislana) tworzacej sie¢ uktadu
komunikacyjnego terendw od ul. Sudeckiej, ul Odrzanskiej i ul. Wislanej z szerokoscig w liniach
rozgraniczajgcych oraz klasg techniczng dla projektowanych ulic:

+»Ulica dojazdowa 3KD %, tworzaca sie¢ obstugujaca

Ustalenie dla terenu oznaczonego 3KD %:

e Przeznaczenie podstawowe: teren drogi dojazdowej (ul. Wislana), szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych 10 do 12m, przebieg zgodnie z rysunkiem planu

e Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja sieci infrastruktury technicznej, zieler urzgdzona,
lokalizacja wydzielonych miejsc postojowych

3.1. Rozwigzania w planie, przekrojach podtuznym i poprzecznym.

3.1.1.

Rozwigzania w planie.

Projektuje sie ulice:

Nawierzchnie jezdni— KR -2 : 1089,0 m?
Nawierzchnie miejsc postojowych: 163,70 m?
Nawierzchnie zjazddw, tacznie: 165,68 m?
Nawierzchnie chodnikéw: 46,16 m?
Tereny zielone: 722,83 m?

Ul. Wislana — 3KD 1/2

Projektuje sie jako ulice dojazdowa, jednoprzestrzenng o dwdch pasach ruchu. Szerokos¢ jezdni

5,5m.

Projektuje sie jednostronny chodnik o szerokosci 2,25m (wliczajac obrzeze i kraweznik) w obrebie
skrzyzowania z ul. Odrzanska.

Po zachodniej stronie ulicy (od km 0+117,82 do km 0+159,82) projektuje sie zatoke parkingowg z
miejscami parkowania podtuznego w ilosci 7 miejsc: 3,6 x 6,0m (szerokos¢ x dtugosé).

Zjazdy indywidualne projektuje sie w kilometrach:

Km 0+026,30 strona lewa — zjazd szerokosci 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/2
Km 0+037,99 strona prawa — zjazd szerokosci 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1915
Km 0+044,89 strona prawa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/8

Km 0+058,87 strona lewa — zjazd szerokosci 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/3
Km 0+072,90 strona lewa — zjazd szerokosci 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1911
Km 0+080,03 strona lewa — zjazd szerokosci 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1912
Km 0+095,92 strona lewa — zjazd szerokosci 4,0m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1913
Km 0+116,26 strona lewa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/11

Km 0+138,46 strona lewa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/12

Km 0+160,83 strona lewa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/13

Km 0+168,78 strona prawa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 18/27

Km 0+182,88 strona lewa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/14
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e Km 0+194,34 strona lewa — zjazd szer. 5,0m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/15 (w
ciggu istniejgcej nawierzchni ul. Wislanej)

Projektuje sie o$ jezdni w planie:

L.p. Odkilometra Do kilometra Rodzaj Parametry

1. 0+000,00 0+053,18 prosta L=53,18m

2. 0+053,18 0+068,90 tuk poziomy R=20,0m, L=15,72m, a=50,0483 grad
3. 0+068,90 0+092,04 prosta L=23,14m

4, 0+092,04 0+104,55 tuk poziomy R=20,0m, L=12,51m, a=39,8124 grad
5. 0+104,55 0+174,75 Prosta L=70,20m

6. 0+174,75 0+179,25 tuk poziomy R=100,00, L=4,50m, a=2,8606 grad
7. 0+179,25 0+191,19 Prosta L=11,94m

3.1.2. Rozwigzania wysokosciowe i w przekroju poprzecznym.
Projektuje sie spadki podtuzne 0,50% oraz 0,56%;

Projektuje niwelete osi jezdni :

L.p. Odkilometra Do kilometra Rodzaj Parametry

1. 0+000,00 0+005,00 Spadek i =-5,00%, L=5,00m

2. 0+005,00 0+044,05 Spadek i=-3,85%, L=37,05m

3. 0+044,05 0+076,53 tuk pionowy wklesty  R=1000,0m L=32,47m, T=16,24m, B=0,13m
4, 0+076,53 0+089,75 Spadek i=0,60% L=13,23m

5.  0+089,75 0+114,25 tuk pionowy wklesty  R=1000,0m L=24,50m, T=12,25m, B=0,07m
6. 0+114,25 0+191,19 Wznios i=+41,85%, L=76,94m

Przekréj poprzeczny :
e Na jezdni spadek daszkowy 2%, na zatoce postojowej - jednostronny do krawedzi jezdni
i=2% .

4.Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i ziemne.
4.1. Roboty rozbidrkowe.
Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze polegajg na

rozbidrce istniejgcych obiektéw drogowych ,nawierzchni, elementéw obramowan itp.
rozbidrce innych elementéw zagospodarowania .
usunieciu warstwy ziemi roslinnej i krzewow.

4.2. Koryto i roboty ziemne
Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie w pasie drogowym metodg reczng i mechaniczna.

Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Podtozem konstrukcji nawierzchni drogowej bedzie kruszywo nosne i niewysadzinowe grupy nosnosci
G1.
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Przed wbudowaniem kruszywa G1 bedzie wykonane koryto tj. usuniecie gruntu rodzimego.
Wskaznik zageszczenia podtoza rodzimego pod nawierzchniami drogowymi powinien wynosic
minimum 0,98

Wskaznik zageszczenia podtoza G1 pod jezdniami powinien wynosi¢ minimum 1,00
Wtdérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod jezdnig - minimum 100 MPa
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod chodnikami i sciezkami rowerowymi -minimum 60 MPa
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod zjazdami do posesji -minimum 100 MPa

Koryto nalezy wykona¢ metoda reczng lub mechaniczng .

Projektowana metoda zastgpienia gruntu podtoza pod nawierzchnie drogowe ( wymiana
gruntu-ulepszenie podtoza) warstwa kruszywa o parametrach gruntu G1, dobrym uziarnieniu i przy
warunku uzyskania minimalnego wtdérnego modutu odksztatcenia moze zosta¢ dostosowana do
aktualnych warunkéw gruntowych i mozliwosci Wykonawcy.

5.Tereny zieleni.
Istniejgce w obszarze zainwestowania obszary zieleni beda zagospodarowane ( odbudowane )
jako trawniki suche z mieszanek traw dostosowanych do warunkéw miejscowych.

Istniejgce, kolidujgce drzewa , bedg usuniete a pozostajgce w pasie drogowym beda
zabezpieczone w trakcie trwania robdt budowlanych przed niekorzystnym wptywem na wzrost i
rozwo;j .

6.Projektowane elementy branzy drogowej.

6.1. Zakres i Przedmiot opracowania drogowego
Zakres budowy obejmuje:

e Budowe ulicy klasy D, dostosowane do ruchu KR2,

e budowe chodnikdw,

e budowe zjazdéw indywidualnych

e budowe oswietlenia ulicznego z oprawami LED wraz z przytgczeniem do sieci

e przebudowe i budowe odcinkdw kanalizacji deszczowej,

e montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

e oznakowanie poziome i pionowe drogi (Docelowa i Tymczasowa Organizacja Ruchu) w tym
usuniecie kolizji z istniejgcymi znakami i tablicami drogowymi.
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6.2. Konstrukcja nawierzchni drogowych.

Konstrukcja jezdni zostata tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci i przydatnosci do
uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz 20 lat ( dla drog klasy GP, G, Z

L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i pétsztywnej).

Projektowana konstrukcja jest dostosowana do prognozy natezenia ruchu w dziesigtym roku

eksploatacji
Projektowana konstrukcja jezdni drogi klasy D na ruch KR 2

Uwaga : Nosnos¢ podtoza G1 ( na poziomie podtoza wzmocnionego) mierzona wtérnym modutem

odksztafcenia nie powinna by¢ nizsza niz 80 MPa.

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, kolor antracyt

¢ Podsypka z miatu kamiennego

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niezwigzanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie (C g9/3)

e warstwa mrozochronna —mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

e ulepszone podtoze -mieszanka kruszywa niezwigzana o CBR2 20%.

Rodzimy grunt G4-nasyp antropogeniczny (utworzony w wyniku dziatalnosci
cztowieka)

Projektowana konstrukcja miejsc parkingowych i zjazdéw indywidualnych.

8cm
5cm
20cm

20cm
15cm

Uwaga : Nosnos¢ podtoza G1 ( na poziomie podtoza wzmocnionego) mierzona wtérnym modutem

odksztatcenia nie powinna byc nizsza niz 80 MPa.

e w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8

¢ podsypka z miatu kamiennego

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niezwigzanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie (C go/3)

e warstwa mrozochronna —mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

e ulepszone podtoze -mieszanka kruszywa niezwigzana o CBR2 20%.
Rodzimy grunt G4-nasyp antropogeniczny (utworzony w wyniku dziatalnosci
cztowieka)

Projektowana konstrukcja chodnikéw

e w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm

e podsypka z miatu kamiennego

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie (C og/3)

o ulepszone podtoze —mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

e warstwa odcinajgca z mieszanki niezwigzanej o k1o >8 m/dobe
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D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Krawezniki, obrzeza, sciek.

Projektuje sie zewnetrzne obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm
wystajgcymi, rodzaju A, ulicznymi, Scietymi gatunek |, wibroprasowanymi, utozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm i na tawie betonowej z oporem (30 x 10)+(35 x 15)cm
(0,0675 m3/mb) z betonu B-15. (C12/15).

Przeswit kraweznika :

e jezdnia /chodnik 12 cm.
o jezdnia/przejscia dla pieszych 2cm
« jezdnia/zjazd publiczny 4cm

W trakcie przebudowy obiektéw drogowych bedzie przestrzegana zasada likwidacji ,barier
architektonicznych” poprzez obnizanie kraweznikdw i obrzezy w ciggach komunikacji pieszej.

Rejon przejs¢ dla pieszych bedzie wyrdziniony innym rodzajem ptyt - piytki STOP,
przystosowujac przejscia dla potrzeb oséb niepetnosprawnych;

Chodniki, bedg obramowane opornikami betonowymi 8x30 cm ufozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm i na tawie betonowej z oporem grub. 10 cm, (20 x 10) +(28 x 10) cm
z betonu B-15 (C 12/15). Zuzycie betonu 0,038 m3/mb. Przeswit - 0 cm, +4 cm.

7.Docelowa organizacja ruchu drogowego.
Zarzadca ruchu - Prezydent Miasta Legnicy zatwierdzit zmiane docelowe]j organizacji
ruchu drogowego dla projektowanej czesci uktadu drogowego decyzjg nr 43/5-14/2023 z dnia
24 marca 2023r.

8.0dwodnienie.
Projekt stanowi oddzielng teczke branzowa dotgczong do dokumentacji.

9.0swietlenie uliczne.
Projekt stanowi oddzielng teczke branzowg dotgczong do dokumentacji..

10. Zielen.
Rozwigzania projektowe w zakresie projektowanej zieleni niskiej, przedstawione
zostaty w projekcie zagospodarowania terenu.

11.Zagospodarowanie rezerw naziemnych.
Grunt pochodzacy z robdt ziemnych oraz z korytowania pod projektowane konstrukcje
drogowe, nalezy odwiezé na staty odktad, w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora.

12.Kolizje z istniejaca infrastruktura.

Na obszarze projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia:
v" kanalizacja sanitarna
v" kanalizacja deszczowa
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sie¢ wodociggowa
kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
sieci gazowe
sieci teletechniczne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomic wszystkich
uzytkownikdéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

W miejscach skrzyzowan, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie.

W czasie prowadzenia robdt wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W miejscach skrzyzowan kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonowg ,,AROT”.

ASANENEN

Opracowat
inz. Piotr Kalarus
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Stadium PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ
SPIS RYSUNKOW
1. Plan orientacyjny Rys nr PT-D-01 Str. nr 16
2. Plan sytuacyjny obiektéw drogowych Rys nr PT-D-02 Str.nr 17
3. Przekroje konstrukcyjne Rys nr PT-D-03 Str.nr 18
4, Profil podtuzny Rys nr PT-D-04 Str.nr 19
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| Kraweznik befonowy

@ PRZEKROJ A-A Km 0+007,00 skala 1:10 Obrzeze bet. 30xBem
~ na tawie_befonowej z oporem
BETONOWA KOSTKA BRUKOIA BEZFATOWA grub. Bom — kolor ANTRACYT B om » 2,0 0,19 9,9 0,15 2,0 L Rt 15 SKALA 1:10
PODSYPKA z MIALU KAMIENNEGO 5 om Chodnik 2,75 ul. Wiona 3KD 1/2 2,75 Chodnik 15 2 ,,8 ,10
PODBUDOWA ZASADNICZA z MIESZANKI KRUSZYWA 0,08 0,08 W \
KAMIENNEGO LAMANEGO NIEZWIAZANEGO 0,/31,5mm N
STABILIZOWANA MECHANICZNIE (Ceosd) 20 cm ~
WARSTWA MROZOCHRONNA — MIESZANKA KRUSZYWA " S / S
ZWIAZANA CEMENTEM C1,5/2,0 20 cm gl | AR S
ULEPSZONE PODtOZE-MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIAZANA | > o s
0 CBR 220% 15 ¢m N reriniin il s S e — — - ] N AAAAs <
, K e ol ; : & w
RODZIMY GRUNT G4 — nasyp antropogeniczny \;// ' v [ At N | \; NN AR I n
L oduaa Ol 1L % S / =1 x Y - | S N =
@ SRR — ﬁf A, ‘ : L : E— N 7l e Iy -
KRAWEZNIK BETONOWY 30x15cm 30 cm . v ' ? S \ O e
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