PRZEDMIAR
KANALIZACJA DESZCZOWA

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu wody
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa ulicy Wislanej w Legnicy

ADRES INWESTYCJI :  Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr,
1913, 1909/16, 5/4, 6/1, 6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica,
KERG GK.6640.219.2022

INWESTOR : Gmina Legnica
ADRES INWESTORA  :  ul. Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
BRANZA : Sanitarna - sie¢ kanalizacji deszczowej

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Kosztorysant - inz. Krzysztof Mazurek

DATA OPRACOWANIA : 2024-01-12

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2024-01-12

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2024-01-ul Wislana w Legnicy sie¢ kanalizacji deszczowej-1

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Kanalizacja deszczowa - ul Wislana 1 41
1.1|Roboty ziemne 1 21
1.2|Kanaly i elementy kanatéw 22 37
1.3/ Odwodnienie wykopow 38 41

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17777




2024-01-ul Wislana w Legnicy sie¢ kanalizacji deszczowej-1

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Kanalizacja deszczowa - ul Wislana
1.1/45110000-1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej przez Geodete km
d.1./0120-03
1|analogia
(poz.26+poz.27+86+99,4+65,1+72,8+31,5)/1000 km 0,633
RAZEM 0,633
2|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza trasy kanalizacji deszczowej przez Geodetelkm
d.1./0120-03
1|analogia
poz.1 km 0,633
RAZEM 0,633
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.1./0217-06 na odktad w gruncie kat. lll - przyjeto 90 %
1
<odcinek KD15b - D5 - rury PVC fi 315>(1,06+0,99+1,14+1,31+1,34+ 295,628
1,32+1,41+1,39+0,15*8)/8*176,6*1,2
<odcinek D3 - D7 - rury PVC fi 315>(1,11+1,08+1,04+1,11+1,35+0,15*5)/ 102,628
5%66,4*1,2
<odcinek Td3- Wp3 - rury PVC fi 200>(1,02+0,94+0,15*2)/2*3,2*1,0 3,616
<odcinek Td4- Wp4 - rury PVC fi 200>(0,98+0,92+0,15*2)/2*3,1*1,0 3,410
<odcinek D7- Wp2 - rury PVC fi 200>(1,29+1,21+0,15*2)/2*3,6*1,0 5,040
<odcinek D7- Wp1 - rury PVC fi 200>(1,35+1,3+0,15*2)/2*1,5*1,0 2,213
<odcinek D3- Wp5 - rury PVC fi 200>(1,31+1,27+0,15*2)/2*1,9*1,0 2,736
<odcinek D3- Wp6 - rury PVC fi 200>(1,23+1,14+0,15*2)/2*5,5*1,0 7,343
<odcinek Td1 - Wp7 - rury PVC fi 200>(1,28+1,20+0,15*2)/2*2,6*1,0 3,614
<odcinek Td2 - Wp8 - rury PVC fi 200>(1,26+1,16+0,15*2)/2*3,9*1,0 5,304
<odcinek D4 - Wp9 - rury PVC fi 200>(1,41+1,35+0,15*2)/2*1,4*1,0 2,142
<odcinek D4 - Wp10 - rury PVC fi 200>(1,41+1,33+0,15*2)/2*3,7*1,0 5,624
<odcinek D5 - Wp11 - rury PVC fi 200>(1,39+1,34+0,15*2)/2*1,3*1,0 1,970
<odcinek D5 - Wp12 - rury PVC fi 200>(1,39+1,3+0,15*2)/2*3,8*1,0 5,681
<poszerzenia dla studni fi 1200>((1,2+0,6*2)*(1,2*0,6*2)-0,9%(1,2+0,6*2))* 11,275
poz.30A
A (obliczenia pomocnicze) ========
458,224
poz.3A*0,9 m3 412,402
RAZEM 412,402
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1./0317-0201 ry w gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem urobku topata lub wycia-
1 giem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10 % robét wy-
konywanych recznie
poz.3A*0,1 m3 45,822
RAZEM 45,822
5/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1./0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
<odcinek D3 - D5 - rury PVC fi 315>(1,31+1,34+1,32+1,41+1,39+0,15*8)/ |m2 133,498
8%(34,7+32,3)*2
<odcinek D7- Wp1 - rury PVC fi 200>(1,35+1,3+0,15*2)/2*1,5*2 m?2 4,425
<odcinek D3- Wp5 - rury PVC fi 200>(1,31+1,27+0,15*2)/2*1,9*2 m?2 5,472
<odcinek D4 - Wp9 - rury PVC fi 200>(1,41+1,35+0,15*2)/2*1,4*2 m?2 4,284
<odcinek D4 - Wp10 - rury PVC fi 200>(1,41+1,33+0,15*2)/2*3,7*2 m?2 11,248
<odcinek D5 - Wp11 - rury PVC fi 200>(1,39+1,34+0,15*2)/2*1,3*2 m?2 3,939
<odcinek D5 - Wp12 - rury PVC fi 200>(1,39+1,3+0,15*2)/2*3,8*2 m?2 11,362
RAZEM 174,228
6/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobnoi  |m?2
d.1./0501-02 Srednioziarnisty - podsypka
1
<rury fi 200>p0z.26*1,0 m?2 35,500
<rury fi 315>p0z.27*1,2 m2 291,600
RAZEM 327,100
7|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - obsypka po bo- |m?2
d.1./0501-03 kach rury
1
<rury fi 200>poz.26%(1,0-0,2) m?2 28,400
<rury fi 315>poz.27*(1,2-0,315)*1,575 m?2 338,712
RAZEM 367,112
8/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - obsypka ponad  |m?2
d.1./0501-03 wierzch rury gr. 20 cm - piasek drobno i $rednioziarnisty
1
poz.6 m2 327,100
RAZEM 327,100
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
9 Koszt piasku na wymiane gruntu z zatadunkiem, transportem na plac bu- |m3
d.1.|analiza indy- dowy i roztadunkiem do zasypywania wykopow
1|widualna
poz.3A*0,15 m3 68,734
RAZEM 68,734
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll - wymiana gruntu
1
poz.9 m3 68,734
RAZEM 68,734
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-111
1
poz.3-p0z.6*0,15-p0z.7*0,2-p0z.8*0,2 m3 224,495
<Studnie dn. 1200>-3,14*1,2"2/4*poz.30A m3 -9,834
<rury fi 200>-3,14*0,2"2/4*poz.26 m3 -1,115
<rury fi 315>-3,14*0,315"2/4*poz.27 m3 -18,928
RAZEM 194,618
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-|m3
d.1./0320-0501 IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m
1
poz.4 m3 45,822
RAZEM 45,822
13/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - |m3
d.1./0236-01
1
poz.11+poz.12 m3 240,440
RAZEM 240,440
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1lI m3
d.1./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.6*0,15+p0z.7*0,2+p0z.8*0,2 m3 187,907
poz.9 m3 68,734
<Studnie dn. 1200>3,14*1,2*2/4*poz.30A m3 9,834
<rury fi 200>3,14*0,22/4*p0z.26 m3 1,115
<rury fi 315>3,14*0,315"2/4*poz.27 m3 18,928
RAZEM 286,518
15/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
1 - na odlegto$¢ do 6 km
Krotnosé = 10
poz.14 m3 286,518
RAZEM 286,518
16 Sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.1.
1
poz.15 m3 286,518
RAZEM 286,518
17|KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elemen-|kpl.
d.1./18 0903-01 tu4.0m
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.1.|18 0903-06 mentu 4.0 m
1
poz.17 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1./18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.1./18 0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
poz.19 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2- Ostony dla kabli (montowane w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym) |szt
d.1.|19 0306-08
1
poz.19 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2/145231300-8 Kanaly i elementy kanatow
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
22|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w |otw.
d.1./0204-10 Scianach betonowych o grubosci do 10 cm
2|analogia
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1./0212-01 15 cm - kinety w istniejgcej studni
2
3,14*1,2*1,2/4*0,26 m3 0,294
RAZEM 0,294
24| KNR-W 2- Przejscie przez $ciany komor tulejami ochronnymi PS przy grubosci $Sciany |szt.
d.1./18 0527-02 20 cm - otwér o $r. nominalnej 260 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR-W 2- Wykonanie nowej kinety w istniejacej studni m3
d.1./18 0512-01
2|analogia
3,14*1,2*1,2/4*0,3 m3 0,339
RAZEM 0,339
26| KNR-W 2- Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|18 0408-03
2
3,2+3,1+3,6+1,5+1,9+5,5+2,6+3,9+1,4+3,7+1,3+3,8 m 35,500
RAZEM 35,500
27|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umoc- |m
d.1.|18 0408-05 nione
2|z.s2.3.4.
9908
176,6+66,4 m 243,000
RAZEM 243,000
28 KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o |szt
d.1.|18 0422-05 ér. zewn. 315 mm
2|analogia Tréjnik kanalizacyjny z PVC, 45st. fi 315/200mm, SN8
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
29|/KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./18 0513-03 pie o gtebokosci 3m
2 Pierscienie wyrébwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa polimerowe systemu
TVR T o grubosci 3,0cm pod wpusty Sciekowe
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
30|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1./18 0513-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2
<gtebokos¢ studni fi 1200>(0,99+1,14+1,31+1,41+1,39+1,11+1,35) 8,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,700
(poz.30A-7*3)/0,5 -24,600
B (obliczenia pomocnicze) ========
-24,600
-24,5 [0.5m] -24,500
stud.
RAZEM -24,500
31|KNR-W 2- Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.1.|18 0524-02 fonu
2 Wopust uliczny klasa D400, z zawiasem i zbieraczem zanieczyszczen
Pierscienie wyrbwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa polimerowe systemu
TVR T o grubosci 3,0cm pod wpusty Sciekowe
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza betonowe pod studnie i studzienki uliczne o gru- |m?2
d.1.|0504-02 bosci 10 cm - Beton B15
2
3,14*1,4*1,4/4*poz.29 m?2 10,770
3,14*0,870,8/4*poz.31 m?2 6,029
RAZEM 16,799
33|KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1./18 0708-02 200m
2|analogia
poz.26/200 odc. 0,178
200m
RAZEM 0,178
34|KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej 300 mm odc.
d.1.|18 0708-04 200m
2|analogia
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.27/200 odc. 1,215
200m
RAZEM 1,215
35|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./18 0706-02 préb.
2|analiza indy-
widualna
poz.26/200 odc. -1 0,178
préb.
RAZEM 0,178
36|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|18 0706-04 préb.
2|analiza indy-
widualna
poz.27/200 odc. -1 1,215
préb.
RAZEM 1,215
37|analiza indy- Wideofilmowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej m
d.1.|widualna
2
poz.26+poz.27 m 278,500
RAZEM 278,500
1.3 Odwodnienie wykopéw
38|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wy-|m3
d.1./0610-02 kopie z przygotowaniem kruszywa
3
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku |szt.
d.1./0621-01 - ér. 800-1000 mm gr.kat.I-II
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-01 Rurociggi tymczasowe - $r. 110 mm - rury PCV m
d.1./0616-01
3|analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
41|/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow - faktyczna ilos¢ godzin pompowania zosta- |godz.
d.1./0605-01 nie okreslona na podstawie zapiséw w dzienniku pompowania
3|analogia
80 godz. 80,000
RAZEM 80,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty inzynieryjne - region dolnoslgski - DS - ogétem r-g 1697,5802
Pozostate w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- Grupa | Do- Ce- Ra- | Ra-
jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- |[mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 27,8765 27,8765
2.|drut stalowy okragty miekki $r.5 mm' kg 8,0000 8,0000
3.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4112 1,4112
4. klamry ciesielskie kg 17,5970 17,5970
5.|Piasek naturalny kopany m3 | 229,2470 229,2470
6. |piasek do betonéw zwykty m3 0,2400 0,2400
7.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 1,3290 1,3290
8.|zwir 5-40 mm m3 0,0700 0,0700
9.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0840 0,0840
CEM | 32,5 workowany
10.|cegta budowlana petna szt 1,0000 1,0000
11.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 9,2400 9,2400
12.|Roztwér asfaltowy do izolacji kg 17,0450 17,0450
13.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 6,6150 6,6150
C8/10 (B-10)
14.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego  |m3 1,7471 1,7471
C12/15 (B-15)
15.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,3560 0,3560
C25/30 (B-30)
16.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa |m3 0,2210 0,2210
M-7
17.koryto drewniane szt. 0,0200 0,0200
18.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl |m3 0,0413 0,0413
19.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl |m3 0,0539 0,0539
20.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl. |m3 0,1498 0,1498
11}
21.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone |m3 0,0700 0,0700
kLIl
22.|woda z rurociggu m3 26,9828 26,9828
23.|drewno na stemple budowlane okragte |m3 0,2518 0,2518
iglaste korowane
24.|drewno na stemple budowlane $r. 12-  |m3 0,0107 0,0107
14cm
25.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,2026 0,2026
26.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 2,0895 2,0895
$r. 50mm
27.|Krag z betonu kl. C35/45 tgczony na za- |szt 1,6000 1,6000
prawe fi 800 mm, wys. 500 mm
28.|Krag z betonu kl. C35/45 fgczony na szt -3,5000 -3,5000
uszczelke, ze stopniami wtazowymi fi
1200 mm, wys. 500mm
29.|Krag z betonu kl. C35/45 fgczony na szt 7,0000 7,0000
uszczelke, ze stopniami wtazowymi, z
dnem fi 1200 mm, wys. 1000 mm
30.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy do szt 12,0000 12,0000
studni $ciekowej fi 500 mm
31.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy do szt 7,0000 7,0000
studni o $r. 1200 mm
32.|0Osadnik uliczny $ciek.zelb.fi 50cm h= |szt 12,0000 12,0000
100cm
33.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi szt 7,0000 7,0000
144/60cm
34.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 96/ | szt 12,0000 12,0000
50cm
35.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. szt 12,0000 12,0000
500mm 1=1,0m
36.|Rura z PVC kielichowa do kanalizac;ji m 247,8600 247,8600
zewnetrznej fi 315/9,2mm, SN 8
37.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji m 36,2100 36,2100
zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8
38.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 110 m 2,4000 2,4000
mm
-7 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- Grupa | Do- Ce- Ra- | Ra-
jedn. tosé staw- | na do- | bat | bat
ca staw- |mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
39.|Trdjnik kanalizacyjny z PVC, 45st. fi szt 4,0000 4,0000
315/200mm, SN8
40.|Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego |szt 1,0000 1,0000
(szczelne przejscie przez $ciany betono-
we, ceramiczne) fi 160mm, L=240mm
41.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z |szt 0,1393 0,1393
zaworem spustowym
42.|Wpust uliczny klasa D400, z zawiasem i |szt 12,0000 12,0000
zbieraczem zanieczyszczen
43.|Pierscienie wyrownawcze- amortyzacyj- |szt 19,0000 19,0000
ne z tworzywa polimerowe systemu TVR
T o grubosci 3,0cm pod wpusty $cieko-
we
44.|Wiaz kanatowy zeliwny typu cigezkiego fi |szt 7,0000 7,0000
600 mm, typ DO-600, W0100-4012-
1000, kl. D400
45. | konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl. 0,0500 0,0500
46.|$ruby stalowe doktadne M-20 [=300mm_|kg 3,6400 3,6400
47.|uszczelki gumowe plaskie szt. 1,3930 1,3930
48.|Ostona rurowa do kabli PEH fi 160 mm' |m 2,0000 2,0000
49.|materiaty pomocnicze zt
Pozostate w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 38,9026
2.|Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 11,1656
3./Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 0,9279
4.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 16,9270
5./ pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 80,0000
6.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 16,0750
7.|zuraw budowlany 0.75 t m-g 2,0200
8.|$rodek transportowy m-g 0,0300
9./Samochdd dostaw.do 0.9t (1)' m-g 5,7970
10.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 24,6808
11.]samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 11,0600
12.|Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 44,1507
13.|Samochdéd samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 36,5597
14.|zespdt pradotworezy 5 kVA m-g 2,0200
15.|zespdt pragdotwérczy przewozny 10 kVA m-g 80,0000

Pozostate w pozycjach uproszczonych:
RAZEM

Stownie:

Norma
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