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Egz. Nr 1

Kategoria zamierzenia budowlanego

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

KLASYFIKACJA ROBOT wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwier

(CPV)

45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233 000-9

45233 280-5 Wznoszenie barier drogowych

45231 300-8

45316 100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
45232 000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ - PROJEKTANT WIODACY

SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ

) inz. Piotr Kalarus
nr upr. 209/ DOS/ 06 w specjalnosci drogowej do projektowania bez
ograniczen

mgr inz. Aleksander Kalarus
nr upr. 292/ 94/ Lw projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ

Leszek Szmagara mgr inz. inzynierii Srodowiska
nr upr. 10/ 93/ Lw projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych

inz. Stefan Augustyn
nr upr. K/IN/178/72 w specjalno$ci instalacji i urzadzen sanitarnych

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. Pawet Krynicki
nr uprawnien 272/ 94/ Lw projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inz. Piotr Krynicki
nr upr. 171/D0S/13 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

PROJEKTANT BRANZY KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

mgr inz. Pawet Krynicki
nr uprawnien 272/ 94/ Lw projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inz. Jerzy Adamczyk
Numer uprawniert DOS/IE/0812/02 w telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca, w
zakresie bez ograniczen

Legnica, 21 kwietnia 2023 r.
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|.CZESC OPISOWA.
1. Wstep.

1.1. Dane ewidencyjne.

INWESTOR: Zarzadca drogi — Prezydent Miasta Legnicy,
ul. Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

TEMAT: Budowa ul. Wislanej w Legnicy
Teren objety MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
OBIEKT: PRZESTRZENNEGO - UCHWALA Nr XLVII/505/06 RADY MIEJSKIEJ

LEGNICY z dnia 26 czerwca 2006r. — w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Sudeckiej w Legnicy - tereny ustug i komunikacji z przeznaczeniem pod
zabudowe mieszkalno-ustugowq

ZAKRES: Budowa Drég:
e Ulica klasy Dojazdowej 3KD 1/2 - 191,19m

ADRES: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica,
Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4, 6/1,
6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna
026201 _1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3
STADIUM: Projekt Budowlany
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1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Wislanej w Legnicy ( droga 3KD %)

Zgodnie z rysunkiem zawartym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu
ulicy Sudeckiej w Legnicy - tereny ustug i komunikacji z przeznaczeniem pod zabudowe

mieszkalno-ustugowa. Niniejszy projekt obejmuje projekt ulicy:

e ul. Wislanej — droga 3KD 1/2 — odcinek dtugosci 191,19m od skrzyzowania z ul.
Widawska (27 KD L1/2) do skrzyzowania z ul. Odrzarska KL 1/2

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

Umowa nr IM.272.365.9.2022 zawarta w dniu 23 marca 2022r. pomiedzy Inwestorem —
Gming Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica a firmga BRD PROJEKT PIOTR KALARUS,
ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWALA Nr
XLVII/505/06 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 czerwca 2006r. — w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sudeckiej w Legnicy -
tereny ustug i komunikacji z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkalno-ustugowg.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 —
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz 124) z pdzniejszymi zmianami.

Dz. U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z
pdzn. zmianami DZ. U. z 2019r. poz. 1186,1309 i 1524)

Dz. U. 03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.,
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz. U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wyd. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drég i
Mostoéw , Warszawa 1979 1982 r. ( skrét KPED. )

1.4. Materiaty wyjsciowe i dokumenty powiagzane.
Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty,
informacje i dokumenty:

[1]

[2]

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 przygotowana przez geodete
uprawnionego mgr Inz. Wojciecha Spiradka i wydana przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy w dniu 06.05.2022 roku, pod
nr KERG: GK.6640.219.2022 na sekcjach map zasadniczych 5.150.31.04.1.2,
5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3.

Program Funkcjonalno-uzytkowy inwestycji
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[3] Techniczne warunki przytaczenia i techniczne warunki usunieci kolizji wydane przez
gestoréw sieci,
(4] Uzgodnienia branzowe, opinie i wytyczne
[5] Uzgodnienia, opinie i wytyczne Zamawiajgcego
[6] Przepisy techniczne, wytyczne literatura

proj

1.5. Ogodlne dane inwestyc;ji.
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla
ektowanego zamierzenia budowlanego w zakresie drog:

Kilometraz drogi:

Klasa drogi:
Kategoria ruchu:
Predkos¢ projektowa
Dtugosc:

Szerokosc jezdni:

Podstawowa ilos¢ paséw
ruchu:

Szerokosc¢ pasa ruchu:
Szerokos¢ chodnika:
llos¢ skrzyzowan:
llos¢ zjazdow:

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia chodnikéw

Nawierzchnia zjazdéw

34 KD D1/2

Od 0+000,00
do 0+191,19

D — dojazdowa
KR2

30 km/h
191,19m

5,5m

2

2,75m
2,25m
0

13

Betonowa kostka
brukowa
Betonowa kostka
brukowa
Betonowa kostka

burkowa
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2.0pis stanu istniejgcego

2.1. Lokalizacja
Teren objety projektowaniem znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie legnickim,

gminie Legnica, czesci wschodniej miasta Legnica, na wschdd od ul. Sudeckiej, pomiedzy ulicami
Widawska i Odrzanska

Uksztattowanie terenu

Teren posiada ptaskie uksztattowanie, z widocznymi wklesnieciami. Rzedne terenu wahaja sie od
okoto 119,79m n.p.m. od pdtnocy, poprzez 117,06m n.p.m w centralnej czesci do 118,65m n.p.m. od
potudnia.

2.2. Struktura wtasnosci

Istniejgce pasy drogowe sg wtasnoscig Gminy Legnica,

Lp.

Dane osoby fizycznej / instytucji

Numer Dziatki
Identyfikator

Pozycje
kartoteki

Wiasnos¢:

GMINA LEGNICA, siedziba: pl. Plac Stowianski 8, 59-220
Legnica

Trwaty zarzad:

ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY, siedziba: ul.
Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

995/3dr
026201_1.0009.995/3

LE1L/00042349/0

Wiasnos¢:

GMINA LEGNICA, siedziba: pl. Plac Stowianski 8, 59-220
Legnica

Trwaty zarzad:

ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY, siedziba: ul.
Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

902dr
026201_1.0009.902

LE1L/00042349/0

Wiasnosé:

GMINA LEGNICA, siedziba: pl. Plac Stowiarski 8, 59-220
Legnica

Trwaty zarzad:

ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY, siedziba: ul.
\Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

1917
026201_1.0038.1917

LE1L/00098565/7

2.3. Istniejace uzbrojenie infrastruktury technicznej
Na terenie objetym opracowaniem lub w jego bliskim sgsiedztwie wystepuja :

kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
sie¢ wodociggowa

sieci gazowe
sieci teletechniczne

AN N NN

kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
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2.4. Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierskg p.n. , Opinia geotechniczna dla
projektowanej budowy ulicy Powstaricow Warszawy od ul. Kedywu do ul. Sudeckiej”, wykonang przez
firme GEOMAR, Geologia, Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecki, ul. Artura Mfodnickiego nr 13 m. 1, 50-
305 Wroctaw, w ktdrej na badanym terenie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
metoda wgtebna.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski, jest to obszar Rdwniny Legnickiej, jednego z
pieciu mezoregiondw Niziny Slgsko-tuzyckiej . Wschodnig czescig tej réwniny s3 szerokie doliny rzek
Kaczawy i jej prawobrzeznych doptywdéw. Po obu stronach ul. Powstancéw warszawy powstaja
budynki jednorodzinne-niektére sg juz ukoriczone, cze$é jest w trakcie realizacji, a na niektérych nie
zaczeto jeszcze robot.

Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego w obrebie kopalnej doliny
rzeki Kaczawy, ktérg wypetniajg czwartorzedowe osady akumulacji rzeczno-lodowcowej, a nastepnie
rzecznej — znacznej migzszosci, spoczywajgce na starszym trzeciorzedowym podtozu.

W stropie s3 to ity poznanskie z gérnego miocenu i pliocenu. Strop trzeciorzedu ma liczne rozmycia
erozyjne i stad nawiercany bywa na roznych gtebokosciach ponizej powierzchni terenu.

Utwory czwartorzedowe plejstocenskie zlodowacen srodkowo- i pétnocnopolskiego reprezentuja
zwiry i pospotki z otoczakami, miejscami zaglinione i gliniaste w stropie , przechodzgce niekiedy w
piaski.

Mtodszymi utworami czwartorzedowymi sg holocenskie osady typu mad rzecznych ( réznego
rodzaju gliny, gliny prochnicze, namuty, pyty) niewielkiej migzszosci. Tego rodzaju osady majgce
wiekszg migzszosé wystepujg wytgcznie w obrebie starorzeczy.

W podtozu gruntowym -pod glebg o migzszosci do 0,1 m - wydzielono do gtebokosci 3,0 m
ppt. trzy gtéwne warstwy geotechniczne. Sg to kolejno od powierzchni terenu:

Warstwa | - gliny pylaste barwy brazowej, szarobrgzowej, brgzowoszarej migzszosciod 1,1 m—-1,4 m
. Sg to grunty facji powodziowej, typu mad rzecznych, powstate w okresie starszego holocenu. Nalezg
do gruntéw spoistych nieskonsolidowanycho symbolu C i sg twardoplastyczne. Srednie wartosci
podstawowych parametréw geotechnicznych wynoszg :1,= 0,20 ; E,™= 20000 kPa, M, =29 000
kPa., w, =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=15°,

Warstwa Il - pospétki, miejscami zaglinione i gliniaste o stropie na gtebokosci 1,1-1,4 m ppt. Sg to
utwory rzeczne zlodowacenia pétnocnopolskiego budujgce taras nadzalewowy dolny doliny rzeki
Kaczawy. . Naleza do gruntéw spoistych nieskonsolidowanycho symbolu C i sg twardoplastyczne.
Srednie wartoéci podstawowych parametréw geotechnicznych wynosza :1,= 0,20 ; E,™ =20 000 kPa,
M, M= 29 000 kPa., w, =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=15°,

Do obliczen geotechnicznych mozna przyjaé Ipb=0,60; E,™ =154 000 kPa, M, ™= 173 000 kPa. ., w,
=12%., ciezar objetosciowy 1,9 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=39°,

Warstwa lll - gliny piaszczyste barwy brgzowej, ktérych strop nawiercono tylko w otworze 2 na
gtebokosci 2,4 m ppt.

S3 to gliny morenowe ( zwatowe) zlodowacenia srodkowopolskiego . Symbol gruntu spoistego B,
I,=0,10; E,™=35500kPa, M, "=41500 kPa, w,=12%., ciezar objetosciowy 2,2 Mg/m3, kat tarcia
wewnetrznego=20°.
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WARUNKI WODNE
Do gtebokosci 3,0 m ppt. nie stwierdzono obecnosci wod podziemnych.
WNIOSKI ( wg opinii geotechnicznej) .

1. Dang inwestycje, tj. budowe ul. Wislanej, mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
—wg § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadaniania obiektéw budowlanych.( Dz.U. Nr 126, poz.839).

2. Inwestycja lezy w obrebie doliny rzeki Kaczawy i sg tu kolejno od powierzchni terenu
twardoplastyczne gliny pylaste i Sredniozageszczone pospoétki. Strop twardoplastycznych glin
piaszczystych nawiercono tylko w otworze nr 2 na gtebokosci 2,4 m ppt.. Wody podziemnej nie ma do
gtebokosci 2,0 m ppt. Zaktadajac sgsiedztwo rzeki Wierzbiak, przyjeto zatozenie o mozliwym
wystgpieniu wody pod dolng warstwg podbudowy dla wykopéw od 1 do 2m. Przyjeto przecietne
warunki wodne

3. W rubryce 9 kart dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych podano kategorie gruntéw pod
wzgledem trudnosci ich odspajania, wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne.

4. Pospdtki nalezg do gruntéw niewysadzinowych i przy kazdych warunkach wodnych nalezg do
grupy G1 nosnosci podtoza nawierzchni drogi. Gliny piaszczyste i gliny pylaste to grunty
bardzo wysadzinowe i przy dobrych warunkach wodnych nalezg do grupy G3, a przy
przecietnych oraz ztych do grupy G4 nosnosci podtoza nawierzchni wedtug Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejz 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43
poz. 430, str.2427-2428).

Przyjeto grupe G4 nosnosci podtoza

5. Obszar zlokalizowany na wschéd od projektowanej ulicy zagrozony jest zalaniem wodami
powodziowymi Qio% i Qi% od rzeki Wierzbiak.
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3.Rozwigzania Projektowe.

Projektuje sie przedtuzenie istniejgcej ulicy miejskiej (ul. Wislana) tworzacej sie¢ uktadu
komunikacyjnego terendéw od ul. Sudeckiej, ul Odrzanskiej i ul. Wislanej z szerokoscig w liniach
rozgraniczajgcych oraz klasg techniczng dla projektowanych ulic:

+» Ulica dojazdowa 3KD %, tworzgca sie¢ obstugujaca

Ustalenie dla terenu oznaczonego 3KD %:

e Przeznaczenie podstawowe: teren drogi dojazdowej (ul. Wislana), szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 10 do 12m, przebieg zgodnie z rysunkiem planu

e Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja sieci infrastruktury technicznej, zieler urzagdzona,
lokalizacja wydzielonych miejsc postojowych

3.1. Rozwigzania w planie, przekrojach podtuznym i poprzecznym.

3.1.1

Rozwigzania w planie.

Projektuje sie ulice:

Nawierzchnie jezdni— KR -2 : 1089,0 m?
Nawierzchnie miejsc postojowych: 163,70 m?
Nawierzchnie zjazdéw, tacznie: 165,68 m?
Nawierzchnie chodnikdéw: 46,16 m?
Tereny zielone: 722,83 m?

Ul. Wislana —3KD 1/2

Projektuje sie jako ulice dojazdowsg, jednoprzestrzenng o dwdch pasach ruchu. Szerokos¢ jezdni

5,5m.

Projektuje sie jednostronny chodnik o szerokosci 2,25m (wliczajgc obrzeze i kraweznik) w obrebie
skrzyzowania z ul. Odrzanska.

Po zachodniej stronie ulicy (od km 0+117,82 do km 0+159,82) projektuje sie zatoke parkingowa z
miejscami parkowania podtuznego w ilosci 7 miejsc: 3,6 x 6,0m (szerokos$¢ x dtugosc).

Zjazdy indywidualne projektuje sie w kilometrach:

Km 0+026,30 strona lewa — zjazd szerokosci 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/2
Km 0+037,99 strona prawa — zjazd szerokosci 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1915
Km 0+044,89 strona prawa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/8

Km 0+058,87 strona lewa — zjazd szerokosci 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/3
Km 0+072,90 strona lewa — zjazd szerokosci 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1911
Km 0+080,03 strona lewa — zjazd szerokosci 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1912
Km 0+095,92 strona lewa — zjazd szerokosci 4,0m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1913
Km 0+116,26 strona lewa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/11

Km 0+138,46 strona lewa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/12

Km 0+160,83 strona lewa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/13

Km 0+168,78 strona prawa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 18/27

Km 0+182,88 strona lewa — zjazd szer. 3,5m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/14
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e Km 0+194,34 strona lewa — zjazd szer. 5,0m do obstugi dziatki ewidencyjnej 1909/15 (w
ciggu istniejgcej nawierzchni ul. Wislanej)

Projektuje sie o$ jezdni w planie:

L.p. Odkilometra Do kilometra Rodzaj Parametry

1. 0+000,00 0+053,18 prosta L=53,18m

2. 0+053,18 0+068,90 tuk poziomy R=20,0m, L=15,72m, a=50,0483 grad
3. 0+068,90 0+092,04 prosta L=23,14m

4. 0+092,04 0+104,55 tuk poziomy R=20,0m, L=12,51m, a=39,8124 grad
5. 0+104,55 0+174,75 Prosta L=70,20m

6. 0+174,75 0+179,25 tuk poziomy R=100,00, L=4,50m, a=2,8606 grad
7. 0+179,25 0+191,19 Prosta L=11,94m

3.1.2. Rozwigzania wysokosciowe i w przekroju poprzecznym.
Projektuje sie spadki podtuzne 0,50% oraz 0,56%;

Projektuje niwelete osi jezdni :

L.p. Odkilometra Do kilometra Rodzaj Parametry

1. 0+000,00 0+005,00 Spadek i =-5,00%, L=5,00m

2. 0+005,00 0+044,05 Spadek i=-3,85%, L=37,05m

3. 0+044,05 0+076,53 tuk pionowy wklesty  R=1000,0m L=32,47m, T=16,24m, B=0,13m
4, 0+076,53 0+089,75 Spadek i=0,60% L=13,23m

5. 0+089,75 0+114,25 tuk pionowy wklesty ~ R=1000,0m L=24,50m, T=12,25m, B=0,07m
6. 0+114,25 0+191,19 Wznios i=+1,85%, L=76,94m

Przekréj poprzeczny :
e Na jezdni spadek daszkowy 2%, na zatoce postojowej - jednostronny do krawedzi jezdni
i=2% .

4.Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i ziemne.
4.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze polegajg na

rozbidrce istniejgcych obiektéw drogowych ,nawierzchni, elementéw obramowan itp.
rozbidrce innych elementédw zagospodarowania .
usunieciu warstwy ziemi roslinnej i krzewéw.

4.2. Koryto i roboty ziemne
Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie w pasie drogowym metodg reczng i mechaniczna.

Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Podtozem konstrukcji nawierzchni drogowej bedzie kruszywo nosne i niewysadzinowe grupy nosnosci
G1.
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Przed wbudowaniem kruszywa G1 bedzie wykonane koryto tj. usuniecie gruntu rodzimego.
Wskaznik zageszczenia podtoza rodzimego pod nawierzchniami drogowymi powinien wynosic
minimum 0,98

Wskaznik zageszczenia podtoza G1 pod jezdniami powinien wynosi¢ minimum 1,00
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod jezdnig - minimum 100 MPa
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod chodnikami i Sciezkami rowerowymi -minimum 60 MPa
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod zjazdami do posesji -minimum 100 MPa

Koryto nalezy wykonaé metodg reczng lub mechaniczng .

Projektowana metoda zastgpienia gruntu podtoza pod nawierzchnie drogowe ( wymiana
gruntu-ulepszenie podfoza) warstwg kruszywa o parametrach gruntu G1, dobrym uziarnieniu i przy
warunku uzyskania minimalnego wtdrnego modutu odksztatcenia moze zosta¢ dostosowana do
aktualnych warunkdéw gruntowych i mozliwosci Wykonawcy.

5.Tereny zieleni.
Istniejgce w obszarze zainwestowania obszary zieleni bedg zagospodarowane ( odbudowane )
jako trawniki suche z mieszanek traw dostosowanych do warunkdw miejscowych.

Istniejgce, kolidujgce drzewa , bedg usuniete a pozostajace w pasie drogowym beda
zabezpieczone w trakcie trwania robot budowlanych przed niekorzystnym wptywem na wzrost i
rozwéj .

6.Projektowane elementy branzy drogowe;j.

6.1. Zakres i Przedmiot opracowania drogowego
Zakres budowy obejmuje:

e Budowe ulicy klasy D, dostosowane do ruchu KR2,

e budowe chodnikdw,

e budowe zjazdéw indywidualnych

e budowe oswietlenia ulicznego z oprawami LED wraz z przytgczeniem do sieci

e przebudowe i budowe odcinkdw kanalizacji deszczowej,

e montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

e oznakowanie poziome i pionowe drogi (Docelowa i Tymczasowa Organizacja Ruchu) w tym
usuniecie kolizji z istniejgcymi znakami i tablicami drogowymi.
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6.2. Konstrukcja nawierzchni drogowych.

Konstrukcja jezdni zostata tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci i przydatnosci do
uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz 20 lat ( dla drég klasy GP, G, Z

Li D o konstrukcji nawierzchni podatnej i pétsztywnej).

Projektowana konstrukcja jest dostosowana do prognozy natezenia ruchu w dziesigtym roku

eksploatacji
Projektowana konstrukcja jezdni drogi klasy D na ruch KR 2

Uwaga : Nosnos¢ podtoza G1 ( na poziomie podtoza wzmocnionego) mierzona wtornym modutem

odksztafcenia nie powinna byc¢ nizsza niz 80 MPa.

e warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, kolor antracyt

¢ Podsypka z miatu kamiennego

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niezwigzanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie (C g0/3)

e warstwa mrozochronna —mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

e ulepszone podtoze -mieszanka kruszywa niezwigzana o CBR2 20%.

Rodzimy grunt G4-nasyp antropogeniczny (utworzony w wyniku dziatalnosci
cztowieka)

Projektowana konstrukcja miejsc parkingowych i zjazdéw indywidualnych.

8cm
5cm
20cm

20cm
15cm

Uwaga : Nosnos¢ podtoza G1 ( na poziomie podtoza wzmocnionego) mierzona wtérnym modutem

odksztafcenia nie powinna byc¢ nizsza niz 80 MPa.

e w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8

¢ podsypka z miatu kamiennego

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niezwigzanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie (C o0/3)

e warstwa mrozochronna —mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

e ulepszone podtoze -mieszanka kruszywa niezwigzana o CBR2 20%.

Rodzimy grunt G4-nasyp antropogeniczny (utworzony w wyniku dziatalnosci
cztowieka)

Projektowana konstrukcja chodnikéw

e w-wa sScieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm

e podsypka z miatu kamiennego

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie (C so/3)

¢ ulepszone podtoze —mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

e warstwa odcinajgca z mieszanki niezwigzanej o kio >8 m/dobe
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D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

Krawezniki, obrzeza, sciek.

Projektuje sie zewnetrzne obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm
wystajgcymi, rodzaju A, ulicznymi, $cietymi gatunek |, wibroprasowanymi, utozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm i na tawie betonowej z oporem (30 x 10)+(35 x 15)cm
(0,0675 m3/mb) z betonu B-15. (C12/15).

Przeswit kraweznika :

o jezdnia /chodnik 12 cm.
» jezdnia/przejscia dla pieszych 2cm
o jezdnia/zjazd publiczny 4cm

W trakcie przebudowy obiektéw drogowych bedzie przestrzegana zasada likwidacji ,barier
architektonicznych” poprzez obnizanie kraweznikdw i obrzezy w ciggach komunikacji pieszej.

Rejon przejs¢ dla pieszych bedzie wyrdzniony innym rodzajem ptyt - ptytki STOP,
przystosowujgc przejscia dla potrzeb oséb niepetnosprawnych;

Chodniki, bedg obramowane opornikami betonowymi 8x30 cm ufozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm i na fawie betonowej z oporem grub. 10 cm, (20 x 10) +(28 x 10) cm
z betonu B-15 (C 12/15). Zuzycie betonu 0,038 m3/mb. Prze$wit - 0 cm, +4 cm.

7.Docelowa organizacja ruchu drogowego.
Zarzadca ruchu - Prezydent Miasta Legnicy zatwierdzit zmiane docelowej organizacji
ruchu drogowego dla projektowanej czesci uktadu drogowego decyzjg nr 43/5-14/2023 z dnia
24 marca 2023r.

8.0dwodnienie.
Projekt stanowi oddzielng teczke branzowgq dotgczong do dokumentacji.

9.0swietlenie uliczne.
Projekt stanowi oddzielng teczke branzowg dotgczong do dokumentacji..

10. Zielen.
Rozwigzania projektowe w zakresie projektowanej zieleni niskiej, przedstawione
zostaty w projekcie zagospodarowania terenu.

11.Zagospodarowanie rezerw naziemnych.
Grunt pochodzacy z robét ziemnych oraz z korytowania pod projektowane konstrukcje
drogowe, nalezy odwiez¢ na staty odktad, w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora.

12.Kolizje z istniejgcy infrastruktura.

Na obszarze projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia:
v’ kanalizacja sanitarna
v" kanalizacja deszczowa
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KX

v

sie¢ wodociggowa

kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
sieci gazowe

sieci teletechniczne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

W miejscach skrzyzowan, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykonaé wykopy kontrolne.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia robdt wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W miejscach skrzyzowan kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonowsa ,,AROT”.

Opracowat
inz. Piotr Kalarus
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Zadanie: Budowa ul. Wislanej w Legnicy
Adres: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4,
6/1, 6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3
Stadium PROJEKT BUDOWLANY — TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
SPIS RYSUNKOW
1 Plan orientacyjny Rys nr PAB-D-01 Str.nr 16
2. Plan sytuacyjny obiektéw drogowych Rys nr PAB-D-02 Str. nr 17
3. Przekroje konstrukcyjne Rys nr PAB-D-03 Str.nr 18
4, Profil podtuzny Rys nr PAB-D-04 Str.nr 19
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PODSYPKA z MIALU KAMIENNEGO

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA grub. 8em - kolor ANTRACYT

PODBUDOWA ZASADNICZA z MIESZANKI KRUSZYWA

KAMIENNEGO tAMANEGO NIEZWIAZANEGO 0/31,5mm

STABILIZOWANA MECHANICZNIE (Cso/3)

WARSTWA MROZOCHRONNA — MIESZANKA KRUSZYWA

ZWIAZANA CEMENTEM C1,5/2,0

ULEPSZONE PODLOZE-MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIAZANA

o CBR 220%
RODZIMY GRUNT G4 - nasyp antropogeniczny

KRAWEZNIK BETONOWY 30x15¢m
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10 cm

LAWA z oporem z betonu B-15 (C12/15) (30x10+15x35)

= S
= A
S o
= <C
== mADu
y E
8 = ki ki H
(=2} 3 = = .
g |l EEBEIB i, B &
g m o &= m. =% N
= g | [§ B 4 g =
o i 23| 1B S @ £S 3 “
] £ gl 2 22 | = £E $52 S
wn = 8% = 3 M —
] ] el | |5t g S
= T ud g2 | s 8= g
= § g5s 22| mm ik
= i 835 5 k7 | z
g © NES ] & =3 I £
i3 ‘mmmmw =l S (Bi3 4 F &
S |BEesls 99| 2 [RER O[1 B |3 <
S mw iz 5 D |[€ > s g |8
m ) 3 o I7)
g T8 § bn_nv =
Sz 28| | &
MS g2Es2E||g N = m
w2 =sz829 |3 o G o
DO sl e |m
Oc cis=52| |3 5 |3
= =S 2is  1||= P §=
= . & 333 5| | = (=
e =l omew | S = 193
= G i po || G £
S g \ SO s |2 ||g
R=N g’ i/ g e 2is 15 =< =l
] S2% e = S|
< s ol mP o= rm
o S SIS m%m N S o2
V1 S S S S S S S S S S = k [
= .. 2 S S S SSSSs mku&r W.' £ .m m
O™ SIS S
< S a ey s
Imm NNNN NN NN wmwm e
m = | s
& o o
—< s
— /L
~
D ﬁ
= 7 gl | ¢ 0o
ol
~— 1A gl
obamoboup esed eojueib
-
M \\WA\\WA\\WA\\WA\\WA\\W/\\\
= ORI
QNN
~= S
HE RO,
= S
= NS
= AR
~ : SRR,
: e
: S Y
: CARRRAKY
s NN
: so| BB
& €S | KRR
> S NN
& < AWNNN N
LON—— at LON—— e N &
—3 5 P S tttiiwuw s N
& B
& ERRESRN Siese
= REpE Si e
= BT
mw Hmh&wwwww
8 Taed T R
mm RERERR wwwm
mm LA wwww
& )= ot
WW o~ RRREARN WWWW
& RRSES SO8
: R
Lo & Lo ROREER) i e
™~ < ™~ G
o~ — o~ Lo
i e
S ERBEARN S @8 B
S : MMAMMMAWWWWW
Q e S S
- = - SEREN S
o EERRL
3 5 S B v
T 3 ~ LI SEeE
+ 352 + | BEBHELSE
© = 8 & © = uwm““mawwww
S — & & S — -~ RRRREAN wwww
X < & X < o MMHAA&W &
m w2~ & QO WM~ == RN i
1 S| = [ S| = = 4%%444444
@ SO W g o 5 S mem
e Rz) ) Rz 39999
O = W O = u“mﬁm W W
x = o4 = s
N4 X SRR
L @ L PRRREE 3
& ™
o : T R
: R
= : = Bt
o~ 3 N PR S To
& ERNEERES wwww
& 5 RERRRLR < s
& ~ SEREERY mwmw
2B DRSS
REARENS s L
ERERRES S ERRRDRE S @
PERBESR EEEpERp s 0.
AAAMMAMAW AZMMAMAWWWW
533593 T RERD
_ RREERE www
e 9 = 2 B
- : = B s
¢ RN niee
I INRAR IR
i IR
NN
& ORI,
% ENANAN NN
NN
R
AANSATATATN
— S
= o \\/\/\\/
= N R NAYNNNNS
> o~ R \/\/\\/\\/\\/\
= 238 QNN
= 2ft RO,
~|= 3 SEEKEKKEESK
== RN
= i, Sy
S Www LR
=
= * =
28
3 www
mmw
A mmi ..444 S ~
] I el
ks 57 el R
= — gy WWM
obamoboup esed eoluelb obamoboup esed eojuelb
el e
S| o = = = m m m [l & - e m m m
o ~ (&) (&) (&) Slwo |l o (&) (&) (&) (&) (&) S O
Lol
D
-
— =
[Q =
(=Y T
(@] Lol
)
L = &
= =
N ™~ _
ey
= s = |F 5 =
< E| = 2 = & > L S =
=S| = =u |3 = e =
N S NS N — oD & o =)
o = o~ (] D) o> C > &) = =
> =< = =) SO | x< = S N = =2
el 1S 2< | < S R S RE sl = =2
S|— = L = o < D - — =
o= = 5= = i = 9 = = o> o =) =
A2 = RIS _ = = =9 x g = - =
el T =] ) = = I = glv Q- = o~ =
2= 5w = I~ o >~ ] = e o b =
SZ|L =2 = |5 = SIS N S = == =
IZI=5" 2> o DI== |7 2= |S = o =
= N = |2 == D= RN o 2= o
— ['s) e [@>]
SElzH=22 ElZ | s2|2=8=22 g 23 =
SIES bl N = S=ZEINo === = =2 = S
5 OS2 & |8 ZSZ|lea=ls ) | T =8 S
T=Hx =S Rlo|o = = WA =N [ ol o
=| O T = o = S|lolazolzaoae > ] =
<o = S M S|z 9 EIS - =
Elx|lo o =< =2~ 2l=zlo==lo == 5 SIS~ =
2|2|5gE2 28 |2|2|e RS IS= = 2
< a0 ol = = S|l=| o = Z|2 o PMU W/ L=\ =
AEMCOd U%O = AOAMCEA/_.\ DD%O =
=R = = =] el k=3 SIS 2 3L <= ~|2|g =2
SlaladlE=Z=Es L | X2 |~ APDNMAWnNmRm = ==
Z| > =22 TSl=EA | S Sl 25=2=I|luo | S= o0 —
ool =< =< nlo|= Hlolo=x Al = | > |l o= ~| =
M|l == v|l= o Ol A |[~3 M| x Nl= ~N|[D O o X | [ ~J D WD

40
10




121004 ‘ 117,01 T-ATD 117,01
| 1824 7y 11824 1721 2 11698 7 o 1698 1747y 247 11804 gy o 11604
Dane uku pionowego
[=32,4Tm Dane tuku | oi
R=1000.00m ane [uku | pionowego
T=16,24m L=2450m
B_- 0’1 Im R=1000,00m
- 1=12,25m
B=0J07m
116,004
115,004
114,004
113,004
112,004
T - -~
! BRD PROJEKT | Bdowa ul. Wislanej w Legnicy
111,004 BR D\ 0 RECON2tsns
| PROJEKT 7 e 50.20 Lorice, . ke T IMW?“M;M:WWHHGMNWHM, Vi Logh,
ErEE tel. +48 606 102 585 | | D2 ewidencyne nr. 2
| BWRE  facHBTO750 0011 || ormmm onoe a2 Legi KERGOK
E1e#ET email: brdprojeki@gmail.com | | Sekejo map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.042.3
’ = Falgora XY
Zarzadca drogi - Prezydent Miasta Legnicy \dlegoria
1 i0,00 ul. Plac Stowiatiski 8 [ Aacto Gpmcovaic
P.P.[m.n.p.m. 50-220 Legnica TOM 2- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
X s = = T = 5 T P o s 5 5 (T i
Reedhe ninelely e = = = == = = = = === = = o B= .
s = = = S I T I T = % Profil podiuzny
Raedne ferenu ES = = = = = = = S5 =3 = = = ==
i p— = = - = o - —\ = T pa— . - = Projektant branzy drogowe; Ne._evidencyiny prownien Podis
Spadki i fuki pionowe iy =100 1 324 R=1000 00 |=76%4m inZ. Piotr Kalarus it drom 1 v 200808
=357 i Mg~ — " — =1 85%
e v PROSTA 10X PODONY PROSTA TUCPUDONY PROSTA LUk PO PROSTA Sy by dooe e L
e i ki pozome R=100 R0l =TI inZ o U ORI W AR )]
B i B i T T o mgr inz. Aleksander Kalarus | sxsiomios i vimes
fmn + b 04000 0400 041y drogowa PB [1:500:50 | 21.04.2023r. | PABD-)4
Stiezka | nazea 4]
191




Zadanie: Budowa ul. Wislanej w Legnicy

Adres: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4,
6/1, 6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3

Stadium PROJEKT BUDOWLANY — TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.2. KANALIZACJA DESZCZOWA
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Zadanie: Budowa ul. Wislanej w Legnicy

Adres: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4,
6/1, 6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3

Stadium PROJEKT BUDOWLANY — TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.2.1 KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU.

INWESTOR: Zarzadca drogi — Prezydent Miasta Legnicy,
ul. Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

TEMAT: Budowa ul. Wislanej w Legnicy
Teren objety MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
OBIEKT: PRZESTRZENNEGO - UCHWALA Nr XLVII/505/06 RADY MIEJSKIEJ

LEGNICY z dnia 26 czerwca 2006r. — w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Sudeckiej w Legnicy - tereny ustug i komunikacji z przeznaczeniem pod
zabudowe mieszkalno-ustugowq

ZAKRES: Budowa Drég:
e Ulica klasy Dojazdowej 3KD 1/2 -191,19m

ADRES: Woj. dolnoslgskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica,
Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4, 6/1,
6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna
026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3
STADIUM: Projekt Budowlany

21



Zadanie: Budowa ul. Wislanej w Legnicy

Adres: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4,
6/1, 6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3

Stadium PROJEKT BUDOWLANY — TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.2.2 SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

2.2.1. Karta Informacyjna projektu
2.2.2. Spis zawartosci opracowania.
2.2.3. Opis techniczny.
2.2.3.1. Czes¢ ogolna.

2.2.3.1.1. Inwestor.
2.2.3.1.2. Uzytkownik.

2.2.3.1.3. Wykonawca robét.

2.2.3.1.4. Podstawa opracowania.

2.2.3.1.5. Zakres opracowania.

2.2.3.1.6. Istniejgce uzbrojenie.

2.2.3.1.7. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.

2.2.3.1.8. Odwodnienie wykopdw.
2.2.3.1.9. Trasowanie sieci.

2.2.3.1.10.  Zaplecze dla wykonawcy robét.
22



Zadanie: Budowa ul. Wislanej w Legnicy

Adres: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4,
6/1, 6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3

Stadium PROJEKT BUDOWLANY — TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.2.3.1.11. Drogi dojazdowe.
2.2.3.1.12.  Kolizje.
2.2.3.1.13.  Obszar oddziatywania obiektu.
2.2.3.1.14.  Ochrona konserwatorska.
2.2.3.1.15.  Zagrozenia dla srodowiska
2.2.3.2. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;.
2.2.3.2.1. Rozwigzania projektowe.
2.2.3.2.2. Materiat przewodoéw.
2.2.3.2.3. Uktadanie i obudowa rur.
2.2.3.2.4. Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne.
2.2.3.2.5. Izolacje antykorozyjne.
2.2.3.2.6. Roboty ziemne.
2.2.3.2.7. Odwodnienie wykopdw.
2.2.3.2.8. Proby szczelnosci.
2.2.3.2.9. Odbior kanatow.
2.2.3.2.10.  Obliczenia.
2.2.3.3. Uwagi koncowe.

2.2.4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.5. Rysunki:
Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr 1/S
Profil sieci kanalizacji deszczowej rys. nr2/S
Wopust uliczny rys. nr 3/S
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Przekroje poprzeczne wykopdéw rys. nr 6/S
Kolizja z uzbrojeniem rys. nr7/S
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3. OPIS TECHNICZNY

2.2.3.1. Czes$¢ ogolna.

2.2.3.1.1. Inwestor.

Zarzadca drogi — Prezydent Miasta Legnica, 59—220 Legnica, pl. Stowianski 8.

2.2.3.1.2. Uzytkownik.

Urzad Miasta — Zarzad Drog Miejskich

2.2.3.1.3. Wykonawca robét.

Wytoniony przez Inwestora.

2.2.3.1.4. Podstawa opracowania.

— zlecenie,
— umowa,
— podktady geodezyjne 1:500,
— projekt drogowy,
— obowigzujace normy, normatywy, przepisy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe",

— wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PVC.

2.2.3.1.5. Zakres opracowania.

Zakresem catosci opracowania jest:
—budowa nawierzchni,
—budowa kanalizacji deszczowej
—os$wietlenie uliczne

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— sie¢ kanalizacji deszczowej
— @315-dt.243,0m
— studzienki kanalizacji deszczowej @ 1200 — 6 szt.

— studzienka kanalizacji deszczowej betonowa @ 1200 z osadnikiem 0,5 m — 1 szt.

— przytacza kanalizacji deszczowej do wpustdw ulicznych DN 200 —dt. 35,5 m
— wpusty deszczowe z osadnikiem i koszem @ 500 — 12 szt.
2.2.3.1.6. Istniejgce uzbrojenie.

Na terenie projektowanych sieci i przytagczy wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia:
- sieC i przytagcza wody

- sie¢ i przytgcza kanalizacji
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- kable energetyczne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdw obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnié
warunki prowadzenia robot oraz nadzér nad ich przebiegiem.
W miejscach skrzyzowan, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywad recznie.
W czasie prowadzenia robét wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
W miejscach skrzyzowan kable elektryczne zabezpieczyé rurg ostonowa ,,AROT”.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

— Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

— Dlakabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
— Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

— W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

— Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

— Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wifasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych s$rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Legnicy, a nastepnie zgtosié¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

— Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

2.2.3.1.7. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierskga p.n. ,Opinia geotechniczna dla
projektowanej budowy ulicy Powstaricow Warszawy od ul. Kedywu do ul. Sudeckiej”,
wykonang przez firme GEOMAR, Geologia, Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecki, ul. Artura
Mtodnickiego nr 13 m. 1, 50-305 Wroctaw, w ktérej na badanym terenie dokonano
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych metodg wgtebna.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski, jest to obszar Rowniny Legnickiej, jednego z
pieciu mezoregionédw Niziny Slasko-tuzyckiej . Wschodnia czescig tej réwniny sa szerokie
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doliny rzek Kaczawy i jej prawobrzeznych doptywéw. Po obu stronach ul. Powstancow
Warszawy powstajg budynki jednorodzinne-niektére sg juz ukoniczone, czes¢ jest w trakcie
realizacji, a na niektdrych nie zaczeto jeszcze robét.

Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego w obrebie kopalnej doliny
rzeki Kaczawy, ktérg wypetniajg czwartorzedowe osady akumulacji rzeczno-lodowcowej, a
nastepnie rzecznej — znacznej migzszosci, spoczywajgce na starszym trzeciorzedowym
podtozu.

W stropie sg to ity poznanskie z gérnego miocenu i pliocenu. Strop trzeciorzedu ma liczne
rozmycia erozyjne i stad nawiercany bywa na rdéznych gtebokosciach ponizej powierzchni
terenu.

Utwory czwartorzedowe plejstocenskie zlodowacen srodkowo- i pdtnocnopolskiego
reprezentujg zwiry i pospdtki z otoczakami, miejscami zaglinione i gliniaste w stropie ,
przechodzace niekiedy w piaski.

Mtodszymi utworami czwartorzedowymi sg holocenskie osady typu mad rzecznych ( réznego
rodzaju gliny, gliny préchnicze, namuty, pyty) niewielkiej migzszosci. Tego rodzaju osady
majgce wiekszg migzszos¢ wystepujg wytgcznie w obrebie starorzeczy.

W podtozu gruntowym - pod glebg o migzszosci do 0,1 m - wydzielono do gtebokosci 3,0 m
ppt. trzy gtdwne warstwy geotechniczne. Sg to kolejno od powierzchni terenu:

Warstwa | - gliny pylaste barwy brazowej, szarobrazowej, brgzowoszarej migzszosci od 1,1 m

— 1,4 m . Sg to grunty facji powodziowej, typu mad rzecznych, powstate w okresie starszego
holocenu. Nalezg do gruntéw spoistych nieskonsolidowanycho symbolu C i s3
twardoplastyczne. Srednie wartosci podstawowych parametréw geotechnicznych wynosza
:11= 0,20 ; E,(™=20000 kPa, M, ™= 29 000 kPa., w, =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3,
kat tarcia wewnetrznego=15°,

Warstwa Il - pospétki , miejscami zaglinione i gliniaste o stropie na gtebokosci 1,1-1,4 m ppt.

S3 to utwory rzeczne zlodowacenia pétnocnopolskiego budujace taras nadzalewowy dolny
doliny rzeki Kaczawy. . Nalezg do gruntéw spoistych nieskonsolidowanycho symbolu C i sg
twardoplastyczne. Srednie wartosci podstawowych parametréw geotechnicznych wynosza
1= 0,20 ; Eo(=20000 kPa, M, ™= 29 000 kPa., w, =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3,
kat tarcia wewnetrznego=15°,

Do obliczen geotechnicznych mozna przyjaé¢ Ip= 0,60 ; Eo, (™= 154 000 kPa M, ("= 173 000
kPa. ., wn =12%., ciezar objetosciowy 1,9 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=39°,

Warstwa lll - gliny piaszczyste barwy brgzowej, ktorych strop nawiercono tylko w otworze 2

na gtebokosci 2,4 m ppt.
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S3 to gliny morenowe ( zwatowe) zlodowacenia Srodkowopolskiego . Symbol gruntu
spoistego B, 1,=0,10; E,™=35500 kPa M, (=41 500 kPa, w, =12%., ciezar objetosciowy
2,2 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=20°.

Do gtebokosci 3,0 m ppt. nie stwierdzono obecnosci wéd podziemnych.
WNIOSKI (wg opinii geotechnicznej) .

1. Danag inwestycje, tj. budowe ul. Wislanej, mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej — wg § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadaniania obiektow
budowlanych.( Dz.U. Nr 126, poz.839).

2. Inwestycja lezy w obrebie doliny rzeki Kaczawy i sg tu kolejno od powierzchni terenu
twardoplastyczne gliny pylaste i $Sredniozageszczone pospoétki. Strop twardoplastycznych glin
piaszczystych nawiercono tylko w otworze nr 2 na gtebokosci 2,4 m ppt.. Wody podziemnej
nie ma do gtebokosci 2,0 m ppt. Zaktadajgc sgsiedztwo rzeki Wierzbiak, przyjeto zatozenie o
mozliwym wystgpieniu wody pod dolng warstwg podbudowy dla wykopéw od 1 do 2m.
Przyjeto przecietne warunki wodne

3. W rubryce 9 kart dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych podano kategorie gruntow
pod wzgledem trudnosci ich odspajania , wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle
drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

4. Pospotki nalezg do gruntédw niewysadzinowych i przy kazdych warunkach wodnych naleza
do grupy G1 nos$nosci podtoza nawierzchni drogi. Gliny piaszczyste i gliny pylaste to grunty
bardzo wysadzinowe i przy dobrych warunkach wodnych nalezg do grupy G3 , a przy
przecietnych oraz ztych do grupy G4 nosnosci podtoza nawierzchni wedtug Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43 poz.
430, str.2427-2428).

Przyjeto grupe G4 nosnosci podfoza

5. Obszar zlokalizowany na wschéd od projektowanej ulicy zagrozony jest zalaniem wodami
powodziowymi Qio% i Qi% od rzeki Wierzbiak.

2.2.3.1.8. Odwodnienie wykopow.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej, wody opadowej w czasie ulewy, nalezy wykopy
odwodni¢ przy pomocy drenazu, studni odwadniajgcych i pomp. llo$¢ studni, wydajnoséiilosé
pomp ustali¢ bezposrednio na budowie.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.
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2.2.3.1.9. Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Powyzsze
winno by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999.

2.2.3.1.10. Zaplecze dla wykonawcy robét.

Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z czescig socjalng, magazynami, weztem
betoniarskim, punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw na
placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wtasnych magazynéw lub bezposrednio od
dostawcy.

Energie elektryczng mozna pobiera¢ z istniejgcej sieci elektrycznej niskiego napiecia, po
wigczeniu i zatozeniu licznika przez Zaktad Energetyczny.

Wode na potrzeby budowy mozna pobiera¢ z istniejgcej sieci wodociggowej (hydrantéw
p.poz. przez kolumne wodomierzowg) po uprzednim uzgodnieniu z dostawcg wody.

2.2.3.1.11. Drogi dojazdowe.

Nie przewiduje sie budowy drég dojazdowych. Dowdz materiatdw przewiduje sie po
istniejgcych drogach.

2.2.3.1.12. Kolizje.

Wystepujace kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz technologie wykonywania
roboét opisano w pkt 3.1.6.

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich
uzytkownikdw obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnié
warunki prowadzenia robét oraz nadzdér nad ich przebiegiem.

Rozwigzanie poszczegdlnych kolizji podano na rysunkach.

Tam, gdzie nie mozna byto odczytaé rzednych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagtebienie
dla:

- sieci wodnej 1,5+1,8m
- sieci gazowej 1,0+1,2m
- kable energetyczne oraz telekomunikacyjne 0,7+0,8m

Brak doktadnych danych na temat posadowienia uzbrojenia istniejgcego nie pozwolito na
dokfadne ich rozwigzanie. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z
ich rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

2.2.3.1.13. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 5 z dnia 28 czerwca 2015 r.
podajemy informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
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Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z pézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdétowe
do przepisu: Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, pozwala stwierdzi¢, ze
projektowana sie¢ po jej wykonaniu nie bedzie oddziatywac na otoczenie.

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane w okresie planowanej budowy to:

- roboty rozbidrkowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty odtworzeniowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice objetg wnioskiem.
2.2.3.1.14. Ochrona konserwatorska.

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej
2.2.3.1.15. Zagrozenia dla Srodowiska.

Projektowana sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej nie stanowi zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia.

2.2.3.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

2.2.3.2.1. Rozwigzania projektowe.

Projektowana sieé kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie wéd deszczowych z
powierzchni jezdni oraz sptywow powierzchniowych z chodnika, paséw zieleni znajdujgcych
sie w obrebie uktadu komunikacyjnego.

Odwodnienie projektowanych powierzchni odbywac sie bedzie poprzez spadek podtuzny i
pochylenie poprzeczne jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Podstawg opracowania projektu kanalizacji deszczowej jest projekt drogowy z lokalizacjg
wpustow ulicznych z wylotem do rzeki Wierzbiak.

Wylot do rzeki Wierzbiak.

Wylot do cieku wykonac¢ jako typowy prefabrykowany z betonu wg KPED 2.16 wyposazony w

klape zwrotng zamiast kraty (wymaganie ZDM).
Na dtugosci 5,0 m ponizej i powyzej wylotu skarpy cieku zostang umocnione ptytami
azurowymi 80x50x8 posadowionymi na podsypce piaskowej, a dno wytozone zostanie

narzutem kamiennym gr. 30-40 mm.
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Wylot nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe] (piasek sredni lub gruby — bez czesci
organicznych, gruzéw i innych zanieczyszczen) grubosci 15cm uktadanej na catej szerokosci
wykopu. Wylot nie nalezy uktadac bezposrednio na dnie wykopu chocby klasa gruntu byta taka
jak podbudowy. Podsypke nalezy zagesci¢ do Is > 0,97 (wg Proctora). Materiat uzyty na
podsypke powinien by¢ w momencie wbudowywania o wilgotnosci optymalnej pozwalajacej
odpowiednio zagesci¢ grunt. Podsypka powinna by¢ symetryczna do osi wylotuu, a oparcie
przewodu nalezy zapewni¢ na catej jego dtugosci. Oparcie musi obejmowac $Sciany boczne w
catosci z zageszczeniem do Is > 0,97 (wg Proctora) Odchytka grubosci podsypki nie moze
przekroczy¢ 10 mm. Materiat uzyty na podsypke kanatéw powinien by¢ w momencie
wbudowywania o wilgotnosci optymalnej pozwalajacej odpowiednio zagesci¢ grunt. W
przypadku zalegania na dnie wykopu stabych gruntéw spoistych, aby unikng¢ mieszania sie
gruntu rodzimego z warstwg wzmacniajgcymi oraz dodatkowego wzmocnienia podtoza, zaleca
sie utozenie w strefie wymienianego gruntu tkaniny geotechnicznej. Tkanine nalezy utozyé na
gruncie rodzimym.

Projektowane wigczenia przykanalikdbw wpustdw deszczowych do kolektora gtéwnego
wykonaé przy uzyciu tréjnikéw.

Wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.X1.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego § 21. 2. wody opadowe lub roztopowe, ujete
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni innych niz tereny
przemystowe, sktadowe, bazy transportowe, porty, lotniska, miasta, drogi zaliczane do
kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingi o
powierzchni powyzej 0,1 ha mogg byé wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

Istniejgce przytacza wodociggowe w40 kolidujace z projektowang siecig kanalizacji deszczowej
nalezy przetozyc.

2.2.3.2.2. Materiat przewoddw.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC lite SN 12 o powierzchni zewnetrzne;j i
wewnetrznej gtadkiej, wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw
sztucznych zapewniajgcych duzg sztywno$é obwodowaq. Nalezy stosowac jednolity system rur,
ksztattek produkowanych metodg wtrysku, wykonanego z litego materiatu, posiadajgcych
aprobate ITB wyprodukowanych przez jednego producenta.

Przy pofaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami nalezy stosowac specjalne
przejsciowe pierscienie (tuleje).

Rury muszg posiadaé wszelkie wymagane dopuszczenia.
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2.2.3.2.3. Uktadanie i obudowa rur.

Sieci kanalizacji deszczowej nalezy uktadac¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej
gr. 10 cm. Po ufozeniu sieci, nalezy jg obustronnie "podbic¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru,
sie¢ nalezy recznie przysypac¢ warstwg piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke i
obsypke piaskowg nalezy starannie zagesci¢ do wartosci wspdétczynnika 0,98.

2.2.3.2.4. Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne.

Studnie kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne (31200 oraz studnie @1200 z osadnikiem z
prefabrykowanych kregéw betonowych klasy co najmniej C35/45, z gotowym dnem i
potagczeniem na uszczelke gumowg, bez zwezek, zakonczone ptyta nastudzienna, z
prefabrykowang kinetg oraz wpasowanymi tulejami przejsciowymi z uszczelkg do potaczen
rur.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Regulacje wysokosci studzienek wykonac przy pomocy pierscieni wyrownawczych z tworzywa
sztucznego systemu TVR T.

Do studni przewidziano montaz wtazéw z wentylacjg, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU klasy
D400 (w nawierzchni asfaltowej samopoziomujgce). wtazy na studniach nalezy posadowi¢ w
geometrii drogi — w osi pasa ruchu (poza najezdzajgcymi kotami pojazdow).

Wpusty uliczne @ 500.

Zaprojektowano studzienki wpustowe tradycyjne z kregédw betonowych DN 500. Na

studzienke nalezy zamontowad krate wpustu ulicznego z zeliwa szarego 400x600 z % kotnierza,
z zawiasem i ryglem kl. D400 typu uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed
kradziezg. Studzienke nalezy wyposazy¢ w osadnik zanieczyszczen (kosz) ze stali ocynkowanej,
z rgczka do wyjmowania. Wielko$¢ osadnika studzienki przyjgé 50 cm.

Regulacje wysokos$ci studzienek wpustowych wykonaé przy pomocy pierscieni
wyréwnawczych z tworzywa sztucznego systemu TVR T.

Zwienczenia studzienek i wpustéw wykona¢ w oparciu o PN EN 124:2000.
Dane szczegétowe podano na rysunkach.
Ponadto pokrywy wiazow studzienek wprowadzi¢ do niwelety jezdni.

2.2.3.2.5. Izolacje antykorozyjne.

Nalezy wykona¢ pod studnig izolacje pozioma 2 x papa na lepiku, utozong na podtozu z betonu
B-10 cm. Wszystkie powierzchnie betonowe nalezy zaizolowaé dwukrotnie Abizolem R+P.
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Dopuszcza sie zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu
min. B 45.

2.2.3.2.6. Roboty ziemne.

Zaktada sie wykonanie robét ziemnych mechanicznie koparkami ze sktadaniem urobku obok
wykopu. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonaé recznie.

Wykop nalezy "dogtebia¢” recznie i wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm. Po utozeniu sieci
rury przesypac piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypac warstwami z zageszczeniem gruntu.
Roboty ziemne poprzedzone zostang korytowaniem drogi w ramach robét drogowych.

2.2.3.2.7. Odwodnienie wykopow.

Z badan gruntowo-wodnych wynika, ze wody gruntowe wystepujg ponizej budowy kanalizacji
deszczowej. Jednak biorgc pod uwage okres suszy w ostatnich latach poziom moze sie
podnies¢. Wykopy odwodni¢ przy pomocy drenazu, studni odwadniajgcych i pomp. llos¢
studni, wydajnos¢ i ilos¢ pomp ustali¢ bezposrednio na budowie. Przyjeto 100 godzin
pompowania.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

2.2.3.2.8. Préby szczelnosci.

Kanaty grawitacyjne nalezy poddac¢ probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu
dla odcinkéw pomiedzy studzienkami - max. 100 m. Wyloty kanatéw w studzienkach nalezy
zaczopowad, studzienki napetni¢ wodg tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit
ok. 10 cm ponizej dna ptyty nastudzienne;j.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej niz kilka
cm w ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkéw, nalezy zlokalizowad
nieszczelnosci, usunac je i probe przeprowadzi¢ ponownie.

W gruntach nawodnionych sprawdzi¢ szczelno$¢ na infiltracje wody gruntowej do sieci.

2.2.3.2.9. Odbior kanatow.

Odbidr kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002P.
Odbiory zanikowe i koncowe odbywac sie muszg w obecnosci przedstawicieli inwestora oraz
przysztego uzytkownika.

2.2.3.2.10. Obliczenia.

Objetosc sciekdw opadowych:
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Q=qx [(P1x F1x d1)+(P2 x F2 x d2)] = 181,7 x [(0,8 x 0,14 x 0,9)+(0,15 x 0,08 x 0,3)] = 19,0
dm3/s

gdzie:
q — natezenie deszczu [dm3/s*ha]
Y1 — wsp. sptywu powierzchniowego dla nawierzchni jezdni =0,8
F1 — powierzchnia zlewni nawierzchni jezdni [ha]
®1— wsp. opdznienia dla nawierzchni jezdni = 0,9
2 — wsp. sptywu powierzchniowego dla trawnika =0,15
F, — powierzchnia zlewni nawierzchni trawnika [ha]

&2 — wsp. opdznienia dla nawierzchni trawnika = 0,3

2.2.3.3. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami
BHP oraz prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami
prawnymi:

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

Dz. U. nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,

Dz. U. 2 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r. nr 56 poz. 462 - BHP przy
recznych pracach transportowych,

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.2.4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane [Dz.U. z 2000 r.
Nr.106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.]

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowaé w oparciu o :
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- Przepisy BHP na placu budowy.

- Zabezpieczy¢ teren budowy i wykopy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano- montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Zastosowad wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym.

Przed rozpoczeciem roboét kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ.

Projektowat:

mgr inz. Leszek Szmagara
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2.2.5. Rysunki:
Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr PAB-S-01 str. 36
Profil sieci kanalizacji deszczowej rys. nr PAB-S-02 str. 37
Wpust uliczny rys. nr PAB-S-03 str. 38
Schemat wiaczenia wpustow rys. nr PAB-S-04 str. 39
Wylot prefabrykowany do rz. Wierzbiak rys. nr PAB-S-05 str. 40
Przekroje poprzeczne wykopdw rys. nr PAB-S-06 str. 41
Kolizja z uzbrojeniem rys. nr PAB-S-07 str.42
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1. Ukfad wspotrzednych "2000/15", uktad odniesienia wysokosci "PL-EVRF2007-NH".
2. Granice na mapie zgodne z operatem ewidencji gruntéw i budynkéw.

3. Niniejsza mapa zostata opracowana bez sprawdzenia ustanowionych stuzebnosci gruntowych.
4. Mapa aktualna na dzien 14.04.2022 r.
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6. Punkty osnéw geodezyjnych podlegajg ochronie - art. 48 ust. 1 pkt 3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
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Pieczatka firmy: Pieczatka geodety:
‘Przedsigbiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych GEODETA
»GONIOMETR” spétka cywilna

ul. Ziotoryjska 80/1, 59-220 LEGNICA
tel. 76 852 35 47, goniometr@goniometr.pl
NIP: 691-17-69-240

mgr nk. WYYEEEH Spinecey

HL TS

vpraw. zaswiad. nr 778 GUGIK

o$wiadczenia.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnych

GK.6640.219.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgtoszenie

Prezydent Miasta Legnicy

Wykonawca prac geodezyjnych

Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych i
Kartograficznych
GONIOMETR sp. cyw.

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét nr GK.6640.219.2022_4721
z dnia 06.05.2022 r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawniert zawodowych
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'. ‘. Tytut Rysunku
| [
L Plan sytuacyjny
0 |
[
\lL ‘} Projektant branzy elektryczne/ Nr._ewidencyjny uprawnien Podpis
\\4‘ . . Uprawnienia do  wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
mgr InZ Leszek Szmagara w specjalnodci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci i
' instalacji sanitamych.
Nr uprawnieri 10/33/Lw
Sprawdzajgcy branzy elektrycznej Nr._ewidencyjny uprawnien Podpis
A Uprawnienia do  wykonywania samodzielnej funkeji projektanta
inZ Stefan Augustyn w specjalnosci instalagj  urzadzen
' sanitamych.
Nr uprawniefi KINI78/72
Branza Stadium _projektu Skalo_rysunku Dota Numer rysunku
sanitarna PB [1:500 | 21.042023r | PAB-S-1
Seiezka i nazwa pliku 36‘
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BRD PR o ’ E KT Nozwa_zamierzenia_budowlonego

Piotr Kalarus
NIP 691-198-76-00 REGON 021902806

Budowa ul. Wislanej w Legnicy

web: www.brdprojekt.eu
Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4

0] tel. +48 606 102 585
i fax. +4876 754 00 11

email: brdprojek@gmail.com

PROJEKT

Adres zamierzenia_budowlane

Wo. dolnosigskle, powlat Legrica, Geina Legrica, Miasio Legnics,
Dala ewidencye nr: 1903/8ar, 1813/4dr, 1913, 190916, 54, 641, 612, /5
obreb 003 PIEKARY OSIEDLE;

1_1 Legnice, K
‘Sokcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.042.1, 5.150.31.04 23

Inwestor

Kategona_zomierzenia_budowlanego

Zarzadca drogi - Prezydent Miasta Legnicy
ul. Plac Stowiariski 8
59-220 Legnica

Nazwa_Opracowani Kat g XXV

TOM2- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Tytut Rysunky

Wpust uliczny

Projektant brany elektrycznej Nr._ewidencyjny uprawnien Podpis
mgrinz. Leszek Szmagara |y mespmannps
Nruprawnief 10/53Lw
Sorawdzajgey brony elektryczney Ne_ewidencyjny uprawnien Podpis
inZ. Stefan Augustyn i e
Ne uprawnier KIN1T8/72
Bronza Stodium_projekty Skalo_rysunky Data Numer_rysunky
sanitarna PB - 21.04.2023r. | PAB-3-03

Scietka | nazwa piky
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Piotr Kalarus
NIP 691-198-76-00 REGON 021902806
web: www.brdprojekt.eu
Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4
"o} tel. +48 606 102 585
v fax. +48 76754 00 1
email: brdprojeki@gmail.com

Nazwa_zamierzenia_budowlanego

Budowa ul. Wislanej w Legnicy

Adres zomierzenia_budowlane

Wol, dolnosiaekie, powiat Lognica, Gina Legrica, Miasto Legnica
Daiahkd ewidancyine . 10086, 1813/4cr, 1913, 190916, 54, 641, 62, 115
obrgb 0038 PIEKARY OSIEDLE;

1 Logrics, KERG GK.
Sekcio map zasach, 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.042.1, 5160.4.0423

Inwestor

Zarzadca drogi - Prezydent Miasta Legnicy
ul. Plac Stowiariski 8
59-220 Legnica

Kn[g@m Zamierzenia budaw/ane@
Kategoria XXV
Nazwa @mmm’ﬂ

TOM2- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Ttut

Schemat wigczenia wpustow

Projektant branzy elektrycznej Nr._ewidencyjny uprawnien Podpis
mgr inz. Leszek Szmagara | ygpsisspmienimpiv
Nruprawnieri 10/931Lw
Sprowdzajgey branzy elektrycznej N tw)'dencm' y_uprownien Podpis
inZ. Stefan Augustyn Y ]
M‘ wmwmsﬁ KNi7872
Branzo Stadium_projekty Skalo_rysunku Datg Numer rysunka
sanitarna PB - 21.04.2023r. 4/S

Seietko | nazwa piky
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Nozwa_zamierzenia_budowlanego
: Budowa ul. Wislanej w Legni
Piotr Kalarus J gnicy

NIP 691-198-76-00 REGON 021902806

web: www. jekt.eu > 7 bido

Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4 I
ErEE tel. +48 606 102 585 | | D2 62,115
Sy fa 4876754 00 11 || opeonteon 20T 1 Lorkca KERG &K
=T email: brdproj i

‘Gmina Legnica Kategoria [V

ul. Plac Stowiariski 8

59-220 Legnica
Itul Rysunka
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Wylot prefabrykowany do rz. Wierzbiak

Uprawnienia do

mgr inZ. Leszek Szmagara

ajgey branzy sanitarme;

inz. Stefan Augustyn
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WYKOP TYP II

Szalowanie i Podtuznice stalowe z_teownikiem

S ustawiane pionowo
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Nazwa_zamierzenia budowlanego
BRD PROJEKT [5,40wa ul. Wislanej w Legnicy
B n D NIP 691-198-76-00 REGON 021902806

web: www.

Adres_zamierzenia_budowlane
PROJEKT " e 50220 Legrics, ul. Kedywu 714 |[Wof o, poeLognie, G o, i o,
el tel, +48 606 102 585 Dﬂﬂh:;;e;‘?moémdr 1813/4dr, 1913, 190916, 5/4, Gl‘l 802,15
fox #BT6754 00 1| st i, KERO K

¥ email: b[dpmjek{@gmail_mm Seleje map zasadn.: 5.150.31. 04.12 5.150 31.04.21,5.150.31.042.3
Inwestor Kateqoria_zamierzenia_budowlanego
Gmina Legnica Kategoria IV

ul. Plac Stowiariski 8 | Hazva procovonis

50-220 Legrica TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Itut Rysunky.

Przekroje poprzeczne wykopow

Projektant branzy sanitarne] Nr._ewidencyiny uprawnier)

mgr inZ. Leszek Szmagara

Sprawdzajgey branzy sonitarnej Nr._ewidencyjny uprawnien

inz. Stefan Augustyn o

sanitamych.
Nr uprawnlofi KINI78/72

Stadium_projekly Skala_rysunku Dato Nomer_rysunky

sanitarna PB - |27 sierpnia 2022r 6/S
Sciezka 7 nozwo piky




KOLIZJA Z UZBROJENIEM
(WODA, GAZ, KABLE)

Krawedziak 240x180
L=2,0m

Drut stalowy miekki

Istn. sieci, wody, gazu
kable energ. telekom

Deska 200x15
L=0,9m

Proj. sie¢

Nazwa_zamierzenia_budowlanego

BRD PROJEKT

Piotr Kalarus
NIP 691-198-76-00 REGON 021902806

Budowa ul. Wislanej w Legnicy

web: www.|
Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4
tel. +48 606 102 585

fax. +48 76 754 00 11

email: brdprojekt@gmail.com

Adres zomierzenia_budowlan

Woj. dolnoglgskie, powiat Legrica, Gina Legnica, Miesto Legrica,
Dziaki ewidencyine . 19086k, 1813/4cs, 1913, 1908118, 54, 611,82, 15
‘abrgb 0038 PIEKARY OSIEDLE;

_1 Legnica, KERG GK.
Sekeje map zzsan.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.042.1, 5.150.31.04.23

Inwestor

Gmina Legnica
ul. Plac Stowiariski 8

Kalegoria zamierzenia_budomlanego
Kategoria IV
Nazwa_Opracowania

TOM 1- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

59-220 Legnica

Tvtul Rysunky

Kolizja z uzbrojeniem

Projektant branzy sanitarney

mgr inZ.

N-_ewidencyjny uprawnieri

Leszek Szmagara

Uprawnignia do wykonywania samodzielng) funkcy projektanta

Ingtalacy sankamych.
Nr uprawnief 10/83/Lw

Sprowdzajgey branzy sanitame]

inz. Stefan Augustyn

Nr._ewidencyjny uprawnien

Uprawnieniado  wykonywania samodzielnej funkej projekianta
W specialnodc instalacy i urzagzeri
sanitamych.

Nr uprawnioh KIN78/72

Branza

Stadium_projektu

Skala_rysunky. Data Mmer_rysunka

sanitarna

PB

- |27sierpnia2022r /S

Sciezko i nazwa plky




Zadanie: Budowa ul. Wislanej w Legnicy

Adres: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4,
6/1, 6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3

Stadium PROJEKT BUDOWLANY — TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

43




Zadanie: Budowa ul. Wislanej w Legnicy
Adres: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4,
6/1, 6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3
Stadium PROJEKT BUDOWLANY — TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
2.3.1 KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU.
INWESTOR: Zarzadca drogi — Prezydent Miasta Legnicy,
ul. Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
TEMAT: Budowa ul. Wislanej w Legnicy
Teren objety MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
OBIEKT: PRZESTRZENNEGO - UCHWALA Nr XLVII/505/06 RADY MIEJSKIEJ
LEGNICY z dnia 26 czerwca 2006r. — w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Sudeckiej w Legnicy - tereny ustug i komunikacji z przeznaczeniem pod
zabudowe mieszkalno-ustugowq
ZAKRES: Budowa Drég:
e Ulica klasy Dojazdowej 3KD 1/2 - 191,19m
ADRES: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica,
Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4, 6/1,
6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna
026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3
STADIUM: Projekt Budowlany

44




Zadanie: Budowa ul. Wislanej w Legnicy

Adres: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4,
6/1, 6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3

Stadium PROJEKT BUDOWLANY — TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.3.2 SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

2.3.1. Karta Informacyjna projektu
2.3.2. Spis zawartosci opracowania.

2.3.3. Opis techniczny.

2.3.3. 1. PrzedmMiot iINWESEYCi.uuuuuuruuuuriiiii e nnan
2.3.3.1.1. POAStAWQA OPIACOWGNIQ .....evvvveeeeeesiiiiiieeaeeeesseciiitaeaeesesssssiiisseesessssssssssssnasaaaees
2.3.3.1.2. Cel i ZAKIreS OPIACOWGNIQ ......ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeseeeseseseesseeesesaeseeseessseeasesssneas

2.3.3.2. OPiNia EOTECHNICZNG .. .uuuuiuiii e nan
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2.3.3. OPIS TECHNICZNY

2.3.3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy oswietlenia drogowego oraz
projekt budowy zasilania dla pompowni sciekdw w ramach zadan p.n.:

Budowa odcinka ul. Wislanej w Legnicy — budowa oswietlenia drogowego

2.3.3.1.1. Podstawa opracowania
o Zlecenie , umowa z Inwestorem;
. Uzgodnienia robocze z Inwestorem;
° Inwentaryzacja z natury;
° Mapa do celdw projektowych;

° Wytyczne i ustalenia z ZDM w Legnicy
° Opracowanie branzy drogowej;
° Norma PN-EN 13201-1:2007: Oswietlenie drég. Cz. 1: Wybodr klas oswietlenia
° Norma PN-EN 13201-2:2007: Oswietlenie drdg.
Cz. 2: Wymagania oswietleniowe
. Norma PN-EN 13201-3:2007: Oswietlenie drég. Cz. 3: Obliczenia oswietleniowe
° PN-80/B-03322: Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Fundamenty konstrukcji wsporczych
° PN-80/C-8920: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
° PN-76/E-02032: Oswietlenie drég publicznych
° PN-55/E-05021: Urzadzenia elektroenergetyczne.
Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli
° PN-75/E-05100: Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.
° PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
° PN-91/05160/01: Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu
° PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oswietleniowe.
Typowe wymagania i badania
° PN-79/E-06314: Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
° BN-68/6353-03: Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
° BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
. BN-79/9068-01: Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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° Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

° Norma N SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

° Norma PN — HD 60364 — 4-41: ochrona przeciwporazeniowa

° Norma PN — IEC 60364-5-54: uziemienia i przewody ochronne

° Norma PN — IEC 60364-6-61: sprawdzanie odbiorcze

° Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczeidstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$é
V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

° Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

° Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane
stan prawny na 05.V.97 r.;

° Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny
na 30.VI.95r.;
° Przepisach Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan

prawny na 30.VI.95 r.;
° Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;
° Normy EN 50180 i EN50181;
° PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu”;
° Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, (Dz. U. z dnia 26
listopada 1990 r.);
Standaryzacje TAURON DYSTRYBUCJA S.A.;
Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2.3.3.1.2. Cel i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy oswietlenia drogowego
majgcego stuzy¢ oswietleniu budowanego odcinka drogi, chodnikéw, miejsc postojowych
oraz doswietleniu projektowanego przejscia dla pieszych.

2.3.3.2. Opinia geotechniczna

Na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych projektowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
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ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie dos$wiadczen i jako$ciowych badan
geotechnicznych.

2.3.3.3. Rozwigzania projektowe

2.3.3.3.1. Oswietlenie drogowe

Budowe oswietlenia drogowego projektowanego odcinka ul. Wislanej w Legnicy
projektuje sie poprzez wykonanie nowego o$wietlenia na tym obszarze zgodnie z warunkami
przytaczenia oraz wytycznymi Zarzadu Drég Miejskich wg zatgczonego PZT/ planu trasy — rys.
E1 z wtgczeniem do istniejgcego ciggu oswietlenia — do istniejgcego stupa Nr 4/4 .

Na odcinku projektowanego uktadu drogowego projektuje sie stupy stalowe

ocynkowane wys. 7m/gr. blachy 4mm, z oprawami oswietleniowymi LED 40LEDs 600mA NW
740 50W, na wysiegniku df. 1m/5°. Stup posadowi¢ nalezy na fundamencie betonowym
prefabrykowanym dedykowanym do stupa 7m.
Stupy i oprawy oswietleniowe powinny by¢ dostosowane do istniejagcej i projektowane;j
zabudowy. Ponadto do doswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano stupy stalowe
ocynkowane dla os$wietlenia przejscia dla pieszych wys. 6m/gr. blachy 4mm, z oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi dla osw. przejs¢ dla pieszych LED 10LEDs 800mA WW 730
26,9W na wysiegniku df. 0,5m/0°. Stup posadowi¢ nalezy na fundamencie betonowym
prefabrykowanym dedykowanym do stupa 6m.

Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia projektuje sie poprzez podtgczenie
do istniejgcego stupa oswietleniowego Nr 4/4 pokazanego na planie zagospodarowania oraz
na schemacie jednokreskowym .

Wszystkie projektowane stupy oswietleniowe, w dolnej czesci do wysokosci 0,5m od
poziomu gruntu/chodnika majg by¢ pokryte elastomerem odpornym na zwigzki azotu. W
projektowanych stupach nalezy zamontowac izolowane ztgcza bezpiecznikowe typu 1ZK-25 z
wktadkami topikowymi gG6A dla opraw zainstalowanych na stupach. Dla zasilania
projektowanych stupdw oswietleniowych zaprojektowano kable oswietleniowe nN 0,6/1kV
typu YAKXS 4x35mm?2. Projektowane kable o$wietleniowe nalezy utozy¢ w catosci w rurach
ostonowych typu DVRO75 koloru niebieskiego, a na przejsciach przez jezdnie w rurach
ostonowych grubosciennych RHDPE 110 lub SRS @#110.

Uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych zrealizowa¢ nalezy bednarkg
ocynkowang Fe/Zn 4x25 prowadzac j3 we wspdlnym wykopie (na dnie rowu kablowego)
razem z projektowanym kablem o$wietleniowym YAKXS 4x35mm?.

Wszystkie uziemienia nalezy potaczy¢ w jedng cato$é metodg spawania, co znacznie poprawi
jakos¢ uziemienia. W przypadku wszystkich uziemien R, < 10Q.
Catos¢ projektowane;j linii oswietleniowej przewidziano w uktadzie TN-C.

Projektowane kable w ziemi nalezy uktadac zgodnie z Polskg Normg N SEP-E-004 na
dnie rowu kablowego na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm
linig lekko falista, nastepnie zasypac warstwg piasku grub. 10 cm, warstwa gruntu rodzimego
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bez gruzu i kamieni grub. 15 cm, przykry¢ na catej dtugosci folig sygnalizacyjng niebieska
kalandrowang PCV grub. min. 0,4 mm i zasypaé pozostatym gruntem rodzimym.

W przypadku uktadania projektowanego kabla oswietleniowego w rurze ostonowe;j (jak zaleca
niniejszy projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki i zasypki piaskowej, pod warunkiem ze
grunt uzyty do zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podtaczen projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich zarabianiu
stosowac czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajgce wnikanie do kabli wilgoci.

Projektowane kable nN 0,6/1kV nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
Przy uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane
zasady ochrony srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

— tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

— przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.
Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla.
W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak utozyé i zabezpieczy¢, aby nie byty narazone na
uszkodzenie np. scinanie i zgniatanie. Kable nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby w normalnych
warunkach pracy nie wywotywat niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable
nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Projektowane kable utozone w
ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatéw i oston otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce
co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relacje, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla, wykonawce. Szczegbétowq tresé opisu nalezy uzgodnié w trakcie realizacji z Inwestorem.
Przy ukfadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowac ponizsze odlegtosci miedzy
kablami utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej.

Najmniejsza
dopuszczalna odlegtos¢
[cm]
Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajgcych T T o 2 38
2 S = & N
e | 5 3
Q c Q
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 [kV] 15 c
z kablami
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o tym samym napieciu znamionowym lub kablami

sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen

oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia

moga sie
stykac

Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1[kV] z
kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 [kV]
< Un <30 [kV]

25

Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 [kV] < Uy 15
< 30 [kV] z kablami tego samego przedziatu napieé

znamionowych

10

Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30
[kv]

25

nie
Kable z mufami innych kabli dopuszc

za sie

jak w L.p.
1-5

Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym

niz 30 [kV] z kablami tego samego przedziatu napiec | 50

znamionowych

50

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane,

dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujgcych sie kabli

elektroenergetycznych utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem

w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania ostong

otaczajgca, a przy zblizeniu przegroda. W takim przypadku projektowang linie kablowg nalezy

wprowadzi¢ w rure ostonowg typu DVR, natomiast na istniejgce kable nalezy zatozy¢ rury

ostonowe dwudzielne typu A110PS lub A160PS. Srednice wewnetrzna rury ostonowej nalezy

uzaleznié od srednicy zewnetrznej kabla.

Norma dopuszcza stykanie sie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, jezeli kable

te nie rezerwujg sie wzajemnie.

Przy uktadaniu projektowanych linii kablowych nalezy zachowaé ponizsze odlegtosci miedzy

kablami utozonymi bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtosc

[em]

Najmniejsza dopuszczalna
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pionowa przy

skrzyzowaniu

pozioma przy

zblizeniu

gazami niepalnymi

Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z

25 + Ssrednica

rurociggu

25 + S$rednica

rurociggu

Rurociagi z gazami i cieczami palnymi

uzgodnié z witascicielem, ale nie

mniej

nizw l.p. 1

nie moga sie

4

Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi ] ) 200
krzyzowac
Czesci podziemne linii napowietrznej (ustéj, podpora, | nie mogg sie 20
odcigzka) krzyzowac
Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczétki, z | )
L . s nie moga sig
wyjatkiem urzadzen wyszczegdlnionych w l.p. 1, 2, 3, 50

krzyzowac

atmosferycznych

Urzadzenia do ochrony budowli od wyftadowan

wg PN-86/05003/01

Budujac oswietleniowa linie kablowg nN 0,4kV nalezy uwzgledni¢ zapisy oraz uwagi

uczestnikow narady koordynacyjnej.

Zestawienie podstawowych materiatow dla projektowanego oswietlenia drogowego:

- Stup stalowy ocynkowany wys. 7m/gr. blachy 4mm

- fundament betonowy prefabrykowany dedykowany do w/w stupa stalowego
- oprawa oswietleniowa LED 40LEDs 600mA NW 740 50W

- wysiegnik stalowy ocynkowany dt. 1m/5°

- Stup stalowy ocynkowany wys. 6m/gr. blachy 4mm

- fundament betonowy prefabrykowany dedykowany do w/w stupa stylowego

- oprawa oswietleniowa asymetryczna dla osw. przej. dla pieszych

LED 10LEDs 800mA WW 730 26,9W
- wysiegnik stalowy ocynkowany dtf. 0,5m/0°

- Kabel 0,6kV/1kV typu YAKXS 4x35mm?
- Rura ostonowa DVR@75 w kolorze niebieskim
- Rura ostonowa RHDPE®110
- Bednarka ocynkowana typu Fe/Zn 25x4
- Przewdd 450/750V typu YDY 3x2,5mm?
51
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2szt.
2szt.
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253m
245m
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- Czteropalczatka termokurczliwa 4x35mm?

16szt.
- Izolowane ztgcza kablowe 1ZK (1x bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) 8kpl.
- Sygnalizacyjna folia kablowa w kolorze niebieskim 215m

Dopuszcza sie stosowanie materiatdow innych/réznych producentéw o réwnowazinych
parametrach technicznych.

Przeprowadzone obliczenia potwierdzaja prawidtowy dobdr, przewodéw, kabli,
zabezpieczen i pozostatych urzadzen: spadek napiecia w normie, skutecznos¢ samoczynnego
wyfaczenia zapewniona — dobrane wielkosci wszystkich elementéw przedstawiono na
schemacie jednokreskowym.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim)
stanowi izolacja robocza projektowanej linii oswietleniowej — kabla nN oraz opraw
osSwietleniowych. Jako dodatkowy S$rodek ochrony przeciwporazeniowej (ochrone przed
dotykiem posrednim) zaprojektowano szybkie samoczynne wytgczenie dla sieci zasilajgcej nN
w uktadzie TN-C w zgdanym czasie nie przekraczajacym 5s. Wszystkie potaczenia przewoddéw
PE, N wykona¢ szczegdlnie starannie majgc na uwadze zapewnienie wymaganej ochrony
przeciwporazeniowej.

2.3.3.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu docelowego stanowi przedmiot odrebnego opracowania i uzgodnienia.
Prowadzenie robét wymagato bedzie wprowadzenia czasowych wygrodzen oraz zajecia pasa
drogowego, zaleznie od przyjetej przez Wykonawce technologii robét.

Wykonawca roboét zobowigzany jest do sporzadzenia i zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu zastepczego.

2.3.3.5. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami wg
zataczonych rysunkdw z zachowaniem ostroznosci, oraz przepiséw BHP oraz PPOZ.

2. Teren po robotach ziemnych przywrdci¢ do stanu pierwotnego (do stanu przed
robotami).

3. Wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nowo wybudowanych urzadzen.

4. Przed zatgczeniem napiecia na nowo wybudowane urzgdzenia nalezy wykonac
wymagane pomiary pomontazowe i potwierdzi¢ stosownymi protokétami.

5. Wszelkie roboty w miejscach wystepowania (w zblizeniach) kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodnych i gazowych oraz
pozostatych sieci uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie wykonywac recznie.
Dodatkowo nalezy przed rozpoczeciem robdét wykonaé przekopy kontrolne celem
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okreslenia gtebokosci utozenia kabli i innych urzadzen oraz pozostatych sieci uzbrojenia
terenu.

6. Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy
dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza
tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskaé akceptacje Uzytkownika.

7. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie, warunkami BHP.

8. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem
na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi.

9. Istniejgce uzbrojenie przebiegajace nad projektowanymi przytgczami nalezy na czas
wykonania robét zabezpieczyé. Roboty ziemne w obrebie budowy prowadzi¢ z
uwzglednieniem skarp chronigcych czynne uzbrojenie podziemne.

10. O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikéw istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomi¢ tym samym
terminie projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji.

11. Wykonaé wszystkie ustalenia zawarte w tresci uzgodnien.

12. Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru oraz sporzadzi¢ stosowny
protokot. Zatgcznikiem do niego powinny by¢ mapy geodezyjne z naniesionymi
obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoty odbioru nawierzchni oraz
oswiadczenia wiascicieli gruntéw o uporzagdkowaniu terenu po wykonanych pracach.

13. Wszelkie prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy uzgodnic na
etapie wykonawstwa, ustalajgc warunki bezpiecznej pracy z wtascicielami urzadzen
badz stuzbami prowadzacymi ich eksploatacje.

2.3.3.6. Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2020r. poz.1333 z dn. 07.07.2020r. z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie
nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu
z projektantem.
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2.3.4. Czes$¢ rysunkowa:
Plansza sieci oswietleniowej skala 1:500  rys. nr PAB-E-01 str. 55
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oprawa z adapterem do regulacji kata nachylenia

z oprawg LED: naswietlacz przejscia dla pieszych
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TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.4. BRANZA TELETECHNICZNA
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2.4.1 KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU.
INWESTOR: Zarzadca drogi — Prezydent Miasta Legnicy,
ul. Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
TEMAT: Budowa ul. Wislanej w Legnicy
Teren objety MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
OBIEKT: PRZESTRZENNEGO - UCHWALA Nr XLVII/505/06 RADY MIEJSKIEJ
LEGNICY z dnia 26 czerwca 2006r. — w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Sudeckiej w Legnicy - tereny ustug i komunikacji z przeznaczeniem pod
zabudowe mieszkalno-ustugowq
ZAKRES: Budowa Drég:
e Ulica klasy Dojazdowej 3KD 1/2 - 191,19m
ADRES: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica,
Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16, 5/4, 6/1,
6/2, 1/5 obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE; Jednostka ewidencyjna
026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3
STADIUM: Projekt Budowlany
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2.4.2 SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

2.4.1. Karta Informacyjna projektu
2.4.2. Spis zawartosci opracowania.

2.4.3. Opis techniczny.

2.4.3.1. Przedmiol INWESTYC]i.uuuuueieeeiiieeieieeeeeeeeeeeeeeeeeereeerreereeereeerreerreerrersrrrsrerrsar—r——.—.—.......—.—.—..

2.4.3.1.1. POAStAWA OPIACOWGNIQ ......vvvvveeeeeeeseiiiieiaaseeesessitaeaaaeseessssiisseesasssessssssssnasaaases

2.4.3.1.2. Cel i zakres opracowaniQ .............cuuuuueeeeiiisiiieiieieieeeeeeeeeeeeeeee e,
2.4.3.2. OPiNia SEOTECNNICZNG . ..ccevviiiiiiiiieeieeeeeieeeeeeteereeereeeeeeeeeeessrerserrreararesresrsarrrrrrrsrrrrrrrarar—..
2.4.3.3. ROZWigzZania ProJEKIOWE .....coeeieiiiiiieee ettt e e e e e e aaaee s
2.4.3.4. UWaAEi KOACOWE...cciiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeee et e eeeeeeeeeeeeeeeeeeseeaeseesseesaeessasssasssesssasssesssesssensssnnsnnes
2.4.3.5. Informacja dotyczgca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego .........

2.4.4. CZESC RYSUNKOWIA ........oorreerereeerereessessesseessessessessssssessesssessessesssssessessessssssessessssssensen
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2.4.3. OPIS TECHNICZNY

2.4.3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy oswietlenia drogowego oraz
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy kanalizacji kablowej
teletechnicznej w ramach zadan p.n.:
Budowa odcinka ul. Wislanej w Legnicy — budowa kanalizacji kablowej
teletechnicznej

2.4.3.1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie, umowa z Inwestorem

e Uzgodnienia robocze z Inwestorem;

e Inwentaryzacja z natury

e Mapa do celdw projektowych

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

e BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

e BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania;

e BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe;

e BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo
— pomiarowe;

e BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania;

e BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa;

e BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw;

e BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw;

e BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe;

e ZN-96/TPS.A.-008/T Ostony ztgczowe. Wymagania i badania;

e ZN-96/TP S.A. - 01 I/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne;

e ZN-96/TP S.A. - 022/T  Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TP
S.A.-025/T Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania;

e ZN-96/TP S.A. - 027/T  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne;

e 7N-96/TPS.A.-030/ taczniki zyt. Wymagania i badania;

e ZN-96/TPS.A.-031/T Ostony ztaczowe. Wymagania i badania;

e ZN-96/TPS.A.-033/T Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania;
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e 7ZN-96/TPS.A.-034/T taczéowkii zespoty tagczéwkowe przetgcznikowe . Wymagania i
badania;

e ZN-96/TP S.A. - 036/T  Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania;

e ZN-96/TPS.A.-037/T Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania. Inne wymienione w w/w przepisach jako normy branzowe i przepisy
Zwigzane;

e PN-EN 124 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci
oraz PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 21:

Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne;

Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2.4.3.1.2. Cel i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy kanalizacji kablowej
teletechnicznej w ramach zadan p.n.:
Budowa odcinka ul. Wislanej w Legnicy — budowa kanalizacji kablowej
teletechnicznej

Obecnie, obszar objety opracowaniem nie posiada infrastruktury umozliwiajgcej
budowe/montaz/instalacje okablowania $wiattowodowego, tradycyjnego okablowania
telekomunikacyjnego oraz dodatkowego okablowania zasilajgcego. W obrebie projektowanej
inwestycji wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu, ktére pozostajg w dalszej eksploatacji.
Projektowana kanalizacja kablowa teletechniczna ma na celu przysztosciowe umozliwienie
wyeliminowania terytorialnych réznic w mozliwosci dostepu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowosciach.

2.4.3.2. Opinia geotechniczna

Na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektéw budowlanych projektowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktdra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktdrych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych.
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2.4.3.3. Rozwiqzania projektowe

Opracowaniem niniejszej dokumentac;ji jest budowa odcinkdw kanalizacji kablowej
teletechnicznej. Projektowana kanalizacja budowana bedzie jako rozdzielcza z 4 rur
polietylenowych HDPE o $r. 40 mm i 1 dodatkowej rury DVR o $r. o $r. 110 mm ( w tym w
jednej rurze HDPE fi40 pakiet mikrorurek 7x12/10) z zabudowg typowych studni kablowych
SKO-2g oraz SKR1(2) w miejscach gdzie wystepuje duze zageszczenie sieci podziemnych
(wymuszone geometria miejsc postojowych) wg wytycznych i oczekiwan Urzedu Miasta
Legnica, zgodnie z planem sytuacyjnym (plansza zbiorcza sieci). Studnie muszg by¢
oznakowane LOGO m. Legnicy. Rurociagi kablowe powinny zabezpieczaé zaciggniete do nich
kable przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci ciggdw a w szczegdlnosci na
terenach o zwiekszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi, na odcinkach przejscia
przez jezdnie / wjazdy. Na odcinkach tych — na przejsciach przez jezdnie/wjazdy -
projektowane rurociagi kablowe HDPE ®40/3,7 oraz DVR @110 nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych RHDPE O 160.

Ciggi w rurociggach kablowych powinny byé rozrézniane na catej ich dtugosci poprzez :

- stosowanie rur z odpowiednimi napisami na zewnetrznej powierzchni

- stosowanie rur z barwnymi wyrdznikami, jednakowymi dla poszczegdlnych ciggdw na catej
trasie rurociggu w kolejnosci:

rura nr 1 pasek czerwony

rura nr 2 pasek zielony

rura nr 3 pasek niebieski

rura nr 4 pasek biaty

- zapewnienie jednakowej konfiguracji ciggdw rur w rowie kablowym na catej trasie rurociggu
- bez zamian i krzyzowan rur.
Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociagi kablowe powinny by¢
szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w
czasie budowy i eksploatacji. Do uszczelnienia koicow rur kanalizacji kablowej nalezy
stosowac uszczelki koncéw rur o wymiarach dostosowanych do srednic uszczelnianych rur. Na
catej trasie rurociggdw powinna by¢ ukfadana tasma ostrzegawcza w kolorze zéttym z
wyraznym napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY. Dla umozliwienia lokalizacji
rurociggu metodami elektrycznymi preferowana jest tasma zawierajgca wktadke z tasmy
metalowe] lub przewdd miedziany w izolacji. Rury polietylenowe dostarczone na budowe
powinny mieé uszczelnione koncowki. Zwoje rur polietylenowych nalezy umocowaé w
odpowiednich zwijakach, ktére nalezy ustawi¢ w zespoty umozliwiajgce jednoczesne
zacigganie wymaganej liczby rur. tgczenie rur polietylenowych powinno byé wykonane
wytgcznie w studniach kablowych przy uzyciu ztgczek kablowych lub na trasie przez
zgrzewanie. Rurociggi kablowe ukfadane w rowach wykonanych recznie lub przy uzyciu
drobnego sprzetu (matych koparek) powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg piasku lub
miatkiej ziemi o grubosci warstwy co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie réwniez,
aby rurociagi te posiadaty falowanie w poziomie od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym
podtozu. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z gazociggami rurociagi kablowe mogg by¢
wykonane jako kanalizacja nie majgca potgczen z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.
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Hermetyzacja sieci

Projekt przewiduje stosowanie systemu zabezpieczen mechanicznych w elementach
projektowanej sieci:

- studnie - pokrywy wewnetrzne zamykane uktadem zasuwowo- ryglowym, przystosowane
do zamykania na ktédke systemowg .

Wszystkie otwory przepustow kablowych nalezy uszczelnié: otwory wolne oraz otwory

zajete -

pianka.

Stosowne zabezpieczenia mechaniczne muszg spetnia¢ wymagania Prezesa Zarzadu TP S.A.
- ZARZADZENIE nr 17 z dnia 20.06.1995r.

Zestawienie podstawowych materiatow dla projektowanego oswietlenia drogowego:
-RURA DVR®@110: 191m

-RURA RHDPE@40 wyrdznik czerwony: 198m

-RURA RHDPE@40 wyrdznik zielony: 198m

-RURA RHDPE@40 wyrdznik niebieski: 198m

-RURA RHDPE@40 wyrdznik biaty: 198m

-PAKIET MIKRORUREK 7x12/10: 198m

-STUDNIA KABLOWA SKO-2g z ramg i pokrywa typu ciezkiego - 5kpl.

-SYGNALIZACYJNA FOLIA KABLOWA W KOLORZE POMARANCZOWYM Z NAPISEM ,,UWAGA
KABEL SWIATLOWODOWY” —191m

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych/réinych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych.

2.4.3.4. Uwagi korncowe

1.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami wg
zatgczonych rysunkéw z zachowaniem ostroznoéci, oraz przepiséw BHP oraz PPOZ.
Teren po robotach ziemnych przywrdéci¢ do stanu pierwotnego (do stanu przed
robotami).

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nowo wybudowanych urzadzen.
Przed zatgczeniem napiecia na nowo wybudowane urzadzenia nalezy wykonac
wymagane pomiary pomontazowe i potwierdzi¢ stosownymi protokétami.

Wszelkie roboty w miejscach wystepowania (w  zblizeniach) kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodnych i gazowych oraz
pozostatych sieci uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie wykonywac recznie.
Dodatkowo nalezy przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne celem
okreslenia gtebokosci utozenia kabliiinnych urzadzen oraz pozostatych sieci uzbrojenia
terenu.

Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza
tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Uzytkownika.
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7. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie, warunkami BHP.

8. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem
na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi.

9. Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce nad projektowanymi przytgczami nalezy na czas
wykonania robdt zabezpieczyé. Roboty ziemne w obrebie budowy prowadzi¢ z
uwzglednieniem skarp chronigcych czynne uzbrojenie podziemne.

10. O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomi¢ tym samym
terminie projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji.

11. Wykona¢ wszystkie ustalenia zawarte w tresci uzgodnien.

12. Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru oraz sporzgdzi¢ stosowny
protokdt. Zatgcznikiem do niego powinny byé mapy geodezyjne z naniesionymi
obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoty odbioru nawierzchni oraz
oswiadczenia wtascicieli gruntéw o uporzadkowaniu terenu po wykonanych pracach.

2.4.3.5. Informacja dotyczqca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020r.
poz.1333 z dn. 07.07.2020r. z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych
zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z
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2.4.4. Czes¢ rysunkowa:
Plansza sieci teletechnicznych skala 1:500  rys. nr PAB-T-01 str. 65
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