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DZIALY KOSZTORYSU

Budowa ul.Wislanej w L:egnicy

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Budowa ul.Wislanej w L:egnicy
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 5
2 ROBOTY ROZBIORKOWE 6 8
3 ROBOTY ZIEMNE , KORYTO, 9 13
4 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 14 35
4.1 |JEZDNIA 14 18
4.2 |ZATOKI POSTOJOWE 19 23
4.3 |ZJAZDY INDYWIDUALNE 24 28
4.4 |CHODNIK 29 34
45 |POBOCZA ZJAZDOW 35 35
5 ELEMENTY ULIC:krawezniki,obrzeza,scieki uliczne,chodniki,zjazdy- Kod CPV 45233000-0 36 41
6 REGULACJA URZADZEN, REMONTY ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI 42 45
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- Kod CPV 45233280-5 46 49
71 STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 46 48
7.1.1 |OZNAKOWANIE POZIOME 46 46
7.1.2 |OZNAKOWANIE PIONOWE 47 48
7.2 |ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY 49 49
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE 50 54
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Budowa ul.Wislanej w L:egnicy
1 | 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1 0121-02
0.2200 ha 0.220
RAZEM 0.220
2 KNR 2-01 D-01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1 0109-06
0.001 ha 0.0010
RAZEM 0.0010
3 KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi krzakéw na odlegtos¢ 5 km mp
d.1 0110-03
0110-05
100%0.05 mp 5.0
RAZEM 5.0
4 KNR 2-21 D-01.02.02 |Mechaniczne zdjecie warstwy gleby spycharka (grunt zadarniony) m3
d.1 0217-04 grub. 10 cm
2000*0.1 m3 200.0
RAZEM 200.0
5 KNR 2-01 D-01.02.02 |Roboty ziemne ( gleby) wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 | m3
d.1 0213-01 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
0214-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km
<95% gruntu do utylizacji> 0.95*200 m3 190.0
RAZEM 190.0
2 | 45100000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
6 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
d.2 0813-03 mentowo-piaskowej
18 m 18.0
RAZEM 18.0
7 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2 0812-03
18*0.0675 m3 1.22
RAZEM 1.22
8 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych| m3
d.2 0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
18*0.15*0.3+1.2 m3 2.01
RAZEM 2.01
3 | 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE , KORYTO,
9 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci nawierzchni dro- | m2
d.3 0101-01 gowych w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
(<jezdnia>1090+<zatoki postojowe>142+<zjazdy>157)*1.05 m?2 1458.4
RAZEM 1458.4
10 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m?2
d.3 0101-02 kéw w gruncie kat. I-IV - za dalsze 10 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
(<jezdnia>1090+<zatoki postojowe>142+<zjazdy>157)*1.05 m?2 1458.4
RAZEM 1458.4
11 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m?2
d.3 0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(<zielen>686+<chodniki>65+<pobocza zjazdéw>65)*1.05 m?2 856.8
RAZEM 856.8
12 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m?2
d.3 0101-02 kow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
(<zielen>686+<chodniki>65+<pobocza zjazdéw>65)*1.05 m?2 856.8
RAZEM 856.8
13 KNR 2-01 D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w m3
d.3 0212-06 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km i kosztem
utylizacji odktadu.
1458.4*0.5+856.8%0.25 m3 943.4
RAZEM 943.4
4 | 45230000-8 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
4.1 JEZDNIA
14 KNR 2-31 D-04.04.00a |Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa tamanego niesortowanego | m?2
d.4.1 0114-05 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<jezdnia> 1090 m?2 1090.0
RAZEM 1090.0
15 KNR 2-31 D-04.05.01a |Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywowo-cementowej C 1,5/ | m?2
d.4.1] 0109-03 + 2,0 (produkowanej w wytworni, dowiezionej, i wbudowanej ) - grubos¢
KNR 2-31 warstwy po zageszczeniu 20 cm.
0109-04
<jezdnia>1090 m?2 1090.0
RAZEM 1090.0
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16 KNR 2-31 D-04.05.01a |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg warstwy mrozochronnej z m?2
d.4.1 0118-01 mieszanki kruszywowo-cementowe;.
<jezdnia>1090 m?2 1090.0
RAZEM 1090.0
17 KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego famane- | m?2
d.4.1 0114-05 go niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3-warstwa dolna o grubosci po
0114-06 zageszczeniu 20 cm
<jezdnia>1090 m?2 1090.0
RAZEM 1090.0
18 | KNR AT-03 | D-05.03.23 |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm BEHA- m?2
d.4.1 0304-04 TON ,bezfazowej, kolor grafit, antracyt , uktadanej mechanicznie na
podsypce z miatu kamiennego
1090 m2 1090.0
RAZEM 1090.0
4.2 ZATOKI POSTOJOWE
19 KNR 2-31 D-04.04.00a |Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa tamanego niesortowanego | m?2
d.4.2| 0114-05 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<mp> 142 m?2 142.0
RAZEM 142.0
20 KNR 2-31 D-04.05.01a |Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywowo-cementowej C 1,5/ | m?2
d.4.2| 0109-03 + 2,0 (produkowanej w wytworni, dowiezionej, i wbudowanej ) - grubos¢
KNR 2-31 warstwy po zageszczeniu 20 cm.
0109-04
<mp> 142 m?2 142.0
RAZEM 142.0
21 KNR 2-31 D-04.05.01a |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg warstwy mrozochronnej z m?2
d4.2] 0118-01 mieszanki kruszywowo-cementowe;.
<mp> 142 m?2 142.0
RAZEM 142.0
22 KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego famane- | m2
d.4.2| 0114-05 go niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3- warstwa dolna o grubosci
0114-06 po zageszczeniu 20 cm
<mp> 142 m?2 142.0
RAZEM 142.0
23 | KNRAT-03 | D-05.03.23 |Nawierzchnia zatok postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 m?2
d.4.2| 0304-04 cm , kolor szary , uktadanej mechanicznie na podsypce z miatu ka-
miennego
<mp> 142 m?2 142.0
RAZEM 142.0
4.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE
24 KNR 2-31 D-04.04.00a |Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa tamanego niesortowanego | m?2
d.4.3] 0114-05 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<zjazdy> 157 m?2 157.0
RAZEM 157.0
25 KNR 2-31 D-04.05.01a |Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywowo-cementowej C 1,5/| m?2
d.4.3] 0109-03 + 2,0 (produkowanej w wytwdrni, dowiezionej, i wbudowanej ) - grubos$¢
KNR 2-31 warstwy po zageszczeniu 20 cm.
0109-04
<zjazdy> 157 m?2 157.0
RAZEM 157.0
26 KNR 2-31 D-04.05.01a |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg warstwy mrozochronnej z m?2
d.4.3] 0118-01 mieszanki kruszywowo-cementowe;.
<zjazdy> 157 m?2 157.0
RAZEM 157.0
27 KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego famane- | m?2
d.4.3| 0114-05 go niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3- warstwa dolna o grubosci
0114-06 po zageszczeniu 20 cm
<zjazdy> 157 m?2 157.0
RAZEM 157.0
28 KNR 2-31 D-05.03.23 |Zjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prosto- | m?2
d.4.3] 23106-01 katnej 20x10 cm lub Behaton na podsypce z miatu kamiennego o
grub.5 cm
<zjazdy> 157 m?2 157.0
RAZEM 157.0
4.4 CHODNIK
29 KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubo$¢ po za- m?2
d.4.4) 0106-01 geszczeniu
0106-02
<chodniki>47 m2 47.0
RAZEM 47.0
30 KNR 2-31 D-04.05.01a |Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywowo-cementowej C 1,5/| m?2
d.4.4| 0109-03 + 2,0 (produkowanej w wytworni, dowiezionej, i wbudowanej ) - grubos¢
KNR 2-31 warstwy po zageszczeniu 15 cm.
0109-04
<chodniki>47 m?2 47.0
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RAZEM 47.0
31 KNR 2-31 D-04.05.01a |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg warstwy mrozochronnej z m?2
d.4.4| 0118-01 mieszanki kruszywowo-cementowe;.
<chodniki>47 m2 47.0
RAZEM 47.0
32 KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamane-| m?2
d.4.4| 0114-05 go niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3- - warstwa dolna o grubosci
0114-06 po zageszczeniu 15 cm
<chodniki>47 m2 47.0
RAZEM 47.0
33 KNR 2-31 D-05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.4.4| 23106-01 20x10 cm lub Behaton na podsypce z miatu kamiennego o grub.5
cm
<chodniki>47-4.2 m?2 42.8
RAZEM 42.8
34 KNR 2-31 D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm STOP ( kolor zotty z wypust-| m?2
d.4.4| 0502-03 kami) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
2*3.0%0.7 m?2 4.2
RAZEM 4.2
4.5 POBOCZA ZJAZDOW
35 KNR 2-31 D-04.02.02 |Nawierzchnia gruntowa poboczy - dolna warstwa z pospdtki rozécie- | m2
d.4.5 0202-01 lana recznie - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0202-02
65 m?2 65.0
RAZEM 65.0
5 | 45233000-0 ELEMENTY ULIC:krawezniki,obrzeza,$cieki uliczne,chodniki,zjazdy- Kod CPV 45233000-0
36 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce | m
d.5 0403-03 cementowo-piaskowej
274 m 274.0
RAZEM 274.0
37 KNR 2-31 |D-08.01.02 |tawa pod krawezniki zewnetrzne betonowa z oporem z betonu m3
d.5 0402-04 C12/15.
274*0.0675 m3 18.5
RAZEM 18.5
38 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione przejazdowe o wymiarach 12x25¢cm | m
d.5 0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
123 m 123.0
RAZEM 123.0
39 KNR 2-31 |D-08.01.02 |tawa pod krawezniki wtopione betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3
d.5 0402-04
123*0.0555 m3 6.8
RAZEM 6.8
40 KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.5 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
135 m 135.0
RAZEM 135.0
41 KNR 2-31 D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza , betonowa z bet. C 12/15, z oporem . m3
d.5 0402-04
135%0.035 m3 4.7
RAZEM 4.7
6 | 45100000-8 REGULACJA URZADZEN, REMONTY ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
42 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6 1406-03
13 szt. 13
RAZEM 13
43 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.6 1406-05
1 szt. 1
RAZEM 1
44 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- | szt.
d.6 1406-04 wych.
15 szt. 15
RAZEM 15
45 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- | szt.
d.6 1406-04+ wych wraz z kosztem dostarczenia skrzynek ulicznych
kalk. indywi-
duwalna
2 szt. 2
RAZEM 2
7 | 45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- Kod CPV 45233280-5
7.1 | 45233280-5 STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
7.1.1| 45233280-5 OZNAKOWANIE POZIOME
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46 | KNR AT-04 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- m?2
d.7.1 0204-01 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
A chanicznie - oznakowanie gtadkie ,pasy przerywane i ciggte
<P-18>29.4*0.12 m2 3.53
RAZEM 3.53
7.1.2| 45233280-5 OZNAKOWANIE PIONOWE
47 KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- | szt.
d.7.1 0703-02 czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2- znaki srednie , folia od-
2 blaskowa 1 typu. ZNAKI NOWE
<B-18>1 szt. 1
<D-18>2 szt. 2
<D-40>1 szt. 1
<D-41>1 szt. 1
<T-3a>1 szt. 1
<T-0>1 szt. 1
RAZEM 7
48 KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm. szt.
d.7.1| 0702-02
2
3 szt. 3
RAZEM 3
7.2 | 45233280-5 ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
49 | KALKULA- D-07.02.01 |Zabezpieczenie robdt i organizacja ruchu na czas budowy -KOSZT | kmpl
d.7.2|CJA INDYDY- okreslany przez Oferenta wg projektu wykonananego i zatwierdzo-
wu nego przez Oferenta .
1 Kmpl 1
RAZEM 1
8 | 45100000-8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
50 KNR 2-21 D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (pozostawionej do ponownego wbudo- | m3
d.8 0218-03 wania w trakcie Robét Przygotowawczych) spycharkami na terenie
ptaskim grub. 20 cm
50%0.2 m3 10.0
RAZEM 10.0
51 KNR 2-21 D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej grub. 20 cm ( dostarczonej transpor- m3
d.8 0218-03 tem samochodowym z ewnatrz) spycharkami na terenie ptaskim
(686-50) *0.208 m3 132.3
RAZEM 132.3
52 | Kalkulacjain-| D-09.01.01 |Koszt zakupu , dostarczenia i roztadunku humusu m3
d.8 | dywidualna
132.3 m3 132.3
RAZEM 132.3
53 KNR 2-21 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z na- m?2
d.8 0401-05 wozeniem
686 m2 686.0
RAZEM 686.0
54 KNR 2-21 D-09.01.01 |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim w m?2
d.8 0702-01 okresie gwarancyjnym
686 m2 686.0
RAZEM 686.0
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