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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta.
Ja, nizej podpisany PAWEL KRYNICKI,
zamieszkaty w Legnicy, ul. Akacjowa 48,

posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych do projektowania budowlanymi bez ograniczen nr 272/94/Lw,
wydane przez Urzad Wojewddzki w Legnicy,

bedac wpisanym na liste cztonkédw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
pod numerem DOS/IE/1049/01 z data waznoéci 2023-12-31.

oswiadczam,
ze, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.2351 z pdzniejszymi zmianami), projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego opisanego ponizej, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz

projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia
budowlanego:

Budowa odcinka ul. Wislanej w Legnicy — budowa kanalizacji kablowej
teletechnicznej

Projektant branzy teletechniczne;j:

Sprawdzajacy branzy teletechnicznej:




2.

Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych.

. URZAD WOJEWODZKI o Legnica, 1994.12.:i3

W LEGRICY

Hr 272/94/Lw

i EfCYZJA 0 STWIERDZEN!U PRZYGGTOWANIA ZAWDOOWEGO
do peinienia samodz;ainych funRCJn technicxnych w budnwn:ctwne

a

Ha podstawie § 2 ust. f pkt 1, § 4 ust. 2, § 7 4 § {5 ust. 1

pkt 4 . 1it. - d. rnzporzadzeni:_ Ministra Gospodarkl,Terenowaj i
Ochrony - Srodowiska. =z .dnia 20 ~lutego 1975 ‘. w gprawie

samodzxelnych funkcji technicznyech w budownictwie (. Dz. U. Hr &,
poz. 46 i Hxr 22, poz. {21, =z 1988 r. N> 2§, poz. 127, z.1988.r.
Hr 42, poz. 334, z 1989 r. Hr 49, poz. 280 oraz .z 1991 r. Hr &9,
poz. £99) stwierdza sie, Ze: ¢ o _ -

Pan Pawel Krynicki
magister inZzZynier elektrvic . _
wrodzony -3 sierpnia 1949 r. w Jaroszoéwce

posiada przygotowanle zawodowe upowazZniajace do wykonjwanla
samodzielnej funk031 7
. projektanta )
W spec;alnosc; lnstalaczgno — InzZyniexryinej
w zakresie 31§01 i instalacji elektrycznych

Pan Pawet Krynicki jest upowasniony do:

11'spor2édz§%ia ‘projektéw sieci instalacji elektrycznych' i
‘obeJmuJaceg instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzad-oenia elektroenergetyczna,

2} kierOWaﬁia, nadzorewania i kontrolowania budowy i Tobéx,
oraz weceniania 5 "badania stanu technlcznego_
obhlieRtow budowlanych w - budownictwie Jednorodzlnnym

zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do 1000 m°

w zakregie instalacji’eifgxtxcznych.
-~ “".- "-‘.\ _"l.

Malgc; e 58

Otpzymaije: : ; A
Pan inZ. Pawel EKrynicki y ; . . *
wl. Akacjowa 48

59-220 Legnica
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02226/02/U

z dnia 71~ lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Adamczyka z dnia 10.10.2000 r. , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacii

Nadaje Panu mgr inz. Jerzemu Adamczykowi
urodzonemu 27.03.1943 r. w Jedrzejowie

uprawnienia budowlane w telekomunikaciji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

w zakresie bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubicgajacego sic o uprawnicnia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjaym stwierdzite, 2e speinil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnicli we wnioskowanym zakresie, Jednoczednie ubiegajacy sig zlozyl egzamin praed Komisja Egzaminacyjng z poryviywnym
wynikiem. Wobec powyiszego nalezalo orzec jak na wstgpic

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. _ZPRSTEPCA

1
Pouczenie = F.
i

Stronie niezadowelonej 2 deeyzji sluzy w terminie 14 dni od dnia jej S 1 S
dorgezenia wniosek 0 ponowne ropatrzenie sprawy | art, 127 §3 § F o J
129 §2 Kpa ) do Prezesn Urredu Regulacji T:b:l:umunik{s_f, e

ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa :

Po wydaniu decyzii na skutek wniosku, o kiérym mowa want. 127 § 3 e
Kpa, stonie przyslugiwed bedzie prawo  wnicsicnia  skargi

bezpodrednio do MNaczelnego Sadu Administracyjrego w Warszawie,

w terminie 30 dni od daty dorgezenia tej decyzii na  podstawie

art. 35 ust 1 w zwigzku 2 art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 1. 0

Maczelnym Sadzic Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r Nr 74,

poz. 368 z pdén, zm ). 5




Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego.
POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

DOS-K8B-XFK-126 *

Pan Pawet Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1049/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest czionkiem Dolnoslgskie] Okregowsej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastzpca Przewodniczgcege Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza dodenie ofwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem eleitroniczrym.

§ 2. Dswiadczenie woli rhodone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswisdczeniem woli doionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whatdwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:
DOS-MST-E3P-Z3F *

Pan Jerzy Adamczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0812/02

adres zamieszkania ul. Kolumbijska 6, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowsj Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2023-02-01 roku przez:

Marek Kzlinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.
§ 1. Do mchowania elektronizne] formy czynnosc prawnej wystarcza dodenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifilkowanym podpisem elektroniczmym.
§ 2. Dswiadczenie woli hoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswizdzeniem woli doionym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskie] lzby InZyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatcdwej Okregowej lzby Ingynierow

Busdoeanictwa




1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy kanalizacji kablowej
teletechnicznej w ramach zadan p.n.:

Budowa odcinka ul. Wislanej w Legnicy — budowa kanalizacji kablowej
teletechnicznej

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie , umowa z Inwestorem

Uzgodnienia robocze z Inwestorem;

Inwentaryzacja z natury

Mapa do celéw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania;

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe;
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo
— pomiarowe;

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania;

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa;

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw;
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw;

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe;
ZN-96/TP S.A. - 008/T Ostony ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A. - 01 I/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne;

ZN-96/TP S.A. - 022/T  Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TP
S.A.-025/T Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A. - 027/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne;

ZN-96/TP S.A.- 030/ taczniki zyt. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A. - 031/T Ostony ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A. - 033/T Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A. - 034/T  tgczowki i zespoty tgczowkowe przetgcznikowe . Wymagania i
badania;

ZN-96/TP S.A. - 036/T Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania;




e ZN-96/TPS.A.-037/T Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania. Inne wymienione w w/w przepisach jako normy branzowe i przepisy
Zwigzane;

e PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci
oraz PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 21:

Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne;

Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

1.2. Cel i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy kanalizacji kablowej teletechnicznej
w ramach zadan p.n.:
Budowa odcinka ul. Wislanej w Legnicy — budowa kanalizacji kablowej
teletechnicznej

Obecnie, obszar objety opracowaniem nie posiada infrastruktury umozliwiajgcej
budowe/montaz/instalacje okablowania swiattowodowego, tradycyjnego okablowania
telekomunikacyjnego oraz dodatkowego okablowania zasilajgcego. W obrebie projektowanej
inwestycji wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu, ktére pozostajg w dalszej eksploatac;ji.
Projektowana kanalizacja kablowa teletechniczna ma na celu przysztosciowe umozliwienie
wyeliminowania terytorialnych réznic w mozliwosci dostepu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowosciach.

2. Opinia geotechniczna

Na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

3. Rozwigzania projektowe

Opracowaniem niniejszej dokumentacji jest budowa odcinkédw kanalizacji kablowej
teletechnicznej. Projektowana kanalizacja budowana bedzie jako rozdzielcza z 4 rur
polietylenowych HDPE o $r. 40 mm i 1 dodatkowej rury DVR o $r. o $r. 110 mm ( w tym w
jednej rurze HDPE fi40 pakiet mikrorurek 7x12/10) z zabudowa typowych studni kablowych
SKO-2g oraz SKR1(2) w miejscach gdzie wystepuje duze zageszczenie sieci podziemnych
(wymuszone geometria miejsc postojowych) wg wytycznych i oczekiwan Urzedu Miasta
Legnica, zgodnie z planem sytuacyjnym (plansza zbiorcza sieci). Studnie muszg by¢

_0.




oznakowane LOGO m. Legnicy. Rurociggi kablowe powinny zabezpiecza¢ zaciggniete do nich
kable przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci ciggow a w szczegdlnosci na
terenach o zwiekszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi, na odcinkach przejscia
przez jezdnie / wjazdy. Na odcinkach tych — na przejsciach przez jezdnie/wjazdy -
projektowane rurociggi kablowe HDPE ®40/3,7 oraz DVR ®110 nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych RHDPE O 160.
Ciggi w rurociggach kablowych powinny by¢ rozrézniane na catej ich dtugosci poprzez :
- stosowanie rur z odpowiednimi napisami na zewnetrznej powierzchni
- stosowanie rur z barwnymi wyrdznikami , jednakowymi dla poszczegdlnych ciggdw na catej
trasie rurociggu w kolejnosci:

rura nr 1 pasek czerwony

rura nr 2 pasek zielony

rura nr 3 pasek niebieski

rura nr 4 pasek biaty
- zapewnienie jednakowej konfiguracji ciggdw rur w rowie kablowym na catej trasie rurociggu
- bez zamian i krzyzowan rur.
Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociagi kablowe powinny by¢
szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w
czasie budowy i eksploatacji. Do uszczelnienia koncéw rur kanalizacji kablowej nalezy
stosowac uszczelki koncdw rur o wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur. Na
catej trasie rurociggdw powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza w kolorze 7z6ttym z
wyraznym napisem UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY. Dla umozliwienia lokalizacji
rurociggu metodami elektrycznymi preferowana jest tasma zawierajgca wkiadke z tasmy
metalowej lub przewdd miedziany w izolacji. Rury polietylenowe dostarczone na budowe
powinny mieé¢ uszczelnione koncéwki. Zwoje rur polietylenowych nalezy umocowaé¢ w
odpowiednich zwijakach, ktére nalezy ustawi¢ w zespoty umozliwiajgce jednoczesne
zacigganie wymaganej liczby rur. taczenie rur polietylenowych powinno by¢ wykonane
wytgcznie w studniach kablowych przy uzyciu ztgczek kablowych lub na trasie przez
zgrzewanie. Rurociagi kablowe uktadane w rowach wykonanych recznie lub przy uzyciu
drobnego sprzetu (matych koparek) powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg piasku lub
miatkiej ziemi o grubosci warstwy co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie réwniez,
aby rurociagi te posiadaty falowanie w poziomie od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym
podtozu. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z gazociggami rurociggi kablowe mogg by¢
wykonane jako kanalizacja nie majgca potgczen z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.
Hermetyzacja sieci
Projekt przewiduje stosowanie systemu zabezpieczen mechanicznych w elementach
projektowanej sieci:
- studnie - pokrywy wewnetrzne zamykane uktadem zasuwowo- ryglowym, przystosowane do
zamykania na ktédke systemowgq .
Wszystkie otwory przepustdéw kablowych nalezy uszczelni¢: otwory wolne oraz otwory zajete
- pianka.
Stosowne zabezpieczenia mechaniczne muszg spetnia¢ wymagania Prezesa Zarzadu TP S.A. -
ZARZADZENIE nr 17 z dnia 20.06.1995 .
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Zestawienie podstawowych materiatéw dla projektowanego oswietlenia drogowego:
-RURA DVR@110: 191m

-RURA RHDPE@40 wyrdznik czerwony: 198m

-RURA RHDPE@40 wyrdznik zielony: 198m

-RURA RHDPE@40 wyrdznik niebieski: 198m

-RURA RHDPE@40 wyrdznik biaty: 198m

-PAKIET MIKRORUREK 7x12/10: 198m

-STUDNIA KABLOWA SKO-2g z ramg i pokrywa typu ciezkiego - 5kpl.

-SYGNALIZACYINA FOLIA KABLOWA W KOLORZE POMARANCZOWYM Z NAPISEM ,, UWAGA
KABEL SWIATLOWODOWY” — 191m

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych/réinych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych.

4.

10.

11.

Uwagi korncowe

Catos¢ robot  wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami wg
zatgczonych rysunkdw z zachowaniem ostroznosci, oraz przepiséw BHP oraz PPOZ.
Teren po robotach ziemnych przywrdci¢ do stanu pierwotnego (do stanu przed
robotami).

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nowo wybudowanych urzgdzen.
Przed zatgczeniem napiecia na nowo wybudowane urzgdzenia nalezy wykonac
wymagane pomiary pomontazowe i potwierdzi¢ stosownymi protokdéfami.

Wszelkie roboty w  miejscach  wystepowania (w  zblizeniach) kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodnych i gazowych oraz
pozostatych sieci uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie wykonywac recznie.
Dodatkowo nalezy przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne celem
okreslenia gtebokosci utozenia kabli i innych urzagdzen oraz pozostatych sieci uzbrojenia
terenu.

Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza
tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Uzytkownika.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie, warunkami BHP.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi.

Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce nad projektowanymi przytgczami nalezy na czas
wykonania robot zabezpieczy¢. Roboty ziemne w obrebie budowy prowadzi¢ z
uwzglednieniem skarp chronigcych czynne uzbrojenie podziemne.

O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomi¢ tym samym
terminie projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji.

Wykona¢ wszystkie ustalenia zawarte w tresci uzgodnien.
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12. Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru oraz sporzadzi¢ stosowny
protokot. Zatgcznikiem do niego powinny by¢ mapy geodezyjne z naniesionymi
obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoty odbioru nawierzchni oraz
oswiadczenia wtascicieli gruntéw o uporzagdkowaniu terenu po wykonanych pracach.

5. Informacja dotyczqca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2020r. poz.1333 z dn. 07.07.2020r. z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie
nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem.

M.  CczESC RYSUNKOWA

Rys. T1 — Plan zagospodarowania — kanalizacja kablowa teletechniczna
Rys. T2 — Schemat jednokreskowy — kanalizacja kablowa teletechniczna
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Piotr Kalarus
NIP 691-198-76-00 REGON 021902806
web: www.brdprojekt.eu
Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4
nem tel. +48 606 102 585
H fax. +48 76 754 00 11
emal: brdprojekt@gmail.com

Zodanie:

Budowa ul. Wislanej w Legnicy

Adres zamierzenia budowlanego

5/4,6/1, 6/2, 1/5; Obreb 0038 Piekary Osiedle, jedn. ew. 026201_1 Legnica.
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Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
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