Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Slawomirowi Kobylarz
ur. dnia 5 lutego 1981 roku w Tarnobrzegu

numer ewidencyjny MAZ/0476/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust:

11. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej. do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu.

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inZz Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja

Pan Stawomir Kobylarz

ul. Lubelska |

23-235 Annopol

2. Okregowa Rada Mazowieckie) Okregowe 12by Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa
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. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfllacyym:

MAZ-HR9-5VQ-3AN *

Pan StAWOMIR KOBYLARZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0312/17

adres zamieszkania ul. LUBELSKA 1, 23-235 ANNOPOL

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2021-03-08 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowleckie| Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy r dnia 18 wrze4nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacs
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wamego kwalfikowanego certyfikatu 3
réwnowatne pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgezaymi.)

* Weryfikacjq poprawnoici danych w ninlejsrym zaswiadczeniu moina sprawdzit 2a pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronée Polskie| lzby Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwef Okrggowej lzby Intynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

ZESPOL PROJEKTOWY:
Stanowisko Branza Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTANT DROGOWA Stawomir Kobylarz MAZ/0476/PBD/16

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z pézn. zmianami,

o$wiadczamy, iz projekt budowlany pn. ,,Budowa drogi dojazdowej (wewnetrznej) — ul. Westerplatte

boczna w Sandomierzu ” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

— Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w Sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.2016
poz. 124).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 roku (Dz. U. 2020 poz.1609)

— Inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy zwigzane z zakresem opracowania.

— Uzgodnienia z zarzadcami drég oraz jednostkami zewnetrznymi.

— Mapa do celow projektowych P.206.2021.548 z dn. 09.04.2021r.

— Inwentaryzacja wlasna w terenie.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Planowane przedsigwzigcie dotyczy wykonania drogi dojazdowej (na obecnym etapie:
wewngetrznej) wykonanej z kruszywa na potrzeby stworzenia mozliwosci dojazdu do
nieruchomosci posiadajacych obstuge z przedmiotowego odcinka drogi.

Niniejsze zamierzenie budowlane dotyczy realizacji pierwszego etapu budowy drogi oznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego
,MICKIEWICZA?” jako 04 KD i realizowane jest gtownie w celu umozliwienia dojazdu i dostaw
materiatow budowlanych do nieruchomos$ci przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe budynkami mieszkalnymi. Zalozony etap
trwa¢ bedzie do czasu wybudowania wigkszo$ci obiektow budowlanych na dziatkach
przeznaczonych pod zabudowe i zlokalizowanych przy tej drodze. Zrealizowane w ramach
niniejszego przedsigwziecia warstwy kruszywa wykorzystane zostang jako dolne i gorne
warstwy przysztej konstrukcji drogowej. Réwniez w ramach docelowego urzadzania drogi 04
KD wyposazona zostanie ona w infrastruktur¢ techniczng zwigzang i nie zwigzang z droga
publiczng zgodnie =z obowigzujacymi przepisami i zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego ,, MICKIEWICZA”.

Zakres projektowanych robot obejmuje budowe drogi o dtugosci ok. 105,5mb na odcinku od ul.
Obroncéw Westerplatte do konca odcinka przeznaczonego w MPZP pod budowe drogi
dojazdowej. Zamierzenie obejmuje wbudowanie podbudowy z kruszywa kamiennego, ktora
jednoczesnie bedzie petni¢ funkcje tymczasowej warstwy jezdnej (do czasu budowy docelowej
konstrukcji drogi) oraz niezbg¢dne wzmocnienie podtoza gruntowego.
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3. OKreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

W  obrebie  istniejgcego  pasa  drogowego  brak  jest  drogi  utwardzonej.
Istniejacg podziemna infrastruktur¢ techniczna wystepuje w rejonie skrzyzowania z ul.
Obroncow Westerplatte.

W sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz tereny nie
urzadzone.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym

Inwestycja polega na utwardzeniu powierzchni gruntu Kkruszywem famanym wraz
z wbudowaniem odpowiednio nizszych warstw wzmacniajacych podtoze gruntowe.

W ramach niniejszego opracowania, nie projektuje si¢ zadnych urzadzen budowlanych
zwigzanych z przedmiotowsa droga.

4.2.  Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekow

Inwestycja nie przewiduje budowy jezdni z materiatéw szczelnych co za tym idzie, nie nastapi
powierzchniowy sptyw wod opadowych i roztopowych a tym samym koniecznosc¢ ich dalszego
odprowadzania.

Warunki odwodnienia — wg stanu istniejacego (tak jak na istniejacej naw. gruntowej).

4.3. Uklad komunikacyjny

Projektowana droga bedzie posiadata potaczenie komunikacyjne z droga gminna tj. ul.
Obroncoéw Westerplatte. Po obu stronach projektowanej drogi gminnej zapewniona bedzie
mozliwo$¢ wykonania zjazdow indywidualnych na posesje, zapewniajac dostep przylegtych
nieruchomosci do zaprojektowanej drogi.

4.4.  Sposob dostepu do drogi publicznej
Projektowany odcinek drogi gminnej powigzany jest z przylegta droga publiczna/gminng (wg
pkt. 4.3).

4.5. Parametry techniczne sieci uzbrojenia terenu
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sig zadnych sieci uzbrojenia terenu.

4.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projektowany odcinek drogi zostanie zrealizowany w dopasowaniu wysoko$ciowym do terenu
istniejgcego. Nie przewiduje si¢ zmiany w uksztattowaniu terenu na obszarze inwestycji.
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5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
— Powierzchnia istniejgcych obiektow (istniejgca nawierzchnia utwardzona): brak.
— Powierzchnia proj. jezdni (kruszywo): ok. 830 m?

6. Informacje i dane:
6.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Niniejsze zamierzenie budowlane dotyczy realizacji pierwszego etapu budowy drogi
oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa
jednorodzinnego ,,MICKIEWICZA” jako 04 KD i realizowane jest gtéwnie w celu umozliwienia
dojazdu i dostaw materialow budowlanych do nieruchomosci przeznaczonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe budynkami mieszkalnymi. Zatozony
etap trwa¢ bedzie do czasu wybudowania wigkszosci obiektow budowlanych na dziatkach
przeznaczonych pod zabudowe i zlokalizowanych przy tej drodze. Zrealizowane w ramach
niniejszego przedsigwzigcia warstwy kruszywa wykorzystane zostang jako dolne i gorne
warstwy przysztej konstrukcji drogowej. Réwniez w ramach docelowego urzadzania drogi 04
KD wyposazona zostanie ona w infrastruktur¢ techniczng zwigzang i nie zwigzang z droga
publiczng zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami i zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego ,, MICKIEWICZA™.

Parametry geometryczne drogi:

-szerokosc¢ jezdni realizowanej w oparciu o niniejszy projekt: 6,0m (dotyczy warstw kruszywa)
- szeroko$¢ jezdni docelowej: 5,0m

- ilo$¢ kierunkow ruchu: dwukierunkowa

- pobocza: 2x75cm (z kruszywa)

6.2 Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw
Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkow, nie znajduje si¢ rowniez w strefie ochrony
konserwatorskiej.

6.3 Dane o wplywie dzialalno$ci gorniczej

Brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar znajduje si¢
poza granicami terenu gorniczego.

6.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw proj. obiektu budowlanego
Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko naturalne w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9.11.2010 w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywacé .

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej: jak w stanie istniejacym.
Projektowana budowa nie spowoduje pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektow
przylegtych.
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8. Inne niezbedne dane dotyczace specyfiki i stopnia skomplikowania obiektu

Projektowany odcinek drogi bedzie obiektem o prostej konstrukcji, wykonany zostanie w
standardowej technologii.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegdlnie skomplikowanych.

9. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu zostat ustalony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 z pozn. zm.),

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej miesci si¢ w catoSci w granicach
istniejacego pasa drogowego.
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INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z art. 21a poz.1 Ustawy Prawo budowlane, Kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu o ponizsza informacj¢ (a takze informacje BIOZ zawarte w projektach branzowych)
sporzadzié przed rozpoczeciem budowy — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126).

Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji urzadzen towarzyszacych

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie poszczegolnych robot w nastgpujacej
kolejnosci:

organizacja zaplecza budowlanego

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

realizacja robot drogowych zwigzanych z budowsg konstrukcji drogowej

roboty wykonczeniowe

A W Re

Ponadto w ramach realizowanej inwestycji wykonywane be¢da roboty budowlane:
1. roboty przy budowie podbudowy/jezdni thuczniowe;.
2. roboty przy zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury podziemne] (mozliwosé
wystapienia)

Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- drogi przylegte (pod statym ruchem kotowym)
- istniejace sieci uzbrojenia terenu (czynne).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Czynnos$ci, ktére mogg stanowi¢ potencjalne zagrozenie w trakcie wykonywania robot
budowlanych zwigzane beda miedzy innymi z:

-realizacjg robot w bezposrednim sgsiedztwie drog, po ktorych odbywa si¢ ruch samochodowy,
-praca maszyn budowlanych,

-wymuszong pozycja podczas wykonywania prac,

-pracg sprz¢tu w tracie dowozu i roztadunku materialéw budowlanych

-pracg w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i napowietrznego

-emisje zanieczyszczen

-emisje hatasu.

Zagrozenie wypadkiem moze roéwniez wystepowac na skutek przygniecenia pracownika przez
wadliwie skladowane materialty budowlane na co nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage.

Szczegdlna ostroznosé nalezy zwrocié na roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie linii
napowietrznych oraz sieci gazowych.
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Przy wykonywaniu jakichkolwiek robdt przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezposrednio przy linii elektrycznej, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przed rozpoczgciem robdt powinni by¢ przeszkoleni przez uprawniong
osobe z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze postepowania na wypadek pozaru lub
innego niebezpiecznego zdarzenia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenie, wskazoéwek co do programu szkolenia, wigzacymi si¢ z planowanymi robotami.

Kierownik budowy jest zobowigzany do udzielenia szczegdélowego instruktazu zatrudnionym na
budowie pracownikom w zakresic przestrzegania obowigzujagcych przepisow 1 zasad
bezpieczenstwa pracy. Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczgciem robdt, powinni byc
poinformowani przez przetozonego o zakresie ich obowigzkoéw, sposobie wykonywania pracy na
wyznaczonym stanowisku, ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Kierownicy poszczegdlnych robot sa zobowigzani do kontrolowania pracownikéw co do zasad
przestrzegania BHP podczas pracy, ewentualnego ich upominania i pouczania, a w przypadku
razacych zaniedban — zgtaszania takich zdarzen Kierownikowi budowy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna ewakuacje¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca robot budowlanych, przed rozpoczeciem robot powinien przeja¢ od Inwestora plac
budowy oraz zorganizowaé zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom oraz ustanowic
Kierownika budowy. Na zapleczu budowy powinien zorganizowaé¢ punkt pierwszej pomocy
sanitarnej. Kierownicy robot, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne
punkty dla pracownikéw. Zaplecza budowy nie nalezy lokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej. Osoba odpowiedzialng za koordynacj¢ robot na budowie, za kontakty
z Inwestorem, za organizacj¢ dostaw na budowe materialow i sprzgtu oraz za organizacje pracy
w taki sposob, aby byta ona w petni bezpieczna jest Kierownik budowy.

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ co najmniej w zakresie:
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego ew. sztucznego
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych
- urzadzenia sktadowisk materialow 1 wyrobow
- urzadzenia punktow higieniczno-sanitarnych
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej
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Ponadto, kierownictwo budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa, powinno wykorzystywaé
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot::

-wygrodzenia i oznaczanie stref, gdzie prowadzone sg roboty

-informowanie o miejscu, czasie i sposobie prowadzenia robot niebezpiecznych oraz sposobach
zapewnienia bezpieczenstwa

-0organizacji pracy w taki sposob, aby zagrozenie prowadzenia robot niebezpiecznych dotyczyto
jak najmniejszej liczby oséb

- zapewnienia pracownikom odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej

zapewnienia sprawnosci 1 regularnej kontroli technicznej wykorzystywanych maszyn
budowlanych

-zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(w tym wykopow, urzadzen -elektrycznych pod napigciem, maszyn 1 sprzgtu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

-wlasciwego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (np. wykopy) rowniez w nocy
-zorganizowanie i udostepnienie srodkow do udzielenia pierwszej pomocy

-zorganizowanie stuzb odpowiadajacych za bezpieczenstwo i mienie na budowie.

Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz odziez robocza
1 ochronng posiadajagca wymagane prawem atesty i certyfikaty. Do pracy powinni by¢
dopuszczeni pracownicy posiadajagcy wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP.

Do realizacji robot nie beda stosowane wyroby i substancje niebezpieczne dla zdrowia.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnoSciami regulowanymi przepisami,
w trybie natychmiastowym do Kierownika budowy lub Koordynatora budowy ds. BHP
z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie zgodnie
z instrukcjg postepowania IPP 10.02/43.

Opracowat:
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt dotyczy budowy odcinka drogi gminnej — wewng¢trznej (docelowo klasy ,,D”)
Obiekt liniowy - kategoria obiektu: XXV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Inwestycja zwigzana jest z budowg drogi ogdlnodostepnej o dlugosci ok. 105,5 mb.
Obiekt przeznaczony jest dla ruchu kotowego dwukierunkowego pojazdow oraz ruchu pieszych.
Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego przeznaczone jest dla realizacji w/w funkcji.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

7.1. Rozwiazanie w planie

Planowane przedsigwzigcie dotyczy budowy drogi potozonej w gminie Sandomierz, na odcinku
ok. 105,5mb - od skrzyzowania z ul. Obroncow Westerplatte.

Poczatek robot drogowych zatozono w km ok. 0+0,000, koniec robot: w km ok. 0+105,54.
Przewidziano budowe drogi 0 szerokosci uzytecznej: 6,0 m.

7.2. Rozwiazanie wysoko$ciowe

Przebieg drogi w profilu podluznym zostanie dostosowany do istniejacego uksztattowania
terenu.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo3 fr.0/31,5mm 15cm
warstwy ulepszonego podtoza: (wymagane E2=min. 80MPa)
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (C1,5/2) 20 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwiazanej lub gruntu niewysadzinowego ¢ CBR>20% 25¢cm
istn. podtoze gruntowe (G4) (wymagane E2=min. 25MPa)
4. Charakterystyczne parametry obiektu liniowego

Charakterystyczne parametry projektowanej drogi:

- dhugo$¢ proj. odcinka drogowego 0k.195,5m

- szerokos¢ pasa ruchu 3,00 m

- szeroko$¢ jezdni 2x3,00m=6,0m
- jezdnia [liczba kier. ruchu] dwukierunkowa

- kategoria ruchu: KR1,

- klasa techniczna drogi "D" (docelowo)
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie badan makroskopowych oraz danych archiwalnych bedacych w posiadaniu Inwestora
nalezy stwierdzi¢, ze w obszarze inwestycji zalegaja grunty wysadzinowe, $rednio i bardzo spoiste (G4).
W warstwach przypowierzchniowych — humus o miazszosci do 0,3m.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza si¢, ze na trasie projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe.
Na podstawie opinii geotechnicznej inwestycj¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu.

6. Opis warunkéw Kkorzystania przez osoby niepelnosprawne

Projektowany obiekt liniowy - docelowo - zapewni mozliwos¢ korzystania przez osoby niepetnosprawne,
w tym poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowe ludzie i obiekty sasiednie

7.1. Odprowadzenie wéd opadowych

Inwestycja nie przewiduje budowy jezdni z materiatéw szczelnych co za tym idzie, nie nastapi
powierzchniowy sptyw wod opadowych i roztopowych a tym samym koniecznos¢ ich dalszego
odprowadzania.

Warunki odwodnienia — wg stanu istniejacego (tak jak na istniejacej naw. gruntowej).

7.2.  Emisja zanieczyszczen

Oddziatywania na $rodowisko w postacie emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych begda miaty
charakter krotkotrwaly, wystepujacy jedynie na etapie prowadzenia robdt budowlanych. Beda to
zanieczyszczenia  pochodzace  od  pracy  silnikow  spalinowych  maszyn,  urzadzen
i pojazdéw budowy wykorzystywanych do realizacji inwestycji.

7.3. Wytwarzanie odpadow

Odpady wytworzone na miejscu budowy, stanowigce odpad powstaly przy wbudowywaniu
poszczegolnych rodzajow i gatunkéw materiatow budowlanych (jak np. mieszanka cementowa,
mineralno-asfaltowa, kostka betonowa, krawezniki betonowe, obrzeza, itp.) w przypadku jakiegokolwiek
ich uzycia oddane zostang do punktow utylizacji. Odpady nadajgce si¢ do ponownego przetworzenia
zostang posegregowane rodzajowo, zebrane w pojemniki do tego celu przeznaczone i oddane do
lokalnego punktu gromadzenia odpadéw

7.4. Wlasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie

Planowany obiekt w postaci jezdni drogi gminnej (o charakterze lokalnym) nie wptynie na pogorszenie
klimatu akustycznego.
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Jakiekolwiek ucigzliwosci w tym zakresie beda zwigzane z etapem realizacji inwestycji 1 beda miaty
charakter krotkotrwaty.

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen w postaci promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego.

7.5. Wplyw na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowej i
podziemne

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzié, ze zarowno roboty
budowlane, jak i pozniejsza ecksploatacja nie begda wywieraly ujemnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne na tym terenie. Przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk
oraz zagrozonymi podtopieniami.

8. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy - w ramach niniejszego opracowania nie projektuje sig zadnych sieci uzbrojenia terenu.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej: jak w stanie istniejgcym.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Rys 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys_2 Plan zagospodarowania terenu / plan sytuacyjny  skala 1:500
Rys 3 Przekroj poprzeczny skala 1:50
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