PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCIJI: budowa drogi ul. Jarostawa Iwaszkiewicza
ADRES INWESTYCIJI: m. Sandomierz

INWESTOR: Gmina Sandomierz

ADRES INWESTORA: 26-600 Sandomierz ul. Pl. Poniatowskiego 3
BRANZA: drogi

SPORZADZIE. KALKULACJE:  Stawomir Kobylarz
DATA OPRACOWANIA: Sierpien 2021r



KOSZTORYS OFERTOWY

ul. IWASZKIEWICZA

ROBOTY DROGOWE
Lp. Podstawg Nr S.S.T. Opis jedn. Obmiar| _Cena Wartos¢
obm. jedn.
1 |KNNR 1 [D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych km | 0,135
0111-01 robotach ziemnych - trasa drég w terenie
rowninnym.
2 |KNNR 1 [D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 850
0113-01 (humusu) o grubosci do 15 cm
3 |KNNR 1 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 292
0201-10 przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w
gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku
na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
4 |KNNR 6 [D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza m2 | 838
0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
5 |KNNR 6 |D-04.04.01 |Podtoze ulepszone - warstwy m2 | 838
0104- odsgczajgce z gruntu niewysadzinowego,
0300 CBR>20%, wykonane i zageszczane
mechanicznie o gr.25 cm
6 |KNNR |D-04.05.01.a [Podbudowy (warstwa mrozoochronna)z | m2 | 838
6(wh) mieszanki kruszyw zwigzanych
0111-02 cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 15 cm -
zwiekszone do gr. 20 cm
7 |KNNR 6 |D-04.04.02.b |Warstwa goérna podbudowy z mieszanki m2 838
0113-06 kruszywa niezwigzanej C90/3 0/31.5 o
grubosci po zageszczeniu 15 cm -
zwiekszone do gr. 25 cm
RAZEM:
VAT:

BRUTTO:
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