Zalacznik nr 2 do specyfikacji BZP.271.80.2024

Zakacznik nr 2 do umowy

Standard IV utrzymania drog w okresie zimowym *

Standard

Opis stanu utrzymania

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni opisanego
standardem z okre$leniem czasu jakim skutki danego zjawiska
atmosferycznego powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)

Drogi dla danego standardu

Po ustaniu opadéw $niegu

Od stwierdzenia wystgpowania
zjawisk

v

1. Jezdnia od$niezona na calej
szerokosci.

2. Jezdnia posypana na:

skrzyzowaniach z drogami o
nawierzchni ulepszonej,
skrzyzowaniach z koleja,
odcinkach o pochyleniu > 4%
odcinkéw drég biegnacych
wzdhuz skarp o znacznym
nachyleniu.

1. Dotyczy jezdni i poboczy
luzny — 8 godz.
zajezdzony — wystepuje,
naboj $niezny — wystepuja
zaspy — do 8 godz.

2. Dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji do 8 godz.

‘W miejscach wyznaczonych:
e gololedz - 8 godz.
e posniegowa - 10 godz.
e lodowica - 8 godz.

*) standard zgodny z Wytycznymi zimowego utrzymania drog wydanymi przez Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad (Zarzadzenie nr 18 z 30.06.2006 r. z pdzn. zmianami)



