[bookmark: _Hlk528214196]Załącznik nr 3 do SWZ OPZ 

CZĘŚĆ NR 1 PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 

Infrastruktura sieciowa.
Sieć lokalna Wydziału jest zbudowana w topologii gwiazdy.
Jako switch główny jest wykorzystywany przełącznik z serii Aruba 5400 ZL2 z modułami HPe J9990A w wersjach v3 zl2 oraz pokrewnymi jemu modułami różniącymi się standardem obsługiwanego okablowania.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności między posiadanym wyposażeniem a zamawianym przełącznikiem na poziomie interfejsu CLI (w tym składni poleceń) lub spełnienia minimalnych wymagań określonych specyfikacją. 

Zestawienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia w niniejszej części:
	Lp.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	Przełącznik sieciowy L3 48 portów
	1

	2
	Moduł rozszerzający
	1



[bookmark: _Hlk133579079]Tabela 1.
	Lp.
	Parametr techniczny
	Wymagany przez Zamawiającego
	Oferowany przez Wykonawcę[footnoteRef:1] [1:  Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)
] 


	
	Przełącznik modułowy o niżej wymienionych parametrach /cechach
	Przełącznik musi mieć możliwość instalacji w szafie rack 19” i być wyposażony w odpowiednie mocowanie; tylko poziomy montaż
	Producent: ………………………...
Model: ………………………...

	1
	Obudowa
	1U
	Tak


	2
	Akcesoria
	Kabel zasilający
	Tak

	3
	Audycja danych
	· Prędkość routowania/przełączania nie mniejsza niż 176 Gbit/s
· Przepustowość nie mniejsza niż 112 Mpps
· Wielkość tabeli adresów: nie mniejsza niż 32768 wejść
· Opóźnienia:
1) Dla 1 Gbps: nie większe niż 3,8 µs
2) Dla 10 Gbps: nie większe niż 1,6 µs
	Tak


	4
	Złącza SFP+
	4 porty
	Tak

	5
	Złącza GbE
	48 portów
	Tak


	6
	Obsługiwane standardy
	· Sterowanie przepływem,
· możliwy pełen dupleks,
· obsługa DHCP,
· obsługa BOOTP,
· obsługa ARP,
· obsługa VLAN,
· nasłuchiwanie IGMP,
· obsługa Syslog,
· obsługa DiffServ,
· obsługa IPv6,
· obsługa SNTP,
· sFlow,
· obsługa protokołu Spanning Tree (STP),
· obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),
· obsługa list dostępu (ACL),
· Quality of Service (QoS),
· obsługa Jumbo Frames,
· serwer DHCP,
· STP Root Guard,
· Uni-Directional Link Detection (UDLD),
· LLDP,
· Link Aggregation Control Protocol (LACP),
· Management Information Base (MIB),
· MAC address lockout,
· dynamiczna ochrona ARP,
· ochrona DHCP,
· Dynamic VLAN Support (GVRP),
· Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP),
· Neighbor Discovery Protocol (NDP),
· Class of Service (CoS),
· Type of Service (ToS),
· OpenFlow,
· zabezpieczenie procesora centralnego,
· Internet Control Message Protocol (ICMP),
· ICMP Router Discovery Protocol (IRDP),
· Virtual Extensible LAN (VXLAN),
· Management Information Base (MIB) II
	Tak


	7
	Zgodność z normami 
	· IEEE 802.1D,
· IEEE 802.1Q,
· IEEE 802.1p,
· IEEE 802.3af,
· IEEE 802.3x,
· IEEE 802.3ad (LACP),
· IEEE 802.1w,
· IEEE 802.1x,
· IEEE 802.1s,
· IEEE 802.1ad,
· IEEE 802.1v,
· IEEE 802.1ab (LLDP),
· IEEE 802.3at,
· IEEE 802.3az,
· IEEE 802.1AX
	Tak


	8
	Zgodność ze standardami
	· CISPR 22 Class A,
· CISPR 24,
· IEC 61000-3-2,
· IEC 61000-3-3,
· IEC 61000-4-11,
· IEC 61000-4-2,
· IEC 61000-4-3,
· IEC 61000-4-4,
· IEC 61000-4-5,
· IEC 61000-4-6,
· IEC 61000-4-8,
· ICES-003 Class A,
· UL 60950-1 Second Edition,
· 7CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition,
· VCCI Class A,
· IEC 60825-1:2007,
· CNS 13438,
· EN 55024:2010,
· EN 55022:2010,
· IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007,
· FCC CFR47 Part 15 A,
	Tak


	9
	Wyposażenie dodatkowe:
	Kable typu Direct Attach Cable (DAC) SFP/SFP+ o długościach
· 1x 3 m
· 1x 1,5 m 
	Tak

	10
	Zarządzanie
	Zamawiający wymaga aby dostarczony przełącznik wspierał następujące standardy zarządzania:
· Poprzez interfejs web
· Poprzez sesję SSH z pełną obsługą CLI 
· Poprzez porty konsolowe USB i Ethernet dostępne z poziomu switcha 
	Tak

	11
	Gwarancja
	Wymaga się gwarancji onsite w trybie wymiany sprzętu następnego dnia roboczego przez serwis producenta.
Zamawiający wymaga dożywotniej gwarancji oraz wsparcia technicznego producenta bez dodatkowych opłat
	Tak

	12
	Reakcja na zgłoszenie
	Reakcja Dostawcy na zgłoszenie serwisowe w czasie do jednego dnia roboczego
	Tak



Tabela 2.
	Lp.
	Parametr techniczny
	Wymagany przez Zamawiającego
	Oferowany przez Wykonawcę[footnoteRef:2] [2:  Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)
] 


	
	Moduł rozszerzający o niżej wymienionych parametrach /cechach
	Moduł do zatoki switcha modularnego 
	Producent: ………………………...
Model: ………………………...

	1
	Kompatybilność
	Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności modułu z posiadanym chassis – Aruba 5406R ZL2 (J9821A)
	Tak


	2
	Złącza
	8x SFP+ 
	Tak

	3
	Gwarancja
	Wymaga się gwarancji onsite w trybie wymiany sprzętu następnego dnia roboczego przez serwis producenta.
Zamawiający wymaga dożywotniej gwarancji oraz wsparcia technicznego producenta bez dodatkowych opłat
	Tak



	Czas dostawy
	· Do 5 dni od podpisania umowy – 10 punktów
· Od 6 do 10 dni od podpisania umowy – 0 punktów
	Termin realizacji zamówienia:
………… dni od daty podpisania umowy 


Pozacenowe kryteria oceny ofert (dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w tabeli 1 i 2)
