Przeasighiorstwo Wodocizgow
i Kanalizacji w Piasecmnic

W@

é

PWiK Piaseczno i)

Codziennie w trosce o Srodowisko

Piaseczno

Piaseczno, dn. 13.01 2023 r.

Inwestor:

PWIK w Piasecznie Sp. z o.0.
ul. Zeromskiego 39

05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy infrastruktury wodociagowej nr 057/W/23/SP

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw w Gminie Piaseczno (Uchwata nr
645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dnia 26.09.2012 r.) Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w
Piasecznie Sp. z 0.0. okre$la ponizej warunki dotyczace przebudowy sieci wodociggowej w ul. Krélewskie
Lipy w Piasecznie.
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Nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociaggowa rozdzielcza z rur cisnieniowych PE100 SDR11 o srednicy
minimum @225 mm w ulicy Krélewskie Lipy w Piasecznie.

Istniejace odgatezienia do dziatek nalezy wiaczy¢ do projektowanych wodociagoéw rozdzielczych.
Istniejace odgalezienia od istniejacej przewodéw wodociagowych, nalezy zlikwidowac i zaslepié.
Unieczynnione odcinki przewodéw wodociagowych wypehic, nalezy mieszaning cementowa.
Potaczenia z istniejaca i projektowana siecia wodociagowa nalezy projektowaé z pelnym weztem
Zasuw.

Projektowana sie¢ wodociagowa potaczy¢ z siecia wodociagowa rozdzielcza @225 PVC w ul.
Mtynarskiej oraz siecia wodociagowa @225 mm PE SDR 11 przy istniejacej komorze pomiarowe;j
w ul. Chyliczkowskiej.

Dla zasuw liniowych i hydrantéw stosowac¢ duze skrzynki wodociagowe (korpus — zeliwo, pokrywa —
zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przytaczach wodociagowych stosowa¢ skrzynki
wodociagowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)

Armature¢ zeliwna nalezy taczy¢ za pomoca polaczy¢ $rubowych ($ruby, podkiadki
i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej)

Hydranty na sieci wodociagowej rozdzielczej, nalezy lokalizowa¢ co 100-120 m w pasie drogowym
poza pasem jezdnym.

Na projektowanej sieci wodociagowej zastosowac hydranty nadziemne, jedynie w ciagach pieszych lub
jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe projektowaé jako hydranty z kolumna ze stali
nierdzewnej, podwdjnym odcigciem oraz luznym kohlierzem montazowym lub ruchoma glowica
hydrantu.

Przedtuzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy zaprojektowaé jako
obudowy state ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z pelnego stalowego preta.

Zasuwy komierzowe klinowe nalezy zaprojektowaé¢ w zabudowie dhlugiej, z trzpieniem ze stali
nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, klinem z mosiadzu oraz potrdjnym
uszczelnieniem trzpienia.

Pozostala nieczynng armatur¢ wodociagowa w postaci zasuw, skrzynek wodociggowych,
hydrantowych oraz hydrantéw nadziemnych nalezy trwale zlikwidowac.

Wymagania ogélne

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowaé zgodnie z ,,Wytycznymi do projektowania,
budowy oraz odbioru sieci wodociagowych, kanalizacyjnych oraz przylaczy wykonywanych na terenie
dziatania Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.” Projekt zlozy¢ do
uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w
PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0.




Przagsighiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Piasecrnic & 4Q

PWiK Piaseczno o)

Codziennie w trosce o srodowisko

Piaseczno =

2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiazujace PN - EN.

3. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urzadzen i sieci wod. -
kan. podlegaja uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

4. O planowanym rozpoczgciu rob6t nalezy poinformowa¢ PWIK w Piasecznie Sp. z 0.0., co najmniej 7
dni wczesnie;j.

5. Wszelkie prace zwiagzane z modernizacja istniejacych sieci nie moga powodowac przerw w $wiadczeniu
ustug polegajacych na odbiorze sciekéw i dostawie wody.

6. Waznos¢ warunkow 5 lat.
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