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Norma STD Wersja 4.19

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WENTYLACJA
11 Cz1 Czerpny
1/KNR-W 2-  |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.1.1/17 0146-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/17 0103-05 |1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
(0.40+0.20)*2*(0.884+0.324+1.50+1.50) m?2 5.05
(0.25+0.25)*2*(0.483) m?2 0.48
RAZEM 5.53
3 Redukcja symetryczna szt
d.1.1|kalk. wtasna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
4/KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.1/17 0154-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Symetryczne przejscie koto/prostokat szt
d.1.1|kalk. wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 Klapa przeciwpozarowa prostokatna szt
d.1.1|kalk. wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
7 Okragty krociec elastyczny szt
d.1.1|kalk. wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
tuk symetryczny szt
d.1.1|kalk. wtasna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.2 N1 Nawiewny
9/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.2{17 0115-02 |udziat ksztattek do 65 %
3.14*0.20*0.20 m?2 0.13
3.14*0.16%(3.12+2.36+1.81+0.74+0.53+0.43+0.42+0.25+0.15) m?2 4.93
3,14*0,125*(3,78+2,33+0,80+0,43+0,26+0,17
RAZEM 5.06
10|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2|/17 0103-05 |1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
(0.25+0.25)*2*(0.483) mz2 0.48
(0.20+0.40)*2*(1.50+1.269+1.172) m?2 4.73
(0.20+0.25)*2*(0.136+1.253) m?2 1.25
RAZEM 6.46
11 Redukcja symetryczna szt
d.1.2|kalk. wtasna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.2/17 0154-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Symetryczne przejscie koto/prostokat szt
d.1.2|kalk. wtasna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
14 Luk symetryczny szt
d.1.2|kalk. wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 Kompaktowa centrala wentylacyjna w wers;ji stoj.cej szt
d1.2 Strumie. powietrza nawiewanego Vn=1000m3//h “p= 200Pa
Strumie. powietrza wywiewanego Vw= 670m3/h "p= 160Pa
Centrala wyposa.ona w filtr powietrza (nawiew/ wywiew) klasy M5,
przeciwpr.dowy wymiennik ciep.a, bypass, wentylatory,
elektryczn. nagrzewnic. powietrza Qn=3,0kW
Zasilanie elektryczne: wentylatory N=2x0,5kW/230V
nagrzewnica N=3,0kW/230V
Wymiary: 750 x 1150 x (980+80) mm (szer. x d.. x wys.)
Ci..ar 142kg
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1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
16 Luk symetryczny szt
d.1.2|kalk. wlasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
17 Trojnik szt
d.1.2
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
1.3 W1 Wywiewny
18/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1.3/17 0115-02 |udziat ksztattek do 65 %
3.14*0.25%(0.81+0.44) m?2 0.98
3.14*0.20%(2.61+2.00+0.80) m?2 3.40
3.14*0.16%(0.47+0.23+0.16) m?2 0.43
3.14*0.125*(3.84+3.13+3.05+2.84+1.80+1.31+0.96+0.68+0.65+0.32+.24+ m?2 7.42
0.09)
RAZEM 12.23
19/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.3{17 0103-05 |1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
(0.25+0.25)*2*(0.483) m?2 0.48
(0.20+0.40)*2*(1.50+1.269+1.172) m?2 4.73
(0.20+0.25)*2*(0.136+1.253) m?2 1.25
RAZEM 6.46
20 Redukcja symetryczna szt
d.1.3|kalk. wlasna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
21 Zawor wentylacyjny szt
d.1.3|kalk. wtasna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
22 Tréjnik szt
d.1.3
2.00+4.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne szt.
d.1.3/17 0137-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24 KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.3/17 0154-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 Klapa przeciwpozarowa okragta szt
d.1.3|kalk. wtasna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. |szt.
d.1.3/17 0131-02 |do 200 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4 W2 Wywiewny
27|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1.4/17 0115-02 |udziat ksztattek do 65 %
3.14*0.16*(2.87+2.04+0.51+0.29) m?2 2.87
RAZEM 2.87
28|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.4/17 0103-05 |1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
(0.10+0.20)*2*(0.304+1.50+1.462) m?2 1.96
RAZEM 1.96
29 Redukcja symetryczna szt
d.1.4|kalk. wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
30/ KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.4/17 0154-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31 Symetryczne przejscie koto/prostokat szt
d.1.4|kalk. wtasna
3.00 szt 3.00
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RAZEM 3.00
32 Wentylator dachowy w wykonaniu chemoodpornym .160 szt
d.1.4 kalk. wtasna |powietrza wywiewanego V=280m3//h “p= 80Pa
Zasilanie elektryczne N=180W/400V
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
33 Trojnik szt
d.1.4
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
34| KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne szt.
d.1.4/17 0137-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR-W 2- |Klapa przeciwpozarowa okragta szt.
d.1.4/17 0137-01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1.4/17 0131-02 |do 200 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1.4/17 0130-01 |obwodzie do 800 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 W3 Wywiewny
38|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1.5/17 0115-02 |udziat ksztattek do 65 %
3.14*0.125%(0.17) m?2 0.07
3.14*0.100*(0.30) m?2 0.09
RAZEM 0.16
39 Redukcja symetryczna szt
d.1.5|kalk. wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
40(KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.5/17 0154-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41 Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych+Regulator szt
d.1.5|kalk. wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
42 Zawor wentylacyjny szt
d.1.5/kalk. wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Wy Wyrzutowy
43|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 315 mm |szt.
d.1.6/17 0144-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.6/17 0115-02 |udziat ksztattek do 65 %
3.14*0.25%(3.00+1.45+1.09+0.82+0.34+0.28) m?2 5.48
RAZEM 5.48
45|KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.6/17 0154-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|/KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.6/17 0149-02 |towych
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Wy3 Wyrzutowy
47/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.7/17 0115-02 |udziat ksztattek do 65 %
3.14*0.10%(5.25+2.92+2.09+1.50+1.18+0.59+0.22+0.14+0.11) m?2 4.40
RAZEM 4.40
48|KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.7/17 0154-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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49|/KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.7{17 0149-02 |towych
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR-W 2- |Klapa przeciwpozarowa okragta szt.
d.1.7/17 0137-01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 315 mm |szt.
d.1.7/17 0144-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 ZEWNETRZNE
2.1 woda
52|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1/18 0109-03 |$r.zewnetrznej 90 mm Dz90PE100 SDR11
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
53|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1{18 0109-01 |s$r.zewnetrznej 40
124.50 m 124.50
RAZEM 124.50
54/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1/18 0109-03 |$r.zewnetrznej 25
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
55/KNR 0-35 |zestaw wodomierzowy szt.
d.2.1/0115-05 wraz z armaturg zgodnie z rysunkiem nr 05 -Wodomierz srubowy MWN DN40
nadajnikiem impulséw oraz systemem
zdalnego odczytu
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56 tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopiong m
d.2.1|kalk. wtasna |wktadkg metalowg o szerokosci 200 mm
137.00 m 137.00
RAZEM 137.00
57 Studnia wodomierzowa szt
d.2.1|kalk. wtasna
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowyc hzawér typu EA szt.
d.2.1/15 0130-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 kanalizacja sanitarna
59|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.2/18 0408-05
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
60|KNR-W 2- |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.2/18 0408-04
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
61|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/18 0408-03
109.00 m 109.00
RAZEM 109.00
62|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/18 0408-02
75.00 m 75.00
RAZEM 75.00
63|KNR-W 2- |Studzienka kanalizacyjna betonowa Dn1000z kregow stud.
d.2.2/18 0514-01 |betonowych tgczonych na uszczelke ze stopniami ztazowymi
zawierajgcg w komplecie:
- wtaz w kasie D400 opatrzone w logo zgodnie z wzorem
Przedsigbiorstwa
- ptyte odcigzajaca
- kregi betonowe
5.00 stud. 5.00
RAZEM 5.00
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64|KNR-W 2- |Studzienka kanalizacyjna betonowa Dn1200z kregéw stud.
d.2.2|/18 0515-01 |betonowych tgczonych na uszczelke ze stopniami ztazowymi
zawierajgcg w komplecie:
- wtaz w kasie D400 opatrzone w logo zgodnie z wzorem
Przedsigbiorstwa
- ptyte odcigzajaca
- kregi betonowe
2.00 stud. 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR-W 2- |Studzienka kanalizacyjna betonowa Dn1500z kregéw stud.
d.2.2|/18 0516-01 |betonowych tgczonych na uszczelke ze stopniami ztazowymi
zawierajgcg w komplecie:
- wtaz w kasie D400 opatrzone w logo zgodnie z wzorem
Przedsigbiorstwa
- ptyte odcigzajaca
- kregi betonowe
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2- |Studzienka kanalizacyjna betonowa Dn600z kregow szt
d.2.2|18 0517-02 |betonowych tgczonych na uszczelke zawierajgca w komplecie:
- wtaz w kasie D400 opatrzone w logo zgodnie z wzorem
Przedsigbiorstwa
- ptyte odcigzajaca
- kregi betonowe
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg te- szt
d.2.2/18 0517-02 |leskopowag
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
68|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.2|/01 0211-06 |odktad w gruncie kat. llI
(1.48+70.57+6.05+53.73+4.00)*1.00*1.50 m3 203.75
(103.43+52.36+10.00)*1.00*1.50 m3 248.69
RAZEM 452.44
69|KNR 2-01 |podsypka +zasypka z piasku w gotowym suchym ms3
d.2.2/0610-01
(1.48+70.57+6.05+53.73+4.00)*1.00*0.50 m3 67.92
(103.43+52.36+10.00)*1.00*0.50 m3 82.90
RAZEM 150.82
70/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.2|/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.69 m3 150.82
RAZEM 150.82
71|KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy- |m3
d.2.2|/0214-06 czepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
v
Krotnosé = 18
poz.70 m3 150.82
RAZEM 150.82
72|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.2/0230-01 m w gruncie kat. -1l
poz.68-p0z.69 m3 301.62
RAZEM 301.62
23 Instalacja zimnej wody i c.w.u.
73|KNR-W 2-  |Rury wielowarstwowe MLC ; PE-RT/Al/ ; m
d.2.3/150112-01 |wraz z proj. Izolacjg 16X2,0
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
74/KNR-W 2-  |Rury wielowarstwowe MLC ; PE-RT/Al/ ; m
d.2.3/150112-01 |wraz z proj. Izolacjg 20X2,25
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
75/KNR-W 2-  |Rury wielowarstwowe MLC ; PE-RT/Al/ ; m
d.2.3/150112-02 |wraz z proj. Izolacjg 25X2,5
11.50 m 11.50
RAZEM 11.50
76|KNR-W 2-  |Rury wielowarstwowe MLC ; PE-RT/Al/ ; m
d.2.3/150112-06 |wraz z proj. Izolacjg 63X5,8
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
77|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.3/150130-01 |minalnej 15 mm
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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78/ KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.3/15 0130-02 |minalnej 20 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.3/15 0130-03 |minalnej 25 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2- |Zawdr odcinajacy ¢wieré obrotowy DN15 (do szt.
d.2.3/15 0130-01 |podtgczenia umywalki, WC, itd.)
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
81| KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.3/15 0130-02 |minalnej 20 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.3/15 0130-03 |minalnej 25 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 2-15/ |Stelaz podtynkowy do WC do kompletowania kpl.
d.2.3|GEBERIT |z miska wiszgca oraz z przyciskiem do stelaza
0104-01 sptukujgcym
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84| KNR-W 2- |Kurek czerpalny DN15 szt.
d.2.3/15 0130-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85 Cisnieniowy wiszacy ogrzewacz elektryczny szt
d.2.3 wody poj.80I;
2,0 kKW ; 230V
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
86 Cisnieniowy wiszacy ogrzewacz elektryczny szt
d.2.3 wody poj. przeptywowy
4,4 kW ; 230V
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
2.4 Instalacja kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
87|KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.4/15 0230-01
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
88|KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2.4/15 0229-04
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR-W 2- |Miska ustepowa WC z deskg kpl.
d.2.4/15 0233-02 |sedesowg
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
90 Wpust podtogowy DN50 ze stali szt.
d.2.4 kwasoodpornej — lokalizacja
dozowanie chemii
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
91 Wpust podtogowy DN50 szt.
d.2.4
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
92|KNR-W 2-  |Brodziki natryskowe kpl.
d.2.4/15 0232-02
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.4/15 0137-09
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94/KNR 2-15  |Montaz rurociagdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis-|/m
d.2.4/0205-02 kowg
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
95|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tagczeniem metoda m
d.2.4/0205-04 wciskowg




k8974 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
96/KNR 2-15  |Montaz rurociagdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.2.4/0205-04 wciskowg
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
97|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.4/15 0222-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.4/15 0222-01
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
99|KNR 2-15  |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 160 mm szt.
d.2.4/0209-06
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.19




