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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBOT

Niniejsze opracowanie stanowigce zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe, obejmuje swym
zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji polegajgcej na budowie basenu ptywacko-
rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym w Lubsku przy ul. Stowackiego. W ramach inwestycji
przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbidérkowych i budowlanych:

prace przygotowawcze:
*niwelacja terenu
*przesadzenie kolidujgcej roslinnosci (krzewy)
roboty rozbiorkowe i demontazowe:
*demontaz schodoéw betonowych
«demontaz fragmentu sieci wodociggowe;j
roboty budowlane:
*roboty ziemne — wykonanie wykopdw, wykonanie niezbednych nasypow, formowanie skarp;
*budowa niecki zelbetowej basenu;
*budowa budynku zaplecza technicznego
*budowa elementéw zagospodarowania terenu tj.
cbudowa utwardzenia terenu w postaci plazy o nawierzchni zywiczno-mineralnej potozonej wokot
niecki basenu
°budowa utwardzenia terenu w postaci plazy o nawierzchni piaszczystej
°budowa utwardzenie terenu w postaci tarasu drewnianego
cbudowa utwardzeh terenu w postaci chodnikdw stanowigcych potgczenia piesze pomiedzy
plazami a basenem
°budowa/montaz nogomyjek basenowych
cbudowa/montaz stupéw i opraw oswietlenia terenu wraz z instalacjg zasilajgca
°budowa Scian oporowych
°budowa ogrodzen i balustrad
*budowa niezbednych elementéw infrastruktury
°budowa przytgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej wodociggowej
cbudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
cbudowa przytgcza elektrycznego
cbudowa przytgcza teletechnicznego
cbudowa prefabrykowanego budynku stacji transformatorowej
*przebudowa kolidujgcych infrastruktury technicznej — przektadka instalacji wodociggowej

Ponadto planuje sie wycinke wskazanych drzew. Wycinka drzew bedzie prowadzona w ramach odrebnej
procedury administracyjnej.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1145100000-8 | ROBOTY ROZBIORKOWE 1 2
2 145100000-8 | GOSPODARKA ZIELENIA 3 7
2.1 Wycinki 3 7
3 (45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE 8 13
4 145100000-8 | NAWIERZCHNIE 14 53
4.1 Budowa nawierzchni pieszej z kostki betonowej 14 21
4.2 Budowa nawierzchni mineralnej 22 27
43 Budowa nawierzchni mineralnej z modutem rozsgczajgcym 28 34
44 Budowa nawierzchni piaszczystej 35 39
4.5 Budowa nawierzchni tarasu 40 48
4.6 Krawezniki i obrzeza 49 50
4.7 145100000-8 | Budowa nawierzchni biologicznie czynnych 51 53
5{45100000-8 [ OGRODZENIA 54 60
5.1 Balustrada szklana OG1 54 56
5.2 Ogrodzenie segmentowe OG2 57 58
53 Ogrodzenie panelowe OG3 59 60
6 (45100000-8 | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 61 73
6.1 Schody zewnetrzne 61 64
6.2 Elementy matej architektury 65 72
6.3 Elementy wykonczenia niecki basenowej 73 73
7 [45200000-9 | ELEMENTY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW 74 128
71 Podtoga na gruncie 74 76
7.2 Sciany murowane 77 78
7.3 Posadzki 79 81
7.4 Wykonczenie scian wewnetrznych 82 85
7.5 Wykonczenie scian zewnetrznych 86 89
7.6 Zadaszenie - Taras 90 95
7.7 Zadaszenie nad pom. filtrow 96 101
7.8 Zadaszenie nad pom. magazynowym 102 105
7.9 Balustrady 106 106
7.10 Stolarka i Slusarka wewnetrzna 107 108
7.1 Stolarka i $lusarka zewnetrzna 109 112
7.12 Dostawa i montaz wyposazenia 113 127
7.13 Elementy wykonczeniowe 128 128
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1] 45100000-8 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji zelbetowych o gruboscido 50 cm | m3
d.1| 0306-01
9,10 * 0,30 + 8,80 * 0,30 m3 5,370
RAZEM 5,370
2[ KNR 4-04 [ Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1l  1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1105-02 odlegtos¢ 15 km wraz z optatg za sktadowanie
poz.1 m3 5,370
RAZEM 5,370
2( 45100000-8 | GOSPODARKA ZIELENIA
21 Wycinki
3] KNR 2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.2.1] 0103-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/ KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km m3
d.2.1 0110-01
0110-04
poz.3 * 0,88 m3 2,640
RAZEM 2,640
5| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.2.1] 0110-02
0110-05
poz.3 * 2,62 mp 7,860
RAZEM 7,860
6] KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.2.1| 0110-03
0110-05
poz.3 * 0,77 mp 2,310
RAZEM 2,310
KNR 2-01 | Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i | ha
d.2.1] 0109-05 | podszycia
20/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
3[ 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE
8] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.3] 0209-09 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Il
91,64 * 19,07 m3 1747,575
9,31 * 51,94 m3 483,561
211,59 * 1,94 m3 410,485
RAZEM 2 641,621
9 KNNR1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3
d.3] 0317-01 odlegtos¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-l1
12,02 * 38,70 m3 465,174
1,83 * 43,60 m3 79,788
RAZEM 544,962
10[ KNR 13-12 | Niwelacja terenu wykonywana spycharkami m3
d.3] 0202-01 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$c¢ do 40 m - kat.
gruntu I-ll
11,70 * 116,40 m3 1361,880
RAZEM 1 361,880
11l KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z m3
d.3] 0406-01 bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
grunt kat. I-11
8,39 * 55,70 m3 467,323
RAZEM 467,323
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.3| 0218-03 | ptaskim - przyjeto ok. 30 % ziemi z niwelac;ji terenu
poz.10 * 0,15 m3 204,282
RAZEM 204,282
13] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 [ m3
d.3| 0108-02 km grunt.kat. Ill wraz z optatg za sktadowanie
0108-04
poz.8 - poz.9 - poz.11 m3 1 629,336
RAZEM 1 629,336
4| 45100000-8 | NAWIERZCHNIE
41 Budowa nawierzchni pieszej z kostki betonowej
14 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.4.1 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
164,13 + 29,02 + 2,94 + 122,70 + 13,23 m2 332,020
RAZEM 332,020
15| KNKRB 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.4.1l 0111-02 | ziemnych
poz.14 /1000 ha 0,332
RAZEM 0,332
16 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.4.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.14 m2 332,020
RAZEM 332,020
17] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.14 m2 332,020
RAZEM 332,020
18 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4.1 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.14 m2 332,020
RAZEM 332,020
19 KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.4.1] 0104-03 | wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosc
warstwy po zageszczeniu 4 cm
poz.14 m2 332,020
RAZEM 332,020
20[ NNRNKB | Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2
d.4.1| 231 0511-02 | kostki brukowej gr. 6 cm
poz.14 m2 332,020
RAZEM 332,020
21l KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 [ m3
d.4.1] 0108-02 | km grunt.kat. Ill wraz z optatg za sktadowanie
0108-04
poz.14 * 0,35 m3 116,207
RAZEM 116,207
4.2 Budowa nawierzchni mineralnej
22| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.4.2l 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
86,55 m2 86,550
RAZEM 86,550
23] KNKRB 1 [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.4.2l 0111-02 | ziemnych
253,31/1000 ha 0,253
RAZEM 0,253
24| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.4.2] 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
0104-06 | mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
253,31 m2 253,310
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 253,310
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.4.2 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.24 m2 253,310
RAZEM 253,310
26 Wykonanie nawierzchni zywiczno-mineralnej m2
d.4.2| analiza
indywidualna
poz.24 m2 253,310
RAZEM 253,310
27 KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 [ m3
d.4.2] 0108-02 | km grunt.kat. Ill wraz z optatg za sktadowanie
0108-04
poz.22 * 0,25 m3 21,638
RAZEM 21,638
4.3 Budowa nawierzchni mineralnej z modutem rozsgczajgcym
28| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.4.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 15 cm
0101-02
243,96 m2 243,960
RAZEM 243,960
29| KNKRB 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d4.3] 0111-02 | ziemnych
poz.28 / 1000 ha 0,244
RAZEM 0,244
30 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.4.3] 0201-02 | prostopadle do osi drogi sposobem recznym
poz.28 m2 243,960
RAZEM 243,960
31 Wykonanie warstwy z modutowych paneli m2
d.4.3| analiza polipropylenowych
indywidualna
poz.28 m2 243,960
RAZEM 243,960
32| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.4.3] 0201-02 prostopadle do osi drogi sposobem recznym
poz.28 m2 243,960
RAZEM 243,960
33 Wykonanie nawierzchni zywiczno-mineralnej m2
d.4.3] analiza
indywidualna
poz.28 m2 243,960
RAZEM 243,960
34| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 | m3
d.4.3] 0108-02 | km grunt.kat. Ill wraz z optatg za sktadowanie
0108-04
poz.28 * 0,15 m3 36,594
RAZEM 36,594
4.4 Budowa nawierzchni piaszczystej
35| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.4.4/ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
693 m2 693,000
RAZEM 693,000
36| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.4.4] 0201-02 | prostopadle do osi drogi sposobem recznym
poz.35 m2 693,000
RAZEM 693,000
37| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.4.4] 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
0104-06 | mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.35 m2 693,000
RAZEM 693,000
38 KNKRB 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d4.4 0111-02 | ziemnych
poz.35/ 1000 ha 0,693
RAZEM 0,693
39| KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 | m3
d.4.4] 0108-02 | km grunt.kat. Ill wraz z optatg za sktadowanie
0108-04
poz.35 * 0,35 m3 242,550
RAZEM 242,550
4.5 Budowa nawierzchni tarasu
40| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.4.5| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 cm
0101-02
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
41| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.4.5 0201-02 prostopadle do osi drogi sposobem recznym
poz.40 m2 88,000
RAZEM 88,000
42| KNR 2-31 [ Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.4.5| 0104-05 | szerokoscidrogi, wykonanie reczne, zageszczanie
0104-06 | mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 60 cm
poz.40 m2 88,000
RAZEM 88,000
43| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.4.5 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
poz.40 m2 88,000
RAZEM 88,000
44| KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci m3
d.4.5 0204-01 do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,30 * 0,30 * 0,80 * 66 m3 4,752
RAZEM 4,752
45| KNR 2-02 [ Stopy fundamentowe - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.4.5] 0290-02 elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. do
7 mm
poz.44 * 0,100 t 0,475
RAZEM 0,475
46| KNNR 10 [ Konstrukcje drewniane m3
d.4.5 0301-07 drew
0,25*0,10 6,30 * 11 m3 1,733
drew
0,10 *0,10 * 13,10 * 12 m3 1,572
drew
RAZEM 3,305
47 Nawierzchnia tarasu z termodrewna m2
d.4.5| analiza
indywidualna
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
48| KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 [ m3
d.4.5 0108-02 | km grunt.kat. Ill wraz z optatg za sktadowanie
0108-04
poz.40 * 0,85 m3 74,800
RAZEM 74,800
4.6 Krawezniki i obrzeza
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.6| 0407-0500 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
19,74 + 29,94 + 85,66 + 110,41 + 165,67 m 411,420
RAZEM 411,420
50| KNR 2-31 | Lawy betonowe z oporem pod obrzeze m3
d.4.6| 0402-0400
poz.49 * 0,038 m3 15,634
RAZEM 15,634
4.7] 45100000-8 | Budowa nawierzchni biologicznie czynnych
511 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d4.7| 0218-03 ptaskim - przyjeto ok. 30 % ziemi z niwelacji terenu
(354,10 + 615,90 + 163,86) * 0,15 m3 170,079
RAZEM 170,079
52| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie m2
d.4.7)] 0401-04 kat. I-1l z nawozeniem
354,10 + 615,90 + 163,86 m2 1133,860
RAZEM 1 133,860
53] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na skarpach | m2
d.4.7) 0408-04 | o nachyleniudo 1:2 z nawozeniem
432,66 + 136,86 m2 569,520
RAZEM 569,520
5( 45100000-8 | OGRODZENIA
5.1 Balustrada szklana OG1
54/ KNNR 2 | Ogrodzenie OG1 h=1,20m - balustrady z pochwytem m
d.5.1] 1301-04 szklane proste
27,90 + 36,34 m 64,240
60,28 m 60,280
38,43 + 14,18 + 23,80 + 10,81 + 41,51 + 12,47 m 141,200
RAZEM 265,720
55 Ogrodzenie OG1 h=1,20m - furtka jednoskrzydiowa szer. | kpl.
d.5.1 analiza 1,0m
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56 Ogrodzenie OG1 h=1,20m - furtka dwuskrzydtowa szer. kpl.
d.5.1 analiza 1,8m
indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5.2 Ogrodzenie segmentowe OG2
57 Ogrodzenie segmentowe OG2 h=2,50m m
d.5.2| analiza
indywidualna
57,77 m 57,770
RAZEM 57,770
58 Ogrodzenie segmentowe OG2 h=2,50m - furtka kpl.
d.5.2| analiza jednoskrzydiowa szer. 1,0m
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Ogrodzenie panelowe OG3
59 Ogrodzenie panelowe OG3 h=2,10m m
d.5.3| analiza
indywidualna
24,26 m 24,260
RAZEM 24,260
60 Ogrodzenie panelowe OG3 h=2,10m - furtka kpl.
d.5.3| analiza jednoskrzydtowa szer. 1,0m
indywidualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6| 45100000-8 | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.1 Schody zewnetrzne
61| KNR 2-02 | Schody zewnetrzne - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.6.1] 0218-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem
pompy do betonu
0,92 * 2,00 m3 1,840
0,68 * 2,00 m3 1,360
0,53 * 2,00 m3 1,060
0,46 * 2,00 m3 0,920
RAZEM 5,180
62| KNR 2-02 | Schody zewnetrzne - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.6.1] 0290-02 | elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o sr. do
7 mm
poz.61* 0,150 t 0,777
RAZEM 0,777
63| KNR-W 2-02 | Pochwyty zewnetrzne stalowe m
d.6.1] 1208-03
2,40*2 m 4,800
RAZEM 4,800
64| KNR-W 2-02| Balustrady schodowe osadzone i zabetonowane w co m
d.6.1] 1207-02 | trzecim stopniu o masie do 10 kg
analogia
460*2+230*4+1,80*2 m 22,000
RAZEM 22,000
6.2 Elementy matej architektury
65 Dostawa i montaz elementoéw matej architektury - zagiel szt
d.6.2| analiza zacieniajacy
indywidualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
66 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - wieza szt
d.6.2| analiza ratownicza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - fawka szt
d.6.2| analiza
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
68 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - kosz na | szt
d.6.2| analiza odpadki
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
69 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - donica z | szt
d.6.2| analiza betonu
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
70 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - parasol | szt
d.6.2| analiza
indywidualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
71 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - szt
d.6.2| analiza przebieralnia
indywidualna
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
72 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - wiata szt
d.6.2| analiza Smietnikowa
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.3 Elementy wykonczenia niecki basenowej
73 Izolacja niecki basenowej - dostawa i montaz folii m2
d.6.3| analiza basenowej wraz z robotami towarzyszgcymi
indywidualna
1845 m2 1 845,000
RAZEM 1 845,000
7| 45200000-9 | ELEMENTY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
71 Podloga na gruncie
74| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.7.1{1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913 | Beton C8/10 gr.10cm
417,28 * 0,10 m3 41,728
RAZEM 41,728
75| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt XPS - poziome m2
d.7.1] 0401-02
417,28 m2 417,280
RAZEM 417,280
76| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2
d.7.1 0607-01
analogia
poz.75 m2 417,280
RAZEM 417,280
7.2 Sciany murowane
77) KNR 9-01 | Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu m2
d.7.2] 0105-02 | komorkowego gr 20 cm
(5,65+3,85+5,75+ 5,77 + 3,40 + 6,07) * 2,53 m2 77,140
-7*2,00 m2 -14,000
RAZEM 63,140
78] KNR 9-01 | Sciany wewnetrzne murowane z blokéw z betonu m2
d.7.2] 0105-02 | komorkowego gr12 cm
(5,07 +1,84) * 2,53 m2 17,482
-3*2,00 m2 -6,000
RAZEM 11,482
7.3 Posadzki
79] KNR 2-02 | Posadzka DST - zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.7.3| 1914-04
117,44 m2 117,440
RAZEM 117,440
80| KNR AT-23 | Posadzka DST - listwy wykonczeniowe przyscienne m
d.7.3] 0218-02
49,20 m 49,200
RAZEM 49,200
811 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek ceramicznych, uktadanych metodg m2
d.7.3] 1118-05 | zwyktg
8,81 +10,40 + 10,59 + 9,75 + 9,23 + 67,62 + 77,15 + 3,87 | m2 220,140
+243+4,62+525+7,94+2,48
RAZEM 220,140
7.4 Wykonczenie $cian wewnetrznych
82| KNR AT-42 | Oktadziny Scienne na kleju cementowym w m2
d.7.4| 0104-02 pomieszczeniach mokrych; ptytki ceramiczne
(14,75 + 4,56 + 6,49 + 13,10 + 13,20) * 2,53 m2 131,813
-6 * 2,00 m2 -12,000
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RAZEM 119,813
83| KNR BC-01 | Tynki wewnetrzne uniwersalne, na Scianach - m2
d.7.4] 0301-02 | jednowarstwowe gr. 10 mm, zacierane na gtadko,
naktadane maszynowo
(14,60 +9,39+6,32+ 9,12+ 11,30 + 6,37 + 6,47 + 6,10) * | m2 176,265
2,53
-14* 2,00 m2 -28,000
RAZEM 148,265
84| KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - gruntowanie m2
d.7.4| 0212-02
poz.83 m2 148,265
RAZEM 148,265
85/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.7.4] 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.83 m2 148,265
RAZEM 148,265
7.5 Wykonczenie $cian zewnetrznych
86| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 15 cm - pionowe m2
d.7.5 0401-01
64,50 * 3,40 m2 219,300
RAZEM 219,300
87| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.7.5] 0207-02 | z gruntowaniem powierzchni
64,50 * 1,498 m2 96,621
RAZEM 96,621
88 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mineralne wykonywane recznie - m2
d.7.5 0127-01 warstwa posrednia
30,60 * 1,70 m2 52,020
RAZEM 52,020
89| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe warstwa m2
d.7.5 0127-02 | wierzchnia
30,60 * 1,70 m2 52,020
RAZEM 52,020
7.6 Zadaszenie - Taras
90| KNNR 10 | Konstrukcje drewniane m3
d.7.6 0301-07 drew
0,25*0,10 * 19,30 * 11 m3 5,308
drew
0,10 * 0,10 * 13,10 * 33 m3 4,323
drew
RAZEM 9,631
91 Nawierzchnia tarasu z termodrewna m2
d.7.6| analiza
indywidualna
248,65 m2 248,650
RAZEM 248,650
92| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt XPS - poziome m2
d.7.6 0401-02
248,65 m2 248,650
RAZEM 248,650
93| KNR 2-02 | Warstwa rozdzielcza z foli PE m2
d.7.6 0607-01
analogia
poz.92 m2 248,650
RAZEM 248,650
94| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano | m3
d.7.6{1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913 | Beton C8/10 gr.10cm
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poz.92 m3 248,650
RAZEM 248,650
95| KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych m2
d.7.6] 0601-02 | powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco
dwuwarstwowe
poz.92 m2 248,650
RAZEM 248,650
7.7 Zadaszenie nad pom. filtréw
96| KNNR 2 | Podbitka dachowa m2
d.7.7| 0403-01
7,40 * 18,95 m2 140,230
RAZEM 140,230
97] KNNR 2 | Deskowanie potaci dachowych m2
d.7.7| 0403-01
poz.96 m2 140,230
RAZEM 140,230
98/ KNNR2 | Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej m2
d.7.7| 0503-01
poz.96 m2 140,230
RAZEM 140,230
99 KNNR 2 | Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.7.7| 0504-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
52,46 * 0,40 m2 20,984
RAZEM 20,984
100 KNNR 2 | Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow m
d.7.7] 0505-07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury
spustowe okragte
2*1,60 m 3,200
RAZEM 3,200
101 KNNR 2 | Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow m
d.7.7)] 0505-05 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej -
rynny dachowe potokragte
18,95 m 18,950
RAZEM 18,950
7.8 Zadaszenie nad pom. magazynowym
102] KNR 2-02 | Warstwa spadkowa m3
d.7.8/1101-01 z.sz.
5.4.9913
40,00 * 0,08 m3 3,200
RAZEM 3,200
103] KNNR?2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych m2
d.7.8] 0601-02 powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco
dwuwarstwowe
40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
104] KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt XPS - poziome m2
d.7.8| 0401-02
40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
105 Pokrycie pofaci dachowej w formie dachu zielonego z
d.7.8| analiza zastosowaniem maty rozchodnikowej [Wtdknina ochronna,
indywidualna| mata drenujgca, krata stabilizujgca, podtoze, mata
rozchodnikowa]
40,00 40,000
RAZEM 40,000
7.9 Balustrady
106 KNR-W 2-02| Pochwyty zewnetrzne stalowe m
d.7.9] 1208-03
2*2,40 m 4,800
RAZEM 4,800
7.10 Stolarka i slusarka wewnetrzna
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107| KNR-W 2-02| Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe EI60 m2
d.7.10] 1022-01
D02 3*1,08*2,10 m2 6,804
RAZEM 6,804
108| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe m2
d.7.10] 1022-01
D01 4*1,08*2,10 m2 9,072
D03 3*1,08*2,10 m2 6,804
D04 2*1,08*2,10 m2 4,536
RAZEM 20,412
7.1 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
109| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne dwuskrzydfowe aluminiowe petne m2
d.7.11] 1040-02
DZ01 2*1,30*2,10 m2 5,460
RAZEM 5,460
110[ KNR-W 2-02| Slusarka zewnetrzna aluminiowo-szklana m2
d.7.11] 1039-03
001 1*1,00 * 0,40 m2 0,400
RAZEM 0,400
111 Ogrodzenie segmentowe - pomieszczenie filtrow m
d.7.11] analiza
indywidualna
Dz02 4,10 m 4,100
RAZEM 4,100
112 Ogrodzenie segmentowe - pomieszczenie filtrow - furta kpl.
d.7.11 analiza dwuskrzydtowa
indywidualna
Dz02 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
712 Dostawa i montaz wyposazenia
113 Umywalka ceramiczna owalna fi 47 cm. z baterig - UmO01 szt
d.7.12| analiza
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
114 Muszla ustgpowa, ceramiczna - MuO1 szt
d.7.12| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115 Zlewozmywak - stét z basenem jednokomorowym - Zw01 | szt
d.7.12| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
116 Kran ze zlgczka - Kz01 szt
d.7.12| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117 Kosz na odpadki - Ks01 szt
d.7.12| analiza
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
118 Podajnik na papier toaletowy - TO1 szt
d.7.12] analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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119 Podajnik na reczniki papierowe - T02 szt
d.7.12[ analiza
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
120 Dozownik mydta - DO1 szt
d.7.12[ analiza
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
121 Lustro -LO1 szt
d.7.12[ analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122 Szczotka do WC - Sc01 szt
d.7.12[ analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123 Zestaw natryskowy ratunkowy - P01 szt
d.7.12| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
124 Zestaw natryskowy - P02 szt
d.7.12[ analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125 Stolik 80x80 cm szt
d.7.12[ analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
126 Krzesto z oparciem szt
d.7.12[ analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
127 Aneks kuchenny [blat - 4,8m, umywalka, zlewozmywak, kpl
d.7.12| analiza szafki dolne]
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
713 Elementy wykonczeniowe
128 Ogrodzenie - ostona drewniana mb
d.7.13
18,90 mb 18,900
RAZEM 18,900
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Dziaty kosztorysu ]

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 GOSPODARKA ZIELENIA

3 ROBOTY ZIEMNE

4 NAWIERZCHNIE

5 OGRODZENIA

6 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7 ELEMENTY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Przedmiar

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 GOSPODARKA ZIELENIA

3 ROBOTY ZIEMNE

4 NAWIERZCHNIE

5 OGRODZENIA

6 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7 ELEMENTY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Spis tresci
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