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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
 1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  koncepcja wyznaczenia i budowy zatok autobusowych
w ciągu Alei 3-go Maja w Zakopanem.

Podstawą realizacji zadania były:
• umowa z Inwestorem – Gminą Miasto Zakopane,
• uzyskane podkłady:

◦ mapy archiwalnej uzyskanej na etapie sporządzania koncepcji,
◦ dokumentacja projektowa przebudowy Alei 3-go Maja w Zakopanem.

 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Droga miejska Aleje 3 Maja zlokalizowana jest w środkowej części miasta Zakopane. Stanowi ona

jeden z głównych ciągów komunikacyjnych łączący drogę krajową nr 47 Kraków – Zakopane z centrum
miasta.  Aleje  3  Maja  na  odcinku  od  ronda  Solidarności  do  skrzyżowania  z  ul.  T.  Kościuszki  posiada
nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 15,0m – droga jednojezdniowa, pięciopasowa: po dwa pasy ruchu
w każdym kierunku oraz zewnętrzny lewostronny pas  postojowy.  Od skrzyżowania  z  ul  Kościuszki  do
włączenia  w ul.  Krupówki  posiada nawierzchnię  o  szerokości  od 12,0m do 6,0m – droga dwu i  jedno
jezdniowa,  czteropasowa:   po  dwa  pasy  ruchu  w  każdym  kierunku.  Na  końcowym  odcinku  (przed
włączeniem w ul.  Krupówki)  droga posiada już dwa pasy ruchu służące do jazdy na wprost oraz jeden
(lewostronny) – postojowy.

 3. Koncepcja lokalizacji zatok autobusowych
W ramach niniejszego opracowania przewidziano organizację 3 zatok autobusowych:

• na odcinku Alei „dolnych” po stronie prawej - zatokę autobusową podwójną,
• na odcinku Alei „górnych” po stronie prawej - zatokę autobusową pojedynczą,
• na  odcinku  Alei  „górnych”  po  stronie  lewej  -  zatokę  autobusową  pojedynczą  –  wyznaczoną

w obrębie istn. pasa postojowego.

Część rysunkowa określa: lokalizacje i przekroje typowe dla zatok autobusowych.

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
WARSTWA GR. WARSTWY [cm]

WARSTWY
GÓRNE

KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

betonowa kostka brukowa 8

podsypka grysowa 2-8mm 3

górna w-wa podbudowy - beton cementowy C16/20 20

górna w-wa podbudowy - 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

25

WARSTWY
DOLNE

KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

dolna w-wa podbudowy z mieszanki  niezwiązanej
lub gruntu niewysadzinowego o CBR >= 35%;

50

RAZEM: 106 [cm]

GRUNT RODZIMY

Konstrukcja nawierzchni chodnika 
WARSTWA GR. WARSTWY [cm]

betonowa kostka brukowa 8

grys 2-8mm 3

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 zagęszczona mechanicznie 30

 RAZEM: 41 [cm]
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
rys. nr 1.1 – Plan sytuacyjny i przekrój typowy -
lokalizacja zatok na "dolnym" odcinku Alei, skala 1:500, 1:50
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rys. nr 1.2 – Plan sytuacyjny i przekrój typowy -
lokalizacja zatok na "górnym" odcinku Alei, skala 1:500, 1:50
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