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Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Wyznaczenie i budowa zatok autobusowych
w ciagu Alei 3-go Maja w Zakopanem

Aleje 3-go Maja w Zakopanem
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Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie ilosci i kosztéw robot budowlanych dla realizacji
inwestycji obejmujgcej wyznaczenie i budoweg zatok autobusowych w ciggu drogi gminnej - Alei 3-go Maja -
w Zakopanem

W ramach niniejszego opracowania przewidziano organizacje 3 zatok autobusowych:

* naodcinku Alei ,,dolnych” po stronie prawej - zatoke autobusowg podwojna,

* naodcinku Alei ,,gbrnych” po stronie prawej - zatoke autobusowsg pojedyncza,

* na odcinku Alei ,,goérnych” po stronie lewej - zatoke autobusowa pojedyncza — wyznaczong w obrebie
istn. pasa postojowego.

Szczegotowy zakres inwestycji okre$la uproszczona dokumentacja techniczna dotyczaca przedmiotowej
inwestycji.

UWAGA:
Pozycje zawierajace transport ([km]; wywoz, przywoz itp.) nalezy kalkulowa¢ indywidualnie w zaleznos$ci od
mozliwo$ci Wykonawcy i przyjetych rozwigzan realizacji robot budowlanych.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem [ Wartos¢
PRZEDMIAR
1 BUDOWA ZATOKI ATOBUSOWEJ PODWOJNEJ (Al 3-go Maja; odc. dolny, str.
prawa)
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Geodezyjne wytyczenie lokalizacji zatoki kpl
d.1.1.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
2] KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o | szt.
d.1.1.[ 0101-01 | $rednicy 10-15 cm
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
3[ KNNR1 Wywozenie karpiny mp
d.1.1.[ 0107-02
2
429 * poz.2_1 mp 0.00
0.05 * poz.2 mp 1.00
0.07 * poz.3_1 mp 0.00
0.17 * poz.3_2 mp 0.00
0.28 * poz.3_3 mp 0.00
0.45 * poz.3_4 mp 0.00
0.65 * poz.3_5 mp 0.00
0.88 * poz.3_6 mp 0.00
0.88*1.1333 * poz.3_7 mp 0.00
RAZEM 1.00
4] KNNR 1 Wywozenie gatezi mp
d.1.1.[ 0107-03
2
429 * poz.2_1 mp 0.00
0.06 * poz.2 mp 1.20
0.17 * poz.3_1 mp 0.00
0.42 * poz.3_2 mp 0.00
0.77 * poz.3_3 mp 0.00
1.35*poz.3_4 mp 0.00
1.95*poz.3_5 mp 0.00
2.62 * poz.3_6 mp 0.00
2.62*1.1333 * poz.3_7 mp 0.00
RAZEM 1.20
5 KNNR 1 | Wywozenie dtuzyc mp
d.1.1] 0107-01
2
0.07 * poz.2 mp 1.40
0.20 * poz.3_1 mp 0.00
0.24 * poz.3_2 mp 0.00
0.30 * poz.3_3 mp 0.00
0.42 * poz.3_4 mp 0.00
0.58 * poz.3_5 mp 0.00
0.77 * poz.3_6 mp 0.00
0.77 *1.1333 * poz.3_7 mp 0.00
RAZEM 1.40
113 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
6 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1.[ 0202-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
3 I-1l z transportem urobku
dr. gléwna | 220 *0.2 m3 44.00
RAZEM 44.00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem Wartosé
1.2.1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
7] KNNR 6 | Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach | m
d.1.2.[ 0806-04 | 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 - do wbudowania
80 m 80.00
RAZEM 80.00
8] KNNR 6 | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce | m
d.1.2.[ 0806-02 | cementowo-piaskowej
1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
9] KNNR 6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m
d.1.2.[ 0806-08 | 8x30 cm na podsypce piaskowej
1
80 + 50 m 130.00
RAZEM 130.00
10 KNNR 6 | Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych gr. 10| m
d.1.2.| 0807-01 cm na podsypce piaskowej
1
80 m 80.00
RAZEM 80.00
11] KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci | m3
d.1.2.[ 0301-03 |do15cm
1
(poz.7 + poz.8) * (0.35*0.15 + 0.15 * 0.15) m3 9.75
poz.9 * (0.1 *0.1) m3 1.30
poz.10 * (0.2 * 0.15) m3 2.40
RAZEM 13.45
12[ KNNR 9 | Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na kpl
d.1.2.[ 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegnika
1
2 kpl 2
RAZEM 2
13 KNNR9 | Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, szt
d.1.2.[ 1006-06 | demontaz tabliczki bezpiecznikowej
1
2 szt 2
RAZEM 2
14[ KNNR9 | Stupy oswietleniowe, demontaz stupa stup
d.1.2| 1001-10
1
2 stup 2
RAZEM 2
15[ KNNRW 9 | Odkopanie i demontaz fundamentéw szt
d.1.2] 1305-01
1
2 szt 2
RAZEM 2
16| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.2] 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1 samochodem samowytadowczym
krawezniki | poz.7 *(0.15*0.3) * 1.2 * 20% m3 0.86
krawezniki | poz.8 * (0.20 *0.3) * 1.2 m3 3.60
obrzeza poz.9 * (0.08 * 0.30) * 1.2 m3 3.74
Sciek poz.10 *(0.20 * 0.1) * 1.2 m3 1.92
beton (gruz) | (poz.11) * 1.1 + poz.15 * (0.3 * 0.3 * 1.50 * 50%) m3 14.93
RAZEM 25.05
17] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.2.[ 1107-02 | zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym
1
poz.14 * 0.085 + poz.12 * 0.025 t 0.22
RAZEM 0.22
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem Wartosé
1.2.2 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
1.2.2. Nawierzchnie z kostki granitowe;j
1
18] KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej | m2
d.1.2.[ 0803-02 | nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
2.1 analogia
165 m2 165.00
RAZEM 165.00
19| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1.2] 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.1 samochodem samowytadowczym
poz.18 - poz.41 m3 80.00
RAZEM 80.00
1.2.2. Nawierzchnie z kostki betonowe;j
2
20 KNNR 6 [ Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej | m2
d.1.2.[ 0803-06 | regularnejna podsypce piaskowej
2.2| analogia
55 m2 55.00
RAZEM 55.00
21| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.2.| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.2 samochodem samowytadowczym
(poz.20 ¥ 0.08) * 1.1 m3 4.84
RAZEM 4.84
1.2.2. Podbudowy
3
22 KNNR 6 [ Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.2.[ 0801-02 | mechanicznie
2.3
poz.18 * 0.20 + poz.20 * 0.20 m2 44.00
RAZEM 44.00
1.3 ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 DROGOWE
1.3.1. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1
23] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3.[ 0201-06 | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.1 -1V z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- do zmagazynowania w hatdach (do wbudowania)
wykopy na | poz.27 * 70% m3 6.72
odktad
RAZEM 6.72
24| KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.3.[ 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1)
1.1 - do zmagazynowania w hatdach (do wbudowania)
wykopy na | poz.27 * 30% m3 2.88
odktad
RAZEM 2.88
25 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3.[ 0202-06 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.1 II-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- wywéz
2.60*24.0+6.70*50.0 +2.60 * 12.0 428.60
-poz.6 -44.00
-poz.18 * 0.10 -16.50
-poz.22 * 0.15 -6.60
A (Obliczenie pomocnicze) 361.50
poz.25 A*70% m3 253.05
RAZEM 253.05
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Wartosc
26 KNNR 1 [ Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt| m3
d.1.3.[ 0301-02 | kat. lll)
1.1 - wywoz
poz.25 A * 30% m3 108.45
RAZEM 108.45
1.3.1. WYKONANIE NASYPOW
2
1.3.1. nasypy z gruntu "na odkfad"
2.1
27 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3.[ 0206-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.2.1 I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
0.25*24.0+0.30*12.0 m3 9.60
RAZEM 9.60
28| KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Ill m3
d.1.3.] 0408-02 | ubijakami mechanicznymi
1.2.1
poz.27 m3 9.60
RAZEM 9.60
1.3.1. nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
22
29| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3.[ 0206-03 | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.2.2 I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni
drogowych
- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
0.30*24.0+3.0*50.0 +0.30 * 12.0 m3 160.80
RAZEM 160.80
30 KNNR 1 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi m3
d.1.3.[ 0409-07 | wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-I|
1.2.2
poz.29 m3 160.80
RAZEM 160.80
1.3.2 ODWODNIENIE DROGI (kan. deszcz.)
311 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3
d.1.3.[ 0210-03 | wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o
2 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV
- do zasypki
kanat 0200 | (0.5+ 0.3 + 0.5) * 1.5 * poz.66 4.88
kanat 0300 | (0.5+ 0.3 +0.5) * 1.5 * poz.67 58.50
wpusty 500 | (0.5 + 0.500 + 0.5) * (0.5 + 0.500 + 0.5) *2.0 * 9.00
poz.62
studnie 1000/ (0.5 * (0.5 + 1.000 + 0.5) * 1.5) * 2 * poz.64 9.00
wywoz -(p0z.33) -24.29
A (Obliczenie pomocnicze) 57.09
poz.31 A*70% m3 39.96
RAZEM 39.96
32| KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze| m3
d.1.3.[ 0305-03 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat.
2 v
- do zasypki
poz.31 A * 30% m3 17.13
RAZEM 17.13
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Przedmiar
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33| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3.[ 0202-08 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
2 -1V z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- wywéz
State kosztorysu:
pi =3.14
wpusty 500 | (pi * (0.05 + 0.500 + 0.05)*2/4) * 2.0 * poz.62 m3 1.13
studnie 1000( (pi * (0.1 + 1.000 + 0.1)*2/4) * 1.5 * poz.64 m3 5.09
kanaty 200 | (pi * 0.200"2 / 4) * poz.66 m3 0.08
kanaty 300 | (pi * 0.300"2/ 4) * poz.67 m3 212
podsypka | poz.34 m3 6.97
obsypka | poz.35 m3 8.90
RAZEM 24.29
34| KNNR 4 [ Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.3.[ 1411-03 | grubosci 20 cm
2 - podsypka
State kosztorysu:
pi =3.14
wpusty 500 | (pi * (0.2 + 0.500 + 0.2)*2/4) * 0.2 * poz.62 m3 0.25
studnie 1000] (pi * (0.2 + 1.000 + 0.2)*2/4) * 0.2 * poz.64 m3 0.92
kanaty 200 | (0.3 +0.200 + 0.3) * 0.2 * poz.66 m3 0.40
kanaty 300 | (0.3 +0.300 + 0.3) * 0.2 * poz.67 m3 5.40
RAZEM 6.97
35| KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.3.[ 1411-04 | grubosci 25 cm
2 - obsypka
State kosztorysu:
pi =3.14
kanaty 200 | ((0.2 + 0.200 + 0.2) * (0.200 + 0.2) - (pi * 0.200"2 / 4)| m3 0.52
) * poz.66
kanaty 300 | ((0.2 + 0.300 + 0.2) * (0.300 + 0.2) - (pi * 0.300"2/ 4)| m3 8.38
) * poz.67
RAZEM 8.90
36| KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, | m3
d.1.3.[ 0214-05 | punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
2| z.0.2.11.4. | spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
9911-03 | ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik zageszczenia
Js=1.00)
- zasypka
poz.31 + poz.32 m3 57.09
RAZEM 57.09
1.4 ELEMENTY DROGI
1.4.1 PODBUDOWY
1.4.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1
37| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.1.4.[ 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
1.1 konstrukcyjne nawierzchni
85.0 m2 85.00
RAZEM 85.00
1.4.1. PODBUDOWY KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
2
38 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o | m2
d.1.4.[ 0112-03 | grubosci po zageszczeniu 30 cm
1.2 - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
niezwigzanej o CBR >=35%
poz.37 m2 85.00
RAZEM 85.00
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39] KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o | m2
d.1.4.[ 0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.2 - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
niezwigzanej o CBR >=35%
poz.37 m2 85.00
RAZEM 85.00
1.4.1. PODBUDOWA Z KRUSZYW £tAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
3
40 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.4.[ 0113-03 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
1.3 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej
z kruszywem C90/3
poz.37 m2 85.00
RAZEM 85.00
14.2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
41] KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.1.4.| 0302-05 | wysokosci 10 cm na podsypce
2 cementowo-piaskowej
- kostka z rozbiorki (!!)
poz.37 m2 85.00
RAZEM 85.00
14.3 ELEMENTY ULIC
1.4.3. KRAWEZNIKI BETONOWE
1
42| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4.[ 0402-04
3.1
poz.43 * (0.35*0.15+0.15* 0.15) m3 3.75
RAZEM 3.75
43| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 | m
d.1.4.[ 0401-04 | cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
3.1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.4.3. KRAWEZNIKI GRANITOWE
2
44 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4.[ 0402-04
3.2| analogia
(poz.45 + poz.46) * (0.35*0.15 + 0.15 * 0.15) m3 6.00
RAZEM 6.00
45| KNNR 6 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 | m
d.1.4.[ 0402-04 | cm beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
3.2 - krawezniki z rozbiorki (zat. 80% odzysku)
80% * poz.7 m 64.00
RAZEM 64.00
46| KNNR 6 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 | m
d.1.4.[ 0402-04 | cm beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
3.2
80 - poz.45 m 16.00
RAZEM 16.00
1.4.3. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
3
47| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4.[ 0402-03
3.3| analogia
(0.15*0.15) * poz.48 m3 0.79
RAZEM 0.79
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48| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.4.[ 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3.3
35 m 35.00
RAZEM 35.00
1.4.3. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
4
1.4.3. sciek miedzyjezdniowy
4.1
49| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4.[ 0402-03
3.4.1| analogia
poz.50 * (0.15 * 0.25) m3 2.89
RAZEM 2.89
50 KNNR 6 | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o m
d.1.4.[ 0608-03 | wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2
3.4.1| analogia | rzedy kostki
- Sciek z kostki betonowej gr. 8cm typu "Holland"
77 m 77.00
RAZEM 77.00
144 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
51 KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na m2
d.1.4.| 0512-02 | podsypce cementowo-piaskowej
4| analogia |- umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8cm
2 * sqrt(2) m2 2.83
RAZEM 2.83
1.5 CHODNIKI
52| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.5] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
- chodnik
poz.54 + poz.55 m2 160.00
RAZEM 160.00
53| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.1.5[ 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
- gr. w-wy 30cm
Krotnos¢ = 2 (zmiana gr. w-wy)
poz.54 + poz.55 m2 160.00
RAZEM 160.00
54| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.1.5| 0502-04 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
- kostka szara
160 * 80% m2 128.00
RAZEM 128.00
55 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.1.5| 0502-04 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
- kostka kolor
160 * 20% m2 32.00
RAZEM 32.00
1.6 ZATOKA AUTOBUSOWA
56| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.6] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
zatoka poz.61*1.15 m2 201.25
RAZEM 201.25
57 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o | m2
d.1.6] 0112-03 | grubosci po zageszczeniu 30 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
niezwigzanej o CBR >=35%
poz.61*1.10 m2 192.50
RAZEM 192.50
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58] KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o | m2
d.1.6| 0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
niezwigzanej o CBR >=35%
poz.61* 1.05 m2 183.75
RAZEM 183.75
59 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.1.6] 0113-03 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej
z kruszywem C50/30
poz.61 m2 175.00
RAZEM 175.00
60| KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu | m2
d.1.6 0109-03 | 20 cm pielegnowane piaskiem i woda
- w-wa podbudowy z betonu kl. C16/20
zatoka poz.61 m2 175.00
RAZEM 175.00
61| KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.1.6] 0502-03 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
analogia | spoin piaskiem
- nawierzchnia zatoki autobusowej
zatoka 175 m2 175.00
RAZEM 175.00
1.7 ODWODNIENIE
1.71 studnie
1.7.1. wpusty
1
62| KNNR 4 [ Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm | szt.
d.1.7.| 1424-02 | z osadnikiem bez syfonu
1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63| KNNR 6 | Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen m3
d.1.7.] 1305-02 | podziemnych przy objetosci betonu w jednym
1.1 miejscu od 0.1 do 0.2 m3
1*0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
1.7.1. studnie 01000mm, gt. 1,5m
2
64 KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 |stud.
d.1.7.[ 1413-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1.2 - studnie o gt. 1,5m (1)
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
65 KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 |[0.5
d.1.7. 1413-02 | mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
1.2 gteb. stud.
- korekta do studni o gt. 1,5m (!)
[3*(-1)] * poz.64 [0.5 -9.00
m]
stud.
RAZEM -9.00
1.7.2 kanaly
66 KNR 9-20 [ Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, | m
d.1.7. 0101-03 | PE, fgczonych kielichowo. Rury o $r. 200 mm
2
25 m 2.50
RAZEM 2.50
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67| KNR 9-20 [ Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, | m
d.1.7. 0104-04 | PE, taczonych kielichowo. Rury o $r. 300/315 mm
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.8 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA, OZNAKOWANIE
1.8.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
68 KNNR 6 [ Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt.
d.1.8.[ 0702-08 | drogowskazow
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.8.] 0702-01
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
70 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.1.8.[ 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
182 OZNAKOWANIE POZIOME
711 KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2
d.1.8.[ 0705-03 | chlorokauczukows - linie segregacyjne i
2 krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
80*0.24 m2 19.20
RAZEM 19.20
1.8.3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
72| KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m
d.1.8.[ 0701-03 | przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie
3 stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
-U-12a
45 m 45.00
RAZEM 45.00
1.9 MUREK OPOROWY
1.9.1 konstukcja
73] KNNR 4 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1.9. 1410-04
1
(0.5+1.15+0.5) *(32.0 + 21.0) * 0.20 m3 22.79
RAZEM 22.79
74] KNR 2-22 | Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L' lub [elem
d.1.9.[ 0309-03 | odwrocone 'T' o masie do 1.2t
1
32.0+21.0 elem 53.00
RAZEM 53.00
75| KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - | m2
d.1.9.[ 0713-03 | wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu
1 asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
(1.15-0.30) * (32.0 + 21.0) m2 45.05
RAZEM 45.05
76] KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - | m2
d.1.9.[ 0713-07 | wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu
1 asfaltowego - kazda nastepna warstwa -
powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
poz.75 m2 45.05
RAZEM 45.05
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77 KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - | m2
d.1.9.[ 0713-20 | wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu
1 asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100 m2
2.05*(32.0+21.0)+1.20*(32.0 +21.0) +4 * (1.15| m2 176.09
*0.3) +4*(2.05*0.30)
RAZEM 176.09
78] KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - | m2
d.1.9.[ 0713-24 | wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu
1 asfaltowego - kazda nastepna warstwa -
powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
poz.77 m2 176.09
RAZEM 176.09
1.9.2 schody
791 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.9.[ 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
2 konstrukcyjne nawierzchni
- chodnik
5.0*2.40 m2 12.00
RAZEM 12.00
80 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.9.] 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
2 - gr. w-wy 30cm
Krotnos¢ = 2 (zmiana gr. w-wy)
5.0*2.40 m2 12.00
RAZEM 12.00
81 KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.1.9.[ 0502-04 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem
- kostka szara
(5.0*0.40)*5 m2 10.00
RAZEM 10.00
82| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.9.[ 0402-03
2| analogia
(0.15*0.15) * poz.83 m3 0.68
RAZEM 0.68
83| KNNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.9.[ 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2
50*6 m 30.00
RAZEM 30.00
1.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.10. PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE
1
84| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.10[ 0501-01 kat.I-ll
A
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
1.11 OSWIETLENIE
85 KNR 5-08 [ Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj m
d.1.11| 0608-07 [ bednarki do 120 mm2
60 m 60
RAZEM 60
86/ KNR 5-10 [ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, | m
d.1.11] 0301-01 o szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
60 m 60
RAZEM 60
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87| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach | m
d.1.11] 0114-03 lub kanatach zamknietych, kabel YAKXS 4x35 mm2
60 m 60
RAZEM 60
88[KNP 5 0339- Oznakowanie trasy rurociggu tasmg z tworzywa m
d.1.11 01 sztucznego utozong w ziemi
60 m 60
RAZEM 60
89 KNR 5-10 | Montaz w rowach muf przelotowych z rur szt
d.1.11] 0508-07 [ termokurczliwych na kablach energetycznych o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z
zytami Al, kabel wielozytowy, do 120 mm2, mufa
SMOE 81546 Raychem
2 szt 2
RAZEM 2
90[ KNR 5-10 | Zeszyt 8/9 1994r Wciaganie kabla do stupéw m
d.1.11 9944-0201
2*(1.5+8.0) m 19
RAZEM 19
91 KNR 5-10 | Montaz fundamentéw F150/200 szt
d.1.11| 0708-0201
2 szt 2
RAZEM 2
92 KNR 5-10 | Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych, szt
d.1.11[ 0709-0401 | stup 8m
2 szt 2
RAZEM 2
93| KNR 5-10 | Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii kpl.
d.1.11] 1011-07 [ niskiego napiecia - wysiegnik dwuramienny z
analogia | lampami
2 kpl. 2
RAZEM 2
94| KNR 5-10 | Wcigganie przewodéw, z udziatlem podnosnika m
d.1.11[ 1004-01 | samochodowego w stupy latarn lub rury ostonowe
2*(2*2.0) m 8
RAZEM 8
95 KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na szt
d.1.11] 1001-04 | konstrukcji, bezpiecznikowa TB1
2 szt 2
RAZEM 2
96 KNR 5-10 | Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce | szt
d.1.11] 0603-07 | ztworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 50 mm2
2*2 szt 4
RAZEM 4
97| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu pomi
d.1.11] 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego ar
2 pomi 2
ar
RAZEM 2
98 KNR 4-03 | Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej |pomi
d.1.11] 1205-01 lub roboczej, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
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2 BUDOWA ZATOKI ATOBUSOWEJ (Al 3-go Maja; odc. gérny, str. prawa)
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
211 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
99 Geodezyjne wytyczenie lokalizacji zatoki kpl
d.2.1.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
100 KNNR1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o | szt.
d.2.1] 0101-01 | $rednicy 10-15cm
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
101 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o | szt.
d.2.1.] 0101-02 | $rednicy 16-25 cm
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
102 KNNR 1 Wywozenie karpiny mp
d.2.1] 0107-02
2
429 * poz.100_1 mp 0.00
0.05 * poz.100 mp 0.20
0.07 * poz.101 mp 0.28
0.17 * poz.102_1 mp 0.00
0.28 * poz.102_2 mp 0.00
0.45 * poz.102_3 mp 0.00
0.65 * poz.102_4 mp 0.00
0.88 * poz.102_5 mp 0.00
0.88 * 1.1333 * poz.102_6 mp 0.00
RAZEM 0.48
103] KNNR 1 Wywozenie gatezi mp
d.2.1] 0107-03
2
429 * poz.100_1 mp 0.00
0.06 * poz.100 mp 0.24
0.17 * poz.101 mp 0.68
0.42 * poz.102_1 mp 0.00
0.77 * poz.102_2 mp 0.00
1.35 * poz.102_3 mp 0.00
1.95 * poz.102_4 mp 0.00
2.62 * poz.102_5 mp 0.00
2.62*1.1333 * poz.102_6 mp 0.00
RAZEM 0.92
104 KNNR1 Wywozenie diuzyc mp
d.2.1] 0107-01
2
0.07 * poz.100 mp 0.28
0.20 * poz.101 mp 0.80
0.24 * poz.102_1 mp 0.00
0.30 * poz.102_2 mp 0.00
0.42 * poz.102_3 mp 0.00
0.58 * poz.102_4 mp 0.00
0.77 * poz.102_5 mp 0.00
0.77 *1.1333 * poz.102_6 mp 0.00
RAZEM 1.08
213 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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105 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1.[ 0202-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
3 I-1l z transportem urobku
dr. gléwna | 110*0.2 m3 22.00
RAZEM 22.00
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2241 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
106 KNNR 6 | Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach [ m
d.2.2.[ 0806-04 | 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 - do wbudowania
62 m 62.00
RAZEM 62.00
107 KNNR 6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m
d.2.2.| 0806-08 | 8x30 cm na podsypce piaskowej
1
96 m 96.00
RAZEM 96.00
108] KNNR 6 | Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych gr. 10[ m
d.2.2.| 0807-01 cm na podsypce piaskowej
1
62 m 62.00
RAZEM 62.00
109] KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci | m3
d.2.2.[ 0301-03 |do15cm
1
(poz.106) * (0.35*0.15+ 0.15 * 0.15) m3 4.65
poz.107 * (0.1 * 0.1) m3 0.96
poz.108 * (0.2 * 0.15) m3 1.86
RAZEM 7.47
110] KNNR9 [ Oprawy os$wietlenia zewnetrznego, demontaz na kpl
d.2.2.[ 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegnika
1
1 kpl 1
RAZEM 1
111] KNNR9 | Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, szt
d.2.2.[ 1006-06 | demontaz tabliczki bezpiecznikowej
1
1 szt 1
RAZEM 1
112 KNNR9 [ Stupy oswietleniowe, demontaz stupa stup
d.2.2| 1001-10
1
1 stup 1
RAZEM 1
113] KNNRW 9 [ Odkopanie i demontaz fundamentéw szt
d.2.2] 1305-01
1
1 szt 1
RAZEM 1
114 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2.2.[ 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1 samochodem samowytadowczym
krawezniki | poz.106 * (0.15*0.3) * 1.2 * 20% m3 0.67
obrzeza | poz.107 *(0.08 * 0.30) * 1.2 m3 2.76
Sciek poz.108 * (0.20 * 0.1) * 1.2 m3 1.49
beton (gruz) | (poz.109) * 1.1 + poz.113 * (0.3 * 0.3 * 1.50 * 50%) | m3 8.28
RAZEM 13.20
115 KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z t
d.2.2| 1107-02 | zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym
1
poz.112 * 0.085 + poz.110 * 0.025 t 0.11
RAZEM 0.11
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222 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
2.2.2. Nawierzchnie z kostki betonowej
1
116 KNNR 6 [ Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej | m2
d.2.2.| 0803-06 | regularnejna podsypce piaskowej
2.1 analogia
45 m2 45.00
RAZEM 45.00
117] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2.2| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.1 samochodem samowytadowczym
(poz.116 * 0.08) * 1.1 m3 3.96
RAZEM 3.96
2.22. Podbudowy
2
118 KNNR 6 [ Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.2.2| 0801-02 | mechanicznie
22
poz.116 * 0.20 m2 9.00
RAZEM 9.00
2.3 ROBOTY ZIEMNE
231 DROGOWE
2.3.1. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1
119] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.3.[ 0201-06 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.1 II-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- do zmagazynowania w hatdach (do wbudowania)
wykopy na | poz.123 * 70% m3 6.72
odktad
RAZEM 6.72
120 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.2.3.| 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1)
1.1 - do zmagazynowania w hatdach (do wbudowania)
wykopy na | poz.123 * 30% m3 2.88
odktad
RAZEM 2.88
121] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.3.[ 0202-06 | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.1 -1V z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- wywéz
1.60 *24.0 + 3.50 * 20.0 + 1.60 * 12.0 127.60
-poz.105 -22.00
-poz.116 * 0.10 -4.50
-poz.118 * 0.15 -1.35
A (Obliczenie pomocnicze) 99.75
poz.121 A* 70% m3 69.83
RAZEM 69.83
122 KNNR1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt| m3
d.2.3.[ 0301-02 | kat. lll)
1.1 - Wwywoz
poz.121 A * 30% m3 29.93
RAZEM 29.93
2.3.1. WYKONANIE NASYPOW
2
2.3.1. nasypy z gruntu "na odkfad"
2.1
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123 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.3.[ 0206-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.2.1 I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
0.25*24.0+0.30*12.0 m3 9.60
RAZEM 9.60
124 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. lll m3
d.2.3.[ 0408-02 | ubijakami mechanicznymi
1.2.1
poz.123 m3 9.60
RAZEM 9.60
2.3.1. nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
2.2
125 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.3.[ 0206-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.2.2 I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni
drogowych
- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
0.30*24.0 +0.50 *20.0 + 0.30 * 12.0 m3 20.80
RAZEM 20.80
126 KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.2.3.[ 0409-07 | wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II
1.2.2
poz.125 m3 20.80
RAZEM 20.80
24 ELEMENTY DROGI
241 ELEMENTY ULIC
24.1. KRAWEZNIKI GRANITOWE
1
127] KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.4.[ 0402-04
1.1] analogia
(p0z.128 + poz.129) * (0.35*0.15+ 0.15* 0.15) m3 4.73
RAZEM 4.73
128 KNNR 6 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 [ m
d.2.4.[ 0402-04 |cm beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
1.1 - krawezniki z rozbiorki (zat. 80% odzysku)
80% * poz.106 m 49.60
RAZEM 49.60
129 KNNR 6 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 | m
d.2.4.[ 0402-04 |cm beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
63 - poz.128 m 13.40
RAZEM 13.40
241. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
2
130 KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.4.| 0402-03
1.2| analogia
(0.15*0.15) * poz.131 m3 0.14
RAZEM 0.14
131] KNNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2.4.[ 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1.2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
241, SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
3
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24.1. sciek miedzyjezdniowy
3.1
132 KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.4.[ 0402-03
1.3.1| analogia
poz.133 * (0.15 * 0.25) m3 2.33
RAZEM 2.33
133] KNNR 6 | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o m
d.2.4.[ 0608-03 | wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2
1.3.1] analogia | rzedy kostki
- Sciek z kostki betonowej gr. 8cm typu "Holland"
62 m 62.00
RAZEM 62.00
25 CHODNIKI
134 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.2.5| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
- chodnik
poz.136 + poz.137 m2 200.00
RAZEM 200.00
135] KNNR 6 [ Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.2.5 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
- gr. w-wy 30cm
Krotnos¢ = 2 (zmiana gr. w-wy)
poz.136 + poz.137 m2 200.00
RAZEM 200.00
136 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.2.5[ 0502-04 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
- kostka szara
200 * 80% m2 160.00
RAZEM 160.00
137 KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.2.5[ 0502-04 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
- kostka kolor
200 * 20% m2 40.00
RAZEM 40.00
2.6 ZATOKA AUTOBUSOWA
138 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2.6| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
zatoka poz.143 * 1.15 m2 132.25
RAZEM 132.25
139] KNNR 6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o | m2
d.2.6 0112-03 | grubosci po zageszczeniu 30 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
niezwigzanej o CBR >=35%
poz.143 *1.10 m2 126.50
RAZEM 126.50
140 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o | m2
d.2.6| 0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
niezwigzanej o CBR >=35%
poz.143 * 1.05 m2 120.75
RAZEM 120.75
141] KNNR 6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.2.6 0113-03 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej
z kruszywem C50/30
poz.143 m2 115.00
RAZEM 115.00
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142 KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu | m2
d.2.6 0109-03 |20 cm pielegnowane piaskiem i woda
- w-wa podbudowy z betonu kl. C16/20
zatoka poz.143 m2 115.00
RAZEM 115.00
143] KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.2.6| 0502-03 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
analogia | spoin piaskiem
- nawierzchnia zatoki autobusowe;j
zatoka 115 m2 115.00
RAZEM 115.00
2.7 ODWODNIENIE
271 studnie
2.71. wpusty
1
144 KNNR 6 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen m3
d.2.7.| 1305-02 | podziemnych przy objetosci betonu w jednym
1.1 miejscu od 0.1 do 0.2 m3
1%0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
2.8 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA, OZNAKOWANIE
281 OZNAKOWANIE PIONOWE
145 KNNR 6 [ Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt.
d.2.8.[ 0702-08 | drogowskazow
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
146 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.8.] 0702-01
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
147) KNNR 6 [ Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.2.8.[ 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
282 OZNAKOWANIE POZIOME
148 KNNR 6 [ Oznakowanie poziome jezdni farbg m2
d.2.8.[ 0705-03 | chlorokauczukows - linie segregacyjne i
2 krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
62*0.24 m2 14.88
RAZEM 14.88
29 ROBOTY WYKONCZENIOWE
291 PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE
149] KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.2.9.] 0501-01 kat.I-ll
1
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
210 OSWIETLENIE
150 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura m
d.2.10] 0303-02 | ArotDVK 110
53 m 53
RAZEM 53
151 KNR 5-08 [ Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekroj m
d.2.10| 0608-07 [ bednarki do 120 mm2
5 m 5
RAZEM 5
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152| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, [ m
d.2.10] 0301-01 0 szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
5 m 5
RAZEM 5
153| KNR 5-10 | Ukfadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach [ m
d.2.10] 0114-03 ([ lub kanatach zamknietych, kabel YAKXS 4x35 mm2
5 m 5
RAZEM 5
154|KNP 5 0339-| Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa m
d.2.10 01 sztucznego utozong w ziemi
5 m 5
RAZEM 5
155| KNR 5-10 | Montaz w rowach muf przelotowych z rur szt
d.2.10] 0508-07 [ termokurczliwych na kablach energetycznych o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z
zytami Al, kabel wielozytowy, do 120 mm2, mufa
SMOE 81546 Raychem
1 szt 1
RAZEM 1
156] KNR 5-10 | Zeszyt 8/9 1994r Wciaganie kabla do stupow m
d.2.10| 9944-0201
1*(1.5+8.0) m 10
RAZEM 10
157 KNR 5-10 | Montaz fundamentow F150/200 szt
d.2.10| 0708-0201
1 szt 1
RAZEM 1
158 KNR 5-10 [ Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych, szt
d.2.10| 0709-0401 | stup 8m
1 szt 1
RAZEM 1
159] KNR 5-10 | Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii kpl.
d.2.10] 1011-07 [ niskiego napiecia - wysiegnik dwuramienny z
analogia | lampami
1 kpl. 1
RAZEM 1
160 KNR 5-10 | Wcigganie przewodoéw, z udziatem podnos$nika m
d.2.10] 1004-01 samochodowego w stupy latarn lub rury ostonowe
1*(2*2.0) m 4
RAZEM 4
161 KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na szt
d.2.10f 1001-04 konstrukciji, bezpiecznikowa TB1
1 szt 1
RAZEM 1
162| KNR 5-10 | Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce | szt
d.2.10] 0603-07 | ztworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 50 mm2
1*2 szt 2
RAZEM 2
163| KNR 4-03 [ Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu pomi
d.2.10] 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
164| KNR 4-03 | Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej  [pomi
d.2.10] 1205-01 lub roboczej, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
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3 WYZNACZENIE | ORGANIZACJA ZATOKI ATOBUSOWEJ (Al 3-go Maja; odc.
goérny, str. lewa)
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
165 Geodezyjne wytyczenie lokalizacji zatoki kpl
d.3.1.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
166 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o | szt.
d.3.1] 0101-01 | $rednicy 10-15cm
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
167 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o | szt.
d.3.1] 0101-02 | $rednicy 16-25 cm
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
168 KNNR 1 Wywozenie karpiny mp
d.3.1] 0107-02
2
429 * poz.166_1 mp 0.00
0.05 * poz.166 mp 0.30
0.07 * poz.167 mp 0.28
0.17 * poz.168_1 mp 0.00
0.28 * poz.168_2 mp 0.00
0.45 * poz.168_3 mp 0.00
0.65 * poz.168_4 mp 0.00
0.88 * poz.168_5 mp 0.00
0.88 * 1.1333 * poz.168_6 mp 0.00
RAZEM 0.58
169 KNNR 1 Wywozenie gatezi mp
d.3.1] 0107-03
2
429 * poz.166_1 mp 0.00
0.06 * poz.166 mp 0.36
0.17 * poz.167 mp 0.68
0.42 * poz.168_1 mp 0.00
0.77 * poz.168_2 mp 0.00
1.35 * poz.168_3 mp 0.00
1.95 * poz.168_4 mp 0.00
2.62 * poz.168_5 mp 0.00
2.62*1.1333 * poz.168_6 mp 0.00
RAZEM 1.04
170 KNNR1 Wywozenie diuzyc mp
d.3.1] 0107-01
2
0.07 * poz.166 mp 0.42
0.20 * poz.167 mp 0.80
0.24 * poz.168_1 mp 0.00
0.30 * poz.168_2 mp 0.00
0.42 * poz.168_3 mp 0.00
0.58 * poz.168_4 mp 0.00
0.77 * poz.168_5 mp 0.00
0.77 *1.1333 * poz.168_6 mp 0.00
RAZEM 1.22
313 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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171] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.1.[ 0202-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
3 I-1l z transportem urobku
dr. gléwna | 55*(2.30-0.75) * 0.2 m3 17.05
RAZEM 17.05
3.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.21 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
172 KNNR 6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m
d.3.2.[ 0806-08 | 8x30 cm na podsypce piaskowej
1
55 m 55.00
RAZEM 55.00
173| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci | m3
d.3.2.[ 0301-03 |do15cm
1
poz.172* (0.1 * 0.1) m3 0.55
RAZEM 0.55
174) KNNR9 [ Oprawy o$wietlenia zewnegtrznego, demontaz na kpl
d.3.2.[ 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegnika
1
2 kpl 2
RAZEM 2
175 KNNR 9 Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, szt
d.3.2.[ 1006-06 | demontaz tabliczki bezpiecznikowej
1
2 szt 2
RAZEM 2
176 KNNR 9 [ Stupy oswietleniowe, demontaz stupa stup
d.3.2| 1001-10
1
2 stup 2
RAZEM 2
177 KNNRW 9 [ Odkopanie i demontaz fundamentéw szt
d.3.2.[ 1305-01
1
2 szt 2
RAZEM 2
178 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.3.2.[ 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1 samochodem samowytadowczym
obrzeza | poz.172*(0.08 *0.30) * 1.2 m3 1.58
beton (gruz) | (poz.173) * 1.1 + poz.177 * (0.3 * 0.3 * 1.50 * 50%) | m3 0.74
RAZEM 2.32
1791 KNR 4-04 [ Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z t
d.3.2.[ 1107-02 | zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym
1
poz.176 * 0.085 + poz.174 * 0.025 t 0.22
RAZEM 0.22
322 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
3.2.2. Nawierzchnie z kostki betonowe;j
1
180 KNNR 6 [ Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej | m2
d.3.2.[ 0803-06 | regularnejna podsypce piaskowej
2.1| analogia
55*(0.75 - 0.20) m2 30.25
RAZEM 30.25
181 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.3.2] 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.1 samochodem samowytadowczym
(poz.180 * 0.08) * 1.1 m3 2.66
RAZEM 2.66
3.2.2. Podbudowy
2
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182 KNNR 6 [ Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.3.2.] 0801-02 | mechanicznie
22
poz.180 * 0.20 m2 6.05
RAZEM 6.05
33 ROBOTY ZIEMNE
3.3.1 DROGOWE
3.3.1. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1
183] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.3.[ 0201-06 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.1 -1V z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- do zmagazynowania w hatdach (do wbudowania)
wykopy na | poz.187 * 70% m3 9.63
odktad
RAZEM 9.63
184 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.3.3.[ 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 11)
1.1 - do zmagazynowania w hatdach (do wbudowania)
wykopy na | poz.187 * 30% m3 413
odktad
RAZEM 413
185 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.3.[ 0202-06 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.1 II-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- wywéz
0.30 * (2.30-0.75) * 55.0 25.58
-poz.171 -17.05
-poz.180 * 0.10 -3.03
-poz.182 * 0.15 -0.91
A (Obliczenie pomocnicze) 459
poz.185 A * 70% m3 3.21
RAZEM 3.21
186] KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt| m3
d.3.3.[ 0301-02 | kat. Il
1.1 - wywoz
poz.185 A * 30% m3 1.38
RAZEM 1.38
3.3.1. WYKONANIE NASYPOW
2
3.3.1. nasypy z gruntu "na odkfad"
2.1
187 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.3.[ 0206-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.2.1 I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
0.25*55.0 m3 13.75
RAZEM 13.75
188 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. lll m3
d.3.3.[ 0408-02 | ubijakami mechanicznymi
1.2.1
poz.187 m3 13.75
RAZEM 13.75
3.3.1. nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
22
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189] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.3.[ 0206-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
1.2.2 I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni
drogowych
- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
0.30 *55.0 m3 16.50
RAZEM 16.50
190 KNNR 1 [ Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi m3
d.3.3.[ 0409-07 | wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II
1.2.2
poz.189 m3 16.50
RAZEM 16.50
34 ELEMENTY DROGI
34.1 ELEMENTY ULIC
34.1. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1
191 KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.4.| 0402-03
1.1] analogia
(0.15*0.15) * poz.192 m3 1.33
RAZEM 1.33
192 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3.4.[ 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1.1
55.0+2.30 + 2.0 m 59.30
RAZEM 59.30
35 CHODNIKI
193] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3.5[ 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
- chodnik
poz.195 + poz.196 m2 126.50
RAZEM 126.50
194| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3.5[ 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
- gr. w-wy 30cm (!1)
Krotnos¢ = 2 (zmiana gr. w-wy)
poz.195 + poz.196 m2 126.50
RAZEM 126.50
195 KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.3.5 0502-04 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
- kostka szara
(55.0 * 2.30) * 80% m2 101.20
RAZEM 101.20
196 KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.3.5 0502-04 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
- kostka kolor
(55.0 * 2.30) * 20% m2 25.30
RAZEM 25.30
3.6 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA, OZNAKOWANIE
3.6.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
197 KNNR 6 [ Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt.
d.3.6.[ 0702-08 | drogowskazow
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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198 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3.6.[ 0702-01
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
199 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.3.6.[ 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.6.2 OZNAKOWANIE POZIOME
200 KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2
d.3.6.] 0705-03 | chlorokauczukows - linie segregacyjne i
2 krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
(56 +55) * 0.24 m2 26.64
RAZEM 26.64
201 KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farba m2
d.3.6.[ 0705-06 | chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i
2 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
325+735 m2 106.00
RAZEM 106.00
3.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.7.1 PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE
202] KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.3.7. 0501-01 kat.I-lll
1
55.0*0.75 m2 41.25
RAZEM 41.25
3.8 OSWIETLENIE
203 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura m
d.3.8| 0303-02 | ArotDVK 110
55 m 55
RAZEM 55
204] KNR 5-08 | Ukfadanie bednarki, w rowach kablowych, przekroj m
d.3.8| 0608-07 | bednarki do 120 mm2
2*25 m 5
RAZEM 5
205| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, [ m
d.3.8[ 0301-01 o szerokosci do 0.4 m
Krotnosc¢ = 2
2*25 m 5
RAZEM 5
206/ KNR 5-10 | Ukfadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach [ m
d.3.8[ 0114-03 | lub kanatach zamknietych, kabel YAKXS 4x35 mm2
2*25 m 5
RAZEM 5
207|KNP 5 0339-| Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa m
d.3.8 01 sztucznego utozong w ziemi
55 m 55
RAZEM 55
208 KNR 5-10 [ Montaz w rowach muf przelotowych z rur szt
d.3.8] 0508-07 | termokurczliwych na kablach energetycznych o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, do 1kV, z
zytami Al, kabel wielozytowy, do 120 mm2, mufa
SMOE 81546 Raychem
2 szt 2
RAZEM 2
209] KNR 5-10 | Zeszyt 8/9 1994r Wciaganie kabla do stupow m
d.3.8 9944-0201
2*(1.5+8.0) m 19
RAZEM 19
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Wartosc
210 KNR 5-10 | Montaz fundamentéw F150/200 szt
d.3.8| 0708-0201
2 szt 2
RAZEM
211] KNR 5-10 | Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych, szt
d.3.8| 0709-0401 | stup 8m
2 szt 2
RAZEM
212] KNR 5-10 | Montaz os$wietlenia zewnetrznego na stupach linii kpl.
d.3.8[ 1011-01 niskiego napiecia - wysiegnik jednoramienny z
analogia | lampa
2 kpl. 2
RAZEM
213] KNR 5-10 | Wcigganie przewoddw, z udziatem podnosnika m
d.3.8] 1004-01 samochodowego w stupy latarf lub rury ostonowe
2*(1*2.0) m 4
RAZEM
214 KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na szt
d.3.8[ 1001-04 | konstrukcji, bezpiecznikowa TB1
2 szt 2
RAZEM
215] KNR 5-10 | Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce | szt
d.3.8| 0603-07 | ztworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 50 mm2
2*2 szt 4
RAZEM
216] KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu pomi
d.3.8] 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego ar
2 pomi 2
ar
RAZEM
217| KNR 4-03 [ Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej [pomi
d.3.8[ 1205-01 lub roboczej, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM

-26-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 4998 Uzytkownik: KW Projekt mgr inz. Krystian Wegrzyn




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:BUDOWA ZATOKI ATOBUSOWEJ PODWÓJNEJ (Al 3-go Maja; odc. dolny, str. prawa)
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie lokalizacji zatoki
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Wywożenie karpiny
	Obmiar: <edit>429 * poz.2_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.05 * poz.2</edit>
	Obmiar: <edit>0.07 * poz.3_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.17 * poz.3_2</edit>
	Obmiar: <edit>0.28 * poz.3_3</edit>
	Obmiar: <edit>0.45 * poz.3_4</edit>
	Obmiar: <edit>0.65 * poz.3_5</edit>
	Obmiar: <edit>0.88 * poz.3_6</edit>
	Obmiar: <edit>0.88 * 1.1333 * poz.3_7</edit>

	Pozycja: Wywożenie gałęzi
	Obmiar: <edit>429 * poz.2_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.06 * poz.2</edit>
	Obmiar: <edit>0.17 * poz.3_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.42 * poz.3_2</edit>
	Obmiar: <edit>0.77 * poz.3_3</edit>
	Obmiar: <edit>1.35 * poz.3_4</edit>
	Obmiar: <edit>1.95 * poz.3_5</edit>
	Obmiar: <edit>2.62 * poz.3_6</edit>
	Obmiar: <edit>2.62 * 1.1333 * poz.3_7</edit>

	Pozycja: Wywożenie dłużyc
	Obmiar: <edit>0.07 * poz.2</edit>
	Obmiar: <edit>0.20 * poz.3_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.24 * poz.3_2</edit>
	Obmiar: <edit>0.30 * poz.3_3</edit>
	Obmiar: <edit>0.42 * poz.3_4</edit>
	Obmiar: <edit>0.58 * poz.3_5</edit>
	Obmiar: <edit>0.77 * poz.3_6</edit>
	Obmiar: <edit>0.77 * 1.1333 * poz.3_7</edit>


	Dział:ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
	Obmiar: <edit>220 * 0.2</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Dział:ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGI
	Pozycja: Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- do wbudowania
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>80 + 50</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 10 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>(poz.7 + poz.8) * (0.35 * 0.15 + 0.15 * 0.15)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.9 * (0.1 * 0.1)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.10 * (0.2 * 0.15)</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż tabliczki bezpiecznikowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Słupy oświetleniowe, demontaż słupa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Odkopanie i demontaż fundamentów
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>poz.7 * (0.15 * 0.3) * 1.2 * 20%</edit>
	Obmiar: <edit>poz.8 * (0.20 * 0.3) * 1.2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.9 * (0.08 * 0.30) * 1.2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.10 * (0.20 * 0.1) * 1.2</edit>
	Obmiar: <edit>(poz.11) * 1.1 + poz.15 * (0.3 * 0.3 * 1.50 * 50%)</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.14 * 0.085 + poz.12 * 0.025</edit>


	Dział:ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI
	Dział:Nawierzchnie z kostki granitowej
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>165</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>poz.18 - poz.41</edit>


	Dział:Nawierzchnie z kostki betonowej
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>(poz.20 * 0.08) * 1.1</edit>


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>poz.18 * 0.20 + poz.20 * 0.20</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:DROGOWE
	Dział:WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- do zmagazynowania w hałdach (do wbudowania)
	Obmiar: <edit>poz.27 * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)

- do zmagazynowania w hałdach (do wbudowania)
	Obmiar: <edit>poz.27 * 30%</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- wywóz
	Obmiar: <edit>2.60 * 24.0 + 6.70 * 50.0 + 2.60 * 12.0</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.6</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.18 * 0.10</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.22 * 0.15</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.25 A * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. III)

- wywóz
	Obmiar: <edit>poz.25 A * 30%</edit>


	Dział:WYKONANIE NASYPÓW
	Dział:nasypy z gruntu "na odkład"
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>0.25 * 24.0 + 0.30 * 12.0</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>


	Dział:nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni drogowych

- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
	Obmiar: <edit>0.30 * 24.0 + 3.0 * 50.0 + 0.30 * 12.0</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>


	Dział:ODWODNIENIE DROGI (kan. deszcz.)
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV

- do zasypki
	Obmiar: <edit>(0.5 + 0.3 + 0.5) * 1.5 * poz.66</edit>
	Obmiar: <edit>(0.5 + 0.3 + 0.5) * 1.5 * poz.67</edit>
	Obmiar: <edit>(0.5 + 0.500 + 0.5) * (0.5 + 0.500 + 0.5) * 2.0 * poz.62</edit>
	Obmiar: <edit>(0.5 * (0.5 + 1.000 + 0.5) * 1.5) * 2 * poz.64</edit>
	Obmiar: <edit>-(poz.33)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.31 A * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. IV

- do zasypki
	Obmiar: <edit>poz.31 A * 30%</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- wywóz

Stałe kosztorysu:

pi = 3.14
	Obmiar: <edit>(pi * (0.05 + 0.500 + 0.05)^2 / 4) * 2.0 * poz.62</edit>
	Obmiar: <edit>(pi * (0.1 + 1.000 + 0.1)^2 / 4) * 1.5 * poz.64</edit>
	Obmiar: <edit>(pi * 0.200^2 / 4) * poz.66</edit>
	Obmiar: <edit>(pi * 0.300^2 / 4) * poz.67</edit>
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm

- podsypka

Stałe kosztorysu:

pi = 3.14
	Obmiar: <edit>(pi * (0.2 + 0.500 + 0.2)^2 / 4) * 0.2 * poz.62</edit>
	Obmiar: <edit>(pi * (0.2 + 1.000 + 0.2)^2 / 4) * 0.2 * poz.64</edit>
	Obmiar: <edit>(0.3 + 0.200 + 0.3) * 0.2 * poz.66</edit>
	Obmiar: <edit>(0.3 + 0.300 + 0.3) * 0.2 * poz.67</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm

- obsypka

Stałe kosztorysu:

pi = 3.14
	Obmiar: <edit>((0.2 + 0.200 + 0.2) * (0.200 + 0.2) - (pi * 0.200^2 / 4)) * poz.66</edit>
	Obmiar: <edit>((0.2 + 0.300 + 0.2) * (0.300 + 0.2) - (pi * 0.300^2 / 4)) * poz.67</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

- zasypka
	Obmiar: <edit>poz.31 + poz.32</edit>


	Dział:ELEMENTY DROGI
	Dział:PODBUDOWY
	Dział:KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>85.0</edit>


	Dział:PODBUDOWY KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 
niezwiązanej o CBR >=35%
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 
niezwiązanej o CBR >=35%
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>


	Dział:PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>


	Dział: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- kostka z rozbiórki (!!)
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Dział:KRAWĘŻNIKI BETONOWE
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.43 * (0.35 * 0.15 + 0.15 * 0.15)</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>50</edit>


	Dział:KRAWĘŻNIKI GRANITOWE
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(poz.45 + poz.46) * (0.35 * 0.15 + 0.15 * 0.15)</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

- krawężniki z rozbiórki (zał. 80% odzysku)
	Obmiar: <edit>80% * poz.7</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>80 - poz.45</edit>


	Dział:BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>(0.15 * 0.15) * poz.48</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	Obmiar: <edit>35</edit>


	Dział:ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH
	Dział:ściek międzyjezdniowy
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>poz.50 * (0.15 * 0.25)</edit>

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki

- ściek z kostki betonowej gr. 8cm typu "Holland"
	Obmiar: <edit>77</edit>


	Dział:UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW
	Pozycja: Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej

- umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8cm
	Obmiar: <edit>2 * sqrt(2)</edit>


	Dział:CHODNIKI
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- chodnik
	Obmiar: <edit>poz.54 + poz.55</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- gr. w-wy 30cm

Krotność = 2 (zmiana gr. w-wy)
	Obmiar: <edit>poz.54 + poz.55</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- kostka szara
	Obmiar: <edit>160 * 80%</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- kostka kolor
	Obmiar: <edit>160 * 20%</edit>


	Dział:ZATOKA AUTOBUSOWA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>poz.61 * 1.15</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 
niezwiązanej o CBR >=35%
	Obmiar: <edit>poz.61 * 1.10</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 
niezwiązanej o CBR >=35%
	Obmiar: <edit>poz.61 * 1.05</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30
	Obmiar: <edit>poz.61</edit>

	Pozycja: Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą

- w-wa podbudowy z betonu kl. C16/20
	Obmiar: <edit>poz.61</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- nawierzchnia zatoki autobusowej
	Obmiar: <edit>175</edit>


	Dział:ODWODNIENIE
	Dział:studnie
	Dział:wpusty
	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
	Obmiar: <edit>1 * 0.2</edit>


	Dział:studnie o1000mm, gł. 1,5m
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

- studnie o gł. 1,5m (!!)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

- korekta do studni o gł. 1,5m (!!)
	Obmiar: <edit>[3 * ( -1)] * poz.64</edit>


	Dział:kanały
	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE, łączonych kielichowo. Rury o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>2.5</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE, łączonych kielichowo. Rury o śr. 300/315 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>


	Dział:ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA, OZNAKOWANIE
	Dział:OZNAKOWANIE PIONOWE
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE POZIOME
	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie
	Obmiar: <edit>80 * 0.24</edit>


	Dział:URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
	Pozycja: Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m

- U-12a
	Obmiar: <edit>45</edit>


	Dział:MUREK OPOROWY
	Dział:konstukcja
	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>(0.5 + 1.15 + 0.5) * (32.0 + 21.0) * 0.20</edit>

	Pozycja: Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do 1.2 t
	Obmiar: <edit>32.0 + 21.0</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - POZIOME z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
	Obmiar: <edit>(1.15 - 0.30) * (32.0 + 21.0)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - POZIOME  z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
	Obmiar: <edit>poz.75</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
	Obmiar: <edit>2.05 * (32.0 + 21.0) + 1.20 * (32.0 + 21.0) + 4 * (1.15 * 0.3) + 4 * (2.05 * 0.30)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - PIONOWE z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>


	Dział:schody
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- chodnik
	Obmiar: <edit>5.0 * 2.40</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- gr. w-wy 30cm

Krotność = 2 (zmiana gr. w-wy)
	Obmiar: <edit>5.0 * 2.40</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- kostka szara
	Obmiar: <edit>(5.0 * 0.40) * 5</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>(0.15 * 0.15) * poz.83</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	Obmiar: <edit>5.0 * 6</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:PLANTOWANIE I HUMUSOWANIE
	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>60</edit>


	Dział:OŚWIETLENIE
	Pozycja: Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4 m

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x35 mm2
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożoną w ziemi
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do 120 mm2, mufa SMOE 81546 Raychem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zeszyt 8/9 1994r Wciaganie kabla do słupów
	Obmiar: <edit>2 * (1.5 + 8.0)</edit>

	Pozycja: Montaż fundamentów F150/200
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, słup 8m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik dwuramienny z lampami
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń lub rury osłonowe
	Obmiar: <edit>2 * (2 * 2.0)</edit>

	Pozycja: Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa TB1
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli  do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50 mm2
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:BUDOWA ZATOKI ATOBUSOWEJ (Al 3-go Maja; odc. górny, str. prawa)
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie lokalizacji zatoki
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wywożenie karpiny
	Obmiar: <edit>429 * poz.100_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.05 * poz.100</edit>
	Obmiar: <edit>0.07 * poz.101</edit>
	Obmiar: <edit>0.17 * poz.102_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.28 * poz.102_2</edit>
	Obmiar: <edit>0.45 * poz.102_3</edit>
	Obmiar: <edit>0.65 * poz.102_4</edit>
	Obmiar: <edit>0.88 * poz.102_5</edit>
	Obmiar: <edit>0.88 * 1.1333 * poz.102_6</edit>

	Pozycja: Wywożenie gałęzi
	Obmiar: <edit>429 * poz.100_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.06 * poz.100</edit>
	Obmiar: <edit>0.17 * poz.101</edit>
	Obmiar: <edit>0.42 * poz.102_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.77 * poz.102_2</edit>
	Obmiar: <edit>1.35 * poz.102_3</edit>
	Obmiar: <edit>1.95 * poz.102_4</edit>
	Obmiar: <edit>2.62 * poz.102_5</edit>
	Obmiar: <edit>2.62 * 1.1333 * poz.102_6</edit>

	Pozycja: Wywożenie dłużyc
	Obmiar: <edit>0.07 * poz.100</edit>
	Obmiar: <edit>0.20 * poz.101</edit>
	Obmiar: <edit>0.24 * poz.102_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.30 * poz.102_2</edit>
	Obmiar: <edit>0.42 * poz.102_3</edit>
	Obmiar: <edit>0.58 * poz.102_4</edit>
	Obmiar: <edit>0.77 * poz.102_5</edit>
	Obmiar: <edit>0.77 * 1.1333 * poz.102_6</edit>


	Dział:ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
	Obmiar: <edit>110 * 0.2</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Dział:ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGI
	Pozycja: Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- do wbudowania
	Obmiar: <edit>62</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>96</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 10 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>62</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>(poz.106) * (0.35 * 0.15 + 0.15 * 0.15)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.107 * (0.1 * 0.1)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.108 * (0.2 * 0.15)</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż tabliczki bezpiecznikowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Słupy oświetleniowe, demontaż słupa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odkopanie i demontaż fundamentów
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>poz.106 * (0.15 * 0.3) * 1.2 * 20%</edit>
	Obmiar: <edit>poz.107 * (0.08 * 0.30) * 1.2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.108 * (0.20 * 0.1) * 1.2</edit>
	Obmiar: <edit>(poz.109) * 1.1 + poz.113 * (0.3 * 0.3 * 1.50 * 50%)</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.112 * 0.085 + poz.110 * 0.025</edit>


	Dział:ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI
	Dział:Nawierzchnie z kostki betonowej
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>(poz.116 * 0.08) * 1.1</edit>


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>poz.116 * 0.20</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:DROGOWE
	Dział:WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- do zmagazynowania w hałdach (do wbudowania)
	Obmiar: <edit>poz.123 * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)

- do zmagazynowania w hałdach (do wbudowania)
	Obmiar: <edit>poz.123 * 30%</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- wywóz
	Obmiar: <edit>1.60 * 24.0 + 3.50 * 20.0 + 1.60 * 12.0</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.105</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.116 * 0.10</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.118 * 0.15</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.121 A * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. III)

- wywóz
	Obmiar: <edit>poz.121 A * 30%</edit>


	Dział:WYKONANIE NASYPÓW
	Dział:nasypy z gruntu "na odkład"
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>0.25 * 24.0 + 0.30 * 12.0</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>poz.123</edit>


	Dział:nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni drogowych

- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
	Obmiar: <edit>0.30 * 24.0 + 0.50 * 20.0 + 0.30 * 12.0</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.125</edit>


	Dział:ELEMENTY DROGI
	Dział:ELEMENTY ULIC
	Dział:KRAWĘŻNIKI GRANITOWE
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(poz.128 + poz.129) * (0.35 * 0.15 + 0.15 * 0.15)</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

- krawężniki z rozbiórki (zał. 80% odzysku)
	Obmiar: <edit>80% * poz.106</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>63 - poz.128</edit>


	Dział:BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>(0.15 * 0.15) * poz.131</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH
	Dział:ściek międzyjezdniowy
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>poz.133 * (0.15 * 0.25)</edit>

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki

- ściek z kostki betonowej gr. 8cm typu "Holland"
	Obmiar: <edit>62</edit>


	Dział:CHODNIKI
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- chodnik
	Obmiar: <edit>poz.136 + poz.137</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- gr. w-wy 30cm

Krotność = 2 (zmiana gr. w-wy)
	Obmiar: <edit>poz.136 + poz.137</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- kostka szara
	Obmiar: <edit>200 * 80%</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- kostka kolor
	Obmiar: <edit>200 * 20%</edit>


	Dział:ZATOKA AUTOBUSOWA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>poz.143 * 1.15</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 
niezwiązanej o CBR >=35%
	Obmiar: <edit>poz.143 * 1.10</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 
niezwiązanej o CBR >=35%
	Obmiar: <edit>poz.143 * 1.05</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30
	Obmiar: <edit>poz.143</edit>

	Pozycja: Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą

- w-wa podbudowy z betonu kl. C16/20
	Obmiar: <edit>poz.143</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- nawierzchnia zatoki autobusowej
	Obmiar: <edit>115</edit>


	Dział:ODWODNIENIE
	Dział:studnie
	Dział:wpusty
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
	Obmiar: <edit>1 * 0.2</edit>


	Dział:ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA, OZNAKOWANIE
	Dział:OZNAKOWANIE PIONOWE
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE POZIOME
	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie
	Obmiar: <edit>62 * 0.24</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:PLANTOWANIE I HUMUSOWANIE
	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:OŚWIETLENIE
	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Arot DVK 110
	Obmiar: <edit>53</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4 m

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x35 mm2
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożoną w ziemi
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do 120 mm2, mufa SMOE 81546 Raychem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zeszyt 8/9 1994r Wciaganie kabla do słupów
	Obmiar: <edit>1 * (1.5 + 8.0)</edit>

	Pozycja: Montaż fundamentów F150/200
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, słup 8m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik dwuramienny z lampami
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń lub rury osłonowe
	Obmiar: <edit>1 * (2 * 2.0)</edit>

	Pozycja: Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa TB1
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli  do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50 mm2
	Obmiar: <edit>1 * 2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:WYZNACZENIE I ORGANIZACJA ZATOKI ATOBUSOWEJ (Al 3-go Maja; odc. górny, str. lewa)
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie lokalizacji zatoki
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wywożenie karpiny
	Obmiar: <edit>429 * poz.166_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.05 * poz.166</edit>
	Obmiar: <edit>0.07 * poz.167</edit>
	Obmiar: <edit>0.17 * poz.168_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.28 * poz.168_2</edit>
	Obmiar: <edit>0.45 * poz.168_3</edit>
	Obmiar: <edit>0.65 * poz.168_4</edit>
	Obmiar: <edit>0.88 * poz.168_5</edit>
	Obmiar: <edit>0.88 * 1.1333 * poz.168_6</edit>

	Pozycja: Wywożenie gałęzi
	Obmiar: <edit>429 * poz.166_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.06 * poz.166</edit>
	Obmiar: <edit>0.17 * poz.167</edit>
	Obmiar: <edit>0.42 * poz.168_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.77 * poz.168_2</edit>
	Obmiar: <edit>1.35 * poz.168_3</edit>
	Obmiar: <edit>1.95 * poz.168_4</edit>
	Obmiar: <edit>2.62 * poz.168_5</edit>
	Obmiar: <edit>2.62 * 1.1333 * poz.168_6</edit>

	Pozycja: Wywożenie dłużyc
	Obmiar: <edit>0.07 * poz.166</edit>
	Obmiar: <edit>0.20 * poz.167</edit>
	Obmiar: <edit>0.24 * poz.168_1</edit>
	Obmiar: <edit>0.30 * poz.168_2</edit>
	Obmiar: <edit>0.42 * poz.168_3</edit>
	Obmiar: <edit>0.58 * poz.168_4</edit>
	Obmiar: <edit>0.77 * poz.168_5</edit>
	Obmiar: <edit>0.77 * 1.1333 * poz.168_6</edit>


	Dział:ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
	Obmiar: <edit>55 * (2.30 - 0.75) * 0.2</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Dział:ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGI
	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.172 * (0.1 * 0.1)</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż tabliczki bezpiecznikowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Słupy oświetleniowe, demontaż słupa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Odkopanie i demontaż fundamentów
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>poz.172 * (0.08 * 0.30) * 1.2</edit>
	Obmiar: <edit>(poz.173) * 1.1 + poz.177 * (0.3 * 0.3 * 1.50 * 50%)</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.176 * 0.085 + poz.174 * 0.025</edit>


	Dział:ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI
	Dział:Nawierzchnie z kostki betonowej
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>55 * (0.75 - 0.20)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit>(poz.180 * 0.08) * 1.1</edit>


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>poz.180 * 0.20</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:DROGOWE
	Dział:WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- do zmagazynowania w hałdach (do wbudowania)
	Obmiar: <edit>poz.187 * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)

- do zmagazynowania w hałdach (do wbudowania)
	Obmiar: <edit>poz.187 * 30%</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- wywóz
	Obmiar: <edit>0.30 * (2.30 - 0.75) * 55.0</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.171</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.180 * 0.10</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.182 * 0.15</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.185 A * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. III)

- wywóz
	Obmiar: <edit>poz.185 A * 30%</edit>


	Dział:WYKONANIE NASYPÓW
	Dział:nasypy z gruntu "na odkład"
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>0.25 * 55.0</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>poz.187</edit>


	Dział:nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni drogowych

- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
	Obmiar: <edit>0.30 * 55.0</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.189</edit>


	Dział:ELEMENTY DROGI
	Dział:ELEMENTY ULIC
	Dział:BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>(0.15 * 0.15) * poz.192</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	Obmiar: <edit>55.0 + 2.30 + 2.0</edit>


	Dział:CHODNIKI
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- chodnik
	Obmiar: <edit>poz.195 + poz.196</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- gr. w-wy 30cm (!!)

Krotność = 2 (zmiana gr. w-wy)
	Obmiar: <edit>poz.195 + poz.196</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- kostka szara
	Obmiar: <edit>(55.0 * 2.30) * 80%</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- kostka kolor
	Obmiar: <edit>(55.0 * 2.30) * 20%</edit>


	Dział:ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA, OZNAKOWANIE
	Dział:OZNAKOWANIE PIONOWE
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE POZIOME
	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie
	Obmiar: <edit>(56 + 55) * 0.24</edit>

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	Obmiar: <edit>32.5 + 73.5</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:PLANTOWANIE I HUMUSOWANIE
	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>55.0 * 0.75</edit>


	Dział:OŚWIETLENIE
	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Arot DVK 110
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2
	Obmiar: <edit>2 * 2.5</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4 m

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2 * 2.5</edit>

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x35 mm2
	Obmiar: <edit>2 * 2.5</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożoną w ziemi
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do 120 mm2, mufa SMOE 81546 Raychem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zeszyt 8/9 1994r Wciaganie kabla do słupów
	Obmiar: <edit>2 * (1.5 + 8.0)</edit>

	Pozycja: Montaż fundamentów F150/200
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, słup 8m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń lub rury osłonowe
	Obmiar: <edit>2 * (1 * 2.0)</edit>

	Pozycja: Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa TB1
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli  do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50 mm2
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>





