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wodociągowych i kanalizacyjnych 
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PABIANICE, SIERPIEŃ 2021 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

DOTYCZY PROJEKTU; 
 

 PROJEKT WYKONAWCZY 
REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 
UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 2, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI  

DZIAŁKI NR 12, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17, 18, 19, 22/3,  
23/5, 23/15, 24/7, 24/9, 33/4, 34, 35; OBRĘB A-5 

 

 

INSTALACJE WOD-KAN I C. O.  
 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT WYKONAWCZY SPORZĄDZIŁEM ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 
 
SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI ORAZ ZAKRES 
RZECZOWY ZGODNY Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO 
ZAKRESU I FORMY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 
 

 
  

dr  inż.  Dawid Bandzierz 
upr.   Nr  ŁOD/3479/PWBS/17 

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI 

BUDWLANYMI W SPECJALNOŚCI INSTALACJI 

I SIECI SANITARNYCH BEZ OGRANICZNEŃ 
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OPIS TECHNICZNY 
 

W POMIESZCZENIACH ŁAZIENEK ISTNIEJE INSTALACJI KANALIZACJI, WODY, CO I 

PIONY WENTYLACYJNE 

Instalacja wewnętrzna wody. 

Lokal zasilany jest w wodę z istniejącego przyłącza wody nie będącego 

przedmiotem niniejszego  opracowania.  

 

1.  Instalacja  wodociągowa 

– Dobór przewodów instalacji wodociągowej  

Instalacja wodociągowa budynku zostanie wykonana z rur PEX. 

Średnice rurociągów dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.  

− Przygotowanie wody ciepłej  

Woda ciepła z dwóch elektrycznych  podgrzewaczy pojemnościowych 

zlokalizowanych  w przestrzeni sufitu podwieszonego. 

 

– Dobór średnic rurociągów i określenie strat ciśnienia w instalacji  

Dobór średnic i obliczenie strat ciśnienia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.  

Rury ciepłej i zimnej wody należy prowadzić w  posadzkach, w przestrzeni 

sufitu podwieszonego  lub ścianach  w  rurach ochronnych peszla. 

Na odejściu od pionu zainstalować zawory odcinające oraz wodomierze 

DN15 do pomiaru zużycia wody ciepłej i zimnej.  

 

Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej. 

 

Instalację kanalizacyjną wewnętrzną należy wykonać z rur PP np. Astolan, Valsir 

Silere lub równoważne.  

Podejścia do przyborów i przewody odpowietrzające wykonać z rur PP.  

Zaprojektowano baterie umywalkowe stojące. 

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się przybory firmy oraz firmy Koło.  

Ścieki odprowadzane grawitacyjnie. Stosować miski bezkołnierzowe.  
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Instalacja wewnętrzna CO.  

 

Należy zdemontować istniejące grzejniki żeliwne i w ich miejsce 

zainstalować grzejniki typu PURMO o mocach podanych na rysunkach, 

podejścia do grzejników wykonać w bruzdach ściennych i podłogowych, 

grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne o nastawach jak dla 

istniejących grzejników. 

 

W pomieszczeniach łazienek zainstalować wentylatory wyciągowe  

 

załączane w oświetleniem i wyłączane z 15 minutowym opóźnieniem.  

W ramach remontu należy zainstalować nowy hydrant ppoż. o średnicy Dn25 

mm oznaczony na rysunku symbolem HP32. Wydajność jednego zaworu 

hydrantowego 1 l/s, ciśnienie min. 0,2 MPa.  Hydrant wyposażony w wąż 

długości 30 m półsztywny + zasięg strumienia 3 m. Pion do hydrantu sprowadzić 

piętro niżej i zakończyć do dalszej rozbudowy.  
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