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Spis zawartosci projektu wykonawczego — czes$¢ architektoniczno-budowlana:

1. Strona tytutowa str.1
2. Spis zawarto$ci str.2
3. Opis techniczny do projektu wykonawczego remontu budynku str.3

Spis rysunkow projektu wykonawczego — cze$¢ architektoniczno-budowlana:

Rysunki architektoniczne:

01/AW  Rzut Il pigtra — fragment pawilonu E 1:50
02/AW  Wykaz stolarki / Slusarki okiennej i drzwiowej 1:100

Rysunki konstrukcyjne:

01/KW  Nadproza w $cianach o grubo$ci ok.12cm 1:10

Czes¢ instalacji sanitarnych — w osobnym opracowaniu

Wewnetrzna instalacja wod-kan, c.o. i wentylacji

Czes¢ instalacji elektrycznych — w osobnym opracowaniu

Wewnetrzna instalacja elektryczna
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANA PAWLA Il W ALEKSANDROWIE LODZKIM
UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2, ALEKSANDROW LODZKI
DZIALKI NR 12, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17, 18, 19, 22/3,
23/5, 23/15, 2417, 24/9, 33/4, 34, 35; OBREB A-5

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt polegajacy na remoncie pomieszczen Szkoty Podstawowej
nr 1 w Aleksandrowie todzkim obejmujacy:

Roboty budowlane:

- wyburzenia $cian istniejgcych

- wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach istniejgcych

- montaz drzwi projektowanych, wymiane drzwi istniejgcych na nowe

- montaz projektowanych drzwi ppoz EIS 30 pomigedzy komunikacjq (pomieszczenie nr 2.13)
i klatkg schodowg oraz montaz projektowanych drzwi dymoszczelnych pomiedzy komunikacjg
(pomieszczenie nr 2.01) i pomieszczeniami szkoty

- likwidacje drzwi istniejacych

- zamurowania otworéw drzwiowych

- domurowania $cian

- wymiane 3 sztuk istniejgcych okien na okna w odpornosci ogniowej EI60 z zabezpieczeniem
istniejgcych nadprozy natryskiem ogniochronnym do klasy REI120 oraz wykonczenie obudowg
z ptyt g-k
- wymiane wykonczenia posadzki

- konserwacje posadzki istniejacej w przestrzeni komunikacji — doczyszczenie i zaimpregnowanie

- wyréwnanie poziomdw posadzek, likwidacje istniejacych progow

- usuniecie oktadziny drewnopodobnej

- usuniecie istniejgcych elementéw wyposazenia takich jak tablice $cienne, karnisze i tym podobne
- obudowe istniejgcych rur / rur spustowych piytg g-k

- uszczelnienie przejscia przez strop istniejacych rur spustowych w miejscach z widocznymi
zaciekami na Scianie i suficie — wyeliminowanie zaciekéw

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz nakfadek na parapety istniejace, uzupetnienie ubytkdw i montaz brakujgcych fragmentow
parapetéw wewnetrznych

- wymiane uszkodzonej istniejacej szyby okiennej w pracowni komputerowej (pomieszczenie 2.02)

- malowanie pomieszczen (wykonczenie: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie + 2x farba akrylowa)

- zabezpieczenie $cian korytarza / komunikaciji lakierem bezbarwnym do wysoko$ci 1,5m

Roboty instalacyjne elektryczne:

- wymiang istniejacej instalacji elektrycznej

- wymiane istniejgcych opraw oSwietleniowych na nowe

- wymiane istniejacych gniazd elektrycznych — lokalizacja gniazd obnizona w kierunku podtogi,
wyposazenie pomieszczen w brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne,

- doprowadzenie internetowe;j sieci kablowej do pracowni komputerowej

- doprowadzenie instalacji elektrycznej do uchwytu sufitowego rzutnika w sali warsztatowej
(pomieszczenie 2.10)

- wykonanie instalacji elekirycznej ppoz, do zabezpieczenia i pozniejszego podtgczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej ppoz dla catego budynku

Roboty instalacyjne sanitrne:

- wykonanie fragmentu wewnetrznej instalacji wod-kan

- podigczenie projektowanych toalet do systemu wentylacji
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- wykonanie fragmentu obudowanego pionu wewnetrznej instalacji wody pozarowej z zejsciem na
nizszg kondygnacje, do zabezpieczenia i pdzniejszego podigczenia do nowo projektowanej wykonanej
kompletnej instalacji ppoz wody dla catego budynku

- pozostawienie istniejacej instalacji hydrantowej do czasu wykonania i podtgczenia nowo
projektowanej kompletnej instalacji ppoz dla catego budynku

2. Podstawa opracowania

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Inwentaryzacja obiektu

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

Projekt dostosowania budynkéw Szkoty Podstawowej nr 1 im. Jana Pawla Il w Aleksandrowie
todzkim do aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej

= Wizja techniczna przeprowadzona w czerwcu 2021 roku

= Zlecenie Inwestora — umowa

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wtasnos¢ Gminy
Aleksandréw Lodzki.

|. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku — ogélnie

Projekt remontu pomieszczen szkoty obejmuje fragment trzykondygnacyjnego pawilonu E” szkoty na
poziomie Il pietra.

OPIS KONSTRUKCJI

Projektowane scianki nienosne murowane o grubosci 12cm wykonac z lekkich bloczkow gazobetonowych
odmiany 400 na systemowej zaprawie na cienkie spoiny.

Nad nowymi otworami w $cianach przewidziano nadproza stalowe wg rys. konstrukcyjnego.

Projektowane otwory pod piony hydrantéw, nalezy wykona¢ z ominigciem istniejacych belek zelbetowych.
Dodatkowo, nalezy zwrocic uwage, aby otwor przechodzit przez $Swiatto kanatu w przypadku
prefabrykowanych ptyt stropowych oraz przez pustaki w przypadku stropu gestozebrowego belkowo-
pustakowego. Obudowy pionéw przy szafkach hydrantéw z systemowych scianek g-k na ruszcie.

Wszystkie zamurowania $cian wewnetrznych wykona¢ o grubosci przypadajacej Sciany z bloczkow
gazobetonowych odmiany 400 na zaprawie cem.-wap M5 lub systemowej firmowe;.

Wprowadzone drobne zmiany konstrukcyjne nie maja wplywu na gtéwne elementy konstrukcyjne
obiektu w zwiazku z czym dalsze uzytkowanie obiektu bedzie bezpieczne w zakresie zmian objetych
niniejszym projektem.

Il. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Zestawienie pomieszczen remontowanych

PIETRO Il - POMIESZCZENIA REMONTOWANE

NR NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA (m?) | ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

2.01 KOMUNIKACJA 55,03 - usuniecie istniejgcych zuzytych elementéw wyposazenia
- usuniecie oktadziny $ciennej drewnopodobnej
domurowana $ciana  projektowana z  drzwiami
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dymoszczelnymi

- montaz drzwi dymoszczelnych

- konserwacja wykofczenia posadzki istniejacej -
doczyszczenie i zaimpregnowanie

- wykonczenie Scian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- zabezpieczenie $cian lakierem bezbarwnym do wysokosci
1,5m

- wykoriczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz szafki hydrantowej z hydrantem projektowanym
wewnetrznym 25 z wezem potsztywnym o ditugosci 30m +
3m zasieg pradu wody

- montaz szafek z ga$nicami — dwie gasnice po 6kg

- wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

Uwaga: Istniejaca instalacja hydrantowa do pozostawienia
do czasu wykonania i podtaczenia nowo projektowanej
kompletnej instalacji ppoz dla catego budynku.

Uwaga: Wymiana drzwi istniejacych / montaz drzwi
projektowanych do pomieszczen dostepnych z przestrzeni
komunikacji w opisie zakresu prac remontowych
poszczegolnych pomieszczen ponizej.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,

do zabezpieczenia i pdzniejszego podtaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektryczne;
ppoz dla catego budynku.

2.02

PRACOWNIA
KOMUTEROWA

53,55

- usuniecie istniejacych zuzytych elementéw wyposazenia

- likwidacja istniejgcych drzwi i zamurowanie otworu
drzwiowego

- wyburzenie otworu drzwiowego w Scianie istniejacej i
montaz drzwi projektowanych

- obudowa rury spustowej ptyta g-k, uszczelnienie przejscia
przez strop — wyeliminowanie zaciekdw na $cianie i suficie

- wymiana wykoniczenia posadzki na wyktadzine PCV
heterogeniczng [ kompaktowa, zabezpieczong,
powierzchniowo, o grubosci catkowitej 2,00 mm, grubosci
warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm; warstwa
Scieralna kalandrowana i barwiona w masie, matowe
wykonczenie, ,kropkowany” wzér, kolor Champagne (ciemny
bez)

- wykoriczenie $cian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykonczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- montaz rolet okiennych wewnetrznych z tkaniny
podgumowanej i przyciemniajacej (100% zaciemnienia),
kolor ciemny bezowy okoto RAL 1019

- wymiana uszkodzonej szyby okiennej

- wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

- doprowadzenie internetowej sieci kablowe;

Uwaga: Przy montazu drzwi projektowanych nalezy
dostosowa¢ wielko$¢ otworu w $cianie do podane;
szerokoSci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.
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Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i p6zniejszego podiaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

2.03

SEKRETARIAT

21,41

- usuniecie istniejacych zuzytych elementéw wyposazenia

- wymiana istniejgcych drzwi, montaz drzwi projektowanych

- obudowa rury piyta g-k

- wymiana wykoniczenia posadzki na wyktadzine dywanowg,
0 wysokiej wytrzymato$ci na $cieranie, grubo$ci catkowite]
6,10 mm, wysoko$ci warstwy uzytkowej 3 mm, kolor ciemny
bez Essence A879 2924

- wykonczenie Scian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykoriczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- uzupetnienie ubytkéw i montaz brakujacych fragmentow
parapetow wewnetrznych

- montaz rolet okiennych wewnetrznych z tkaniny
podgumowanej i przyciemniajacej (100% zaciemnienia),
kolor ciemny bezowy okoto RAL 1019

- wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

Uwaga: Przy wymianie drzwi istniejacych na projektowane
nalezy dostosowa¢ wielko$¢ otworu w $cianie do podanej
szerokoSci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i pozniejszego podigczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

2.04

GABINET DYREKTORA

21,52

- usuniecie istniejgcych zuzytych elementéw wyposazenia

- wymiana istniejgcych drzwi, montaz drzwi projektowanych

- wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzing dywanowa,
o wysokiej wytrzymatoSci na $cieranie, grubosci catkowite;
6,10 mm, wysoko$ci warstwy uzytkowej 3 mm, kolor ciemny
bez Essence A879 2924

- wykoriczenie $cian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykonczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- montaz rolet okiennych wewnetrznych z tkaniny
podgumowanej i przyciemniajacej (100% zaciemnienia),
kolor ciemny bezowy okoto RAL 1019

- wymiana istniejgcych opraw o$wietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

Uwaga: Przy wymianie drzwi istniejacych na projektowane
nalezy dostosowac wielko$¢ otworu w $cianie do podane;
szerokoSci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i pozniejszego podigczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

2.05

SALA WARSZTATOWA

30,15

- usuniecie istniejgcych zuzytych elementéw wyposazenia
- wymiana istniejacych drzwi, montaz drzwi projektowanych
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- obudowa rury spustowej piytg g-k

- wymiana wykoniczenia posadzki na wyktadzine PCV
heterogeniczng i kompaktowa, zabezpieczong,
powierzchniowo, o grubo$ci catkowitej 2,00mm, grubosci
warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm; warstwa
Scieralna kalandrowana i barwiona w masie, matowe
wykonczenie, ,kropkowany” wzor, kolor Champagne (ciemny
bez)

- wykoriczenie $cian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykonczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- wymiana istniejgcych opraw oéwietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

Uwaga: Przy wymianie drzwi istniejgcych na projektowane
nalezy dostosowa¢ wielko$¢ otworu w $cianie do podanej
szerokosci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i p6zniejszego podiaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej

ppoz dla catego budynku.
2.06 POMIESZCZENIE 19,13 - usuniecie istniejgcych zuzytych elementéw wyposazenia
SOCJALNE - domurowanie $cian projektowanych pomieszczenia WC
(2.07)

- wyburzenie otworu drzwiowego w Scianie istniejacej i
montaz drzwi projektowanych

- wymiana wykoniczenia posadzki na wyktadzing PCV
heterogeniczng i kompaktowa, zabezpieczong
powierzchniowo, o grubosci catkowitej 2,00mm, grubosci
warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm; warstwa
Scieralna kalandrowana i barwiona w masie, matowe
wykonczenie, ,kropkowany” wzér, kolor Champagne (ciemny
bez)

- wykoriczenie $cian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykoriczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- montaz zlewu dwukomorowego ze stali nierdzewne;

- montaz opaski z glazury za zlewem, wymiar min.
150cmx200cm

- wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

Uwaga: Przy montazu drzwi projektowanych nalezy
dostosowa¢ wielkoS¢ otworu w S$cianie do podane
szerokosci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i p6zniejszego podiaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

2.07 WC 8,27 - usuniecie istniejacych zuzytych elementéw wyposazenia

- domurowanie $cian projektowanych

- montaz drzwi projektowanych w $cianie projektowanej

- likwidacja istniejgcych drzwi i zamurowanie otworu
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drzwiowego

- wyburzenie otworu drzwiowego w Scianie istniejacej i
montaz drzwi projektowanych

- wymiana wykonczenia posadzki na gres o wymiarach min.
30x30cm, grubos¢ 1cm, kolor bragzowy okoto RAL 8028,
klasa Scieralnosci V, antyposlizgowo$¢ R10

- wykoniczenie Scian: do wysokosci 2m glazura kolor okoto
RAL 1001, powyzej plytek gtadZz gipsowa, gruntowana i
malowana farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykonczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz miski ustepowe;j biatej sztuk 2

- montaz uchwytu na papier toaletowy sztuk 2

- montaz umywalki biatej sztuk 2

- montaz pojemnika na $ciane na mydto sztuk 2

- montaz suszarki do rak ze stali nierdzewnej sztuk 1

- wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe /
montaz projektowanych opraw oéwietleniowych

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda -elekiryczne / montaz
projektowanych gniazd elektrycznych

- podtaczenie projektowanego we do systemu wentylaci

Uwaga: Przy montazu drzwi projektowanych nalezy
dostosowa¢ wielkoS¢ otworu w Scianie do podane
szerokosci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i p6zniejszego podiaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

2.08

WC
NIEPELNOSPRAWNYCH

8,36

- usuniecie istniejacych zuzytych elementéw wyposazenia

- wymiana istniejgcych drzwi, montaz drzwi projektowanych

- wyburzenia $cian istniejgcych

- likwidacja drzwi istniejacych, zamurowanie otworu
drzwiowego

- wymiana wykonczenia posadzki na gres o wymiarach min.
30x30cm, grubo$¢ 1cm, kolor brazowy okoto RAL 8028,
klasa Scieralno$ci V, antypo$lizgowo$¢ R10

- wykoniczenie Scian: do wysokosci 2m glazura kolor okoto
RAL 1001, powyzej plytek gtadz gipsowa, gruntowana i
malowana farbg akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykoriczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz miski ustepowe;j biatej sztuk 1

- montaz uchwytu na papier toaletowy sztuk 1

- montaz umywalki biatej sztuk 1

- montaz pojemnika na $ciang na mydto sztuk 1

- montaz suszarki do rak ze stali nierdzewnej sztuk 1

- montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych stalowych, stal
1.4301 - 1 komplet

- wymiana istniejacego wpustu podtogowego na nowy

- instalacja ztaczki do weza

- wymiana istniejgcych opraw oéwietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

- podtaczenie projektowanego wc do systemu wentylacji

Uwaga: Przy wymianie drzwi istniejgcych na projektowane
nalezy dostosowac wielko$¢ otworu w $cianie do podane;
szerokosci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
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projektowanych.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i pozniejszego podigczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej

ppoz dla catego budynku.
2.09 POMIESZCZENIE 512 - usuniecie istniejgcych zuzytych elementéw wyposazenia
GOSPODARCZE - wyburzenie Sciany istniejgcej

- wyburzenie otworu drzwiowego w Scianie istniejacej i
montaz drzwi projektowanych

- likwidacja drzwi istniejacych, zamurowanie otworu
drzwiowego

- wymiana wykonczenia posadzki na gres o wymiarach min.
30x30cm, grubos¢ 1cm, kolor brazowy okoto RAL 8028,
klasa Scieralno$ci V, antypo$lizgowo$¢ R10

- wykonczenie Scian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykonczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor bialy

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- wymiana istniejgcych opraw oéwietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

Uwaga: Przy montazu drzwi projektowanych nalezy
dostosowa¢ wielkoS¢ otworu w Scianie do podane
szerokosci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i p6zniejszego podiaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

210 | SALA WARSZTATOWA 62,24 - usuniecie istniejgcych zuzytych elementéw wyposazenia

- wyburzenia $cian istniejgcych

- wymiana istniejgcych drzwi, montaz drzwi projektowanych
- likwidacja istniejacych drzwi, zamurowanie otworu

drzwiowego
- wymiana wykoniczenia posadzki na wyktadzing PCV
heterogeniczng i kompaktowg, zabezpieczong

powierzchniowo, o grubosci catkowitej 2,00mm, grubosci
warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm; warstwa
Scieralna kalandrowana i barwiona w masie, matowe
wykonczenie, ,kropkowany” wzér, kolor Champagne (ciemny
bez)

- wykoriczenie $cian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykoriczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- montaz rolet okiennych wewnetrznych z tkaniny
podgumowanej i przyciemniajacej (100% zaciemnienia),
kolor ciemny bezowy okoto RAL 1019

- wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

- doprowadzenie instalacji elektrycznej do uchwytu
sufitowego rzutnika

Uwaga: Przy wymianie drzwi istniejacych na projektowane
nalezy dostosowac wielko$¢ otworu w $cianie do podane;
szerokoSci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.
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Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i p6zniejszego podiaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

2.1 ZAPLECZE 20,20 - usuniecie istniejacych zuzytych elementéw wyposazenia
- wymiana istniejacych drzwi, montaz drzwi projektowanych
- poziom posadzek do wyréwnania, likwidacja istniejacego

progu
- wymiana wykoniczenia posadzki na wyktadzine PCV
heterogeniczng i kompaktowg, zabezpieczong

powierzchniowo, o grubo$ci catkowitej 2,00mm, grubosci
warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm; warstwa
Scieralna kalandrowana i barwiona w masie, matowe
wykonczenie, ,kropkowany” wzor, kolor Champagne (ciemny
bez)

- wykonczenie Scian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykoriczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- montaz rolet okiennych wewnetrznych z tkaniny
podgumowanej i przyciemniajacej (100% zaciemnienia),
kolor ciemny bezowy okoto RAL 1019

- wymiana istniejgcych opraw oéwietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

Uwaga: Przy wymianie drzwi istniejgcych na projektowane
nalezy dostosowac wielko$¢ otworu w $cianie do podane;
szerokosci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i p6zniejszego podiaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

212 | SALA WARSZTATOWA 39,21 - usuniecie istniejgcych zuzytych elementéw wyposazenia

- wymiana istniejgcych drzwi, montaz drzwi projektowanych

- wymiana wykoniczenia posadzki na wyktadzing PCV
heterogeniczng i kompaktowa, zabezpieczong,
powierzchniowo, o grubosci catkowitej 2,00mm, grubosci
warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm; warstwa
Scieralna kalandrowana i barwiona w masie, matowe
wykonczenie, ,kropkowany” wzér, kolor Champagne (ciemny
bez)

- wykoriczenie $cian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykonczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- montaz rolet okiennych wewnetrznych z tkaniny
podgumowanej i przyciemniajacej (100% zaciemnienia),
kolor ciemny bezowy okoto RAL 1019

- wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

- wykonanie obudowy pionu ppoz wody piytg g-k

Uwaga: Przy wymianie drzwi istniejacych na projektowane
nalezy dostosowac wielko$¢ otworu w $cianie do podane;
szerokoSci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.
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Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i p6zniejszego podiaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

Uwaga: Do wykonania fragment obudowanego pionu
wewnetrznej instalacji wody pozarowej z zej$ciem na nizszg,
kondygnacje, do zabezpieczenia i pdzniejszego podtaczenia
do nowo projektowanej wykonanej kompletnej instalacji ppoz
wody dla catego budynku, projektowany pion ppoz z
ominigciem belek zelbetowych.

213 | KOMUNIKACJA 20,66 - usuniecie istniejgcych zuzytych elementéw wyposazenia

- usuniecie oktadziny $ciennej drewnopodobnej

- wymiana istniejgcych drzwi na drzwi ppoz EIS30

- konserwacja wykofczenia posadzki istniejacej -
doczyszczenie i zaimpregnowanie

- wykonczenie Scian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- zabezpieczenie $cian lakierem bezbarwnym do wysokosci
1,5m

- wykoriczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- wymiana istniejgcych opraw oéwietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i p6zniejszego podiaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

214 BIURO 22,10 - usuniecie istniejacych zuzytych elementéw wyposazenia

- wyburzenia Scian istniejacych

- usuniecie oktadziny $ciennej drewnopodobnej

- wymiana istniejgcych drzwi, montaz drzwi projektowanych

- likwidacja drzwi istniejacych, zamurowanie otworu
drzwiowego w odpornosci ogniowej Sciany - REI120

- wymiana 3 sztuk istniejgcych okien na okna w
odpornosci ogniowej EI60 z zabezpieczeniem
istniejacych nadprozy natryskiem ogniochronnym do
klasy REI120 oraz wykonczenie obudowg z ptyt g-k

- obudowa rury piyta g-k

- wymiana wykoniczenia posadzki na wyktadzine PCV
heterogeniczng i kompaktowg, zabezpieczong
powierzchniowo, o grubosci catkowitej 2,00mm, grubosci
warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm; warstwa
Scieralna kalandrowana i barwiona w masie, matowe
wykonczenie, ,kropkowany” wzér, kolor Champagne (ciemny
bez)

- wykoriczenie $cian: tynk gipsowy + gladz, gruntowanie,
2x farba akrylowa kolor jasny bez okoto RAL 1015

- wykoriczenie sufitu: tynk gipsowy + gtadz, gruntowanie +
farba akrylowa kolor biaty

- montaz naktadek PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty
- montaz rolet okiennych wewnetrznych z tkaniny
podgumowanej i przyciemniajacej (100% zaciemnienia),
kolor ciemny bezowy okoto RAL 1019

- wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe

- wymiana istniejacych gniazd elektrycznych - lokalizacja
gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie w
brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne

Uwaga: Przy wymianie drzwi istniejacych na projektowane
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nalezy dostosowa¢ wielko$¢ otworu w $cianie do podanej
szerokoSci i wysokosci (w Swietle oScieznicy) drzwi
projektowanych.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz,
do zabezpieczenia i pozniejszego podigczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej
ppoz dla catego budynku.

Uwaga: Istniejaca instalacja hydrantowa do pozostawienia do czasu wykonania i podtaczenia
nowo projektowanej kompletnej instalacji ppoz dla catego budynku.

Uwaga: Do wykonania instalacja elektryczna ppoz, do zabezpieczenia i p6zniejszego podtaczenia
do nowo projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej ppoz dla catego budynku.

Uwaga: Do wykonania fragment obudowanego pionu wewnetrznej instalacji wody pozarowej z
zejSciem na nizsza kondygnacje, do zabezpieczenia i pozniejszego podiaczenia do nowo
projektowanej wykonanej kompletnej instalacji ppoz wody dla catego budynku, projektowany pion
ppoz z ominigciem belek zelbetowych.

2. Tynki wewnetrzne i sufity — wszystkie pomieszczenia, w tym miejsca usuniecia oktadzin
drewnopodobnych, wyburzenia i zamurowania, $ciany domurowane, wymiana drzwi i okien
istniejacych, miejsca lokalizacji hydrantéw wewnetrznych i gasnic

Tynki gipsowe maszynowe, gtadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, w naroznikach stosowac
wzmocnienia w postaci naroznikéw aluminiowych podtynkowych.

Wykonczenie Scian farby akrylowe, sufit konstrukcyjny - farby emulsyjne lub akrylowe, kolor biaty,
kolorystyka $cian poszczegoinych pomieszczen — kolor okoto RAL 1015.

3. Okna i drzwi - 3 sztuki okien podlegajacych wymianie na okna w odpornosci ogniowej EI60 oraz
drzwi podlegajace wymianie i projektowane

Wymagania minimalne dla konstrukcji okiennych:

1) okno

- wodoszczelno$é E 1950

- przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C3

2) profile o$cieznic wyposazone po stronie zewnetrznej w specjalne rowki do zamontowania
systemowych uszczelnien peczniejacych oraz gniazda w przektadce termicznej, przeznaczone do
montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej;

3) gtebokos¢ o$cieznic okiennych - 75mm, gteboko$¢ skrzydet okiennych - 84mm;

4) izolacyjno$¢ termiczna - wg wskazan w zestawieniu Slusarki.

Wszystkie podane powyzej parametry sg istotne dla zapewnienia jak najwiekszej sztywno$ci profili,
maksymalnej wodoszczelnosci i izolacyjnosci termicznej oraz akustycznej, a takze utrzymania wszystkich
waloréw eksploatacyjnych w dtugim okresie uzytkowania.

Okna i drzwi wg wykazu.

Uwaga: Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych nalezy zweryfikowa¢ w naturze.

Przy wymianie drzwi istniejacych na projektowane nalezy dostosowaé wielko$¢ otworu
w $cianie do podanej szerokosci i wysokosci (w $wietle o$cieznicy) drzwi projektowanych.
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4. Elementy wykonczeniowe

— ubytki w posadzkach i oktadzinach $cian do uzupetnienia; posadzki wyktadzina PCV lub gres,
wyktadziny i oktadziny zabezpieczy¢ impregnacjg przeciw zabrudzeniom, jesli nie sg zabezpieczone
fabrycznie

—  narozniki $cian wewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych zabezpieczone ostonami ochronnymi (w
przypadku wymiany drzwi istniejgcych oraz w miejscach usuniecia oktadzin drewnianych i
drewnopodobnych)

—  okna i drzwi wg wykazu, drzwi ppoz z RKZ i samozamykaczem na kazdym skrzydle - wg wykazu

—  nakfadki PCV na parapety wewnetrzne, kolor biaty

—  drzwi przeszklone wewnetrzne szklone szktem bezpiecznym

—  tynki wewnetrzne gipsowe maszynowe

- projektowany pion wody ppoz obudowany ptyta g-k, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach rzutow,
obudowe z ptyt g-k wygipsowaé, wyszlifowac i pomalowaé

- wprzypadku wymiany okien istniejacych na okna przeciwpozarowe w pasie 4m $ciany zewnetrzne;
oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, istniejace nadproza zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ rowniez do
klasy REI 120 w formie natrysku z zaprawy ogniochronnej. Nalezy zadbac, aby na kazdej ptaszczyznie
eksponowanej zostata wykonana minimalna grubo$¢ zaprawy ogniochronnej. Widoczny obszar natrysku
oraz kontynuacje obszaru na catej dtugosci Sciany w obrebie jednego pomieszczenia nalezy wykonczy¢
obudowa z ptyt g-k.

Posadzki wykonczone gresem - opis

—  gres szkliwiony o wymiarach min.30x30

—  kolor bragzowy okoto RAL 8028

— grubos¢: 1cm

—  klasa $cieralno$ci V, antyposlizgowos¢ R10

Posadzki wykonczone PCV - opis

Wyktadziny PCV - np. Taralay Impression lub rownowazne - kryteria rownowaznos$ci ponizej:

Wyktadziny PCV w pomieszczeniach bez podkiadu akustycznego:

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wykiadzina PVC. Zabezpieczenie powierzchniowe, grubosé
catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm. Warstwa Scieralna kalandrowana
i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Klasa uzytkowa EN 685 KLASA 34/43.

Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02.

Scieralnoé EN 660-1 Grupa T.

Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2.

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1

Wiasciwosci antypo$lizgowe DIN 51130 R10.

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2Kv

Grubos¢ EN 428 2,0mm. Warstwa uzytkowa EN429 =1mm

Absorpcja akustyczna EN ISO 717/2 ALw 8 Db.

Odporno$¢ chemiczna EN 423 dobra

Certyfikacja Floorescore TM.

Przewodnio$¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)

Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%.

Zabezpieczenie antygrzybiczne. Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 > 99.9% , VOC AgBB/DIBt < 10
Gg/m3 (po 28 dniach)
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Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez pekniec, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, ttuszczy, sSrodkéw impregnujacych, atrament z dtugopisow itp. moga
powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajacg 300C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotno$¢ podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podiozy cementowych i 0,5% dla podtozy
z anhydrytu (gipsu). W razie potrzeby gruntowaé podtoze.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Technologia uktadania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczeg6lnoci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi
zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w
ktorym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwos¢
wywiniecia na sciany(cokot).

Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.

Posadzki wykonczone wykladzina dywanowa - opis

- wykfadzina dywanowa z rolki o wysokiej wytrzymato$ci na Scieranie
—  kolor ciemny bez Essence A879 2924

—  grubosc¢ catkowita: 6,10 mm

—  wysoko$¢ warstwy uzytkowej: 3 mm

— catkowita masa wiokna: 550 g/m?

—  ciezar powierzchniowy runa: 310 g/m2

- liczba petelek (nr/m2): 1580

—  klasa komfortu: LC1

— izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych: 26 dB

—  pochtanianie dzwiekow: 0,2

Uwaga: Elementy wykoriczenia budynku po wykonaniu prac nalezy pozostawi¢ w stanie
niepogorszonym, rownowaznym do stanu istniejacego.

Szczegotowa lokalizacje pionu wewnetrznej instalacji wody pozarowej nalezy
zweryfikowaé w naturze - przejscia pionu przez strop istniejacy wykonaé przez kanaty
istniejacych plyt stropowych (kanatowych).
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IV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Bez zmian.

Ogotem pawilon ,E” szkoty stanowi odrebng strefe pozarowg ZL | w klasie ,B”.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy réwniez elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Uwaga: Nalezy zlikwidowa¢ oktadzine drewnopodobng we wszystkich pomieszczeniach, w
ktorych ona wystepuje.

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej



070 o o |
| | “J | | | | | | “J | % |
| | | | | | | | | | Do
| OKLADZINY DREWNOPODOBNE DO USUNIECIA.
| | J | | | | Ik | wach |
F\)S F\)S | WSZYSTKIE ISTNIEJACE ELEMENTY WYPOSAZENIA
‘ @ ] | i @ | | DO USUNIECIA.
I I
______ | | i | ; | ; ; ‘ | | | UWAGA3: ’ ,
A | — s rortrry | (| worrry ] || URormoy | _gworET | Urorary RoneTv ] || [FROTETY rnmzana N1 N —— DA | — i A — - | L — i 1 — S A L WYKONCZENIE SCIAN POMIESZCZEN: TYNK GIPSOWY + GLADZ,
¥ : - ml UWAGA: j
_______ , - R — S o -z ‘ - e N _ - _ _ - - _ R - - _ R { _wyvhurzenie 90x | - UWAGA: | GRUNTOWANIE, 2x FARBA AKRYLOWA KOLOR JASNY BEZ
s7vbd okenna /4 %@ktowme rolety WEWHWQUZHQ IL / Zéygim/—.o«tfvﬁ'mwgﬁ%m = 7 512m2 [POM. GOSPODARCZE ‘ggégg‘%m[ | | OKOLO RAL 1015,
] do wymiany W _oknach 1 nakladk na_parapet . . : : . rojektowane ¥ A N DO WYMANY WYKONCZENIE SUFITU: TYNK GIPSOWY + GtADZ,
4 ‘ wewnetrane. untnelnienie pub tpkév%// qekﬁowam_e rolety .wewngtrzne 0jektowane nakfadki na pq‘ropety ‘ ektowane naktadki na pqrapety = Zdew  nadproze FEATOY 7SR\ Ed ” NAGRES 2 ‘ | GRUNTOWANIE. FARBA AKRYLOWA KOLOR BIALY.
297 _ 69 . Ne, Uzup YKoy w oknbch i nakladki na parapety wewnetrzne wewnetrzne = . iy — R ‘ .
projektowane rolety wewnetrzne I montaz brakujqcych fragmentow | wewnetrzne projektowany \ 10 likwidacja drzwi ;istniejqcych, | SCIANY KORYTARZA / KOMUNIKACJI ZABEZPIECZYC LAKIEREM
w oknach i ndkladki na parapety | parapetow wewnetrznych O T o | , | | UWAGA: WYKORCZENIE POSADZKI ol \ i | zamurowanie otworu drzwiowegq | BEZBARWNYM DO WYSOKOSCI 1,5m.
wewhetrzne 469 7 UWAGA: WYKONCZENIE POSADZKI DO WYMIANY DO WYMIANY - oo = 80x210cm o | UWAGA 4:
| ikvidacjo drawi istniejacych, | | bbudowa rury % | | NA_WYKLADZINE, POV | | NA WYKLADZINE_PCV ‘ —— | | WYMIANA ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA POSADZEK
- . - — ] 12 133 201420 133 WYKON( LGODNIE Z OPISAMI NA RYSUNKU, ZASTOSOWANIE
X [/ zamurowanie otwor drzwiovego [sossma [FECHE, UWAGA: WYKOKCZENIE POSADZKI DO WYMp/intﬁ 9K _ 21,52 m2 | GABINET DYREKTORA 0152 |SALA WARSITATONA - wisme SR - n n POSADZA WYLEWKI SAMOPOZIOMUJACEJ, W MIEJSCACH
p 100x210cm 5 | . : | | 5 | 5 ERNCGH D) B— | , ,
. 202 |pev NA WYKLADZINE DYWANOWA 204 | WKL DYWANOWA 205 |Pev 200 |pev | WSKAZANYCH NA RYSUNKU WYROWNANIE POZIOMOW
L/---;g N UWAGA: WYKONGZENIE POSADZKI DO WYMIANY ‘ FRPY —— ‘ UWAGA: WYKONCZENIE POSADZKI DO WYMIANY ‘ ‘ ‘ o o ‘ | POSADZEK.
=T TF NA WYKL ADZINE, PCV ’ NA WYKIADZINE DYWANOWA ” H=297 A OIR [pady oOl JWAGA 5
. VIl  obudowa rury pitq g=k, |  H=296 {1 200 | omwavows | 4o QB % | e e (| R domurowane A N [wokczend | | — INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO WYMIANY.
uszczelnienie przejscia przez L/ 200 obudowa rury plytq g—k sciany \i/  |POSADZKI \ NALEZY WYPOSAZYC WSZYSTKIE POMIESZCZENIA W
/Strop — wyeliminowanie zdciekow . ) : wyburzenie otwér 100x210cm 722 gggS‘ANY | ;BAI/?SAKEJJAEE CCB;NIAZDA ELI?(K)TRYCZ(I;IE,(L)OEALIZA((:)JA e
. L. | projektowane ! burzleme o.twor .HOXZWOcm ‘ wymiana driwi istniejqcych wy%ﬁomo drzwi_istniejqcych ‘ wymiana drzwi istniejgcych ‘ | ‘ montaz drzwi projektowanych 2272 Jwe \ wenEeosERAY, | 1 513 ‘ OPE\,{A\VT\/KJ gswzéﬁéﬁlff\% Dh(‘)Ava)YMFl)AI\leY \i\vAEUVSSZ[\)(J;TKIéH
witryna istniejgca H-OHRS nadproze HEATOD montaz drzwi projektowanych (DR dostosowanie otworu drzwiowego dostosowanie otworu drzwiowego dostosowanie otworu drzwiowego HO— projektowane S - \_ S PO il | POMIESZCZENIACH
B g | " Ol= 5 | ENOE . [ reonpRsms | G G ST I = oL 3 - = - .
Z Z - | e B - ‘ D ; ‘ FRENE— h OO INTERNETOWA SIEC KABLOWA,.
CIESCE 1< projektowara | i | | | s N projekjowane ] | | UWAGA 6:
$ciana B // 55,03 M2 |KOMUNIKACJA . . / P, ’ldeI’ 7e HEAT00 ‘h : .
| | | UWAGA: OKLADZINA DREWNOPODOBNA | | okbxdzina_scisqna / | %2 NG | PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA ORAZ ZAKRES
domurowana 140 I 201 |TERAKOTA : L E drewndgodobna'y 2 | PRAC ROZPATRYWAC tACINIE Z ZAWARTOSCIA
projektowane E rojektowane drzwi okbadifina &cierna’ 294 | | : | \ | | Wyburzenie otwor 100x210cmy—fikwidacja drzwi istniejqcych [wymiana drzwi istniejqcych OPISU TECHNICZNEGO.
nadproze HEATOO 1 dymoszczelne "d_re%vﬁoﬁo_deﬁa projektowana N montaz drzwi projektowanyvh zamurowanie otworu dostosowanip otworu  drzwio ego | UWAGA 7:
I \ | | gasnica ‘ v (DR } | drzwioweqo 100210cm _do_wymiordy 110x210cm | - | POMIESZCZENIA TOALET ZWENTYLOWAC W OPARCIU
_______ — - T i \ - | ! Eeini—— - = - — = — i - - - - — — - — i % Il \ O ISTNIEJACE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.
| y Z
o | ﬁ_ 1 ] ‘ | 7‘ Ay 0 b = —— ‘ B B o r ‘ 11 . W CELU ZAPEWNIENIA SZCZELNOSCI WPROWADZIC
NN I _ o \ \ \ T T = 8_ \ T g >'_'< o _>< _____ \ | DO KANALU RURE SPIRO STALOWA. DO WENTYLACJI
| L | o) \ . okt : ~__Wymiang drzwi_istniejqcych L POMIESZCZEN TOALET ZAINSTALOWAC WENTYLATORY
| 4 ) drow istieiac ch\ | | H  dachowy T—1 ~ 7 7] | __proje b°|‘”;“_y||i'o'°t" pp°ﬁ dostosqwanie otworu drzwiowego pro¢ ) wmana drawt strieiabvch | U-Yfidwidacja drzwi istniejqcych | | $CIENNE O WYDAJNOSCI 50m3/h NA MISKE USTEPOWA..
UWAGA: |WYKONCZENIE PosADZKI 1! g2 o e T g /drabina | O ooy o ey 00 Wymiardw 100x210cm poziom posadzek TTosome o dam i Zamurowanie otworu drzwioego WENTYLATORY W WERSJ| CICHEJ. WENTYLATORY
\ DO WYMIANY ] dos osowanie ?OWOO(ZUWO”W‘OWEQO | | :I =TT I | obudowany Iohlt"ﬂlg'k4 ‘do wyrownania 200 dos osowanie ?Ovéo% ngw‘owego ll;“ 100x210em | | ZALACZONE CZUJNIKIEM RUCHU | WYLACZONE
T — g do Wymiarow X cm 0 wymiarow X m b . .
NAWYKCADZINE POV . | (I I 35 | | . - y i | AUTOMATYCZNIE Z 10 min. OPOZNIENIEM.
‘ 2 o | — L fragment obudowanego pionu ppoz do wykonania wymiana_drzwi_istniejqcych ‘ 957 o
- 2210 m2 |8lURO i ‘ | ‘ ‘ z zejsciem na nizszq kohdygnacje, ‘ dostosowanie otworu drzwiowqgo 62\7 LL‘ s \ |
‘ " N . do zabepieczenia i pozniejszego podigczenia do do wymiarow 100x210cm Ty
I . :
214 |PCV b AN - | ‘ ‘ iekt : k ‘ ik letnei instalacii ‘ ‘ \ ‘
o e ‘ ~. N - nowo projektowanej wykonanej kompletnej instalacji . . i L
‘ UWAGA: OKLADZINA DREWNOPODOBNA l‘;"i" Q)@&%}O,jﬁj‘%g/ | L(T) ppoz dla C(ﬂego budyﬂku ) p(OJektOWOﬂy UChW)/t Suﬁtowy f‘:}'\ WYbUTZGWO scian \StmeJQCYCh |
‘ DO USUNIECIA \ ‘ 2 | ‘ N ‘ ‘ }UWAGA: WDYOKOV\?‘Y%/EH‘YE POSADZMI ,/z miejscem na rzutn‘k u‘ ‘ |
I wyburzenia $cian istniejgcych O v BIAART r=-a i -
i PROJEKTOWANE i r I qu T oo = -~ £ £ - T | _ NA WYKIADZINE PGV f (oo 0o R T L‘ AR A
ZABEZPIECZENIE I | L0 X n - 095 L : o |
ISTNIEJACYCH - < — = o o
[ = N : CmAe s T T T T Tmag) | | UWAGA: OKYADZINA DREWNOPODOBNA o~ N \ |
NADPROZY :‘;fﬁr O ‘ DO USUNIECIA | ‘ S ‘ 39,21 m2 [SALA WARSZTATOWA | ‘ ) ‘ 1:‘ ‘
> RN NATRYSKIEM L obudowa_rury S UWAGA: WYKONCZENIE POSADZKI DO WYMIANY |
\) OGNIOCHRONNYM i - ‘ 20,66 M2 |[KOMUNIKACJA | ‘ ‘ 212 |Pcv ‘ ‘ 20,20 m2 | ZAPLECZE ‘ L ‘ ‘ E
K DO KLASY REI 120 Plyta =k — , ‘ NA WYKLADZINE PCV -
g X/\ok@s(zm sciokna 213 |PLYTKI CERAMICINE | s UWAGA: WYKONCZENIE POSADZKI DO | WYMIANY an |pev - | A
E )% Liiiidﬂea(ﬁaima dodatkowe ‘ projektowane drzwi ppoz, | ‘ T 130 ‘ NA WYKL ADZINE p‘?C\/ ‘ ‘ 62,24 M2 [SALA WARSZTATOWA ‘ \;’:“ ‘ | B
XL HQand, - - ——— 1136
Z'L/ likwidacja drzwi istniejqeych, gniazdo el.\{ wymiana istniejqcych t 136 S e =
e zamurowanie ptworu drzwiowego na $cianie ‘ a7 w2 AT SeHOOWR ‘ ‘ i 333 i ‘ L{{“ ‘
Lo 110x210cm REN20 : 8 : projektowane _nakladki | - ! |
i\docatkowe gniazdg el. projekfowane | projektowane | na parapety éa 290% = e N i | projektowane rolety wewnefrzne | projektowane rolety wewnetrzne projektowane rolety wewnetrzne projektowanerolety wewnetrzne | SIKOLA - SCHEMAT
L N0 SCloep g Wykonfztemﬁ I o Wyk°“fzte"'§ wewnetrzne DRZ | I w oknach i nakfadki na pprapety w oknach i nakladki na parapety w oknach i nakladki na parapety w oknach i Adkladki na parapety |
obudowa z piyt g- obudowa z piyt g- » : wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
I H Y ool ool ooy T T T TS EEE === 7| \ ‘ 285 @ Q ‘ ‘ | "
1 \ ] u ! \ +.J4 OA NNA OKURASKA
] XX ROLTIYJ[ROLETY ) I ROLFTY 4 EIS30ﬁ ROLETY/ JROLETY ROTETYY N\ROLETY ROLFETY ROLETY ROLFETYY ROTFTY ROLETYS JROLETY ROTETVW[JXROLFTY -1 1 4 | é’ ul.tukowa 16 lok.4 93-410 todz
_____ ‘ | n Y i ; } - i i i i - i | | i l www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
= I - ! !
\ 4 } / \ /‘ - \ / [ \ Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
- 1 © © | REMONTU POMIESZCZEN SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWLA ||
: - L rojektowane rolety wewnetrzne Inwestor: Adres inwestycji:
~ ~
N\orojekto h(”?e riltetc)ibk‘ dhnet znet < N w oknach i nakfadki nd parapety GMINA ALEKSANDROW tODZKI K Bk | M. JANA PAWLAT
w I nakia " ! p‘O apety @w Gw wewnetrzne | | | | | | | | \ PLACKOSCIUSZKI2 95-070 ALEKSANDROW +ODZKI
wewnetrzne | 95-070 ALEKSANDROW tODZKI DZIALKINR 12, 13/1, 14/1,15/1,16/1,17, 18,19, 22/3,
23/5, 23/15, 24/7, 24/9, 33/4, 34, 35; OBREB A-5
| ‘ A Podpis:
Autor projektu:
| ‘ wymiana istniejqcych okien RZ UT I I P I T R A ngpgi:;\‘zr;o?criiEhifggﬁﬂ:bgﬁgégfgé e SOOI
| na okna ppoz
| ‘ w odpornosci EI6O
| FRAGMENT PAWILONU E
— Tytut rysunku: NR RYS. Data: Skala:
RZUT Il PIETRA - FRAGMENT PAWILONU E ol/AW | UREC 1:50
LTl



AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
11x15,45 30

AutoCAD SHX Text
11x15,45 30

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
H=294

AutoCAD SHX Text
okładzina ścienna drewnopodobna

AutoCAD SHX Text
H=296

AutoCAD SHX Text
H=295

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
197

AutoCAD SHX Text
H=297

AutoCAD SHX Text
okładzina ścienna drewnopodobna

AutoCAD SHX Text
okładzina ścienna drewnopodobna

AutoCAD SHX Text
okładzina ścienna drewniana

AutoCAD SHX Text
Wyłaz  dachowy

AutoCAD SHX Text
drabina

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D28

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
likwidacja drzwi istniejących, zamurowanie otworu drzwiowego 100x210cm

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
obudowa rury płytą g-k, uszczelnienie przejścia przez strop - wyeliminowanie zacieków

AutoCAD SHX Text
wyburzenie otwór 110x210cm montaż drzwi projektowanych

AutoCAD SHX Text
projektowane rolety wewnętrzne  w oknach i nakładki na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
szyba okienna  do wymiany

AutoCAD SHX Text
projektowane drzwi dymoszczelne

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DR3'

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
UWAGA: OKŁADZINA DREWNOPODOBNA  DO USUNIĘCIADO USUNIĘCIA

AutoCAD SHX Text
wymiana drzwi istniejących dostosowanie otworu drzwiowego  do wymiarów 100x210cm 

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
projektowane rolety wewnętrzne  w oknach i nakładki na parapety wewnętrzne, uzupełnienie ubytków  i montaż brakujących fragmentów parapetów wewnętrznych

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
obudowa rury płytą g-k

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DR2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
DR2

AutoCAD SHX Text
projektowane rolety wewnętrzne  w oknach i nakładki na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
wymiana drzwi istniejących dostosowanie otworu drzwiowego  do wymiarów 100x210cm 

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DR2'

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WYKOŃCZENIE POSADZKI DO WYMIANY  NA WYKŁADZINĘ PCVNA WYKŁADZINĘ PCV

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WYKOŃCZENIE POSADZKI DO WYMIANY NA WYKŁADZINĘ DYWANOWĄ

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WYKOŃCZENIE POSADZKI DO WYMIANY  NA WYKŁADZINĘ DYWANOWĄNA WYKŁADZINĘ DYWANOWĄ

AutoCAD SHX Text
wymiana drzwi istniejących dostosowanie otworu drzwiowego  do wymiarów 100x210cm 

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DR2'

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WYKOŃCZENIE POSADZKI DO WYMIANY  NA WYKŁADZINĘ PCVNA WYKŁADZINĘ PCV

AutoCAD SHX Text
projektowane nakładki na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WYKOŃCZENIE POSADZKI   DO WYMIANY DO WYMIANY  NA WYKŁADZINĘ PCVNA WYKŁADZINĘ PCV

AutoCAD SHX Text
zlew  projektowany

AutoCAD SHX Text
wyburzenie otwór 100x210cm montaż drzwi projektowanych

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DR2'

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
wymiana drzwi istniejących dostosowanie otworu drzwiowego  do wymiarów 110x210cm 

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
DR2'

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
likwidacja drzwi istniejących, zamurowanie otworu drzwiowego 100x210cm

AutoCAD SHX Text
projektowany uchwyt sufitowy z miejscem na rzutnik

AutoCAD SHX Text
wyburzenia ścian istniejących

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WYKOŃCZENIE POSADZKI DO WYMIANY  NA WYKŁADZINĘ PCVNA WYKŁADZINĘ PCV

AutoCAD SHX Text
wymiana drzwi istniejących dostosowanie otworu drzwiowego  do wymiarów 100x210cm 

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DR2

AutoCAD SHX Text
próg istniejący poziom posadzek  do wyrównania 

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WYKOŃCZENIE POSADZKI   DO WYMIANY DO WYMIANY  NA WYKŁADZINĘ PCVNA WYKŁADZINĘ PCV

AutoCAD SHX Text
projektowane rolety wewnętrzne  w oknach i nakładki na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
projektowane rolety wewnętrzne  w oknach i nakładki na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
projektowane rolety wewnętrzne  w oknach i nakładki na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
projektowane rolety wewnętrzne  w oknach i nakładki na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WYKOŃCZENIE POSADZKI DO WYMIANY  NA WYKŁADZINĘ PCVNA WYKŁADZINĘ PCV

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
DR2'

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DR2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
wymiana drzwi istniejących dostosowanie otworu drzwiowego  do wymiarów 100x210cm 

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
DR2'

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
wymiana drzwi istniejących dostosowanie otworu drzwiowego  do wymiarów 100x210cm 

AutoCAD SHX Text
fragment obudowanego pionu ppoż do wykonania  z zejściem na niższą kondygnację,  do zabepieczenia i poźniejszego podłączenia do nowo projektowanej wykonanej kompletnej instalacji ppoż dla całego budynku

AutoCAD SHX Text
projektowana  ściana

AutoCAD SHX Text
UWAGA: OKŁADZINA DREWNOPODOBNA  DO USUNIĘCIADO USUNIĘCIA

AutoCAD SHX Text
projektowane drzwi ppoż, wymiana istniejących

AutoCAD SHX Text
dodatkowe  gniazdo el. na ścianie

AutoCAD SHX Text
obudowa rury płytą g-k

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
R O L E T Y

AutoCAD SHX Text
wyburzenia ścian istniejących

AutoCAD SHX Text
dodatkowe gniazdo el. na ścianie

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WYKOŃCZENIE POSADZKI   DO WYMIANY DO WYMIANY  NA WYKŁADZINĘ PCVNA WYKŁADZINĘ PCV

AutoCAD SHX Text
UWAGA: OKŁADZINA DREWNOPODOBNA  DO USUNIĘCIADO USUNIĘCIA

AutoCAD SHX Text
wymiana istniejących okien na okna ppoż  w odporności EI60

AutoCAD SHX Text
projektowane rolety wewnętrzne  w oknach i nakładki na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
projektowane rolety wewnętrzne  w oknach i nakładki na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
wyburzenia  ścian istniejących

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DR3'

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
likwidacja drzwi istniejących, zamurowanie otworu drzwiowego 80x210cm

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
DR2'

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
wyburzenie otwór 100x210cm montaż drzwi projektowanyvh

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
DR1

AutoCAD SHX Text
projektowane nakładki na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
projektowane nakładki  na parapety wewnętrzne

AutoCAD SHX Text
likwidacja drzwi istniejących, zamurowanie otworu  drzwiowego 100x210cm

AutoCAD SHX Text
domurowane ściany

AutoCAD SHX Text
wyburzenie otwór 90x210cm montaż drzwi projektowanyvh

AutoCAD SHX Text
wymiana drzwi istniejących dostosowanie otworu drzwiowego  do wymiarów 100x210cm 

AutoCAD SHX Text
likwidacja drzwi istniejących, zamurowanie otworu drzwiowego 110x210cm REI120

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DR1

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
DR1

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
 UWAGA:  UWAGA:   WYKOŃCZENIE  WYKOŃCZENIE   POSADZKI  POSADZKI   DO WYMIANY  DO WYMIANY   NA GRESNA GRES

AutoCAD SHX Text
obudowa rury płytą g-k,

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
D29

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
175 EI60

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
175 EI60

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
175 EI60

AutoCAD SHX Text
 UWAGA:  UWAGA:   WYKOŃCZENIE  WYKOŃCZENIE   POSADZKI  POSADZKI   DO WYMIANY  DO WYMIANY   NA GRESNA GRES

AutoCAD SHX Text
 UWAGA:  UWAGA:   WYKOŃCZENIE  WYKOŃCZENIE   POSADZKI  POSADZKI   DO WYMIANY  DO WYMIANY   NA GRESNA GRES

AutoCAD SHX Text
projektowane  nadproże HEA100

AutoCAD SHX Text
projektowane  nadproże HEA100

AutoCAD SHX Text
projektowane  nadproże HEA100

AutoCAD SHX Text
projektowane  nadproże HEA100

AutoCAD SHX Text
projektowane  nadproże HEA100


SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

NUMER
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UWAGI: NIEOTWI
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200

200

SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE

90

90

DOBRAC DO ISTNIEJ CEGOE: NE_NNEJ NZ
SIS Lt o) ! !
ODPOR OZSC NA OBC| 9EN\E JATREM: - UWAGI: DRZWI WEWNETRZNE PECNE DRZWI WEWNETRZNE PECNE
AE(>2000Pa), A5(2000Pa SLUSARKA ALUMINOWA SLUSARKA ALUMINOWA
£l 60 KOLOR OKOLO RAL 9016 KOLOR OKOLO RAL 8014
SAMOZAMYKACZE Z FUNKCJA STOP SAMOZAMYKACZE Z FUNKCJA STOP
DRZWI DYMOSZCZELNE EIS 30
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NIE MNIEJ NIZ
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UWAGI: DRZWI WEWNETRZNE PELNE DRZWI WEWNETRZNE PELNE DRZWI WEWNETRZNE PELNE DRZWI WEWNETRZNE PELNE DRZWI WEWNETRZNE PELNE DRZWI WEWNETRZNE PELNE DRZWI WEWNETRZNE PELNE
STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA
OKLENA KOLOR “AKACJA” OKLEINA KOLOR "AKAGJA” OKLEINA KOLOR "AKACJA” OKLEINA KOLOR "AKACJA OKLEINA KOLOR "AKAGJA” OKLEINA KOLOR "AKACJA” OKLEINA KOLOR "AKACJA”
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UWAGA:

DRZWI WEWNETRZNE SLUSARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9016, RAL 8014
DRZWI PELNE LUB PRZESZKLONE (SZK+O BEZPIECZNE)

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE KOLOR AKACJA OKLEINA NATURALNA

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE,

OTWOR OSCIEZY MINIMALNY PODANY NA RYSUNKU DOSTOSOWAC

DO WYMIAROW WYBRANEJ OSCIEZNICY TAK, ABY ZACHOWAC WYMIAR
SWIATLA OTWORU | SKRZYDEA

OKNA: U=0,9W/mK

W DRZWIACH DO POMIESZCZEN, W KTORYCH WYSTEPUJE WENTYLACJA
WYWIEWNA BEZ NAWIEWOW, W DOLE DRZWI WYKONAC PODCIECIA
WENTYLACYJNE O POWIERZCHNI okoto 210 cm?

DO KABIN SANITARNYCH STOSOWAC ZAMKI Z BLOKADA, (TYPU "MOTYLKI")
ODBOJNIKI DO DRZWI PRZYKRECANE ZE STALI NIERDZEWNEJ @4cm
DRZWI PPOZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE

~" J OANNA
“" Ul.tukowa 16
www.e-architekt.pl

O KR A S K A
lok. 4 93-410 todz
telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU POMIESZCZEN SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWLA ||
W ALEKSANDROWIE £t ODZKIM

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +tODIKI

Adres inwestycji:

UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

SIKOtA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I

DZIAtKINR 12, 13/1, 14/1,15/1,16/1, 17,18, 19, 22/3,
23/5, 23/15, 24/7, 24/9, 33/4, 34, 35, OBREB A-5

Podpis:
Autor projektu:
magr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
WYKAZ STOLARKI / SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 02/AW L'QFS;C 1:100
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NADPROZA STALOWE NAD PROJ. OTWORAMI W SCIANACH BEZ WYMAGAN PPOZ W SCIANACH O GRUBOSCI ~12CM

Nadproza dla otwordéw o szerokosci 100cm — sztuk 8

Istn. odcinki scian
murowanych gr.12cm

7///////// NONON NN N NN A/‘
(. LSS SIS NNNANNNANNY S 777777 Podlewka cementowa
S SSSS s NONON NN N NN > I St /ast Zna r.2Cm
;/ S S S ”Poduszka.betonowa HEAloo 7 NONON NN N NN N | : g¢ op ﬁa g
C12/15, na peinq L=1400 siatka | -
- grubos¢ sciany Rabitza _HEA100 1
\ v 20 v 100 y 20 ¥
} 140 L
1 7
WYKAZ STALI PROFILOWEJ St3S
Nadproza w $cianach o gr.~12cm
DLUGOSC ILOSC | SUMAL | MASA J.| MASA
NP PROFIL
mm szt. m kg/m kg
Nadproza w $cianach o gr.~12cm
1 HEA100 1400 8 11,200 16,700 187,04
Masa kg 187,04
Dodatek na spoiny 1,2%
Razem . kg 187,04

STAL PROFILOWA S235
ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE

~" ,J OANNA OKRASKA

“ ul.tukowa 16 lok.4 93-410 tédz
www.e-architekt.pl telefon 60136 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU POMIESZCZEN SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWLA I
W ALEKSANDROWIE tODZKIM

Inwestor: Adres inwestycji:
< < SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA ||
GMINA A,LEKSANDROW tODIKI UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2
PLAC KOSCIUSZKI2 95-070 ALEKSSANDROW £ ODZKI
95-070 ALEKSANDROW tODZKI DZIALKINR 12, 13/1, 14/1,15/1,16/1, 17,18, 19, 22/3,
23/5, 23/15,24/7, 24/9, 33/4, 34, 35; OBREB A-5
Podpis:
Projektant konstrukdji:
mgr inz. RAFAL KUCHARCZ VYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
. . . 01/KW LIPIEC 1410
NADPROZA W SCIANACH O GRUBOSCI ~12CM 2021 .




