STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA ¢1200
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KOMORA DO POBORU PROBEK / %

’ -DNO PR:EF;BRYKOWANE C35/45
-BETON OCHRONNY - 3cm

-IZOLACJA POZIOMA - 2x papa na lepiku
-BETON WYROWNAWCZY C16/20-10cm

B - B -PODSYPKA PIASKOWA - 20cm
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PARAMETRY TECHNICZNE BETONU:
~BETON C35/45

- WODOSZCZELNOSC W10

- MALONASIAKLIWY DO 5%

- MROZOODPORNSC F-150

PREFABRYKATY:

1. PODSTAWA STUDNI DN1200

2. KRAG ZELBETOWY DN800 H=250 LUB H=500 LUB H=1000

3. PLYTA POKRYWOWA 1200x600x200

4. WARSTWA WYROWNAWCZA Z KREGOW DYSTANSOWYCH

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

5. STOPNIE ZtAZOWE wg PN-EN 13101:2005

POKRYTYCH TWORZYWEM ANTYPOSLIZGOWYM

6. WEAZ ZELIWNY D400 @600 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM KL.
C34/45; wg. PN-EN124:2015

UWAGI:

-DNO I SCIANY ZABEZPIECZYC - POMALOWAC "Neopox CR " lub
innym systemem epoksydowym o wysokiej chemoodpornosci.
- IZOLACJA ZEWNETRZNA STUDNI- ABIZOL R+2xP

- ELEMENTY STUDNI tACZONE NA USZCZELKI

- STOPNIE ZtAZOWE MONTOWAC CO 30 CM, WG PN EN 13101 Z
PRETA ZE STALI KWASOODPORNEJ, W OTULINIE Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO
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