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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WELADYSLAWOWIE-CETNIEWIE

PROJEKT TECHNOLOGICZNY - BRANZA SANITARNA
Schemat komory pomiarowej KP. Skala 1:25
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Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.0.

OZNACZENIA OZNACZENIA 00—-680 WARSZAWA, UL.ZURAW]A 45, fax+48 22 756 50 33, tel: +48 22 756 52 20
Lp. Eloment Lp. Eloment http: //www /krevox.com e—mail: krevox@krevox.pl
— ~ - 2 - odzvkolni DN INWESTOR MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ "EKOWIK"
1 Zbiornik DN1500 H=2330mm - zelbet 13 asuwa nozowa migdzykoinierzowa 00 SP. Z 0.0. UL. DROGA CHLAPOWSKA 21, 84—120 WLADYSLAWOWO
2 Pokrywa DN1500 H=200mm z otworem pod wtaz @625mm - zelbet 14 Kotko reczne do zasuwy DN100
— - - OBIEKT BUDOWA WOLNO STOJACEGO BUDYNKU OCZYSZCZANIA POPLUCZYN,
3 Wiaz wentylowany DN600 H=115mm klasy D400 - zeliwo 15 Kotnierz DN100 do Spawania URZADZENBUDOWLANYCH PODZIEMNY ZBIORNIK POMPOWNI WOD POPLUCZNYCH,
i o i , ; PLAC POSTOJOWY | UTWARDZENIA WRAZ Z INSTALACJAMI, REALIZOWANA W
4 | Spocznik z betonu B25 (spadek 5% w kierunku kraty) 16 | Ksztatka montazowo-demontazowa DN100 RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA STACJ UZDATNIANIA WODY WE
5 Zagtebienie na pompe zatapialng 300x300x300mm 17 | Trojnik kotnierzowy zintegrowany z zasuwami DN125 WLADYSLAWOWIE - CETNIEWIE
6 Krata typu wema 340x340mm - stal 1.4401 18 Zwezka dwukotnierzowa FFR DN125/100 ADRES BUDOWY DZIELNICA CETNIEWO, WLADYSLAWOWO, DZ. NR. 21/1, 65/1
7 Stopnie ztazowe zamontowane fabrycznie - zeliwo 19 Kotnierz DN125 z kré¢cem PE do zgrzewania TYTUL RYSUNKU Schemat komory pomiarowei KP
8 Przeptywomierz elektromagnetyczny - glowica pomiarowa kotnierzowa DN100 20 Orurowanie i ksztattki ttoczne do spawania DN100 - stal 1.4401 PROJEKT TECHNICZNY DATA 20.03.2022 | SKALA 1 . 25 PODPISY NR 3 2
P— - okt " " ” - ; — - TOM Il - TECHNOLOGIA PROJEKTU RYSUNKU ' RYSUNKU |%*
9 rzeptywomierz elektromagnetyczny - przetwornik wersja roztgczna 21 Orurowanie i ksztattki ttoczne Dz160 - PE100 SDR11 PN16 PROJEKTANT BRANZY mar inz. Adam Lachowski upr. bud. I‘AZ/0054 ’PWOS/OS DATA WYKONANIA
10 Przeptywomierz elektromagnetyczny - pakiet baterii zasilajgcych 22 Kominek wywiewny antyodorowy DN100 L=1,0m - stal 1.4401 SANITARNEJ do p i robotami bez og 9%/\, 29.03.2022
w specjanogc! instdacyjne] w zn_krelale_flecl. Instalacjl 1 urzqdzen:
11 Kabel zasilajgcy od baterii do przetwornika wg DTR producenta przeptywomierza 23 tancuch uszczelniajgcy ! ! gazowy
12 Kable sterujgce od gtowicy do przetwornika wg DTR producenta przeptywomierza 24 Stupek pdparcia armatury; bet. C45 wym. 150x150mm OPRACOWALA mgr inz.Karolina Sztyburska




