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ZAŁĄCZNIKI  



  

 

 

Podstawowe paramenty techniczne: 

 Wydajność filtra:    60 m3/h 

 Typ filtra     Dyskowy, montaż dysków poziomy 

 Liczba dysków    2 

 Powierzchnia dysków  filtracyjnych  2 x 5 m2 = 10 m2 

 Tkanina filtracyjna    Mikrowłókna, Materiał Poliester 

 Zbiornik:     okrągły, stal nierdzewna 304  

Średnica filtra:    2500 mm 

Wysokość filtra:     1972 mm  

Kołnierz dopływ:    DN 150/PN10 

Kołnierz odpływ:     DN 150/PN10 

Kołnierz przelew awaryjny:   DN 150/PN10 

Odprowadzenie popłuczyn:   DN 50/PN10 

Podłączenie pompy osadu/drenażowej: DN 50/PN10 

Przykrycie zbiornika:    Tworzywo wzmocnione włóknem  szklanym (PRFV) 

Właz inspekcyjny:    Boczny, wymiary 1100 x 800 mm. 

 System czyszczący  tkaninę:    dysze zasysające + pompa płukania wstecznego  

 (zasysająca): Q = 5 l/s,  H= 9,5 m, N = 1,1 kW 

 Pompa osadu i opróżniania zbiornika:  Q = 5 l/s, H= 8 m sł. wody, N = 1,1 kW 

 Napęd dysków:    N = 0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz, IP 55  

 Szafa zasilająco sterownicza:   Wisząca, IP55, zawierający sterownik SIEMENS PLC, typu  
LOGO, przystosowany do podłączenia do systemu 
zdalnego sterowania. Komponenty SIEMENS/ 
TELEMECANIQUE dla obwodów zasilania i sterowania. 
Panel sterowania jest wykonany zgodnie z 
obowiązującymi normami CEI-IEC. Czyszczenie 
automatyczne tkaniny z nastawą czasową. 

 Mak. pobór mocy:    1,65 kW* 

 Pomiar poziomu:    4 czujniki typu przewodzącego 

 Waga filtra (transportowa):   ~ 1.150 kg. 

 

Dla każdego filtra przygotowywany jest rysunek techniczny, uwzgledniający położenie króćców 
podłączeniowych, wraz ze wszystkimi akcesoriami do prawidłowej instalacji i obsługi.  

*Uwaga: W filtrze tkaninowym typu MSF 2/10 PECV VM MF zainstalowany jest jeden silnik przekładniowy 0,55 kW obracający 

dyski i jedna pompa płukania zwrotnego 1,1 kW (zasysająca) oraz jedna zewnętrzna pompa 1,1 kW do opróżniania 

zbiornika. Podczas normalnego procesu (filtracji) nie występuje zużycie energii. Podczas płukania zwrotnego pracuje 

zarówno silnik przekładniowy, jak i jedna pompa płucząca. Zużycie energii przy płukaniu zwrotnym 1,65 kW (silnik 

przekładniowy + 1 pompa). 

KARTA KATALOGOWA 

FILTRA MSF2-10 PECV VM 

 



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

100

Data: 12/10/2021
Strona: 1

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1

Punkt znamionowy pracy 1 Zaprojektowany punkt znamionowy 
pracy

Warunki pracy (zapytanie)
Żądana wydajność 60 m³/h
Żądana wysokość 
podnoszenia

4.7 m

Medium woda brudna
Wariant medium woda lekko zabrudzona
Określona temperatura 
medium

20 °C

Wariant medium leicht verschmutztes Wasser
Tekst medium Wiersz 1 Wasser, Schmutzwasser
Określona temperatura 
medium

20 °C

Szczelność, medium 998 kg/m³
Lepkość kinematyczna 
Medium

1 mm²/s

ustalona prężność pary 0.02337 bar.a

Minimalna temperatura 
otoczenia

20 °C

Maksymalna temperatura 
otoczenia

40 °C

Warunki pracy
Wydajność 59.38 m³/h
Wysokosc podnoszenia 4.603 m
Wysokość podnoszenia w 
punkcie zerowym

10.43 m

Sprawność pompy 47.78 %

Maks. pobierana moc dla 
punktu znamionowego pracy

1.556 kW

Maks. pobierana moc / 
krzywa

1.599 kW

Prędkość obrotowa pompy 1,416 1/min
Ciśnienie wyjściowe maks. 1.02 bar

Wykonanie pompy
Zakres dostawy Pompa, 
którą dostarcza KSB

Pompa z zestawem 
montażowym stacjonarnym

Kod zabudowy S
Rodzaj konstrukcji pompy Zabudowa blokowa
Wersja układu pomp Urządzenie pojedyncze
Głębokość montażowa 6 m
Średnica wirnika D2 180 mm
Wirnik Wirnik o swobodnym 

przepływie
Wolny przelot 80 mm

Dyrektywa Pompa CE



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

100

Data: 12/10/2021
Strona: 2

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1

Przyłącza główne pompy
Średnica nominalna Króciec 
ssawny

bez

Ciśnienie nominalne Króciec 
ssawny

PN 16

Kołnierz ssawny owiercony 
wg

bez

Średnica nominalna Króciec 
tłoczny

DN 80

Ciśnienie nominalne Króciec 
tłoczny

PN 16

Kołnierz tłoczny owiercony wg Rysunek

Uszczelnienie wału
Wersja z uszczelnieniem wału Podw.uszcz.mech. Tandem Typ uszczelnienia 

mechanicznego Strona 
pompy

MG1G36

Materiał Uszczelnienie wału 
Strona pompy

Q1Q1PGG

Typ uszczelnienia 
mechanicznego Strona 
atmosfery

MG1G6

Materiał Uszczelnienie wału 
Strona atmosfery

BVPGG

Materiały
Koncepcja wykonania G
Materiał Korpus spiralny EN-GJL-250/A48 CL 35B
Materiał Pokrywa korpusu EN-GJL-250/A48 CL 35B
Materiał Wał 1.4021+QT800
Materiał Wirnik EN-GJL-250/A48 CL 35B
Materiał Uszczelka statyczna 
Korpus przepływu

NBR 70

Materiał Element wlotowy 
Strona ssawna

EN-GJL-250/A48 CL 35B

Materiał Obudowa korpusu 
łożyskowego Strona pompy

EN-GJL-250/A48 CL 35B

Materiał korpusu silnika EN-GJL-250/A48 CL 35B
Mat. Osłona przewodu zasil. PE-C
Materiał Śruby Obudowa 
układu hydraulicznego

A4-70

Materiał Mocowanie wirnika A4-80
Materiał Podnośnik 1.4404
Materiał Kolano Wylot EN-GJL-250/A48 CL 35B
Materiał Mocowanie 
Zabudowa mokra

EN-GJL-250/A48 CL 35B



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

100

Data: 12/10/2021
Strona: 3

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1

Napęd
Koncepcja napędu z napędem E
Producent silnika KSB
Wielkość silnika NG09M
Wersja silnika U
Łożysko toczne Strona 
pompy (Oznaczenie 
podstawowe)

jednorzędowe łożysko 
kulkowe zwykłe 6306

Klasa sprawnosci bez
Sposób chłodzenia silnika Surface cooling
Stopień ochrony silnika IP68
Klasa izolacji termicznej 180 (H) nach IEC 60085
Czujnik temperatury Wyłącznik bimetalowy
Eksploatacja z przetwornicą 
częstotliwości dopuszczalna

Tak (zgodnie z produc. siln.)

Długość Przewód siłowy 10 m
Liczba Przewody zasilające 1
Rodz. przewodu Przew. zasil. H07RN-F
Przekrój kabla Przewód 
zasilający

7G1,5

Liczba Przewody sterujące 0
Rodz. przewodu Przew. ster. bez
Uszczelnienie Wejście 
przewodu Silnik zatapialny

Uszczelnienie gumowe

Znamionowa prędkość 
obrotowa Silnik

1,358 1/min

Liczba biegunów silnika 4
Znamionowa moc silnika 2.3 kW
Określona rezerwa mocy 
silnika

47.8 %

Rodzaj sieci silnika Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe Silnik 400 V
Znamionowa częstotliwość 
silnika

50Hz

Rodzaj rozruchu silnika Bezpośrednio
Typ włączania silnika Star
Prąd znamionowy Silnik 5.15 A
Krotność prądu 
rozruchowego Ia/In

7.4

Silnik cos fi przy 
znamionowej prędkości 
obrotowej

0.84

Znam. współcz. spraw. Silnik 77.2 %
Sprawność Silnik 81.5 %
Czynnik serwisowy silnika 1
Dyrektywa dot. ochrony 
przeciwwybuchowej Napęd

bez

Monitorowanie drgań bez
Kontrola zabezpieczenia 
przed wilgocią Silnik 
zatapialny

bez

Moc silnika P1 1.91 kW
Liczba Włączenia Silnik (na 
godzinę)

30

Zestaw montażowy / osprzęt
Rodzaj ustawienia stacj. Prowadnica 2-rurowa
Kolano kołnierzowe ze stopką
Śr. nom. Wlot Kolano DN 80

Średnica nom. Wylot Kolano DN 80
Norma Układ otworów 
Połączenie Wylot Kolano

EN1092-2

Typ elementu łączącego 
Fundament

Klejone kotwy

Prowadnica drążkowa
Liczba Uchwyt dystansowy 
Drąż.

0

Średnica zewn. Drążek 
prowadzący

60.3 mm

Min. grubość ścianki Drążek 
prowadzący

2 mm

Maks. grubość ścianki Drążek 
prowadzący

5 mm

Długość prowadzenia 6 m



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

100

Data: 12/10/2021
Strona: 4

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1

Podnośnik / elementy do podnoszenia
Rodzaj urządzenia 
wyciągowego

Łańcuch

Długość urządzenia 
wyciągowego

5 m

Maksymalne obciążenie 
Dźwignica

200 kg

Mocowanie
Wersja produkcji prosty
Śr. nominalna Wlot 
Mocowanie

DN 80

Śr. nom. Wylot Mocowanie DN 80

Powłoka ochronna
Przygotowanie powierzchni Bez brudu, tłuszczu, rdzy
Jakość Powłoka wierzchnia 2K żyw.epoks.-High Solid
Grubość warstwy Powłoka wierzchnia 80 µm
Kolor powłoki wierzchniej RAL5002 ultramaryna

Opakowanie
Nadaje się do transportu Transport sam. ciężarowym
Do skladowania Składowanie wewnętrzne
Kategoria opakowania Wybór KSB(A0)

Tabliczki znamionowe
Duplikat tabliczki znamionowej Tak
Tekst dodatkowy na 
tabl.znam.

Nie



Charakterystyka (pompa)

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

100

Data: 12/10/2021
Strona: 5

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1

Dane krzywej
Prędkość obrotowa pompy 1,416 1/min
Szczelność, medium 998 kg/m³
Lepkość  kinematyczna
Medium

1 mm²/s

Wydajność 59.38 m³/h
Żądana wydajność 60 m³/h
Wysokosc podnoszenia 4.603 m
Żądana  wysokość
podnoszenia

4.7 m

Sprawność pompy 47.78 %
Maks.  pobierana  moc  dla
punktu znamionowego pracy

1.556 kW

NPSH wymagane 0 m
Numer krzywej charakterystyki K2573-54-80180F/2
Średnica wirnika D2 180 mm
specyficzna  energia
Wydajność

0.03211 kWh/m³

specyficzna  energia 0.00003217 kWh/kg



Charakterystyka (pompa)

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

100

Data: 12/10/2021
Strona: 6

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1

Wydajność masowa



Plan montażowy

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

100

Data: 12/10/2021
Strona: 6

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1

Schematy nie sa wg skali. Wymiary w mm

Silnik
Producent silnika KSB
Wielkość silnika NG09M
Znamionowa moc silnika 2.3 kW
Liczba biegunów silnika 4
Znamionowa prędkość obrotowa 
Silnik

1,358 1/min

H
Przewody należy podłączać bez napięcia

Przyłącza
Średnica nominalna Króciec ssawny bez
Kołnierz ssawny owiercony wg bez
Średnica nominalna Króciec tłoczny DN 80
Kołnierz tłoczny owiercony wg Rysunek
Ciśnienie nominalne Króciec ssawny PN 16
Ciśnienie nominalne Króciec tłoczny PN 16
Waga netto
Ciężar całkowity pompy 72.1 kg
Ciężar całkowity Dopasowanie 
rurociągu

27.1 kg

Ciężar całkowity Zestaw mont. 4.63 kg



Plan montażowy

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

100

Data: 12/10/2021
Strona: 7

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1

Dopuszczalne odchylenie wymiaru dla wysokości osi: DIN 
747
Masa bez tolerancji, wg: ISO 2768-m
Wymiary przyłączy dla pomp: EN735
Masa bez tolerancji - części spawane:	ISO 13920-B
Masa bez tolerancji - części z żeliwa szarego: ISO 8062-CT9

Ciężar całkowity agregatu 104 kg

Plan do dodatkowych przyłączy, patrz dodatkowy 
rysunek



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

200

Data: 12/10/2021
Strona: 1

ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000 Nr wersji: 1

Punkt znamionowy pracy 1 Zaprojektowany punkt znamionowy 
pracy

Warunki pracy (zapytanie)
Żądana wydajność 60 m³/h
Żądana wysokość 
podnoszenia

3.25 m

Medium woda brudna
Wariant medium woda lekko zabrudzona
Określona temperatura 
medium

20 °C

Wariant medium leicht verschmutztes Wasser
Tekst medium Wiersz 1 Wasser, Schmutzwasser
Określona temperatura 
medium

20 °C

Szczelność, medium 998 kg/m³
Lepkość kinematyczna 
Medium

1 mm²/s

ustalona prężność pary 0.02337 bar.a

Minimalna temperatura 
otoczenia

20 °C

Maksymalna temperatura 
otoczenia

40 °C

Warunki pracy
Wydajność 60.83 m³/h
Wysokosc podnoszenia 3.341 m
Wysokość podnoszenia w 
punkcie zerowym

9.094 m

Sprawność pompy 42.78 %

Maks. pobierana moc dla 
punktu znamionowego pracy

1.292 kW

Maks. pobierana moc / 
krzywa

1.328 kW

Prędkość obrotowa pompy 1,409 1/min
Ciśnienie wyjściowe maks. 0.8901 bar

Wykonanie pompy
Zakres dostawy Pompa, 
którą dostarcza KSB

Pompa z zestawem 
montażowym stacjonarnym

Kod zabudowy S
Rodzaj konstrukcji pompy Zabudowa blokowa
Wersja układu pomp Urządzenie pojedyncze
Głębokość montażowa 6 m
Średnica wirnika D2 170 mm
Wirnik Wirnik o swobodnym 

przepływie
Wolny przelot 80 mm

Dyrektywa Pompa CE



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

200

Data: 12/10/2021
Strona: 2

ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000 Nr wersji: 1

Przyłącza główne pompy
Średnica nominalna Króciec 
ssawny

bez

Ciśnienie nominalne Króciec 
ssawny

PN 16

Kołnierz ssawny owiercony 
wg

bez

Średnica nominalna Króciec 
tłoczny

DN 80

Ciśnienie nominalne Króciec 
tłoczny

PN 16

Kołnierz tłoczny owiercony wg Rysunek

Uszczelnienie wału
Wersja z uszczelnieniem wału Podw.uszcz.mech. Tandem Typ uszczelnienia 

mechanicznego Strona 
pompy

MG1G36

Materiał Uszczelnienie wału 
Strona pompy

Q1Q1PGG

Typ uszczelnienia 
mechanicznego Strona 
atmosfery

MG1G6

Materiał Uszczelnienie wału 
Strona atmosfery

BVPGG

Materiały
Koncepcja wykonania G
Materiał Korpus spiralny EN-GJL-250/A48 CL 35B
Materiał Pokrywa korpusu EN-GJL-250/A48 CL 35B
Materiał Wał 1.4021+QT800
Materiał Wirnik EN-GJL-250/A48 CL 35B
Materiał Uszczelka statyczna 
Korpus przepływu

NBR 70

Materiał Element wlotowy 
Strona ssawna

EN-GJL-250/A48 CL 35B

Materiał Obudowa korpusu 
łożyskowego Strona pompy

EN-GJL-250/A48 CL 35B

Materiał korpusu silnika EN-GJL-250/A48 CL 35B
Mat. Osłona przewodu zasil. PE-C
Materiał Śruby Obudowa 
układu hydraulicznego

A4-70

Materiał Mocowanie wirnika A4-80
Materiał Podnośnik 1.4404
Materiał Kolano Wylot EN-GJL-250/A48 CL 35B
Materiał Mocowanie 
Zabudowa mokra

EN-GJL-250/A48 CL 35B



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

200

Data: 12/10/2021
Strona: 3

ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000 Nr wersji: 1

Napęd
Koncepcja napędu z napędem E
Producent silnika KSB
Wielkość silnika NG09M
Wersja silnika U
Łożysko toczne Strona 
pompy (Oznaczenie 
podstawowe)

jednorzędowe łożysko 
kulkowe zwykłe 6306

Klasa sprawnosci bez
Sposób chłodzenia silnika Surface cooling
Stopień ochrony silnika IP68
Klasa izolacji termicznej 180 (H) nach IEC 60085
Czujnik temperatury Wyłącznik bimetalowy
Eksploatacja z przetwornicą 
częstotliwości dopuszczalna

Tak (zgodnie z produc. siln.)

Długość Przewód siłowy 10 m
Liczba Przewody zasilające 1
Rodz. przewodu Przew. zasil. H07RN-F
Przekrój kabla Przewód 
zasilający

7G1,5

Liczba Przewody sterujące 0
Rodz. przewodu Przew. ster. bez
Uszczelnienie Wejście 
przewodu Silnik zatapialny

Uszczelnienie gumowe

Znamionowa prędkość 
obrotowa Silnik

1,370 1/min

Liczba biegunów silnika 4
Znamionowa moc silnika 1.67 kW
Określona rezerwa mocy 
silnika

29.3 %

Rodzaj sieci silnika Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe Silnik 400 V
Znamionowa częstotliwość 
silnika

50Hz

Rodzaj rozruchu silnika Bezpośrednio
Typ włączania silnika Star
Prąd znamionowy Silnik 3.71 A
Krotność prądu 
rozruchowego Ia/In

7.3

Silnik cos fi przy 
znamionowej prędkości 
obrotowej

0.83

Znam. współcz. spraw. Silnik 78.3 %
Sprawność Silnik 81.8 %
Czynnik serwisowy silnika 1
Dyrektywa dot. ochrony 
przeciwwybuchowej Napęd

bez

Monitorowanie drgań bez
Kontrola zabezpieczenia 
przed wilgocią Silnik 
zatapialny

bez

Moc silnika P1 1.58 kW
Liczba Włączenia Silnik (na 
godzinę)

30

Zestaw montażowy / osprzęt
Rodzaj ustawienia stacj. Prowadnica 2-rurowa
Kolano kołnierzowe ze stopką
Śr. nom. Wlot Kolano DN 80

Średnica nom. Wylot Kolano DN 80
Norma Układ otworów 
Połączenie Wylot Kolano

EN1092-2

Typ elementu łączącego 
Fundament

Klejone kotwy

Prowadnica drążkowa
Liczba Uchwyt dystansowy 
Drąż.

0

Średnica zewn. Drążek 
prowadzący

60.3 mm

Min. grubość ścianki Drążek 
prowadzący

2 mm

Maks. grubość ścianki Drążek 
prowadzący

5 mm

Długość prowadzenia 6 m



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:  
Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
Ilość: 1

Oferta: 25553
Numer 
pozycji:

200

Data: 12/10/2021
Strona: 4

ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000 Nr wersji: 1

Podnośnik / elementy do podnoszenia
Rodzaj urządzenia 
wyciągowego

Łańcuch

Długość urządzenia 
wyciągowego

5 m

Maksymalne obciążenie 
Dźwignica

200 kg

Mocowanie
Wersja produkcji prosty
Śr. nominalna Wlot 
Mocowanie

DN 80

Śr. nom. Wylot Mocowanie DN 80

Powłoka ochronna
Przygotowanie powierzchni Bez brudu, tłuszczu, rdzy
Jakość Powłoka wierzchnia 2K żyw.epoks.-High Solid
Grubość warstwy Powłoka wierzchnia 80 µm
Kolor powłoki wierzchniej RAL5002 ultramaryna

Opakowanie
Nadaje się do transportu Transport sam. ciężarowym
Do skladowania Składowanie wewnętrzne
Kategoria opakowania Wybór KSB(A0)

Tabliczki znamionowe
Duplikat tabliczki znamionowej Tak
Tekst dodatkowy na 
tabl.znam.

Nie
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Dane krzywej
Prędkość obrotowa pompy 1,409 1/min
Szczelność, medium 998 kg/m³
Lepkość  kinematyczna
Medium

1 mm²/s

Wydajność 60.83 m³/h
Żądana wydajność 60 m³/h
Wysokosc podnoszenia 3.341 m
Żądana  wysokość
podnoszenia

3.25 m

Sprawność pompy 42.78 %
Maks.  pobierana  moc  dla
punktu znamionowego pracy

1.292 kW

NPSH wymagane 0 m
Numer krzywej charakterystyki K2573-54-80180F/2
Średnica wirnika D2 170 mm
specyficzna  energia
Wydajność

0.02599 kWh/m³

specyficzna  energia 0.00002605 kWh/kg
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Wydajność masowa



Plan montażowy
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Schematy nie sa wg skali. Wymiary w mm

Silnik
Producent silnika KSB
Wielkość silnika NG09M
Znamionowa moc silnika 1.67 kW
Liczba biegunów silnika 4
Znamionowa prędkość obrotowa 
Silnik

1,370 1/min

H
Przewody należy podłączać bez napięcia

Przyłącza
Średnica nominalna Króciec ssawny bez
Kołnierz ssawny owiercony wg bez
Średnica nominalna Króciec tłoczny DN 80
Kołnierz tłoczny owiercony wg Rysunek
Ciśnienie nominalne Króciec ssawny PN 16
Ciśnienie nominalne Króciec tłoczny PN 16
Waga netto
Ciężar całkowity pompy 70.3 kg
Ciężar całkowity Dopasowanie 
rurociągu

27.1 kg

Ciężar całkowity Zestaw mont. 4.63 kg
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru dla wysokości osi: DIN 
747
Masa bez tolerancji, wg: ISO 2768-m
Wymiary przyłączy dla pomp: EN735
Masa bez tolerancji - części spawane:	ISO 13920-B
Masa bez tolerancji - części z żeliwa szarego: ISO 8062-CT9

Ciężar całkowity agregatu 102 kg

Plan do dodatkowych przyłączy, patrz dodatkowy 
rysunek



CZUJNIKI SOLITAX sc DO POMIARU 
MĘTNOŚCI I ZAWARTOŚCI 
ZAWIESZONYCH CZĄSTEK STAŁYCH

Większa dokładność, mniejsze nakłady 
konserwacyjne
Czujniki Solitax sc firmy Hach® zapewniają dokładny, niezależny 

od barwy pomiar mętności i zawartości cząstek stałych w 

wodzie pitnej, ściekach oraz aplikacjach przemysłowych. 

Urządzenie z funkcją samoczyszczenia zapobiega rozwojowi 

drobnoustrojów i zakłóceniom wynikającym z obecności 

pęcherzyków gazu. Wysoka niezawodność systemu oraz 

pełna komunikacja danych pomaga w usprawnieniu kontroli 

procesów oraz redukcji kosztów oczyszczania związanych ze 

zużyciem polimerów, pojemnością komór fermentacyjnych i 

przetwarzaniem osadów.

Doskonała zgodność z wynikami 
laboratoryjnymi
Czujniki Solitax sc wykazują wyjątkową zgodność z wynikami 

analizy laboratoryjnej. Pomiar w trybie online nie tylko pozwala 

zaoszczędzić czas poświęcony na ręczną analizę, ale zapewnia 

też kluczowe pomiary w czasie rzeczywistym, które mogą 

zostać wykorzystane w celu zwiększenia efektywności zakładu. 

Czujniki w pełni podlegające serwisowaniu
Konwencjonalne czujniki do pomiaru mętności i zawartości 

zawieszonych cząstek stałych mają zamknięte obudowy, a gdy 

przestaną poprawnie działać, trzeba je wyrzucić. Czujniki Solitax 

sc są natomiast w pełni serwisowalne, co często dwukrotnie 

zwiększa ich żywotność.

Łatwa kalibracja jednopunktowa
Produkt został fabrycznie skalibrowany zgodnie z normą DIN 

EN ISO 7027 dla długotrwałej stabilności kalibracji. Kalibracja 

jest łatwa i wykorzystuje prostą procedurę współczynnika 

korekcji. 

System wielokanałowy, wieloparametrowy
Korzystając z jednego przetwornika Hach serii sc, można 

zainstalować wiele czujników Solitax sc. Jeden przetwornik 

umożliwia pomiar dowolnej kombinacji parametrów. Wszystkie 

modele czujników sc firmy Hach z funkcją „plug and play” nie 

wymagają skomplikowanych połączeń ani złożonych procedur 

konfiguracji.

Dokładne, niezależne od barwy pomiary zawartości 
zawieszonych cząstek stałych i mętności.

Aplikacje
• Woda pitna 
• Ścieki 
• Browarnictwo 
• Woda przemysłowa 
• Przemysł energetyczny 



Dane techniczne*

Do montażu w rurociągu Do montażu zanurzeniowego w zbiornikach otwartych

Model Solitax inline sc Solitax highline sc Solitax t-line sc Solitax ts-line sc Solitax hs-line sc

Parametr Cząstki stałe, 
mętność

Zawartość cząstek 
stałych i mętność w 
szerokim zakresie

Mętność Cząstki stałe, 
Mętność

Pomiar stężenia 
cząstek stałych i 

mętności w wysokim 
zakresie

Zakres pomiarowy 0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU

Zakres pomiarowy 0,001 - 50 g/L 0,001 - 500 g/L 
(wyższy zakres 

jest uzależniony od 
właściwości próbki)

— 0,001 - 50 g/L 0,001 - 500 g/L 
(wyższy zakres 

jest uzależniony od 
właściwości próbki)

Jednostka Mętność: do wyboru przez użytkownika – NTU, FNU lub TE/F 
Zawiesina cząstek stałych: do wyboru przez użytkownika – g/L, mg/L, ppm lub % zawartości cząstek stałych

Dokładność Mętność do 1000 NTU:  
bez kalibracji < 5% mierzonej wartości ±0,01 NTU 
z kalibracją < 1% mierzonej wartości ±0,01 NTU

Powtarzalność 
TSS

Zawartość TSS: < 3 %

Mętność: < 1 %

Czas odpowiedzi 
T90

1 - 300 s z możliwością regulacji

Metoda kalibracji Mętność: formazyna lub roztwór wzorcowy Stablcal (przy 800 NTU).  
Stężenie cząstek stałych: zależnie od próbki, na podstawie analizy grawimetrycznej  

TSS wykorzystującej procedurę współczynnika korekcji.

Certyfikaty CE 

Przepływ Maks. 3 m/s (obecność pęcherzyków powietrza wpływa na pomiar)

Zakres 
temperatury pracy

0 - 40 °C

Zakres ciśnienia
Czujnik ze stali szlachetnej do instalacji w 

rurociągu: 6 bar lub 60 m
PVC: 1 bar lub 10 m

Czujnik zanurzeniowy ze stali szlachetnej: 
6 barów lub 60 m 

PVC: 1 bar lub 10 m

Materiał Obudowa elementów optycznych i tulejki: stal szlachetna 1.4571 lub czarne tworzywo PVC

Ramię wycieraczki: stal szlachetna 1.4581;

Pióro wycieraczki: silikon (standard)

Opcjonalnie: Viton (LZX578);

Mocowanie wycieraczki: stal szlachetna 1.4571

Gwintowane złącze przewodu: stal szlachetna

1.4305 lub białe tworzywo PVC

Waga Sonda zanurzeniowa: 
stal szlachetna: 1,38 kg PVC: 0,52 kg

Sonda do instalacji w rurociągu: 
stal szlachetna: 2,4 kg

Długość kabla 10 m (dostępne są opcjonalne kable przedłużające)

*Może ulec zmianie bez powiadomienia.

2     Czujniki Solitax sc do pomiaru mętności i zawartości zawieszonych cząstek stałych
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Wymiary

Zasada działania

Czujnik Solitax ts-line sc z dwuwiązkową optyką i dodatkowym detektorem światła 
rozproszonego

• Dwuwiązkowe światło podczerwone. Źródło światła LED kieruje światło pod kątem  
   45° do czujnika.

• Fotoreceptory nefelometryczne wykrywają światło pod kątem 90° do kąta emitowanej  
   wiązki światła.

• Fotoreceptor rozproszenia wstecznego (dostępny we wszystkich modelach oprócz  
   czujnika Solitax t-line sc) wykrywa światło pod kątem 140° w stosunku do emitowanej  
   wiązki światła i mierzy zawartość zawieszonych cząstek stałych w strumieniach próbki o  
   ich dużej zawartości.

• Samoczyszcząca wycieraczka, opcjonalna.

• Czujniki t-line wyłącznie do pomiaru mętności. Czujniki ts, hs, inline i highline do pomiaru  
   zarówno mętności, jak i zawartości zawieszonych cząstek stałych.

www.pl.hach.com

Sonda do instalacji w rurociągu Solitax sc Sonda zanurzeniowa Solitax sc

Instalacja/montaż

Instrukcja dotycząca montażu zanurzeniowego czujnika Solitax sc w 

zbiornikach otwartych. (Zestaw montażowy na rurze ze stali szlachetnej,  

nr kat. LZY714.99.53120)

Armatura z zaworami kulowymi do montażu modeli czujników Solitax sc inline 

i highline w rurociągach, minimalna średnica rury: 100 mm (4 cale) 

(nr kat. LZX337, ciśnienie maks. 6 bar; nr kat. LZX936, ciśnienie maks. 1 bar.)

Czujniki Solitax sc firmy Hach mogą być montowane na krawędzi zbiornika (czujniki zanurzeniowe) lub wkręcane bezpośrednio do 
rurociągu (czujniki do montażu w rurociągu). Dostępne są różnorodne zestawy instalacyjne.
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Informacje do zamówień

Sonda Solitax sc

Sonda zanurzeniowa Solitax sc

LXV423.99.10000 Zanurzeniowa sonda Solitax  t-line sc do pomiaru mętności, od 0,001-4000 NTU, z wycieraczką, PVC

LXV423.99.12000 Zanurzeniowa sonda Solitax t-line sc do pomiaru mętności, od 0,001-4000 NTU, bez wycieraczki, PVC

LXV423.99.10100 Zanurzeniowa sonda Solitax ts-line sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości zawieszonych cząstek stałych (0,001-50 g/L), z wycieraczką, PVC

LXV423.99.12100 Zanurzeniowa sonda Solitax ts-line sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości cząstek stałych (0,001-50 g/L), bez wycieraczki, PVC

LXV423.99.00100 Zanurzeniowa sonda Solitax ts-line sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości zawieszonych cząstek stałych (0,001-50 g/L), z wycieraczką, stal szlachetna

LXV423.99.02100 Zanurzeniowa sonda Solitax ts-line sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości zawieszonych cząstek stałych (0,001-50 g/L), bez wycieraczki, stal szlachetna

LXV423.99.10200 Zanurzeniowa sonda Solitax hs-line sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości zawieszonych cząstek stałych (0,001-500 g/L), z wycieraczką, PVC

LXV423.99.12200 Zanurzeniowa sonda Solitax hs-line sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości zawieszonych cząstek stałych (0,001-500 g/L), bez wycieraczki, PVC

LXV423.99.00200 Zanurzeniowa sonda Solitax hs-line sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości zawieszonych cząstek stałych (0,001-500 g/L), z wycieraczką, stal szlachetna

LXV423.99.02200 Zanurzeniowa sonda Solitax hs-line sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości cząstek stałych (0,001-500 g/L), bez wycieraczki, stal szlachetna

Sonda do instalacji w rurociągu Solitax sc

LXV424.99.00100 Wbudowana sonda Solitax inline sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości zawieszonych cząstek stałych (0,001-50 g/L), z wycieraczką, stal szlachetna

LXV424.99.02100 Wbudowana sonda Solitax inline sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości zawieszonych cząstek stałych (0,001-50 g/L), bez wycieraczki, stal szlachetna

LXV424.99.00200 Wbudowana sonda Solitax highline sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości zawieszonych  cząstek stałych (0,001-500 g/L), z wycieraczką, stal szlachetna

LXV424.99.02200 Wbudowana sonda Solitax highline sc do pomiaru mętności (0,001-4000 NTU)  
i zawartości zawieszonych cząstek stałych (0,001-500 g/L), bez wycieraczki, stal szlachetna

Akcesoria instalacyjne

LZY714.99.53120 Zestaw montażowy na rurze ze stali szlachetnej do czujników zanurzeniowych Solitax t-line, ts-line i hs-line sc,  
w tym 10-centymetrowa podstawa i 2-metrowa rura z adapterem czujnika

LZX337 Bezpieczna armatura z zaworem kulowym ze stali szlachetnej do wbudowania sondy Solitax sc do rurociągu 
napełnionego i pod ciśnieniem (sonda wyciągalna); maksymalne ciśnienie robocze 6 bar

LZX936 Armatura z zaworem kulowym wykonana ze stali szlachetnej do wbudowania sondy Solitax inline i highline sc do 
rurociągu napełnionego i bezciśnieniowego, maksymalne ciśnienie robocze 1 bar

LZX660 Kołnierz mocujący ze stali szlachetnej bez nacięcia do zestawu do montażu w rurze

LZX661 Kołnierz mocujący ze stali węglowej bez nacięcia do zestawu do montażu w rurociągu

PEWNOŚĆ POMIARÓW DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NAJLEPSZYM PARTNEREM SERWISOWYM.  
ZYSKAJ PEWNOŚĆ DZIĘKI SERWISOWI FIRMY HACH.

Dzięki regularnej konserwacji zapobiegawczej oraz kalibracji w terenie można zmaksymalizować wiarygodność pomiarów i czas 
bezawaryjnego działania urządzenia. Umowa serwisowa firmy Hach zapewnia bezpieczeństwo inwestycji, pozwala zachować zgodność z 
normami i zaoszczędzić koszty.
Uruchomienie:
Uruchomienie, instrukcja oraz szkolenie z obsługi urządzeń w celu uzyskania najlepszej wydajności od pierwszego dnia użytkowania.
Umowa serwisowa:
Hach oferuje szeroki zakres umów serwisowych dostosowanych do potrzeb klienta w celu zmaksymalizowania niezawodności pomiaru 
oraz wydłużenia żywotności urządzeń. 
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ofertę usług serwisowych najlepiej dostosowanych do Twoich potrzeb. D
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Do osób zainteresowanych
Osoba kontaktowa:
Łukasz Wołoszyn 
Industry Manager
Endress+Hauser Polska

Wyniki badań zewnętrznych przepływomierza Promag W 
0x DN o pełnym przekroju
Informacje ogólne dotyczące rozwoju produktu

Dzięki przepływomierzowi Promag W 0x DN o pełnym przekroju, Endress+Hauser ustanowił kolejny 
kamień milowy w dziedzinie elektromagnetycznych pomiarów przepływu dla branży wodno-ściekowej. 
Standardowe urządzenia tego typu wymagają odpowiednich odcinków dolotowych (5x DN) oraz 
wylotowych (2x DN). Ograniczenie to, częściowo udało się wyeliminować dzięki zastosowaniu 
zredukowanej średnicy wewnętrznej przepływomierza. Niestety jednak, wadą takiego rozwiązania jest 
zwiększenie straty ciśnienia co nie zawsze jest dopuszczalne w sieciach wodociągowych. Dzięki 
nowemu przepływomierzowi Promag W 0x DN o pełnym przekroju, Endress+Hauser oferuje jedyne na 
rynku rozwiązanie bez wewnętrznego przewężenia i bez ograniczeń montażowych, minimalizując 
jednocześnie straty ciśnienia i zapewniając tym samym dokładność oraz potwarzalność pomairu na 
najwyższym poziomie.

W jaki sposób działa ta technologia?

Przepływomierz Promag W 0x DN o pełnym przekroju wykorzystuje system wielu elektrod do 
generowania i analizy sygnału pomiarowego w optymalnych dla siebie miejscach rury pomiarowej. 
Dzięki temu, urządzenie jest odporne na zakłócenia w profilu przepływu, co zwiększa niezawodność 
pomiaru w każdych warunkach. Promag W 0x DN o pełnym przekroju może być więc instalowany 
bezpośrednio za kolanami lub w innych trudnych aplikacjach, np. bezpośrednio za trójnikiem, za 
przeszkodami w rurociągu czy za uskokiem wnikającym z różnych średnic lub norm rurociągów

W jaki sposób Endress+Hauser weryfikuje dokładność przepływomierza?

Endress+Hauser jako lider w dziedzinie pomiarów przepływu, przeprowadził szereg wewnętrznych 
testów na różnych stacjach kalibracyjnych. Dodatkowo testy zostały przeprowadzone w zewnętrznym 
laboratorium: TÜV SÜD National Engineering Laboratory w Wielkiej Brytanii. Badane przepływomierze 
dały pozytywne wyniki podczas wielokrotnych prób czego wynikiem jest niniejsze opracowanie.

Potwierdzenie wyników w zewnętrznym laboratorium jest dowodem na niezrównaną 
dokładność i potwarzalność przepływomierza Promag W, niezależnie od montażu.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Wołoszyn, Industry Manager
Endress+Hauser Polska
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Załącznik 1: Wyniki testów wewnętrznych przepływomierza Endress+Hauser

Wykresy przedstawiają kilka pomiarów testowych, odwzorowujących różne sytuacje montażowe.

Przepływomierz Promag W400 0x DN o pełnym przekroju i średnicy DN250, montowany 
bezpośrednio za kolanem pod kątem 90 stopni. Błąd pomiaru dla tego testu wynosił około -0,25% i 
był niezależny od prędkości przepływu.

Przepływomierz Promag W400 o pełnym przekroju i średnicy DN150, montowany bezpośrednio za 
kolanem pod kątem 90 stopni. Test został przeprowadzony na akredytowanym stanowisku 
kalibracyjnym FCP-7.1.4 w Endress+Hauser FLOW w Reinach w Szwajcarii.
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Przepływomierz Promag W400 0x DN o pełnym przekroju i średnicy DN250, zamontowany 
bezpośrednio za zakłóceniem przepływu (kryza). Test został przeprowadzony na akredytowanym 
stanowisku kalibracyjnym FCP-7.2 w Endress+Hauser FLOW w Cernay we Francji. 
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Załącznik 2: Certyfikat kalibracji
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Opis produktu :

Promag W 400, 5W4C1H, DN100 4"

Kod zamówieniowy :

5W4C1H-AAHLHA0AUD23GA+AHDA

Zastrzeżenie:
Zostały podjęte wszelkie starania, aby zapewnić dokładność informacji 

zawartych w tym dokumencie. Endress+Hauser nie może zapewnić 

wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dokładności, 

kompletności lub przydatności technicznej lub handlowej tego dokumentu. 

Endress+Hauser może w każdej chwili zmodyfikować lub zastąpić ten dokument.

© 12.10.2021 Endress+Hauser

www.addresses.endress.com

People for Process Automation

Rzut pierwszego kąta

Due to a transition phase from DIN 2501 / EN 1092-1 (2001) to EN 1092-1 (2013) for DN 1000 - DN 2400 you may still receive flanges according to the old standard. Additional details and dimensions are available in the Operating Instructions (BA)

XX.X [x.xx] = mm [inch]

ř17.50[0.69]

220.00[8.66]

 PN10, stal k.o., kołnierz luźny - wytłaczany EN1092-1

DN100 4"

LINER: Poliuretan
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Kompakt, Aluminiowa, lak. proszkowo

dla stref niezagrożonych wybuchem
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ø -
 m

in

Nr kat. 4805
Nr kat. 4806

długa krótka
Ø - min

mm
Kwadrat wrzeciona 

mm

Masa kg

długa krótka

50 205 250 - 48 12,3 8,8 -

80 295 280 180 76 14,8 16,3 14,0

100 320 300 190 96 14,8 20,5 17,0

125 424 325 200 121 17,3 33,0 27,0

150 410 350 210 145 17,3 38,0 32,0

200 532 400 230 173 19,3 58,0 45,9

250 832 450 250 247 27,3 186,4 150,0

300 807 500 270 297 27,3 198,0 178,0

  Przy zamówieniu należy podać nr kat., DN zasuwy i głębokość zabudowy Rd.

ZASUWA NOŻOWA
z luźnymi kołnierzami, PN 10 I PN 16

/6
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Nr 
kat.

Wersja MOP 
PN

Wymiary / DN

50 6
5 80 10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

3600 Standard
10
6*

3600EL z przyłączem pod 
napęd elektryczny

10
6*

3600PN z przyłączem pod 
napęd pneumatyczny

10*
6*

* owiercenie zgodne z EN 1092-2 PN10 / ciśnienie robocze PN6

DIN 50 –200 DIN 250 –400

ZASUWA NOŻOWA

Przykład zastosowania

Nr kat. 3600
z niewznoszącym się wrzecionem

Nr kat. 3600EL
z przyłączem do napędu elektrycznego

Nr kat. 3600PN
z przyłączem do napędu pneumatycznego

Nr kat. 3600PM
z napędem pneumatycznym

Odpowiadające wyposażenie: 
Napęd elektromechaniczny  nr kat. 9920
Kółko ręczne   nr kat. 7800
Przedłużenie wrzecion  nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, 
   nr kat. 7822, nr kat. 7824PL,  
   nr kat. 7825PL,  
   nr kat. 7826PL
Napęd pneumatyczny  nr kat. 9925

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

Dane techniczne

• Zasuwa odcinająca do różnych zastosowań

• Mocna konstrukcja zasuwy gwarantująca wysoką odporność 
na korozję

• Obsługa za pomocą kółka ręcznego lub opcjonalnie napędu 
elektrycznego – zaznaczyć koniecznie w zamówieniu

• Jednoczęściowy korpus dla DN50-200, powyżej DN 200 
dwuczęściowy korpus

• Długość zabudowy wg EN 558 GR 20

Korpus żeliwo szare EN-GJL-250, zgodnie z EN 1561, 
epoksydowane

Ułożyskowanie DN50-200: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400  
DN250-400: żeliwo szare EN-GJL-250

Płyta odcinająca ze stali nierdzewnej 1.4301

Wrzeciono i kolumna ze stali nierdzewnej 1.4301

Śruby sześciokątne ze stali nierdzewnej

Nakrętka wrzeciona z brązu

Uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U elastomer

Podkładka ślizgowa POM

Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar lub 6 bar* 
(patrz: tabela)
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B3

B

B4

L

B1

B2

H
2

D
N

H

H
1

a

d2

H
3

DN d2 H H 1 H2 H3 B B1 B2 B3 B4 L

Kwadrat
wrzeciona

a

mm

Ilość obrotów
do otwórz/ 

zamknij
Masa

kg

Pasujące kółko  
ręczne***

Nr kat. 7800
DN

50 19 349 284 125 88 43 10,3 13 6,30 2"

65 19 381 309 139 88 46 10,3 17 7,00 2"

80 19 450 355 779 396 188 100 273 265 250 46 14,8 (19,3**) 8 11,00 50(100**)

100 19 490 385 819 426 206 100 273 265 250 52 14,8 (19,3**) 10 14,00 50(100**)

125 19 559 439 892 484 234 100 273 265 250 56 19,3 13 17,00 125-150

150 23 619 483 952 528 268 100 273 265 250 56 19,3 15 22,00 125-150

200 23 753 591 1088 636 319 127 287 282 256 60 19,3 20 33,00 125-150

250* 23 957 788 1296 837 347 160 279 282 256 68 24,3 21 73,00 200

300* 23 1081 888 1420 937 399 160 279 282 256 78 24,3 25 99,00 200

350* 23 1242 1016 1610 1068 462 180 318 385 325 78 27,3 29 140,00 250-350

400* 28 1353 1103 1721 1155 512 180 318 385 325 102 27,3 34 180,00 250-350

ZASUWA NOŻOWA

** z adapterem nasadki wrzeciona* do zabudowy między kołnierzami owierconymi zgodnie z EN 1092-2, PN 10/ciśnienie robocze PN 6 *** kółko ręczne nie objęte dostawą

Nr kat. 3600
z niewznoszącym się wrzecionem

Nr kat. 3600EL
z przyłączem do napędu  
elektrycznego

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.Wyd. 1. 2021
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ZASUWA NOŻOWA

B

B3
B2

B4 B5

Zawór dławiący 
na odpowietrzeniu

Napęd pneumatyczny

Nakrętka

Element przejściowy

Sworzeń

Płyta odcinająca

Kolumna

Okular dławicy

Korpus

Uszczelka typu U

DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400

125 139 188 206 268 319 347 399 462 512

88 88 100 100 100 127 160 160 180 180

129 129 129 129 160 160 244 244 244 244

108 108 131 131 199 199 271 271 308 308

19 19 19 19 19 19

43 46 46 52 56 60 68 78 78 102

H1 533 580 659 718 918 1006 1407 1611 1785 1943

501 548 627 686 886 974 1375 1579 1753 1911

286 311 347 377 486 489 796 896 1017 1104

Ø d2 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28

Części składowe Materiał

Łożyskowanie żeliwo szare, żeliwo sferoidalne

Uszczelka poprzeczna NBR

Uszczelka typu U NBR

Okular dławicy żeliwo szare

Kolumna stal nierdzewna

Płyta odcinająca stal nierdzewna

Kształtka przejściowa stal nierdzewna

Sworzeń stal nierdzewna

Napęd pneumatyczny Festo

Adapter żeliwo szare

Nakrętka stal nierdzewna

Śruby sześciokątne stal nierdzewna

Zawór  
elektromagnetyczny Festo

Zawór dławiący  
na odpowietrzeniu Festo

Średnica
Napęd  

pneumatyczny

Zalecany czas 
zamknięcia*  

(sek)
Adapter Zatyczka

Element 
przejściowy

DN50 DLP/DFPC-80-50 3
Typ A1 Typ A Typ A1

DLP/DFPC-80-65 3

DN80 DLP/DFPC-100-80 5
Typ A2 Typ B Typ A2

DN100 DLP/DFPC-100-100 5

DN150 DLP/DFPC-160-150 6
Typ B Typ C

Typ B1

DN200 DLP/DFPC-160-200 6 Typ B2

DN250

w przygotowaniu

Typ C Typ D Typ C
DN300

DN350
Typ C (D) Typ E Typ D

DN400

* z zaworem dławiącym na odpowietrzeniu

Nr kat. 3600
z przyłączem do napędu 
pneumatycznego

Nr kat. 3600
z napędem pneumatycznym

Wartości ciśnienia powietrza, optymalne dla pracy zasuw z napędami wynosi 5,5 - 7,0 bar.
Średni przepływ powietrza dla zasuw w przedziale 950 l/min. - 1350 l/min. 
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B3

B

B4

B1

B2

d2 H 1 B1
Kwadrat

wrzeciona

mm

Ilość obrotów
do otwórz/ 

zamknij kg

Pasujące kółko  
ręczne***

Nr kat. 7800

50 19 349 284 125 88 43 10,3 13 6,30 2"

19 381 309 139 88 46 10,3 17 7,00 2"

80 19 450 355 779 396 188 100 273 265 250 46 14,8 (19,3**) 8 11,00 50(100**)

100 19 490 385 819 426 206 100 273 265 250 52 14,8 (19,3**) 10 14,00 50(100**)

125 19 559 439 892 484 234 100 273 265 250 56 19,3 13 17,00 125-150

150 23 619 483 952 528 268 100 273 265 250 56 19,3 15 22,00 125-150

200 23 753 591 1088 636 319 127 287 282 256 60 19,3 20 33,00 125-150

250* 23 957 788 1296 837 347 160 279 282 256 68 24,3 21 73,00 200

300* 23 1081 888 1420 937 399 160 279 282 256 78 24,3 25 99,00 200

350* 23 1242 1016 1610 1068 462 180 318 385 325 78 27,3 29 140,00 250-350

400* 28 1353 1103 1721 1155 512 180 318 385 325 102 27,3 34 180,00 250-350

ZASUWA NOŻOWA

** z adapterem nasadki wrzeciona* do zabudowy między kołnierzami owierconymi zgodnie z EN 1092-2, PN 10/ciśnienie robocze PN 6 *** kółko ręczne nie objęte dostawą

Nr kat. 3600
z niewznoszącym się wrzecionem

Nr kat. 3600
z przyłączem do napędu 
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Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegłowy 
tel.: 61 81 11 400  –  fax: 61 81 11 413 www.hawle.pl  –  info@hawle.pl

A

 A3/9

ZASUWA NOŻOWA

B

Ø d2

B3
B2
L

Ø
 D

N

H
1

H
2

H
3

B4 B5

Zawór elektromagnetyczny

Zawór dławiący  
na odpowietrzeniu

Napęd pneumatyczny

Nakrętka

Adapter

Element przejściowy

Sworzeń

Płyta odcinająca

Kolumna

Okular dławicy

Uszczelka poprzeczna

Korpus

Uszczelka typu U

DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400

B 125 139 188 206 268 319 347 399 462 512

B2 88 88 100 100 100 127 160 160 180 180

B3 129 129 129 129 160 160 244 244 244 244

B4 108 108 131 131 199 199 271 271 308 308

B5 19 19 19 19 19 19

L 43 46 46 52 56 60 68 78 78 102

H1 533 580 659 718 918 1006 1407 1611 1785 1943

H2 501 548 627 686 886 974 1375 1579 1753 1911

H3 286 311 347 377 486 489 796 896 1017 1104

Ø d2 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28

Części składowe Materiał

Łożyskowanie żeliwo szare, żeliwo sferoidalne

Uszczelka poprzeczna NBR

Uszczelka typu U NBR

Okular dławicy żeliwo szare

Kolumna stal nierdzewna

Płyta odcinająca stal nierdzewna

Kształtka przejściowa stal nierdzewna

Sworzeń stal nierdzewna

Napęd pneumatyczny Festo

Adapter żeliwo szare

Nakrętka stal nierdzewna

Śruby sześciokątne stal nierdzewna

Zawór  
elektromagnetyczny Festo

Zawór dławiący  
na odpowietrzeniu Festo

Średnica
Napęd  

pneumatyczny

Zalecany czas 
zamknięcia*  

(sek)
Adapter Zatyczka

Element 
przejściowy

DN50 DLP/DFPC-80-50 3
Typ A1 Typ A Typ A1

DN65 DLP/DFPC-80-65 3

DN80 DLP/DFPC-100-80 5
Typ A2 Typ B Typ A2

DN100 DLP/DFPC-100-100 5

DN150 DLP/DFPC-160-150 6
Typ B Typ C

Typ B1

DN200 DLP/DFPC-160-200 6 Typ B2

DN250

w przygotowaniu

Typ C Typ D Typ C
DN300

DN350
Typ C (D) Typ E Typ D

DN400

* z zaworem dławiącym na odpowietrzeniu

Nr kat. 3600PN
z przyłączem do napędu 
pneumatycznego

Nr kat. 3600PM
z napędem pneumatycznym

Wartości ciśnienia powietrza, optymalne dla pracy zasuw z napędami wynosi 5,5 - 7,0 bar.
Średni przepływ powietrza dla zasuw w przedziale 950 l/min. - 1350 l/min. 
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ZASUWA NOŻOWA

A1 + A2

B1 + B2

Typ
A1+ A2

Typ
B1+ B2

Typ
C + D

Typ
A + B + C

Nr kat. 3600PN
z przyłączem do napędu pneumatycznego

Nr kat. 3600PM
z napędem pneumatycznym

W celu zastosowania zasuwy nożowej z napędem pneumatycznym innego producenta  
prosimy o kontakt z działem technicznym Hawle.

Zalecane zawory elektromagnetyczne w zależności  
od możliwości podłączenia napedu pneumatycznego  
u klienta

• Znormalizowany elektrozawór typu Namur VSNC  
montowany bezpośrednio na siłowniku, sterowany  
elektrycznie

• Wyspa zaworowa VTUG z przyłączem multi-pin lub  
fieldbus do zdalnego sterowania

• Uniwersalny elektrozawór serii VUVS montowany  
indywidualnie poza siłownikiem, sterowany elektrycznie

• Zawór ręczny serii VHEF montowany indywidualnie poza 
siłownikiem, sterowany ręcznie 

Funkcje zaworów elektromagnetycznych

• 5/2 monostabilny jest to zawór posiadający jedną  
cewkę, a ich działanie wymaga podtrzymywania  
napięcia sterujacego 

• 5/2 bistabilny jest to zawór posiadający dwie cewki. 
Posiada stan stabilny w pozycji środkowej, a zmiana 
pozycji zaworu wymaga podania napięcia na odpowiednią 
cewkę

• 5/3 w położeniu środkowym zasilony jest to zawór 
posiadający dwie cewki. Posiada stan stabilny w pozycji 
środkowej, a zmiana pozycji zaworu wymaga podania  
napięcia na odpowiednią cewkę

Wyposażenie dodatkowe

• Czujniki do siłownika do bezpośredniego montażu  
(SMT, CRSMT)  – sygnalizowanie położeń krańcowych  
lub pośrednich napędów

• Adapter DADG do montażu zaworu Namur VSNC  
lub czujnika położenie bezposrednio na siłownikach DFPC

Inne wyposazenie dodatkowe na zapytanie

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.Wyd. 1. 2021
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Nr kat.

Średnica nominalna DN/ Ø rury

50 80 100 100 125 150 150 200 200

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225

4050 16

4051 10

Nr kat. 4050
Nr kat. 4051

Króćce PE do zgrzewania: 
  Nr kat. 4050  PN 16 / SDR 11
  Nr kat. 4051  PN 10 / SDR 17

DN50-200, PN 10 I PN 16

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

Dane techniczne

• Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z króćcami PE  
do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2

• W miękkouszczelniającej zasuwie odcinającej  
z kombinowanymi kielichami wciskowo-śrubowymi  
osadzone są fabrycznie dwa króćce PE do zgrzewania

• Szczelność króćców do zgrzewania gwarantowana jest  
przez dwie niezależne od siebie uszczelki oraz przez tuleje 
wzmacniające ze stali nierdzewnej w króćcach PE

• Zgrzewanie zasuwy z rurociągiem PE wykonuje się 
zgrzewarką doczołową lub zgrzewarką elektrooporową;  
po zgrzaniu obracanie zasuwy jest niedopuszczalne

• Jedna obudowa dla kilku średnic

• 100% przydatność do napędów elektromechanicznych

• Dzięki standardowej pokrywie możliwe jest proste 
wyposażenie we wskaźnik położenia lub napęd 
elektromechaniczny

Wykonanie standardowe:  bez kółka ręcznego i obudowy
Wykonanie specjalne:  na zapytanie

1. Króciec do zgrzewania 
standardowo  PE 100 formowany wtryskowo 
Tuleja wzmacniająca ze stali nierdzewnej 1.4301, 
   do króćca do zgrzewania 
   (patrz rysunek na odwrocie)

2. Uszczelka kielichowa z elastomeru
3. Uszczelka typu O-ring z elastomeru

Odpowiadające wyposażenie: patrz str. A1/2 
Kółko ręczne   nr kat. 7800
Obudowy: sztywna nr kat. 9000
 teleskopowa nr kat. 9500
Wskaźnik położenia
do obudów teleskopowych  nr kat. 7860
Skrzynki uliczne: sztywna nr kat. 1750
 teleskopowa nr kat. 2050
Płyty podkładowe   nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Adapter pod napęd 
elektromechaniczny   nr kat. 8630
Osłona czopa   nr kat. 2156, nr kat. 2157,
   nr kat. 2158
Przedłużacz wrzeciona   nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, 
   nr kat. 7822, nr kat. 7824PL,  
   nr kat. 7825PL,  
   nr kat. 7826PL
Napęd elektromechaniczny  nr kat. 9920
Wskaźnik położenia   nr kat. 2170
HAWAK stojaki kolumnowe  nr kat. 9894, nr kat. 9895
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DN 1
Zasuwa

Combi-T E2 Kołnierz Wrzeciono
kgH1 h ØK1 C1 c Ød1

80 80 280 336 436 436 170 160 19 160 19 17,3 35 25 25,0
100 260 328 420 438 180 145 19 180 19 17,3 35 25 29,5
100 80 280 336 436 446 200 160 19 180 19 17,3 35 25 30,0
100 100 310 373 483 483 200 180 19 180 19 19,3 38 25 34,0
125 80 280 336 436 461 200 160 19 210 19 17,3 35 25 31,0
125 100 310 373 483 498 215 180 19 210 19 19,3 38 25 36,0
150 260 328 420 470 210 145 19 240 19 17,3 35 25 33,0
150 80 280 336 436 473 220 160 19 240 19 17,3 35 25 36,0
150 100 310 373 483 516 220 180 19 240 19 19,3 38 25 40,5
150 150 400 462 605 605 250 240 19 240 19 19,3 38 28 59,0
200 80 280 336 436 506 250 160 19 295 20 17,3 35 25 42,0
200 100 310 373 483 543 250 180 19 295 20 19,3 38 25 49,5
200 150 400 462 605 632 275 240 19 295 20 19,3 38 28 66,0
200 200 460 563 733 733 295 295 20 295 20 24,3 48 32 88,0

h

C

C1

c

Nr kat. 4340

/2

trójnik kołnierzowy zintegrowany z zasuwą , PN 10 I PN 16
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A

Nr kat. Wersja PN
Ilość 

zasuw
Średnica nominalna/DN

80 100 125 150 200

4450E2 bez pionowego
przyłącza

16

2

3

4460E2 z pionowym 
przyłączem

2

3

• Miękkouszczelniające zasuwy klinowe zintegrowane  
z trójnikiem kołnierzowym

• Zwarta konstrukcja pozwalająca na oszczędność  
miejsca zabudowy, materiałów, kosztów robocizny, 
transportu i magazynowania

• Dzięki krótkiej zabudowie przy montażu armatury  
COMBI-III E2 w studzienkach możliwe jest zastosowanie 
kręgów betonowych o mniejszej średnicy  
(obniżenie kosztów studzienki o 25%)

• Dostępne z pionowym przyłączem DN 100

• Przyłącze z gwintem wewnętrznym ¾" – opcjonalnie pod 
manometr, zawór kulowy itd.

• Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 
EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 
proszę podać w zamówieniu – inne wykonania na zapytanie

• Przelot zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości

Nr kat. 4450E2
Nr kat. 4460E2

W przypadku, gdy armatura Combi  
wyposażona jest w mniejszą ilość zasuw 

niż 3, proszę podać rozmieszczenie zasuw 
zgodnie z położeniem wskazówek zegara!

W przypadku gdy na jednym lub 
więcej odgałęzieniach nie jest 

wymagane odcięcie, montuje się 
pokrywę zaślepiającą

nr kat. 8570E2

A7/1

COMBI-III E2
trójnik kołnierzowy zintegrowany z zasuwami E2,  
z 2 lub 3 odcięciami, PN 10 I PN 16
Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

Odpowiadające wyposażenie: patrz str. A1/2
Kółko ręczne   nr kat. 7800
Obudowy: sztywna nr kat. 9000E2/E3
 teleskopowa nr kat. 9500E2/E3
Wskaźnik położenia 
do obudów teleskopowych  nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:   nr kat. 4550
Osłona czopa   nr kat. 2156, nr kat. 2157,
   nr kat. 2158
Przedłużacz wrzeciona  nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, 
   nr kat. 7822, nr kat. 7824PL,  
   nr kat. 7825PL,  
   nr kat. 7826PL
Wskaźnik położenia   nr kat. 2170E2/E3
Śruby z nakrętkami   nr kat. 8810, nr kat. 8830, 
   nr kat. 8840
Uszczelki płaskie   nr kat. 3390, nr kat. 3470
Pokrywa zaślepiająca  nr kat. 8570E2

biuro
Pisanie tekstu
X
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M1

Ø d1

H
1

N
M2

L
1

L1

L
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h

H

D
N

G ¾"

L

C

D
N

Ø
 K

a
c

(na zapytanie)

DN
Combi III E2 z pionowym przyłączem Wrzeciono Masa kg 

dla ilości zasuw

ØA DN 1 L L1 H H1 H2 H3 C  C1 ØK ØK1 M1 M2 h N a c Ød1 2 3

100 100 100 555 212 373 483 90 + 19 + 180 + 365 258 411 27 19,3 38 25 71,0 76,0

150 150 100 625 360 462 605 140 192 19 19 240 180 415 293,5 520 27 19,3 38 28 120,0 130,0

200 200 100 695 445 563 733 180 192 20 19 295 180 465 329 602 32 24,3 48 32 198,0 205,0

DN
Combi III E2 bez pionowego przyłącza Wrzeciono Masa kg 

dla ilości zasuw

L H H 1 ØK C M1 M2 L1 h N a c Ød1 2 3

80 435 336 436 160 19 255 180 - 318 - 17,3 35 25 45,0 50,0
100 555 373 483 180 19 365 258 212 411 27 19,3 38 25 68,0 74,0
125 615 475 600 210 19 415 293,5 360 515 27 19,3 38 28 101,0 111,0
150 625 462 605 240 19 415 293,5 360 520 27 19,3 38 28 105,0 115,0
200 695 563 733 295 20 465 329 445 602 32 24,3 48 32 167,0 183,0

Nr kat. 4450E2
Nr kat. 4460E2

+ przyłącze kołnierzowe bezpośrednio na korpusie 

M1
Ø K1

DN1 Ø d1

H
1

N
M2

L
1

L1

L
/2

h

HH
3

H
2

Ø A

D
N

G ¾"

L

C

D
N

Ø
 K

a

c

C1

(na zapytanie)

COMBI-III E2
trójnik kołnierzowy zintegrowany z zasuwami E2,  
z 2 lub 3 odcięciami, PN 10 I PN 16

A7/2

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.Wyd. 1. 2021
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Nr kat. Wersja
Ilość 

zasuw
Średnica nominalna/DN

80 100 125 150 200

4400 bez pionowego
przyłącza

16

2

3

4

4410 bez pionowego
przyłącza

3

4

Nr kat. 4400
Nr kat. 4410

W przypadku, gdy armatura Combi  
wyposażona jest w mniejszą ilość zasuw 

niż 4, proszę podać rozmieszczenie zasuw 
zgodnie z położeniem wskazówek zegara!

W przypadku gdy na jednym lub więcej odgałęzieniach nie 
jest wymagane odcięcie, montuje się pokrywę zaślepiającą 
nr kat. 8570

Nr kat. 4400E2 
czwórnik kołnierzowy
z 3 odcięciami

Nr kat. 4410E2
Czwórnik kołnierzowy
z 3 odcięciami i piono-
wym przyłączem

czwórnik kołnierzowy zintegrowany z zasuwami , 
z 2, 3 lub 4 odcięciami, PN 10 I PN 16

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

• Miękkouszczelniające zasuwy klinowe zintegrowane  
z czwórnikiem kołnierzowym

• Zwarta konstrukcja pozwalająca na oszczędność miejsca 
zabudowy, materiałów, kosztów robocizny, transportu  
i magazynowania

• Dzięki krótkiej zabudowie przy montażu armatury  
COMBI-IV  w studzienkach możliwe jest zastosowanie 
kręgów betonowych o mniejszej średnicy  
(obniżenie kosztów studzienki o 25%)

• Dostępne z pionowym przyłączem DN 100

• Przyłącze z gwintem wewnętrznym ¾" – opcjonalnie pod 
manometr, zawór kulowy itd.

• Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 
EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 
proszę podać w zamówieniu – inne wykonania na zapytanie

• Przelot zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości

Odpowiadające wyposażenie: patrz str. A1/2
Kółko ręczne   nr kat. 7800
Obudowy: sztywna nr kat. 9000
 teleskopowa nr kat. 9500
Skrzynki uliczne   nr kat. 4550
Osłona czopa   nr kat. 2156, nr kat. 2157,
   nr kat. 2158
Przedłużacz wrzeciona  nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, 
   nr kat. 7822, nr kat. 7824PL,  
   nr kat. 7825PL,  
   nr kat. 7826PL
Wskaźnik położenia   nr kat. 2170
Śruby z nakrętkami   nr kat. 8810, nr kat. 8830,
   nr kat. 8840
Uszczelki płaskie   nr kat. 3390, nr kat. 3470
Pokrywa zaślepiająca  nr kat. 8570

biuro
Prostokąt



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegłowy 
tel.: 61 81 11 400  –  fax: 61 81 11 413 www.hawle.pl  –  info@hawle.pl

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego. Wyd. 1. 2021

D

D2/2

KSZTAŁTKI

Cechy konstrukcyjne

DN DN 1 L Masa kg

65 50 200 9,0

80
50 200 7,4
65 200 8,2

100

50 200 8,1
65 200 8,8
80 200 9,5

125
80 200 10,7
100 200 11,4

150

80 200 12,2
100 200 16,7
125 200 14,1

200

 80+ 300 18,1
100 300 18,6
125 300 20,0
150 300 22,0

250

100* 300 22,0
125+ 300 41,0
150 300 27,0
200 300 30,5

300

150 300 37,0
200 300 35,5
250 300 41,0

350 300* 300 64,0
400 350* 300 81,0

500
300* 600 110,0
400* 600 129,0

DN b Masa kg

50 150 9,0

80 130 9,5

100 140 11,5

200* 180 27,5
250 350 80,0

L

D
N

D
N

 1

b

D
N

b

• Zgodnie z EN 545

• Ciśnienie robocze PN16

• Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane

• Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

* Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10
+ dostępne tylko PN 16

• Zgodnie z EN 545

• Ciśnienie robocze PN 16

• Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane

• Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN 16 (proszę podać w zamówieniu)

Cechy konstrukcyjne

Zwężka dwukołnierzowa
Kształtka FFR

Nr kat. 8550

Łuk kołnierzowy 45°
Kształtka FFK 
Nr kat. 8540

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.Wyd. 1. 2021
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KSZTAŁTKI

b Masa kg

9,3
9,7

31,0
350
400 70,0

Masa kg
400 47,0
460 230

• Zgodnie z EN 545

• Ciśnienie robocze PN16

• Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane

• Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN 16 (proszę podać w zamówieniu)

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN 16 (proszę podać w zamówieniu)

• Ciśnienie robocze PN 16

• Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane

• Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

• Nr kat. 8741 z przyłączem pionowym DN 100 
(za dodatkową opłatą)

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Łuk kołnierzowy 90°
Kształtka Q
Nr kat. 8530

Trójnik kołnierzowy krótki - T
Nr kat. 8740

biuro
Pisanie tekstu
X

biuro
Prostokąt

biuro
Podświetl

biuro
Podświetl
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Wersja  Regulacja  
długości L A F Kąt

kg

krótka 150 - 207
130 87 3 x 120° 0 - 10°

długa 207 - 323 415

krótka 150 - 214
147 107 3 x 120° 0 - 10°

14,30

długa 214 - 344 415

krótka 150 - 216
157 117 3 x 120° 0 - 10°

długa 216 - 350 415

krótka 175 - 250 330
4 x 90° 240 0 - 10°

27,00

długa 250 - 408 480 29,30

krótka 195 - 292 360
340 4 x 90° 297 0 - 8°

44,80

długa 280 - 462 530

HAWLE-VARIO
innowacyjna kształtka elastyczna, PN10 I PN16

Nr kat. 8010S
Innowacyjna kształtka elastyczna z zestawem zabezpieczającym przed przesunięciem – zabudowa krótka

Nr kat. 8011S
Innowacyjna kształtka elastyczna z zestawem zabezpieczającym przed przesunięciem – zabudowa długa

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.Wyd. 1. 2021

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegłowy 
tel.: 61 81 11 400  –  fax: 61 81 11 413 www.hawle.pl  –  info@hawle.pl

D

KSZTAŁTKA MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWA
PN10 I PN16 I PN25 I PN40

D6/1

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Nr kat. PN

Średnica nominalna/DN

5
0

6
5

8
0

1
0
0

1
2
5

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

4
0
0

4
5
0

5
0
0

6
0
0

70
0

8
0
0

90
0

1
0
0
0

1
1
0
0

1
2
0
0

1
3
0
0

1
4
0
0

1
5
0
0

16
0

0*
 

17
0

0

1
8
0
0

2
0
0
0

2
2
0
0

2
4
0
0

2
5
0
0

9810

10

16

25

40

• Podwójnie kołnierzowy łącznik, który pozwala na wzdłużną 
regulację w systemach rurociągów kołnierzowych

• Ułatwia montaż i demontaż armatury w systemach połączeń 
kołnierzowych

• Montaż wstawki demontażowo-montażowej następuje 
poprzez pręty gwintowane stanowiące wyposażenie wstawki, 
a zatem połączenie nie wymaga dodatkowych śrub

• Regulacja długości w zakresie +/-25mm, 
(długość całkowita podana w tabeli)

• Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie  
z EN 1092-2, PN10 I PN16 I PN25 

(PN40 na zapytanie)

1. Kołnierz z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, 
epoksydowany

2. Kołnierz z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, 
epoksydowany

3. Kołnierz zabezpieczający ze stali 1.0037, epoksydowany
4. Pierścień uszczelniający z EPDM
5. Pręt gwintowany ze stali ocynkowanej*
6. Nakrętka ze stali ocynkowanej*

* Inne warianty na zapytanie

* Większe średnice i ciśnienie PN 40 na zapytanie

Wstawka montażowo-demontażowa
Nr kat. 9810

Ø
 d

2

C

L

L1

-25

+25

Ø
 D

3

2

1

4

5

6

Ø
 K

biuro
Pisanie tekstu
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D

D6/2

KSZTAŁTKA MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWA
PN10 I PN16 I PN25

DN PN L L1 ØD ØK C
Śruby Masa

kgIlość Ød2
80

25

200 330 200 160 19,0 8 19 *

100 220 340 235 190 19,0 8 23 32

125 220 370 270 220 19,0 8 28 43

150 230 370 300 250 20,0 8 28 52

200 230 370 360 310 22,0 12 28 76

250 250 410 425 370 24,5 12 31 108

300 250 410 485 430 27,5 16 31 129

350 270 480 555 490 30,0 16 34 196

400 280 500 620 550 32,0 16 37 212

450 280 480 670 600 34,5 20 37 281

500 300 500 730 660 36,5 20 37 290

600 320 520 845 770 42,0 20 41 389

700 340 530 960 875 46,5 24 44 505

800 360 600 1085 990 51,0 24 50 690

900 380 600 1185 1090 55,5 28 50 920

1000 400 650 1320 1210 60,0 28 57 1257

1200 450 720 1530 1420 69,0 32 57 1870

1400 490 830 1755 1640 74,0 36 62 *

1600 470 800 1975 1860 81,0 40 62 *

2000 540 950 2425 2300 95,0 48 70 *

2500 540 920 3015 2840 92,0 60 68 *

DN PN L L1 ØD ØK C
Śruby Masa

kgIlość Ød2
50

16

180 280 165 125 19,0 4 19 11

65 180 280 185 145 19,0 4 19 13

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 19,0 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 12 23 45

250 230 370 405 355 22,0 12 28 66

300 250 410 460 410 24,5 12 28 84

350 260 410 520 470 26,5 16 28 107

400 270 430 580 525 28,0 16 31 142

450 270 430 640 585 30,0 20 31 177

500 280 440 715 650 31,5 20 34 200

600 300 500 840 770 36,0 20 37 305

700 300 500 910 840 39,5 24 37 321

800 320 520 1025 950 43,0 24 41 469

900 320 520 1125 1050 46,5 28 41 535

1000 340 560 1255 1170 50,0 28 44 698

1100 340 560 1355 1270 53,5 32 44 830

1200 360 600 1485 1390 57,0 32 50 1070

1300 370 630 1585 1490 59,0 32 50 1172

1400 380 630 1685 1590 60,0 36 50 1270

1500 380 610 1820 1710 62,5 36 57 1560

1600 400 700 1930 1820 65,0 40 57 1705

1700 445 750 2030 1920 68,0 44 57 *

1800 450 750 2130 2020 70,0 44 57 *

2000 460 775 2345 2230 75,0 48 62 *

2200 470 775 2555 2440 80,0 52 62 *

2500 470 775 2890 2750 76,0 60 60 *

DN PN L L1 ØD ØK C
Śruby Masa

kgIlość Ød2
100

40

220 340 235 190 19,0 8 23

125 220 370 270 220 23,5 8 28

150 230 370 300 250 26,0 8 28

200 230 370 375 320 30,0 12 31

250 270 450 450 385 34,5 12 34

300 270 460 515 450 39,5 16 34

350 270 480 580 510 44,0 16 37

400 330 560 660 585 48,0 16 41

500 320 550 755 670 52,0 20 44

600 390 650 890 795 58,0 20 50

700 370 630 995 900 64,5 24 50

800 410 720 1140 1030 72,0 24 57

900 460 790 1250 1140 80,0 28 57

1000 460 790 1360 1250 85,0 28 57

1200 500 860 1575 1460 95,0 32 62

* Na zapytanie

DN PN L L1 ØD ØK C
Śruby Masa

kgIlość Ød2
50

10

180 280 165 125 19,0 4 19 11

65 180 280 185 145 19,0 4 19 13

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 19,0 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 8 23 42

250 220 360 405 350 22,0 12 23 62

300 220 360 460 400 24,5 12 23 67

350 230 360 505 460 24,5 16 23 85

400 230 370 565 515 24,5 16 28 105

450 250 390 615 565 25,5 20 28 131

500 260 390 670 620 26,5 20 28 155

600 260 410 780 725 30,0 20 31 225

700 260 410 895 840 32,5 24 31 300

800 290 460 1015 950 35,0 24 34 361

900 290 460 1115 1050 37,5 28 34 400

1000 290 500 1230 1160 40,0 28 37 516

1100 300 480 1355 1270 53,5 32 37 830

1200 320 520 1455 1380 45,0 32 41 895

1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 1172

1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194

1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560

1600 390 600 1915 1820 49,0 40 50 1436

1700 445 750 2030 1920 68,0 44 50 *

1800 450 750 2125 2020 52,0 44 50 *

2000 450 750 2325 2230 55,0 48 50 *

2200 450 750 2555 2440 65,0 52 57 *

2400 450 750 2760 2650 65,0 56 57 *

2500 450 750 2860 2750 65,0 56 57 *

Ciśnienie PN10 Ciśnienie PN16

Ciśnienie PN40Ciśnienie PN25
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CZYSZCZAK REWIZYJNY
DN 80-DN300, PN10

Cechy konstrukcyjne

Nr kat. Wariant 
wykonania

8549 z pokrywą rewizyjną

8549Z pokrywa rewizyjna 
z zaworem do płukania Hawlinger

Nr kat. 8549
Czyszczak rewizyjny z pokrywą rewizyjną
DN80-DN300

Nr kat. 8549Z
Czyszczak rewizyjny z pokrywą rewizyjną
i z zaworem do płukania Hawlinger
DN80-DN300

• Czyszczak rewizyjny umożliwia inspekcję rurociągu, 
czyszczenie oraz płukanie sieci kanalizacyjnej tłocznej 
i podciśnieniowej

• Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie 
z EN 1092-2 PN10

Dane techniczne

• Korpus i pokrywa rewizyjna z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-400, epoksydowane

• Śruby nakrętki ze stali nierdzewnej

• Uszczelka z elastomeru

Warianty wykonania

• Pokrywa rewizyjna bez otworu

• Pokrywa rewizyjna z gwintem wewnętrznym 2"

• Czyszczak rewizyjny z armaturą odcinającą typu Hawlinger 
do płukania, z górnym odejściem z nasadą hydrantową 
typu C, nr kat. 8549Z

biuro
Prostokąt
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Części składowe
Materiał

Standard Opcja

1 Korpus żeliwo sferoidalne stal nierdzewna

2 Osłona stal St37, opcjonalnie 
stal nierdzewna stal nierdzewna

Prowadzenie pływaka stal nierdzewna stal nierdzewna

Pokrywa stal nierdzewna stal nierdzewna

5 Pływak PE 100 (HDPE) PE 100 (HDPE)

Pływak PE 100 (HDPE) PE 100 (HDPE)

Gniazdo elastomer elastomer

Mały otwór (kryza) stal nierdzewna stal nierdzewna

Pływak PE 100 (HDPE) PE 100 (HDPE)

10 O-Ring elastomer elastomer

11 Śruba stal nierdzewna stal nierdzewna

Śruby
 B Masa kg*

Ilość d 2

50

25

165 125 19 4 19 200 355

80 200 160 19 8 19 240 420 28

100 235 190 19 8 23 255 420 30

150 300 250 20 8 28 365 580 95

 D
Śruby

B Masa kg*
Ilość d 2

50
40

165 125 19 4 19 200 365

100 235 190 19 8 23 255 420 30

* Masa dla wykonania standardowego

ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCY
dynamiczny, PN10 I PN16 I PN25 I PN40

Ø K
Śruby

Ø B Masa kg*
Ilość d 2

50

10/16

165 125 19 4 19 200 355 20

80 200 160 19 8 19 240 420 26

100 220 180 19 8 19 255 420 28

150 285 240 19 8 23 365 580 90

200 10 340 295 20 8 23 410 630 98

200 16 340 295 20 23 410 630 98

250 10 405 355 23 540 820 160

250 16 405 355 28 540 820 160

300 16 460 410 24,5 28 650 927 310

Nr kat. 9842
Nr kat. 9842K

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.Wyd. 1. 2021

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegłowy 
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N

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

N 7/1

Nr kat. Wykonanie Medium Ciśnienie
bar

DN

2" 50 80 10
0

15
0

20
0

9864

stal nierdzewna,
z przyłączem koł-

nierzowym

ścieki PN
10 - 16

9864

stal nierdzewna,
z przyłączem 

gwintowanym 2"

9863

stal, 
epoksydowany,

z przyłączem koł-
nierzowym

9863

stal, 
epoksydowany,
z przyłączem 

gwintowanym 2"

• Bezstopniowy zawór na- i odpowietrzający do ścieków

• Samoczynnie działający

• Max. wydajność odpowietrzania: 440 m3/h

• Max. powierzchnia przekroju odpowietrzania: 480 mm2

• Gniazdo niestykające się ze ściekami dzięki poduszce 
powietrznej

• Dwa przyłącza umożliwiające skuteczne płukanie podczas  
prac konserwacyjnych (górne przyłącze – doprowadzenie  
wody płuczącej, dolne – odprowadzenie popłuczyn)

• Odprowadzenie popłuczyn przez zawór kulowy

• Wszystkie elementy wykonane z materiałów  
odpornych na korozję

• Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 
 – PN 10 standard, EN 1092-2 – PN 16 DN 200 dostępne  
inne standardy – prosimy podać przy zamówieniu

• Możliwość wykonania wersji do wody pitnej  
– prosimy podać przy zamówieniu

ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCE 

do ścieków, ciśnienie robocze od 0 do 16 bar

Konserwacja zaworu

Patrz: str N 8/2

Odpowiadające wyposażenie:
Zawór jednokierunkowy – tylko napowietrzanie  
do zaworu napowietrzającego i odpowietrzającego 
nr kat. 9863 / 9864 – patrz: str. N 7/3

Przykład zabudowy

Nr kat. 9864
Nr kat. 9863

biuro
Wyróżnienie

biuro
Pisanie tekstu
X
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N

N7/2

Przyłącze DN PN B H h1 h2
Masa kg

9864 9863

2"

10/16

273 605 580 273 16,80 21,50

50 273 615 590 284 19,40 23,30

80 273 615 590 284 20,50 21,50

100 273 615 590 284 21,00 22,10

150 273 615 590 284 24,80 24,80

200
10 273 615 590 284 25,20 24,90

16 273 615 590 284 25,00 24,90

9

8

7

6

5

4

3

2

1
19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

H

h
1

h
2

87B

DN

R 1½"

ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCE 

do ścieków, ciśnienie robocze od 0 do 16 bar

Nr kat. 9864
Nr kat. 9863

Część skłądowa Nr kat. 9864 Nr kat. 9863

1 Kolano wylotowe z gwintem 
wewnętrznym 1½", sitem PE PE

2 Membrana rozwijana elastomer elastomer

3 Uszczelka typu O-ring elastomer elastomer

4 Śruby z łbem sześciokątnym stal nierdzewna stal nierdzewna

5 Nakrętki sześciokątne stal nierdzewna stal nierdzewna

6 Deflektor zanieczyszczeń PP PP

7 Korpus stal nierdzewna stal St37, 
epoksydowany

8 Pływak POM POM

9 Zawór kulowy 1" stal nierdzewna stal nierdzewna

10 Drążek pływaka stal nierdzewna stal nierdzewna 

11 Pierścień tłumiący elastomer elastomer

12 Uszczelnienie membrany POM POM

13 Sprężyna dociskowa stal nierdzewna stal nierdzewna

14 Sito tarczowe POM POM

15 Uszczelka typu O-ring 157x 6 elastomer elastomer

16 Kołnierz zaciskowy stal nierdzewna stal St37, 
epoksydowany

17 Membrana z pierścieniem  
zabezpieczającym POM (elastomer) POM (elastomer)

18 Górna część zaworu POM POM

19 Uszczelka typu O-ring 34 x 3 elastomer elastomer

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.Wyd. 1. 2021
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Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

/3

zawór jednokierunkowy 
w pozycji zamkniętej

zawór jednokierunkowy 
w pozycji otwartej

zawór 
napowietrzający i odpowietrzający 

z zabudowanym zaworem
jednokierunkowym

zawór 
jednokierunkowy

ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY
do zaworu napowietrzającego i odpowietrzającego

• Podczas płukania z zastosowaniem sprężonego powietrza 
nie jest pożądane ulatnianie się powietrza przepłukującego 
przez zawór napowietrzająco-odpowietrzający. W tym celu 
firma HAWLE opracowała zawór jednokierunkowy, który 
może zostać dodatkowo zamontowany na każdym zaworze 
lub w każdym zestawie. Podczas osiągania określonej ilości 
odprowadzanego powietrza (możliwej do bezstopniowego 
nastawienia za pośrednictwem nakrętki regulującej), zawór 
jednokierunkowy zamyka się – powietrze przepłukujące 
pozostaje w przewodzie, jedynie jego niewielka ilość 
wydostaje się przez otwór przelotowy. Po zakończeniu 
procesu płukania, ciśnienie obniża się przez ten otwór,  
zawór jednokierunkowy otwiera się, a zawór napowietrzający 
i odpowietrzający powraca do normalnego trybu działania.

• Za pomocą elementu do tłumienia zamykany jest  
z czasowym opóźnieniem szczelny grzybek stożkowy 
zaworu, tzn. zawór nie działa natychmiast przy każdym 
krótkotrwałym procesie odpowietrzania i ulega zamknięciu.

• Ulatniająca się przez otwór przelotowy ilość powietrza daje 
się nastawić za pomocą dziurkowanej śruby regulacyjnej

• Medium: woda pitna, ścieki

• Max. ciśnienie robocze: 16 bar

• Materiał: 
– Korpus i grzybek uszczelniający z POM 
– Oś, sprężyna i nakrętka nastawna ze stali nierdzewnej 
– Uszczelnienie z NBR

• Może zostać również zamontowany na zabudowanym  
już zaworze lub zespole na- i odpowietrzającym

• Możliwość bezstopniowego dopasowania strumienia 
powietrza w procesie zamykania

• Poza okresem płukania zawór pracuje w normalnym  
zakresie

Nr kat. 9862

zespół 
napowietrzający i odpowietrzający 

z zabudowanym zaworem
jednokierunkowym
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Przyłącze DN B h1 h2
Masa kg

2"

10/16

273 605 580 273 16,80 21,50

50 273 615 590 284 19,40 23,30

80 273 615 590 284 20,50 21,50

100 273 615 590 284 21,00 22,10

150 273 615 590 284 24,80 24,80

200
10 273 615 590 284 25,20 24,90

16 273 615 590 284 25,00 24,90

ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCE
do ścieków, ciśnienie robocze od 0 do 16 bar

Nr kat. 9864
Nr kat. 9863

Część skłądowa Nr kat. 9864 Nr kat. 9863

1 Kolano wylotowe z gwintem 
wewnętrznym 1½", sitem PE PE

2 Membrana rozwijana elastomer elastomer

Uszczelka typu O-ring elastomer elastomer

Śruby z łbem sześciokątnym stal nierdzewna stal nierdzewna

5 Nakrętki sześciokątne stal nierdzewna stal nierdzewna

Deflektor zanieczyszczeń

Korpus stal nierdzewna stal St37, 
epoksydowany

Pływak POM POM

Zawór kulowy 1" stal nierdzewna stal nierdzewna

10 Drążek pływaka stal nierdzewna stal nierdzewna 

11 Pierścień tłumiący elastomer elastomer

12 Uszczelnienie membrany POM POM

13 Sprężyna dociskowa stal nierdzewna stal nierdzewna

14 Sito tarczowe POM POM

15 Uszczelka typu O-ring 157x 6 elastomer elastomer

16 Kołnierz zaciskowy stal nierdzewna stal St37, 
epoksydowany

17 Membrana z pierścieniem 
zabezpieczającym POM (elastomer) POM (elastomer)

18 Górna część zaworu POM POM

19 Uszczelka typu O-ring 34 x 3 elastomer elastomer

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.Wyd. 1. 2021
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N

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

N 7/3

zawór jednokierunkowy 
w pozycji zamkniętej

zawór jednokierunkowy 
w pozycji otwartej

zawór  
napowietrzający i odpowietrzający  

z zabudowanym zaworem 

jednokierunkowym

zawór 
jednokierunkowy

310

ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY
do zaworu napowietrzającego i odpowietrzającego

• Podczas płukania z zastosowaniem sprężonego powietrza 
nie jest pożądane ulatnianie się powietrza przepłukującego 
przez zawór napowietrzająco-odpowietrzający. W tym celu 
firma HAWLE opracowała zawór jednokierunkowy, który 
może zostać dodatkowo zamontowany na każdym zaworze 
lub w każdym zestawie. Podczas osiągania określonej ilości 
odprowadzanego powietrza (możliwej do bezstopniowego 
nastawienia za pośrednictwem nakrętki regulującej), zawór 
jednokierunkowy zamyka się – powietrze przepłukujące 
pozostaje w przewodzie, jedynie jego niewielka ilość 
wydostaje się przez otwór przelotowy. Po zakończeniu 
procesu płukania, ciśnienie obniża się przez ten otwór,  
zawór jednokierunkowy otwiera się, a zawór napowietrzający 
i odpowietrzający powraca do normalnego trybu działania.

• Za pomocą elementu do tłumienia zamykany jest  
z czasowym opóźnieniem szczelny grzybek stożkowy 
zaworu, tzn. zawór nie działa natychmiast przy każdym 
krótkotrwałym procesie odpowietrzania i ulega zamknięciu.

• Ulatniająca się przez otwór przelotowy ilość powietrza daje 
się nastawić za pomocą dziurkowanej śruby regulacyjnej

• Medium: woda pitna, ścieki

• Max. ciśnienie robocze: 16 bar

• Materiał: 
– Korpus i grzybek uszczelniający z POM 
– Oś, sprężyna i nakrętka nastawna ze stali nierdzewnej 
– Uszczelnienie z NBR

• Może zostać również zamontowany na zabudowanym  
już zaworze lub zespole na- i odpowietrzającym

• Możliwość bezstopniowego dopasowania strumienia 
powietrza w procesie zamykania

• Poza okresem płukania zawór pracuje w normalnym  
zakresie

Nr kat. 9862

zespół  
napowietrzający i odpowietrzający  

z zabudowanym zaworem 

jednokierunkowym
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N

N 7/4

NOTATKI

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.Wyd. 1. 2021
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Cechy konstrukcyjne

Przykład zabudowy

Nr 
kat. Wykonanie

Głębokość  
zabudowy Rd

m mm
B

mm

9828

kołnierz
DN 80 1,25 975

455

62

kołnierz
DN 80 1,50 1225 80

9827

końcówka 
System BAIO 1,25 1050 62

końcówka 
System BAIO 1,50 1300 80

ZESPÓŁ NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCY
do kanalizacji, ciśnienie robocze od 0 do 16 bar

• Zespół na- i odpowietrzający składa się z rury osłonowej 
z PE, armatury odcinającej typu Hawlinger i zaworu 
napowietrzająco-odpowietrzającego

• Bezstopniowy zawór napowietrzająco-odpowietrzający, 
samoczynnie działający

• Gniazdo niestykające się ze ściekami dzięki poduszce 
powietrznej

• Dwa przyłącza umożliwiające skuteczne płukanie podczas 
prac konserwacyjnych (górne przyłącze – doprowadzenie 
wody płuczącej, dolne – odprowadzenie popłuczyn)

• Wszystkie elementy mechaniczne wykonane z materiałów 
odpornych na korozję, korpus zaworu wykonany ze stali, 
epoksydowanej

• Dzięki bezstopniowej pracy zaworu możliwe jest 
odprowadzenie dużych ilości powietrza

• Inne media na zapytanie

• Korpus ze stali, epoksydowanej
(na zapytanie korpus zaworu ze stali nierdzewnej 1.4301)

• Max. wydajność odpowietrzania: 440 m3/h

• Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie 
z EN 1092-2 PN 10

• Ciśnienie robocze: 0 - 16 bar

Dane techniczne

Odpowiadające wyposażenie:
– Pokrywa włazu/pierścień włazu do zespołu
   napowietrzająco-odpowietrzającego patrz: str. M 3/3
– Skrzynka uliczna   patrz: str. M3/3
– Zawór jednokierunkowy  patrz: str. N 7/3

Oferta uzupełniająca

Nr kat. 9828
z przyłączem 
kołnierzowym

Nr kat. 9827
z końcówką 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Pan ADAM BOGDAN LACHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8541/03

adres zamieszkania  KAZUŃ NOWY UL. GRUNWALDZKA 22, 05-152 CZOSNÓW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Digitally signed by Roman Lulis
Date: 2021.08.24 12:03:44 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Warszawa, Polska


