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KREWVOX

KARTA KATALOGOWA
. FILTRA MSF2-10 PECV VM

Podstawowe paramenty techniczne:

e Wydajnosc filtra: 60 m3/h
e Typ filtra Dyskowy, montaz dyskéw poziomy
e Liczba dyskow 2
e Powierzchnia dyskéw filtracyjnych 2x5m?=10m?
e Tkanina filtracyjna Mikrowtékna, Materiat Poliester
e Zbiornik: okragty, stal nierdzewna 304
Srednica filtra: 2500 mm
Wysokosc filtra: 1972 mm
Kotnierz doptyw: DN 150/PN10
Kotnierz odptyw: DN 150/PN10
Kotnierz przelew awaryjny: DN 150/PN10
Odprowadzenie poptuczyn: DN 50/PN10
Podtaczenie pompy osadu/drenazowej: DN 50/PN10
Przykrycie zbiornika: Tworzywo wzmochione wtéknem szklanym (PRFV)
Witaz inspekcyjny: Boczny, wymiary 1100 x 800 mm.
e System czyszczacy tkanine: dysze zasysajgce + pompa ptukania wstecznego

(zasysajgca): Q=51/s, H=9,5m, N=1,1 kW

e Pompa osadu i oprdzniania zbiornika: Q=5I/s, H=8 mst. wody, N = 1,1 kW

e Naped dyskow: N = 0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz, IP 55

e Szafa zasilajgco sterownicza: Wiszaca, IP55, zawierajgcy sterownik SIEMENS PLC, typu
LOGO, przystosowany do podtgczenia do systemu
zdalnego sterowania. Komponenty SIEMENS/

TELEMECANIQUE dla obwoddéw zasilania i sterowania.
Panel sterowania jest wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami CEI-IEC. Czyszczenie
automatyczne tkaniny z nastawg czasowa.

e Mak. pobdér mocy: 1,65 kW*
e Pomiar poziomu: 4 czujniki typu przewodzgcego
e Waga filtra (transportowa): ~1.150 kg.

Dla kazdego filtra przygotowywany jest rysunek techniczny, uwzgledniajgcy potozenie krdoécoéw
podtgczeniowych, wraz ze wszystkimi akcesoriami do prawidtowej instalacji i obstugi.

*Uwaga: W filtrze tkaninowym typu MSF 2/10 PECV VM MF zainstalowany jest jeden silnik przektadniowy 0,55 kW obracajacy
dyski i jedna pompa ptukania zwrotnego 1,1 kW (zasysajgca) oraz jedna zewnetrzna pompa 1,1 kW do oprdzniania
zbiornika. Podczas normalnego procesu (filtracji) nie wystepuje zuzycie energii. Podczas ptukania zwrotnego pracuje
zaréwno silnik przektadniowy, jak i jedna pompa ptuczaca. Zuzycie energii przy ptukaniu zwrotnym 1,65 kW (silnik

przektadniowy + 1 pompa).



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
llos¢: 1

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000

Punkt znamionowy pracy

ksB .

Oferta: 25553
Numer 100
pozycji:

Data: 12/10/2021
Strona: 1

Nr wers;ji: 1

1 Zaprojektowany punkt znamionowy

pracy

Warunki pracy (zapytanie)

Z3dana wydajnosé
Zadana wysokos$é
podnoszenia
Medium

Wariant medium

Okres$lona temperatura
medium

Wariant medium
Tekst medium Wiersz 1

Okres$lona temperatura
medium

Szczelnosé, medium
Lepkos¢ kinematyczna
Medium

Warunki pracy
Wydajnos¢

Wysokosc podnoszenia

Wysoko$¢ podnoszenia w
punkcie zerowym

Sprawnosé pompy

Wykonanie pompy

Zakres dostawy Pompa,
ktorg dostarcza KSB

Kod zabudowy

Rodzaj konstrukcji pompy
Wersja uktadu pomp
Glebokos$¢ montazowa
Srednica wirnika D2
Wirnik

Wolny przelot

60 m3h
4.7 m

woda brudna
woda lekko zabrudzona
20 °C

leicht verschmutztes Wasser

Wasser, Schmutzwasser
20 °C

998 kg/m?
1 mm?/s

59.38 m¥h
4.603 m
10.43 m

47.78 %

Pompa z zestawem
montazowym stacjonarnym

S

Zabudowa blokowa
Urzgdzenie pojedyncze
6m

180 mm

Wirnik o swobodnym
przeptywie
80 mm

ustalona preznos¢ pary

Minimalna temperatura
otoczenia

Maksymalna temperatura
otoczenia

Maks. pobierana moc dla

punktu znamionowego pracy

Maks. pobierana moc /
krzywa

Predko$¢ obrotowa pompy
Cisnienie wyjsciowe maks.

Dyrektywa Pompa

0.02337 bar.a
20 °C

40°C

1.556 kW
1.599 kW

1,416 1/min
1.02 bar

CE



Arkusz danych technicznych

ksB .

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021 Oferta: 25553
Numer zapytania: SUW Wejherowo Numer 100
llosé: 1 pozycji:
Data: 12/10/2021
Strona: 2
ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1
Przytacza gtéwne pompy
Srednica nominalna Kréciec  bez Srednica nominalna Kréciec DN 80
ssawny ttoczny
Cisnienie nominalne Krociec PN 16 Cisnienie nominalne Kréciec PN 16
ssawny ttoczny
Kotnierz ssawny owiercony bez Kotnierz ttoczny owiercony wg Rysunek
wg
Uszczelnienie watu
Wersja z uszczelnieniem watu Podw.uszcz.mech. Tandem Typ uszczelnienia MG1G36
mechanicznego Strona
pompy
Materiat Uszczelnienie watu  Q1Q1PGG

Strona pompy

Typ uszczelnienia MG1G6
mechanicznego Strona

atmosfery

Materiat Uszczelnienie watu  BVPGG

Strona atmosfery

Materialy

Koncepcja wykonania
Materiat Korpus spiralny
Materiat Pokrywa korpusu
Materiat Wat

Materiat Wirnik

Materiat Uszczelka statyczna

Korpus przeptywu

Materiat Element wlotowy
Strona ssawna

Materiat Obudowa korpusu
tozyskowego Strona pompy

G

EN-GJL-250/A48 CL 35B
EN-GJL-250/A48 CL 35B
1.4021+QT800
EN-GJL-250/A48 CL 35B
NBR 70

EN-GJL-250/A48 CL 35B

EN-GJL-250/A48 CL 35B

Materiat korpusu silnika
Mat. Ostona przewodu zasil.

Materiat Sruby Obudowa
ukfadu hydraulicznego

Materiat Mocowanie wirnika
Materiat Podnosnik
Materiat Kolano Wylot

Materiat Mocowanie
Zabudowa mokra

EN-GJL-250/A48 CL 35B
PE-C
A4-70

A4-80

1.4404

EN-GJL-250/A48 CL 35B
EN-GJL-250/A48 CL 35B



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
llos¢: 1

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000

Naped

Koncepcja napedu z napedem E
Producent silnika KSB
Wielkos¢ silnika NGOSM

Wersja silnika U

tozysko toczne Strona jednorzedowe tozysko
pompy (Oznaczenie kulkowe zwykte 6306
podstawowe)

Klasa sprawnosci bez
Sposéb chtodzenia silnika Surface cooling
Stopien ochrony silnika IP68

Klasa izolacji termicznej
Czujnik temperatury

Eksploatacja z przetwornicg
czestotliwosci dopuszczalna

Dtugos¢ Przewdd sitowy 10m
Liczba Przewody zasilajgce 1
Rodz. przewodu Przew. zasil. HO7RN-F

Przekroj kabla Przewod 7G1,5
zasilajgcy

Liczba Przewody sterujgce 0
Rodz. przewodu Przew. ster. bez

Uszczelnienie Wejscie Uszczelnienie gumowe
przewodu Silnik zatapialny

180 (H) nach IEC 60085
Wytgcznik bimetalowy
Tak (zgodnie z produc. siln.)

Zestaw montazowy / osprzet
Rodzaj ustawienia stacj. Prowadnica 2-rurowa
Kolano kolnierzowe ze stopka

Sr. nom. Wiot Kolano DN 80
Srednica nom. Wylot Kolano DN 80
Norma Ukfad otworéw EN1092-2

Potgczenie Wylot Kolano

Typ elementu tgczgcego
Fundament

Klejone kotwy

KSB

Oferta: 25553
Numer 100
pozyciji:
Data: 12/10/2021
Strona: 3
Nr wers;ji: 1
Znamionowa predkos¢ 1,358 1/min
obrotowa Silnik
Liczba biegunow silnika 4
Znamionowa moc silnika 2.3 kW
Okreslona rezerwa mocy 47.8 %

silnika

Rodzaj sieci silnika
Napiecie znamionowe Silnik
Znamionowa czestotliwosé
silnika

Rodzaj rozruchu silnika

Typ wiaczania silnika

Prad znamionowy Silnik

Krotnosc¢ pradu
rozruchowego la/ln

Silnik cos fi przy
znamionowej predkosci
obrotowej

Znam. wspotcz. spraw. Silnik
Sprawnos¢ Silnik

Czynnik serwisowy silnika
Dyrektywa dot. ochrony
przeciwwybuchowej Naped
Monitorowanie drgan

Kontrola zabezpieczenia
przed wilgocig Silnik
zatapialny

Moc silnika P1

Liczba Wigczenia Silnik (na
godzine)

Prowadnica drazkowa

Liczba Uchwyt dystansowy
Draz.

Srednica zewn. Dragzek
prowadzgcy

Min. grubo$¢ scianki Drgzek
prowadzacy

Maks. grubos¢ Scianki Drazek
prowadzacy

Dtugos¢ prowadzenia

Prad zmienny trdjfazowy
400 V
50Hz

Bezposrednio
Star

515A

7.4

0.84
77.2%
81.5%

1
bez

bez

bez

1.91 kW
30

60.3 mm
2 mm
5 mm

6m

a



Arkusz danych technicznych

ksB .

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021 Oferta: 25553
Numer zapytania: SUW Wejherowo Numer 100
llos¢: 1 pozycji:
Data: 12/10/2021
Strona: 4
ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1
Podnosnik / elementy do podnoszenia Mocowanie
Rodzaj urzadzenia tancuch Wersja produkc;ji prosty
Wyciggowego Sr. nominalna Wiot DN 80
D’fugoéé urzgdzenia 5m Mocowanie
wyclggowego Sr. nom. Wylot Mocowanie DN 80
Maksymalne obcigzenie 200 kg
Dzwignica

Powloka ochronna

Przygotowanie powierzchni Bez brudu, ttuszczu, rdzy

Jako$¢ Powiloka wierzchnia 2K zyw.epoks.-High Solid

Grubos¢ warstwy Powtoka wierzchnia 80 um

Kolor powtoki wierzchniej RAL5002 ultramaryna
Opakowanie Tabliczki znamionowe

Nadaje sie do transportu Transport sam. ciezarowym  Duplikat tabliczki znamionowej Tak
Do skladowania Sktadowanie wewnetrzne Tekst dodatkowy na Nie

Kategoria opakowania Wybor KSB(A0) tabl.znam.



Charakterystyka (pompa)

Nr pozycji klienta:

ksB .

Data zapytania: 12/10/2021 Oferta: 25553
Numer zapytania: SUW Wejherowo Numer 100
llos¢: 1 pozycji:
Data: 12/10/2021
Strona: 5
ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersji: 1
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Dane krzywej
Predkos¢ obrotowa pompy 1,416 1/min Sprawno$é pompy 47.78 %
Szczelno$¢, medium 998 kg/m® Maks. pobierana moc dla 1.556 kW

Lepkosc kinematyczna 1 mm?/s
Medium

Wydajnos¢ 59.38 m*h
Zadana wydajnosé 60 m3/h
Wysokosc podnoszenia 4.603 m

Zadana wysoko$é 4.7 m

podnoszenia

punktu znamionowego pracy

NPSH wymagane 0Om

Numer krzywej charakterystyki K2573-54-80180F/2
Srednica wirnika D2 180 mm
specyficzna energia 0.03211 kWh/m?
Wydajnos¢

specyficzna energia 0.00003217 kWh/kg



Charakterystyka (pompa)

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
llos¢: 1

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000

Wydajno$¢ masowa

Oferta:
Numer

pozycji:

Data:

Strona:

Nr wersiji:

ksB .

25553
100

12/10/2021



Plan montazowy

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
llos¢: 1

ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000

Oferta:
Numer

pozycji:

Data:

Strona:

Nr wersiji:

200

320

103.5

170

580

400
304. 6

580

2) Minimum submergence for continuous operation

Schematy nie sa wg skali. Wymiary w mm
Silnik Przytacza
Producent silnika KSB

Wielkos$¢ silnika NG0O9M
Znamionowa moc silnika 2.3 kW
Liczba biegundw silnika 4
Znamionowa predkos$¢ obrotowa 1,358 1/min
Silnik

H

Przewody nalezy podiaczac bez napiecia

6

ksB .

25553
100

12/10/2021

Srednica nominalna Kréciec ssawny bez

Kotnierz ssawny owiercony wg

bez

Srednica nominalna Kréciec tloczny DN 80

Kotnierz ttoczny owiercony wg

Rysunek

Cisnienie nominalne Krociec ssawny PN 16
Cisnienie nominalne Kréciec tloczny PN 16

Waga netto

Ciezar catkowity pompy

Ciezar catkowity Dopasowanie
rurociggu

Ciezar catkowity Zestaw mont.

72.1 kg
27.1 kg

4.63 kg



Plan montazowy

ksB .

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021 Oferta: 25553
Numer zapytania: SUW Wejherowo Nume_r_ 100
llos¢: 1 pozycji:
Data: 12/10/2021
Strona: 7
ARX F080-180/023F4USG -180/00000M000 Nr wersj: 1
Dopuszczalne odchylenie wymiaru dla wysokosci osi: DIN Ciezar catkowity agregatu 104 kg
747

Masa bez tolerancji, wg: ISO 2768-m

Wymiary przytaczy dla pomp: EN735

Masa bez toleranciji - czesci spawane:ISO 13920-B

Masa bez toleranciji - czesci z zeliwa szarego: ISO 8062-CT9

Plan do dodatkowych przytaczy, patrz dodatkowy
rysunek



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
llos¢: 1

ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000

Punkt znamionowy pracy

Warunki pracy (zapytanie)

Z3dana wydajnosé
Zadana wysokos$é
podnoszenia
Medium

Wariant medium

Okres$lona temperatura
medium

Wariant medium
Tekst medium Wiersz 1

Okres$lona temperatura
medium

Szczelnosé, medium
Lepkos¢ kinematyczna
Medium

Warunki pracy
Wydajnos¢

Wysokosc podnoszenia

Wysoko$¢ podnoszenia w
punkcie zerowym

Sprawnosé pompy

Wykonanie pompy

Zakres dostawy Pompa,
ktorg dostarcza KSB

Kod zabudowy

Rodzaj konstrukcji pompy
Wersja uktadu pomp
Glebokos$¢ montazowa
Srednica wirnika D2
Wirnik

Wolny przelot

ksB .

Oferta: 25553
Numer 200
pozycji:

Data: 12/10/2021
Strona: 1

Nr wers;ji: 1

1 Zaprojektowany punkt znamionowy

pracy

60 m3/h
3.25m

woda brudna
woda lekko zabrudzona
20 °C

leicht verschmutztes Wasser

Wasser, Schmutzwasser
20 °C

998 kg/m?
1 mm?/s

60.83 m®h
3.341m
9.094 m

42.78 %

Pompa z zestawem
montazowym stacjonarnym

S

Zabudowa blokowa
Urzgdzenie pojedyncze
6m

170 mm

Wirnik o swobodnym
przeptywie
80 mm

ustalona preznos¢ pary

Minimalna temperatura
otoczenia

Maksymalna temperatura
otoczenia

Maks. pobierana moc dla

punktu znamionowego pracy

Maks. pobierana moc /
krzywa

Predko$¢ obrotowa pompy
Cisnienie wyjsciowe maks.

Dyrektywa Pompa

0.02337 bar.a
20 °C

40°C

1.292 kW
1.328 kW

1,409 1/min
0.8901 bar

CE



Arkusz danych technicznych

ksB .

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021 Oferta: 25553
Numer zapytania: SUW Wejherowo Numer 200
llosé: 1 pozycji:
Data: 12/10/2021
Strona: 2
ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000 Nr wersji: 1
Przytacza gtéwne pompy
Srednica nominalna Kréciec  bez Srednica nominalna Kréciec DN 80
ssawny ttoczny
Cisnienie nominalne Krociec PN 16 Cisnienie nominalne Kréciec PN 16
ssawny ttoczny
Kotnierz ssawny owiercony bez Kotnierz ttoczny owiercony wg Rysunek
wg
Uszczelnienie watu
Wersja z uszczelnieniem watu Podw.uszcz.mech. Tandem Typ uszczelnienia MG1G36
mechanicznego Strona
pompy
Materiat Uszczelnienie watu  Q1Q1PGG

Strona pompy

Typ uszczelnienia MG1G6
mechanicznego Strona

atmosfery

Materiat Uszczelnienie watu  BVPGG

Strona atmosfery

Materialy

Koncepcja wykonania
Materiat Korpus spiralny
Materiat Pokrywa korpusu
Materiat Wat

Materiat Wirnik

Materiat Uszczelka statyczna

Korpus przeptywu

Materiat Element wlotowy
Strona ssawna

Materiat Obudowa korpusu
tozyskowego Strona pompy

G

EN-GJL-250/A48 CL 35B
EN-GJL-250/A48 CL 35B
1.4021+QT800
EN-GJL-250/A48 CL 35B
NBR 70

EN-GJL-250/A48 CL 35B

EN-GJL-250/A48 CL 35B

Materiat korpusu silnika
Mat. Ostona przewodu zasil.

Materiat Sruby Obudowa
ukfadu hydraulicznego

Materiat Mocowanie wirnika
Materiat Podnosnik
Materiat Kolano Wylot

Materiat Mocowanie
Zabudowa mokra

EN-GJL-250/A48 CL 35B
PE-C
A4-70

A4-80

1.4404

EN-GJL-250/A48 CL 35B
EN-GJL-250/A48 CL 35B



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
llos¢: 1

ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000

Naped

Koncepcja napedu z napedem E
Producent silnika KSB
Wielkos¢ silnika NGOSM

Wersja silnika U

tozysko toczne Strona jednorzedowe tozysko
pompy (Oznaczenie kulkowe zwykte 6306
podstawowe)

Klasa sprawnosci bez
Sposéb chtodzenia silnika Surface cooling
Stopien ochrony silnika IP68

Klasa izolacji termicznej
Czujnik temperatury

Eksploatacja z przetwornicg
czestotliwosci dopuszczalna

Dtugos¢ Przewdd sitowy 10m
Liczba Przewody zasilajgce 1
Rodz. przewodu Przew. zasil. HO7RN-F

Przekroj kabla Przewod 7G1,5
zasilajgcy

Liczba Przewody sterujgce 0
Rodz. przewodu Przew. ster. bez

Uszczelnienie Wejscie Uszczelnienie gumowe
przewodu Silnik zatapialny

180 (H) nach IEC 60085
Wytgcznik bimetalowy
Tak (zgodnie z produc. siln.)

Zestaw montazowy / osprzet
Rodzaj ustawienia stacj. Prowadnica 2-rurowa
Kolano kolnierzowe ze stopka

Sr. nom. Wiot Kolano DN 80
Srednica nom. Wylot Kolano DN 80
Norma Ukfad otworéw EN1092-2

Potgczenie Wylot Kolano

Typ elementu tgczgcego
Fundament

Klejone kotwy

KSB

Oferta: 25553
Numer 200
pozyciji:
Data: 12/10/2021
Strona: 3
Nr wers;ji: 1
Znamionowa predkos¢ 1,370 1/min
obrotowa Silnik
Liczba biegunow silnika 4
Znamionowa moc silnika 1.67 kKW
Okreslona rezerwa mocy 29.3 %

silnika

Rodzaj sieci silnika
Napiecie znamionowe Silnik
Znamionowa czestotliwosé
silnika

Rodzaj rozruchu silnika

Typ wiaczania silnika

Prad znamionowy Silnik

Krotnosc¢ pradu
rozruchowego la/ln

Silnik cos fi przy
znamionowej predkosci
obrotowej

Znam. wspotcz. spraw. Silnik
Sprawnos¢ Silnik
Czynnik serwisowy silnika

Dyrektywa dot. ochrony
przeciwwybuchowej Naped
Monitorowanie drgan

Kontrola zabezpieczenia
przed wilgocig Silnik
zatapialny

Moc silnika P1

Liczba Wigczenia Silnik (na
godzine)

Prowadnica drazkowa

Liczba Uchwyt dystansowy
Draz.

Srednica zewn. Dragzek
prowadzgcy

Min. grubo$¢ scianki Drgzek
prowadzacy

Maks. grubos¢ Scianki Drazek
prowadzacy

Dtugos¢ prowadzenia

Prad zmienny trdjfazowy
400 V
50Hz

Bezposrednio
Star

3.71A

7.3

0.83
78.3 %
81.8 %

1
bez

bez

bez

1.58 kW
30

60.3 mm
2 mm
5 mm

6m

a



Arkusz danych technicznych

ksB .

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021 Oferta: 25553
Numer zapytania: SUW Wejherowo Numer 200
llos¢: 1 pozycji:
Data: 12/10/2021
Strona: 4
ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000 Nr wersji: 1
Podnosnik / elementy do podnoszenia Mocowanie
Rodzaj urzadzenia tancuch Wersja produkc;ji prosty
Wyciggowego Sr. nominalna Wiot DN 80
D’fugoéé urzgdzenia 5m Mocowanie
wyclggowego Sr. nom. Wylot Mocowanie DN 80
Maksymalne obcigzenie 200 kg
Dzwignica

Powloka ochronna

Przygotowanie powierzchni Bez brudu, ttuszczu, rdzy

Jako$¢ Powiloka wierzchnia 2K zyw.epoks.-High Solid

Grubos¢ warstwy Powtoka wierzchnia 80 um

Kolor powtoki wierzchniej RAL5002 ultramaryna
Opakowanie Tabliczki znamionowe

Nadaje sie do transportu Transport sam. ciezarowym  Duplikat tabliczki znamionowej Tak
Do skladowania Sktadowanie wewnetrzne Tekst dodatkowy na Nie

Kategoria opakowania Wybor KSB(A0) tabl.znam.



Charakterystyka (pompa)

Nr pozycji klienta:

ksB .

Data zapytania: 12/10/2021 Oferta: 25553
Numer zapytania: SUW Wejherowo Numer 200
llos¢: 1 pozycji:
Data: 12/10/2021
Strona: 5
ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000 Nr wersji: 1
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Dane krzywej
Predkos¢ obrotowa pompy 1,409 1/min Sprawno$é pompy 42.78 %
Szczelnos¢, medium 998 kg/m® Maks. pobierana moc dla 1.292 kW
Lepkos¢ kinematyczna 1 mm?/s punktu znamionowego pracy
Medium NPSH wymagane Om
Wydajnos¢ 60.83 m¥h Numer krzywej charakterystyki K2573-54-80180F/2
Zadana wydajnosé¢ 60 m%h Srednica wirnika D2 170 mm
Wysokosc podnoszenia 3.341m specyficzna energia 0.02599 kWh/m?
Zadana wysoko$é 3.25m Wydajnos¢

podnoszenia

specyficzna energia 0.00002605 kWh/kg



Charakterystyka (pompa)

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
llos¢: 1

ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000

Wydajno$¢ masowa

Oferta:
Numer

pozycji:

Data:

Strona:

Nr wersiji:

ksB .

25553
200

12/10/2021



Plan montazowy

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021
Numer zapytania: SUW Wejherowo
llos¢: 1

ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000

Oferta:
Numer

pozycji:

Data:

Strona:

Nr wersiji:

200

320

103.5

170

580

400
304. 6

580

2) Minimum submergence for continuous operation

6

ksB .

25553
200

12/10/2021

bez

Rysunek

Schematy nie sa wg skali. Wymiary w mm

Silnik Przytacza

Producent silnika KSB Srednica nominalna Kréciec ssawny bez
Wielko$¢ silnika NGOSM Kotnierz ssawny owiercony wg
Znamionowa moc silnika 1.67 kW Srednica nominalna Kréciec tloczny DN 80
Liczba biegunow silnika 4 Kotnierz ttoczny owiercony wg

Znamionowa predkos¢ obrotowa 1,370 1/min Cisnienie nominalne Krociec ssawny PN 16
Silnik - . .-

H Cisnienie nominalne Kréciec tloczny PN 16

Przewody nalezy podiaczac bez napiecia

Waga netto
Ciezar catkowity pompy

Ciezar catkowity Dopasowanie
rurociggu

Ciezar catkowity Zestaw mont.

70.3 kg
27.1 kg

4.63 kg



Plan montazowy

ksB .

Nr pozycji klienta:

Data zapytania: 12/10/2021 Oferta: 25553
Numer zapytania: SUW Wejherowo Nume_r_ 200
llos¢: 1 pozycji:
Data: 12/10/2021
Strona: 7
ARX F080-180/017F4USG -170/00000M000 Nr wersj: 1
Dopuszczalne odchylenie wymiaru dla wysokosci osi: DIN Ciezar catkowity agregatu 102 kg
747

Masa bez tolerancji, wg: ISO 2768-m

Wymiary przytaczy dla pomp: EN735

Masa bez toleranciji - czesci spawane:ISO 13920-B

Masa bez toleranciji - czesci z zeliwa szarego: ISO 8062-CT9

Plan do dodatkowych przytaczy, patrz dodatkowy
rysunek



CZUJNIKI SOLITAX sc DO POMIARU
METNOSCI | ZAWARTOSCI
ZAWIESZONYCH CZASTEK STALYCH

Aplikacje

¢ \Woda pitna

* Scieki

e Browarnictwo

e \Woda przemystowa

e Przemyst energetyczny

€ 7
PROGNOSYS
READY

Doktadne, niezalezne od barwy pomiary zawartosci
zawieszonych czastek statych i metnosci.

Wiecksza doktadnosé¢, mniejsze naktady
konserwacyjne

Czujniki Solitax sc firmy Hach® zapewniajg doktadny, niezalezny
od barwy pomiar metnosci i zawartosci czgstek statych w
wodzie pitnej, sciekach oraz aplikacjach przemystowych.
Urzadzenie z funkcjg samoczyszczenia zapobiega rozwojowi
drobnoustrojow i zaktdceniom wynikajagcym z obecnosci
pecherzykow gazu. Wysoka niezawodnosc systemu oraz

petna komunikacja danych pomaga w usprawnieniu kontroli
procesow oraz redukcji kosztow oczyszczania zwigzanych ze
zuzyciem polimerow, pojemnoscig komor fermentacyjnych i
przetwarzaniem osadow.

Doskonata zgodnos¢ z wynikami
laboratoryjnymi

Czujniki Solitax sc wykazujg wyjatkowa zgodnos¢ z wynikami
analizy laboratoryjnej. Pomiar w trybie online nie tylko pozwala
zaoszczedzic¢ czas poswiecony na reczng analize, ale zapewnia

tez kluczowe pomiary w czasie rzeczywistym, ktore moga
zostac wykorzystane w celu zwiekszenia efektywnosci zaktadu.

Czujniki w petni podlegajace serwisowaniu
Konwencjonalne czujniki do pomiaru metnosci i zawartosci
zawieszonych czastek statych majg zamkniete obudowy, a gdy
przestang poprawnie dziatac, trzeba je wyrzuci¢. Czujniki Solitax
sc sg natomiast w petni serwisowalne, co czesto dwukrotnie
zwieksza ich zywotnosc.

Latwa kalibracja jednopunktowa

Produkt zostat fabrycznie skalibrowany zgodnie z normg DIN
EN ISO 7027 dla dtugotrwatej stabilnosci kalibracji. Kalibracja
jest tatwa i wykorzystuje prostg procedure wspotczynnika
korekcji.

System wielokanatowy, wieloparametrowy

Korzystajgc z jednego przetwornika Hach serii sc, mozna
zainstalowac wiele czujnikéw Solitax sc. Jeden przetwornik
umozliwia pomiar dowolnej kombinacji parametrow. Wszystkie
modele czujnikow sc firmy Hach z funkcja ,plug and play” nie
wymagajg skomplikowanych potgczen ani ztozonych procedur

konfiguracji.
(t1ack):

Be Right™




Czujniki Solitax sc do pomiaru metnosci i zawartosci zawieszonych czgstek statych

Dane techniczne*

Do montazu w rurociggu Do montazu zanurzeniowego w zbiornikach otwartych

Model Solitax inline sc Solitax highline sc Solitax t-line sc Solitax ts-line sc Solitax hs-line sc
Parametr Czastki state, Zawartosc¢ czastek Metnosc Czastki state, Pomiar stezenia
metnosc statych i metnosé w Metnosc czagstek statych i
szerokim zakresie metnosci w wysokim
zakresie

Zakres pomiarowy

0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU 0,001 - 4000 NTU

Zakres pomiarowy

0,001 - 50 g/L 0,001 - 500 g/L —
(wyzszy zakres
jest uzalezniony od

wiasciwosci probki)

0,001 - 50 g/L 0,001 - 500 g/L
(wyzszy zakres
jest uzalezniony od

wiasciwosci probki)

Jednostka Metnosc¢: do wyboru przez uzytkownika — NTU, FNU lub TE/F
Zawiesina czastek statych: do wyboru przez uzytkownika — g/L, mg/L, ppm lub % zawartosci czastek statych
Doktadnosé Metnos¢ do 1000 NTU:

bez kalibracji < 5% mierzonej wartosci £0,01 NTU
z kalibracja < 1% mierzonej wartosci +0,01 NTU

Powtarzalnos¢é
TSS

Zawarto$é TSS: <3 %

Metnosc: <1 %

Czas odpowiedzi
T90

1 - 300 s z mozliwoscig regulacji

Metoda kalibracji

Metnosc: formazyna lub roztwdr wzorcowy Stablcal (przy 800 NTU).
Stezenie czastek statych: zaleznie od probki, na podstawie analizy grawimetrycznej
TSS wykorzystujgcej procedure wspotczynnika korekcii.

Certyfikaty CE
Przeptyw Maks. 3 m/s (obecnosc¢ pecherzykdw powietrza wptywa na pomiar)
Zakres

temperatury pracy

0-40°C

Zakres cisnienia

Czujnik zanurzeniowy ze stali szlachetne;j:
6 bardéw lub 60 m
PVC: 1 bar lub 10 m

Czujnik ze stali szlachetnej do instalacji w

rurociaggu: 6 bar lub 60 m PVC: 1 barlub 10 m

Materiat

Obudowa elementéw optycznych i tulejki: stal szlachetna 1.4571 lub czarne tworzywo PVC
Ramie wycieraczki: stal szlachetna 1.4581;
Pidro wycieraczki: silikon (standard)
Opcjonalnie: Viton (LZX578);
Mocowanie wycieraczki: stal szlachetna 1.4571
Gwintowane ztgcze przewodu: stal szlachetna

1.4305 lub biate tworzywo PVC

Waga

Sonda zanurzeniowa:
stal szlachetna: 1,38 kg PVC: 0,52 kg

Sonda do instalacji w rurociagu:
stal szlachetna: 2,4 kg

Diugosc¢ kabla

10 m (dostepne sg opcjonalne kable przedtuzajgce)

www.pl.hach.com

*Moze ulec zmianie bez powiadomienia.



Czujniki Solitax sc do pomiaru metnosci i zawarto$ci zawieszonych czastek statych 3

Zasada dziatania LED Window

Czujnik Solitax ts-line sc z dwuwiazkowa optyka i dodatkowym detektorem $wiatta

140° Backscatter
rozproszonego

Detector Window
» Dwuwigzkowe $wiatlo podczerwone. Zrédio $wiatta LED kieruje $wiatto pod katem
45° do czujnika.

90° Detector

e Fotoreceptory nefelometryczne wykrywajg Swiatto pod katem 90° do kata emitowane; Window

fa)
wigzki Swiatta.
e Fotoreceptor rozproszenia wstecznego (dostepny we wszystkich modelach oprécz ® o
czujnika Solitax t-line sc) wykrywa swiatto pod katem 140° w stosunku do emitowanej
wigzki Swiatta i mierzy zawartos¢ zawieszonych czastek statych w strumieniach prébki o
ich duzej zawartosci. . o
Q
e Samoczyszczaca wycieraczka, opcjonalna. o "
e Czujniki t-line wytacznie do pomiaru metnosci. Czujniki ts, hs, inline i highline do pomiaru ©

zaréwno metnosci, jak i zawartosci zawieszonych czastek statych.

Wymiary

Czujniki Solitax sc firmy Hach moga by¢ montowane na krawedzi zbiornika (czujniki zanurzeniowe) lub wkrecane bezposrednio do
rurociggu (czujniki do montazu w rurociggu). Dostepne sa réznorodne zestawy instalacyjne.

Sonda do instalacji w rurociggu Solitax sc Sonda zanurzeniowa Solitax sc
7 mm 7 mm
(0.28 inches) »‘ (0.28 inches) =

315 mm /:: 200 mm

(12.40 inches) (7.87 inches) @ 60 mm

J 60
©\/ﬁ ) (2.36 inr;]hn;s) M& g (2.36 inches)

Instalacja/montaz
Instrukcja dotyczaca montazu zanurzeniowego czujnika Solitax sc w Armatura z zaworami kulowymi do montazu modeli czujnikéw Solitax sc inline
zbiornikach otwartych. (Zestaw montazowy na rurze ze stali szlachetnej, i highline w rurociggach, minimalna Srednica rury: 100 mm (4 cale)
nrkat. LZY714.99.53120) (nr kat. LZX337, cisnienie maks. 6 bar; nr kat. [ ZX936, cisnienie maks. 1 bar.)

A
)
2000 mm
(78.7 inches)
]
ool 625 mm
o
X~~~ Jo ol
130 mm i T
(5.1 inches) ¢
v =
280mm ),
l‘ (11.0 inches) |

www.pl.hach.com



4 Czujniki Solitax sc do pomiaru metnosci i zawartosci zawieszonych czastek statych

Informacje do zamoéwien

Sonda Solitax sc

Sonda zanurzeniowa Solitax sc

LXV423.99.10000 Zanurzeniowa sonda Solitax t-line sc do pomiaru metnosci, od 0,001-4000 NTU, z wycieraczka, PVC
LXV423.99.12000 Zanurzeniowa sonda Solitax t-line sc do pomiaru metnosci, od 0,001-4000 NTU, bez wycieraczki, PVC

LXV423.99.10100 Zanurzeniowa sonda Solitax ts-line sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)
i zawartosci zawieszonych czastek statych (0,001-50 g/L), z wycieraczka, PVC

LXV423.99.12100 Zanurzeniowa sonda Solitax ts-line sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)
i zawartosci czastek statych (0,001-50 g/L), bez wycieraczki, PVC

LXV423.99.00100 Zanurzeniowa sonda Solitax ts-line sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)

i zawartosci zawieszonych czastek statych (0,001-50 g/L), z wycieraczka, stal szlachetna
LXV423.99.02100 Zanurzeniowa sonda Solitax ts-line sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)

i zawartosci zawieszonych czastek statych (0,001-50 g/L), bez wycieraczki, stal szlachetna
LXV423.99.10200 Zanurzeniowa sonda Solitax hs-line sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)

i zawartosci zawieszonych czastek statych (0,001-500 g/L), z wycieraczka, PVC

LXV423.99.12200 Zanurzeniowa sonda Solitax hs-line sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)
i zawartosci zawieszonych czastek statych (0,001-500 g/L), bez wycieraczki, PVC

LXV423.99.00200 Zanurzeniowa sonda Solitax hs-line sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)
i zawartosci zawieszonych czastek statych (0,001-500 g/L), z wycieraczka, stal szlachetna

LXV423.99.02200 Zanurzeniowa sonda Solitax hs-line sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)
i zawartosci czgstek statych (0,001-500 g/L), bez wycieraczki, stal szlachetna
Sonda do instalacji w rurociggu Solitax sc

LXV424.99.00100 \Wbudowana sonda Solitax inline sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)
i zawartosci zawieszonych czastek statych (0,001-50 g/L), z wycieraczka, stal szlachetna

LXV424.99.02100 \Wbudowana sonda Solitax inline sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)
i zawartosci zawieszonych czastek statych (0,001-50 g/L), bez wycieraczki, stal szlachetna

LXV424.99.00200 \Wbudowana sonda Solitax highline sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)
i zawartosci zawieszonych czastek statych (0,001-500 g/L), z wycieraczka, stal szlachetna

LXV424.99.02200 \Wbudowana sonda Solitax highline sc do pomiaru metnosci (0,001-4000 NTU)
i zawartosci zawieszonych czastek statych (0,001-500 g/L), bez wycieraczki, stal szlachetna

Akcesoria instalacyjne

LZY714.99.53120 Zestaw montazowy na rurze ze stali szlachetnej do czujnikéw zanurzeniowych Solitax t-line, ts-line i hs-line sc,
w tym 10-centymetrowa podstawa i 2-metrowa rura z adapterem czujnika

LZX337 Bezpieczna armatura z zaworem kulowym ze stali szlachetnej do wbudowania sondy Solitax sc do rurociagu
napetnionego i pod cisnieniem (sonda wyciagalna); maksymalne cisnienie robocze 6 bar

LZX936 Armatura z zaworem kulowym wykonana ze stali szlachetnej do wbudowania sondy Solitax inline i highline sc do
rurociggu napetionego i bezcisnieniowego, maksymalne cisnienie robocze 1 bar

LZX660 Kotnierz mocujagcy ze stali szlachetnej bez naciecia do zestawu do montazu w rurze

LZX661 Kotnierz mocujacy ze stali weglowej bez naciecia do zestawu do montazu w rurociggu

PEWNOSC POMIAROW DZIEKI WSPOLPRACY Z NAJLEPSZYM PARTNEREM SERWISOWYM.
ZYSKAJ PEWNOSC DZIEKI SERWISOWI FIRMY HACH.

Dzieki regularnej konserwacji zapobiegawczej oraz kalibracji w terenie mozna zmaksymalizowac wiarygodnosc¢ pomiardw i czas
bezawaryjnego dziatania urzgdzenia. Umowa serwisowa firmy Hach zapewnia bezpieczeristwo inwestycji, pozwala zachowaé zgodnos¢ z
normami i zaoszczedzi¢ koszty.

Uruchomienie:

Uruchomienie, instrukcja oraz szkolenie z obstugi urzadzen w celu uzyskania najlepszej wydajnosci od pierwszego dnia uzytkowania.
Umowa serwisowa:

Hach oferuje szeroki zakres umoéw serwisowych dostosowanych do potrzeb klienta w celu zmaksymalizowania niezawodnosci pomiaru
oraz wydtuzenia zywotnosci urzadzen.

Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac oferte ustug serwisowych najlepiej dostosowanych do Twoich potrzeb.

DOCO053.60.35118.Jan17

(HacH,

Be Right™

www.pl.hach.com



Endress+Hauser £7.]

People for Process Automation

Osoba kontaktowa:
kukasz Wotoszyn
Industry Manager
Endress+Hauser Polska

Do o0s6b zainteresowanych

Wyniki badan zewnetrznych przeptywomierza Promag W
0x DN o pelnym przekroju

Informacje ogélne dotyczace rozwoju produktu

Dzieki przeptywomierzowi Promag W Ox DN o pelnym przekroju, Endress+Hauser ustanowit kolejny
kamien milowy w dziedzinie elektromagnetycznych pomiaréw przeptywu dla branzy wodno-$ciekowe;j.
Standardowe urzadzenia tego typu wymagaja odpowiednich odcinkéw dolotowych (5x DN) oraz
wylotowych (2x DN). Ograniczenie to, czesciowo udato sie wyeliminowac dzieki zastosowaniu
zredukowanej Srednicy wewnetrznej przeptywomierza. Niestety jednak, wada takiego rozwigzania jest
zwiekszenie straty ciSnienia co nie zawsze jest dopuszczalne w sieciach wodociggowych. Dzieki
nowemu przeptywomierzowi Promag W 0x DN o pelnym przekroju, Endress+Hauser oferuje jedyne na
rynku rozwigzanie bez wewnetrznego przewezenia i bez ograniczenn montazowych, minimalizujac
jednoczesnie straty ci$nienia i zapewniajac tym samym doktadno$¢ oraz potwarzalno$¢ pomairu na
najwyzszym poziomie.

W jaki spos6b dziata ta technologia?

Przeptywomierz Promag W 0x DN o pelnym przekroju wykorzystuje system wielu elektrod do
generowania i analizy sygnatu pomiarowego w optymalnych dla siebie miejscach rury pomiarowej.
Dzieki temu, urzadzenie jest odporne na zaktocenia w profilu przeptywu, co zwieksza niezawodnos¢
pomiaru w kazdych warunkach. Promag W Ox DN o pelnym przekroju moze by¢ wiec instalowany
bezposrednio za kolanami lub w innych trudnych aplikacjach, np. bezposrednio za tréjnikiem, za
przeszkodami w rurociagu czy za uskokiem wnikajgcym z réznych srednic lub norm rurociggéw

W jaki spos6b Endress+Hauser weryfikuje dokladnosé przeptywomierza?

Endress+Hauser jako lider w dziedzinie pomiaréw przeplywu, przeprowadzit szereg wewnetrznych
testow na roznych stacjach kalibracyjnych. Dodatkowo testy zostaly przeprowadzone w zewnetrznym
laboratorium: TUV SUD National Engineering Laboratory w Wielkiej Brytanii. Badane przeplywomierze
daly pozytywne wyniki podczas wielokrotnych préb czego wynikiem jest niniejsze opracowanie.

Potwierdzenie wynikéw w zewnetrznym laboratorium jest dowodem na niezréwnana
dokladnos¢ i potwarzalnos¢ przepltywomierza Promag W, niezaleznie od montazu.

Z wyrazami szacunku
tukasz Wotoszyn, Industry Manager
Endress+Hauser Polska

Telefon  +48 71 773 00 00
Fax +48 71 773 00 60
www.pl.endress.com 1/8
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Zalgcznik 1: Wyniki testéw wewnetrznych przeptywomierza Endress+Hauser

Wykresy przedstawiajg kilka pomiaréw testowych, odwzorowujacych rézne sytuacje montazowe.

Promag W, DN250
1.00

\ === 056%+1 mm/s
0.75 o

050 | TTTmmmmmemmeee———meo..
0.25
0.00

-0.25 . . + }

-0.50

Error [%]

e et ]
- ——
m————
-

-0.75 7

-1.00
0.0 05 10 15 20 25 3.0 3.5

Flow [m/s]

Przeptywomierz Promag W400 Ox DN o pelnym przekroju i $rednicy DN250, montowany
bezposrednio za kolanem pod katem 90 stopni. Blgd pomiaru dla tego testu wynosit okoto -0,25% i
byl niezalezny od predkosci przeptywu.

Promag W, DN 150
1.00 i

0.75 1 h‘-__
L S

0.50 o, T

0.25

0.00

Error [%]

-0.25

-0.50

_____________
-
-
-
-
-

-0.75 -

-1.00
10 10
Flow [m/s]

Przeptywomierz Promag W400 o pelnym przekroju i srednicy DN150, montowany bezposrednio za
kolanem pod katem 90 stopni. Test zostat przeprowadzony na akredytowanym stanowisku
kalibracyjnym FCP-7.1.4 w Endress+Hauser FLOW w Reinach w Szwajcarii.
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Promag W, DN250
1.00 -

0.75 Tl
os0 T
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0.00 u

Error [%]

-0.25

-0.50

-0.75 e
--- 0.5%#%"'mm/s
-1.00 - .
10 10
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Przeptywomierz Promag W400 Ox DN o pelnym przekroju i $rednicy DN250, zamontowany
bezposrednio za zaktéceniem przeptywu (kryza). Test zostal przeprowadzony na akredytowanym
stanowisku kalibracyjnym FCP-7.2 w Endress+Hauser FLOW w Cernay we Francji.
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Zalgcznik 2: Certyfikat kalibracji

CERTIFICATE OF CALIBRATION
Certificate No: 2020_137 Page 1 of 5

Flational

laborsmry Ref: OPOS1-08, v 16

Issued By: TOV 50D National Engineering Laboratory
East Kilbride
Glasgow
G75 OGF
United Kingdom
Tel: +44 (0)1355 220222

Fax: +44 (0}1355 272939 C.Mills
e-mail: infe@tuvnal.com Date of Issue: 05-Mar-20

web: www tuv-sud.co ukinel

Title:|Calibration of a 10" Mag Meter U-bend. Up right sn

PB1D3019000
customer:|Endress+Hauser Flowtec AG Date Received: 15-Oct-19
Address: |Christoph Merian-Ring 4 Date of Test: 11-Nov-19
4153 Reinach
Switzerland Test No: 6263-c2
Job/Project No: ENHDE3
Responsible Operator: K.Gallagher
Test Meter: Description:  Electromagnetic Flowmeter
Manufacturar: Endress+Hausar

Type/ Model:  PromagW
Cutput Signal Type:  Pulse
Nominal Size: 10"
Serial No: PB1D3015000
Customer Tag No/ID:
Condition & Treatment:  "As found”

additional Configuration Settings:
Information On

Device:
Test Conditions: Flow Range, Min: 9.91 Ifs (Approximate specification)
Max: 178.06 Ifs
Nominal Temperature: 18 °C
MNominal Pressure: 1.5 barg
Test Fluid:  Water
Mom. Viscosity: 1 St at 18 =C
MNom, Density: 0,992 ka/l at 18 °C
Additional Test Pipe Straight Lengths: Upstream: 20D Downstream: 10D (diamaters)

Information:[The device was mounted directly after a 30° bend with the sensar out of plane with the bend

Distribution: Nowof copies: 1 MEL Project File Format:  Electronic
1 Endrass+Hauser Flowtec AG PDF

This laborabory is accredited in accondance with ithe recognised Intemational Standard ISOJIEC 17025. This accreditation demonstrates technical
competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system,

This certificate & Bsued in aocordance with the laboratory accreditation requirements. of the United Kingdom Accrediation Service. It provides
raceability of measuremant o the SI system of unils and/or © units of measwement realised at the Nabional Physical Laboratory or other
recognised national metrology instifutes. This certificate may not be reproduced other than in full, sstept with the prioe written approval of the
issuing aboratory. Accredited to ISO/IEC 17025 2005,
TUW S0 National Engineering Laboratory is a trading name of TUW 31D Limited, registered in Sootland at East Kilbride, Glasgow, GFS DOF, L.
Registered number: SCF15164. TUV SUD Limited was a company of the TUV 50D Group. The testing and/or calibration provided are subject o
our kerms and conditions incorporated by TUV SUD Limited.
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CERTIFICATE OF CALTBRATION CERTIFICATE NUMBER: 2020 137

o | Title: Calibration of a 10" Mag Meter U-bend. Up right sn Page 2 of 5
- PE1D3019000
e bt Far: Endress+Hauser Flowtec AG
S Lsing: MEL Water Flow Facility  (UKAS CaliluLab.No.000)  Date of Issue: 05-Mar-20

1. TEST FACTLITIES, MEASUREMENTS AND METHOD

The flowmeter package was installed in the TUV NEL National Standards Water Flow Measurement Facility, as
shown in Figure 1.

T,
] &
¥ T Tank
ac A
Test Meter o Y
e & e T
e - .
LIS Lan 45 Lim ?
i r,-' '> Déverten
| VY
1! Tark
e B
j ﬁ
—1
_— | & { o}
Supply |
@ Tank

Flgure 1: Schematic Diagram of Gravimetric Test Circult

The device was calibrated by comparison of the output value with the value derived from a reference gravimetric
weighimg system. The method used was a diversion technique where the flow was continuous and diverted imto
the chosen weightank for the duration of the test.

The flowrate was caloulated using the time taken for the quantity of fluid to pass through the meter, All
measurements are fully traceable to National Standards.

The K-Factor (K) of the device under test was derived from the total number of pulses (P} output by the device
divided by the reference quantity ():

P (1)

The percentage error was calculated for the indicated quantity (13i) from the device under test with respect to the
reference quantity (0)):
(2)

E= Qia s 100 per cent

Z, UNCERTAINTY

The uncertainty estimates reported on the last pagels) of this calibration certificate are the total uncertainties,

U oy, for the calibration process incorporating the uncertainty of the reference values, Lf 54, and the
repeatability of the calibration process, o gy, for each group of flowrates.

The estimate of repeatability of the calibration process is calculated from the variance in the mean of 2 group of
test points, Test points are considerad a group when they are consecutive and are at similar conditions, The
repeatability at singular test points not part of a group is estimated from the group(s) closest to their operating
conditions.

The estimates of standard uncertainty for these sources are combined using the rook sum square method to give
the total stamdard uncertainty. The total standard uncertainky iz then multiplied by the coverage factor (k=2)
using effective degrees of freedom calculated by the Welch-Satterthwaite formula to give the total expanded
uncertainty for each group. The total uncertainties are expanded values at a confidence level of approximately 95
per cent. The uncertainty estimate has bean caried out in accordance with the methods recommended in
international standards (GUM and 150 5168), also in accordance with UKAS requirements.

3. RESULTS

The results are tabulated in Table 1 and shown graphically in Figure 2. The total uncertainties for the flow
calibration are tabulated in Table 2. Test Point numbering may be non-consscutive dus to intermediate checks,
which are not shown.
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CERTIFICATE OF CALTERATION CERTIFICATE NUMBER: 2020_137

The: Calibration of & 10" Mag Meter U-bend. Up right sn Page 3ol §
PELDI019000

For: Enlreses + Hauwser Flowte: &G

Lla'u: MEL 'Water Flow Faciity JLICAS, Calils L i L0060} gt ol ligie: 05-Mar-20

Table 1: Table of Results
Faciity: MEL Water Flow Facility
Tedt Desc:  Calibration of @ 107 Mag Meter U-bend. Up right sn PELDI019000
Quantity Type:  Volume

Descripion:  MAG Pulse Project hio.: ENHOB3
Sesial M. PRADIOIS000 Test Ha.: §363-52
NEL DG ID: 68 Test Dae: 11-Now-19
5 : Operator: KG
RelDensiy: 1000075 Cal, Method: Gravimetric
L ID: D2
Test | Diverted | Line Ave. | Total Corr. | Total Corr, | Ref, Wol. | Meter | Meter ESt TeErr
Point| Time | Temp. Mass Volume | Fow | Signal unige | Trequency | Velacly | KFactor | o rval)
5 aC ko 1 s pulze s iz s Isefm? 2%
1 E6.67 130 | 10080751 | 10090738 | 178.060 | 203061 0178 5733 | 3514 | 90005393 0197
3 5581 15,35 | 10102580 | 10112 908 | I7R.000 | 47 TLi7E 563357 | 3519 | *O0iA6az | 0083
3 56,76 16.71 | 10090880 | 10101064 | 177.975 | 201848 0L178 1556456 | 3.517 | 19882944 | -0.085
4 | ShBL 16,83 | 10096417 | I010B.82F | 177.047 | 301817 0178 1552600 | 3517 | 19664431 0.178
5 56,74 1696 | 10081151 | 10091796 | 177.007 | _J00&37 hL177 3530803 | 3511 | 197074 -OSIG
B 56,63 17.08_| 10099743 | 10110564 | 177900 | sui#a: TL17E 562965 | 3511 | A00P4.758 | 0134
7 56,73 17.23 | 10086001 | 10097.090 | 177.975 | 200913 0177 3541364 | 3517 | 10898108 | 0,500
I 7235 17.51 | 10086230 | 10097931 | 136,578 | 201333 0,139 1782908 | 2755 38,041 | 0,310
T 72.40 17.64 | 10000040 | 10101958 | 136.579 | 301760 hL135 3786918 |3 754 BG72.365 | 0,138
FTI Y 1775 | 10079615 | 10091787 | 139.5508 | 300923 hL139 IT7REAL | 275 WH0R.557 | 452
11| 7r4z 17.93 | 10094623 | 10107.066 | 135,555 | 201593 B.135 783,538 | 3754 5945748 | 0,071
1 | 743 1010 | 10095551 | i010R.7i6 | 138,570 | Z0ie0i 0,139 783,483 1754 | 19945285 | -0.764 |
I 1785 | 6044802 | 6052183 | 97.018 30785 OLE7 1936, 210 L.a15 D057.066 | 0.214 |
4| a4l 17.79 | 6040.064 | B0Se.5a2 | 97.082 | 121044 0.057 1535, 754 1915 | 10085.660 | -0.072
| BrEs 17.70 | GOGG.44h | GOTE.6AB | O6.095 | i712as BL057 1035960 | 1014 | 10059767 | .228
E | 6res 1764 | 6065245 | 6072374 | 96961 20924 n0e7 1930861 | 1814 | io8in7ed| 0431
7 | _Fr 1757 | 6042776 | 6040807 | 06084 | 130557 0.057 102641 | 1814 | 16607414 | 0363
T8 | twes | 1744 | B0I2158 | GOSO.06L | 43621 | 130440 D043 BE3,951 0.861__| 10043497 | -0.743
19 | iAo | 1731 | BOI0IRL | BOOAGAT | 41506 | 12095 RIS BE 394 DHSG | 10651308 | 0,243
20 | 13m0z | 1720 | 6036779 | G43dA0 | 43477 | 120612 M3 BE7.543 DLASE | 19857706 | -0.211
71 | i3RA3 | 17.14 | A032008 | GOOO.579 | 43504 | 120546 FTeE BE8.317 .55 5959339 | 0,703
23 | w91 | 1797 | BOI1J6A | 6037.990 | 41468 | 13043k DLH3 B65.954 0.858 3942718 | 0.776
o 1767 | BO7515 | Gomes | 9012 [¥EE] TL0i0 57 518 0196 TO26.777 | 0,368
36 | 6Lz 1768 | 606516 | GO7.645 | @910 17113 o010 197.553 0,196 | 19834344 | -0.078
77 | 6l34 17.70 | 607.258 | 607.08 | @012 2107 0.0 157.380 0,196 5913186 | 0,434
38 | 6LI9 1772 | 607657 | 6oRaw | a.oin FRER] o010 197,522 0.196 0841477 |_-0.093
35| BLIT 17.7%_| GOG6GT | GO74il | 9.0 =] TL0i0 157440 0,196 1R ES] | 0417
{Emadl of Data)
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CERTIFICATE OF CALTBRATION CERTIFICATE NUMEER: 2020_137
Title: Calibration of a 10” Mag Meter U-bend. Up right sn Page 4 of 5
: PE1D30190:00
s .' For: Endress+Hauser Flowtec AG
Usinig: MEL Water Flow Facility [UKAS Calib. Lab.Mo.000%) Date of Issue: 05-Mar-20
Figure 2: Calibration Results
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CERTIFICATE OF CALIBRATION CERTIFICATE NUMBER: 20:20_137
Titdes Calibration of a 10" Mag Meter U-bend. Up right sn Page Sof 5
PE1D 3013000
H : Far: Endress+Hausar Flowtec AG
' Using: NEL Water Flow Facility (LWAS: Calib Lal, Mo, D009 Diate of Issue: 05-Mar-20

Table 2: Total Uncertainty for the Flow
Calibration Process

Avearage
Test | Ref. Vol. Average K - .
Point Elow K Factor Ref. Vol. Factor - U7 enae U..
Flow
If= pulse/m3 I/= pulse/m?3 %o 96 %

i 178.080 20025.383
2 172001 20018.802
3 177875 185082 044

4 177.247 19564 433 177 067 180873.058 0107 0.10 0.273
5 177.907 18897.074
g 177803 20024755
Ei 1778975 18888.108
8 138572 19838 041
] 130538 18872 365

10 138.558 18808 557 138560 19641, 780 0.0s0 010 0.155
11 138,555 18845 748
12 138570 18843 285
13 gr7.018 18857 260
14 a7.032 19585 860

15 95 805 18054 257 giE.aog 10047 678 0.063 0.10 0.183
16 o6 881 18813784
17 00024 19027 414
[ 18 | 43621 | ieeeader
10| 43528 | 109051308

20 | 3472 | 1gos7708 | 43518 | 10051314 D016 0.10 0.105
21 43504 | 19950338
22 | 43488 | ioo4a7in
S 0012 10026.277
26 B8.910 10034 344

|27 8.812 18813.188 Qe12 10026387 002y 0.10 0.115
= DE10 10041 477
|28 9913 18518.851

[End of Data)

End of Calibration Cerificate
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Due to a transition phase from DIN 2501 / EN 1092-1 (2001) to EN 1092-1 (2013) for DN 1000 - DN 2400 you may still receive flanges according to the old standard. Additional details and dimensions are available in the Operating Instructions (BA)

Kompakt, Aluminiowa, lak. proszkowo

Dtawik M20
dla stref niezagrozonych wybuchem
e 220.00[8.66] . 167.00[6.57]
—— | e —
| | | |
| | | | Z
| g
[e2]
[e2}
3| )
) 3
3 N A =]
5 [ [ 3
- N
¥17.50[0.69] T T
g g
[ o
.. 5 5 | I [ I R
S| 9o
3 §
— [aV]
o I 8
ot
3
] ] 2
4 N
QO 1 HI[ O
26.30[1.04] L
PN10, stal k.o., kotnierz luzny - wyttaczany EN1092-1
DN100 4" 250.00[9.84]
LINER: Poliuretan
Rzut pierwszego kata XXX [X-XX] =mm [inCh]
Zastrzezenie: Kod zaméwieniowy : www.addresses.endress.com
Zostaly podjete wszelkie starania, aby zapewni¢ doktadnosc¢ informacji 5W4C1H-AAHLHAOAUD23GA+AHDA ' - )

zawartych w tym dokumencie. Endress+Hauser nie moze zapewni¢

wszelkich gwarancji, wyraznych lub dorozumianych, w odniesieniu do doktadnosci,

kompletnosci lub przydatnosci technicznej lub handlowej tego dokumentu. Opis produktu : E n d rESS + H a user
Endress+Hauser moze w kazdej chwili zmodyfikowa¢ lub zastgpi¢ ten dokument. Promag W 400. 5W4C1H. DN100 4"

© 12.10.2021 Endress+Hauser

People for Process Automation




ZASUWA NOZOWA

Cechy konstrukcyjne

e Zasuwa odcinajgca do réznych zastosowan

e Mocna konstrukcja zasuwy gwarantujgca wysoka odpornoscé
na korozje

e Obstuga za pomoca kétka recznego lub opcjonalnie napedu
elektrycznego — zaznaczy¢ koniecznie w zamdwieniu

e Jednoczesciowy korpus dla DN50-200, powyzej DN 200
dwuczesciowy korpus

e Dtugos¢ zabudowy wg EN 558 GR 20

Dane techniczne

Korpus zeliwo szare EN-GJL-250, zgodnie z EN 1561,
epoksydowane

Utozyskowanie DN50-200: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400
DN250-400: zeliwo szare EN-GJL-250

Ptyta odcinajaca ze stali nierdzewnej 1.4301
Wrzeciono i kolumna ze stali nierdzewnej 1.4301
Sruby szesciokatne ze stali nierdzewnej

Nakretka wrzeciona z brgzu

Uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U elastomer
Podktadka slizgowa POM

Maksymalne cisnienie robocze 10 bar lub 6 bar*
(patrz: tabela)

Oferta uzupetniajaca

Odpowiadajace wyposazenie:

Naped elektromechaniczny nr kat. 9920

Kotko reczne nr kat. 7800

Przedtuzenie wrzecion nr kat. 7820, nr kat. 7820PL,
nr kat. 7822, nr kat. 7824PL,
nr kat. 7825PL,
nr kat. 7826PL

Naped pneumatyczny nr kat. 9925

hawle

Nr kat. 3600

Z niewznoszacym si¢ wrzecionem

Nr kat. 3600EL

z przytaczem do napedu elektrycznego

Nr kat. 3600PN

z przytagczem do napedu pneumatycznego

Nr kat. 3600PM

z napedem pneumatycznym

DIN 50-200 DIN 250-400
Wymiary / DN

g Wersja MOP

kat. PNOIDQQIDOQOOOO

Pe®R2ETRILRET
3600 Standard 13(3
3600EL 2Peaczempod 10
naped elektryczny 6*
3600PN ZP@faczempod 10*

naped pneumatyczny  g*

* owiercenie zgodne z EN 1092-2 PN10/cisnienie robocze PN6

Przyktad zastosowania

A3/7

Wyd. 1. 2021

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



ZASUWA NOZOWA

Nr kat. 3600
Z niewznoszacym sie wrzecionem B3 L B4
Nr kat. 3600EL =T ST
z przytaczem do napedu L I I
elektrycznego L===4 L==x=2
| | H__H, Pt |
MMMMAMI_'f/_-\\l_ IF— | r= \i\ |—l\
I A N | N | /{/ N IR
1 S | J— 1 - | |
R i i U I e e ] — - 1 i r—
(| TN T T TN /,_IJ/ A\l | } |I/
a LA A A A |1 By 11 | iJ |
[ - iy
ey
1 Nk
| AR
'?,-. -
[
| g
L
= ];5‘
=
@
_ z
/ =]
d2
T gisYy
B B1
Kwadrat <4 < Pasujace kotko
H llosé obrotow *okk
DN d2 H H1 H2 H3 B B1 B2 B3 B4 L Wrzeciona g 'otworz/ Masa reczne
a zamknij kg Nr kat. 7800
mm DN
50 19 349 284 125 88 43 10,3 13 6,30 2o
65 19 381 309 139 88 46 10,3 17 7,00 2"
80 19 450 355 779 396 188 100 273 265 250 46 14,8 (19,3*%) 8 11,00 50(100**)
100 19 490 385 819 426 206 100 273 265 250 52 14,8 (19,3*%) 10 14,00 50(100**)
125 19 550 439 892 484 234 100 273 265 250 56 19,3 13 17,00 125-150
150 23 619 483 952 528 268 100 273 265 250 56 19,3 15 22,00 125-150
200 23 753 591 1088 636 319 127 287 282 256 60 19,3 20 33,00 125-150
250* 23 957 788 1296 837 347 160 279 282 256 68 24,3 21 73,00 200
300* 23 1081 888 1420 937 399 160 279 282 256 78 24,3 25 99,00 200
350* 23 1242 1016 1610 1068 462 180 318 385 325 78 27,3 29 140,00 250-350
400* 28 1353 1103 1721 1155 512 180 318 385 325 102 27,3 34 180,00 250-350

* do zabudowy miedzy kotnierzami owierconymi zgodnie z EN 1092-2, PN 10/ci$nienie robocze PN 6

A3/8

** z adapterem nasadki wrzeciona

*** kotko reczne nie objete dostawa

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

Wyd. 1. 2021



ZASUWA NOZOWA hawle

Nr kat. 3600PN

Z przytagczem do napedu
pnheumatycznego

Nr kat. 3600PM
B4 _B5

Z napedem pneumatycznym Czesci sktadowe Materiat

Zawor elektromagnetyczny

WM tozyskowanie zeliwo szare, zeliwo sferoidalne
g
=
@K@\ ; St iy Uszczelka poprzeczna  NBR
na odpowietrzeniu Uszczelka typu U NBR
Okular dfawicy zeliwo szare
N Kolumna stal nierdzewna
laped pneumatyczny
Ptyta odcinajaca stal nierdzewna
= = Ksztattka przejsciowa stal nierdzewna
Nakretka
Sworzen stal nierdzewna
— Adapter
. Naped pneumatyczny Festo
Element przejsciowy
) Adapter zeliwo szare
= g Sworzen
o Nakretka stal nierdzewna
Plyta odcinajaca B
T | Sruby szesciokatne stal nierdzewna
Kolumna
bt Zawor
2 elektromagnetyczny Festo
Okular dtawicy Zawér dIa_wiqcy - s
Uszczelka poprzeczna na odpowietrzeniu
Korpus
Zalecany czas
Srednica Naped zamkniecia* Adapter Zatyczka Ele.r'm?nt
pneumatyczny (sek) przejsciowy
DN50 DLP/DFPC-80-50 3 o A o
= DN65 DLP/DFPC-80-65 3 » » »
< DN80 DLP/DFPC-100-80 5
Typ A2 Typ B Typ A2
DN100 DLP/DFPC-100-100 5
Uszczekapuy  DN150  DLP/DFPC-160-150 6 Typ B1
Typ B Typ C
DN200 DLP/DFPC-160-200 6 Typ B2
DN250 Typ C Typ D Typ C
B
L DN300 ' yp yp yp
B2 Ev w przygotowaniu
TypC (D) TypE Typ D
B3 B ypC (D) Typ yp
* z zaworem dfawigcym na odpowietrzeniu
DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400
B 125 139 188 206 268 319 347 399 462 512
B2 88 88 100 100 100 127 160 160 180 180
B3 129 129 129 129 160 160 244 244 244 244
B4 108 108 131 131 199 199 271 271 308 308
B5 19 19 19 19 19 19
L 43 46 46 52 56 60 68 78 78 102
H1 588 580 659 718 918 1006 1407 1611 1785 1943
H2 501 548 627 636 886 974 1375 1579 1758 1911
H3 286 311 347 377 486 489 796 896 1017 1104
g d2 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28

Wartosci cisnienia powietrza, optymalne dla pracy zasuw z napedami wynosi 5,5-7,0 bar.
Sredni przeptyw powietrza dla zasuw w przedziale 9501/min. - 13501/min.

A3/9

Wyd. 1. 2021 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



ZASUWA NOZOWA hawle

Zalecane zawory elektromagnetyczne w zaleznosci Nr kat. 3600PN
od mozliwosci podfaczenia napedu pneumatycznego
u klienta z przytaczem do napedu pneumatycznego

Nr kat. 3600PM

® Znormalizowany elektrozawdr typu Namur VSNC z napedem pneumatycznym

montowany bezposrednio na sitowniku, sterowany
elektrycznie

e Wyspa zaworowa VTUG z przytgczem multi-pin lub
fieldbus do zdalnego sterowania

e Uniwersalny elektrozawor serii VUVS montowany
indywidualnie poza sitownikiem, sterowany elektrycznie

e Zawor reczny serii VHEF montowany indywidualnie poza
sitownikiem, sterowany recznie

Al + A2

Funkcje zaworéw elektromagnetycznych

e 5/2 monostabilny jest to zawdr posiadajgcy jednag
cewke, a ich dziatanie wymaga podtrzymywania
napiecia sterujacego

e 5/2 bistabilny jest to zawdr posiadajgcy dwie cewki.
Posiada stan stabilny w pozycji Srodkowej, a zmiana
pozycji zaworu wymaga podania napiecia na odpowiednig

cewke B1 + B2

e 5/3 w potozeniu srodkowym zasilony jest to zawor
posiadajgcy dwie cewki. Posiada stan stabilny w pozyciji
Srodkowej, a zmiana pozycji zaworu wymaga podania
napiecia na odpowiednig cewke

Wyposazenie dodatkowe

e (Czujniki do sitownika do bezposredniego montazu
(SMT, CRSMT) - sygnalizowanie potozen krancowych
lub posrednich napeddw

e Adapter DADG do montazu zaworu Namur VSNC
lub czujnika potozenie bezposrednio na sitownikach DFPC

Typ Typ Typ Typ
Inne wyposazenie dodatkowe na zapytanie Al+A2 B1+B2 C+D A+B+C

W celu zastosowania zasuwy nozowej z napedem pneumatycznym innego producenta
prosimy o kontakt z dziatem technicznym Hawle.

A3/10

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego. Wyd. 1. 2021



COMBI-IIl E2 A, |
trojnik kotnierzowy zintegrowany z zasuwami E2, awie

z 2 lub 3 odcigciami, PN 10 I PN 16

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 4450E2
Nr kat. 4460E2

e Miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe zintegrowane
z tréjnikiem kotnierzowym

e Zwarta konstrukcja pozwalajgca na oszczednosc
miejsca zabudowy, materiatéw, kosztow robocizny,
transportu i magazynowania

e Dzieki krotkiej zabudowie przy montazu armatury
COMBI-IIl E2 w studzienkach moZzliwe jest zastosowanie
kregéw betonowych o mnigjszej Srednicy
(obnizenie kosztéw studzienki 0 25%)

e Dostepne z pionowym przytgczem DN 100

* Przytacze z gwintem wewnetrznym %" — opcjonalnie pod
manometr, zawdr kulowy itd.

¢ Kofnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 od DN 200
prosze poda¢ w zamdwieniu — inne wykonania na zapytanie

e Przelot zasuwy réwny Srednicy nominalnej na catej dtugosci

Oferta uzupetniajaca

Odpowiadajace wyposazenie: patrz str. A1/2 7

Kotko reczne nr kat. 7800
Obudowy: sztywna nr kat. 9000E2/E3

teleskopowa nr kat. 9500E2/E3
Wskaznik potozenia W przypadku gdy na jednym lub
do obuddw teleskopowych nr kat. 7860 wigcej odgatezieniach nie jest
Skrzynki uliczne: nr kat. 4550 wymagane odcigcie, montuje sig
Ostona czopa nr kat. 2156, nr kat. 2157, pokrywe zaslepiajaca

nr kat. 2158 nr kat. 8570E2

Przedtuzacz wrzeciona nr kat. 7820, nr kat. 7820PL,

nr kat. 7822, nr kat. 7824PL,
nr kat. 7825PL,
nr kat. 7826PL

Wskaznik potozenia nr kat. 2170E2/E3 W przypadku, gdy armatura Combi
Sruby z nakretkami nr kat. 8810, nr kat. 8830, wyposazona jest w mniejszg ilos¢ zasuw
nr kat. 8840 niz 3, proszg podac rozmieszczenie zasuw
Uszczelki ptaskie nr kat. 3390, nr kat. 3470 zgodnie z potozeniem wskazdwek zegaral
Pokrywa zaslepiajgca nr kat. 8570E2
. llosé Srednica nominalna/DN
Nrkat. — Wersja PN = zasuw  go 100 125 150 200
. 2
bez pionowego
4450E2 przytacza 3 X
16 5
Z pionowym
4460E2 przytagczem 3
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biuro
Pisanie tekstu
X


COmBI-Ill E2

trojnik kotnierzowy zintegrowany z zasuwami E2, han e
z 2 lub 3 odcigciami, PN 10 | PN 16

Nr kat. 4450E2 M1
Nr kat. 4460E2 y

ui 0

H1

(s ol | L Bl
4
o

4
A\

0K

DN
\S —
NS

1

s Nl , ,
j‘c G 34" o)
L (na zapytanie)
. . q Masa kg
DN Combi Ill E2 bez pionowego przytacza Wrzeciono dla ilosci zasuw
L H H1 oK C M1 M2 L1 h N a c @di 2 3
80 435 336 436 160 19 255 180 - 318 - 173 & | 25 45,0 50,0
100 555 373 483 180 19 365 258 212 411 27 19,3 38 25 68,0 74,0
125 615 475 600 210 19 415 293,5 360 515 27 19,3 38 28 101,0 111,0
150 625 462 605 240 19 415 293,5 360 520 27 19,3 38 28 1050 115,0
200 695 563 733 295 20 465 329 445 602 32 24,3 48 32 1670 183,0
M1 ‘
oK1 ‘
a, DN1 031‘
o}
5
i)
ay
DA Al
1 o
- 1 —
=
KN v B
J@- - |
| c G%II z' } ‘{}
L (na zapytanie) N
. . - Masa kg
DN Combi lll E2 z pionowym przytaczem Wrzeciono dla ilosci zasuw
OA DN1 L L1 H H1i H2 H3 C Ci1 OK OKI M1 M2 h N a c Qdi 2 3

100 100 100 5655 212 373 483 90 + 19 + 180 + 365 258 411 27 193 38 25 71,0 76,0
150 150 100 625 360 462 605 140 192 19 19 240 180 415 2935 520 27 193 38 28 1200 1300
200 200 100 695 445 563 733 180 192 20 19 295 180 465 329 602 32 243 48 32 1980 2050

+ przytacze kotnierzowe bezposrednio na korpusie
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biuro
Prostokąt


KSZTALTKI chawle

Cechy konstrukcyjne ngzka dwukotnierzowa

Ksztattka FFR
e Zgodnie z EN 545

e Cisnienie robocze PN16

e 7 zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane

Nr kat. 8550

¢ Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10
DN DN 1 L Masa kg z z
65 50 200 9,0
50 200 7,4
80 65 200 8,2 E E
50 200 8,1
100 65 200 8,8 L
80 200 9,5
80 200 10,7
125 100 200 11,4
80 200 12,2
150 100 200 16,7 X
125 200 141
80+ 300 18,1
100 300 18,6
200 125 300 20,0
150 300 22,0
100* 300 22,0
125+ 300 41,0
250 150 300 27,0
200 300 30,5
150 300 37,0
300 200 300 35,5
250 300 41,0
350 300* 300 64,0
400 350* 300 81,0
300* 600 110,0
500 400* 600 129,0
* Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10
+ dostgpne tylko PN 16
Cechy konstrukcyjne tuk kolnierzowy 45°
Ksztattka FFK
e Zgodnie z EN 545 Nr kat. 8540

¢ Cignienie robocze PN 16
e 7 zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane

¢ Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

DN b Masa kg

50 150 9,0

80 130 9,5
100 140 1,5
200* 180 27,5
250 350 80,0

* Dostepne owiercenie EN 1092-2 | PN 16 (prosze podaé w zamdwieniu)
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Pisanie tekstu
X

biuro
Prostokąt

biuro
Podświetl

biuro
Podświetl


KSZTALTKA MONTAZOWO-DEMONTAZOWA .
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 hane

Cechy konstrukcyjne Wstawka montazowo-demontazowa
Nr kat. 9810

e Podwajnie kotierzowy tgcznik, ktory pozwala na wzdtuzng
regulacje w systemach rurociggdw kotnierzowych

e Utatwia montaz i demontaz armatury w systemach potgczen
kotnierzowych

e Montaz wstawki demontazowo-montazowej nastepuje
poprzez prety gwintowane stanowigce wyposazenie wstawki,
a zatem potaczenie nie wymaga dodatkowych $rub

e Regulacja dtugosci w zakresie +/-25mm,
(dtugosc catkowita podana w tabeli)

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2, PN10 | PN16 | PN25
(PN40 na zapytanie)

Dane techniczne L
[
1. Kotnierz z zeliwa sferoidalinego EN-GJS-400-15, 3 e -
epoksydowany ) H— Empm—_
2. Kotnierz z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, ;= A 5 B
epoksydowany
3. Kotnierz zabezpieczajacy ze stali 1.0037, epoksydowany .25
4. Pierscien uszczelniajacy z EPDM +25
5. Pret gwintowany ze stali ocynkowanej*
6. Nakretka ze stali ocynkowanej*
¥ 0
) . (SIS
* Inne warianty na zapytanie
3
4 H ) Q
5 ]

Srednica nominalna/DN

Nr kat. PN *
oo @ o 9 Qo0 09090090 o090 9o 3888388892888 8 8 8
m» © 0 2 YL ool B o8 0 93S S5 - A ®ms O IR O®O QT DO
Trrd A ®eoTIooOo~0oe 2 F323FTRor®2 QY FQ
10
16 X
9810
25
40

* Wieksze $rednice i ci$nienie PN 40 na zapytanie
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biuro
Pisanie tekstu
X


KSZTALTKA MONTAZOWO-DEMONTAZOWA awle
PN10 1 PN16 | PN25

Cisnienie PN10 Cisnienie PN16

DN PN L 11 ©D @K ¢C Sl e DN PN L 11 @D @K Sl fase

llosé @d2 kg llosé ©d2 kg

50 180 280 165 125 190 4 19 1 50 180 280 165 125 190 4 19 11
65 180 280 185 145 190 4 19 13 65 180 280 185 145 190 4 19 13
80 200 330 200 160 190 8 19 17 80 200 330 200 160 190 8 19 17
100 200 330 220 180 190 8 19 20 100 200 330 220 180 190 8 19 20
125 200 330 250 210 190 8 19 24 125 200 330 250 210 190 8 19 24
150 200 330 285 240 190 8 23 30 150 200 330 285 240 190 8 23 30
200 200 330 340 295 200 8 23 42 200 200 330 340 295 200 12 23 45
250 220 360 405 350 220 12 23 62 250 230 370 405 355 220 12 28 66
300 220 360 460 400 24,5 12 23 67 300 250 410 460 410 245 12 28 84
350 230 360 505 460 245 16 23 85 350 260 410 520 470 265 16 28 107
400 230 370 565 515 245 16 28 105 400 270 430 580 525 280 16 31 142
450 250 390 615 565 255 20 28 131 450 270 430 640 585 300 20 31 177
500 260 390 670 620 265 20 28 155 500 280 440 715 650 31,5 20 34 200
600 260 410 780 725 300 20 &1 205 600 300 500 840 770 360 20 37 305
700 260 410 895 840 325 24 O 300 700 16 300 500 910 840 39,5 24 37 321
800 200 460 1015 950 3850 24 34 361 800 320 520 1025 950 43,0 24 4 469
900 200 460 1115 1050 375 28 34 400 900 320 520 1125 1050 465 28 41 535
1000 200 500 1230 1160 400 28 37 516 1000 340 560 1255 1170 500 28 44 698
1100 300 480 1355 1270 535 32 37 830 1100 340 560 1355 1270 53,5 32 44 830
1200 320 520 1455 1380 450 82 4 895 1200 360 600 1485 1390 570 32 50 1070
1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 172 1300 370 630 1585 1490 590 32 50 172
1400 360 560 1675 1590 460 36 44 1194 1400 380 630 1685 1590 60,0 36 50 1270
1500 380 590 1785 1700 470 36 44 1560 1500 380 610 1820 1710 625 36 57 1560
1600 390 600 1915 1820 490 40 50 1436 1600 400 700 1930 1820 650 40 57 1705
1700 445 750 2030 1920 68,0 44 50 . 1700 445 750 2030 1920 68,0 44 57 .
1800 450 750 2125 2020 520 44 50 5 1800 450 750 2130 2020 70,0 44 57 R
2000 450 750 2325 2230 550 48 50 . 2000 460 775 2345 2230 750 48 62 .
2200 450 750 2555 2440 650 52 57 5 2200 470 775 2555 2440 80,0 52 62 .
2400 450 750 2760 2650 650 56 57 v 2500 470 775 2890 2750 76,0 60 60 v
2500 450 750 2860 2750 650 56 57 .
Cisnienie PN25 Cisnienie PN40

DN PN L L1 ©D OK C Sl LT DN PN L L1 ©OD @K C Sl AU

llosé @d2 kg llo$é @d2 kg

80 200 330 200 160 190 8 19 . 100 220 340 235 190 190 8 23

100 220 340 235 190 190 8 23 32 125 220 370 270 220 235 8 28

125 220 870 270 220 190 8 28 43 150 230 370 300 250 260 8 28

150 230 370 300 250 200 8 28 52 200 230 370 375 320 300 12 31

200 230 370 360 310 220 12 28 76 250 270 450 450 385 345 12 34

250 250 410 425 370 245 12 31 108 300 270 460 515 450 395 16 34

300 250 410 485 430 27,5 16 31 129 350 270 480 580 510 440 16 37

350 270 480 555 490 30,0 16 34 196 400 40 330 560 660 585 480 16 4

400 280 500 620 550 32,0 16 37 212 500 320 550 755 670 520 20 44

450 280 480 670 600 345 20 37 281 600 300 650 890 795 580 20 50

500 25 300 500 730 660 365 20 37 290 700 370 630 995 900 64,5 24 50

600 320 520 845 770 420 20 M 389 800 40 720 1140 1030 720 24 57

700 340 530 960 875 465 24 44 505 900 460 790 1250 1140 80,0 28 57

800 360 600 1085 990 510 24 50 690 1000 460 790 1360 1250 850 28 57

900 380 600 1185 1090 555 28 50 920 1200 500 860 1575 1460 950 32 62

1000 400 650 1320 1210 600 28 57 1057

1200 450 720 1530 1420 69,0 32 57 1870

1400 490 830 1755 1640 740 36 62 .

1600 470 800 1975 1860 81,0 40 62 .

2000 540 950 2425 2300 950 48 70 5

2500 540 920 3015 2840 920 60 68 5 * Na zapytanie
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biuro
Prostokąt


ZAWORY NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACE Ha\wle

do Sciekow, ci$nienie robocze od 0 do 16 bar

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 9864
Nr kat. 9863

e Bezstopniowy zawor na- i odpowietrzajgcy do sciekdw

e Samoczynnie dziatajgcy

¢ Max. wydajnos¢ odpowietrzania: 440 m3h

¢ Max. powierzchnia przekroju odpowietrzania: 480 mm?

e Gniazdo niestykajgce sie ze sciekami dzieki poduszce
powietrznej

e Dwa przytgcza umozliwiajgce skuteczne ptukanie podczas
prac konserwacyjnych (gérne przytgcze — doprowadzenie
wody ptuczacej, dolne — odprowadzenie poptuczyn)

e (Odprowadzenie poptuczyn przez zawor kulowy

e Wszystkie elementy wykonane z materiatow
odpornych na korozje

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
— PN 10 standard, EN 1092-2 — PN 16 DN 200 dostepne
inne standardy — prosimy podac przy zamdwieniu

e Mozliwos¢ wykonania wersji do wody pitnej
— prosimy podac przy zamowieniu

Konserwacja zaworu

Patrz: str N8/2

Oferta uzupetniajaca

Odpowiadajace wyposazenie:

Zawor jednokierunkowy — tylko napowietrzanie

do zaworu napowietrzajgcego i odpowietrzajgcego
nr kat. 9863/9864 — patrz: str. N7/3

A —— Przyktad zabudowy
Nr kat Wykonanie Medium Cisnienie
. bar L8 8 23S
0 © - - &«
stal nierdzewna,
9864 <z przytaczem kot- X

nierzowym

stal nierdzewna,
9864 Z przytaczem
gwintowanym 2"
R PN
stal, Scieki 10-16
epoksydowany,
9863 z przytaczem kot-
nierzowym

stal,
epoksydowany,
9863 Z przytaczem
gwintowanym 2"
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Wyróżnienie

biuro
Pisanie tekstu
X


ZAWORY NAPOWIETRZAJAGCO-ODPOWIETRZAJACE
do Sciekow, ci$nienie robocze od 0 do 16 bar

Nr kat. 9864
Nr kat. 9863

»
>

i R1%"
|

~N

4 \A
DN
Przytacze DN PN B H
2" 273 605
50 273 615
80 10/16 273 615
100 273 615
150 273 615
10 273 615
200
16 273 615

N7/2

-

© O N o a » ODN

Czesc¢ sktadowa

Kolano wylotowe z gwintem

wewnetrznym 172", sitem

Membrana rozwijana

Uszczelka typu O-ring

Sruby z tbem szesciokatnym

Nakretki szesciokatne

Deflektor zanieczyszczen

Korpus

Ptywak
Zawor kulowy 1"
Drazek ptywaka

Pierscien ttumigcy

Uszczelnienie membrany

Sprezyna dociskowa

Sito tarczowe

Uszczelka typu O-ring 157x6

Kotnierz zaciskowy

Membrana z pierscieniem

zabezpieczajgcym

Gorna czes¢ zaworu

Uszczelka typu O-ring 34x3  elastomer

580
590
590
590
590
590
590

273
284
284
284
284
284
284

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

POM (elastomer)

9864
16,80
19,40
20,50
21,00
24,80
25,20
25,00

chawle

Nr kat. 9864

Nr kat. 9863

PE

elastomer
elastomer

stal nierdzewna
stal nierdzewna
PP

stal St37,
epoksydowany

POM

stal nierdzewna
stal nierdzewna
elastomer

POM

stal nierdzewna
POM

elastomer

stal St37,
epoksydowany

POM (elastomer)

POM

elastomer

Masa kg

9863
21,50
23,30
21,50
22,10
24,80
24,90
24,90

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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ZAWOR JEDNOKIERUNKOWY hawle
do zaworu napowietrzajacego i odpowietrzajacego

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 9862

e Podczas ptukania z zastosowaniem sprezonego powietrza
nie jest pozgdane ulatnianie sie powietrza przeptukujgcego
przez zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy. W tym celu
firma HAWLE opracowata zawor jednokierunkowy, ktdry
moze zosta¢ dodatkowo zamontowany na kazdym zaworze
lub w kazdym zestawie. Podczas osiggania okreslongj ilosci A
odprowadzanego powietrza (mozliwej do bezstopniowego e ] N
nastawienia za posrednictwem nakretki regulujgcej), zawor
jednokierunkowy zamyka sie — powietrze przeptukujace
pozostaje w przewodzie, jedynie jego niewielka ilos¢
wydostaje sie przez otwor przelotowy. Po zakonczeniu
procesu ptukania, cisnienie obniza sig przez ten otwor,
zawor jednokierunkowy otwiera sie, a zawor napowietrzajacy Zzawor
i odpowietrzajgcy powraca do normalnego trybu dziatania. jednokierunkowy

310

e Zapomocg elementu do ttumienia zamykany jest
z czasowym opdznieniem szczelny grzybek stozkowy
zaworu, tzn. zawor nie dziata natychmiast przy kazdym
krétkotrwatym procesie odpowietrzania i ulega zamknieciu.

e Ulatniajgca sie przez otwor przelotowy ilosé powietrza daje

sie nastawi¢ za pomoca dziurkowanej sruby regulacyjnej I/\//J

Dane techniczne

e Medium: woda pitna, scieki

e Makx. cisnienie robocze: 16 bar " zawor jednokierunkowy

e Materiat: w pozycji zamknietej
— Korpus i grzybek uszczelniajgcy z POM I zawor jednokierunkowy — i
— 0S8, sprezyna i nakretka nastawna ze stali nierdzewnej | w pozyciji otwartej |
- Uszczelnienie z NBR =
T

e  Moze zostac¢ rowniez zamontowany na zabudowanym
juz zaworze lub zespole na- i odpowietrzajgcym

e Mozliwosé bezstopniowego dopasowania strumienia
powietrza w procesie zamykania

e Poza okresem ptukania zawdr pracuje w normalnym Eﬁ: \;ﬂ

zakresie

o zawor zespdt
napowietrzajacy i odpowietrzajacy napowietrzajgcy i odpowietrzajacy
z zabudowanym zaworem z zabudowanym zaworem
jednokierunkowym jednokierunkowym
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NOTATKI hawle
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MAZOWIECKA
: OKREGOWA
=z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

eLe
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Warszawa, dn.18.08.2003 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/161/03

DECYZJA

Na podstawie art.11 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo.zadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poz.
zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz 1126 z péz zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6Z. zm.) stwierdza sig, ze:

Pan Adam Bogdan Lachowski
magister inzynier
urodzony dnia 31 sierpnia 1972 roku w Nowym Dworze Mazowieckim,
syn Jana

uzyskat:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny uprawnien: MAZ/0054/PWOS/03

dc projektowania i kiercwania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacy,nych
1 gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Kcmisja Kwaiifikacyjna Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynier6w Bu downictwa na
podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu. uchwala nr
77 « dnia 22 lipca 2003 r. stwierdza, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke
zawdowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanycn w w/w specjalnoéci i uzyskat poiytywny
wynik egzaminv 11a uprawnienia budowlar.e.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Mazcwieckiej Okregowe) [zby Inzynierdw Budownictva
w terminie 14 dni od dnia je; doreczenia.

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej
Izby inzynier6w Budownictwa

JWZ/

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz

Przewodniczacy

Otfzymuj4: &l

1. Pan Adam Lachowski \___;/
05-092 Lomianki ul. Pogodna 36

2. Gléwny Insaektor Nadzoru Budowlanego

3.ah



POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L18-85W-H7R *

Pan ADAM BOGDAN LACHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8541/03

adres zamieszkania KAZUN NOWY UL. GRUNWALDZKA 22, 05-152 CZOSNOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




