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Zatacznik nr 2 do SWZ

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nazwa zamoéwienia:

Adres obiektu budowlanego:

Pozycja STWIORB:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Branza:

Naprawy biezace
nawierzchni drég gruntowych
na terenie miasta i gminy Strykow
w 2023 roku.

Drogi na terenie miasta i gminy Strykéw

D-05.01.00a

NAPRAWA BIEZACE NAWIERZCHNI DROG
GRUNTOWYCH

Gmina Strykow
ul. Tadeusza Kosciuszki 27
95-010 Strykow

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Podstawa prawna niniejszego dokumentu: Rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii

zdnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegdéfowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych wynikajgcych z biezgcych potrzeb Zamawiajgcego, prowadzenie robdt zwigzanych
z biezacym utrzymaniem polegajgcym na profilowaniu, uzupetnianiu ubytkéw i zageszczeniu
nawierzchni gruntowej i utwardzonej kruszywem famanym na drogach Gminy Strykéw

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest dokumentem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1 na drogach o nawierzchni
gruntowej w tym:
— naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie,
— naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie — zageszczanie,
— wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 do stabilizacji
mechanicznej z zageszczeniem mechanicznym,
— uzupetnienie ubytkéw o Sredniej gtebokosci 10 cm kruszywem famanym frakcji 0-31,5 mm
z zageszczeniem mechanicznym,
—  prace inne zlecone przez Zamawiajgcego.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem biezgcego utrzymania drég o nawierzchni gruntowej czesciowo
utwardzonych kruszywem tamanym przy uzyciu materiatow spetniajgcych normy w drogownictwie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réwnanie i profilowanie wraz z zageszczaniem drég o nawierzchni gruntowej - zespét
zabiegdw technicznych wykonywanych na biezgco zwigzanych z réwnaniem i profilowaniem wraz
z zageszczaniem, ktérych celem jest uzyskanie rownej nawierzchni, zwany dalej ,,utrzymanie drég".
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu na gtebokosc¢ srednio 5 cm.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu na gtebokosc¢ srednio 12 cm.

1.4.4. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w warunkach optymalnej wilgotnosci przy odpowiednio dobranym uziarnieniu kruszywa.

1.4.5. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie
lub chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.6. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony
do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujgcy grunt podtoza jest
wyrownany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz
zageszczony.

1.4.7. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdow oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujgcy grunt podtoza jest ulepszony
mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym
i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.9. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzernn nawierzchni (wybojéw, kolein)
o powierzchni do okoto 5 m2.

1.4.10. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi
w celu wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.4.11. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozscielenie, wymieszanie,
sprofilowanie i zageszczenie materiatu istniejgcego i odnawiajgcego nawierzchnie.
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1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" [1] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ i oznakowaé teren wykonywania robodt
na drodze. Pojazd wykonujgcy prace powinien byé oznakowany zgodnie z przepisami zapewniajac
bezpieczenstwo ruchu drogowego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca do realizacji zamdwienia pozyska petnowartosciowe kruszywa drogowe (kruszywo
tamane frakcji 0-31,5mm).

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

3. 2. Sprzet do wykonywania robét drogowych.

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania naprawy drég o nawierzchni gruntowo powinien
wykazad sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarki samojezdnej,

- walca drogowego gumowego lub stalowo-gumowego o masie 8+10 Mg,

- zageszczarki ptytowej lub ubijaka mechanicznego w zaleznosci od wielkosci ubytkow,

- samochodu ciezarowego oraz koparko-spycharki.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego liste drog przeznaczonych do naprawy.

Niezaleznie od tego w przypadku wystgpienia nagtego zdarzenia wymagajgcego naprawy drogi
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przystgpi niezwtocznie do wykonania robdt naprawczych.

5.2. Przygotowanie i wykonanie robot

Celem robot jest uzyskanie rownej nawierzchni gruntowej, z ktérej wody opadowe odprowadzane s3
poza pas jezdni. ROwnanie i profilowanie wraz z zageszczeniem drég, obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

- wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczeniem urobku;

— $ciecie i uzupetnienie nieréwnosci;

- uzupetnienie gtebokich lokalnych ubytkéw kruszywem;

— uzyskanie spadku poprzecznego o wartosci 2 %;
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- zapewnienie mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych z drogi;

— zageszczanie walcem samojezdnym po kazdorazowym przejechaniu réwniarki.

Warstwe kruszywa nalezy uktadac¢ na osuszong powierzchnie, nie wskazane jest uktadania kruszywa
w czasie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ( opady deszczu, $niegu ).

Rownanie i watowanie nawierzchni drogi nalezy wykona¢ przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci
nawierzchni pasa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (szczegdlnie Certyfikat Zgodnosci dla kruszyw z przeznaczeniem do stosowania
na drogach),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. ‘Wyszczegolnienie robot Czestotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni do naprawy 1 raz Tylko niezbedna
nawierzchni powierzchnia

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciggla Wgpktu 5

3 Wykonanie naprawy nawierzchni (remontu Ocena ciagla Wg pktu 5
czastkowego, profilowania, naprawy
kapitalnej, odnowy)

4 Roboty wykonczeniowe Ocena ciggla Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

—  poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do pozostatej powierzchni jezdni
i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt. Wyniki obmiaru bedg zapisane
do ksiegi obmiaréw, ktérg prowadzi Wykonawca.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdt jest:

—  przy réwnaniu i profilowaniu wraz z zageszczeniem - m? (metr kwadratowy),
—  przy uzupetnieniu ubytkéw - m3 ( metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Zamawiajacego, jesli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? réwnania, profilowania i watowania nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- dostarczenie sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie ze STWiORB,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

Cena jednostkowa 1 m? uzupetnienia ubytkéw obejmuje:
- zakup materiatu z pkt. 2.1, tj. kruszywa tamanego,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie ze STWIiORB,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,
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