Zatgcznik nr 1/1V
Opis przedmiotu zamowienia
do postepowania na jednorazowg dostawe armatury wodociggowe;.

Oferowane produkty w czesci IV winny byé jednego producenta.

Czesc IV —taczniki R-K i R-R

1. tacznik rurowo-kotnierzowy @ 150 mm - 2 szt.

2. tacznik rurowo-rurowy @ 150 - 2 szt.

Wymagania techniczne dotyczace tacznikéw do rur z zeliwa sferoidalnego R-K, R-R:

1.

zastosowanie do montazu na bosych koncéwkach rur wodociggowych wykonanych ze stali,
zeliwa szarego oraz zeliwa sferoidalnego;

korpus i pierécienie dociskowe wykonane z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400,
zabezpieczone antykorozyjnie farba proszkowg epoksydowa; dopuszczamy zabezpieczenie
antykorozyjne z tworzywa sztucznego termoplastycznego;

sruby, nakretki i podktadki wykonane min. ze stali cynkowanej ogniowo lub ze stali
zabezpieczonej przed korozjg powtoka antykorozyjna;

uszczelka wykonana z EPDM o konstrukcji umozliwiajacej dostosowanie sie do zewnetrzne;
srednicy rury, ostonieta pierscieniem dociskowym zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem
mechanicznym;

mozliwo$¢ montowania na rurach odchylonych o kgt min. £3°;

6. zastosowanie do sieci wodociggowych, ciSnienie PN16, dla tacznikéw R-K kotnierze

zwymiarowane i owiercone na PN10 zgodnie z obowigzujacg norma PN-EN 545;

oznakowanie trwale na korpusie w postaci odlewu/nalepki zawierajacej informacie:
producent/logo, rodzaj uzytego materiatu, Srednica nominalina, cisnienie max.;

minimalne zakresy tacznikéw: 159-183 mm, podane zakresy sg wielkosciami minimalnymi;
dopuszcza sie tgczniki posiadajgce wicksze zakresy pod warunkiem, ze obejmujg podany
zakres;
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