Zatgcznik nr 1/111

Opis przedmiotu zaméwienia
do postgpowania na jednorazowg dostawe armatury wodociggowe;.

Oferowane produkty w czesci lll winny by¢ jednego producenta.

Czesé lll - Armatura PE.

1. Mufa elektrooporowa do rur PE, PN 16, @ 125 mm - 25 szt.
2. Mufa elektrooporowa do rur PE, PN 16, @ 90 mm - 2 szt.
3. Mufa elektrooporowa do rur PE, PN 16, @ 63 mm - 54 szt.
4. Mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR11 PN 16; @ 63/50 mm - 25 szt.
5. Mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR11 PN 16; @ 63/40 mm - 1 szt.
6. Tuleja kotnierzowa do rur PE100 SDR11, PN 16, @ 125mm - 12 szt.
7. Tuleja kotnierzowa do rur PE100 SDR11, PN 16, @ 90mm - 2 szt.
8. Tuleja kotnierzowa do rur PE100 SDR11, PN 16, @ 63mm - 54 szt.
9. Kotnierz PE do tulei @ 125 mm - 12 szt.
10. Kotnierz PE do tulei @ 90 mm - 2 szt.
11.  Kotnierz PE do tulei @ 63 mm - 53 szt.
12.  Trgjnik siodtowy z nawiertkg PE100 SDR11 @ 125/63 - 26 szt.
13. Kolano mufowe elektrooporowe PE100 SDR11 PN 16, @ 125 mm, 22,5° - 3 szt.
14. Kolano mufowe elektrooporowe PE100 SDR11 PN 16, @ 125 mm, 45° - 2 szt.
15. Zaslepka elektrooporowa PE100 SDR11 PN 16, @ 63 mm - 1 szt.
16. Zaslepka elektrooporowa PE100 SDR11 PN 16, & 50 mm - 25 szt.

Wymagania techniczne dotyczace muf elektrooporowych do rur PE, tulei kotnierzowych do
rur PE, kotnierzy do rur PE, (poz. 1-11, 13-16):

1. materiat: polietylen PE 100 SDR 11,

2. mufy powinny posiadaé: mozliwos¢ zgrzewania bez uchwytéw montazowych, uzwojenie grzejne
niezatopione w ksztattce, mozliwos¢ ponownego zgrzewania przy zaniku pradu, powinny
posiadaé kod traceability;

kotnierze PE. propylenowe z rdzeniem (stal lub zeliwo);
gwarancja 36 miesiecy;
data produkcji: max. 6 miesiecy od daty dostawy;
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produkty z pozycji 1 — 8 12 — 16 w szczelnym opakowaniu fabrycznym:;

Wymagania techniczne dotyczace tréjnika siodtowego z nawiertka do rur PE (poz. 12):
1. materiat PE 100 SDR 11;
2. odejscie z nawiertkg do nawiercania wodociggdéw pod cisnieniem;
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3. odejécia elektrooporowe zgrzewane bez uchwytéw montazowych i uzwojenie grzejne nie
zatopione w ksztatce a przykryte warstwg polietylenu;

frez zintegrowany z gérnym i dolnym ogranicznikiem prowadzony w metalowej tulei;
odejscie wyposazone w korek zaslepiajacy frez z obwodowym uszczelnieniem;
odejscie o dtugosci umozliwiajgcej odciecie i ponowne dokonanie zgrzewu;

kazda ksztattka elektrooporowa musi posiadaé kod traceability;

gwarancja 36 miesiecy;
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data produkcji: max. 6 miesiecy od daty dostawy;
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