Zatgcznik nr 1/V

Opis przedmiotu zamdéwienia
do postepowania na jednorazowg dostawe armatury wodociggowe;.

Oferowane produkty w czeéci V winny by¢ jednego producenta.

Czes$é V — Ksztattki kotnierzowe,

1. Trojnik redukcyjny kotnierzowy PN16, & 150/80mm - 2 szt.
2. Trojnik kotnierzowy PN16, @ 100/100mm - 2 szt.
3. Tréjnik redukeyjny kotnierzowy PN16, @ 100/80mm - 5 szt.
4. Zwezka dwukotnierzowa PN16, @ 150/80mm - 1 szt.
5. Zwezka dwukotnierzowa PN16, @ 100/80mm - 2 szt.
8. Krociec dwukotnierzowy PN16, @ 150mm, L = 500 mm - 1 szt.
7. Krociec dwukotierzowy PN16, @ 80mm, L = 1 000 mm - 3 szt.
8. Krociec dwukomierzowy PN16, @ 80mm, L = 500 mm - 3 szt.
9. Kréciec dwukomierzowy PN16, @ 80mm, L = 400 mm - 6 szt.
10. Krociec dwukotnierzowy PN16, @ 80mm, L = 300 mm - 6 szt.
11. Kolano stopowe dwukotnierzowe PN16, @ 80mm - 2 szt.
12. Kréciec jednokotnierzowy FW PN16, @ 110/100mm - 2 szt.
13. Kréciec jednokotnierzowy FW PN16, @ 90/80mm - 2 szt.
14. Komplet doszczelniajgcy @ 150 mm - 10 szt.
15. Komplet doszczelniajagcy @ 100 mm - 12 szt.
16. Komplet doszczelniajgcy @ 80 mm - 26 szt.
17. Komplet doszczelniajacy @ 50 mm - 1 szt.
18. Komplet doszczelniajacy @ 100 mm do potgczen PE - 12 szt.
19. Komplet doszczelniajgcy & 80 mm do potaczen PE - 2 szt.
20. Komplet doszczelniajacy @ 50 mm do potgczen PE - 53 szt.

Wymagania techniczne dotyczace ksztaltek kotnierzowych (poz. 1-13):

1. wykonane z zeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400, zabezpieczone z zewnatrz
i wewnatrz antykorozyjnie farbg proszkowg epoksydowa;

2. jednolity odlew; nie dopuszcza sig kotnierzy nakrecanych jedynie na gwint i punktowo
spawanych;

3. rownoprzelotowy przeptyw na catej diugosci ksztattki,(nie dotyczy zwezek i trojnikéw
redukcyjnycych);

4 zastosowanie do sieci wodociagowych, cisnienie PN 16, kotnierze zwymiarowane
i owiercone na PN 10 zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN545;
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5. odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednicg, cisnienie nominalne,
klase materiatu;

6. na kotnierzach w miejscu montazu uszczelki wyfrezowane rowki;

Wymagania techniczne dotyczace kompletu doszczelniajacego (poz. 14-20):
uszczelka wykonana z gumy EPDM z wktadkg stalowg typu ,G-S”

produkowane zgodnie z normg PN-EN 1514-1;

zastosowanie do potaczen kotnierzowych w sieci wodociggowych, cisnienie PN 10;
ruby, nakretki i podktadki co najmniej ze stali cynkowanej ogniowo;

sruby o dtugosci min.70 mm. i zapewniajace potaczenie kotnierzy dla danej srednicy

kazdy komplet spakowany trwale w jedng cato$¢, oznakowany informujgcy o Srednicy
nominalnej; '
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