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Przedmiar-Elektryka i teletechnika-Przebudowywany-Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. } Opis i wyliczenia ‘ j.m. i Poszcz. ‘ Razem |
techn. | |
Przebudowa istniejgcego budy‘nku biurowego na cele siedziby Nadlesnictwa Olsztynek
1 Instalacja PV
1.1|KNNR 5 %Konstrukcje wsporcze - konstrukcje pod panele PV mocowane na gruncie \kpl. l ‘l
1101-11 | | ‘
4 lkpl. | 4,000 ‘\
| RAZEM 4
1.2 |Aparaty elekiryczne, masa do 18°kg - Panel Fotowoltaiczny szt ‘
74 szt | 74000
|RAZEM 74
1.3|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekroj |m |
0203-02 do 12,5'mm2 - KABEL SOLARNY 2X1x4mm2
200 im | 200,000
f | RAZEM 200
1.4/ KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o glebokosci do 0,8 mi |\m |
0702-0402 szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. Ill-IV
60 m 60,000
‘ RAZEM 60,000
1.5/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 miszer. 'm
0705-0403 dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV 1
60 m | 60,000
‘ | RAZEM 60,000
1.6|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m?3 |

0236-02 z. Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 | |

sz.2.5.2. } i

9907 ‘ ; |

\ 60*0,4*1,2 {m3 \ 28,800
\ | | | RAZEM ] 28,800‘
1.7\|KNR 5-10 \ \Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie ~ |m | ‘ |

0103-03 ‘znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKXS | : i ‘

\ 15x35mm2 } ! \ |
: 60 m 60,000, \
- | ! ™ Razem | 60000
‘ 1.81‘KNR 5-10 l Uktadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 110 mm w wykopie - DVK fm } ‘
! 0303-02 50 | 1
- 31,5 m | 31500
- | | \ RAZEM | 31500,
1.9/KNR 5-08 | l’Monta'z koncowek przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 'iszt [ ‘ 1
0814-01
| 148 szt | 148,000 |
‘ ‘ { | RAZEM ‘ 148,000
‘ 1.10"KNR 5-08 'Podigczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski | szt. ] 3 ‘
‘ 10813-03 ‘ llub bolce (przekroj zyt do 6 mm2) 1 \

\ | 148 'szt. | 148,000, |
] \ | 1 |RAZEM | 148.000'
} 1.1 »KNR 5-08 | IMontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przyspa- 1szt \ ‘ |

0404-17 \ ‘wanie, masa do 300°kg INWERTER | \ ‘ ‘
| \ \ 1 szt | 1,000 |
. ‘ | | [RAZEM | 1
i 1.12/KNR 5-08 ‘ Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przyspa- szt ‘ \ ‘
‘ \0404-17 | wanie, masa do 300°kg ROZDZILENICA AC/DC | | | |

| | 1 szt 1,000 |

! \ ‘\ RAZEM | -
“ 1.13|KNR 5-08 ‘ ‘Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przyspa- szt \ | y

‘0404-17 ‘ ‘\wanie, masa do 300°kg Ztacze kablowe RPV l “ ‘ ’
‘ ‘ 1 szt | 1,000|
- | ‘ RAZEM' 1
114/ KNR 5-10 | IMontaz uziomoéw poziomych lub przewodow uziemiajgcych przy gtebokosci |m i | \
i 0809-02 l lwykopu 0.6 m w gruncie kat. Il - bednarka stalowa ocynkowana FeZn I‘ 1 i \]

130x4mm l \ \ ’

\ | 38 m | 15000
‘ ’ | RAZEM | 15,000’
’ 1‘15‘ ‘ Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci do 3 m (metoda wy- ‘E\szt " ‘ |
kalk. wiasna | konania udarowa) - grunt kat.|ll \ ‘ ‘ ‘
‘ | ‘ 4 szt | 4,000| |
‘} ‘ ; | |RAZEM | 4,000\
i 1.16\ ‘ |Sprawdzenie i regulacja dziatania inwertera szt l l |
L ‘ " szt 1,000| |

‘ { } | RAZEM ‘ 1 |

\ 1.17|KNNR 5 \ Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, \}odci- “ | w‘

1302-04 ‘kabel n.n., 5-zytowy nek | ‘ \

| | £ odci- 1,000 |
‘ nek | |

| ‘ | RAZEM | 1 ‘

1.18/KNNR 5 | ‘Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wylgcznika }préba ‘ | |

11305-01 ‘réznicowopradowego, préba pierwsza | ; | ‘

1 |proba 1,000| ‘
| 1 RAZEM | 1 |
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PRZEDMIAR
[Lp. | Podstawa | Nrspec. | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem \
| techn. i |
] 1.19|KNNR 5 \ {Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika Epréba ‘ ‘ ‘
’ 1305-02 | “rézmcowoprqdowego, proba kazda nastgpna i } ‘
| 1 proba | 1,000
“ | | | RAZEM | 1 ‘
1.20 ‘ |Wykonanie dokumentacji powykonawczej 'kpl l \ |
‘ ‘1 kpl | 1,000,
‘ | RAZEM { 1
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Lp. | Podstawa

2
2.1/KNNR 5

0206-04

2.2|KNNR 5

0206-04

2.3|KNNR 5

0206-04

2.4 KNNR 5

0206-04

\ }
2.5 KNR AT-35 ‘
0102:02 |

2.6 KNNR 5

0301-02 ‘
%
2.7/KNNR5 |
‘ 0306-02 ‘
|

|

2.8/KNNR 5
‘ 0307-01

| 2.9

KNNR 5 ‘
0307-02

2.10\\KNNR5 |
030701 \

|

211/KNNRS |
o josorot |
| |

\

“0308—05

\

\12.12‘1KNNR5 \

| |

‘2.13’KNNR5 ~

| |
|
|

10308-01

' 2.14’KNNR 5
“0308-05

KNNR 5 }
0206-04 |

|

2.16KKNNR5
=

1215

|

0308-05

|
7 10308-01

|

| 2,18/ KNR-W 2-25
‘ 0627-03

2.17‘\KNNR5

|
|
|
|
|

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jom.
Instalacje elektryczne wewnetrzne |
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na |m
podiozu innym niz betonowe - Przew6d N2XH 3x1,5mm2'
2050 m
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na |m
podtozu innym niz betonowe - Przewod N2XH 3x2,5mm2' i
1850 m
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na |m
podiozu innym niz betonowe - Przewod N2XH 5x4mm2'
120 m
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na |m
\podtozu innym niz betonowe - Przewod N2XH 4x1,5mm2'
1120 m
Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda uzyt- |m kab-
kownika) la
4140 m kab-
i la
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
425 szt.
t.aczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
|
i17 szt.
4 '1
Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe |szt.
12 iszt.
1
[k.gczniki $wiecznikowe liszt.
|
“14 ’\szt.
\‘chzniki i przyciski instalacyjne krzyzowe szt.
\5 i szt.
|
ltqczniki i przyciski instalacyjne schodowe lszt.
i 19 iSZt.
|
\Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A przekroju przewodéw do |
2.5 mm2 |
13 lszt.
| |
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- Eszt‘
gunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 ’
mm2 ‘
l79 szt
|
lGniazda internetowe szt.
} l
‘25 ;}SZt.
Montaz przewodow sieciowych im
1350 !m
| |
‘Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
\biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do ‘
2.5 mm2 |
i 13 |szt.
|
lMontai puszek podiogowych instalacyjnych lszt.
'3 iszt.
\Oprawy oswietleniowe sufitowe LED 18W- budowa iszt

!19

& Poszcz.

|

2 050,000
RAZEM

1 850,000
RAZEM

120,000
RAZEM

120,000
RAZEM

4 140,000

RAZEM

3,000
RAZEM

19,000
RAZEM

|
|
|

Razem |

2 050,000

1 850,000

120,000

120,000

4140,000|
1

425,000

13,000

13000

\
\
% 3,000
|

19,000

\
|
1
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2.19|KNR-W 2-25
0627-03

2.20|KNR-W 2-25
0627-03

2.21KNR-W 2-25
0627-03

2.22|KNR-W 2-25 |
‘ 0627-03 ‘

‘ 2.23"KNR-W 225
‘ 0627-03

z
‘ 2.24 KNR-W 2-25
0627-03

2.25 KNR-W 2-25
|
|

062703 |
2,26/ KNR-W 2-25
0627-03

2.27

|
|
KNR-W 2-25‘
l0627—03 |

‘ 1
2.28|KNR-W 2-25|
0627-03 |
-
229 KNR-W 2-25 |
‘ 0627-03 |
| |
‘ 2.30 KNR-W 2-25“
0627-03 |
\

‘ 2,31 KNRW 2-25\

‘ 0627-03 \
|

l 2.32 KNR-W 225
0627-03 |

233 KNRW 2-25!
. |o627-03 |

\ |
I 2.34 KNR-W 2-25“

10627-03 \
| |

| 2.35’KNR-W 2-251
T los27-03 |

- |

2.36 KNR-W 2-25
\ |0627-03
\

|

|

|
237 KNR-W 2-25
062703 |
|

[Lp. | Podstawa | Nrspec.

techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Oprawy oswietleniowe sufitowe LED 31W- budowa
2

Oprawy oswietleniowe sufitowe LED 13W- budowa
2
Oprawy o$wietleniowe sufitowe Mini LED 17W- budowa
8
‘Oprawy oswietleniowe sufitowe Mini LED 24W- budowa
2
Oprawy o$wietleniowe sufitowe Mini LED 38W- budowa
4
Oprawy o$wietleniowe sufitowe LED 38W- budowa
7
Oprawy o$wietleniowe sufitowe LED 24W- budowa
1
Oprawy oéwietleniowe sufitowe Q LED 17W- budowa
4

Oprawy o$wietleniowe sufitowe Siena LED 18W- budowa
6

|Oprawy o$wietleniowe sufitowe Fibra LED 16W- budowa
|

2

|Oprawy o$wietleniowe sufitowe Fibra LED 33W- budowa

1
|
\
1

1

Oprawy oéwietleniowe sufitowe Wall LED 13W- budowa
5
"}Oprawy oswietleniowe sufitowe Wall LED 14W- budowa
2

yOpraw oswietleniowe sufitowe Wall LED 25W- budowa

13

|

"Oprawy oswietleniowe sufitowe Slim LED 28W- budowa
43

iOprawy o$wietleniowe sufitowe Wall LED 97W- budowa
1

!Oprawy o$wietleniowe sufitowe Slim LED 37W- budowa
10

Oprawy oswietleniowe awaryjna LED 2W- budowa

17

7

|
}Oprawy oswietleniowe awaryjna korytarzowa LED 2W- budowa
|

szt
3 szt
i szt
; szt
l szt
szt
|szt
szt
szt
szt

szt

Poszcz. |

2,000
RAZEM

2,000
RAZEM

8,000
RAZEM

2,000
RAZEM

4,000
RAZEM

7,000
RAZEM

1,000
' RAZEM

| |
4,000,
RAZEM |

‘ RAZEM '000‘|
| |

|
|
|

| 2,000
‘1 RAZEM ‘

! 1,000
|RAZEM |
‘ !
1 \
Y 5,000/
\ RAZEM ’

l
| o)
(RAZEM |

| |
l 3,000
] RAZEM |

Razem

2,000
2,000i
8,0001
2,000‘

4,000

10,0001‘

|

17,000

7,000‘
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[ Lp.
2.38
0627-03

|2.39
0627-03

2.40
0627-03

2.41
0627-03

f

“0627—03

2.43‘KNR—W 2-25
0627-03
I
2,44 KNR-W 2-25
0627-03
2A45‘KSNR 5
‘0201-01
2.46/KSNR 5
0201-01
|
2.47 KNR 5-10
\ ‘1106 -01
]
2,48 KNNR 5
| ‘0602 03
\’2 49/KNNR 5
1203-08
|
\
2. 50‘KNNR 5
] 1304-05
1251 KNNR 5
| ‘1304—06
‘ 2.52 KNNR 5
\ 1301-01
‘ l
2.53/KNNR 5
l ‘1301 -02
2.54 KNNR 5

- 130701

Podstawa

KNR-W 2-25|
KNR-W 2-25
KNR-W 2-25
KNR-W 2-25|

1 2.42 KNR-W 2-25|

Nr spec.

techn.

PRZEDMIAR

} Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz.
|
Oprawy oswietleniowe awaryjna LED 3W- budowa szt
3 szt 3,000
. RAZEM
Oprawy oswietleniowe ewakuacyjna jednostronna LED 1W- budowa |szt
8 szt ‘ 8,000
. | RAZEM
Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjna dwustronna LED 1W- budowa szt }
|
4 |szt 4,000
RAZEM
Oprawy o$wietleniowe Cubic WalLL LED 15W- budowa szt
6 szt | 6,000
RAZEM
Oprawy oswietleniowe Cubic WalL LED 20W- budowa jszt
| |
12 |szt 12,000
| RAZEM
Oprawy oswietleniowe Cubic Q 10 LED- budowa ][szt
4 |szt 4,000
1 RAZEM
Czujnik Dali MCU ]szt
|
116 |szt 16,000
| | RAZEM
Montaz szaf teletechnicznych o masie do 10 kg |szt |
‘ | |
1 iszt | 1,000,
| RAZEM |
Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg |szt | ‘
|
4 szt | 4, ooo‘
\ | | RAZEM I
Montaz szaf sterowniczych o cigzarze do 100 kg na gotowym fundamencie ‘szt. i ‘
ztacze kablowo-pomiarowe P1-Rs/LZVILZR/F | ‘ l
1 Iszt. ! 1,000
] [ | RAZEM
\Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach, przewod mocowany im " ‘
Ina kotkach wstrzeliwanych ; \ ‘
‘110 m | 110,000]
‘ | RAZEM i
\Pod{aczeme przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod za- \szt 2yt | |
ciski lub bolce \ i
125 szt.zyt | 125,000
| | ' RAZEM |
\Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) ‘szt. | \
|
1 |szt. ‘ 1,000/
l | | RAZEM ‘l
]Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny po- |szt. ’
miar)
1 ‘ } 1,000L
| i |RAZEM |
‘Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia :pomlarl
\
I ‘pomlar 1,000,
‘ | | RAZEM |
‘Sprawdzenue i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia lpomlar‘ t‘
1 ‘pomiar 1,000/
|RAZEM |
iSprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacyjnych lpomnar; [
15 ipomiar\ 5,000‘;
| | | RAZEM i

Razem

3,000

8,000

4,000

6,000

12,000

4,000

|
16,000!
|
1,000.

|

4,000

1,000
|

110 \

125,000

|
|

1,000
|

|
1,000]
1,000|
1,000\

5,000
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Lp.

3l
3.1 KNR 5-08

0803-01

3.2|KNR 5-08

0109-03

3.3 KNR 5-08

0301-08

" 3.4/KNR 5-08
0301-03

3.5/KNR 5-08

0207-01

3.6 KNR AL-01

0102-05

|
) 3.71KNR AL-01
‘ ‘0103-02
|
|
|
|

3.8‘KNR AL-01
0105-02

.
3.9/ KNR AL-01
0105-02

\ 3.10/KNR AL-01
| |0105-02

’ 3.11|KNR AL-01

0105-02

L 3.12 KNR AL-01
0105-02

10108-01

|

|
\3.13’KNR AL-01
13.14/KNR AL-01

0108-01

L
13.15|KNR AL-01
\ t‘0201-01

|

|
1 3.16|KNR AL-01
‘ 10201-01
\

|

|
)‘318
s
|

13.19KNR AL-01
|

3.17‘KNR AL-01
0204-01

KNR AL-01
0112-08

0109-02

L

Podstawa

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do
10mm

17

Rura karbowana 25 o wysokiej odpornosci na udar

254

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
nym

86

IPrzygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do
kotkéw plastikowych w podtozu betonowym
54

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
- przewad YTDY 6x05
1860

’Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych

1

t

IMontaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa)
“konwencjonalna do 8 linii

9

[Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - karta przekazniko- |

|wa do 8 wejsé/wyjsc
1

Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta ETERNET

\‘1
iMontaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta gsm

11

|

|Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta KLAWIATU-
[RA STREFOWA

1

‘\Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta CZYTNI-
[KOW ELEKTROMAGNETYCZNYCH

‘1

'\Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego z
zasilaniem awaryjnym

2

;Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego
|

5

\

}Montai czujki ruchu- pasywna podczerwien TYPU kurtyna

1

|

"Montaz czujki DUALNEJ ruchu- pasywna podczerwien i mikrofala
‘37

\LMontaz czujki napadowej - reczny przycisk

|

\5

|Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W

3

[Montaz akumulatora bezobslugowego o poj. do 130 Ah

13

i Razem
|

17,000

254,000

j.m.‘ Poszcz.
lszt. |
o
sat, 1 17,000
i | RAZEM
m i
im 254,000
RAZEM
szt.
szt. 86,000
RAZEM
szt. i
szt. | 54,000
| RAZEM
m
m | 1860,000
, | RAZEM
iszt. f
|
szt | 1,000
2 | RAZEM
|szt. ‘ ‘
Eszt. 1 s»,ooo‘
\ | RAZEM
‘szt. | }
iszt. | 1,000
| | RAZEM
szt. ‘ |
}szt. l 1,0001
{ |RAZEM
lszt. “ 1
|szt. ‘ 1,000\v
RAZEM |
iSZt. ‘ |
| |
|szt. | 1,000/
t |RAZEM |
|szt. | \,
szt | 1,000,
5 'RAZEM |
szt. \
! 1
lszt. | 2,000
RAZEM |
’iszt‘ | }
s 1 ‘
|szt. 5,000]
‘ | RAZEM
|szt.
|
|szt. 1,000
| RAZEM |
’szt.
lszt. 37,000‘
| |RAZEM |
|szt. i ‘
|
|szt. ‘ ‘
? |RAZEM |
|szt. | ]
| \ |
lszt. | 3,000
; |RAZEM |
|szt. ‘ |
1 | |
Iszt. 3,000!

86,000

54,000

1 860,000

1,000



Przedmiar-Elektryka i teletechnika-Przebudowywany-Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. | Podstawa

3.20|KNR AL-01
0604-04

3.21/KNR 7-08

0512-01

3.22/KNR AL-01
0111-02

3.23|KNR AL-01
0205-01

|

|

1 3.24/KNR 5-08
‘0207—01

3.25\KNR AL-01
l ‘0203—01
{ |

‘, 3.26‘ KNR AL-01
0702-02

\
3.27‘KNR AL-01

’ 10109-02
|

|

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

i Opis i wyliczenia [ j.m.
Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementow linio- |szt
wych
‘2 |szt
Obrobka koncow kabli sygnalizacyjnych korc.
260 ;koﬁc‘
Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswietla- |szt.
czem LCD
1 szt.
Montaz czujki wstrzasowej (inercyjnej) iszt.
2 szt.
\Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny przekroj zyt Cu-6/Al- 'm
112 mm2) wciggane do rur \
550 Im
Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa [szt.

\

pojemnosci od 5 do 10 MB }
‘15 |szt.
‘ |
\Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah |szt.
!1 szt.

|
| !

6 |szt.

Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi o Qszt.

RAZEM

Razem

3,000
2,000
260,000
1,000

|

2,000
550,000
6,000

15,000

1
1,000/



Przedmiar-Elektryka i teletechnika-Przebudowywany-Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. | Podstawa ‘

ENEN

KNNR 5 ‘
1209-1201

4.2|KNR 7-11

0605-05

4.3/KNR 5-01a

0605-03

4.4/ KNR AL-01

0501-01

4. 5‘KNR AL-01
i0501-01 ‘

4.6!KNR AL-01

’ ‘0503-04 ‘

|
|
|

\

4.7 KNR AL-01
10501-03

| ’\
4, s\KNR W 5-08
0226 01 ‘

|

1

| 4.9\KNR 508 |

0301-03 ‘
|

'\4.10“KNR AL-01 ‘

|

\

M '\

\‘412 KNR AL-01 \
|

|

|
|
|
\415KNRAL -01
|
|
|

‘ 0403-01 ’

" \.
4.1 KNR ALO1 |
\0403 -01

‘0401 -02

4. 13\KNR AL-01
0401 -01

4. 14‘KNR AL-01
\0404 -05

10402-02

4. 16\KNR AL-01 |
10114-01 }

4. 17¥KNR AL-01 |
0114 03

i
| |

4.18 KNR AL-01
‘0404 14

4.19/KNNR 5 ‘
0303-09

o —

Nr spec.

techn.

PRZEDMIAR

[

Opis i wyliczenia

SSP- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
Przebijanie otworéw do $r. 25 mm dla instalacji linii dozorowych

8

Wypetnianie przepustow kablowych masg o odpornosci EI120

2

1Umocowanie kabla o ér.do 15 mm bez przykry¢.ostona na $cianie murowa-
Inej
360

Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera IP HANWAH /
lSAMSUNG 4 -5 MPx

Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera obrotowa speed-
doome IP HANWAH 4 MPx ANPR

‘1

IMontaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego
\zaplsu obrazu

1

!
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU

} 1

\Kable HTKSH 1x2x1 mm2 ukladane w gotowych listwach i kanatach elek-
[troinstalacyjnych dla petli dozorowych
1360

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do
kolkéw plastikowych

Montaz gniazd do uniwersalnych czujek dymu

\

[85
’Montaz podstaw przemystowych gniazd do uniwersalnych czujek dymu
\
\

‘Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury.
Czujka ciepta 1Q 8 TD

\

Montaz wielosensorowej czujki dymu i temperatury - z izolatorami zwar¢
11Q8 02T

}82

\

IMontaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe
wskazniki zadziatania

30
\.Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - adresowego z izolatorem zwarc
ROP 1Q8

|10

‘Montaz ramki maskujacej( czerwonej ) do natynkowej wersji recznego
\ostrzegacza poizarowego

\10

‘lMonta'z obudowy modutéw EBK

112

!

‘Montaz elementu kontrolno-sterujgcego EBK

12

LMontaz puszk przylgczeniowej sygnalizatora ROLP

8
|

\
'iotw.
lotw.
szt
szt
m
m

i szt.
|

gszt.

i szt
|
‘j szt

\szt.

|szt.
|

[ j-m.

t Poszcz.
|

I
1

i 2,000
' RAZEM

\
i 30,000]
RAZEM |

Razem

8,000

2,000

360,000

360,000
1
l
110,000

|
85,000x\
|

8,000
|
|
\

3,000‘

\‘
82,000
|

30.000\i
|
10,000
|

10,0001
|
|

12,000/

12,000’
i

1
8,000



Przedmiar-Elektryka i teletechnika-Przebudowywany-Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. | Podstawa
4.20 KNR AL-01
0108-01

4.21/KNR AL-01
0109-02

4.22|KNR AL-01
0109-02

4.23/KNR 7-08
0512-01

4.24/KNR 4-03
‘1014-01

4.25|KNR 4-03
] \1012-02

‘ 4.26‘KNR 4-03
120601

:‘ 1201-02

4.27\KNR 403
_—
\4.28

KNR AL-01
0604-06

|

|
’4.29KNR AL-01
\ 0112-07

\ 430/ KNR AL-01
\ 1010202

| —

431 KNR AL-01
| 0111-02
L

432 KNR AL-01
0107-01

I
| 4.33\KNR AL-01
‘0107-03

[4.34

.

KNR AL-01
0404-09

4.36~KNR AL-01
|0703-05

\
| 4.37|KNR AL-01
‘ 0603-09

=

|
|
|

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia

8

Montaz akumulatora 12V/40 Ah
2

{Montaz akumulatora 12V/24 Ah
1
|Obrébka koncow kabli sygnalizacyjnych

260

‘Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
100*0,05*0,07

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

100

|Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodow sygnalizacyjnych EBK

|

97

|

Przedzwonienie brzeczykiem przewodow

486

‘Praca probna i testowanie systemu sygnalizacji pozaru-analogia

\1
|
Montaz zasilacza do 24 V DC/130 W

\
2
|

iMontaz modulowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych

|2

!Montaz elementow obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswietla-

\czem LCD
i
\

'\Montai dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej - drukarka wew-

‘netrzna
11

Montaz modutu scalonego lub pamigci EPROM w centrali alarmowej

1

podigczeniem - podcentralka
1

nastawczych o masie do 20 kg

{Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i

‘ 2

\Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i wa-

“zarzqdzajqcego z tytulu trudnosci algorytmu - duzej trudnosci
Krotnosc¢ = 2
‘4

|

|Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego

Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z

Podtgczenie zasilaczy przeciwpozarowych, centrali ESSER Flexes Control }

?,
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresow |lin.

dla central CSP 1, ,CSP3, CSP 5
Krotnos¢ = 3
8

-10 -

| jm. | Poszcz.
“szt.
|szt. | 8,000,
| RAZEM
|szt.
szt. 2,000
RAZEM
szt.
szt. 1,000
| RAZEM
konc.
lkoric. 260,000
| | RAZEM
m3
m3 0,350
RAZEM
m
m 100,000\
RAZEM
pomiar
bomiar‘ 97,000‘
. RAZEM |
\przew.] |
przew.| 486,000
g RAZEM |
|szt \ \‘
szt | 1,000
\ |RAZEM |
|szt. ‘ ‘
lszt. | 2,000|
| | RAZEM }
kszt. “ |
szt 2,000\
| |RAZEM |
jszt. K l
Iszt. '} 1'000%
', | RAZEM
|szt. ‘l “
Eszt. 1 1,000
| ' RAZEM
|szt. \
‘Eszt. ‘ 1,000/
}RAZEM ‘
szt. | 3
| | 1
lszt. | 1,000/
| RAZEM |
|szt. L ‘
il
|szt. “ 2,000’
1 RAZEM |
i 1
iriant% \
| |
wa- | 4,000/
[riant ‘iRAZEM i
‘ 1 |
I
llin. ‘ s,oool
! 'RAZEM |

Razem

8,000

2,000

1,000

|

260,000

0,350

100,000L



Przedmiar-Elektryka i teletechnika-Przebudowywany-Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

| Lp.
4.38|KNR AL-01
0703-03

4.39|KNNR 5

0101-06

4.40|KNR 5-08
| 0101-04

4.41/KNR 5-08

0301-03

4.42/KNR AL-01

0404-05

4 A3/ KNR AL-01
0404-02

0404-02

-
' 4.45 KNR AL-01

\’0601-07

?
=
446 KNR AL-01
040409
]

4.47 KNR AL-01
0404-09

“ 4.44‘_KNR AL-01

|

\
‘ 4.48‘KNR AL-01
‘0401-02

‘ 4.49

|
|

4.50 KNR AL-01
0401-02

KNR AL-01
0401-02

KNR AL-01
0702-01

1451

10603-09

!

\ 453 KNR AL-01
,) 0703-03
l

-

y‘ 4 .52/ KNR AL-01
|

|

Podstawa |

\
»

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia 1

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i[wa-

zarzadzajacego z tytutu ztozonoéci warunkéw pracy stanowiska kompute-  |riant

rowego - praca w sieci 1

Centrala ESSER Flexes Control, VESDA, OSID, EN-54 \

Krotno$¢ = 13 |

5 wa-

riant

Rury PVC-U-25X1,9-PN16 VESDA 25 mm ( czerwone) uktadane p.t. w |m

gotowych bruzdach w podiozu innym niz beton do aspiracyjnego systemu

detekcji dymu

24 m

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe VESDA ukfadane pojedynczo z m

przygotowaniem podioza mechanicznie

16 m

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szt.

kotkow plastikowych |

16 |szt.

Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP - Flltr zgrubny VESDA szt.
"1 szt.
|
‘Monta'z dodatkowych urzadzen i elementow SAP - elementy systemu oru- |szt.

rowania do zasysania- adapter przedmuchu , ;

1 |szt.
iMontaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP - elementy systemu oru- |szt.

rowania do zasysania - adapter przedmuchu ]

1 2|szt.
‘Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do sys-
1300 krokow programowych (instrukcii) [tem
}1 |sys-
\

\Montaz dodatkowych urzadzer: i elementéw SAP na gotowym podiozuz |szt.
podigczeniem - podcentralka "
11 [szt.
lMontaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym podiozu z "‘szt.
‘lpodlqczeniem - aspiracyjny system detekcji dymu VESDA 1‘

|1 ;szt.
|
|Montaz czujek pozarowych - aspiracyjna czujka dymu VESDA VEP LUB ]gszt.
\VLF

1 !szt.

|
|
}Montaz czujek pozarowych - kontrola zadziatania systemu gaszenia NO- *‘szt.

VEC |
i |szt.
! :

Montaz czujek pozarowych - kontrola zadziatania systemu gaszenia NO- Eszt.

VEC l

1 Iszt.
‘ 1
‘Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami alarmowymi o \szt.
‘pojemnoéci do 5 MB - VESDA |
| |szt.

\ 1

7 |

‘ l
\Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i wa-
zarzadzajacego z tytutu zlozonoéci warunkow pracy stanowiska kompute- |riant
|

rowego - praca w sieci ‘
\ASPIRACJA , EBK, VESDA NET, Flexes Control |
“3
I
\

A1 =

jom. |

L
\Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresow |lin.

lin.

‘wa-
|riant

Poszcz. |

Razem

5,000

24,000




