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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek biurowy siedziby Nadlesnictwa Olsztynek.

Na kondygnacji piwnicy lokalizuje sie pomieszczenia: pokoju dla strazy lesnej z magazynem broni, sale spotkan, kotlownig, pomieszczenia gos-
podarcze, kancelarie tajng, wc i komunikacje.

Na kondygnacji parteru lokalizuje sie pomieszczenia: pokoje biurowe, sekretariat, magazyn dokumentow, sale spotkan, we i komunikacje.

Na kondygnaciji pigtra lokalizuje sig pomieszczenia: pokoje biurowe, pom. socjalne, serwerownig, pom. ksero, porzadkowe, wc i komunikacje.

Uktad przestrzenny.

Budynek istniejacy biurowy zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki, na ktorej znajduja sie rowniez inne budynki. Budynek usytuowany elewa-
cje wejsciowg od strony wschodniej i elewacja tarasowg od strony zachodniej.

Budynek czesciowo padpiwniczony.

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2 kondygnacje, w tym parter i pietro jako poddasze uzytkowe.

Dach o kacie nachylenia ok 43 stopni i pokryciu dachéwka ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni.

Teren wokot budynku zagospodarowany i utwardzony.

Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy: 345 m2.

Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 516,10 m2, w tym

Powierzchnia piwnicy: 99,30 m2

Powierzchnia parteru: 236,70 m2

Powierzchnia pietra: 180,10 m2

cKubatura netto: 1 369,83 m3

dSzerokos¢ elewacji frontowej: 26,0 m

eSzerokos¢ elewacji bocznej: 12,62 m

Wysokose budynku do kalenicy: 9,81 m

Liczba kondygnacji: 3, w tym piwnica, parter i pietro w formie poddasza uzytkowego.
Liczba uzytkownikow tacznie do 25 0s6b (pobyt staly) i 45 osdb (pobyt czasowy)
Piwnica: ok 10 osob (pobyt czasowy do 4 godz. /dobe)

Parter: ok 11 osob (pobyt staly) i dodatkowo ok 29 aséb (pobyt czasowy w Sali spotkan)
Pietro: ok 12 osab (pobyt staly) i dodatkowo ok 5 osob (pobyt czasowy)

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 osob.

OGOLNY OPIS PRZEBUDOWY

Koendygnacja piwnicy.

Obecna kondygnacja piwnicy niestety nie ma odpowiedniej wysokosci do pelnienia funkcji uzytkowej. W piwnicy obecnie znajduje si¢ pomiesz-
czenie kottowni gazowej oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Projektuje sie obnizenie posadzki w piwnicy, aby uzyskac wysokosé
pomieszczen 2,5m i umozliwic wykorzystanie pomieszczen jako uzytkowych,

Projektuje sie pomieszczenia: dla pracownikow strazy lesnej z magazynem broni, pomieszczenie we, gaspodarczo-techniczne z kottownig, ma-
gazynku podrecznego oraz pomieszczenie rekreacyjne / sala spotkan. Pomieszczenia te beda dostepne z przebudowanego zewnetrznego wej-
$cia do piwnicy.

Projektuje sie przeniesienie funkcji kottowni gazowej z wykonaniem nowego kamina gazowego /rura nierdzewna wkuta w cianie/ oraz napowie-
trzeniem pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan geologicznych odkrywek fundamentow w pomieszczeniach piwnicy oraz odkrywki Scian zewnetrznych wraz z wyko-
naniem otworow wiertniczych i badan geologii gruntu, stwierdzono ze obecna posadzka w piwnicy jest plyta betonowa o grubosci ok. 5 cm. Po-
nizej plyty znajduje sie warstwa cegiet o gr. ok 10 cm potozonych na warstwie kamieni od 20 do 40 cm lub bezpoérednio na ziemi (glina piasz-
czysta). W niektarych miejscach nie stwierdzono warstwy cegiel i plyta wykonana jest bezposrednio na warstwie kamieni. Niestety nie stwier-
dzono zrealizowania projektowanego wzmocnienia fundamentéw wg dokumentacji projektowej z 1995 roku. Na podstawie odkrywki zewnetrznej
stwierdzono wykonanie zewnetrznego wzmocnienia fundamentéw wykonanego jako odsadzka zewnetrzna zelbetowa. Podczas badar geolo-
gicznych do glebokosci 6,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, co pomaga stwierdzi¢, ze przy pracach pogtebiania funda-
mentow i obnizania posadzki w piwnicy nie powinno by¢ problemu z wodg gruntowa.

Kondygnacja parteru.

Pomieszczenia na parterze pozostawia sie o funkgji biurowej. Ich wielko$¢ i rozmieszczenie dostosowuje sig do potrzeb Inwestora.

Ze wzgledu nieprawidiowa szerokos¢ istniejacych drzwi wewnetrznych nalezy wszystkie drzwi wymienic¢ z odpowiednim poszerzeniem otworow
w istniejgcych scianach.

Na parterze projektuje sie niewielkg zmiane w ukiadzie pomieszczen z wykonaniem $cian dziatowych. Sciany te powinny posiadaé odpowiednig
odporno$é ogniowa, odpornosé na uderzenia i utrzymanie czystoéci oraz parametry zapewniajace odpowiednie pochianianie dzwigkow (akusty-
ke) dla cichych pomieszczen biurowych.

Na parterze przebudowuje sie istniejgce pomieszczenia sanitarme z wykonaniem jednego pomieszczenia dostosowanego dla 0sob niepetnos-
prawnych.

Kondygnacja pietra.

Na kondygnacji pietra, ze wzgledu na zbyt matg wysoko$¢ pomieszczen, nalezy zdemontowat istniejgce sufity i obudowy konstrukgji. W zwigz-
ku z tym projektuje sie rowniez wykonanie demontazu istniejacych $cian dziatowych oraz czesciowg rozbiorke komindow.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora projektuje sie wykonanie przebudowy oraz wykonanie nowych lukarn, co pozwoli na dobre doswietlenie po-
mieszczen pracy a jednoczesnie nada budynkowi lepszego charakteru architektonicznego ? w nawigzaniu do istniejgcego budynku
sgsiedniego. Lukarny te projektuje sie z wiekszymi oknami niz w budynku sasiednim, lecz z zachowaniem podobnego ukiadu polaci dachu lu-
karn.

Projektuje sie wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych warstw izolacji przestrzeni dachu.

Na pietrze projektuje sie pomieszczenia biurowe zgodnie z potrzebami Inwestora, serwerownig, pomieszczenie socjalne /jadalnig/, pomieszcze-
nia sanitame, porzadkowe, pom. ksero oraz komunikacje z przestrzenig otwartg i miejscem na spotkania i narady robocze.

Sciany dzialowe na pietrze proponuje sie wykonacé lekkiej zabudowy.

Projektuje sie zdjecie istniejacych warstw posadzkowych ze sprawdzeniem i zabezpieczeniem konstrukgji, naprawa / uzupelnieniem izolacji,
ulozeniem plyt suchego jastrychu zapewniajgcych stabilng podioge oraz izolacje akustyczng.

Wentylacja.

Projektuje sie czesciows rozbiorke istniejacych kominow od poziomu stropu nad parterem i wykonanie wentylacji mechanicznej z chlodzeniem
w catym budynku. W wybranych miejscach obecnych komindw beda wykonane nowe pionowe kanaly wentylacyjne. Kanaly poziome na kondyg-
nacji parteru i pietra zostang przeprowadzone w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym. Dobér kilku central daje mozliwosci ?wyta-
czenia? z czasowego uzytkowania pomieszczen np. sali spotkari.

Z pomieszczen sanitarnych beda zastosowane osobne kanaly na bazie istnigjgcych przewodéw kominowych, dodatkowo wyposazone w wycia-
gi mechaniczne wzmacniajace ciag i zlokalizowane powyzej potaci dachu.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis | wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
techn. | ‘ |
\Branza budowlana-ARCHITEKTURA f
j 1/45100000-8 | Roboty demontaZzowe i rozhiérkowe |
- 1.1/KNR 4-01 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone-Rozbicie plyty betonowej ' m3
10212-03 | posadzki w piwnicy gr.5 cm |
piwnica- (13,00+29,30+6,10+3,40+6,00+3,30+11,10+13,10+11,70)*0,05 m3 4,850
pom. od -1.1
|do -1.9-wg.
linwentaryza-
jCji
| RAZEM | 4,85
1.2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z cegly budowlanej pelnej , grubosci ok. 10 cm-ana- 'm2
10802-06 logia
ljw 4,85/0,05*0,10 m2 | 9,700 |
| RAZEM | 9,70
1.3/KNR 19-01 Rozebranie podkiadow pod posadzke piwnic z kamienia -warstwa grubosci m3
0301-0602 od 20 do 40 cm-przyjeto $rednio gr. 40 cm
0,40%(13,00+29,30+6,10+3,40+6,00+3,30+11,20+13,10+11,70) m3 38,840
| RAZEM ‘ 38,84
1.4 Demontaz wszystkich elementéw z elewacji, w tym obecne urzgdzenia kpl
| agregatow klimatyzacji-6 szt, tablice informacyjne, o$wietlenie itp. (kpl za-
wiera cato$¢ elem.)-wycena scalona R+S
1 kpl 1,000
_ RAZEM 1
1.5 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, m2
‘ |0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku |
|parapety ze- | 0,65*0,30*2 m2 0,390
wnetrzne
1,37%0,30%(7+8+2) m2 6,987
2,100,353 m2 2,205
1,250,354 m2 1,750
0,55%0,35"2 m2 0,385 |
| ‘ | RAZEM | 11,72
1.6 KNR 4-01 Wykucie z muru, ocieznic okiennych, powierzchnia do 1 m2 szt
10354-06
piwnica- 1 szt 1,000
pom.-1.2-60/
60-1 szt |
piwnica- 1 szt 1,000
pom.-1.9-60/ ‘
60-1 szt ‘
pietro-do | ‘
jpom.1.2i1. ‘
|3 -50/70-2
|szt ‘
| | RAZEM | 2
1.7/ KNR 4-01 Wykucie z muru, oécieznic okiennych, powierzchnia do 2 m2 szt
0354-07
'pietro-do ‘ 1+1 |szt | 2,000/
pom.1.2i 1.
3-120/150-2
‘szt
pietro-do 1+1 szt 2,000
pom.1.8i 1. |
9-120/150-2 |
szt ‘ ‘
| RAZEM 4
1.8/KNR 4-01 | Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
|0354-08
parter 1,32*1,80%(7+8+2) m2 40,392
|pietro 12,001,553 m2 9,300
| RAZEM 49,69
1.9 KNR 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 2 m2-okno wew- szt
0354-07 netrzne parteru
okno wew- 1 szt 1,000
netrzne par- |
‘teru-z pom.
0.2do 0.15-
1105/160-1
szt | !
‘ RAZEM | 1
1.10 KNR 4-01 Demontaz okien potaciowych i wytazu dachowego-analogia szt
‘ 0354-07
'Okna po}a. 8 szt 8,000
ciowe- 78/ ‘
[140-8 szt
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Lp.

1.1

| techn.
|wytaz da-

|chowy-60/

|80-1 szt

|[KNR 4-01
|0354-09
|piwnica-wg. |
linwentaryza-
|cji-do pom.-
1.2-100/175-
1 szt

do pom. -1.
3-90/190-1
szt

do pom.-1.4-
| 75/190-1 szt
do pom.-1.6-
75/190-1 szt
parter- do
pom.0.3-90/
210-1 szt

do pom.0.4-
75/210-1 szt
do pom.0.6-
90/210-1 szt
do pom.0.8- |
90/210-1 szt
do pom.0.
10-90/210-2
szt

do pom.0.
11-90/210-1
szt

do pom.0.
12-90/210-1
szt

do pom.0.
13-90/210-1 |
szt '
do pom.0.
14-90/210-1
szt

do pom.0.
115-90/210-1
szt

ido pom.0.
116-80/210-1
szt |
do pom.0.
17-80/210-1
szt

'do pom.0.
18-80/210-1 |
szt |
|do pom.0.
119-80/210-1
|szt

do pam.0.
20-90/210-1
szt
dopom.0. |
21-90/210-1
‘szt

do pom.0.
22-90/210-1
szt

pietro- do
|pom.1.2-90/
|210-1 szt |
do pom.1.3-
190/210-1 szt
do pom.1.4-
90/210-1 szt |
'do pom.1.5-
190/210-1 szt
do pom.1.6-
90/210-1 szt

Podstawa | Nrspec.

Wykucie z muru, o$cieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2 m2

1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.m.

|szt

szt

: szt

‘szl

szt

szt

szt

szt

szt

\szt

szt

szt

szt

|szt

szt
szt
|szt
szt
|szt
szt
szt
jszl
szt
szt

szt
szt
szt

szt

Poszcz.

1,000

'RAZEM

1,000

1,000

1,000|
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000,
1,000
1,000
1,000

|
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

Razem
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'Lp. | Podstawa | Nrspec.
| | techn.
|do pom.1.7- |
190/210-1 szt |
|do pom.1.8-
190/210-1 szt |
do pom.1.9- |
90/210-1 szt
|do pom.1.
|10-80/210-1
|szt
|do pom.1.
113-90/210-1
|szt
do pom.1.
114-90/210-1
|szt
do pom.1.
15-90/210-1
szt

1.12 KNR 4-01
0354-10
‘do pom. par-
teru-pom.0.1
i 0.16-wiatro-
Hap/komuni-
‘kacja

do pom.par- |
teru-pom.0. |
|2-komunika- |
|cja

1.13/KNR 4-01

| 0349-02

parter-pom.

0.3

pom.0.11 i

0.12

| pom.0.14 i
0.15

|
1.14 KNR 4-01
0349-02
parter-pom. |
0.3-sekreta-
riat
‘pom.0.5-
pom.biurowe |
pom.0.7-
pom.biurowe |
pom.0.8-
pom.biurowe
pom.0.9-
‘pom.biurowe |
pom.0.10-
pom.biurowe
| ‘pom.0.13-
sala spotkan
‘pom.0.14-wc
damski
pom.0.15-wc
meski/nie-
pein.
pom.0.16-
|komunikacja |

pietro-pom.
1.8-pom.biu-
rowe

'1.15 KNR 4-01
0329-03

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Wykucie z muru, oécieznic drzwiowych stalowych i witryn aluminiowych

oszklonych, ponad 2 m2
2,72*2 501

1,60%2,50*2
1,502,50*1
1,50*2,50*1

|Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wa-

piennej
((2,50+0,52+3,00)-0,75"2,05*1)*2,98"0,14

((4,92*2,98)-0,90"2,00"2)"0,14
2,02%2,68%0,24
| ((3,00*2,68)*3,01-0,80"2,00"2)"0,38

2,14*2,69*0,14
((2,00*2,74)-0,80*2,00*1)*0, 14

;Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wa-

|piennej-poszerzenie otwordw drzwiowych
(1,052,05-0,90*2,00)*0,43*1
‘ (1,05*2,05-0,90*2,00)*0,44*1
(1,05*2,05-0,90*2,00)*0,15"1
(1,05*2,05-0,90"2,00)*0,37"1
j(1 ,05*2,05-0,90*2,00)*0,15*1
:(1 ,05*2,05-0,90"2,00)*0,44*1
(1,05*2,05-0,90*2,00)*0,69*1
(1,25*2,10-0,80*2,00)*0,30"1
(1,05*2,05-0,80%2,00)*0,30"1

(1,05*2,05-0,90*2,00)*0,45"1
(1,05*2,05-0,90*2,00)*0,43"1
/(1,05*2,05-0,90*2,00)*0,14*1

| jom.

[szt
szt
szt

szt
szt
szt

szt

'm?

m2

m?
m?3
m3
'm3
|
m3
m?3

m2
m?3

m23

‘Wykucie otwordw w Scianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych , m3

zaprawa cementowo-wapienna, grubo$c ponad 1/2 cegly

Poszcz.

1,000
1 1,000
| 1,000
1,000

1,000/
1,000l
1,000
RAZEM
6,800
8,000

3,750
3,750

' RAZEM

1,870
‘|.549i
1,299
7,980
0,806

0,543
RAZEM

0,152

0,155
0,053
0,130
0,053
i 0,155
0,243
0,308,
0,166
0,159
0,152

0,049

| RAZEM

Razem

34

22,30

14,05 |

177
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

parter-pom.
0.3i06

pom.0.7i0.

8-otwor
okienny

1116 KNR-W 2-02 |

2003-02
pietro-pom.
11.1do 1.15

[1.17 KNR-W 2-02

2004-03
pietro

1.18 KNR 4-01
0819-15
parter-pom.
10.16,0.17
|pom.0.18, 0.
19
|pom.0.5-
|pom.socjal-
ne
|pietro-pom.
1.3-pom.so-
cjalne
pom.1.6-a-
‘zienka

‘pom.1.8-ta-
zienka

1,19 KNR 4-01
0818-05

|parter-pom. |

|0.15-pom.
|biurowe
|pietro-pom.
1.1-komuni-
kacja
pom.1.2-ko-
munikacja
pom.1.3-
pom.socjal-
ne
pom.1.7-
‘pom.gospo-
darcze
'pom.1.9-
‘pom.ksero
pom.1.10-
magazyn
broni

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

1,05*2,05"0,50™1

1,32*1,80"0,60*2

jom.

m3

m3

|Demontaz scianek dziatowych z piyt G-K na stelazu systemowym-analogia m2

12,19*1,00+2,19*3,20*0,5

0,68*3,20
12,10*1,00+2,10*3,20"0,5
1,80*1,00+1,80*3,20%0,5
(1,88+1,34+1,62)*3,20

0,91#3,20

10,90*3,20

(2,10%3,20-0,90*2,00*1)
2,14*3,20-0,90*2,00*1
(3,25+0,20+0,90)*3,20-0,90*2,00*1
(2,70+0,40+1,50)*2,80-0,90*2,00*1
11,64*((2,90+1,17)*0,5)
16,10*2,60-0,90"2,00*3
11,86%(2,60+1,17)"0,5)*3
2,75%((2,40+3,20)*0,5)-0,90"2,00*1

1(1,81+0,20+2,79+3,80)*2,90-0,90*2,00*1

1,95*2,90
1,38"2,90
1,34*2,60-1,00"2,00"

Demontaz obudow z plyt G-K na stelazu systemowym- $cianek kolanko-

wych i skosdw-analogia

1(4,49+0,33+2,25+2,25+4,60+4,89)*1,00

10,85*1,55"0,5*2*2+1,38"1,55"0,5*2

(4,57+5,60+2,55+2,08+4,07+4,69)*1,17
2,50%(4,49+0,33+2,25+2,25+4,60+4,89)

2,00"1,65%0,5"3*2

2,22%(4,55+5,60+2,55+2,08+4,07+4,69)

Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek

(1,25+1,95+1,25+1,75+1,25)*2,10-0,80*2,00™1
(1,27+2,07+1,32+1,75+2,59)*2,10-0,80"2,00"1
(1,17+2,95+2,20+0,58-+0,75)*2,10-0,90"2,10*1

(3,25+0,60+0,64)*1,60

(1,67+0,32+1,67)*2,10

4,57"1,17
2,55"1,17

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykladzina PCV wraz z listwami

przypodiogowymi-analogia
7,90

32,70

5,50
8,40

8,80

3,90
8,10

m2

m2

m2

.m2

m2

m2

m2

‘r|'|2

m2

m2

Poszcz.
1,076

2,851

RAZEM

5,694

2,176
5,460
4,680
15,488
2,912
2,880
4,920
5,048
12,120
11,540
3,337
36,460
10,518
5,900
23,140
5,655
4,002
1,484

| RAZEM

18,810
4,774
27,565
47,025
9,300
52,259
RAZEM

14,045
\
17,300

14,175
7,184
7,686

5,347
2,984

' RAZEM

7,900
32,700

5,500
8,400

8,800

3,900
8,100

Razem

3,93

163,41

159,73

68,72 |



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. Podstawa

pom.1.12-

' komunikacja |

1.20 KNR 4-04

‘ 0504-03
pom.wg.in-
wentaryzacji
-parter
pom.0.1-ko-
munikacja
pom.0.2-ko-
munikacja
pom.0.3-ko-
munikacja
pom.0.4-
pom.biurowe
pom.0.5-
pom.socjal-
ne

pom.0.9-ko- ‘

munikacja
pom.0.16-

\przedsionek |

pom.0.17-wc
pom.0.18-
‘przedsionek
pom.0.19-wc
pom.0.22-
'komunikacja
|pietro-pom.
1.6-azienka
pom.1.8-a-
zienka

1.21 KNR 4-04
0504-03

1.22/KNR 4-01
0812-02
jw

1.23 KNR 4-01
0816-06
parter-pom.
0.6-pom.biu-
‘rowe
pom.0.12-
pom.biurowe
pom.0.21-

sala spotkan |

| pietro-pom.
1.4-pom.biu-
rowe

1.24 KNR 4-01
0818-05
‘parter-pom.
‘wg.inwenta-
ryzacji-pom.

0.8-pom.biu- |

rowe
pom.0.10

‘pom.0.11-ar-

‘chiwum
pom.0.13-
pom.biurowe

‘pom.0.14-

|pom.biurowe

|pom.0.20-

|pom.biurowe

pietro-pom.
1.5-pom.biu-
rowe
pom.1.11-
pom.biurowe

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

1,50

'Rozebranie posadzek, z plytek ceramicznych

5,60

14,40
15,30
7,60

2,90

Rozebranie oktadzin schodow wewnetrznych z plytek ceramicznych

1(1,10*3,10+1,21*1,75)*1,10
1(1,100,19"8+1,10*0,18"7)*1,10

|Demontaz cokolikow z plytek z kamieni sztucznych-analogia

183,70"1,10

Rozebranie posadzek z parkietu/paneli z oderwaniem listew, cokolow

30,00

10,90
38,60

27,50

Zerwanie posadzki z wykladziny dywanowej

5,90

13,20
6,40

8,30

13,90

25,70

16,30

17,60

i jm.

|m2

.mz

m2
m2
m?2
m?

m2

m2

'm2

'm2

m2
m2

|m2

IIT‘IE

lm2

m2
me2

m2

m2

m?2
me

me

m2

m2

m2
m2
m2
.mE

|m2

m?2

Poszcz.

1,500

'RAZEM

5,600
14,400
15,300

?‘600:

2,900

7,400
2,200/

1,700
2,100

4,400
8,200

7,200

4,700

' RAZEM

6,080
3,364
RAZEM

92,070

' RAZEM

30,000

10,900
38,600

27,500

| RAZEM

5,900

13,200
6,400

8,300
13,900
25,700

16,300

17,600

Razem

76,80

83,70 |

9,44

92,07

107,00



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek
PRZEDMIAR

' Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m.

techn. |

pom.1.13- 23,30 m?2

pom.biurowe |

pom.1.14- 29,90 m2

pom.biurowe

pom.1.15- 8,10 m2

serwerownia

1.25 KNR 4-01 Demontaz listew przysciennych z wykiadziny dywanowej-analogia m
10815-08

168,60*1,10 m

11.26 KNR 4-01 Zerwanie-skucie istniejgcych warstw podposadzkowych do warstwy wylewki m?2

0804-07 betonowej na stropie kenstrukcyjnym

|pod posadz- 76,80+83,70+107,00+168,60 m?

|kami z pty-

Itek

|terakoty wy- |

ktadziny

|PCV wykta-

dziny dywa-

nowej(par-

ter, pietro)

1.27 KNR-W 2-02 Demontaz sufitu podwieszanego systemowego-analogia m2
2006-02 ‘
parter-pom. 5,62+14,40+15,30+7,60+2,90+30,00+5,50+5,90+7,40+13,20+6,40+10,90+ mz2
od 0.1 do 0. 8,30+13,90+7,90+2,20+1,70+2,10+4,40+25,70+38,60+8,20
22 1
poddasze 15,29*25,10+2,00*2,04+2,00*2,10+2,00*2,10 m2

1.28 \Demontaz odbojnic drewnianych wzdtuz komunikacji-analogia mb

(2,85+3,50+0,16+2,28+0,40+1,75+0,52+4,45+1,45+0,43+1,46+2,32+2,62+ 'mb
‘ 12,38)-(1,50*1+0,90*3+0,80*2)
1.29 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych stalowych-schody wewnetrzne szt
11306-01 |
12 szt
1.30 Demontaz balustrad i pochwytow schodowych stalowych-schody wewnetrz- ' mb
ne,pochwyty
11,80+2,80 'mb
1.31 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz m?3
0106-05 budynku, usuniecie gruzu z piwnic budynku |
4,85+9,70*0,10+29,13-+0,60*0,60*0,08*2+0,50*0,70"0,08*2+2,00*0,08"4 m3
[1.32 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km-odl.  'm3
| 0108-09 docelowa 15 km
'4,85+9,70*0,10+29,13+11,72*0,065+0,60*0,60"0,08*2+0,50*0,70*0,08*2+ 'm3
1,20*1,50*0,08*4-+49,69*0,08+1,05*1,60*0,08*1+0,78*1,40*0,08"8+0,60*
0,80*0,08*1+2,00"0,08*34+22,30"0,08+14,05+1,77+3,93+163,41*0,10+
159,73*0,10+68,72*0,03+76,80*0,002+83,70"0,03+9,44*0,03+92,07"0,08"
0,03+107,0*0,03+168,60*0,002+185,46"0,08*0,01+436,1*0,08+383,38"
0,05+20,77*0,20*0,025+2,00+532,99*0,03+77,14*0,055+100,00"0,25"
0,025+532,99*0,02+266,5*0,02+532,99*0,025+179,10*0,08
[1.33 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na-  'm?3
| 10108-10 |stepny 1 km
| Krotnosé = 14 |
Jjw 230,12 m3
|1.34 Skiadowanie gruzu na wysypisku -oplata wysypiska t
1230,12*1,80 t

Poszcz.
23,300
29,900

8,100
RAZEM

|
185,460
' RAZEM

436,100

' RAZEM
238,120
145,259

| RAZEM

20,770

| RAZEM

12,000
RAZEM

| 14,600
' RAZEM

35,704

| RAZEM

230,123

|RAZEM

230,120,
RAZEM

414,216/
RAZEM

Razem

168,60

185,46

436,10

383,38 |

20,77 |

12

14,60

3570

230,12

230,12 |

414,22



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadleénictwa Olsztynek

| Lp. Podstawa

| 2/45430000-0

| 2.1 KNR 2-02

| 1101-0703
‘piwnica- |
pom.od -1.1
do-1.11

2.2 KNR 2-31
0103-04
jw

2.3/ KNR 2-02
1101-0104
Jw
\

2.4 KNR 2-02
0607-01
jw

| 25

2.6 KNR 2-02
0609-03

piwnica-
pom.od -1.1
do -1.11

| 2.7 KNR 2-02
1102-02
jw

2.8 KNR 2-02
1102-03

jw

| 2.9/KNR 2-02
1106-07
jw

210
pow. j.w

211 KNR 0-29
0638-01
|piwnica- |
pom., -1.6-wc|
pom.-1.8- |
pom.gospo- |
|darcze
\pom.-1.9-
|aneks ku-
|chenny

1212/KNR 029 |
|0640-03
|piwnica-
[pom.-1.6 we
|pom.-1.8- |
|pom.gospo- |
darcze
|pom.-1.9-
|aneks ku-
|chenny

2.13|/ORGB 2-02
|2805-0502

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jom.

Podtoza i posadzki-warstwa posadzkowa P1-podloga na gruncie
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospétka-  |m3
gr.10 do 20 cm stabilizowana mechanicznie ‘
(13,50+23,00+5,50+6,10+6,00+3,40+3,40+3,40+9,80+13,20+12,00)*0,20 'm?

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- m?2
ni, mechanicznie, grunt kategorii |-V

119,86/0,20 m2

Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwy- m?
kiy-plyta betonowa gr. 10 cm beton B15
99,30"0,10 m3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenocwej szerokiej — m?2
PE, izolacja pozioma podposadzkowa z wywinieciem na $ciany

199,30 m2

'Wykonanie hydroizolagji podposadzkowej-jako samoprzylepne;j, 'm?

elastycznej, membrany do wykonywania hydroizolacji, konstrukcji podziem- |
nych o gr. 1,5 mm,wadze 1,50 kg*m2, o wodoszczelnosci 8 barow
99,30 m?2

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych ekstrudowanych m?2
XPS gr.25 cm-uktadanych mijankowo, izolacje poziome na wierzchu kons-
trukgji, na sucho, 1 warstwa
13,50+23,00+5,50+6,10+6,00+3,40+3,40+3,40+9,80+13,20+12,00 m2

Warstwy wyréwnawcze ped posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 'm2
mm, zatarte na gtadko-gr. docelowa 60 mm
99,30 m?

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane m2
grubosci 0 10 mm

Krotnosc = 4

99,30 m2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki ‘m2
siatkg stalowg

99,30 m2
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt m2
emulsyjny przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetcznych-analogia
99,30 m2

lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami na styku ze $ciang i po- \m

sadzkg w pom. mokrych piwnicy

1,35%2+1,85*2+1,20*2+1,85"2 m
2,35"2+1,65"2 m
1,86+0,67+1,68+1,30+0,30 m
Izolacja pozioma pomieszczen mokrych folig w plynie z wywinieciem na Im2
Sciane

3,40 m2
3,40 |m2
9,80 m?2

Posadzki jednobarwne antyposlizgowe-kl. R10 z plytek gresowych nieszkli- 'm?2
wionych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszcze-

niach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki 30x30-wg. opisu w PT
Architektury

Poszcz.

19,860

RAZEM

99,300,

RAZEM

9,930
| RAZEM

99,300
| RAZEM

_ 99,300
| RAZEM

99,300

RAZEM

99,300
RAZEM

99,300/
| RAZEM

99,300
RAZEM

99,300
RAZEM

12,500

8,000

5,810

 RAZEM

3,400

3,400

9,800/

' RAZEM

Razem

19,86
99,30
993

99,30

99,30

99,30

99,30

99,30
99,30

99,30 |

26,31 |

16,60



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

| Lp. Podstawa

:piwnica-
pom.-1.3,-1.
4,-1.5-1.6,-

11.7,-1.8-1.9 |

|2.14 ORGB 2-02
| 2806-0502

'piwnica-
‘pom. -1.1,-1.
2-1.10,-1.11

2.15 ORGB 2-02
2809-0202
| jw

12.16 ORGB 2-02
| 2809-0402
pom.j.w

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia jm.
'5,50+6'10+6‘00+3‘40+3,40+3.40+9,BD 'm2

Posadzki jednobarwne antyposlizgowe-kl. R10 z plytek gresowych nieszkli- ' m2
wionych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszcze-

niach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, phytki 30x30-wg. opisu w

PT Architektury

113,50+23,00+13,20+12,00 m2

Cokoliki z plytek gresowych j.w na zaprawach klejowych elastycznych z tra- ' m
sem, pomieszczenia do 10 m2
37,60"1,16 m

Cokoliki z plytek gresowych j.w na zaprawach kiejowych elastycznych z tra- m
sem, pomieszczenia ponad 10 m2

61,70*1,16 m

-10-

Poszcz.

37,600

RAZEM

61,700

RAZEM

43,616

RAZEM

| 71572
RAZEM |

Razem

37,60

61,70

43,62

71,57



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadle$nictwa Olsztynek

Lp. | Podstawa

3/45430000-0
3.1 KNR 4-01
0607-07

‘parter-pom. |
0.2-komuni-
kacja

| |pom.0.3-se-

| |kretariat

| pom.0.4-
|aneks ku-
|chenny
|pom.0.5-
|pom.biurowe
|pom.0.6-ma-
gazyn doku- |
mentow

! |pom.0.7- |

i \pom.biurowe
|pom.0.8-

‘ |pom.biurowe
pom.D.9-

3 |pom.biurowe |

| lpom.0.10- |

‘ 'pom.biurowe
‘pom.0.11-
|pom.biurowe
Ipom.0.12-
|pom.biurowe |
pom.0.13-
sala spotkan
pom.0.14-wc
damskie
pom.0.15-wc
meskie/nie-
pelnospraw-
ni |
pom.0.16-
|komunikacja |

3.2 KNR 4-01
~0607-08

i ;j.w

| 3.3

ipow.j.w
34
:pow.j.w

3.5 KNR 0-29
0638-01
parter-pom.
0.4-aneks
kuchenny
pom.0.14-wc
damskie
pom.0.15-wc
meskie /nie-
petnospraw-
ni

3.6

pow. j.w

| 37

‘obmiarj‘w

Nr spec.

techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jom.

Podloza i posadzki-warstwa posadzkowa P2-podtoga parteru

Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego-pod- ' m?
sypka wyréwnujgca miedzy istniejgcymi legarami, warstwa gruboéci 18 cm-

gr. docelowa 20 cm

14,40 Im2
35,80 m?2
2,90 m?2
30,00 m2
5,90 m2
19,80 |m2
10,90 .m2
8,30 |m?2
13,90 |m2
14,00 m2
17,20 Im2
38,60 m2
4,20 m?2
7,00 m?2
8,20 |m2

Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, za |m2
kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy

Krotnosé = 2

231,10 m?2

Wykonanie poszycia posadzki w systemie podtogi plywajacej-2x12,50 mm |m?
+ 20 mm izolacja z wetny mineralnej-plyty jastrychowe(gipspwo-widknowe)
prefabrykowane z zaktadka-skiegjane na budowie klejem systemowym i
skrecane wkretami systemowymi -obwodowo zastosowac systemowg tas-
me dylatacyjng-wycena saclona R+M+S

31,10

m2
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt m?
emulsyjny przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetcznych-analogia
231,10 m2

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami na styku ze 5ciang i po- m
sadzkg w pom. mokrych parteru

2,90",10 m
4,20*1,10 m
7,00"1,10 m

(z.VIl) Warstwy wyrawnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?
grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach -gr. docelowa od 2 do 25
mm

231,10 m2

( z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej, m2
dodatek za zmiane grubosci 0 1 mm,

Krotno$¢ = 5

231,10 m2

11 -

Poszcz.

14,400

35,800

2,900

30,000/
5,900

19,8003
10,900

8,300
13,900
14,000
17,200
38,600

4,200

7,000

8,200

RAZEM

231,100

RAZEM

231,100

| RAZEM

231,100
RAZEM

3,190

4,620
7,700

| RAZEM

231,100,

| RAZEM

231,100/

Razem

231,10 |

231,10 |

231,10

231,10

15,51 |

231,10 |



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. Podstawa

3.8 KNR 0-29
0640-03
parter-pom.
0.4-aneks
kuchenny
‘pom.0.14-wc
damskie
pom.0.15-wc
'meskie /nie-
‘peinospraw-
ni

3.9 ORGB 2-02
12805-0502

parter-pom.
0.1-wiatrotp
pom.0.4-
aneks ku-
chenny

pom.0.6-ma- |

gazyn doku-
mentow
‘pom.0.9-
|pom.biurowe
pom.0.16-
komunikacja
|minus pow.
wycieraczek
\wewnetrz-
nych syste-
mowych

3.10/ORGB 2-02
2806-0502

parter-pom.
0.2-komuni-
kacja
pom.0.3-se-
kretariat
pom.0.5-
pom.biurowe
pom.0.7-
pom.biurowe
pom.0.8
pom.biurowe
pom.0.10-
pom.biurowe
pom.0.11-
pom.biurowe
pom.0.12-
pom.biurowe
pom.0.13-
sala spotkan

3.11 ORGB 2-02 |

2809-0202
jw

3.12 ORGB 2-02 |

2809-0402
[pom.j.w

343 ORGB 2-02

2805-0502

:parter—pom.
10.14-wc
damskie

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

llzolacja pozioma pomieszczen mokrych folig w plynie z wywinieciem na
Sciane
2,90

4,20

7,00

Posadzki drewnopodobne antyposlizgowe-kl. R10 z plytek gresowych nie-
‘szkliwienych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomiesz-
czeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki 60x120-wg. opisu
w PT Architektury

5,60

2,90
5,90

8,30
8,20

1-1,60%0,80"1

|-2,00%1,00"1

|Posadzki drewnopodobne antyposlizgowe-kl. R10 z plytek gresowych nie-
|szkliwionych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomiesz-
|czeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki 60x120-wg.
|opisu w PT Architektury

14,40

35,80

30,00

119,80

10,90

13,90

14,00

17,20

38,60

Cokoliki z plytek gresowych drewnopodobnych j.w na zaprawach klejowych
elastycznych z trasem, pomieszczenia do 10 m2

27,70"1,16

Cokoliki z plytek gresowych drewnopodobnych j.w na zaprawach klejowych

elastycznych z trasem, pomieszczenia ponad 10 m2
194,60"1,16

Posadzki antyposlizgowe-kl. R10 z plytek gresowych nieszkliwionych na za-

prawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach do 10 m2,
warstwa kleju gruboséci 5 mm, plytki 30x30-wg. opisu w PT Architektury-w
pom. wc damskim i meskim/niepelnosprawni (w pom. z glazurg od posadzki
bez cokoltéw)

4,20

12 -

j.m.

m2

m2

.mz

m2

im2

m?2
ITIZ

m2

m2

me

m?2

m2
'm2
m2
m2
ma2
m2
me
m2
Im
m
m

m

m2

m2

Poszcz.

RAZEM

2,900

4,200

7,000

'RAZEM

5,600

2,900

5,900

8,300

8,200

-1,200

-2,000

| RAZEM

14,400

35,800
30,000

19,800

10,900
13,900
14,000
17,200

38,600

RAZEM

32,132

RAZEM

225,736

' RAZEM

4,200

Razem

231,10

14,10 |

27,70

184,60

32,13

225,74



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp.

PRZEDMIAR
Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia [ j.m.
techn. |
[pom.0.15- 7,00 Im?2
wc meskif |
|niepetnos- |
prawni |

-13-

Poszcz. Razem
7,000
RAZEM 11,20



Lp. Podstawa

4 45430000-0

| 4.1 KNR 4-01

10607-07

pietro-pom.
od 1.1do
pom. 1.15

| 4.2 KNR 4-01

0607-08
jw

4.3

pow.j.w

| 4.4

pow. j.w

4.5

pow. j.w

| 46

obmiar j.w

| 4.7/KNR 0-29

0638-01
pietro-pom.
1.2-pom.so-
cjalne
pom.1.12-
\pom.porzad-
kowe
pom.1.13-wc
meskie
‘pom.1.14-wc
damskie

| 4.8 KNR 0-29

0640-03
pietro-j.w

4.9 ORGB 2-02
2805-0502

pietro-pom.
1.12-pom.
\porzadkowe |
pom.1.13-
wc meski

pom.1.14-wc|

damski

14.10 KNR 2-02

1112-0801

pietro-pom.

1. 1-komuni- |

'kacja
pom.1.2-

|pom.sacjal- |

ne
|pom.1.3-

pom.biurowe |

pom.1.4-
pom.biurowe

Nr spec.

techn.

Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadle$nictwa Olsztynek

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Podtoza i posadzki-warstwa posadzkowa P3-podloga pigtra, schody
Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego-pod-

sypka wyrownujgca miedzy istniejgcymi legarami, warstwa grubosci 18 cm-
gr. docelowa 20 cm
21,20+16,50+19,00+11,20+13,40+26,40+13,80+25,50+18,80+10,00+4,30+
2,60+5,80+6,80+26,00

Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, za

|kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy

Krotnosé = 2

221,30

|Wykonanie poszycia posadzki w systemie podiogi plywajacej-2x12,50 mm
|+ 20 mm izolacja z wetny mineralnej-plyty jastrychowe(gipspwo-wioknowe)

prefabrykowane z zaktadka-sklejane na budowie klejem systemowym i
skrecane wkretami systemowymi -obwodowo zastosowac systemowg tas-
me dylatacyjng-wycena saclona R+M+S

221,30

‘Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt

emulsyjny przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetcznych-analogia

221,30

(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej

Igrubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach -gr. docelowa od 2 do 25

mm
221,30

( z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej,
dodatek za zmiane grubosci 0 1 mm,
Krotnosé = 5

221,30

'Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami na styku ze $ciang i po-

sadzka w pom. mokrych pietra
16,50"1,10

2,60*1,10

5,80"1,10

6,801,10

|zolacja pozioma pomieszczen mokrych folig w plynie z wywinieciem na

Sciang

34,87/1,10

Posadzki antyposlizgowe-kl. R10 z plytek gresowych nieszkliwionych na za-

prawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach do 10 m2,
warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki 30x30-wg. opisu w PT Architektury-w
pom. wc damskim i meskim/niepetnasprawni (w pom. z glazurg od posadzki

‘bez cokotow)

2,60

5,80
6,80

'Posadzki z paneli winylowych PCV heterogenicznych ,antyposlizgowych

R9, dodatkowo zabezpieczenie powiokg ochronng(warstwa poliuretanu)

'PUR Smart- gr. 2,5 mm-analogia
21,20

16,50

19,00

11,20

14 -

j.m.

m2

m?

‘m2

‘m2

‘mg

m2
m2
m2
m2
m2

m?

:m2

m2

m2

me

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz.

221,300/

RAZEM

221,300

| RAZEM

221,300
RAZEM

221,300

| RAZEM

221,300

RAZEM

221,300|

| RAZEM

18,150

2,860

6,380
7,480
RAZEM

31,700

| RAZEM

2,600

5,800

6,800

RAZEM

21,200

16,500

19,000

11,200

Razem

221,30 |

221,30

221,30

221,30
22130

221,30

34,87

31,70

15,20 |



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. Podstawa

pom.1.5-
pom.biurowe
pom.1.6-
pom.biurowe
|pom.1.7-

pom.biurowe

|pom.1.8-
pom.biurowe
pom.1.9-
pom.biurowe
pom.1.11-
pom.ksero
pom.1.15-
|kominikacja

4.11 KNR 2-02
1112-01

pozycja ana-
logiczna-na-
lezy skalku-

lowa¢ zwiek-

szong R,M,5|

na wyw.ply-
tek na Scia-
Ine w formie
Icokolika h=
10 cm,z siat-
kg z tasmy
miedziangj i
odprowadze-

nie uziomu. |

pietro- pom.

|serwerownia |

4.12|KNR 2-02
1112-09
jw

4.13|

4.14

pietro-pow.
posadzki z
paneli winy-
lowych

4,15 KNR 2-02
11118-01
|schody wew-

netrzne zel-
betowe

14.16

pow. j.w

14,17 ORGB 2-02
2810-0502

jw

|4.18/ ORGB 2-02
2809-0102

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.
113,40 m2
26,40 m?2
113,80 m2
125,50 m?
18,80 m?2
4,30 m2
126,00 m?2

|
Posadzki z wyktadziny PCV antyelektrostatycznej rulonowej , homogenicz- 'm2

|nej,ekologicznej, bakteriobojczej,dodatkowo zabezpieczenie powtokg
|ochronng(warstwg poliuretanu) PUR Smart antyposlizg. R10 , o grubosci
imin. 2,0 mm, z wyw.na éciang w formie cokolika h=10 cm-wg.wytycznych w
|PT Architektury

10,00 |m2

|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych- zgrzewanie wyktadzin podio- | m?2

gowych PCV-analogia

1196,10+10,00 m?2

|Osadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego-listwy dylatacyjnej z dodatko- \mb

wym elastomerem
1,05*3

|Cokoliki ze stali szczotkowanej wys. 5 cm do pom. z wykiadzing z paneli wi- mb
nylowych PCV-wycena scalona R+M+S

196,10*1,10

Oczyszczenie | wyréwnanie powierzchni schodow(po skuciu istniejgcych m2

|oktadzin z plytek ceramicznych) - przygotowanie podtoza

[(1,10"3,10+1,21"1,75)"1,10 m2
(1,10"0,19*8+1,10*0,18*7)*1,10 m?2
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt m2

emulsyjny przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetcznych-analogia-
schody wewnetrzne
9,44 'm2

‘Oktadziny schodéw z plytek gresowych antyposlizgowych R10, schodowych m2

na zaprawach klejowych elastycznych z trasem, warstwa kleju grubosci 5
mm, plytki 30x30, zaprawa elastyczna
9,44 m2

Cokoliki wzdluz biegow schodowych z plytek gresowych na zaprawach kle- m

jowych elastycznych z trasem
(3,10+0,40)*1,120 m

15 -

Poszcz.
13,400

26,400

13,800

25,500
18,800
4,300
26,000
' RAZEM

10,000

RAZEM

206,100
RAZEM

3,150
RAZEM

215,710

RAZEM

6,080

3,364
RAZEM

, 9,440
RAZEM

9,440
RAZEM

3,920
RAZEM

Razem

196,10 |

10,00 |

206,10 |

315 |

215,71

9,44

9,44

9,44

3,92



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. Podstawa

~ 545430000-0 |
© 5.1 KNR 2-02
0613-03

poddasze

nieuzytkowe
| |
| 52 KNR2-02

'0610-05

jw

Nr spec.

techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

Podioza i posadzki-warstwa posadzkowa P4-cze$¢ nieuzytkowa poddasza
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 15 cm o lamb-  |m2
dzie 0,035W/m2K gestost 40 kg/m3,niepainej A1, pozioma z plyt ukiada-

nych na sucho, 1 warstwa

5,15%(15,00+10,10)*1,10 m2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt OSB gr.22 mm, izolacje poziome m?
na sucho, 1 warstwa
142,19 |m?2

-1G =

Poszcz. Razem
142,192
|[RAZEM | 142,19
142,190 |
| RAZEM | 142,19 |



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

'Lp.  Podstawa

6
© 6.1KNR 4-01
10508-03

6.2 KNR 4-01
0535-08
‘pas nadryn-
| nowydachu
| ‘budynku i
‘daszkow
\wejsciowych

obrébki
‘§cian szczy-
'towych, lu-
karn,komi-
néw

6.3 KNR 4-01
10535-04

| 6.4 KNR 4-01
10535-06

6.5 KNR 4-01
0416-01

6.6 KNR 4-01
10430-10

| 6.7 KNR 4-01
0430-03
jw

| 6.8 KNR 4-01

| 043005
Jow

| 6.9 KNR 4-01

0519-04
Jow

6.10 KNR 4-01
0519-05
jow

6.11 KNR 2-02
0613-06
Jw

6.12 KNR 2-02
2011-02

Nr spec.

techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Dach-izolacje,pokrycie,obrébki blacharskie
'Rozbiodrka pokrycia z dachéwek, dachowki inne niz karpiowka

26,40%(9,46+9,46)
13,35"2,80%2
13,35%2,20%2

Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow koltnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(0,35+0,25+0,10)*((26,40"2)-(2,30"2))

0,35%(3,20"2+3,35*2)*0,35
19,30"2*2%0,55

2,20"2*3*0,35
2,20"2*0,35"1
2,80"2*0,35"1
0,35%(1,00"2+0,49*2)
0,35%(0,92*2+1,33"2)
0,35%(0,45*2+0,75"2)
0,35%(0,45*2+0,35"2)*2
0,40%(2,60+2,30*2)"3

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
26,4072-2,30*2

2,15%2+2,36*2

12,2023

|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(0,60+0,35+4,10)*4

(0,30+0,65+2,85)"2*3

(0,30+0,65+3,00)*2

‘Demontaz faw kominiarskich,plotkéw p.$nieznych-analogia

9,05+14,20+14,15+9,05

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wia-

trowe
9,30*2*2
126,40"2+2,80*2+2,20%2

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, olacenie dachu, odstep tat 16 cm

532,99
Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych- kontriat

532,990,5

Rozbiorka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa-membrana dacho-

wa
532,99

'Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna
532,99
Demontaz izolacji dachu z welny mineralnej gr.25 cm-analogia

532,99

'Demontaz sufitbw podwieszanych/obudéw z plyt G-K nad poddaszem-ana-

logia
127,93*1,40

17 -

j.m.

m2

m?2

m2

.m2

m2

333

333

i3

m2
m2

m2

‘mz

m2

e
'm2

'm2

m2
m2

m2

Poszcz.

499,488

18,760
‘ 14,740
RAZEM

33,740

1,605
20,460

4,620
1,540
1,960
1,043
1,575
0,840
1,120
8,640
RAZEM

48,200

9,020,
13,200,

| RAZEM

20,200
22,800

7,900

| RAZEM

46,450
RAZEM

37,200
62,800
| RAZEM

532,990

RAZEM

266,495

| RAZEM

532,990
RAZEM
|

532,990
RAZEM

532,990
RAZEM

179,102,

RAZEM

Razem

532,99

77,14

7042

50,90

46,45

100,00
532,99
266,50
532,99 |
532,99
532,99

179,10



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadleénictwa Olsztynek

Lp. Podstawa

[6.13 KNR 0-15
0519-0201

jw

16.14 KNR 2-02
0410-03
jw

6.15 KNR 2-02
0410-04

16.16 KNR 2-02
0616-04
j-w

[6.17 KNR 2-02
0613-06

jw

6.18 KNR-W 2-02
2005-01

16.19 KNR 2-02
0613-06

lukarny

6.20 KNR 2-02
|0616-04
jw

[6.21 KNR-W 2-02
2004-07

jw

16,22 KNR 2-22
0601-08
jw

6.23 KNR 2-02
0616-04
jw

6.24 KNR 2-22
0601-01

6.25 KNR 2-22
0601-03
jw

16.26 ORGB 2-02
0541-02
‘pas nadryn-
nowy dachu
i daszkow
wejsciowych
Scian szczy-
towych,lu-
karn,nakryw
kominow

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

\Pokrycie dachéw blachodachéwkg z posypka ceramiczng w kol. czerwieni
‘dostosowanym do budynku sasiedniego,blachodachowka stalowa pokryta
‘obustronnie aluminiowo-cynkowg warstwg
‘ochronng,gruntowang,ttoczong, wypiekang z zast.powtoki polimerowo-akry-
lowej,wykonczenie faktury posypka z drobinami kamienia naturalnego i
przezroczystym szkliwem akrylowym.

532,99

Otacenie polaci dachowych latami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm
532,99

‘Komrlaly

532,99

3I‘uflembrana dachowa trojwarstwowa-analogia

632,99

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 25 cm o lamb-
dzie =0,035\WW/m2K, gestosci 40 kg/m3,niepalnej klasa A1 z plyt uktadanych
na sucho-dach budynku,lukarn

532,99

Oktadziny stropdw i $cianek kolankowych plytami gipsowo-wtoknowymi gr.
12,5 mm na ruszcie metalowym
(6,60+7,00+1,00+1,17)*26,41*1,50

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm o lamb-
dzie =0,035W/m2K, gestosci 40 kg/m3,niepalnej klasa A1 z plyt ukladanych
na sucho-&ciany lukarn

(2,40"1,55+2,40"1,39%0,5)*10

1,55*2,20*0,5*2*10

|lzolacje z folii paroizolayjnej $cian lukarn-analogia
87,98

'Obudowa &cian lukarn od wewnatrz plytami gipsowo-wtoknowymi gr 12,50
‘mm( izolacja z welny mineralnej gr.100 mm) na rusztach metalowych, 1-
‘warstwowo

87,98

Izolacje cian lukarn cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt OSB IIl gr.28 mm,
izolacje pionowe na sucho na ruszcie
87,98

Izolacja cian lukarn folia wiatroizolacyjng-analogia
87,98

\Ruszt drewniany $cian lukarn -pod montaz desek elewacyjnych impregno-
wanych w kolorze ciemnego brazu
87,98"0,100,5

Obudowa écian lukarn deskami elewacyjnymi impregnowanymi w kolorze
ciemnego brazu (montaz na ruszcie drewnianym)
87,98

fObrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze poszycia dachu , szero-
'kos¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
77,14

2,20*2*10*0,35
2,250,35*10

2,20°0,40*2*10
(0,102+1,00+0,102)*(0,10*2+0,49+0,10*2)"1
(0,10*2+0,45+0,1072)*(0,10*2+0,45+0,10*2)*1
(0,10*2+0,45+0,1072)*(0,10*2+0,35+0,10*2)*1
(0,10*2+0,92+0,10"2)*(0,10*2+1,33+0,10*2)*1

-18-

j-m.

m2

m2
'm2
m2

m2

m2
m=2
m2

‘m2

m2
m2
m2
‘m2
‘m2
m3
Im3
s
m2
m2

m2

Poszcz.

532,990/
RAZEM

532,990

| RAZEM

532,990

| RAZEM

532,990

| RAZEM

532,990

| RAZEM

624,729

| RAZEM

53,880
34,100

' RAZEM

87,980

| RAZEM

87,980

| RAZEM

87,980

| RAZEM

87,980

| RAZEM

4,399

| RAZEM

87,980

' RAZEM

77,140

15,400
7,875
17,600
1,246
0,723
0,638
2,284

Razem

53299
532,99
532,99

532,99

532,99

624,73

87,98

87,98

87,98
87,98
87,98

4,40

87,98



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. Podstawa

6.27 KNR 2-02
0508-0302
budynek
23,14*
0,064*1,10*
48,20=21,31
m2

6.28 KNR 2-02
0508-0302

daszki wejs-
ciowe, lukrny
12*3,14"0,04*

1,10*35,10= |

9,70 m2

6.29 KNR 2-02
10510-0202

budynek
2*3,14*0,05*
1,10*20,20

mb=6,98 m2

6.30 KNR 2-02
10510-0102

|daszki wejs-

|ciowe, lukar-
ny

12*3,14*0,03"
11,10%45,90=
19,52 m2

1631 KNR 2-02
0219-05

6.32 KNR 0-23
2613-08

6.33|KNR 0-17
|2610-0202

6.34 KNR 2-02
1505-11
iw

16,35 KNR-W 2-02

1016-07

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Rynny dachowe budynku z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze jasno sza-
rym gr. blachy 0,70 mm, potokragte o érednicy 127 mm-analogia
26,40%2-2,30*2

Rynny dachowe daszkow wejsciowych i lukarn z blachy cynkowo-tytanowej
'w kolorze jasno szarym gr. blachy 0,65 mm, potokragle o $rednicy 80 mm z
siatkg na liscie-analogia

12,2010

13,2072+3,35*2

Rury spustowe budynku z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,65 mm w kolorze |

jasnoszarym, rury spustowe okragle o $rednicy 100 mm+ kosze zlewowe,
rewizje boczne-analogia
(0,60+0,35+4,10)*4

Rury spustowe daszkdw wejsciowych, lukarn z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,65 mm w kolorze jasnoszarym, rury spustowe okragle o $rednicy 60
mm

(0,30+0,65+2,85)*10

(0,30+0,65+3,00)*2

Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o sredniej grubosci plyty 7 cm-
beton B15

(0,10+1,00+0,10)*(0,10+0,49+0,10)*1
(0,10+0,45+0,10)*(0,10+0,75+0,10)*1
(0,10+0,45+0,10)*(0,10+0,35+0,10)*1
(0,10+0,92+0,10)*(0,10+1,33+0,10)*1

‘Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym kominow
1,70"1*4+0,75"1"4

Ocieplanie scian komindw plytami styropianowymi gr. 5 cm metodg lekka-
mokra przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienko-
warstw., $ciany kominow
((0,10+1,00)*2+(0,10+0,49)*2)*1,70
((0,10+0,45)*2-++(0,10+0,75)*2)*0,75
((0,10+0,92)*2+(0,10+1,33)*2)*1,70
((0,10+0,45)*2+(0,10+0,35)*2)*0,75

Malowanie powierzchni keminow pokrytej tynkiem elewacyjnym farbg silika-
towa w kolorze bialym lub jasnym
117,90

Montaz wytazu dachowego termoizolacyjnego o konstrukcji z drewna sos-
nowego,impregnowanego prozniowo,2 krotnie malowanego ekologicznym
lakieremakrylowym w kol.naturalnym, o wym (80x80) zewn. 94x98 cm z pa-
‘kietem trzyszybowym o wspolczynniku Uw=1,0W/m2K z kolnierzem EH-AT
Thermo,otwieranie reczne

-19-

j-m.

m

m

szt

Poszcz.

RAZEM

48,200

RAZEM

22,000
13,100

'RAZEM

20,200

RAZEM

38,000

7,900

| RAZEM

0,828
0,618
0,358

1,714

RAZEM

9,800

'RAZEM

5,746
2,100
8,330

| 1,500
| RAZEM

17,900

| RAZEM

Razem

122,90

48,20

35,10 |

20,20 |

45,90 |

3,52

9,80

17,68

17,90



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadleénictwa Olsztynek
PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem

| techn. |

|Montaz wy- | 1 szt 1,000
[tazu dacho- | |

|wego termoi-|

|zolacyjnego | |

o konstrukgji

z drewna

sS0Snowego,i

mpregnowa-

nego proz-

niowo,2 krot-

nie malowa- |

nego ekolo-

gicznym la-

kieremakry-

[lowym w kol.

|naturalnym, |

o wym

1(80x80)

|zewn. 94x98 |

cm z pakie-

tem trzyszy- | |

bowymo | |

\wspotczynni-
ku Uw= |
1,0Wim2K z ‘
kotnierzem |
EH-AT Ther-|
mo,otwiera- |
nie reczne

RAZEM 1,00

-20 -



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

| Lp. | Podstawa

3l
| 7.1 KNR 4-01
|0627-06

|zuzycie na
12-3 krotng
warstwe 100
mlim2*3

| 7.2/KNR 4-01
|0627-06

|zuzycie na
|2-3 krotng
|warstwe 100
|mi/m2*3

Nr spec.

techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j.m.

Malowanie/zabezpieczenie elementéw drewnianych konstrukeyjnych
Zabezpieczenie widocznych elementow drewnianych m. in. przy okapie , lu-|m?2
karnach,szczytach dachu, impregnatem 3 w 1- lazurujgcym z powtokg grun-
tujgcq i lazurg klasy premium( spoiwo: zywica alkidowa,mat jedwabisty)

295,80 m?2

|Zabezpieczenie widocznych elementow drewnianych m. in.stupy, miecze, m2

hydrofobowa lazurg woskowg do drewna na bazie naturalnej zywicy i po-
kostu
(0,20*4)*2,85"17*1,50 m2

(0,12"4)*1,00"12*2*1,50 m2

-21-

Poszcz.

295,800

| RAZEM

58,140

17,280
RAZEM

Razem

295,80

75,42



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadleénictwa Olsztynek

| Lp. Podstawa
&

| 8.1 KNR 4-01
0304-0101

‘parter-pom. |

0.96i0.7
| pem.0.3i 0.
| 7
| pom.0.3i 0.
6
pom.0.2i 0.
11

| 8.2 KNR 2-02
10101-05
piwnica-
pom.-1.2i -
(1.3

pom.-1.4i-
1.6
pom.-1.5i-

‘pom.-1.10i -
1.11

8.3 KNR 2-02
0120-0201
pietro-pom.
1.13-we
meski

8.4 KNR 2-02
0120-09
j-w-obmiar
scianek dzia-
fowych par-

teru(ujety w |

kosztorysie

branzy konsw_

trukcyjnej)

8.5 KNR 2-02
0122-05

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz.

Razem

Scianki dzialowe murowane z bloczkéw betonowych i bloczkow ceramicznych, zamurowania otworéw

drzwiowych i okiennych

Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wa-
pienna, cegtami

0,90*2,05"1*0,12

0,90*2,05*1*0,21

0,902,05*1*0,21

1,05*1,60*1"0,40

‘Scianki dzialowe z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapien-
|nej
((1,97+0,66+1,05+0,66)"2,64-1,05*2,05*1)*0,18
{(1,85+0,39)*2,64-1,05*2,05*1)*0,12

10,2470,24"2,64*2

(2,35%2,64-1,05"2,05%1)*0,12
0,20"2,64"0,18
Obudowa kanaléw wentylacyjnych z cegiel budowlanych peinych gr. 1/2

cegly
(0,36+0,68)"2,60

(0,45*2+0,63'2)"2,55

Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek peinych

33,14+8,21

Kanaly z pustakow spalinowe i dymowe, ceramiczne

12,55"4+2,60"4

DG

m3

m3 0,221

m3 0,387

m3 0,387

md 0,672

‘ | RAZEM

'm3

ms 1,675

ma 0,451

m3 0,304

m3 0,486

m3 0,095
RAZEM

mZ

m2 2,704

m2 5,508
RAZEM

mZ

m2 41,350
RAZEM

m

mo 20,600

RAZEM

167

3,01

8,21

41,35 |

20,60 |



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

PRZEDMIAR
'Lp.  Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia | Jm. Poszcz.
| | techm,
. 945421140-7 ‘Scianki dziatowe systemowe z plyt gipsowo-wiéknowych na szkielecie stalowym
9.1 KNR 0-24 ‘Sciany dziatowe z piyt gipsowo-widknowych gr 12,5 mm, na konstrukcji sta- m?
2013-0402 [lowej wypetnione welna( min 12 cm) pokryte jednowarstwowo z obu stron-
i Scianki gr 12 cm [
pietro-pom. (3,20+4,20+0,40)*3,24-1,05*2,05*2 m2 20,967
1.1,1.21.3
1,90%((1,17+2,42)*0,5) m2 3411
pom.1.3i 1. 3,62*((3,24+1,00)*0,5) m2 7,674
4
| 1,74*3,24-1,05*2,05"1 m? 3,485
| 3,71%((3,24+1,00)*0,5) m2 7,865
| pom.1.5,1. ((2,40+0,46)*2,89-1,05*2,05*1) ‘m? 6,113
| 11
I ‘pem.1.6 2,68"((3,24+1,90)*0,5) ‘m2 6,888
pom.1.6i 1. 13,32*((3,24+1,90)*0,5) ‘m? 8,532
7 |
'pom.1.6,1. 4,43"3,24-1,05*2,05"1 m2 12,201
15 |
‘pom.1.7,1. 12,83*3,24-1,05*2,05*1 m? 7,017
15 I
‘pom.1.9,1. 4,79*3,24-1,05*2,05*1 m2 13,367
8,1.15
pom.1.9,1. (1,33+1,27)*3,24-1,05*2,05*1 m2 6,272
15
pom.1.10,1. 2,81*3,24 m? 9,104
15,1.11 _
3,30%((3,24+1,17)*0,5) m2 7,277
pom.1.11,1. 9,50*3,24-1,05"2,05*4 m? 22,170
12,1.13,1.14
pom.1.11,1. 2,05%((3,24+1,17)*0,5)"2 m? 9,041
12,113
‘pom.1.13 1,35%((1,90+3,24)*0,5)*1-0,95*2,05*1 m2 1,522
pom.1.14 1,13%((3,24+1,90)*0,5)*1-0,95*2,05*1 m2 0,957
| 1 RAZEM
| 9.2 KNR 0-24 Sciany dzialowe z plyt gipsowo-witoknowych gr 12,5 mm, na konstrukcji sta- m2
| 12013-0402 lowej wypetnione wetna( min 12 cm) pokryte jednowarstwowo z obu stron-
| w ‘ Scianki gr 15 cm |
‘pietro-pom. 1,90%((3,24+1,90)*0,5)*1 m2 4,883
1.13i1.14
RAZEM

Dk

Razem

153,86

4,88



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

PRZEDMIAR
| Lp. - Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
| techn.
| 10 45421146-9 Sufity podwieszane systemowe
10.1 | Montaz sufitu akustycznego podwieszanego z widoczng konstrukcjg nosng 'm?2
| w kl.odp.na korozje C1, z plyt z wetny szklanej 60x60x1,5 cm,pow.pokryta
powlokg wzmocniong TH,konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowa- |
nej proszkowo w kolorze biatym dedykowany do pom. biurowych
nad parte- 5,60+14,40+35,80+2,90+30,00+5,90+19,80+10,90+8,30+13,90+14,00+ m? 236,700
rem 17,20+38,60+4,20+7,00+8,20

‘nad pigtrem | 5,40%(15,00+10,10)~(3,78+1,87+1,4+0,56) m? | 127,930
; i RAZEM 364,63

-4 -



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. | Podstawa |

| 11/45421000-4 |
11.1 KNR-W 2-02
1004-03

okna 01- 19
‘szt

11.2 KNR-W 2-02
1004-03

|
okna 02- 4
szt

11.3 KNR-W 2-02
1004-03

okna 03- 10
szt

11.4 KNR-W 2-02
1004-01

okna 04-2
szt

11.5 KNR-W 2-02
1016-04

okno 05-4
szt

11.6 KNR-W 2-02
1039-01

lokno 06-2
szt

1.7 KNR-W 2-02
1039-01

okno 07-1
szt

11.8

‘dla okna 01-
132/180-19
szt

dla okna 02-
120/150-4
szt

dla okna 03-
180/150-10
szt

dla okna 04-
50/70-2 szt

\dla okna 06- |

|60/60-1 szt
|dla okna 05-

78/140-4 szt |

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia | j.m.

‘Stolarka okienna

'Okna drewniane,dwuskrzydiowe, rozw-uchylne ,energooszczedne z drewna|m?2
'sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego prézniowo, gr.ramy
'min.85 mm,izol.term. Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [W/m2K]-szyba dwuko-
morowa, montaz cieply, mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x

/mal. w kolo.ciemnego brazu, bezstupkowe ,szprosy:mozna wykonaé jako
wewn. lub naklejane- okna, ponad 2,0 m2-okno 01-19 szt

1,32*1,80"19 m2

Okna drewniane,dwuskrzydtowe, rozw-uchylne ,energooszczedne z drewna m2
sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego prozniowo, gr.ramy

min.85 mmiizol.term. Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [Wim2K]-szyba dwuko-
morowa, montaz cieply, mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x

mal. w kolo.ciemnego brazu, bezstupkowe szprosy:mozna wykonac jako
‘wewn. lub naklejane- okna, ponad 2,0 m2-okno 02-4 szt

1,201,504 m2

|

Okna drewniane,dwuskrzydiowe, rozw-uchylne .energooszczedne z drewna ' m?2
‘sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego prézniowo, gr.ramy
'min.85 mm,izol.term. Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 [W/m2K]-szyba dwuko-
‘morowa, montaz cieply, mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x

mal. w kolo.ciemnego bragzu, bezstupkowe ,szprosy:mozna wykonad jako
wewn. lub naklejane- okna, ponad 2,0 m2-okno 03-10 szt

1,80"1,50*10 m2

'Okna drewniane jednskrzydiowe, rozw. ,energooszczedne z drewna sosno- |m?2
‘wego klejonego warstwowo, impregnowanego prézniowo, gr.ramy min.85 |
mm,izol.term. Ug=0,5Wm2K,Uc(max)=0,9 W/m2K]-szyba dwukomorowa,
‘montaz cieply, mikroouchylanie okna i otwieranie manualne,2x mal. w kolo. |
‘ciemnego brazu, bezstupkowe - okna, do 0,4 m2-okno 04-2 szt

10,50"0,70*2 m?2

‘Okna drewniane polaciowe energooszczedne z zastosowaniem techn.ther- 'm2
/mo i system. zestawem izolacyjnym, z pakietem trzyszybowym kolnierz
EHV-AT Thermo,z drewna sosnowego klej.warstwowo, impregnowanego
prézniowo,Uc(max)=min.1,1[W/m2K],Uw=0,86W/m2K- poddaszy, do 1,25
m2-okno 05-4 szt

0,78"1,40%4 m2

Okna aluminiowe jednoskrzydt.rozwierane,szklone -szyba dwukomorowa, m?
mal.proszkowo farbami poliestrowymi, antywtamaniowe,Uc(max)=0,9 W/
m2K], do 1,0 m2-okno 06- 2 szt |
10,60*0,60"2 m2

Okna aluminiowe dwuskrzydt.rozwierane,szklone -szyba dwukomorowa, m?
mal.proszkowo farbami poliestrowymi, antywtamaniowe,Uc(max)=0,9 [W/
'm2K], do 1,0 m2-okno 07- 1 szt

1,50%0,60*1 m2

Montaz wewnetrznych rolet zaciemniajacych kasetonowych,bezinwazyj- m?
nych, skt.sig z kasety z wewnetrznym mechanizmem z wysokogatunkowej
tkaniny zaciemniajgcej oraz dwéch prowadnic bocznych-wycena scalona
R+M+S

1,32*1,80*19 m2
1,20%1,50%4 m2
1,80%1,50*10 m2
0,50%0,70*2 m?2
10,60%0,60*1 m2
0,78*1,40*4 m2

o T

Poszcz.

45,144
RAZEM

7,200
'RAZEM

27,000

' RAZEM

0,700

RAZEM

4,368
RAZEM

0,720

'RAZEM

0,900

RAZEM

45,144

7,200

27,000

0,700

0,360

4,368

RAZEM

Razem

4514 |

7,20

27,00 |

0,70

4,37

0,72

0,90

84,77



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. Podstawa

1.9

piwnica do
‘pom.-1.2-
wym. 150/60
.cm-1 kpl

10

piwnica do
pom.-1.7-
wym. 60/60
cm-1 kpl

11

okno-01-19
szt-132/180
cmw czesci
‘uchylnej
‘okna
okno-02-4
'szt-120/150
‘cm-w czesci |
uchylnej
‘okna
1okno-03-10
szt-90/150
cm- w czesci
uchylnej
okna

| 11./KNNR 2
12/1802-0502

‘dla okna 01-
'szr.35 cm
‘dla okna 02-
szer.22 cm
dla okna 03-
szer.20cm |
‘dla okna 04-
szer.22 cm
dla okna 06-
|szer.55 cm
'dla okna 07- |
‘szer.70 cm

11. KNR 2-02

13 0923-04
okno-
01,02,03,04,
06,07

| 11. KNR 2-02
14 0923-03
‘okna |
101,02,03,04,
‘06.07 |

Nr spec.
techn.

Montaz zewnetrznych rolet antywlamaniowych z napedem elektrycznym
‘sterowanym oraz mozliwoscig automatycznego zamkniecia,skrzynke rolety
‘zamontowac na elewacii, calos¢ w kolorze ciemnego brazu-piwnica-pom.-1.
'2- w oknie 06-150/60-1 kpl-wycena scalona R+M+S

1

‘Montaz zewnetrznych rolet antywlamaniowych z napedem elektrycznym
isterowanym oraz mozliwoscig automatycznego zamkniecia,skrzynke rolety
‘zamontowac na elewacji, calo§¢ w kolorze ciemnego brazu-piwnica-pom.-1
7- w oknie 05-60/60-1 kpl-wycena scalona R+M+S |

1
\
|

S
0,66*1,80*19

|
0,60*1,50%4
i

10,90%1,50*10

Parapety wewnetrzne z konglomeratu(Alomarmur)-95% naturalny -sklad:
marmur + zywica piliestrowa,gr. min 3 cm,szer.w zaleznoéci od pomiesz-
czenia, min.2 cm poza lico sciany,krawedzie jako bezpieczne, frezowane

1,37*19
1,25%4
1,80*10
10,55*2
0,651

|

|1,65%2

|

TSpadki pod parapety zewnetrzne
10,38"1,32*19
0,38%1,20%4
0,351,80*10
10,38"0,55*2

0,28"0,60"2
10,281,501

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

‘Montaz ramkowych moskitier ( z wytrzymalego aluminium ekstrudowanego) |
, malowanych proszkowo w kolorze stolarki okiennej, z siatka w kolorze
‘szarym, aluminiowymi zawiasami-w oknie uchylnym-wycena scalona R+M+

j.m.

kpl

|kpt

kpl

m2

m2

m2

m2

Wylozenie parapetow zewnetrznych z cegly klinkierowej w kolorze ciemno- m

szarym-analogia

1,37*19+1,65%4+0,55*10+1,85*2+0,65*2+1,55*1

-26-

m

Poszcz.

1,000

RAZEM

1,000

| RAZEM

22,572

3,600

13,500

RAZEM

26,030
5,000
18,000
1,100
0,650

3,100

RAZEM

9,530

1,824
6,300
0,418
0,336
0,420
RAZEM

44,280

'RAZEM

Razem

39,67

53,88 |

18,83

44,28
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa  Nrspec. Opis i wyliczenia
techn. |
| 12454211311 |Slusarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna
12.1 KNR-W 2-02 \Witryna zewnetrzna w systemie aluminiowym przeszklonym z ksztattowni-
1040-06 kow aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM,gt. osciezni-
cy i skrzydia min.78 mm,max waga skrzydta 280 kg,malowane proszkowo
farbami poliestrowymi,anodowane naturainie i w kolorach, projektuje sie
‘szprosy ktére mozna wykona¢ wewn. lub naklejane, stala,z drzwiami 1,5
skrzydta(130x200 cm) -W1 (272/250)-1 szt
witryna W1- 2,72*2,50*1
1 szt
12.2 KNR-W 2-02 Witryna zewnetrzna w systemie aluminiowym przeszklonym z ksztaltowni-
1040-06 kéw aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM,gt. osciezni-
cy i skrzydia min.78 mm,max waga skrzydta 280 kg, malowane proszkowo
farbami poliestrowymi,anodowane naturalnie i w kolorach, projektuje sie
! szprosy ktére mozna wykonac¢ wewn. lub naklejane -W2 (160/250)-2 szt
|witryna W2- 1,60%2,50*2
|2 szt
[12.3/KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne 2-skrzydt. w systemie aluminiowym przeszklonym z
1040-06 ksztattownikoéw aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego
EPDM,gi. oscieznicy i skrzydta min.78 mm,max waga skrzydta 280 kg,ma-
lowane proszkowo farbami poliestrowymi,anodowane naturalnie i w kolo-
rach, projektuje sie szprosy ktore mozna wykonac wewn. lub naklejane -W3
(150/250)-1 szt
witryna W3- 1,50%2,50*1
1 szt
12.4 KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne 1-skrzydl. w systemie aluminiowym przeszklonym z
1040-01 ksztaltownikow aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego
EPDM,gt. oscieznicy i skrzydia min.78 mm,max waga skrzydta 280 kg,ma-
lowane proszkowo farbami poliestrowymi,anodowane naturalnie i w kolo-
rach, projekiuje sig szprosy ktére mozna wykonac wewn. lub naklejane -W4
(110/200)-1 szt
W4-1 szt 11,102,001
12.5 KNR-W 2-02 Witryna wewnetrzna w systemie aluminiowym przeszklonym/panele stale z
1040-02 ksztaltownikow aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego
EPDM,gt. oscieznicy i skrzydta min.78 mm,max waga skrzydta 280 kg,ma-
lowane proszkowo farbami poliestrowymi,anodowane naturalnie i w kolo-
rach, projektuje sie szprosy,ktére mozna wykona¢ wewn. lub naklejane, sta-
ta,z drzwiami 1 skrzydio(90x200 cm) -W5 (424/200)-1 szt
W5-1szt 1(0,882+0,882+1,10+1,20+1,05)*2,00*1
[12.6 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne 2-skrzydt. w systemie aluminiowym przeszklonym z
1040-06 ksztattownikow aluminiowych ,uszczelki z kauczuku syntetycznego
EPDM,gt. oscieznicy i skrzydta min.78 mm,max waga skrzydta 280 kg,ma-
lowane proszkowo farbami poliestrowymi,anodowane naturalnie i w kolo-
rach, projektuje sie szprosy,ktére mozna wykonac¢ wewn. lub naklejane -W6
(150/205)-1 szt
‘drzwi wewn. 1,50*2,05"1
‘WB-1 szt

LB

m2

m2

‘m2

m2

lm2

‘m2

m2

Poszcz.

6,800
RAZEM

8,000

| RAZEM

2,200
| RAZEM

10,228

| RAZEM

3,075

RAZEM

Razem

6,80

8,00

3,75

2,20

10,23

3,08
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' Lp. Podstawa

13 45421000-4
13.1 KNR-W 2-02
1025-03

dla skrzydel
D1-105/205
cm-19 szt
bez wzmoc-
nienia pod
samozamy- |
|kacz

dla skrzydel
D2-105/205
|em-2 szt bez |
wzmaocnie-
nia pod sa-
Imozamy-
kacz

|dla skrzydel
D3-95/205
cm-4 szt bez
wzmochie-
'nia pod sa-
'mozamy-
kacz

113.2 KNR-W 2-02
1025-03

|dla skrzydel
D1-105/205
cm-1 szt ze
wzmocnie-
niem pod
|samozamy-
kacz ( do |
pom. |
parteru-0.13)
dla skrzydet
D2-105/205
cm-7 szt ze
wzmochie-
‘niem pod
samozamy-
kacz

[13.3 KNR-W 2-02
11204-05

'EI30-do
pom.
‘pienicy-1.11-
pom.gospo-
‘darczo-tech-
niczne/kot-
fownia-1 szt

13.4 KNR-W 2-02
1204-05

EI30-do

pom.
piwnicy-1.3-
pom. maga-
zynu broni-1 |
szt

113.5 KNR-W 2-02|
11204-05

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Stolarka drzwiowa wewngtrzna

|Oscieznice (do drzwi wenetrznych) przylgowe, stalowe, regulowane lub hy-
|brydowe ,wykonane z blachy niskoweglowej 1,5 mm, lakierowane proszko-
\wo w kol.RAL zblizonym do koloru skrzydta (bez wzmocnienia pod montaz
|samozamykacza szynowego)-czes¢ D1,02, catosc D3

119

Oscieznice (do drzwi wenetrznych) przylgowe, stalowe, regulowane lub hy-
|brydowe ,wykonane z blachy niskoweglowej 1,5 mm, lakierowane proszko-
wo w kol.RAL zblizonym do koloru skrzydta ( ze wzmocnieniem pod montaz
|samozamykacza szynowego)-cze§¢ D1,D2

1

Drzwi stalowe z plyta gr.62 mm, przeciwpozarowe w klasie EI30, ponad 2
'm2 i certyfikatem kl. odpornoéci pozarowej 32 Db,wyposazone w zawiasy
'do oécieznicy stalowej trojdzielne- D4-1 szt

1,05*2,05*1

Drzwi stalowe z plyta gr.62 mm, przeciwpozarowe w klasie EI30, ponad 2
m2 i certyfikatem kl. odpormnosci pozarowej 32 Db,wyposazone w zawiasy
do oscieznicy stalowej trojdzielne, zabezpieczone kodowanym wejsciem-
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, antywtamaniowe- D4-1 szt
1,05*2,05*1

Drzwi stalowe z plytg gr.62 mm, ponad 2 m2 ,wyposazone w zawiasy do
oScieznicy stalowej tréjdzielne, zabezpieczone kodowanym wejsciem, z
oscieznicqg stalowg katowg jako"naktadane" na mur, tak aby uzyskac swiat-
lo przejscia min .90 cm- zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego- D4-1 szt

-28 -

j.m.

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

m2

m2

m?2

m2

|m2

Poszcz.

19,000

2,000

4,000

RAZEM

1,000

7,000

| RAZEM

2,153

| RAZEM

2,153

'RAZEM

Razem

25

2,15 |

2,15
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‘Lp.

13.6/KNR-W 202

Podstawa

do pom. piw-
nicy-1.2-
pom.pokdj
|Strazy Les- |
Inej-1 szt

|1204-05 |

do pom. pie-
tra 1.10-
|pom.Serwe- |
[rowni-1 szt

13.7 KNR-W 2-02

1022-05

skrzydto
drzwiowe
D1-1 szt z
samozamy- |
kaczem

13.8 KNR-W 2-02

1022-05

skrzydio
drzwiowe
D1-19 szt
'bez samoza-
mykacza

13.9 KNR-W 2-02 |

13.
10/1022-01

1022-01

skrzydta D2-
7 szt z sa-
mozamyka-
czem szyno- |
i |

| |
[KNR-W 2-02|

skrzydta D2-
1 szt

. KNR-W 2-02 |

|1022-01

skrzydia D2-
|1 szt antyw-
[famaniowe,z
|godnie z
|ustaleniami
|z Zamawia-
|jacym na

| etapie reali-
zadgji

|do pom.piw-
|nicy-pom.-1.
7- kancelaria
[tajna

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
1,05*2,05*1

Drzwi stalowe z plytg gr.62 mm, ponad 2 m2 ,wyposazone w zawiasy do
oScieznicy stalowej trojdzielne, zabezpieczone kodowanym wejsciem-
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego- D4-1 szt

1,05*2,05*1

Skrzydia drzwiowe wewnetrzne, 1-skrzydiowe ponad 1.6 m2 do pom.biuro-
wych : w laminacie CPL gr.0,7 mm z ramg z drewna iglastego(wypeienie
plaster miodu),plyta widrowa z podwdjnym ramiakiem gormym,z uszczelka
opadajaca,wypelnieniem akustycznym,szklone szybg klejong bezpieczng
mleczng,wyposazone w zamki z wkt.patentowa-D1-z samozamykaczem
szynowym-1 sz{

0,90*2,00*1

Skrzydia drzwiowe wewnetrzne, 1-skrzydiowe ponad 1.6 m2 do pom.biuro-
wych : w laminacie CPL gr.0,7 mm z rama z drewna iglastego(wypelnienie

‘plaster miodu),plyta wiérowa z podwaéjnym ramiakiem gérnym,z uszczelka
‘opadajgcg,wypetnieniem akustycznym,szklone szybg klejong bezpieczng
‘mleczng,wyposazone w zamki z wki.patentowg-D1-19 szt

10,90"2,00*19

Skrzydia drzwiowe wewnetrzne, 1-skrzydtowe ponad 1.6 m2 do pom.biuro-
wych : w laminacie CPL gr.0,7 mm z rama z drewna iglastego(wypelnienie
plaster miodu),plyta wiérowa z podwdjnym ramiakiem gérmym,z uszczelka
opadajacg,wypetnieniem akustycznym,petne wyposazone w zamki z whkt,
patentowg-D2-z samozamykaczem szynowym-7 szt

0,90*2,00*7

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, 1-skrzydiowe ponad 1.6 m2 do pom.biuro-
wych : w laminacie CPL gr.0,7 mm z rama z drewna iglastego{wypekienie
plaster miodu),plyta wiérowa z podwojnym ramiakiem gérmym,z uszczelka
opadajgca,wypelnieniem akustycznym,pelne,wyposazone w zamki z wkt.
patentowg-D2-1 szt

0,90*2,00"

Skrzydia drzwiowe wewnetrzne, 1-skrzydiowe ponad 1.6 m2 do pom.biuro-
wych : w laminacie CPL gr.0,7 mm z ramg z drewna iglastego(wypetnienie
plaster miodu) plyta widrowa z podwajnym ramiakiem goérnym,z uszczelkg
opadajgca,wypelnieniem akustycznym,petne wyposazone w zamki z wki.
patentowa, antywlamaniowe, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym na
etapie realizacji-D2-1 szt

0,90*2,00*1

~29-

2

m2

|m2

m2

m2

m2

Im?2

m2

.m2

m?2

.mz

m2

Poszcz.

2,153

'RAZEM
2,153

RAZEM
1,800
' RAZEM

34,200

 RAZEM

12,600

RAZEM \

1,800
| RAZEM

1,800

RAZEM

Razem

2,15

2,15 |

1,80 |

34,20

12,60

1,80 |

1,80



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadleénictwa Olsztynek

PRZEDMIAR
| Lp. Podstawa  Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
| techn.
13. KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe wewnetrzne, 1-skrzydiowe do pom.mokrych : w lamina-  m?
12 1022-01 cie CPL gr.0,7 mm z ramg z drewna iglastego(wypelnienie plaster miodu)
ptyta widrowa z podwojnym ramiakiem gornym,z uszczelkg opadajaca,wy-
pelnieniem akustycznym,pelne, z zastosowaniem w pom.wc panelu ochron-
nego ze stali nierdzewnej gr.0,6 mm z wycieciem na kratke aluminiowa
wentylacyjng,wyposazone w zamki z wkl.patentowa lub blokada
fazienkowg-D3-4 szt
skrzydta D3- 0,80*2,00%4 m2 6,400
4 szt -do
pom. mo- |
|krych z krat- |
kg wentyla-
cyjng wg.
opisuw PT
Architektury | |
| RAZEM 6,40
13. KNR-W 2-02 |Montaz drzwi przesuwnych, w laminacie CPL gr.0,7 mm z rama z drewna  m? |
13 1203-05 liglastego(wypetnienie plaster miodu),plyta widrowa z podwaojnym ramiakiem |
gornym,z uszczelka opadajgca,wypetnieniem akustycznym,petne-analogia-
|D-5-1 szt
drzwi 10,90*2,05"1 m2 1,845
‘parteru-do
pom. 0.4-
aneks ku-
‘chenny | | |
| RAZEM | 1,85

-30-
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. Lp. Podstawa

| 14/45421160-3
14.1

Montaz
daszka ze-
|wnetrznego

| zejscia do
piwnicy 0
wym.
2,75x1,55
m- z poli-
'weglanu
dwukomoro- |
wego 16 mm
oparty na
zamontowa-
|nych w Scia- |
nie oporowej
'slupkach ze |
'stali nie-
rdzewnej-
profil za-
mkniety
50x50 mm-3
szt-wycena
'scalona R+
M+S

[14.2

\wycieraczka
w podesécie -
ad strony
elewacji
[frontowe;]
wschodniej
wycieraczka
w podescie -
od strony
|elewacji tyl- |
nej zachod-
niej

43|

wycieraczka
w pom. 0.1
‘wiatrofap
wycieraczka
‘w pom.0.16-
'komunikacja

4.4

'14.5 KNR 2-02
1208-03

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Elementy $lusarsko-kowalskie- balustrady schodowe, wycieraczki systemowe
Montaz daszka zewnetrznego zejécia do piwnicy o wym. 2,75x1,55 m- z po-kpl
|liweglanu dwukomorowego 16 mm oparty na zamontowanych w écianie
oporowej stupkach ze stali nierdzewnej-profil zamknigty 50x50 mm-3 szt- 1
wycena scalona R+M+S
1 kpl 1,000
RAZEM | 1

Montaz wycieraczek zewnetrznych systemowych (przy kazdym wejsciu), m?
montowanych we wnece,wklad szczotkowy, konstrukcja z profili aluminio-
wych, glebokoé¢ wneki 20 mm-wycena scalona R+M+S
1,50*0,60™1 m?2 0,900
1,50*0,60™1 m? 0,900

| RAZEM 1,80
Montaz wycieraczek wewngtrznych systemowych (przy kazdym wejsciu), m?
|montowanych we wnegce,wkiad szczotkowy i dywanowy, konstrukcja z profili
aluminiowych, glebokos¢ wneki 20 mm, laczonych pelng spinkg gumowa-
wycena scalona R+M+38 [
2,00*1,00*1 m? 2,000
1,50%0,80"1 m2 1,200/
. RAZEM 3,20
Mantaz balustrad schodéw wewnetrznych na wys.1,10 m, z elementow me- mb
‘talowych malowanych proszkowo w kolorze grafitowym zblizonym do RAL
7024 lub 7016, stupki z profili zamknigtych ,wypetnienie z piyt poliweglanu
dwukomorowego 16 mm w kolorze(dymnym) z kanatami w ukd.pionowym,z |
zastosowaniem tasmy zabezpiczajacej gora i dotem i profilu aluminiowego
F10 zamykajacego-wycena scalona R+M+S
3,10+0,30*2+1,90+0,30+1,75+0,30+0,50+1,30+1,75+0,30 mb 11,800

| RAZEM 11,80
Montaz pochwytéw z elementow metalowych malowanych proszkowe w ko-|m
lorze grafitowym zblizonym do RAL 7024 lub 7016
12,80 m 2,800

| RAZEM | 2,80

_31-
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa @ Nrspec. | Opis i wyliczenia
techn. |

| 15 45421160-3 Schody strychowe systemowe

15.1 Montaz schoddw strychowych ogniocodpornych LMF 120 E12=120min o kpl
lwym. 60x120 cm wysuwane stopki ,zintegrowane listwy wykoriczeniowe
,uszczelki,antyposlizgowe stopnie o szer, min.13 cm,porgcz teleskopowa z
|wbudowanym mechanizmem odcigz. drabinke, dopuszczaine obcigzenie
1200 kg gr.izol.termicz. min 8 cm, gr. klapy min. 8 cm-wycena scalona R+M+
S

1 kpl

580 =

j.m.

Poszcz.

_ 1,000
RAZEM

Razem



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadiesnictwa Olsztynek

| Lp. Podstawa

16 45410000-4
116.1 KNR 19-01
|0701-10
piwnica-
pom.-1.1
pom.-1.2

16.2 KNR 4-01

| 0713-0101
parter-pom.
0.1-wiatrotap
pom.0.2-ko-
|munikacja
|pom.0.3-se-
kretariat
pom.0.4-
aneks ku-
chenny
pom.0.5-
pom.biurowe
pom.0.6-
mag.doku-
|mentow
pom.0.7-
pom.biurowe
pom.0.8-
pom.biurowe
pom.0.9-
pom.biurowe
pom.0.10-
pom.biurowe |
pom.0.11-
pom.biurowe
pom.0.12-
pom.biurowe |
pom.0.13-
sala spotkan
pom.0.14-wc
damski

pom.0.15-wc
meski/nie-
‘pelnospraw-
ni
|pom.0.16-
komunikacja |
|pigtro-pom.
11114
pom.1.15,1.
6,1.15
pom.1.6,1.
7,116
pom.1.7,1.
15,1.8,1.
10,1.9

16.3 KNR 4-01
10603-0202

16.4/ KNR 4-01
10603-0101
:j.W

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow wewnetrznych na cianach i stro-

pach tukowych, zaprawa cementowa, ponad 5 m2

(2,33+0,98*2+5,40+0,32+0,89"2+2,47+1,00+2,52)*1,85"1,40

(0,33+1,10+2,03+0,37+0,65+0,40+2 ,38+5,95+0,65*2+2,38+0,76"2+0,40+
10,65+0,40+2,36+5,92)*1,86"1,40+0,65"5,15

(2,33*2+2,66"2)"2,20"1,40+0,65"2,26

|(2,67*2+1,65*2)"2,10*1,40
1(0,49+2,32+0,40+2,32+0,49+0,16)*2,20*1,40
(3,01+1,45+0,20+0,40+1,17+0,60+0,55+0,40+0,49+1,45+0,50"2)"2,22"1 40

(2,35+4,82+2,35+4,82+0,48*2)*2,20"1,40

(2,68*2+4,90*2+0,33*2)*2,27*1,40
(3,35"2+4,85*2)*2,20"1,40

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub

zdzieraniem tapet, na écianach

(0,20%2*2+0,20*2+3,52)*2,98-1,50"2,40™1

(2,85+1,90+1,05+0,69+2,60+0,45+0,10+1,35+0,10+4,45+4,85)2,90-(1,50

12,40*1+1,05"2,0574)
(5,45+5,04+0,30*2+2,38+1,00+0,45+2,80+3,76+0,50+2,40+2,32+2 40+
0,64+3,72+2,38+1,29+0,67+3,50+4,80)"2,80-(1,05"2,05"7+0,90*2,05"1)
(2,80+0,45+1,00+2,20+0,58+0,75+0,15*2+0,60)*2,90-0,90"2,05"1

(5,45*2+6,02*2+0,40*2+0,35*2)*2,90-1,05"2,05"2

(2,45*2+2,43*2+0,35"2)"2,90-1,05"2,05*1

(4,53+1,25+1,32+2,94+3,01+2,94+0,32+1,05+0,15+2,52)"2,90-1 ,05*2,06™1

(2,06*2+5,35*2)*2,90-1,05"2,05*1

(2,11*2+3,90*2)'2,90-1,05*2,05*1

(2,32*2-+6,02*2)*2,90-1,05*2,05"1

(4,00%1+3,45+2,60)*2,90

(3,55*2+4,92)*2, 90
(6,46*2+0,45*2+0,35"2+5,99*2)*2,90-1,05"2,05"2
(1,25+1,95)*2,70-1,06"2,05"1

(1,25+0,10+1,75)*2,70
(2,59%2+3,82*1)*2,70-1,05*2,05*1

(4,01*2+2,60*2)*2,80-(1,55"2,40"1+1,05"2,05*2)
(1,30*2+0,65*2)*2,60
(0,90*2+2,80*2)*2,60

(0,92*2+1,30"2)*2,60

(9,26*2+0,36*3+1,60*2)*2,60-(1,05*2,05"2+0,93"2,10"1)

Wykonanie na scianach i stropach piwnic z dwuskiadnikowej zaprawy o wy-
sokiej plastycznosci. stosowanej w warstwie do 25 mm do wstepnego wy-
réwnania powierzchni w konstrukcjach murowanych o max. Srednicy kru-

szywa 1 mm-analogia
380,15

'Wykonanie przeciwwodnej hydroizolacji muru-trwala, elastyczna powloka

impregnujgca wodoodporna-analogia

380,15

233

jm.

2
'm2
-

m?2

m2

‘mz

me

m2

ma

m2

me

m2

m2
m2
m2
m2

ma2
m2

Im2

m2

m?2

Im2

|m2

m2

Poszcz.

46,050
76,230
32,207
25,402
19,034
33,318
47,124
50,276
50,512

RAZEM
10,466
46,921

112,168

23,327

66,571
28,182

55,935
40,768
32,706
46,220
29,145
34,858
72,545
6,488

8,370
22,148

|
28,991
10,140
19,240
11,544

53,022

RAZEM
380,150/

RAZEM

380,150
| RAZEM

Razem

380,15 |

75975

380,15

380,15
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PRZEDMIAR

' Lp. | Podstawa

116.5 KNR 2-02
10806-04

pow. Scian i
stropu z poz. |
skucia tyn-
|kow wew-
netrznych

116.6 KNR 2-02
0806-04

|pow. Scianii |
|stropu z poz.
skucia tyn-
'kow wew-
netrznych

16.7 [ KNR 2-02
|0803-03
scianki
'szczytowe
nadmurowa-
ne |
|§cianki dzia- |
ltowe muro-
wane piwnic
‘scianki dzia-
fowe parteru
obudowa ka-
natow wenty-
lacyjnych
‘§ciankg gr.6
cm
pow. Z prze-
|cierania
|cian istnie-
jacych muro-
wanych

116.8 KNR-W 2-02
2011-02
obmiar Scian
\przeciera-
'nych, scianki

| dziatowe
systemowe z
plyt G-W
minus pow. |
okladzin/far-
tuchow umy- |
walkowych z
glazury

16.9 KNR-W 2-02
2011-04
'stropy,obu- |
dowy

| 16./KNR 9-24
10 0210-01
‘analogia

16. KNR 2-02
11/0829-07

|piwnica-
pom.-1.6-wc
pom.-1.8-

pom.gospo-
darcze

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Wykonanie tynkow renowacyjnych podktadowych na $cianach i stropach
kolebkowych piwnic, osuszajacych-z zaprawy podidadowej zawierajgcej
\wapno, eko-pucolane, naturalny piasek, specjalne dodatki oraz mikrowtok-

‘na-analogia
380,15

jWykonanie tynkow renowacyjnych nawierzchniowych na écianach i stro-
‘pach kolebkowych piwnic, osuszajacych-z zaprawy zawierajgcej wapno,
eko-pucolane, naturalny piasek, specjalne dodatki oraz mikrowlokna-analo-

gia
380,15

|Tynki cem-wap wykonywane recznie, $ciany i slupy, kategoria Il

(5,55*3,25+3,66*3,25*0,5*2+5,55*2,60*0,5)*2-1,20*1,50"4

6,675"2+9,591*2

33,3142

(0,36+0,68)"2,60

759,75

Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,

grubo$¢ 3 mm, sciany, podtoze z tynku
1928,71+153,86"2+4,88"2

-174,88

|Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,

grubos¢ 3 mm, stropy
499,78

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na podtozu z plyt styropianowych mo-

cowanych na $cianach

1071,31+499,78

|Licowanie cian/fartuch umywalkowy ochronny/ plytkami glazury o wym.

j-m.

m2

Im?2

m2
m?2
m2
'm?2

m?2

m2

m2

m2

m2

m?2

lm2

m<
m2

m2

tm2

60x30 cm na zapr. klej.elast. z trasem , fuga elastyczna, plytki o pow. natu- |
ralnej -ze szlifowaniem naroznikéw pod katem 45 st- wykonac niewidoczne |

{acz plyt-g. opisu w PT Architektury

(1,35*2+1,85*2)*2,50-(1,05*2,05"1+0,90"2,05"1)

[(1,20"2+1 ,85*2)*2,50-0,90"2,05"1
1(0,60*2+2,35)*1,60

- 34 -

m2

'm2

Poszcz. Razem

380,150
RAZEM 380,15 |

380,150
'RAZEM 380,15 |

67,095

32,532

66,628

2,704

759,750

RAZEM 928,71 |

1246,190

-174,880

RAZEM 107131

499,780
RAZEM 499,78 |

1571,090 .
RAZEM 1571,090|

12,003

13,405
5,680
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| Lp. Podstawa |

pom.-1.9-

czgsc anek- |

su kuchen-
nego

|parter-pom. |

0.4-aneks
kuchenny
pom.0.14-wc
|damski

pom.0.15-wc
meski/nie-

ni

|pietro-pom. |

|1.2-pom.so-
cjalne
pom.1.13-wc
meski

pom.1.12-
|pom.porzgd-
kowe
‘pom.1.14-wc
damski

16.,

12
parter-pom.
0.2 komuni-

‘kacja

16.]
13

jw

16.
14

parter-pom. |
|0.5-pom.biu- |

rowe
'pom.0.13-
sala spotkan

pelnospraw-

Nr spec.

techn.

PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia j.m.
[(0,60+0,67+1,68+0,55+0,53)"1,60 |m2
|

1(0,90+2,20+0,58+0,75+0,60)*1,60 m2
(1,25*2+1,95*2+0,30*2)*2,70~(1,05*2,05*1+0,95*2,05"1) m?
(1,252+1,85*2)*2,70-0,95*2,05*1 m2
(1,27+0,30+2,07+1,32+1,75+2,59+3,82+0,30)*2,70-1,05"2,05"1 m2
1(0,80"2+2,95)*1,60 |m?

(1,33*2,60-+1,33"1,17)+(2,05"(2,60+1,17)*0,5)*2-(0,95*2,05"1+1 ,05*2,05*1) 'm2

(1,38*2,60+1,38*1,90)+(1,55"(2,60+1,90)*0,5)*2-0,95"2,05*1 m?

(1,18*2,60+1,18*1,17)+(2,05%(1,17+2,60)*0,5)*2-1,05"2,05™1 |m?2

(1,82*2,60+1,82*1,17)+(2,05*(1,17+2,60)"0,5)"2+(1 ,05*2,05*1+0,95*2,05"1) ‘m?
(1,05*2,60+1,05*1,90)+(1,55*(1 ,90+2,60)*0,5)*2-0,95"2,05"1 m2

'Montaz odbojnicy $ciennej wzdiuz ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen mb
- wys.14 cm ,podstawa aluminiowa ciggia, pokrywa winylowa, barwiona w
masie,mocowanie na srube mocujaca 0,6 mm |
|(2,85+3,50+0,16+2,28+0,40+1,75+0,52+4 45+1,45+0,43+1 46+2 324262+ mb
2,38)-(1,50*1+0,90*3+0,80"2)

Montaz odbajoporeczy éciennej wzdiuz ciggéw komunikacyjnych i pomiesz- mb
czen - wys.14 cm ,podstawa aluminiowa ciagta, pokrywa winylowa, barwio-
naw masie,mocowanie na $rube mocujgcg 0,6 mm

20,77 mb

Oczyszczenie, uzupelnienie ubytkow, ewentualna naprawa istniejacych ko-  kpl
minkow-wycena scalona R+M+S
1 kpl

11 kpl

-35-

Poszcz.

6,448

8,048

14,800

| 14,793
34,082

7,280

8,643

11,238
10,025

18,690

9,753

| RAZEM

20,770

' RAZEM

20,770

' RAZEM

1,000/

1,000

RAZEM

Razem

174,88

20,77 |

20,77 |



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. Podstawa

17 45442100-8

17.1
o dw

117.2
sciany,obu-

‘dowy z piyt
G-W

117.3/KNR 2-02
1505-03

[jw

i |
17.4 KNR-W 2-02

[1520-02

Sciany

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia L jem.

|

'Malowanie pomieszczen

(z.VIl) Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-stropy-+obudowy Im?2
499,78 m?2
|Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe-§ciany m2
1071,31 m2
380,15 m?

'Malowanie farba emulsyjna o 2 kl.odp. na szorowanie,paroprzepuszczalng, m?
nie zawierajgca rozpuszczalnikow, bezzapachowa - kolor bialy i wg. opisu

lw PT Architektury , 2-krotne- stropy+obudowy z plyt G-W

1499,78 m2
380,15 'm?2

'Tapetowanie cian-pom. biurowe, sale spotkan, tapetg z wiékna szklanego m?
i malowanie2- krotnie farbg akrylowg o 2 kl.odp. na szorowanie,paroprze-
puszczalna, nie zawierajaca rozpuszczalnikow, bezzapachowa- wg.palety

NCS i opisu w PT Architektury

1071,31 m?2

- 36 -

Poszcz.

499,780

'RAZEM

380,150|

RAZEM

499,780

| 380,150,
| RAZEM

1071,310|

RAZEM

1071310

Razem

499,78 |

145146

879,93

107131



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadleénictwa Olsztynek

' Lp. Podstawa
18

18.1 KNR 4-01
0104-02

[18.2 KNR 4-01
10819-15

18.3 KNR 4-01
0619-04

[18.4 KNR 4-01
0603-0202

118.5 KNR 4-01
0603-0101

18.6/ KNR 4-01
0603-07

[18.7 ORGB 2-02
2802-0102

|cokot

18.8 KNR 19-01
0326-03

iw

18.9| KNR-W 2-02
0514-0202

18. KNR 4-01
10 0105-02

| 18. KNR 4-01
11 0108-09

' 18. KNR 4-01
12 0108-10
jw

| 18.
13|
jw

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Cokot -roboty izolacyjne i pokrycie

'Wykapy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fun-
damentow, glebokos¢ do 1,5 m w gruncie kategorii 11
|(26,30+26,30+14,92+14,92)"3,80"2,00

'Skucie istniejgcych plytek ceramicznych z pow. cokolu
126,30*0,40+26,30*1,10

12,92%((0,40+1,10)*0,5)*2

1,92*2*1,10+2,72*1,10

Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, Sciany

j-m.

m3
m3
m2
m2
m2

ma2

m2

trudno dostepne, do 2 m2-oczyszczenie powierzchni odkopanego budynku |

(26,30+26,30+12,92*2)*2,53

Wykonanie na scianach cokolu i czgsci piwnic z dwuskltadnikowej zaprawy
o wysokiej plastycznosci. stosowanej w warstwie do 25 mm do wstepnego
wyrownania powierzehni w konstrukcjach murowanych o max. srednicy kru-
|szywa 1 mm-analogia

|(26,30+26,30+12,92*2)*1,00

\Wykonanie przeciwwodnej hydroizolagii muru-trwata, elastyczna powloka
impregnujaca wodoodporna-analogia
1(26,30+26,30+14,92+14,92)"3,80

'Wykonanie warstwy ochronnej powierzchni scian piwnic i cokolu z membra-
ny/folii drenazowej-fizelina na folii kubetkowej-analogia
(26,30+26,30+14,92+14,92)"3,80

Okladziny scian cokolu z cietych plyt kamiennych(w nawigzaniu do budynku

sasiedniego).Plyty klejone klejem cementowym gruboziamistym 3-15 mm o
\wysokiej przeczepnoici, dostosowanym do klejenia cigzkich piyt kamien-
nych(w tej poz. bez spoinowania)-analogia

66,05

‘Spoinowanie powierzchni cokolu wykanac z zastopowaniem paroprzepusz-
‘czalng zaprawg murarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego .
Max $rednica kruszywa 3 mm-analogia

166,05

\Obrébki blacharskie na krawedzi cokolu z blachy cykowo-tytanowej gr. 0,65
mm w kolarze jasnoszarym-analagia przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25cm

78,44*0,35

1,92*2%0,35+(2,72+3,92+3,92)"0,35

|Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi ubiciem war-
stwami co 15 em, grunt kategorii 11l
(26,30+26,30+14,92+14,92)"3,80"2,00

Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km-odl.
‘docelowa 15 km

166,05*0,05

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na-
‘stepny 1 km

Krotnosc = 14

3,30

Skiadowanie gruzu na wysypisku -oplata wysypiska

13,30%1,30

s

m2

im2

Im2

w2
m2
m2
|m?

m2

'm2

m2

m2

m2

me2
'ma
m3
‘m?’
[m3

m3

m3

Poszcz.

626,544

| RAZEM

39,450

19,380
7,216

| RAZEM

198,453

' RAZEM

78,440
RAZEM

313,272
RAZEM

313,272
RAZEM

66,050

RAZEM

66,050
| RAZEM

27,454

‘ 5,040
RAZEM

626,544
' RAZEM

3,303

| RAZEM

3,300

| RAZEM

4,290
RAZEM

Razem

626,54

66,05 |

198,45

78,44

313,27

313,27 |

66,05

66,05

32,49 |

626,54

3,30

3,30

4,29 |
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| Lp. Podstawa | Nrspec.
‘ techn.
19 45400000-1 |
119.1 KNR 2-02
11604-01

19,2

19.3 KNR 2-02
0925-01
okna
01,,02,03,04
06,07

witryny ze-
wnetrzne-
W1,W2,W3,
W4

19.4 KNR 0-23
2611-01
budynek-
|pow. dociep-
lenia plytami
z welny mi-
neralnej gr.
|8 cm(bez cz. |
nadmurowa-
‘nych écian
szczyto-
wych)
|pow.osciezy |
‘$cian parte- |
ru-okna 01
witryna W3

plus wejscia-
‘sciany ‘
MiNus pow.
|witryny

W1, w2

stupy w ele-
wacji tylnej

19.5 KNR 0-23
2611-03
jw

119.6 KNR 0-23
2613-08
|okno01,02
103,04,06,07

witryny ze-
wnetrzne-
'W1,W2,W3,
W4

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jom. Poszcz.

Elewacja i elementy zewngtrzne

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naklady podstawo- m?
we

1,32%1,80*19+1,20%1,50*4+0,50"0,70*2+2,72*2,50"1+1,50"2,50"1 m2 63,594
| | ' RAZEM
Czas pracy rusztowania rurowego m-g
(68,86+26,21+50,52+1,27+6,20+783,49+242,18+2,45+135,45+57 30+ m-g 366,412
1165,00)/(0,84*5) |
RAZEM
Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?
1,32*1,80"19 m2 45,144
1,20*1,50"4 m2 7,200
1,80*1,50*10 |m2 27,000
10,50%0,70"2 m2 ‘ 0,700
1,30%1,50"1 m2 1,950
0,60"0,60*2 m?2 0,720
1,50*0,60"1 m2 0,900
12,722,501 m? 6,800|
|
1,602,502 m?2 | 8,000
1,50*2,50"1 m? 3,750
1,10*2,00" m?2 2,200
RAZEM

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszcze- m?
nie mechaniczne i zmycie

221,35 m2 221,350
(1,32+1,80"2)*0,2019 m2 18,696
(1,10+2,00*2)0,20*1 m 1,020
(3.52+1,92*2)*3,26+3,26*1,78%0,5 m?2 26,895
2,72*2,50" ‘m2 6,800
-1,60*2,50*2 m2 -8,000
0,304*2*3,12 m? 7,488

‘ RAZEM

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie | m?
emulsjg , 2-krotne

260,65 m2 260,650
‘ RAZEM |
Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym mb
(1,32+1,80*2)*19 mb 93,480
(1,20+1,50*2)"4 mb 16,800
(1,80+1,50*2)*10 mb 48,000
(0,50+0,70"2)*2 mb 3,800
0,60*3*2 mb 3,600
(1,50+0,60*2)*1 mb 2,700
(2,72+2,50*2y"1 ‘mb 7,720
(1,60+2,50*2)*2 mb 13,200
(1,50+2,50%2)"1 mb 6,500
(1,10+2,00*2)1 mb 5,100

-38 -

325,57-23,70 m2 301,870

Razem

36546 |

366,41

104,36
|

260,65

260,65



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

jub aluminium z bezwzglednym zachowaniem zasad okreslonych w opraco-
waniu "Ksiegi indetyfikacji wizualnej Panstwowego Gospodarstwa Lesnego
|Lasy Paristwowe" montowanych do elewacji np. za pomoca kotéw dystan-
sowych zabezpieczonych antykorozyjnie-wycena scalona R+M+S

-39 -

PRZEDMIAR
'Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia | jom. Poszcz. Razem
‘ techn. '
narozniki 14,46*2+3,68*2+2,96*2+3,27*2 ‘mh 28,740
wypukie |
‘Scian
| RAZEM 229,64
19.7 KNR %—23 Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej m2 |
10932-01
0,30*4*2*3,12 m2 7.488/
(3,52+1,92%2)*3,26+3,26"1,78"0,5 m2 26,895
-2,72*2,50"1 m2 -6,800
| -1,60*2,50"2 m2 -8,000
| | RAZEM 19,58
19.8 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego hydrofilowego m?2 |
10932-0201 o fakturze i kolorze bialym zblizonym do budynku sgsiedniego (do malowa- |
nia )
w 19,58 m? 19,580
! | RAZEM 19,58
19.9 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku plytami z welny mineralnej skalnej gr 8 cm U= |m2
12615-02 0,036 W/miK , wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy |
elewacyjne-tynk silikonowy hydrofilowy o fakturze i kolorze bialym zblizo-
nym do budynku sasiedniego (do malowania )
jwagr. 8cm 12,78*3,47*2 |m2 88,693
126,16*3,47*2 m2 181,550
minus pow. -1,32*1,80*19 m2 -45,144
‘okien 011 ‘
witryn ze-
‘wnetrznych !
-1,50%2,50*1 m2 | -3,750
‘ | RAZEM 221,35
19. KNR 0-23 \Ocieplenie $cian budynku plytami z welny mineralnej skalnej gr 26 cm U= 'm2 ‘
102615-02 0,036 W/mK , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjne-tynk silikonowy hydrofilowy o fakiurze i kolorze biatym zblizo-
nym do budynku sasiedniego (do malowania)
jw gr.26 cm- (12,47*6,12*0,5)"2 m?2 76,316
Sciany
|szczytowe |
-1,20"1,50"4 Im2 -7,200
-0,50"0,70"2 m2 -0,700
; ‘ | RAZEM 68,42
19. KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2
11/2611-03 gruntowanie emulsjg , 2-krotne-o$cieza okienne
okno (1,32+1,80*2)*0,2019 e 18,696
101,02,04, |
(1,20+1,50*2)*0,18%4 m2 3,024
1(0,50+0,70%2)"0,18"2 m2 0,684
witryny ze- (1,50+2,50*2)*0,20™1 m?2 1,300
wnetrzne-
W3 |
s _ _ RAZEM 23,70
19. KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej gr 8 cm U=0,036 W/ m2
12 2615-0801 mK , wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjne-tynk silikonowy hydrofilowy o fakturze i kolorze biatym zblizonym do
budynku sasiedniego (do malowania ), ocieza szerokosci do 30 cm
|oécieza j.w 23,70 m2 23,700
! _ | RAZEM 23,70
19. KNR 2-02 Malowanie docieplonej elewaciji-tynku elewacyjnego farbg elewacyjng sili-  \m?
| 13/1505-11 konowa w kolorze biatym zblizonym do budynku sasiedniego -sciany i
oscieza
j.w 12,10+221,35+68,42+23,70+7,49 m2 333,060
| RAZEM 333,06
19. Montaz doswietlaczy piwnicznych systemowych, z rusztem kratowym- wy- kpl
14| 'konanych z laminatu(zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym, |
! wewnetrzna powierzchnia pokryta zelkotem o wym. 60x100x40 cm, od gory |
Iruszt kratowy -oczka 34x101 mm,drut fi 4,8 mm, ptaskownik 25x2 mm z za-
'bezp.antykradziezowym z wigczeniem do istn. systemu kanalizacji de- |
szczowej -2 kpl+wycena scalona R+M+S
2 kpl 2,000
| RAZEM 2
19. Montaz na budynku elewacji frontowej wschodniej oraz elewacji zachodniej kpl
15 napisow przestrzennych wykonanych jako przestrzennej bryly z tworzywa
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Lp.

Podstawa

Formaima-

teriat wyko-
nania napi-
|SOW powi-

nien gwaran-|

|towac trwa-
oS¢ oraz es-
tetyke i fat-
wosE w kon-
|serwacji i
|utrzymaniu
czystosci

Nr spec.
techn. |
[1+1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

- 40 -

j-m.

kpl

Poszcz.

2,000

RAZEM

Razem
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Lp. Podstawa | Nrspec.

| techn.
20 45400000-1
120.1 KNR 2-02
| 1208-03

20.2 KNR 2-02
10925-01
witrynaldrzwi
|W4- 1 szt

20.3 KNR 0-23
2611-01

120.4|KNR 0-23
|2611-03
jw

120.5 KNR 0-23
0932-01
Iw

120.6 KNR 0-23
09320201
jw

20.7 KNR 2-02
1505-11
jw

20.8 KNR 4-01
|0811-07 _
padest,scho-

120.9 KNR 2-02
1118-01
jw

20,
10

pow. j.w
20./ORGB 2-02 |
11 2810-0502

jw

| 20. ORGB 2-02
12/2809-0102

| 20. KNR 2-02
13(1208-03
jw

' 20. ORGB 2-02
14 2802-0102
jw
20. KNR 19-01
| 15 0326-03
iw

| 20./KNR 4-01
16 0108-09

PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia j.m.
\Zejscie do piwnicy, schody zewngtrzne
Demontaz pochwytdw stalowych-analogia m
12,43%2+0,30*2*2 m
'Oslony drzwi folig polietylenowa 'm2
1,102,001 m2

'Przygotowanie podioza pod dacieplenie metoda lekka - mokra, oczyszcze- m?
‘nie mechaniczne i zmycie
7,50%2+1,34*2,30+0,34"2,30 m2

|Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie |m2
emulsjg , 2-krotne

18,86 |m?
Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej :m2
18,86 ‘m?

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego hydrofilowego |m?2
o fakturze i kolorze bialym zblizonym do budynku sasiedniego (do malowa-
nia)

18,86 ‘m2
Malowanie docieplonej elewacji-tynku elewacyjnego farba elewacyjng sili- |m?
konowa w kolorze biatym zblizonym do budynku sgsiedniego -5ciany

18,86 ‘m?

Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cemento- m?2
wej-schody.podest zejcia do piwnicy
1,34*1,12+2,86*1,00+1,00"0,20"10 'm2

'Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na kiej, przygotowanie |m?
podloza ‘
6,36 m2

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-grunt m?2
emulsyjny przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetcznych-analogia-
schody zewnetrzne

6,36 |m?

|Okladziny schodow z plytek gresowych antyposlizgowych R10,mrozoodpor- m?
Inych, schodowych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem, warstwa
kleju grubosci 5 mm, plytki 30x30, zaprawa elastyczna mrozoodporna,w
kol.zblizonym do plyt kamiennych granitowych

6,36 m2

Cokoliki wzdiuz biegow schodowych z plytek gresowych j.wna zaprawach m
klejowych elastycznych mrozoodpornych z frasem

2,432 'm
'Montaz pochwytow stalowych malowanych proszkowo w kol.szarym-analo- m
gia

6,06 m

\Oktadziny $cian murku zejscia do piwnicy z cietych plyt kamiennych(w na-  m?2
wigzaniu do budynku sasiedniego).Piyty klejone klejem cementowym gru-
boziamistym 3-15 mm o wysokiej przeczepnosci, dostosowanym do kleje-

nia ciezkich plyt kamiennych(w tej poz. bez spoinowania)-analogia |
(1,64+1,12+0,43+2,43+2,43)*0,30 m2
11 (64*0,30+3,98*0,30+0,34*0,30+0,30"0,30 m2

Spoinowanie powierzchni j.w wykonac z zastopowaniem paroprzepuszczal- m?
ng zaprawa murarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego .Max
‘érednica kruszywa 3 mme-analogia

4,29 m?2

[Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km-odl. m3

docelowa 15 km
16,36"0,04+0,60 |m3

.41 -

Poszcz.

6,060

' RAZEM

2,200

RAZEM

18,864
RAZEM

18,860

RAZEM

18,860

' RAZEM

18,860

| RAZEM

18,860
RAZEM

6,361

| RAZEM

6,360

RAZEM

| 6,360
RAZEM

| 6,360
| RAZEM

4,860/

RAZEM

| RAZEM

2,415
1,878
RAZEM

4,290
RAZEM

0,854
RAZEM

6,060

Razem

6,06 |

2,20 |

18,86

18,86

18,86

18,86

18,86

6,36

6,36

6,36

6,36

4,86

6,06 |

4,29

4,29

0,85 |



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia
| techn.
20. KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi na kazdy na-
17 0108-10 | stepny 1 km
Krotnoscé = 14
jw | 0,85
20.| Skiadowanie gruzu na wysypisku -oplata wysypiska
18 |

jw | 0,85*1,20

.42 -

| jom.

m3

m3

Poszcz. Razem
0,850
RAZEM | 0,85
1,020
RAZEM ‘ 1,02 |



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadle$nictwa Olsztynek

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa @ Nrspec. | Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
21 | 'Podesty wejsciowe ,pochylnia, balustrady zewnetrzne
21.1 KNR 2-02 Demontaz balustrady stalowej pochylni-analogia m
1207-03
(2,50+0,30)*2 m 5,600
1,20+0,30" m 1,500
| _ RAZEM 7,10
21.2|KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cemento- 'm?
0811-07 wej
padjazd,sch 6.16*1,20+3,52*0,30+1,50*0,30+6,16*0,15+2,640,30+0,15*0,15 m?2 | 10,637
ody
minus pow. -1,50"0,60"1 m2 -0,900
wycieraczki
zewnetrznej
| | RAZEM | 9,74 |
21.3 KNR 4-01 Skucie istniejacych plytek ceramicznych z powierzchni cokoltu wiatrotapu m2
10819-15
1,92*0,33"2 |m2 1,267
RAZEM 1,27 |
21.4 KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie m? |
11118-01 podioza ‘ |
jw 19,74+1,27 |m? 11,010
| : _ _ RAZEM 11,01 |
215 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujaca-grunt m2
| emulsyjny przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetcznych-analogia-
‘pochylnia,schody zewnetrzne
pow. j.w 9,7441,27 'm2 11,010 |
| | | RAZEM 11,01
21.6 ORGB 2-02 | \Oktadziny pochylni i schodow z plytek gresowych antyposlizgowych m2
12810-0502 | 'R10,mrozoodpornych, schodowych na zaprawach klejowych elastycznych z
trasem, warstwa kieju gruboéci 5 mm, plytki 30x30, zaprawa elastyczna
mrozoodporna,w kol.zblizonym do plyt kamiennych granitowych
jw 9,74 m2 | 9,740 |
| RAZEM 9,74
121.7 ORGB 2-02 Oktadziny $cian cokolu z cietych plyt kamiennych(w nawiazaniu do budynku m?
2802-0102 sgsiedniego).Plyty klejone klejem cementowym gruboziarnistym 3-15 mm o
wysokiej przeczepnosci, dostosowanym do klejenia ciezkich plyt kamien-
nych(w tej poz. bez spoinowania)-analogia
jw 1,27 ‘m? 1,270 |
‘ | RAZEM 1,27
[21.8 KNR 19-01 Spoinowanie powierzchni j.w wykonac z zastopowaniem paroprzepuszczal- m?
0326-03 ng zaprawa murarskg na bazie naturalnego wapna hydraulicznego .Max
srednica kruszywa 3 mm-analogia
j.w 11,27 m2 1,270
RAZEM 1,27
21.9 KNR 2-02 Montaz balustrady h=1,10 m z elementéw metalowych lakierowanych m
1208-02 proszkowo w kolorze szarym, stupki i porgcz z profili zamknigtych okraglych |
min. 50 mm oraz wypeln. z pretow okraglych min. 10 mm,przeswit pomig-
dzy elem.balustrady do 20 cm
[jow 7,10 m 7,100
' : | RAZEM | 7,10
21. KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km-odl. m3
10,0108-09 docelowa 15 km
|9,74*0,04+1,27*0,04+0,60 'm3 1,040
| RAZEM | 1,04
[ 21. KNR4-01 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- ~ m?3
11/0108-10 stepny 1 km
Krotnosc = 14
jw 1,04 m3 . 1,040
| ‘ ' | RAZEM 1,04 |
21, 'Sktadowanie gruzu na wysypisku -oplata wysypiska t
12|
jw 11,04*1,20 t 1,248
| RAZEM 1,25

- 43 -



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

| 22
22,1/ KNR 2-02
1207-03

122.2 KNR 4-01
10811-07
'taras,schody

22.3 KNR 4-01
0819-15

1224 KNR 2-02
1118-01
jw

225

pow. j.w

122.6 ORGB 2-02
2810-0502

[i-w

22.7 ORGB 2-02
2802-0102
jow

22.8 KNR 19-01
10326-03

W

122.9 KNR 2-02
1208-02

Jjw

| 22./KNR 4-01
10/0108-09

22. KNR 4-01
11/0108-10
jw
el

12|
jw

Nr spec.
techn.

\Podesty wejsciowe tarasowe , balustrady zewngtrzne
Demontaz balustrady stalowej tarasu-analogia

2,38+2,38+2,74+2,74+8,35

Opis i wyliczenia

Cjm.

m

m

|Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cemento- m?

wej
8,35*2,58-1,50%0,60

1,35*0,30"2+1,35*0,15*3-+0,600,30"0,5"2
8,35*1,80+1,80"0,15"3+1,80*0,15"2

Skucie istniejacych oktadzin z plytek z powierzchni murkow

2 58*1,00*2+2,80%0,30%2+8,35%0,45+2,38"0,30"2+8,35"0,10+8,35"0,30+

2,38%0,10"2

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, przygotowanie

podioza
138,62+15,84

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujaca-grunt
emulsyjny przyczepnym do szlichty na bazie zywic syntetcznych-analogia-
pochylnia,schody zewngtrzne

54,46

Oldadziny tarasu i schoddw z plytek gresowych antyposlizgowych
R10,mrozoodpornych, schodowych na zaprawach klejowych elastycznych z
trasem, warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki 30x30, zaprawa elastyczna
mrozoodporna w kol.zblizonym do piyt kamiennych granitowych

38,62

\Oktadziny murkéw z cigtych plyt kamiennych(w nawigzaniu do budynku sa-
siedniego).Plyty klejone kiejem cementowym gruboziarnistym 3-15mmo

wysokiej przeczepnosci, dostosowanym
nych(w tej poz. bez spoinowania)-analogia

15,84

Spoinowanie powierzchni j.w wykonac z zastopowaniem paroprzepuszczal-
ng zaprawa murarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego .Max
‘$rednica kruszywa 3 mm-analogia

15,84

'Montaz balustrady h=1,10 m z elementow metalowych lakierowanych
proszkowo w kolorze szarym, stupki i porecz z profili zamknigtych okraglych
min. 50 mm oraz wypeln. z pretow okraglych min. 10 mm,przeswit pomig-
|dzy elem.balustrady do 20 cm

18,59

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km-odl.

docelowa 15 km

138,62*0,04+15,84"0,04+0,60

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na-

'stepny 1 km
Krotnosé = 14
2,78

Sktadowanie gruzu na wysypisku -oplata wysypiska

2,78"1,20

- 44 -

do klejenia cigzkich plyt kamien-

m2
m2
me
m2

‘mZ

:mz
‘m2

|m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m3
m?2

Im3

m3

Poszcz.

18,590

RAZEM

20,643
1,598
16,380

| RAZEM

15,842

RAZEM

| 54,460,
RAZEM

| 54,460/
RAZEM

_ 38,620
RAZEM

15,840
RAZEM

15,840
| RAZEM

18,590]

RAZEM

2,778
 RAZEM

2,780,

RAZEM

3,336
RAZEM

Razem

18,59

38,62 |

15,84

54,46

54,46

38,62

15,84

15,84

18,59

2,78

278

3,34



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek

Lp. Podstawa |

23.1/KNR 2-31
0810-02

przyjeto
pow. do roz-
biorki ok.
250,00 m2

23.2 KNR 2-31

| 10814-06
przyjeto mb
'rozbiorki ok.
102,00 mb

123.3/KNR 2-31
0101-01

nawierzch-
nia koryto-
wania
250,00 m2-
60%

123.4 KNR 2-31
0101-02

iw

1235 KNR 2-31
| lo101-07

nawierzch-
|nia koryto-
wania
250,00 m2-
40%

23.6/KNR 2-31
0101-08

jw

[23.7 KNR 2-31
0103-04

23.8 KNR 2-31
0114-01
|pow. nowej
‘nawierzchni

123.9 KNR 2-31
0114-02

jw

- 23./KNR 2-31
10 0114-07
jw

| 23./KNR 2-31
11.0114-08

jw

- 23./KNR 2-31
12 0402-04

23. KNR 2-31

13 0404-05
'przyjeto ok.
102,00 mb+
110,00

Nr spec.
techn.

|mentowo-piaskowej, z wypekieniem spoin(wywoz zdemontowanej kostki

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Nawierzchnie wokol budynku

Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej typu pol bruk na podsypce ce- |

na teren wyznaczony przez Zamawiajacego-celem wtornego wykorzystania ‘

)
250,00

|Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik

12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
102,00

|Koryta wykonywane na catej szerokoéci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, |

grunt kategorii I-IV, na glebokoéci 20 cm-gr.( od 20 do 45 cm) docelowa ok.

'35 cm-60% mechanicznie

250,0070,60

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie,

Igrunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé =3

150,00

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt
kategorii Ill-VI, na gtebokosci 20 cm-gr.( od 20 do 45 cm) docelowa ok. 35
cm-40% recznie

250,00%0,40

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt
kategorii Ill-VI, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosai

Krotnose = 3
100,00

'Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-

ni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
250,00

Podbudowy z kruszyw warstwa mrozoodporna- pospolka, warstwa dolna,
grubo$c warstwy po zaggszczeniu 20 cm-gr. docelowa 10 cm
250,00

Podbudowy z kruszyw,warstwa mrozodporna- pospotka, warstwa dolna, po-|

tracenie za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno&¢ = 10

-250,00

Podbudowy z kruszyw,warstwa nosna- tuczen, warstwa gorna, grubosc
warstwy po zageszczeniu 8 cm-gr. docelowa 10 cm

250,00

Podbudowy z kruszyw,warstwa nosna- tuczen, warstwa gorna, dodatek za '

kazdy dalszy 1 cm gruboéci
Krotnose = 2
250,00

tawy pod kraweznikifobrzeza kamienne granitowe, betonowa z oporem

10,30"0,45*112,00
|Montaz kraweznikéw/obrzezy kamiennych granitowych

112,00

- 45 -

j.m.

m?2

m2

m

m

m?2

‘mQ

ma

m2

'm?.

m2

m2

me

m2

m?2

m2

.m2

m2

m2

Im2

m2

me

m2

.m3

m3

m

m

Poszcz.

250,000

RAZEM

102,000

RAZEM

150,000

RAZEM

150,000

RAZEM

100,000

| RAZEM

100,000

 RAZEM

250,000

| RAZEM

250,000

RAZEM

-250,000

'RAZEM

250,000
RAZEM

250,000
RAZEM

15,120
RAZEM

112,000

RAZEM

Razem

250,00

102,00

150,00

150,00 |

100,00 |

100,00 |

250,00 |

250,00

-250,00 |

250,00

250,00

1512 |

112,00 |



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadlesnictwa Olsztynek
PRZEDMIAR

' Lp. | Podstawa

23. KNR 2-31
14/0302-01

nawierzch-
nie piesze

| 23./KNR 2-31
15 0302-01

23. KNR 4-01
16/0108-06

| 23, KNR 4-01
17 0108-08

ljw

23. KNR 4-01
18 0108-09

23. KNR 4-01
19/0108-10

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

250,00

|Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej(granit strzegomski) cigtej z na-
wierzchnig plomieniowang antyposlizgowa(lekko chropowata) w wymiarze
mozaikowym 120x220 mm- nawierzchnie przejazdowe

110,00

Wywoz samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii ll-zie-
mia z korytowania pod kostke kamienng granitowa i krawezniki-odl. docelo-

wa 10 km
250,00%0,35

Wywoz samochodami samowyladowczymi, ziemia j.w, dodatek za kazdy

|nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
87,50

Wywoz spryzmowanej kostki kamiennej i kraweznikow kamiennych samo-
chodami skrzyniowymi do 1 km-odl.docelowa ok.10 km (wywoz zdemonto-
wanej kostki na teren wyznaczony przez Zamawiajacego-celem wtornego

wykorzystania )
250,00*0,08+112,000,20*0,35

Wywoz kostki kamiennej i kraweznikow kamiennych samochodami skrzy-

niowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
27,84

[Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej(granit strzegomski) cigtej z na-
wierzchnig ptomieniowang antyposlizgowg(lekko chropowata) w wymiarze
mozaikowym 40x60 mm- nawierzchnie piesze

S46 -

j-m.

m2
jm?
m2

m2

m3

m3

m2

|m?

m3

Poszcz.

250,000

' RAZEM

10,000,
RAZEM

87,500

RAZEM

, 87,500/
RAZEM

. 27,840
| RAZEM

_ 27,840
RAZEM

Razem

250,00 |

10,00

87,50

87,50

27,84

27,84 |



Przebudowa istn.budynku biurowego na cele Siedziby Nadleénictwa Olsztynek
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa  Nrspec. Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
techn. |
| 24 45400000-1 |Wyposazenie pomieszczenia sanitarnych - wg zestawienia i opisu w PT Architektury
241 ‘ Dozownik mydta w pianie szt
Dozownik
|mydta w pia- |
nie: kolor | |
biaty; wyso-
ka jakosc
tworzywa,
deklaracja
zgodnosci
[wyréb zgod-
ny z doku-
mentami: BS
ENISO
19001:2000,
certyfikat nr:
|FM34956,
PZH nr1/ B-
1310/ 94,
PZH nr2/ B- |
1310/ 941,
|Parametry:
szerokosc:
11,5 cm; wy-
sokoscé: 24,6
cm; glgbo-
kose: 11 cm ‘
‘piwnica 141 szt 2,000
parter 1+1+1 szt 3,000
pietro [14+1+1+1 szt 4,000
' RAZEM 9
|24.2 ‘Pojemnik na papier toaletowy szt
Pojemnik na
|papier toale- |
towy: wyko-
nany z two-
‘rzywa; kolor |
biaty; max
|$rednica pa-
pieru 20cm;
deklaracja
|zgodnosci:
[wyrob zgod-
ny z doku-
mentami: BS|
EN ISO
9001:2000,
certyfikat nr:
FM34956,
PZH nri/ B-
1310/ 94;
PZH nr2/ B-
1310/ 94];
Parametry:
szeroko$e:
21,7 cm; wy-
Isokosé: 27,3
cm; gtebo-
kosé: 13,9
cm
|piwnica- 1 szt 1,000
parter- 1+1 szt 2,000
pietro 1+1 szt 2,000
| | | RAZEM | 5
24.3 ' Kosz otwierany z przyciskiem pedatowym: Pojemnose: 5 litrow, Zaopatrzo- szt
ny
‘w wyjmowane plastikowe wiadro; Parametry: wysokosé: 28 cm; srednica:
20,5 cm
Kosz otwie-
rany z przy-
‘ciskiem pe-
datowym:
|Pojemnose:
5 litrow, Zao-
atrzon
‘gjwnicay ‘ 141+1+1 szt 4,000
‘parter ‘ [1+1+1+1 szt | 4,000

coffis



Przebudowa istn.budy

Lp.

| Podstawa

'pietro

24.4

Lustro krysz-|
tatowe - z fa-
‘zowanymi
|brzegami,
‘szerokoSc: |
'min. 60 cm; |
wysoko5¢:
min. 50 cm
piwnica
parter

pietro

[24.5|

Podajnik na
reczniki po-
dajnik prze-
znaczony do
[recznikow
|papierowych
sktadanych
typu SLIM;
|bardzo po-
reczny ze
wzgledu na
'swojg nhie-
\wielkg gte-
bokosc 11,8
cm; pojem-
nos¢ do 500
|szt. Reczni-
kéw; do
uzytku z
rrecznikami
papierowymi
3-panelowy-
'mi; okienko
do kontroli
liloéci reczni-
|kow w po-
jemniku; do-
stepny w ko-
lorze bialym,; |
wykonany z
tworzywa
ABS; zamy-
kany na klu-
‘czyk
|piwnica
'parter
pietro

246/

247

iWieszak na
odziez ze
stali nie-
Irdzewnej
piwnica
parter
|pietro

|Szczotka do
WG

piwnica
parter
pietro

Nr spec.

techn.

nku biurowego na cele Siedziby Nadleénictwa Olsztynek
PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
[1+1+1+1 41+

Lustro krysztalowe - z fazowanymi brzegami; szeroko$¢: min, 60 cm; wyso-
|kogé: min. 50 cm

1
1
A+

'Podajnik na reczniki papierowe sktadane typu SLIM

1+1
1+1+1
1+1+1+1

Wieszak na odziez ze stali nierdzewnej

A+

1
1+1

|Szczotka do we

1+1

[1+1
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j-m.

szt

szt

szt
szt
szt

szt

szt
szt
|szt

Iszt

|
szt
szt
szt

szt
szt

|szt
szt

Poszcz. Razem

6,000

RAZEM | 14

1,000
1,000
2,000,
RAZEM 4

2,000
3,000
4,000

| RAZEM 9

2,000

1,000

2,000
RAZEM | 5

1,000
2,000
2,000

| RAZEM 5
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PRZEDMIAR

'Lp.| Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
techn.
25 45400000-1 Wyposazenie pomieszczenia sanitarnego dla oséb niepetnosprawnych - wg zestawienia i opisu w PT '
Architektury
251 Porecz prosta 60, montowana do $ciany lub posadzki przy misce ustepowej szt

o parametrach technicznych: dlugosé: min. 600 mmy; $rednica: 32 mm,; po-
wierzchnia: falista; Produkt wykonany ze stali nierdzewnej; uchwyt moco-
| ‘wany bezposrednio do §ciany
Porecz pros- 1 szt 1,000
ta 60, mon- |
towana do
sciany lub
posadzki
‘przy misce
ustepowe;j
'RAZEM 1
252 Uchwyt uchylny przy misce ustepowej oraz: diugoéé: min. 600 mm; sredni- szt
‘ca: 32 mm; powierzchnia: falista; Materiat: stal nierdzewna; Uchwyt w sg-
siedztwie miski ustepowej mocowany powinien by¢ na odpowiednim stelazu
Uchwyt 2 |szt 2,000
luchylny przy |
|misce ustg-
powej oraz:
diugosc:
min. 600
mm; $redni-
ca: ? 32
mm; po-
wierzchnia:
falista; Mate-
riat: stal nie-
rdzewna,
Uchwyt w
sgsiedztwie
miski uste-
powej moco-
wany powi- |
‘nien by¢ na
odpowied-
[nim stelazu |
| RAZEM 2
1253 Uchwyt uchylny przy umywalce: Srednica: 30 mm; Diugo$é: 600 mm; Stal  |szt
nierdzewna, powierzchnia gladka, wypolerowana; Mocowany na plytce 100
x 245 x 4 mm z otworami dla 6 srub mocujgcych; Uchwyty mocowane sg
bezposrednio do sciany
Uchwyt 2 szt 2,000
|uchylny przy
umywalce:
Srednica: 30
mm; Dlu-
gosé: 600
mm; Stal
nierdzewna,
powierzch-
nia gtadka,
‘wypolerowa-
na; Mocowa-
ny na plytce
100 x 245 x
4mmz
otworami dla
6 Srub mocu-|
jjacych;
Uchwyty mo-
cowane sg
bezpoéred-
|nio do $cia- |
ny |
| RAZEM | 2
25.4 Lustro uchylne - z odpowiednim uchwytem dla os6b niepelnosprawnych; szt
Parametry techniczne: Produkty z rama ze stali nierdzewnej; VWymiar: min.
600 x 450 x 5 mm: Zakres regulacji kata nachylenia: 0 ? 22
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|Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn. |

Lustro uchyl- 1 szt 1,000
ne - z odpo-
wiednim
uchwytem
‘dla os6b nie-
pelnospraw-
nych; Para-
metry tech- |
niczne: Pro-
‘dukty z rama
ze stali nie-
rdzewnej;
Wymiar:
min. 600 x
450 x 5 mm;
Zakres regu-
lacji kata na- |
chylenia: 0 ?
22

'RAZEM 1
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa  Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
26 454000001 Zabudowy kuchenne i wyposazenie aneksu kuchennego i pom. socjalnych- wg zestawienia i opisu w
‘ PT Architektury
26.1 Zabudowa aneksu kuchennego w piwnicy (pom. nr (-1.9) wykonang z piyt  kpl
MODF: diugoéc zabudowy ok 160cm; glgbokosc 60cm. Zabudowe wykona¢ |
w formie szafek stojacych z blatem roboczym oraz szafek wiszacych-wyce-
na scalona R+M+8
Projektuje | 1 kpl | 1,000
sie zabudo- l
we aneksu
kuchennego
‘W piwnicy
(pom. nr (-1.
9) wykonana
z plyt MDF;
dlugosc¢ za-
budowy ok
160cm; gle-
bokos¢
60cm. Zabu-
dowe wyko-
nac w formie
szafek stoja-
cych z bla-
tem robo-
czym oraz
'szafek wi-
|szgcych.Pla-
nuje sie za-
montowanie |
zlewu z |
|ociekaczem
, padblato-
wej zmywar-
ki o szer.
45cm oraz
wolnostoja-
cej chlo-
|dziarki (lo-
‘dowki) o
'szerokosci
55/60cm.
! RAZEM 1
26.2| Zabudowa aneksu kuchennego na parterze przy sekretariacie (nr 0.4) wy- 'kpl
konang z plyt MDF; diugos¢ zabudowy tacznie ok 205 cm; glebokosc GO
|em. Zabudowe wykonaé w formie szafek stojgcych z blatem roboczym oraz
szafek wiszacych-wycena scalona R+M+S

- i
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn. f |
Projektuje 1 kpt | 1,000
sie zabudo- !
|we aneksu
kuchennego
na parterze
|przy sekreta-
riacie (nr 0.
4) wykona- |
ng z plyt
MDF; diu-
gosc¢ zabu-
dowy tgcznie
ok 205 cm;
glebokosc
60 cm. Za- |
budowe wy-
{kanac w for-
mie szafek
stojacych z
blatem robo- |
|czym araz
|szafek wi-
szacych.
Planuje sig
zamontowa- |
nie zlewu z
‘ociekaczem
|, podblato-
wej zmywar-
ki o szer.
|45cm oraz
wolnostojg- ‘
cej chlo-
dziarki (lo-
dowki) o |
szerokosci
55/60¢cm.

| RAZEM 1
1263 ' 'Zabudowa kuchenng w pom. socjalnym na pietrze (nr 1.2) wykonana z plyt  kpl
MDF; diugosé zabudowy tacznie ok 230 cm; glgbokose 60cm. Zabudowe
wykonaé w formie szafek stojacych z blatem roboczym oraz szafek wiszg-
cych-wycena scalona R+M+S
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Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
‘ techn.
Projektuje 1 kpl | 1,000
sie zabudo-
|we kuchen-
ng w pom.
socjalnym
na pietrze
(nr 1.2) wy-
konang z
|plyt MDF;
|dlugosce za-
budowy
‘tacznie ok
1230 cm; gle-
bokose
'60cm. Zabu-
dowe wyko-
na¢ w formie
szafek stoja-
cych z bla-
tem robo-
czym oraz
szafek wi-
szgcych.
Planuje sig
zamontowa-
'nie zlewu z
ociekaczem
, podblato-
|wej zmywar-
ki o szer.
45¢cm oraz
wolnostoja-
cej chto-
dziarki (lo-
dowki) o
szerokosc
55/60cm.
RAZEM 1
26.4 ‘ \Chlodziarko-zamrazarka o wym. 203x59,5x65,8 cm-o0 pojemnosci 273 chto- szt
dziarka+114 zamrazarka,No Frost ki.energetyczna B,poziom hatasu 35 ‘
| | dB,roczne zuzycie pradu ok.134 kWh ‘
Chtodziarko- 1 szt 1,000
zamrazarka
|0 wym.
203x59,5x65
.8 em-o po-
jemnoéci
273 chio-
‘dziarka+114
zamrazarka,
No Frost,kl.
|energetycz-
na B,poziom
halasu 35
dB,roczne
zZuzycie pra-
du ok.134
KWh ‘ | |
‘ | | RAZEM 1
126.5 Zmywarka pod zabudowe o wymiarach- szerfwys/gh 44 80x81,50x55 szt
cm klasa energetyczna C; pojemnosc 10kpl; zuzycie pradu 59kWh; zuzycie
wody 8,9 I; poziom hatasu 44dB; klasa poziomu hatasu B; klasa zmywania
A

B
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Lp. Podstawa

Zmywarka
‘pod zabudo-
‘we 0 wymia-
rach- szer/
wys/gh-
44,80x81,50
|x55 cm kla-
|sa energe-
| [tyczna C;
pojemnosé
10kpl; zuzy-
cie pragdu
'59kWh; zu-
zycie wody

8,9 I, poziom

‘hatasu

|44dB; klasa
|poziomu ha-
tasu B; klasa

zmywania A |

266

| |Kuchenka
indukcyjna
dwupalniko-
wa elek-
tryczna-wy-
miary ze-
wnetrzne-
60x36x6,5
cm,zasilanie
1230V, 50Hz;
'moc
2000W+
2000w,
|dwie po-
lwierzchnie
grzejne wy-
konane ze
szkia czar-
nego krysta-
licznego
280x280mm

. urzadzenie |

|lautomatycz-
nie przecho-
dzi w tryb
czuwania po
lodsunieciu
naczynia;
‘wyswietlacz,
czasomierz-
plyte mozna
‘wykonac ja-
ko wolnosto-
jacq na bla-
‘cie robo-
|czym

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia jm.
1 szt
|Kuchenka indukcyjna dwupalnikowa elektryczna-wymiary zewnetrzne- Iszt

60x36x6,5 cm,zasilanie 230V; 50Hz; moc 2000W+2000W; dwie powierzch- |
nie grzejne wykonane ze szkla czarnego krystalicznego 280x280mm; urza- |
dzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po odsunigciu naczynia;

‘wyswietlacz; czasomierz-plyte mozna wykonac jako wolnostojaca na blacie

roboczym

1 szt

_54.

Poszcz. Razem
1,000
|RAZEM 1
1,000
RAZEM | 1
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