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LEGENDA:

Wentylacja grawitacyjna w suficie

Wentylacja grawitacyjna w ścianie

WM

Wentylacja grawitacyjna wspomagana

wentylatorem wyciągowym

Zawór ścienny ze złączką do węża

WM

Wpust w posadzce

WM

Odwodnienie liniowe

R Z U T   P A R T E R U

Wentylacja grawitacyjna w suficie

wentylatorem wyciągowym

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA

LP. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI

WYSOKOŚĆ

POM.[m]

POW. [m²]

1.1  KOMUNIKACJA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,45 m 13,10

1.2  SALA GIMNASTYCZNA  WYKŁADZINA OBIEKTOWA
H=7,02-8,02 m 285,14

1.3  KOMUNIKACJA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,92 m 47,15

1.4  POMIESZCZENIE  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,89 m 38,30

1.5  PRZEDSIONEK  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 2,21

1.6  SZATNIA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 18,96

1.7  SZATNIA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 15,81

1.8  PRZEDSIONEK  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 3,14

1.9  KABINA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 1,22

1.10  KABINA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 1,22

1.11  POM. NATRYSK.  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 11,35

1.12  PRZEDSIONEK  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 2,17

1.13  SZATNIA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 18,69

1.14  SZATNIA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 15,64

1.15  PRZEDSIONEK  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 3,45

1.16  KABINA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 1,18

1.17  KABINA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 1,18

1.18  POM. NATRYSK.  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 11,60

1.19

 POM. WOŹN.

 PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,91 m 12,32

1.20  KOMUNIKACJA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,74-3,21 m 96,93

1.21  SZATNIA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,70 17,42

1.22  BIBLIOTEKA  PANELE PODŁOGOWE
H=2,81-3,15 m 43,25

1.23  KOMUNIKACJA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=3,66 m 9,33

1.24  KOMUNIKACJA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,93-3,15 m 5,15

1.25  WIATROŁAP  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,81-2,91 m 2,61

1.26  POM. GOSP.  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,81-2,91 m 2,66

1.27  KOMUNIKACJA  PŁYTKI CERAMICZNE
1,28

1.28  POM. GOSP.  PŁYTKI CERAMICZNE
H=3,15 m 3,05

1.29  KLASA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,75-3,16 m 48,80

1.30  KOMUNIKACJA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,76-3,01 m 152,17

1.31  GAB. DYR.  PANELE PODŁOGOWE
11,52

1.32  SEKRETARIAT  PANELE PODŁOGOWE
13,11

1.33  KOMUNIKACJA  PŁYTKI CERAMICZNE
7,38

1.34  KLASA  WYKŁADZINA OBIEKTOWA
H=2,99-3,46 m 36,54

1.35  KLASA  WYKŁADZINA OBIEKTOWA
H=2,99-3,46 m 49,07

1.36  KLASA  WYKŁADZINA OBIEKTOWA
H=2,99-3,46 m 36,39

1.37  GAB. PEDAGOG  PANELE PODŁOGOWE
H=2,99-3,46 m 11,11

1.38  KLASA  WYKŁADZINA OBIEKTOWA
H=2,99-3,46 m 48,46

1.39  KLASA  WYKŁADZINA OBIEKTOWA
H=2,99-3,46 m 48,79

1.40  POK. NAUCZYCIELSKI  WYKŁADZINA OBIEKTOWA
H=2,59-2,94 m 23,54

1.41  PRZEDSIONEK  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,64 m 1,42

1.42

 WC MĘSKI

 PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59-2,64 m 8,29

1.43  KABINA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59 m 1,42

1.44  KABINA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59 m 1,37

1.45  PRZEDSIONEK  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,52 m 1,89

1.46  WC  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,52 m 2,72

1.47  PRZEDSIONEK  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59-2,64 m 6,17

1.48  WC DAMSKI  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59-2,64 m 4,26

1.49  KABINA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59 m 0,90

1.50  KABINA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59 m 0,90

1.51  KABINA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59 m 0,90

1.52  KABINA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59 m 0,90

1.53  KOMUNIKACJA  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59 m 4,27

1.54  POM. GOSP.  PŁYTKI CERAMICZNE
H=2,59 m 3,61

SUMA POWIERZCHNI  (100%, gdy h≥1,90m )

1211.41

1.1

H=292cm

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.91.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.161.17

1.17

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

H
=

3
1
5
c
m

H
=

2
9
3
c
m

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.441.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.51

1.52

1.53

6
x
1
6
,
6

3
2

101

201

109

80

- 1,96

109

80

- 0,20

- 0,36

1.54

+ 0,51

E

E

E

G

RsØ120

RsØ120

RsØ120

RsØ120

RsØ120

RsØ120

RsØ120

RsØ120

RsØ120

RsØ120

R
s
Ø

1
2
0

RsØ120

RsØ120

A-AA-A

DATA: 21.07. 2020 r.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BIAŁEJ NYSKIEJDZ. NR 25/6, 26, 27/3

UL. NYSKA 11,  48-303 BIAŁA NYSKA
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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ PARTERU

O3

  OKNO ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832 ,

- SKRZYDŁO PRZESZKLONE

  OTWIERALNO-UCHYLNE

  OD WEWNĄTRZ

(TRZYSKRZYDŁOWE),

- PARAPET ZEWNĘTRZNY

STALOWY POWLEKANY

  MALOWANY PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832.

1830

1660

-

-

-

L P

-

20

O3

183

1
6
6

O4 O4

O4

O4

82

1
0
8

  OKNO ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

  W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁO PRZESZKLONE

   FIX

- PARAPET ZEWNĘTRZNY

STALOWY POWLEKANY

  MALOWANY PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832.

820

1080

-

-

-

L P

-

1

187

1
6
8

  OKNO ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

  PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

  W KOLORZE BAUMIT 0832, -

SKRZYDŁO PRZESZKLONE

  OTWIERALNO-UCHYLNE

  OD WEWNĄTRZ

(TRZYSKRZYDŁOWE),

- PARAPET ZEWNĘTRZNY

STALOWY POWLEKANY

  MALOWANY PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832.

1870

1680

-

-

-

L P

-

2

O5

150

  DRZWI ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

-  PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

  W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁA PRZESZKLONE

DO POŁOWY WYSOKOŚCI

- SKRZYDŁA (90+50),

- ZAWIASY SYSTEMOWE,

KLAMKI SYSTEMOWE,

ZAMKI SYSTEMOWE,

   MALOWANE PROSZKOWO,

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- ODBOJNIK, SAMOZAMYKACZ

SYSTEMOWY.

90

2
3
5

1500

2400

1

L P

-

1

1400

2350

DZ2

O5

DZ2

140

50

184

O5

  OKNO ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

  PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁO PRZESZKLONE

  OTWIERALNO-UCHYLNE

  OD WEWNĄTRZ

(TRZYSKRZYDŁOWE),

- PARAPET ZEWNĘTRZNY

STALOWY POWLEKANY

  MALOWANY PROSZKOWO

  W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SYSTEM OTWIERANIA

 GÓRNYCH SKRZYDEŁ

(OKUCIE PRZEZNACZONE DO

OTWIERANIA OKIEN NA

WYSOKOŚCI).

1840

2230

-

-

-

L P

-

20

2
2
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O5

O5
O5
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O6

  OKNO ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁO PRZESZKLONE

  OTWIERALNO-UCHYLNE

  OD WEWNĄTRZ

(DWUSKRZYDŁOWE),

- PARAPET ZEWNĘTRZNY

STALOWY POWLEKANY

  MALOWANY PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832.

1800

1000

-

-

-

L P

-

O6O6O6O6O6

O3

O3

O3

O3O3O3O3O3O3
O3

O3

O3 O6O6
O6

O6O6

180

1
0
0
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O3

O3

O3

O3

O7

148

1
4
4

  OKNO ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁO PRZESZKLONE

  OTWIERALNO-UCHYLNE

  OD WEWNĄTRZ

(DWUSKRZYDŁOWE),

- PARAPET ZEWNĘTRZNY

STALOWY POWLEKANY

  MALOWANY PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832.

1480

1440

-

-

-

L P

-

1

DZ3

150

  DRZWI ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

-  PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁA PRZESZKLONE

DO POŁOWY WYSOKOŚCI

- SKRZYDŁA (90+50),

- ZAWIASY SYSTEMOWE,

KLAMKI SYSTEMOWE,

ZAMKI SYSTEMOWE,

   MALOWANE PROSZKOWO,

   W KOLORZE BAUMIT 0832,

ODBOJNIK, SAMOZAMYKACZ

SYSTEMOWY.

90

2
3
5

1500

2400

-

L P

1

1

1400

2350

140

50

O7

DZ3

DZ4

DZ4

160

2
3
5

90

2
3
0

60

DRZWI ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

-  PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁA PRZESZKLONE

DO POŁOWY WYSOKOŚCI

- SKRZYDŁA (90+60),

- ZAWIASY SYSTEMOWE,

KLAMKI SYSTEMOWE,

ZAMKI SYSTEMOWE,

   MALOWANE PROSZKOWO,

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- ODBOJNIK, SAMOZAMYKACZ

SYSTEMOWY.

1600

2350

2

L P

-

2

1500

2300

O8

1770

4140

-

-

-

L P

-

8

177

4
1
4

  OKNO ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁO PRZESZKLONE

  OTWIERALNO-UCHYLNE

  OD WEWNĄTRZ

(DWUSKRZYDŁOWE),

- PARAPET ZEWNĘTRZNY

STALOWY POWLEKANY

  MALOWANY PROSZKOWO

  W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SYSTEM OTWIERANIA

 GÓRNYCH SKRZYDEŁ

(OKUCIE PRZEZNACZONE DO

OTWIERANIA OKIEN NA

WYSOKOŚCI).

DZ4

O8

O8

O8

O8

O8

O8

O8

O8

238

8
8

O9

  OKNO ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁO PRZESZKLONE

  OTWIERALNO-UCHYLNE

  OD WEWNĄTRZ

(TRZYSKRZYDŁOWE),

- PARAPET ZEWNĘTRZNY

STALOWY POWLEKANY

  MALOWANY PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SYSTEM OTWIERANIA

 GÓRNYCH SKRZYDEŁ

(OKUCIE PRZEZNACZONE DO

OTWIERANIA OKIEN NA

WYSOKOŚCI).

2380

88

-

-

L P

-

8

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O9

O10

  OKNO ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁO PRZESZKLONE

  OTWIERALNO-UCHYLNE

  OD WEWNĄTRZ

(TRZYSKRZYDŁOWE),

- PARAPET ZEWNĘTRZNY

STALOWY POWLEKANY

  MALOWANY PROSZKOWO

  W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SYSTEM OTWIERANIA

 GÓRNYCH SKRZYDEŁ

(OKUCIE PRZEZNACZONE DO

OTWIERANIA OKIEN NA

WYSOKOŚCI).

1770

2250

-

-

L P

-

1

177

2
2
5

-

O10

O6

O6

O6

O6

DZ1

O2

O2

DZ5

160

2
3
0

90

2
2
5

60

  DRZWI ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

-  PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁA PRZESZKLONE

DO POŁOWY WYSOKOŚCI

- SKRZYDŁA (90+60),

- ZAWIASY SYSTEMOWE,

KLAMKI SYSTEMOWE,

ZAMKI SYSTEMOWE,

   MALOWANE PROSZKOWO,

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- ODBOJNIK, SAMOZAMYKACZ

SYSTEMOWY.

1600

2350

2

L P

-

1

1500

2300

DZ5

O3

O3

O3

DZ2

-

L P

1

1100

2050

1

1000

2000

100

90

2
0
5

2
0
0

2
4
0

DZ2

  DRZWI ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA PCV

-  PROFIL OSCIEŻNICY I RAMY

MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- SKRZYDŁA PRZESZKLONE

DO POŁOWY WYSOKOŚCI

- SKRZYDŁA (90+60),

- ZAWIASY SYSTEMOWE,

KLAMKI SYSTEMOWE,

ZAMKI SYSTEMOWE,

   MALOWANE PROSZKOWO,

W KOLORZE BAUMIT 0832,

- ODBOJNIK, SAMOZAMYKACZ

SYSTEMOWY.

STADIUM DOKUMENTACJI:

PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ UZGODNIĆ

Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

2. STOLARKĘ BUDOWLANĄ NALEŻY ZAMÓWIĆ PO DOKONANIU  POMIARÓW Z NATURY.

3. NINIEJSZE ZESTAWIENIE OPRACOWANO WYŁĄCZNIE DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH.

4. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI.

5. WYMIARY DRZWI, WYŁAZU NA DACH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

6. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ

NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ.  I BHP, POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE.

7. WE WSZYSTKICH DRZWIACH KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDZIKAMI MOCOWANYMI NA ŚRUBACH I

NAKRĘTKACH STALOWYCH, JĘZYK W ZAMKU STALOWY, PEŁNY. ZAWIASY PRZYSPAWANE DO FUTRYNY. ZA DRZWIAMI

W STREFIE KOMUNIKACJI ORAZ WG POTRZEB WEWNĘTRZ POMIESZCZEŃ MONTOWANE ODBOJE. DRZWI Z WKŁADKĄ

PATENTOWĄ WG WSKAZAŃ INWESTORA.

8. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ STOLARKI  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PPOŻ I WT.

(PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SKONSULTOWAĆ Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PPOŻ)

9. KLASA CIEPLNA STOLARKI ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
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