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CECHY BUDOWLANE

—PRZESWIT 15¢m NAD PODLOGA

—WYKONCZENIE Z HPL WG RYS.
WNETRZ

—OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA
W SYSTEMIE KABIN SANITARNYCH

3 ZAWIASY

—P0O OBU STRONACH: KLAMKA
—ZAMEK LAZIENKOWY

~SYSTEM FASADY STRUKTURALNEJ Z PROFILAMI ALUMINIOWYM|
SZEROKOSCI 35mm

~ZEWNETRZNE DRZWI WEJSCIOWE W RAMIE ALUMINIOWEJ Z
DODATKOWA TAFLA SZKtA NACHODZACA NA RAME Z WARSTWA
EMALII W KOLORZE RAL 7038

—WSP. U MAX. 1,5 W/m?*K

—~PROG W DRZWIACH MAKSYMALNIE 2cm

~SZKtO BEZBARWNE ODZELAZIONE

~PRZESZKLENIE 3—SZYBOWE, 2 KOMOROWE

~OKUCIA STAL NIERDZEWNA—SATYNA

~P0 OBU STRONACH: UCHWYT NA CALA WYSOKOSC SKRZYDLA
STAL NIERDZEWNA SATYNA

~ZAMEK NA WKLADKE, PATENTOWA

~PRZESZKLENIE BOCZNE O WYMIARACH 3160X2030mm

—DRZWI' BEZPRZYLGOWE Z
ZAWIASAMI - UKRYTYMI

—SKRZYDLO DRZWIOWE ORAZ
OSWIEZNICA ZLICOWANE Z
WYKONCZENIEM SCIANY
—~WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA
OTWOROWA

—OKLEINA OD STR. HOLU: HPL
TOZSAMY Z UZYTYM NA SCIANIE
OKLEINA OD STR. PRZEDSIONKA:
LAMINAT HPL

—OSCIEZNICA DREWNIANA
REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO
GR. MURU

—DWUSTRONNE OPASKI
WYKANCZAJACE SZEROKOSCI 8cm
—OKUCIA STAL CZARNA—MAT
—PO OBU STRONACH: UCHWYT
50cm DREWNIANY, LAKIEROWANY NA
KOLOR CZARNY MAT

—ZAMEK NA WKLADKE, PATENTOWA

—DRZWI BEZPRZYLGOWE Z
ZAWIASAMI UKRYTYMI
—SKRZYDLO DRZWIOWE ORAZ
OSWIEZNICA ZLICOWANE Z
WYKONCZENIEM SCIANY
—~WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA

OTWOROWA

—OKLEINA: LAMINAT HPL

—0SCIEZNICA DREWNIANA
REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO

GR. MURU

—DWUSTRONNE OPASKI

WYKANCZAJACE SZEROKOSCI 8cm
—OKUCIA STAL MALOWANA
PROSZKOWO, KOLOR CZARNY—MAT
—P0O OBU STRONACH: UCHWYT
50cm DREWNIANY, LAKIEROWANY NA
KOLOR CZARNY MAT
—ZAMEK NA WKLADKE PATENTOWA

—DRZWI' BEZPRZYLGOWE Z
ZAWIASAMI UKRYTYMI
—WYPEENIENIE PLYTA WIOROWA
OTWOROWA

—OKLEINA: LAMINAT HPL

—O0SCIEZNICA DREWNIANA
REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO
GR. MURU

—DWUSTRONNE OPASKI

WYKANCZAJACE SZEROKOSCI 8cm
—OKUCIA STAL MALOWANA
PROSZKOWO, KOLOR CZARNY-MAT
—P0O OBU STRONACH: KLAMKA
DREWNIANA, LAKIEROWANA NA
KOLOR CZARNY MAT

—ZAMEK NA WKLADKE PATENTOWA

—DRZWI BEZPRZYLGOWE Z ZAWIASAMI
UKRYTYMI

—SKRZYDLO DRZWIOWE ORAZ
OSWIEZNICA ZLICOWANE Z
WYKONCZENIEM SCIANY
~WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA
OTWOROWA

—OKLEINA OD STR. HOLU: HPL
TOZSAMY Z UZYTYM NA SCIANIE
OKLEINA OD STR. TOALETY: LAMINAT
HPL

—0SCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA,
DOSTOSOWANA DO GR. MURU

—DWUSTRONNE OPASKI WYKANCZAJACE

SZEROKOSCI 8cm

—OKUCIA STAL MALOWANA PROSZKOWO,
KOLOR CZARNY—MAT —PO OBU
STRONACH: KLAMKA DREWNIANA,
LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY MAT
—7AMEK LAZIENKOWY

-DRZWI' BEZPRZYLGOWE Z
ZAWIASAMI UKRYTYMI
—WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA
OTWOROWA

—OKLEINA: LAMINAT HPL
—0SCIEZNICA DREWNIANA
REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO
GR. MURU

—DWUSTRONNE OPASKI
WYKANCZAJACE SZEROKOSCI 8cm
—OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA
—P0O OBU STRONACH: KLAMKA
—ZAMEK NA WKLADKE PATENTOWA
—OTWOR WENTYLACYINY 0,025 m2

-DRZWI' BEZPRZYLGOWE Z
ZAWIASAMI UKRYTYMI
—WYPEENIENIE PLYTA WIOROWA
OTWOROWA

—OKLEINA: LAMINAT HPL
—O0SCIEZNICA DREWNIANA
REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO
GR. MURU

—DWUSTRONNE OPASKI
WYKANCZAJACE SZEROKOSCI 8cm
—OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA
—PO OBU STRONACH: KLAMKA
—ZAMEK NA WKELADKE PATENTOWA
—OTWOR WENTYLACYINY 0,025 m2

—-DRZWI' BEZPRZYLGOWE Z
ZAWIASAMI UKRYTYMI
—WYKLADNAE NA SCIANE,
—WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA
OTWOROWA

—OKLEINA: LAMINAT HPL

—O0SCIEZNICA DREWNIANA
REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO
GR. MURU

—DWUSTRONNE OPASKI

WYKANCZAJACE SZEROKOSCI 8cm
—OKUCIA STAL NIERDZEWNA—SATYNA
—PO OBU STRONACH: KLAMKA
—7ZAMEK NA WKtADKE PATENTOWA

—DRZWI' BEZPRZYLGOWE Z
ZAWIASAMI UKRYTYMI
—WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA
OTWOROWA

—OKLEINA: LAMINAT HPL

—OSCIEZNICA DREWNIANA
REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO
GR. MURU

—DWUSTRONNE OPASKI
WYKANCZAJACE SZEROKOSCI 8cm
—OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA
—PO OBU STRONACH: KLAMKA
—ZAMEK NA WKELADKE PATENTOWA

—DRZWI BEZPRZYLGOWE Z
ZAWIASAMI UKRYTYMI
—WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA
OTWOROWA

—OKLEINA OD STR. FOYER: HPL
TOZSAMY Z UZYTYM NA SCIANIE
OKLEINA OD STR. KLATKI
SCHODOWEJ: LAMINAT HPL
—OSCIEZNICA DREWNIANA
REGULOWANA, DOSTOSOWANA DO
GR. MURU

—DWUSTRONNE OPASKI
WYKANCZAJACE SZEROKOSCI 8cm
—OKUCIA STAL NIERDZEWNA-SATYNA
—PO OBU STRONACH: KLAMKA
—ZAMEK NA WKLADKE PATENTOWA

— WSP. U MAX. 0,9 W/m%K

— BRAMA GARAZOWA SEGMANTOWA,
— OCIEPLANE SEGMENTY STALOWE,

TERMICZNA, WYKONANE Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO BLACHY STALOWEJ, WYPELNIONE
PIANKA PU, Z KRANCOWYMI KATOWNIKAMI STALOWYMI Z USZCZELKA PROGOWA Z
EPDM, USZCZELKAMI MIEDZYSEGMENTOWYMI | USZCZELKA NADPROZA Z EPDM;

— OTWIERANIE ELEKTRYCZNE

Z PRZEGRODA
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NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA NR TECZKI FAZA

ARCHITEKTURA AT PW

WYPOSAZENIE

—SAMOZAMYKACZE CHOWANE W POSADZCE | SUFICIE
PODWIESZONYM
—ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE OTWIERANIA

—SAMOZAMYKACZ CHOWANY
W SKRZYDLE DRZWIOWYM ZE
WSPOMAGANIEM OTWIERANIA

—SAMOZAMYKACZ CHOWANY
W SKRZYDLE DRZWIOWYM ZE
WSPOMAGANIEM OTWIERANIA

—OTWOR WENTYLACYJNY 0,014 m2
KRATKA POZIOMA W KOLORZE
SKRZYDLA DRZWIOWEGO

—OTWOR WENTYLACYINY 0,071 m2
KRATKA POZIOMA W KOLORZE
SKRZYDLA DRZWIOWEGO

—OTWOR WENTYLACYUNY 0,01 m2
KRATKA POZIOMA W KOLORZE
SKRZYDLA DRZWIOWEGO

—OTWOR WENTYLACYJINY 0,014 m?2
KRATKA POZIOMA W KOLORZE
SKRZYDLA DRZWIOWEGO

RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA NR RYSUNKU

KOLOR

WG RYSUNKU WNETRZ TOALET

ALUMINIUM: POLYSK METALICZNY
DOBRANY DO SUFITU PODWIESZONEGO SF1

CZERWONY HPL NCS S 2070-Y90R MAT
CZARNY HPL NCS S 8502-B MAT

TOZSZAME ZE SCIANAMI

CZARNY HPL NCS S 8500-N MAT
TOZSZAMY Z KOLOREM SCIANY

CZARNY HPL NCS S 8500-N MAT
TOZSZAMY Z KOLOREM SCIANY

CZERWONY HPL NCS S 2070-Y90R MAT
BIALY HPL NCS S 0502-Y MAT TOZSZAME
ZE SCIANAMI

BIALY HPL NCS S 0502-Y MAT

BIALY HPL NCS S 0502-Y MAT

BIALY HPL NCS S 0502-Y MAT

CZERWONY HPL NCS S 2070-Y90R MAT
BIALY HPL NCS S 0502-Y MAT

TOZSZAME ZE SCIANAMI

CZARNY HPL NCS S 8500-N MAT
TOZSZAMY Z KOLOREM SCIANY

TOZSAMY Z KOLOREM ISTNIEJACES BRAMY

SZARY — RAL 7037
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NAZWA PLIKU
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