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MINIMALNE PARAMETRY | WYMAGANIA TECHNICZNE
dla systemow monitoringu i alarmowego

Lp.| Elementy systemu monitoringu Opis llosé

1. |Kamera wideo z czujnikiem ruchu, wiasne zasilanie 12
(opcjonalnie z panelu solarnego), tryb
nocny, widzialnos¢ 30 metréw, fgcze wi-fi,
kat widzenia 100 stopni, sledzenie ruchu,
wykrywanie 0sob, rozdzielczos¢ 5 Mpx Full
HD

2. |Rejestrator wideo 160 Mbps, nagrywanie do 12 kamer w 1
rozdzielczosci 8Mpx, VGA, obstuga 1 dysku
SATA do 6 TB, analiza obrazu

3. |Oprogramowanie do monitoringu kompatybilne z zastosowanymi 1
urzgdzeniami

4. |Monitor LCD rozmiar 24 cale, VGA, HDMI, rozdzielczos¢ 1
1920x1080

5. |Zewnetrzny dysk twardy SATA o pojemnosci min. 6TB, kompatybilny 1
z zastosowanym rejestratorem wideo

6. | Switch 10 portéow 10/100 Mbps, obudowa 3
zewnetrzna

7. | Akcesoria pomocnicze i montazowe |do decyzji Wykonawcy -

Lp.| Elementy systemu alarmowego Opis llos¢
1. |Centrala alarmowa bezprzewodowa, obstuga 8 czujnikéw ruchu 1
2. | Czujnik ruchu 160 Mbps, nagrywanie do 12 kamer w 8

rozdzielczosci 8Mpx, VGA, obstuga 1 dysku
SATA do 6 TB, analiza obrazu

3. [Manipulator kompatybilny z centralg alarmowg 1

4. | Sygnalizator kompatybilny z centralg alarmowg 1

5. |Akcesoria pomocnicze i montazowe |do decyzji Wykonawcy -




