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Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociagu grupowego Krzywizna —
budowa sieci wodociaggowej SUW Krzywizna
- w zakresie zasilania energetycznego i instalacji elektrycznych
dla potrzeb projektowanej pompowni wody

WYKAZ PROJEKTU

Metryka projektu,

Wykaz projektu,

Techniczne warunki przytaczenia dotyczace zasilania pompowni wody SUW Krzywizna w m.
Kujakowice Gérne (dz. Nr 290), gmina Kluczbork, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.,
Oddzial w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak: WP/103697/2021/003R04 z dnia 03.09.2021 r.,
Wytyczne techniczne w sprawie opracowania dokumentacji dla zadania: Poprawa bezpieczenstwa
przesytu wody w obrgbie wodociagu grupowego Krzywizna — budowa sieci wodociggowej SUW
Krzywizna wydane przez HYDROKOM Sp. z 0.0. z dnia 25.01.2021 r.,

Korespondencja mailowa w sprawie uzgodnienia niniejszego projektu z zamawiajacym:
Wodociagi i Kanalizacja ,,HYDROKOM” Spétka z o.0.,

Opis techniczny,

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego,

SPIS RYSUNKOW

Pan sytuacyjny — plansza uzbrojenia — Plan zasilania kablowego nN pompowni wody —rys. nr E/1,
Plan instalacji elektrycznych — Rzut podziemnej pompowni wody —rys. nr E/2,

Schemat ideowy zasilania, pomiaru energii elektrycznej i instalacji elektrycznych dla potrzeb

pompowni wody —rys. nr E/3,
Schemat ideowy szafki rozdzielczej ,,SZS” —rys. nr E/4,
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej ,,RB” —rys. nr E/S,

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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budowa sieci wodociggowej SUW Krzywizna
- w zakresie zasilania energetycznego i instalacji elektrycznych
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TAURON

DYSTRYBUCA
Opole, 2021-09-03

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/103697/2021/003R04 z dnia 2021-09-03

Obiekt: pompownia wody

Adres przylaczanego obiektu:  46-211 Kujakowice Garne
numery dziatek: dz. 290

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-08-17, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgezeniowe;:

Przylacze 1; 18,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowsj, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe}

1. Miejsce przylaczenia; slup 273 zasilany ze stacji trafo OPC40105 Kujakowice Gorne Kolanus Kier. Wies.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorey.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoséci urzgdzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zligczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: na stupie 273 zabudowaé ZK-1e-1P-5r,

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskedawey: wykonaé WLZ i instalacje odbiorcza.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtdwne:

a} prad znamionowy: 32 A,
b} rodzaj: wytacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c} lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewana warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania enetgii elektryczngj przyjac
wqg obliczef, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skoempensowania mocy biernej, g ¢ 0,4
8. Siec nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujgce dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, . calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanegj — 24 godz.,
b} taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie przekraczajgcy.
+ przerw planowanych — 35 gedz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przyiaczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przytgczenia wydluza sig
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Slrona 1z 2 WPH03687/2021/003R04



Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociagu grupowego Krzywizna —
budowa sieci wodociggowej SUW Krzywizna
- w zakresie zasilania energetycznego i instalacji elektrycznych
dla potrzeb projektowanej pompowni wody

Przygotowal: Orzechowicz Grzegorz

Pefnomacnik
TAURON Dystrybucja S.A.

[l Olcjni/(

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przytaczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych
sposchow,
e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,
e wysli e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontakiujemy sie z Toba.
W kazdym zgloszeniu powolaj sie na numer swojej sprawy WP/1M03697/2021/003R04.

Informacje dodatkowe do warunkdw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzad do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektryczne| na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosei instalacji do przyigczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie  szczegdlowych warunkdw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
Zrodlo  energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigeia do  sieci  przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne] okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej TAURON
Dystrybucja 8.A.

W przypadku Kolizji projektowanego obiektu z istnigjgeymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi, Wnicskodawca
winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Whioskodawca zobowiazany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie to winno by¢
wykonane w sposodb wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.\Wymagania dotyczace rozwigzali technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowe]j www.tauron-dystrybucja.pl
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Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociagu grupowego Krzywizna —
budowa sieci wodociggowej SUW Krzywizna
- w zakresie zasilania energetycznego i instalacji elektrycznych
dla potrzeb projektowanej pompowni wody

tel, centrala 77141814 71
HYDRDKUM {77/ 418 52 89

fax.
0 Se. z 0.0 tel. pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

Wodociagi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z 0.0,
www.hydrokom.pl

ul. Kolgtaja 7, 46-203 Kluczhork, woj. opolskie

Kluczbork, dnia 25.01.2021 r.

WYTYCZNE TECHNICZNE

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWE)
I FORMALNO - PRAWNEJ DLA ZADANIA:

»Poprawa bezpieczenstwa przesylu wody w obregbie wodociagu grupowego Krzywizna —
budowa sieci wodociagowej SUW Krzywizna™

Wytyczne techniczne dotyczace pompowni wody w Kujakowicach Gémych:

* nalezy przewidzie¢ pompownie¢ wody wraz z zasilaniem elektrycznym,

e pompownia winna byé usytuowana na ogrodzonym terenie, zabezpieczona przed dostgpem
0sdb niepowotanych oraz wyposazona w system alarmowy,

e w pompowni nalezy zaprojektowaé zestaw podnoszenia cisnienia, wyposazony w pompy
pionowe wiclostopniowe z silnikami ze zintegrowanymi przetwornicami czgstotliwosci dla
kazdej z pomp. Pompownia powinna posiada¢ mozliwos¢ pracy pompy w razie awarii
sterownika. Zestaw powinien mie¢ mozliwos¢ programowania przetworic w przypadku
braku komunikacji ze sterownikiem. W wypadku uszkodzenia si¢ czujnika ci$nienia na
wyjsciu, pompy hnie powinny zwickszaé cisnicnia na rurociggu, do wartodel powyzej
zadanej,

e zalecany producent zestawu podnoszenia cisnienia: Grundfos Pompy Sp. z 0.0.,

o obiekt (pompownia) powinien posiadaé¢ minimum:

—  mozliwo$é przesyhu danveh do dyspozytorni na oczyszezalni Sciekow w Ligocie Dolnej

—~ os$wietlenie zewnetrzne sterowane recznie z szafy sterowniczej

— odwietlenie pomieszczenia pompowego

— wyjscie na zasilanie drugostronne (wtyczka na agregat)

—  mozliwoéé podlgezenia preewoznego chloratora

—  kréciec do poboru probek wody

— wodomierz z naktadka impulsowa na wyjsciu z pompowni

— ogrzewanie elektryczne

— przy zestawie pompowym nalezy zastosowa¢ przepustinice kolnierzowe

— sterownik umozliwiajacy monitoring 1 sterowanie przy pomocy sieci komputerowej
ethernet, protokot TCP/IP

— uwzglednienie w wyposazeniu przemystowego routera VPN, z portemn WAN RJ45 oraz
min 4 portami LAN RJ45, obstugujacy protokot VEN ipsec, wbudowany modem LTE,
wyjécie na antene zewnetrzng LTE,

— zewnetrzng anteng LTE o dlugodci przewodu min. 5 m

\/ PRZEDSIEBIORSTWO "w ﬂ ‘ﬁ A Firma ( )
NORD | rzyjazna
FAI R PLAY PN-EN [EQ 9001 x Klientowi

PH-EN 150 14001 T

NIP 751-000-17-00

REGON 530583403
KRS 18438 Kapital Zakladowy: 40.823.000,00 zt

Sad Rejonowy w Opolu, Vill Wydziat Gospodarczy Nr konta bankowego: 14 1240 1662 1111 0000 2656 6841



Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociagu grupowego Krzywizna —
budowa sieci wodociggowej SUW Krzywizna
- w zakresie zasilania energetycznego i instalacji elektrycznych
dla potrzeb projektowanej pompowni wody

system alarmowy powinien obejmowa¢ pomieszczenie pompowe (wejscie) i by¢ polaczony
z modutem GSM/GPRS,
modut GSM/GPRS sygnalizujacy o:

awarii pompy

spadku cisnienia

suchobiegu

wodzie na posadzce

stanie pracy systemu alarmowego

zaniku oraz powrocie napiecia

cisnieniu na wyjsciu i na wejscin

temperaturze powietrza w pomieszezeniu pomp
ilosci pompowanej wody

otwarciu drzwi

cala instalacja elektryczna obiektu powinna spetniaé¢ wymagania normy dotyczgeej jakosei
energii elektrycznej, w tym energii bierngj indukcyjnej lub pojemnosciowe;.
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Ewald Mrugaia

Od: "Anna Wujczak" <awujczak(@hydrokom.pl>

Data: piatek, 10 grudnia 2021 09:36

Do: "Ewald Mrugata" <mrugalahmel @o02.pl>; "PIWIS" <piwis@mik.pl>

DW: "Piotr Winnicki" <pwinnicki@hy drokom.pl>; "Marek Swiatek” <mswiatek@hydrokom.pl>; "Krzysztof

Sikorski" <ksikorski@hydrokom.pl>
Temat: Re: Fwd: Fwd: pompownia wody Kujakowice Gormne

Dzien dobry,
dzigkuje za wprowadzone zmiany.
Informye, Ze akceptujemy przedstawiony projekt branzy elektrycznej bez uwag

mgr inz. Anna Wujczak

Glowny specjalista ds. inwestycji

Wodociggi i Kanalizacja "HYDROKCM" Sp. =z o0.o0.
ul. Koiilgtaja 7, 4¢-203 Kluczbork

tel. 77 418 14 71 w. 39

W dniu 2021-12-09 o0 08:29, Ewald Mrugala pisze:
Dzien dobry

w zatgczeniu przesytam projekt elektryczny pompowni
po uwzglednieniu ponizszych uwag do ponownego sprawdzenia

Z powazaniem Ewald Mrugata

Zaktad Ustugowo - Handlowy HME
mgr inz. Ewald Mrugata
45-057 Opole ul. Ozimska 8 Ip

tel. kom. +48 602608736
tel. stacjonarny: +48 77 454 55 21 w.23

From: PIWIS

Sent: Wednesday, December 8, 2021 5:17 PM

To: Mrugata, Ewald

Subject: Fwd: Fwd: pompownia wody Kujakowice Gome

- Treé¢ przekazanej wiadomosci ---
Temat:Re: Fwd: pompownia wody Kujakowice Gérne
Data:Wed, 8 Dec 2021 10:45:04 +0100
Nadawca:Anna Wujczak mailto:

Adresat:PIWIS mailto:piwis@mik.pl

Kopia:
R Piotr Winnicki mailto:pwinnicki@hydrokom.pl, Krzysztof Sikorski

mailto:ksikorski@hydrokom.pl, Marek Swigtek

10.12.2021
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mailto:mswiatek@hydrokom.pl

Dzien dobry
do przestanego projektu branzy elektrycznej mamy nastepujgce uwagi:

1. Punkt 1. Temat - prosze o usuniecie/poprawienie zapisu "przepompowni sciekéw ,,PS
w m. Borek ul. Wiejska dz. nr 338, gmina Krapkowice".

2. Prosze dopisanie w projekcie informacji dla wykonawcy i przewidzenie miejsca na
ewentualng baterie kondensatoréw do kompensacji mocy biernej. (Przeprowadzenie
badania analizatorem wymaga miejsca na przyrzady pomiarowe jezeli zostanie
zaprojektowane miejsce na baterie i przektadniki to wtasnie w tym miejscu bedzie
prowadzony pomiar)

- po uruchomieniu zestawu pompowego nalezy wykonac¢ catodobowy pomiar
parametrow instalacji elektrycznej analizatorem jakosci energii elektrycznej w celu
doboru ewentualnej baterii kondensatoréw. Pomiar powinien by¢ przeprowadzony w
zaprojektowanym miejscu zabudowy baterii.

Pomiary parametrow sieci nalezy przeprowadzi¢ specjalistycznym analizatorem,
rejestrujgc podstawowe parametry energii elektrycznej (moc czynng, moc bierna,
wartosci pradu na poszczegdlnych fazach, wartos¢ wspotczynnika tangens fi - tg ¢,
odksztatcenia pradu i napiecia) oraz ich zmiennos¢ w czasie.

- jezeli pomiar wykaze konieczno$¢ montazu baterii wykonawca przedstawi oferte na
montaz baterii i obligatoryjnie wyrazi zgode na zabudowe baterii kondensatorowej bez
utraty gwarancji we wtasnym zakresie inwestorowi.

3. Wyposazenie pompowni nalezy uzupetni¢ o:
- wyjscie na zasilanie drugostronne (wtyczka na agregat),
- ogrzewanie elektryczne.

4. Prosze takie o wprowadzenie w punkcie 6. Szafka rozdzielcza... zapisu o zasilaniu
urzadzen typu modem/router VPN oraz sterownik/maodut telemetryczny z zasilacza
buforowego z podtrzymaniem akumulatorowym.

5. Nalezy poprawi¢ numeracje punktéw - po punkcie 8 (instalacja sity...) jest punkt 5
(ochrona...) i punkt 6 (uwagi koricowe).

mgr inz. Anna Wujczak

Glowny specjalista ds. inwestyc)i

Wodocigagi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o0.0.
ul. Koligtaja 7, 4€-203 Kluczbork

tel. 77 418 14 71 w. 39

W dniu 2021-12-03 o 11:32, PIWIS pisze:
W znaczeniu przesytam projekt elektryczny do sprawdzenia.

Pozdrawiam

10.12.2021
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Zdzistaw Czuczwara

Data:Fri, 3 Dec 2021 10:03:23 +0100
Nadaweca:Ewald Mrugata mailto:mrugalahme @wp.pl
Adresat:klemek@hydrokom.pl
Kopia:PIWIS mailto:piwis@mik.pl

Dzien dobry
w nawigzaniu do wczorajszej rozmowy telefonicznej
przesytam do sprawdzenia projekt zasilania i instalacji elektrycznych

pompowni wody SUW Krzywizna w Kujakowicach Gérnych

Z powazaniem Ewald Mrugata

Zakfad Ustugowo - Handlowy HME
mgr inz. Ewald Mrugata
45-057 Opole ul. Ozimska 8 Ip

tel. kom. +48 602608736
tel. stacjonarny: +48 77 454 55 21 w.23

10.12.2021



Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociagu grupowego Krzywizna —
budowa sieci wodociaggowej SUW Krzywizna
- w zakresie zasilania energetycznego i instalacji elektrycznych
dla potrzeb projektowanej pompowni wody

OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na zasilanie elektroenergetyczne
i instalacje elektryczne dla potrzeb podziemnej pompowni wody, w ramach projektowane;j
pompowni wody SUW Krzywizna w m. Kujakowice Gérne, dz. nr 290, gm. Kluczbork.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:

Zlecenie Zamawiajacego,

Techniczne warunki przylaczenia dotyczace zasilania pompowni wody SUW Krzywizna
w m. Kujakowice Gorne (dz. Nr 290), gmina Kluczbork, wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A., Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak:
WP/103697/2021/003R04 z dnia 03.09.2021 r.,

Wytyczne techniczne w sprawie opracowania dokumentacji dla zadania: Poprawa
bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna — budowa
sieci wodociggowej SUW Krzywizna wydane przez HYDROKOM Sp. z 0.0. z dnia
25.01.2021 r.,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Projekt technologiczny pompowni wody dla SUW Krzywizna w m. Kujakowice Gorne,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

Obowiazujace przepisy 1 normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:

Zasilanie kablowe z istniejgcego stupa LNN nr 273 1 uktad pomiarowo-rozliczeniowy
dla potrzeb projektowanej pompowni wody SUW Krzywizna w m. Kujakowice Gorne,
dz. nr 290, gm. Kluczbork,

Szafka rozdzielcza ,,SZS” oraz tablica rozdzielcza ,,RB” pompowni wody.

instalacj¢ o§wietleniowg 1 gniazd wtyczkowych,

instalacja §wiatla awaryjnego ewakuacyjnego,

instalacja sifowg i sterownicza

Ochrong od porazen pragdem elektrycznym,

Ochrong przeciwprzepigciowa.

4. Zasilanie kablowe z istniejacego stupa LNN nr 273 i uklad pomiarowo-rozliczeniowy
dla potrzeb projektowanej pompowni wody SUW Krzywizna w m. Kujakowice Gérne,
dz. nr 290, gm. Kluczbork.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia dla potrzeb zasilania szafki rozdzielczej

»32S” pompowni wody SUW Krzywizna w m. Kujakowice Goérne, dz. nr 290, gm. Kluczbork

zaprojektowano montowang na stupie szafke ztagczowo — pomiarowg ZK1e+1P-Sr.

Projektowany zakres dla potrzeb zasilania projektowanej pompowni wody SUW Krzywizna
w m. Kujakowice Goérne, dz. nr 290, gm. Kluczbork, obejmuje:

* wczesci do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu:
Zabudowanie na istniejagcym stupie LNN nr 273, na wysokosci 1,6 m. nad terenem,
projektowanej szafki ztagczowo — pomiarowej typu ZKle-1P-Sr w obudowie z
materiatéw izolacyjnych, wyposazonej zgodnie ze standardami obowigzujagcymi w
TAURON Dystrybucja S.A.), w roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 i tablice

projektant: mgr inz. E. Mrugata

-10 -
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licznikowa energii elektrycznej z licznikiem 3-fazowym 1-taryfowym energii czynnej
C52 230/400V, 5/40A oraz ogranicznik mocy ETIMAT T,

Wyprowadzenie z istniejgcego stupa LNN nr 80 linii zasilajacej przewodem typu
AsXSn 2x35 mm? o dtugosci 9,0 m.,

Wykonanie dla projektowanej szafki ztaczowo — pomiarowej typu ZK1e-1P-Sr
uziemienia o R<30Q,

Zabudowanie na istniejagcym stupie LNN nr 80 w miejscu zejscia linii kablowej n/n,
kompletu odgromnikéw typu GX0-Lovos440/5 i wykonanie uziemienia o R<10Q,

Powyzszy zakres dla potrzeb zasilania szafki rozdzielczej ,,SZS’’ pompowni wody
wykona wlasnym kosztem i staraniem TAURON Dystrybucja S.A., Oddzial w Opolu.

e wczesci do wykonania przez Odbiorce:

zabudowanie, w okolicy projektowanej podziemnej pompowni wody, w miejscu
pokazanym na planie sytuacyjnym, projektowanej szafki rozdzielczej ,,SZS”
przepompowni wody, w obudowie z materiatow izolacyjnych,

Ulozenie od projektowanej szafki ztagczowo — pomiarowej typu ZKle-1P-Sr (ujetej w
oddzielnym opracowaniu wykonanym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w
Opolu) do projektowanej szafki rozdzielczej ,,SZS” przepompowni wody odcinka linii
kablowej typu YKXS 4x16 mm? o dtugosci 45,0m.,

Zabezpieczenie w miejscu przejscia pod istniejacg drogg oraz na skrzyzowaniu z
uzbrojeniem podziemnym, projektowanego odcinka linii kablowej zasilajacej, rurami
ochronnymi typu SRS110 odpowiednio o dtugosci 2,0m. oraz 10,5 m.,

Calos¢ przedstawiono na schemacie ideowym zasilania rys. nr E/3 oraz planie sytuacyjnym
rys. nr E/1.

5. Ukladanie kabla.
Wykopy pod uktadanie kabli wykonac recznie.
Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. (dla kabli n.n.) oraz 1,0 m. (przy przej$ciach
pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubos$ci. Nad kablem w
odlegtosci 25 cm od niego utozy¢ pas z niebieskiej folii o szeroko$ci 30 cm. Na calej trasie
kabli nalezy w odstgpach, co 10 m stosowa¢ oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w
miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

a)
b)
c)
d)

symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),
oznaczenie kabla wg normy,

znak uzytkownika kabla,

rok utozenia kabla.

Skrzyzowanie projektowanych kabli w miejscu przejscia pod istniejagcymi wjazdami na
posesje, wykona¢ rurami ochronnymi typu SRS 110 o dtugosci 18,0 m., przewiertem lub
przeciskiem.

Miejsce utozenia przepustéw ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym, rys. nr E/1.

6. Szafka rozdzielcza ,,SZS” oraz tablica rozdzielcza ,,RB’’ pompowni wody.

Dla zasilania przedmiotowej pompowni wody zaprojektowano wolnostojaca szafke
rozdzielczg ,,SZS” w obudowie z materialéw izolacyjnych wyposazona w aparaty zgodnie ze
schematem ideowym rys. nr E/4, ustawiong obok podziemnej pompowni wody w miejscu
pokazanym na planie sytuacyjnym rys. nr E/1, z ktdrej zasilane beda: szafka zestawu

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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pompowego oraz tablica rozdzielcza ,,RB”. Ponadto w szafce zostang zabudowane przemystowy
router VPN i modut telemetryczny GSM/GPRS, ktére zasilane begda z zasilacza buforowego z
potrzymaniem akumulatorowym. Za$ obok szafki ,,SZS” nalezy ustawi¢ maszt o wys. 4,0m. dla
montazu anten odpowiednio przemystowego routera VPN oraz modutu telemetrycznego
GSM/GPRS.

Dodatkowo w szafie rozdzielczej ,,.SZS” wykona¢ wyjscie na zasilanie drugostronne (gniazdo
na agregat pradotworczy), zgodnie ze schematem rys. nr E/4.

Za$ w podziemnym pomieszczeniu pompowni przewiduje si¢ ogrzewanie elektryczne
realizowane, zgodnie z przyjetym w projekcie technologicznym, osuszaczem powietrza o
parametrach U=230V, P=0,85kW.

Natomiast w pomieszczeniu pompowni zabudowana zostanie tablica rozdzielcza ,,RB”, z
ktorej zasilane beda: obwdd oswietleniowy oraz obwody gniazd wtyczkowych, schemat ideowy
szafki pokazano na rys. nr E/S.

Zbudowane w projektowanej szafce ,,SZS”: przemystowy router VPN i modut telemetryczny

GSM/GPRS, powinny spelnia¢ nastepujace wymagania;

1) przemystowy router VPN powinien posiadac;
- wbudowany modem LTE,
- port WAN RJ45,
- min. 4 porty LAN RJ45,
- obstugiwac protokét VPN ipsec,
- wyjsScie na anten¢ zewnetrzng LTE,
- zewnetrzng anten¢ LTE z przewodem o dtugosci min. 5,0m.

2) modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego przewiduje¢ si¢ podiaczyc;
- wylaczniki krancowe na wtazach do pomieszczenia pompowni,
- Czujnik zalania informujacy o wodzie na posadzce,

- Wodomierz z impusatorem,
- Komunikacja z szafka sterowniczg zestawu pompowego,
- oraz sygnalizujacy o:
= awarii pompy
= spadku cis$nienia
= suchobiegu
= wodzie na posadzce
= stanie pracy sytemu alarmowego
= zaniku oraz powrocie napi¢cia
= cisnieniu na wejsciu 1 wyjsciu
= temperaturze powietrza w pomieszczeniu pomp
= ilosci pompowanej wody
= otwarciu drzwi (wlazu).

7. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych 230.

Do oswietlenia pomieszczenia pompowni wody zaprojektowano oprawe LED typu
BeghelliElp 72010 SAVING IP65 LED 236 4000K o mocy 34W oraz awaryjne typu
BEGHELLI SPA 19293 F65LED 24GL IP65 AT OPT SE8LTO o mocy 7,5W.

Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych 230 V zaprojektowano przewodami
kabelkowymi YDY ukfadanymi w korytkach instalacyjnych na tynku z osprzetem szczelnym.
Gniazda wtykowe montowac na $cianie w miejsca pokazanym na planie instalacji elektrycznych.

Rozmieszczenie opraw i osprzetu pokazano na planie instalacji rys. nr E/2.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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8. Instalacja sily i sterowania.
Instalacje sity zaprojektowano dla zasilania szafki rozdzielczej zestawu pompowego,
dobranego wg projektu technologicznego pompowni wody.
Sposéb zasiania szafki pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E/1, rzucie pompowni wody
rys. nr E/2 oraz schemacie ideowym szatki ,,SZS” rys. nr E/4
Szafka rozdzielczo — sterownicza zestawu pompowego dostarczana bgdzie w komplecie
jako wyposazenie zestawu pompowego, typu Control MPC w stalowej obudowie, IP 54, z
wylacznikiem gtéwnym, wszystkimi wymaganymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika,
wylacznikami i1 sterownikiem mikroprocesorowym CU352.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik membranowy dostepne sg jako osprzet.
Praca pomp jest regulowana przez Control MPC z nast¢pujacymi funkcjami:
- Inteligentny sterownik wielopompowy CU 352.
Utrzymanie statego cisnienia przez ciagta regulacje predkosci obrotowej pomp.
Regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp+Ti).
State ci$nienie wartosci zadanej niezaleznie od ci$nienia wlotowego.
Praca zat./wyl. przy matych przeptywach.
Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalne;]
sprawnosci.
- Wybdr min. czasu pomiedzy zat./wyt., automatycznej zamiany i priorytetu pomp.
- Funkcja automatycznego testu pomp niepracujacych.
- Wybdr pompy rezerwowej
- Mozliwo$¢ wyboru czujnika rezerwowego
- Czujnik dodatkowy (mozliwos¢ przetaczenia na dodatkowy czujnik / inng wartos¢
zadang).
- Multi-sensor (do 6 czujnikéw wptywajacych na wartos¢ zadana.
- Pracargczna
- Zewngtrzny wpltyw na wartos¢ zadang.
- Funkcja rejestréw Log.
- Warto$¢ zadana rampy
- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:
= zal./wyl. zestawu
= maks., min. lub punkt pracy uzytkownika
= do 6 r6znych wartosci zadanych
- Wejscia i wyjscia cyfrowe mogg by¢ konfigurowane indywidualnie
- Funkcje kontroli pomp i zestawu:
= minimalne i maksymalne granice warto$ci aktualnych
= Cisnienie wlotowe
- Monitoring zaworu zwrotnego
- Zabezpieczenie silnika
- Monitoring czujnikéw przed awarig.
- Alarm log z 24 zapami¢tanymi alarmami
- Funkcje wyswietlacza i sygnalizacji:
= kolorowy wyswietlacz z podswietleniem
zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zaktocenia
= bezpotencjatowe styki przelaczajace pracy i zakidcenia.
- Komunikacja Grundfos bus.
Pelny zakres wyposazenia szafek sterowniczych podano w ofercie techniczno — handlowe;.

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA dla linii zasilajacej kablowej do
projektowanej szafki kablowej i linii zasilajgcej kablowej wewnetrznej do szafki rozdzielczej
»ZS”. Na przewdd ochronno-neutralny w przewodzie zasilajacym nalezy przeznaczy¢ zyle o
niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii
zaprojektowano w szafce ztgczowo - pomiarowej.

W tym celu nalezy utozy¢ odcinek ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mm i polaczy¢ z
zaciskiem ochronno - neutralnym ztgcza kablowego.

Natomiast dla urzadzen odbiorczych (pompy, gniazda wtyczkowe) jako system ochrony
przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym zastosowano WYELACZNIKI
ROZNICOWO -PRADOWE.

Dla spetnienia tego warunku w instalacji zastosowano oprocz przewodu neutralnego "N",
dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewodéw roboczych i uktadany acznie z tymi
przewodami. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacj¢ koloru z6tto-zielonego.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytaczniki réznicowo-pradowe przewody
ochronne nie mogg mie¢ za wylacznikiem bezposredniego lub posredniego potaczenia z
przewodem neutralnym.

Za wylacznikiem réznicowo-pradowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani taczy¢
go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytgcznika réznicowo-
pradowego w normalnych warunkach pracy.

Dodatkowo w ztgczu kablowym nalezy wykona¢ uziemienie punktu neutralnego i
ochronnego. Sposéb wykonania przedstawiono na schemacie ideowym.

10. Uwagi koncowe.

- Wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujagcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP, oraz pod
nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb, tj.: TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat
w Opolu,

- Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
uziemienia i skutecznos$ci ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

- W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika,

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowac /i zapoznac obstuge/
instrukcj¢ eksploatacji urzadzen,

- Informacja dla wykonawcy: dla potrzeb zasilania pompowni wody nalezy przewidzie¢
miejsce na ewentualng bateri¢ kondensatoréw do kompensacji mocy bierne;j.
(Przeprowadzenie badania analizatorem wymaga miejsca na przyrzady pomiarowe jezeli
zostanie zaprojektowane miejsce na bateri¢ 1 przektadniki to wiasnie w tym miejscu
bedzie prowadzony pomiar),

- Wykonanie pomiaréw analizatorem nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

= po uruchomieniu zestawu pompowego nalezy wykonac¢ catodobowy pomiar
parametrow instalacji elektrycznej analizatorem jakosci energii elektrycznej w celu
doboru ewentualnej baterii kondensatoréw.

= Pomiar powinien by¢ przeprowadzony w zaprojektowanym miejscu zabudowy
baterii.

= Pomiary parametrow sieci nalezy przeprowadzi¢ specjalistycznym analizatorem,
rejestrujgc podstawowe parametry energii elektrycznej (moc czynng, moc bierna,

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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wartosci pradu na poszczegdlnych fazach, warto§¢ wspoétczynnika tangens fi - tg o,
odksztalcenia pradu i napi¢cia) oraz ich zmienno$¢ w czasie.
jezeli pomiar wykaze konieczno$¢ montazu baterii wykonawca przedstawi oferte na
montaz baterii i obligatoryjnie wyrazi zgod¢ inwestorowi na zabudowg baterii
kondensatorowej bez utraty gwarancji we wlasnym zakresie.

Opracowat:

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany mgr inz. Ewald Mrugata

Zamieszkaty w Opolu przy ul. Studziennej 18

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 200r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

Oswiadczam, Ze projekt techniczny wykonawczy — czesci elektrycznej - na zasilanie
elektroenergetyczne i instalacje elektryczne dla potrzeb przepompowni sciekéw ,,PS w m.
Borek ul. Wiejska dz. nr 338, gmina Krapkowice, w ramach projektowanej pompowni
wody SUW Krzywizna w m. Kujakowice Gérne, dz. nr 290, gm. Kluczbork.

Sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany mgr inz. Krzysztof Giesa

Zamieszkaty w Tarnowie Opolskim przy ul. Klimasa 54

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 200r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

Oswiadczam, Ze projekt projekt techniczny wykonawczy — cze$ci elektrycznej - na zasilanie
elektroenergetyczne i instalacje elektryczne dla potrzeb przepompowni $ciekéw ,,PS w m.
Borek ul. Wiejska dz. nr 338, gmina Krapkowice, w ramach projektowanej pompowni
wody SUW Krzywizna w m. Kujakowice Gérne, dz. nr 290, gm. Kluczbork.

Sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$§wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

projektant: mgr inz. E. Mrugata

- 16 -



