OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KOMOROWEJ STACJ1 R,()Mﬁ
W KUJAKOWICACH GORNYCH

L. DANE OGOLNE:

Podstawa opracowania: Wytyczne programowe i uzgodnienia z inwestorem
Normatywy i literatura

Temat: Projekt komprowej stacji pomp

Obiekt: Komorowa stacja pomp

Adres: Kujakowice Gorne - wodociagg grupowy Krzywizna,
dz. Nr 290, obreb Kujakowice Gorne

Inwestor: Wodociagi i Kanalizacja ,,Hydrokom” Spoétka z o.o.
ul. Koltataja, 46-203 Kluczbork

Pow. zabudowy: 10,00 m’

Pow. uzytkowa: 8,67 m’

Kubatura: 27,00 m’®

Wysokos$¢ wewn. komory: 2,0 m

Autor opracowania: inz. arch. Marek Rostecki

II. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA:
Celem niniejszego opracowania jest projekt komorowej stacji pomp na tranzytowej sieci wodocia-
gowej pomiedzy miejscowosciami Kujakowice Gorne - Maciejow.

III. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Obiekt objety niniejszym opracowaniem usytuowany jest na czg¢sci dziatki Nr 290, obreb ewiden-

cyjny Kujakowice Gorne. Projektowana komorowa stacja pomp usytuowana jest na terenie przyle-
gajacym do dziatki 75/1, 76 1 270.

IV. OPIS BUDOWLANO-MATERIALOWY:

Konstrukeja: Komorowa stacja pomp projektowana jest jako zelbetowa monolityczna wykonywa-
na na placu budowy. Wymiary zewngtrzne to 420cm x 250cm wysoko$¢ calkowita h=255cm. Plyta
dolna grubosci 30cm, $ciany komory grubosci 25c¢cm. Plyte dolng projektuje si¢ wykona¢ grubosci
25c¢m. Do wykonania komory nalezy zastosowaé beton C25/30 oraz stalBSt500S. Wykonanie ko-
mory projektuje sic w 2 etapach: plyta dolna, a nast¢pnie Sciany. Strop przewiduje si¢ sprefabryko-
wadé i natozy¢ po zabetonowaniu $cian. Konstrukcje komory nalezy od zewnatrz w czesci ktora zo-
stanie zasypana zabezpieczy¢ izolacjg przeciw wodng.

Instalacje wewngetrzne:

ELEKTRYCZNA TROJFAZOWA — Patrz projekt branzowy

OSWIETLENIOWA - Oprawy o$wietleniowe natynkowe hermetyczne 2x36W: sztuk 1
WENTYLACIJA — Przed wejsciem pracownika do komory stacji pomp nalezy bezwzglednie otwo-
rzy¢ oba wlazy celem przewietrzenia.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:

Projektowana komorowa stacja pomp jest obiektem nieogrzewanym catkowicie zaglebionym w te-
renie. W zwigzku z powyzszym nie okresla si¢ rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP.

V1. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO LUB
JEGO WYKORZYSTANIE:
- Emisja do powietrza:
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Nie wystepuje emisja zanieczyszczen do powietrza
Hatas:

W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ sytuowania urzadzen, ktére powodowa-

lyby emisje hatasu o poziomie wyzszym jak 50 dB (A) w porze dziennej oraz 40 dB (A)

W porze nocnej
Gospodarka wodno-$ciekowa:

wody opadowe bedg odprowadzone do gruntu na terenie dziatki
Odpady state:

nie dotyczy
Zagrozenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujgcym:

W obiekcie w/w zagrozenia nie wystepuja
Obszar oddzialywania: Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony S$ro-
dowiska (DzU z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.) projektowana inwestycja nie wymaga wy-
dania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonano analiz¢ oddzialywania projekto-
wanej budowy komorowej stacji pomp w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowa-
niem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd. oraz analiza uwarunkowan formalno-
prawnych obejmujacych przepisy techniczno-budowlane oraz pozostale przepisy, ktérych unor-
mowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddzialywania obiektu zawarte w Rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 69 z péZn. zmianami)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2013
r., poz. 1409 z p6Zzn.zm.). Sgsiadujgce tereny to: od potnocy pas drogi gruntowe;j i tereny zabudo-
wy zagrodowej, od potudnia i wschodu zabudowa zagrodowa, od zachodu teren pasa drogowego
Kujakowice - Maciejoéw. Projektowana realizacja komorowe;j stacji pomp nie zmienia znaczaco
wplywu na dzialki sgsiednie w zakresie zacienienia, halasu, itp. Obszar oddzialywania obiektu
bedzie w przedmiotowej sytuacji ograniczony do terenu cz¢sei dziatki nr 290.

VIL. OCHRONA PPOZ.:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji opublikowanym w
DzU Nr 121 poz.1137 z dnia 11.07.2003 §4 niniejszy projekt budowlany nie podlega uzgadnianiu
pod wzgledem p.poz. Obiekt spelnia warunki bezpieczenstwa pozarowego. Materialty budowlane
i konstrukcyjne uzyte do rozbudowy i modernizacji obiektu bedg materialami ognioodpornymi lub
trudnopalnymi, to samo dotyczy materiatdéw wykonczenia i wystroju wnetrz.
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Studzienka odwodnienia komory
4 30x25x26cm
ptyta zelbetowa 30cm
bentonitowa mata izolacyjna (np. typu VOLTEX)
wylewka betonowa C12/10 - 15cm
podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona - gr. min. 50cm
grunt rodzimy
ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
tel./fax. (077)4546533 e-mail: piwis@mik.pl
TYTUL Poprawa bezpieczelistwa przesyu wody w obrgble wodociagu STADIUM
PROJEKTU grupowego Krzywizna - budowa sleci wod. SUW Krzywizna
OBIEKT Sie¢ wodociggowa - komorowa stacja pomp PROJ.BUDOW.
ADRES Kujakowice Gorne, dziatka nr 290 BRANZA DATA
Rﬁgﬁ\r’\lviu KOMOROWA STACJA POMP ARCHITEKT. |28.06.2021
FUNKCJA ZESPOL PROJEKTOWY NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL inz. arch. Marek Rostecki 04/0POKK/2008] (Y~
— -
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Tadeusz Strzata 3088/61/0p | -
KIER. ZAKL inz. Zdzistaw Czuczwara 6/89/0p %\_,
Wodociagi i Kanalizacja "HYDROKOM” Spétka z 0.0. san [ rvsud”
INWESTOR ul. Kottataja 7,46-203 Kluczbork 1:50 2
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GEOMETRIA

Beton:

komoro (C2o/30 XCZ2
STal:

BSto00S

KOMOROWA PODZIEMNA POMPOWNIA WODY

— [ W | S
ZAKLAD PROJEKTOWANIA WYKONAWSTWA
tel./fax. (077)4546533 e mail: piwis@mik.pl
e |Poprawa bezpieczenstwa przesylu wody w obrebie wodociagu | sapum
PROJEKTU |grupowego Krzywizna - budowa sieci wod. SUW Krzywizna
OBIEKT Sie¢ wodociggowa PB.
Kujakowice GGrne, OBREB KUJAKOWICE GORNE
ADRES  |dziotki nr.: 290 —kmf1, BRANZA DATA
R?éﬁmu Geometria komovowe| pompowni wody KONSTR. | 20.08.2021
FUNKCJA ZESPOt PROJEKTOWY NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mar in2. Ireneusz Klysz 158,/D0S/06 74
OPRACOWAL g
SPRAWDZIL _
KIER. ZAKL. mgr inz. Zdzislaw Czuczwara 6,/89/0p
Wodociqgi i Kanalizacja "HYDROKOM” Sp. z o.c. SKALA [ MR RYSUNKU
INWESTOR ul.Kottqtajo 7
46-203 Kluczbork 1:95 TK
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